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PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr uprawnien 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

05.2024

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr uprawnienn WKP/0283/POWS/04

05.2024

PROJEKTANT - BRANZA KONSTR. — BUD.

mgr inz. Jacek Ratajczak - uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i
projektowania w zakresie pelnym nr uprawnien: WKP/0224/PWOK/04

05.2024

SPRAWDZAJACY - BRANZA KONSTR. — BUD.

mgr inz. Wieslaw Swosinski - uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i
projektowania w zakresie petnym
nr uprawnien: UAN-8345/1482/90

05.2024

ASYSTENT PROJEKTANTA - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Jakub Kledzik

05.2024

CHODZIEZ Maj 2024
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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obieKtOW ..........ooviiiiiiiiii e,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych..............oooiiiiiiiiiiiiiii e,
3. Wykaz obiektéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ...
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
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6. Wskazania §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef ...............c.cooevevinnnn.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania sg 2 zbiorniki pionowe retencyjne wraz z
fundamentami o pojemnosci V = 100m® na terenie bylego wysypiska odpadéw komunalnych w
Ceradzu Dolnym.
W ramach inwestycji jest zaplanowane rowniez wykonanie zbiornika retencyjno — rozsaczajacego dla
przyjecia wod spustowych i przelewowych ze zbiornikéw retencyjnych V = 100m®, podziemne;
stacji podnoszenia cis$nienia z zestawem pompowym II stopnia i hydrantem nadziemnym dla celow
testowych. Dla stacji przewidziano wykonanie zasilania elektrycznego wraz z rozdzielnica i
instalacje CCTV (odrebne opracowanie). Dla zbiornikéw zostang réwniez wykonane rurociggi
technologiczne zewngetrzne, doptywowe i tloczne oraz przewody taczace sondy w zbiorniku V =
100m’ z systemem regulacyjnym wewnatrz stacji podnoszenia ci$nienia.
Przedmiotowe prace majg na celu podniesienie ci$nienia w wodociggu w miejscowosci Ceradz
Dolny.

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje nast¢pujace elementy wymienione ponize;j:

Roboty sanitarne zewnetrzne

A) rurocigg odpltywowy ssacy PE 100 RC PN 10 @ 160mm - 17,0m
B) rurocigg doplywowy na zbiorniki PE 100 RC PN 10 ©@ 110mm - 394,0m
C) rurociag przelewowy i spustowy PE 100 RC PN 10 @ 160mm - 15,0m
D) rurocigg wodociggowy tloczny na istniejacy wodociag

PE 100 RCPN 10 9 110mm - 432,0m
E) rurocigg ttoczny z rzapia do zbiornika retencyjno-rozsgczajacego

PE 100 RC PN 10 @ 32mm - 10,0m
F) zasuwa do wody O 150mm — 4 szt.
G) zasuwa do wody O 100mm - 3 szt.
H) tréjnik @ 150mm - 2 szt.
I) tréjnik © 100mm - 3 szt.
J) zbiornik retencyjny pionowy monolityczny bezmembranowy

V =100m’ wraz z fundamentem - 2 kpl.

i opaska polbrukowq oraz przewody laczace sondy w
zbiorniku z systemem regulacyjnym wewnatrz stacji
podnoszenia ci$nienia
K) zbiornik retencyjno — rozsaczajacy @ 2500mm - 1 kpl.
L) stacja podnoszenia ci$nienia @ 3000mm - 1 kpl.
wraz z hydrantem p.pozarowym nadziemnym @ §0mm dla
przeprowadzania testéw
M) roboty elektryczne i CCTYV (odrebne opracowanie) - 1 kpl.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI I XXX.



Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
e roboty przygotowawcze

e roboty montazowe

e roboty odtworzeniowe

e roboty porzadkowe i inwentaryzacja geodezyjna

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:

e kanalizacja sanitarna ; (nie dotyczy)

e sie¢ wodociggowa; (nie dotyczy)

e podziemne i napowietrzne linie energetyczne;
e droga gminna

e przewody telekomunikacyjne i §wiattowodowe

e gazociagi

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastgpujace elementy, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e kanalizacja sanitarna ; (nie dotyczy)

e sie¢ wodociggowa; (nie dotyczy)

e podziemne i napowietrzne linie energetyczne;
e droga gminna

e przewody telekomunikacyjne i §wiattowodowe

e gazociagi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to:

A) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

1. Istniejgca sie¢ kanalizacyjna (nie dotyczy), wodociagowa (nie dotyczy), energetyczna,

telekomunikacyjna, gazowa;



2. W trakcie wykonywania prac wykonywane bgda przejscia pod lub nad istniejgcymi
elementami infrastruktury podziemnej;
— wykopy o S$cianach pionowych z zabezpieczeniami do glebokosci 2,0m roboty
montazowe zwigzane z wykonaniem elementow sieci: montaz zelbetowych elementow
prefabrykowanych , roboty ziemne i dzwigowe;
— ruch pojazdéw pieszych w drodze gminnej;
B) skala zagrozenia — wysoka;
C) miejsce — zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i
zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemnej;

D) czas wystgpienia: — w trakcie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odnosnie przepisow bhp
w zakresie prowadzenia robot:
— ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopow oraz przemieszczanie mas ziemnych;
— montazowych: roboty sanitarne;
— dzwigowych: roztadunek materiatéw, roboty montazowe.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

6. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp a

w szczegolnosci:

1. Prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

2. W trakcie prac przestrzega¢c i wymaga¢ od pracownikow wlasciwego korzystania ze

sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posrednie;j;
3. Oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot, zgodnie z projektem organizacji ruchu;

4. Zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen.



