Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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UWAGA
do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét:

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120K Dluzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Dluzec”
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu whasciwosci oraz wymogéw technicznych zatozonych dla danego typu rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

e  Spehienia tych samych wlasciwosci technicznych
* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
¢  Uzyskania akceptacji Zamawiajacego
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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadan: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120K
Diuzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Diuzec”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB stanowia czgé¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu ze szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych:

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia i
w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

45233140-2 Roboty drogowe
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowiazujace na dzien ztozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie
i polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.,

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z rysunkami oraz STWiORB i byé uwazane za integralng cze$¢ tychze jak
gdyby byly w nich powielone. Uwaza sig¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.
Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obcigzaja Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkowsa (droge)
albo jego cz¢s¢ stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,

wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

14.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robé6t zgodnie z obowigzujacym
Prawem Budowlanym wraz z pézniejszymi zmianami, ujmujaca calo$¢ robét wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne powykonawcze,

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robét) specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshigujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shizacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbior6w Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.7. InZynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg czlonk6w
swojego zespotu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o écisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje
nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.8. Jezdnia - czg$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowa (Robotami) i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spelniajaca Wymagania Prawa Budowlanego)

14.10.  Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie kontraktem.

14.11.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie,

14.12.  Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
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1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23,

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

14.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.431.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i proéb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nier6wnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazefi od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - géma czes¢ podbudowy spemiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesh
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stluzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - goérna warstwa podloza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j, dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiznym) istniejacego
polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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14.35.  Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catosé konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1436  Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢é z Warunkami Ogélnymi
i Szczegblnymi, STWiORB, obowigzujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowigzujacymi
w Polsce i poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczefistwo terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi
i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadze i sprzgtu musza zapewniaé skuteczng ochrone ludzi, $rodowiska budynkéw i budowli na tych
obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobraé z wlasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy
i utrwali punkty gléwne trasy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone znakéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty nalezy prowadzié recznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w
czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego.
Opéznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opéznienia w terminowym wykonaniu
robot.

1.5.4. Zgodnos$é Robét z STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Kierownika stanowiz czg$¢ umowy. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ sie
z calym zakresem zadan i uja¢ wszystkie wynikajace z niego wymagania i roboty w cenie umownej poszczegbdlnych
pozycji. Brak wyszczegélnienia w pkt. 9 ,,Podstawa platnosci” odpowiedniej STWIiORB robét, a wymienionych chocby
w jednej z czgsci nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dziatania takie beda uznawane za
wystepujace z winy Wykonawcy Robét. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z STWiORB.
Wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pemi zgodne z wymaganiami STWiIORB, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5..5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zieles, pozostale
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czgdci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do
utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu Sliskosci zimowej
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i od$niezania odcink6éw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktore

odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do

ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu)

oraz nie deformowal poboczy, co moze stwarzaé zagrozenie warunkéw bezpieczernistwa ruchu drogowego lub utrudnia¢

prowadzenie rob6t utrzymaniowych, Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usunigte. Przed

uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;,

— zabezpieczenie, przeniesienie, odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

— spisania protokétu z administratorem, ktérego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych
drog, a zalgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokdt powyzszy, Wykonawca przediozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan

zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokotem. W przypadku ewentualnych roszezen

odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny

koszt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania

budowy. W zalezmosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez

Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dziefi i w nocy tych zapér

i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia

zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymania, to na

polecenie Inzyniera powinien zareagowaé natychmiast nie p6zZniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do

kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

—  zabezpieczenia terenu budowy

~ zabezpieczenie, przeniesienie, odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggdw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow

nie podlegaja odrebnej zaplacie i utrzymuje sie, ze sa wlaczone w Ceng Umowna.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania

kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robot Umownych o treéci uzgodnionej z XKierownikiem. Tablice

informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt

przez caly czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy

realizacji Rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego w tym w szczegélnosci wynikajace z przepiséw [4], [5] i [6]1 [17].

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wiaczone
W Ceng umowna.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) é$rodki ostroZznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwodcia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w wyniku realizacji robot.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan ochrony §rodowiska okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na
ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
przepisowych wymagani nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Umownej. Jezeli teren budowy
przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnosciag. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektow. Nieodigczng czgécia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana do wiadomosci
Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynk6w, kt6rych zalacznikiem
bedzie dokumentacja z inwentaryzacji. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca winien powiadomié¢ na 7 dni przed wejsciem w teren -
wiadciciela nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwiazane z czasowym zajeciem terenu. Po zakoficzeniu robét
- winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyplaci¢ wilascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeni naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych organéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkéw zostaty
usuni¢te z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczegOlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go
z Inzynierem.

W szczegénosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sa uwzglednione w Cenie Umownej.




ST.00.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu (likwidacja
ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowiazany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na drogg np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowe] organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapic). Opracowany Projekt czasowej
organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, kire sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre§lonego umows, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupeienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy
uzupelniajgce i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub
urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i
wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji rob6t na
wlasny koszt. W ciggu dwoch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste
wszystkich pozwoleri wymaganych do rozpoczecia robot. Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i
powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujagcym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto,
powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i
‘Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za whasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecefi Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania
niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usunigcia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.17. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm.

Jakiekolwiek podane w STWiORB wymagania, ktére zostaly przytoczone z nieaktualnej normy lub przepiséw nalezy
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zastapic¢ aktualng wersja zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepisow.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostana wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupelnienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglgdnie musi je
wdrozyc jako przepisy uzupehiajace i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione
w Cenie Umowne;.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB oznaczaé bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do
zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi
szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego ich Zrédta wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem
laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wlascicieli i wlasciwych organéw administracji na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédla. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
rodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialow do rob6t. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykoniczeniowych nalezy do Inwestora. Wykonaweca jest
zobowigzany do odwiezienia humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah Umowy.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytwoérni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier begdzie mial zapewniona wspdlpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mialt wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy na wlasny koszt.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$é i wlasciwos¢ do Roboét i byly dostepne do kontroli przez

Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposéb skladowania materialow
winien uwzgledniaé wymogi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWIiORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbidrek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbiérek staja sic wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy
i wykorzystane w spos6b i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wyjatek stanowi destrukt asfaltowy, ktéry
po sfrezowaniu pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego.

Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39
poz. 251 ze zmianami), a w cenie kontraktu uwzgledni ceng ich odwozu i utylizacji.

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materialéow stanowi obowiazek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
pozyskania miejsca utylizacji materialéw przed przystapieniem do robét. Opéznienia zwiazane z brakiem takiego miejsca
bedzie réwnowazne z opOznieniem realizacji robot z winy Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania
oferty ustali¢ rzeczywiste odleglo$ci odwozu materialéw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.
Ewentualna zmiana tych odleglo$ci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. Sprzgt

3.1. Wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalern w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowie. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIiORB przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca stosowad si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialéw/sprzetu na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wlasciwych organéw, co do przewozu nietypowych
fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodk6éw transportu, kt6re nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robot i wladciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w STWiORB
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiazany do czyszczenia opon
samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz
sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie
budowy, w czasie prowadzonych robot.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Kolejnos¢ robét przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi.
Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonawca przedlozy Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobéw prébnych, prébkami materialéw wsadowych
oraz deklaracjami zgodnos$ci na te materiaty. Powyzsze projekty recept podlegaja zatwierdzeniu przez InZyniera.

Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Umownej. Roboty budowlane
Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiadania terenem. W przypadku
koniecznosci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiladania, wynikajacych
np. z przyjete] technologii robt, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia
z whadcicielem nieruchomosci umozliwiajace wejécie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie srodki
techniczne minimalizujace uciazliwos¢ dzialan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela
przyleglego terenu.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ prace do
ofrodka dokumentacji, pozyskaé aktualne dane odnoénie parfistwowej osnowy sytuacyjno-wysokoSciowej,
a nastgpnie po zakornczeniu budowy —zlozyé operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doldadnosé.

Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed przystapieniem do
rob6t i na kazdym etapie prowadzenia robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdét beds oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie i w STWiIORB, a takze w nie przywolanych w STWiIORB a obowiazujacych na terytorium
Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych,
Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw badan.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Umowy i
okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecei Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja
odrebnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Umowne;j.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z caloscia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne
i opracowac szczegdly przej$c infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robdt. Dla przyjetej technologii Wykonawca
opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz inne Projekty wymagane w STWIORB (pkt. 1.5.2.1).
Zastosowany sprzgt, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiagzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie Umowne;j.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci terenéw sasiednich.

Wykonawca zobowiazany jest do spelienia wymagan minimalnych zwiazanych z prowadzonymi robotami w fazie
realizacji 1 eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingéw dla pracownikow itp.,
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b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

¢) wlasciwe gromadzenie odpad6w, a szczeg6lnie odbieranie odpad6w i §ciekéw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i §rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos¢ sprzetu, jego prawidlowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na
$rodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-§ciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowaé teren budowy po zakofczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywréci¢ do posredniego stanu.

7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach
robét budowlanych nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych sig utylizacja.

8. Drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw.

9. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw nie moze zaklocaé stosunkow
wodnych, nie nalezy powodowaé¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkow i predkoscei przeptywéw wod.

10. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowaé metody ograniczajgce ilos¢
odpompowywanej wody.

11. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki spos6b, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow.

12. W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrona przed halasem
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagafi ochrony $rodowiska nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie ze STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhps

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan z zalaczonymi odpowiednio $wiadectwami
legalizacji i kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych stuzacych do prowadzenia badan oraz
deklaracjami zgodnosci z obowigzujacymi normami PN-EN),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

- zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych z analiza wynikéw pomiaré6w

- ocen¢ wynikéw badan oraz sposob reagowania na zle wyniki w procesie badania materiatéw badZ w procesie
technologicznym

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$é szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ s$rodkow transportu dla poszczegdlnych rodzajow materialow (sypkich, plynnych,
prefabrykatow betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek) prowadzonych podczas
dostaw materialéw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych element6w Robét,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci Rob6t przez Wykonawce

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé wymagania okreslone

w : STWIORB oraz w nie przywotanych w STWIORB a aktualnie obowiazujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych
w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Furopejskich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy oraz
Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i we whasciwym
miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zalaczonym w PZJ dokumentom. W celu ustalenia
poprawnosci dziatania sprzgtu, moze réwniez zazada¢ przeprowadzenia badan sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB. W przypadku, gdy nie zostaly okreslone
wymagania dla materialéw lub Robé6t nieprzewidzianych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wymagang jakos¢ okreslona w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone niedociagniecia (za wyjatkiem
niesprawnosci  sprzetu  badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie  uzgodnionym
z Inzynierem. Natomiast niesprawno$¢ sprzgtu musi by¢ usunigta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inzynier
wstrzyma realizacj¢ tych Rob6t, ktore wymagaja badan na sprzecie uszkodzonym , do czasu jego naprawy i zgloszenia
0 poprawnosci dzialania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robot, nie moze mie¢ wplywu na terminowe wykonanie
Umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci materiatéw
i Robét, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw badz Robot, ktore budza watpliwosci, co do jakodci i spelnienia
wymagan, o ile kwestionowane materialy i/lub Roboty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub dostosowane do
wymagan z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikéw
negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywolanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ). Wyniki badaf bgdg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier,
dokonuje weryfikacji systemu kontroli Rob6t i materiatéw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje badania,
oceniajgc ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIiORB na podstawie wynikéw wiasnych i dostarczonych przez
Wykonawcg. InZynier powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki
badan wlasnych wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét ze STWiORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres whasnych badan
lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badai niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane
wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.
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6.7. Identyfikacja materialow
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Wlagciwosci uzytkowe tych materialow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly muszg
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie wymagan podstawowych o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r.) dopuszcza si¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczefi,
2) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobata
techniczna, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna,
a producent zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie,
b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt
do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
¢) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyr6b budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracj¢ zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty wamosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWiORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie InZyniera.

(2) Pozostale dokumenty budowy
Do dokument6éw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) protokoty odbioru Robét,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie ze STWiORB, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej
zaptacie. Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu. Obmiaru Robot
dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platmodci na rzecz
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Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dlugosci i odlegtoéci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wykonawca jest zobowigzany wykazaé si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy
i laboratoryjny przez caly okres trwania budowy. Wszystkie urzadzenia, sprze¢t pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w
czasie Rob6t podlega akceptacji przez Inzyniera przed przystapieniem do robét. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje
geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych wymiaréw, z ktérych jednoznacznie moze
by¢ wyliczona obmiarowa: diugo$¢ (m), szerokosé (m), grubosé (m), powierzchnia (m?), objetosé (m’). Wzér szkicu
powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem. Dokumentacj¢ ztozona ze: szkicoéw, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksiazce
obmiaréw, dokumentacji fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwaéch
egzemplarzach (oryginal kopig¢). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw
odbiorowych jak réwniez podstawg do sporzadzania faktury.

8. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalef odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Kontraktu),

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji ze STWiORB i uprzednimi
ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficznej
wedtug pkt. 7.4. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknigtej czgsci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Komisja w obecnosci
Wykonawcy i Inzyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego §wiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

8.3. Odbiér ostateczny Robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoficzenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoniczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
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Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robbt,

— oceny techniczne) opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.3.1),

— ocenie opartej na informacjach z calego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okre$lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to Kierownik Projektu
W porozumieniu Z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin nastgpny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Recepty i ustalenia technologiczne.

2. Rejestry Obmiar6w (oryginaty).

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB i ew. PZJ oraz ustawg o
wyrobach budowlanych

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze STWIiORB i ew. PZJ na
wszystkie materialy wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

5. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajgcego, na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ.

6. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektoéw, ktdre dokumentuje

7. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca opracuje operat odbiorowy.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaplacie.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Inwestorowi kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow

kolaudacyjnych (odbiorowych) robot.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym oraz zaistnialych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inzyniera i/lub Kierownika.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw
odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych powstalych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie
gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow kolaudacyjnych
(odbiorowych) robét do Rejondw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Dziatu Drog i Mostéw dotyczacego
drogowych obiektow inzynierskich wraz z raportami z przegladéw szczegélowych przeprowadzonych przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod uwage podzial kwoty ryczalttowej proponowany
przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzula Warunkéw Ogélnych Kontraktu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W sklad kosztéw posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
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itp.), koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, koszty zwiazane
z zawarciem umo6w uzyczenia gruntéw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wlascicieli, uzytkownikéw infrastruktury
teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwiazane z przebudowa lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci,
kosztéw nadzoru zarzadcow ciekow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materialéw na miejsce utylizacji
i utylizacja materialéw, koszty projektéw uzupeiajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw
i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
wszystkie koszty technologii robét wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz
koszt wszystkich rozwiazan z nich wynikajacych, koszty dostosowania si¢ do wymogéw wynikajacych z wszelkich
decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien, koszty zwiazane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania),
koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do wszelkich uzgodnien i warunkéw, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, koszty nadzoru gestoré6w nad budowa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robét,
wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegéinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwoéci dla terenéw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz
dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.00.

Wykonaweca jest zobowiazany do szczegélowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w ST.00, a koszty wynikajace
z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegélnych pozycjach kosztorysu. Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do
wymagan STWiORB ST.00. nie wyszczegdlnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan og6lnych zostaly uwzglednione
przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegélowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja rachu

Po stronie Wykonawcy lezy spemienie roszczen oséb i podmiotéw, ktére w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu

na czas budowy i prowadzeniem robo6t doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzgdzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

() koszt zakupu i dostarczenia materialéw niezbednych do wykonania robét

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(i) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(k) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
$wiatel,

(b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktérych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny zwigzany z
budows.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig stala
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drég po ktérych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.
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10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 or 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z péZniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nor 100, poz. 108S; z pézniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z péZniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112,
poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005
poz. 2026 12027 z p6Zniejszymi Zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z poZniejszymi
zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z p6Zniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z p6Zniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnaléw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdZniejszymi zmianami),

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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ST01 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1120K Dtuzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Diuzec”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbirka elementéw drég
i ulic.
Zakres robot:
—  rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej,
—  rozbidrka nawierzchni betonowych (grubo$é 12 cm),
- rozbidrka nawierzchni bitumicznych
- rozbidrka obrzezy betonowych,
- rozbidrka kraweznikéw betonowych,
- rozbiérka przepustdw, §cianek czotowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w STWiORB ST00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania, jakim powinny odpowiada¢ materiaty, sposéb ich nabywania, przechowywania oraz transport
podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania og6lne”,

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
w spos6b i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét.

Wszystkie koszty zwiazane z transportem, sktadowaniem i utylizacja ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie Technologii i
Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materialy z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogoblne warunki wykonywania robét

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robét podano w STWiORB ST00. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt.1.3, zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog na odcinkach wykopédw drogowych powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykop6w nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa
naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 1,0.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3. lub w sposéb zalecony przez
Inzyniera. Nalezy zwrécié uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejacymi
byly pionowe, obciete pita i oczyszczone.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub fadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania drég dojazdowych.

Pozostale z rozbiérki odpady nalezy odwiezé do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania odpowiedniego
organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ST00 ,,Wymagania ogdlne™.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbidrkowych
Sprawdzenie jakosci robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z: Dokumentacja Projektowag w
zakresie kompletno$ci wykonywanych rob6t, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m®) rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) rozbiérki nawierzchni betonowej z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m”) rozbiérki nawierzchni asfaltowej z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostkg obmiarowa jest metr (im) rozbiorki obrzezy z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) rozbiorki kraweznikéw z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m®) rozbiérki lawy pod kraweznik z wszystkimi robotami towarzyszacymi.
Jednostkg obmiarowa jest metr (m) rozbiorki przepustu z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny (m*) rozbiorki cian czotowych i faw betonowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m®) zatadunku gruzu z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowa jest metr przestrzenny (mp) zatadunku gruzu po rozbidrce przepustu z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m*) wywiezienia gruzu z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru wykonanych robot rozbiorkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w STWiORB
STO00 ,,Wymagania Ogdlne” jak dla robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
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Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie Robdt w terenie,
- zakup i zastosowanie niezbednych materialéw pomocniczych,
- roboty przygotowawcze,
- rozbiorka wszystkich materialéw wymienionych w pkt. 1.3,
- zaladunek i odwo6z materialow z rozbiérki na wysypisko,
- koszty utylizacji,
- zasypanie i zaggszczenie dot6w po usunigtych elementach drog i ulic,
- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, badan i sprawdzen,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
2. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadow lub ich ilo$ci, dla ktérych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpad6éw, oraz kategorii matych i srednich przedsigbiorstw, ktére moga
prowadzi¢ uproszczona ewidencje¢ odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o oplacie produktowe;j i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach, (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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ST02 WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: wlPrzebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1120K Diuzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Diuzec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drég
i obejmuja wykonanie wykopéw pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rézmica rz¢dnej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokogé przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokogé Jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dlugotrwatym
osiadaniem pod obciazeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objgtosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$é na $ciskanie R, ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I, =L
Pas
gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/893 1-12, Mg/m®),
Pes - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci ogtymalnej , zgodnie z PN-B-
04481:1988, shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m>).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszezalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U-da
d10

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu, okrelona wg wzoru:
E,

E,

gdzie:

{, =
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E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998.

1.4.19. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB STO0 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymainym stopniu
do budowy nasypow lub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw niebgdace nadmiarem objgtosci rob6t ziemnych zostaly
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest obowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp6w powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odklad. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw stanowig wlasno$§¢ Wykonawcy i powinny by¢ wywiezione na
skladowisko odpadéw. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotmosci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materialéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt
usuniete i wykonane powtornie z materiatéw o odpowiednich wiasciwosciach.

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podloze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych powinien charakteryzowa¢ si¢ grupa
nosnosci G1. Podloze nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy nosnosci, zostanie doprowadzone do grupy no$nosci
G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania rob6t zamieszczone w
odpowiednich STWiORB.

2.3. Podzial gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela 1.

Tabela 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. Wyszs:zcg’é!nienie Jednostki G_mp ! grur.ltéw : -
wlasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwigzla,
Zwir gliniasta glina zwigzla, glina pylasta
pospdtka rumosz gliniasty zwiezla
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszezysty, it pylasty
piasek $redni pospotka gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
pyl, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartosc¢
czastek
< 0,075 mm % <15 od 15do 30 > 30
<0,02 mm <3 0d3do 10 > 10
3 Kapilarno$é
bierna Hkb m <1,0 >1,0 >1,0




ST02

4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Wykonawca ma obowigzek wykonywania biezacej kontroli i oceny warunk6éw gruntowych w trakcie wykonywania
wykop6w celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypéw.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do wykonania fawy fundamentowej przepustu oraz obsypki przepustu powinno speliaé wymagania PN-EN
13242,

3. Sprzet

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB ST00 »Wymagania ogblne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z PTiOR Wykonawcy i
uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.2, Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyijne itp.),

— innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogoblne”.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymog6w bezpieczenistwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim,

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWiORB ST00 »Wymagania ogolne”,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow) oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Zasady ogéine

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej STWiORB
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w calym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstgpstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko
woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu
zgodnie z wymogami dokumentacji i STWiORB. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skltadowanie gruntéw nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
robdt ziemnych.,
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5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, zdjgcie warstwy humusu oraz rozbidrki
elementéw drog nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz odpowiednimi STWiORB.

Przed rozpoczeciem robét, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy
humusu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie i usungé wszelkie kolizje.

5.2.3. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odplyw
wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagari dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postegpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujgtych w przedmiarze,
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. Wykonywanie wykopéw sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw albo na odkiad.
Wykopy powinny byé wykonane w takim okresie, aby po zakoficzeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do
dalszych robét.

Odspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli Wykonawca nie zapewnil odpowiedniego sprzetu do
ukladania i zageszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do glgbokosci 0,5 m powyzej podloza gruntowego.

5.2.5. Wykonywanie wykopdw sposobem recznym
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

—  w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzefi podziemnych,

—  wdolnej, strefie wykopow, dla ktérej wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podloza.
Urobek wykopéw wykonywanych recznie nalezy odklada¢ na powierzchni terenu w odleglosci od krawedzi wykopu
zapewniajgcej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢
zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z
wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, kt6ra dokona zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.6. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykop6éw i skarpy rowu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢é w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw obciaza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopéw oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w
niniejszej Specyfikacji pkt. 5.2.8.

5.2.7. Zageszczenie gruntu w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

— wskaZnika zaggszczenia Is,

— modutn odksztalcania E,,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera.
Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg
BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481.
Przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zalacznik B, réwnego stosunkowi
moduléw zageszczenia wtornego E; do pierwotnego E; o wartosci tego stosunku < 2,2.
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu plyty
VSS o $rednicy 300 mm. Konicowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
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Obliczenie wynikéw wg wzoru:
3Ap
4As

E=

w ktorym:
E — modut odksztalcenia
Ap - réznica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)
D - $rednica ptyty (mm)

Wymagane warto$ci wskaznika zaggszczenia Is w podlozu wykopéw, zgodnie z norma PN-S-02205 podano w tabeli
or 2.

Tabela 2Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podloze) — dla kategorii gruntu G1

Strefa Minimalna warto$é I dla:
korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR1-KR2 KR 3-KR 4 KR5-KR 6
Na glebokosci 20 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 1,03
Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od 0,97 1,00 1,00

powierzchni robdt ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 wskaZnik zageszczenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnosdci optymalnej -2%, +0%).

Tablica 3. Warto$ci wtérnego modutu odksztalcenia (E,) — dla kategorii gruntu G1

Minimalna warto$¢ E, dla:

Strefa korpusu kategoria ruchu kategoriaruchu |  kategoria ruchu
KR1-KR2 KR3-KR4 ‘ KRS5-KR 6
Powierzchnia rob6t ziemnych 100 120 | 120

Na glebokoéci 20 cm od powierzchni robot

. 30 80 ‘ 100
ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 warto$é¢ wtérnego moduhi odksztatcenia (E,) na powierzchni robdt ziemnych nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 MPa.

Liczba badan wskaznika zaggszczenia I lub wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z tabelg nr 4.
Zalegajace grunty spoiste nalezy doprowadzié¢ do grupy no$nosci G1 poprzez wzmocnienie podioza (warstwa kruszywa
(gruntu) stabilizowanego cementem, warstwa mrozoochronna) zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii G1) w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub wtdrnego moduhn odksztalcenia E,, to przed ulozeniem warstwy konstrukcji
nawierzchni, podloze nalezy doggscic.

Jezeli wymagane zaggszczenie nie moze by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, zgodnie z rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawce,
zaakceptowanym przez Inzyniera lub opisanym w Specyfikacji uzyskujac wymagane wartoéci wskaznika zageszczenia.
Ulepszenie gruntu podloza nalezy do obowiazku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania wykopow.

Po wykonaniu robdt podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.8. Dokladno$¢ wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé -3 cm,+ 1 cm

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnoéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
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skarpy.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w
tabeli 5. Szeroko$¢ dna rowu nie moze rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm, a poziom dna
rowu nie moze dawac réznic wigkszych niz -2 1 +0 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych
rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw,
obcigza Wykonawce.

5.5. Wykonanie tawy fundamentowej oraz obsypki przepustu

Kruszywo nalezy uklada¢ warstwami od 20 do 30 cm grubosci.

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98. W przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego do zageszczania zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie konstrukcji przepustu.

6. Kontrola jakosci Robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Zalozenia ogblne
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscig
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych niniejsza STWiORB i PZJ.
Wyniki badafi i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar ta$mg, szablonem, lata o dlugosci 3 m i

ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowow fukach 0 R > 100 m co 50 m na fukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rGwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych

rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej uloZonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m* warstwy

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykornczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt.5.2.7.
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6.3. Doktadnos¢ wykonania robét

6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.2. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowéw nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga roéznic si¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoéci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Réwno$¢ korony korpusu
Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.6. Rowno$¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m ) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzyszgcymi.
Jednostka obmiarowa jest metr sze$cienny (m ) roz1ozonego kruszywa z wszystkimi robotami towarzyszacymi.
Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m®) zaggszczenia obsypki z wszystkimi robotami towarzyszgcymi.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie zaméwieniem, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakoéci rob6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawié tabelarycznie zestawienie wartoéci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawieraé daty
badan i miejsca pobrania prébek.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumentacj¢ potwierdzajaca utylizacje gruntéw z wykopéw.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
zam6wieniem i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obgjmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopdéw) oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

roboty przygotowawcze,

przekopy kontrolne,

koszty nadzoru geotechnicznego,

zakup i dostarczenie materialow,

zastosowanie niezbednych materialéw pomocniczych,

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu z przewozem na skladowisko przyobiektowe w celu pdzniejszego wykorzystania do
budowy nasypow,

wykonanie wykopu z transportem na wysypisko — grunt nie przewidziany do dalszego uzycia,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszczenie gruntu w wykopach,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

rozlozenie i zageszczenie obsypki,

biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

uporzadkowanie terenu robot,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie rob6t 1 jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci bieme;j.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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ST03 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1120K Dtuzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Diuzec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6ét zwigzanych z wykonaniem korytowania,
profilowania i zageszczenia podloza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami podanymi w STWiORB
STO00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podane w STWiORB ST00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z Specyfikacjami oraz z
zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB ST00. ~Wymagania
ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy nie wystepuja.

3.Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac¢ niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogélne".

4.2. Transport materialéw
Grunt odspojony przy wykonywaniu podloza nalezy przewozié w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢
przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe.
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W wypadku wystapienia zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki
w celu uprzatniccia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynnosci
wykonanych przez odpowiednie shuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonywania Robot

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiIORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami przedmiaru robét
STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zagg¢szczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie podloza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zageszezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé
bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgocenin.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rz¢dne teremu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
speliajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zaggszczania podtoza (I,) dla gruntéw G1.

Minimalna wartosé I dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR 1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR 6
Goérna warstwa o grubosci 20cm 1,00 1,00 1,03
Na gleboko$ci od 20 do S0cm od powierzchni podioza 0,97 1,00 | 1,00

Dla poboczy wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz Is> 1,00.

Dla kontroli nosno$ci podioza nasyp6w nalezy stosowaé procedure badawcza wg PN-S-02205:1998, zat. B. Za zgodg
Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzefi, majacych mozliwo$¢ wyznaczania wskaznika
zageszezenia i modulu wtérnego E,.
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztaicenia, wymagania dla podioza nasypow
$3 nastepujace:

- dla gruntéw sypkich Io < 2,2,
Warto$é modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelg 2.
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Tablica 2. Wartosci wtérnego modutu odksztalcenia (E,) dla gruntéw G1.

Minimalna warto$¢ E, dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6
Powierzchnia robét ziemnych 80 100 120 |

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 wskaznik zaggszczenia gérnej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnoséci optymalnej -2%, +0%).
Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprz¢tu. Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nosnoéci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé nastepujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i §rednio spoistych + 0%, - 2%.

5.2. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB STO0 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robat
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w dotyczacych cech geometrycznych zaggszczenia wyprofilowanego

podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy wykonaniu profilowania i zaggszczenia podloza.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow

1 Szerokos¢ korvia 10 razy na 1 km

2 Roéwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki porzeczne *' 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie *' co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zaggszczenie, wilgotno$é gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
I rzadziej niz raz na 600 m”

*' Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gléwnych lukéw poziomych

uwaga; na zjazdach badania wykona¢ wg zalecen InZvniera |

6.2.2. Szeroko$¢ profilowanego podioza
Szeroko$é¢ profilowanego podloza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. R6wnosé profilowanego podloza

Réwnos¢ podhuzng profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Roéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa ata, a dla poszerzen tata dostosowana do szerokosci koryta.
Nierédwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé -2 cm, +1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.2.7. Zaggszczenie podloza
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, zal. B. nie powinna
by¢ wigksza od:
- dla gruntéw sypkich Io <22,
- dla gruntéw spoistych Io <2,0,

Warto$¢ modutu wtérnego powinna spelnia¢ wymagania zawarte w STWiORB.
Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu no$nosci. W przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nast¢pujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach matlo i érednio spoistych + 0%, - 2%,
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wedlug
PN-88/B-04481 (metoda I).
Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m”) wyprofilowanego i zaggszczonego podioza z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

8. Odbidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogoélne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 6.

W przypadku niezgodnosci, choé jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne przedmiarem
robdt i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania okreslajace podstawe ptatnosci podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
dostarczenie niezbgdnego sprzetu,

zastosowanie niezbednych materiatéw pomocniczych,

korytowanie,

profilowanie podtoza,

zaggszczenie podioza,

zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopéw,

ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopdw,

odwéz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,

uporzadkowanie terenu rob6t; wywéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

wykonanie pomiaréw inwentaryzacji geodezyjnej,

oznakowanie robét i jego utrzymanie,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

5. PN-S-02205:

1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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ST04 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1120K Diuzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Diuzec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
STO00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Rob6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB ST00 »Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIiORB i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw
Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszy by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i musza posiadaé
znak budowlany CE lub Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma.

2.3. Emulsja asfaltowa
Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych nalezy uzy¢ emulsje asfaltowa kationowa do ztaczania warstw
konstrukeji nawierzchni (ZM) C 60 B5 ZM o wlasciwosciach zgodnych z PN-EN 13808 i STWiORB.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej stosowanej do zlgczania warstw nawierzchni C 60 B5 ZM

s . C60B5 ZM
Wiasciwosé Metoda badania | Jednostka =
Wymaganie (klasa)
Polarnos¢ PN-EN 1430 - dodatnia
Czas mieszania PN-EN 13075-2 5 NPD (0)
Indeks rozpadu’ PN-EN 13075-1 g/100g 120do 180 (5)
Zdolnos¢ do penetracji PN-EN 12849 min NPD (0)
Stabilno$¢ podczas mieszania PN-EN 12848 ¢ <2(2)
Z cementem
ZawartosC lepiszeza (poprzez | pi ot jae [ g0 58 do 62 (5)
oznaczanie zawartosci wody)
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1431 | % m/m NPD (0)
pozostalego po destylacji
Czas wyplywu 0 2 mm
przy 40°C PN-EN 12846 § 15-45 (3)
Czas wyplywu @ 4 mm
przy 40°C PN-EN 12846 ] NPD (0)
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Lepko$¢ dynamiczna w 40°C | PN-EN 14896 m Pas NPD (0)
szostaloéc na sicie, PN-EN 1429 % m/m <02(3)
sito 0,5 mm
P.ozostaioéé na sicie, PN-EN 1429 % m/m NPD (0)
sito 0,16 mm
Pozostalo$¢ na sicie po 7
dniach magazynowania PN-EN 1429 % m/m TBR (1)
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12487 | % m/m TBR (1)
magazynowania
5 -

PN-EN 13614 | /0 pokrycia TBR (1)
Adhez a2 powierzchni

Zatacznik NA | % pokrycia > 75

2.2 powierzchni -

pH emulsji PN-EN 12850 - =35
Asfalt odzy.skany przez PN-EN 13074
odparowanie
Penetracja w 25°C
asfalty odzyskanego PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3)
Temperatura migknienia o
asfaltu odzyskanego e € >396)
Nawro6t sprezysty w 25°C
asfaltu odzyskanego dla PN-EN 13998 % NPD (0)
asfaltdw modyfikowanych

1) Badanie w wypelniaczu mineralnym Sikaisol
2) Badanie na kruszywie bazaltowym

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych nalezy uzy¢ emulsj¢ asfaltowa kationowa do zlaczania warstw
konstrukcji nawierzchni (ZM) C 60 BP3 ZM o wlasciwosciach zgodnych z PN-EN 13808 i STWiORB.

Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowe] stosowanej do zlaczania warstw nawierzchni C 60 BP3 ZM

e . C 60 BP3 ZM
Wiasciwosé Metoda badania | Jednostka -
Wymaganie (klasa)
Polarnos¢ PN-EN 1430 - dodatnia
Czas mieszania PN-EN 13075-2 s NPD (0)
Indeks rozpadu' PN-EN 13075-1 g/100g 50 do 100 (3)
Zdolnoé¢ do penetracji PN-EN 12849 min NPD (0)
Stabilnos$¢ podczas mieszania PN-EN 12848 g NPD (0)
z cementem
Zawartos¢ lepiszcza (POPr2ez | p\ pn1498 | % m/m 58 do 62 (5)
oznaczanie zawarto$ci wody)
Zawarto$¢ lepiszcza o
pozostalego po destylacji PN-EN 1431 % m/m NPD (0)
Czas wyplywu @ 2 mm
orzy 40°C PN-EN 12846 s 15-45 (3)
Czas wyplywu @ 4 mm
przy 40°C PN-EN 12846 8 NPD (0)
Lepko$¢ dynamiczna w 40°C | PN-EN 14896 m Pas NPD (0)
szostalosc na sicie, PN-EN 1429 % m/m <02(3)
sito 0,5 mm
Rozostalosc na sicie, PN-EN 1429 % m/m NPD (0)
sito 0,16 mm
Pozostalo$¢ na sicie po 7
dniach magazynowania PN-EN 1429 % m/m TBR (1)
sito 0,5 mm
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Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12487 % m/m TBR (1)
magazynowania
r .

PN-EN 13614 | /°pokrycia TBR (1)
Adhezja® powierzchni

Zalacznik NA | % pokrycia > 75

2.2 powierzchni -

pH emulsji PN-EN 12850 - NPD (0)
Asfalt odzy.skany przez PN-EN 13074
odparowanie
Penetracja w 25°C
asfaltu odzyskanego PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3)
Temperatura mi¢knienia
asfaltu odzyskanego PN-EN 1427 °C >43 ()
Nawrét sprezysty w 25°C
asfaltu odzyskanego dla PN-EN 13998 % >50(4)
asfaltéw modyfikowanych

1) Badanie w wypehiaczu mineralnym Sikaisol
2) Badanie na kruszywie bazaltowym

2.4. Przechowywanie materiatow
Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obniZenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywaé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania:
— czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej produkcii,
— temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i shuzyé¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢
mickkie elementy czyszczace i shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.
Sprzgt pomocniczy:

—  sprezarki,

— zbiorniki z woda,

— szczotki reczne,
lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do recznego
spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i
regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- iloéci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10% od ilosci zalozone;j.

W miejscach trudnodostgpnych nalezy stosowaé koficowke (lance) potaczong ze skrapiarkg do recznego skropienia.
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych, Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m®, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawieraé resztek innych lepiszczy.

Transport wody powinien odbywac si¢ w typowych czystych beczkowozach.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogoélne warunki wykonywania Robdt

Ogo6lne zasady wykonywania robdt podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robé6t oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunigciu luznego materialu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych.
Zanieczyszczenia stwardniate, niedajace si¢ usunaé mechanicznie, nalezy usunaé recznie za pomocg dostosowanego
sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchnie mozna oczy$ci¢ sprezonym
powietrzem.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna mieéci¢ si¢ w przedziale 20 do 40°C.

Skropienie podioza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudnodostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem.

Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbgdny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.3.1. Zuzycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze zgodnie
z tablicg 3.

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac¢ wedlug PN-EN 12272-1.

W wypadku duzej ilosci pozostalego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m?, oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej moze byé
konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec splynig¢ciu i powstaniu katuz lepiszcza.

Tablica 3. Zalecane iloéci pozostalego lepiszcza do skropienia podloza pod warstwe asfaltows.

Ukladana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa Iloé‘c pozostaiegzo
lepiszcza [kg/m”]
Podbudowa z betonu asfaltowego AC l?qdbudowa ‘ lcruszy\fva . 0,5-0,7
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC Warstwa wiazaca asfaltowa 0,1-03
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA Warstwa wiazaca asfaltowa 0,1-0,3?

37



ST04

a) zalecana emulsja modyfikowana polimerem, ilo§¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podloza oraz
porowatosci mieszanki SMA, jezeli mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilo$é
lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu warstwy §cieralnej uszczelni jg.

Przed ulozeniem kazdej warstwy bitumicznej, warstwa nizej lezgca powinna byé skropiona z odpowiednim
wyprzedzeniem, ktérego czas potrzebny jest na odparowanie wody z zastosowanej emulsji, i tak:

- 8 h w przypadku skropienia taka ilo$cia, z ktérej po odparowaniu wody pozostaje wiecej niz 1,0kg/m? lepiszcza.

- 1 h w przypadku skropienia taka iloscia, z ktérej po odparowaniu wody pozostaje 0,5 do 1,0 kg/m” lepiszcza.

- 0,5 h w przypadku skropienia taka iloscia, z ktérej po odparowaniu wody pozostaje do 0,5 kg/m” lepiszcza.

Czasy wyzej okreslone, nie dotycza skrapiaf rampg zamontowana na rozkladarce.

Przed uloZzeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej ,Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem (wynoszeniem emulsji na kotach pojazdéw), wykonujac posypke kruszywem w
$ladach két samochodéw dowozacych masg i rozkladarki.

W przypadku stosowania rozkladarki wyposazonej w rampe skrapiajaca dopuszcza si¢ skropienie emulsjg asfaltowa
bezposrednio przed wykonaniem warstwy bitumicznej. W tym przypadku , ilo§¢ emulsji do zastosowania powinna byé
okreslona w ksigzce technicznej rozkladarki lub musi by¢ okres$lona przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera —
doswiadczalnie (na powierzchni probnej). Ilo$é emulsji wyplywajaca ze skrapiarki mechanicznej i z rampy skrapiajacej
rozktadarki, powinna by¢ taka sama.

6. Kontrola jakoéci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB ST00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie w celu okreslenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i okre§lenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku prébnym, w zaleznosci od
rodzaju warstwy (poza budowa, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera).

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodnosci. Wyniki badaf powinny byé zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt.2.3.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrolg ilo$ci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedlug PN-EN 12272-1. Badanie nalezy
przeprowadza¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku
zmiany parametrow skrapiarki.

6.3.3. Badanie wytrzymatosci na $cinanie polaczenia miedzy warstwami asfaltowymi
Wymagane warto$ci wytrzymatosci na §cinanie potaczenia miedzy warstwami asfaltowymi podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagana wytrzymato$é na $cinanie polgczenia miedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

. : Wymagana wytrzymatos$¢ na $cinanie, MPa
Polaczenie miedzy warstwami

KR 1-2 KR 3-6
Scieralna/wigzaca brak wymagan 1,3
Wiazaca/podbudowa brak wymagan 0.8
Podbudowa/podbudowa® brak wymagan 0,8

a) jesli podbudowa sktada sie z kilku warstw asfaltowych

Badanie polaczenia migdzywarstwowego powinno by¢ wykonywane na nawierzchniach drég o kategorii ruchu KR 3-6.
Czgstos¢ pobierania probek powinna wynosi¢ 1 prébka na 15 000 m? wykonanej nawierzchni.
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7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m®) oczyszczonej i skropionej powierzchni z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

8. Odbidér Robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt
Ogblne zasady odbioru Robét podano w STWIORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposdb odbioru robdt

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci roztozonego lepiszcza,
deklaracje zgodnosci producenta.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
przedmiarem robdt i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materialéw,

— zastosowanie niezbednych materiatléw pomocniczych,

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,

— zakup i transport lepiszcza, napelnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— posypka kruszywa pod kota po skropieniu emulsja,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfalow drogowych.

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badafi. Czeg$¢ 1. Dozowanie i poprzeczny rozklad
lepiszcza i kruszywa.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
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ST05S PODBUDOWA Z KRUSZYWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robé6t budowlanych w ramach realizacji zadania: : Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1120K D u ec  Lgota Wolbromska w miejscowo ci D u ec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziamieniu 0/31,5 mm i
3/63mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziamowym (od d=0 do D), ktéry jest

stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog,.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych

kruszyw o okreslonych proporcjach.

1.4.2. Podbudowa — dolna cz¢§¢ konstrukcji nawierzchni drég shuzaca do przenoszenia obcigzefi z ruchu na podioze.

Podbudowa moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogg by¢ wykonywane w kilku

warstwach technologicznych.

1.43. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa, poddawana

bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwigzanych o

uziarnieniu ciaglym.

1.4.4. Pozostale okreSlenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB ST00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogéblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB ST00 "Wymagania
ogoélne",

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wlasciwosci i spelnialy wymagania
podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé sig
réwnomierng wilgotnoécia.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedlug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom tablicy 6.
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2.3. Wlasciwosci kruszywa
Nalezy zastosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Ir_Tgblica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Punkt w (kategorie wediug PN-EN 13242) %dniezilenie
normie . . . o tablicy
PN-EN Wiasciwosé podbudowa pomocnicza podbudowa zasadnicza w PN-EN

13242 KR 1 B KR 1 _ 13242
KR 2 KR3-KR6 KR 2 KR3-KR6
L 3 ) Gc85/15 Gc85/15 Gc80/20, Gc80/20,
431 | Uramiene wg PRENSSSL | Gugs Ge85 G:80, Ge80, Tablica 2
g Ga85 GA85 Ga75 GAT5
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego .
432 na sitach posrednich wg PN- GTcNR GTcNR GTc20/15 GTc20/15 Tablica 3
EN 933-1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
. GTENR, GTgNR GTr10, GTr10 .
433 drobnego i kruszywa o ’ ’ ’ Tablica 4
ciaglym uziarnieniu wg PN- GTANR GTANR GTA20 GTA20
EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 9334 .
2) maksymalne wartoci FInr Fhwr Flso Fhyr Tablica 5
44 wskaznika plasko$ci
Iub
b) maksymalne wartosci SIyg SIxr Slss SIss Tablica 6
L wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
45 tamanych oraz ziaren Cnr SIss Coos Coon Tablica 7
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg. PN-EN
933-5
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN
4.6 933-1 v fDek]arowana fDeklamwana fDeklamwaua Tablica 8
’ a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* Theldarowana Thektarowana Thektarowana TDeldarowana Tablica 8
Wilasciwosé niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko
4.7 Takos¢ pyléw mieszankach wg. 2.4, 2.5 oraz 2.6
Odporno$¢ na rozdrabnianie
5.2 wg PN-EN 1097-2, kategoria LA, LA25 LAjys LAy Tablica 9
nie wyzsza niz:
Odpomo$¢ na $cieranie
53 kruszywa grubego wg PN-EN MDBZO MD}yzo MDEJZO MD]'-JZO Tablica 11
1097-1
54 Gigstoss e FIGEN 105756, Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana -
rozdziat 7, 8 albo 9
ss | Moo rosde | WeMR | WalR | WaR | WalR :
" ’ ? *%k Kk k% *k
8 albo 9 (zalezmosei od frakeii) | 2 Wha2 Whs2 Wha2
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie ASnr ASNr ASnr ASNr Tablica 12
wg PN-EN 1744-1
Calkowita zawarto$¢ siarki wg .
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Stalo$é objetosci zuzla
6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN Vs Vs ' Vs Vs Tablica 14
1744-1, rozdziat 19.3 L |
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 | wielkopiecowym kawatkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu -
| wg PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1,p. 19.2
643 Skiadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrebnych
o wodzie wg PN-EN 1744-3 - przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak: drewno, s’zk%o, plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
| koricowy
| Zgorzel stoneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBra SB;a SB14 SBra
1097-2
Skaty Skaly Skaty Skaly
Mrozoodporno$¢ na frakcji magmowei | magmowei | magmowei | magmowei
733 kruszywa 8/16 wg PN-EN | przeobrazone | przeobrazone | przeobrazone | przeobrazone | Tablical8
1367-1 'I F2 F2 F2 F2
Zalacznik .
C Skiad materialowy Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany -

*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.

*¥) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢.

*#%) Dla podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych KR5- KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa charakteryzujace
si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA <35

2.4. Wymagane wasciwo$ci mieszanki niezwiazanej do podbudowy pomocniczej

2.4.1. Zawarto$¢ pytu

Maksymalna zawarto$¢ pylow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetnia¢
wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawarto$¢ pyléw nalezy oznacza¢ wedlug PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pyléw w mieszance kruszyw nalezy badaé i deklarowac po, pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora .Zawarto$¢ pylow w takiej mieszance ,po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora,
powinna réwniez spehia¢ wymagania podane w tabeli 6.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy pomocnicze;j.

2.4.2, Zawartos¢ nadziama

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spelnia¢ wymagania podane w
tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spelmia¢ wymagania przedstawione na rys. 1.

Jako wymagane obowiazuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowac, po 5 krotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnoéci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest speinione,
jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych
podanych na rysunku.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczej

100 1 o0 o

80 B& f'o a0 e

21 20
.1 3 =
lg oo ‘ PJ!..- -Tep ""ZGN :: :g
E_ 50 - B2 4;.“.// oo s
% a0 oA g

30 g 70

20 + Aﬁ_ 80

10 280

] 100

@ T Qg BZ nw o
sito # mm

[ R = = AV

Oprécz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w

okresie 6 miesigcy spelnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciaglosé
uziarmienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta warto$cia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng

zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym
zageszezeniu metoda Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z .deklam\.avanq przez producenta wartoscig (S)
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
0/31,5 | %5 +5 +7 +8 - 18 - 18 - .

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetniaé¢ takze wymagania cigglosci uziarienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciagglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — r6imice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm))
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 | 11,2/22.4 | 16/31/5
0315 min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
’ 4 | 15| 7 |20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -

2.4.4. Wrazliwo$é¢ na mroz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odno$nie wrazliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedlug PN EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zaggszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
pomocnicze;j.

2.4.5. Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okre§lonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.
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2.4.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej do wskaznika

zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

2.5.1. Zawartos¢ pyhu

Maksymalna zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej,
powinna spelnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 6.

Zawarto$¢ pylow nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pyldw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Zawartoéé pyléw w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora,
powinna réwniez spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Nie okrefla si¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pyléw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy zasadniczej.

2.5.2. Zawarto$¢ nadziarna
Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spelnia¢ wymagania podane w
tablicy

6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziama w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora.

2.5.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
musza spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnoéci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na
rysunku 2.

Jako wymagane obowiazujg tylko wymienione warto$ci liczbowe na rysunku.

Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej
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Opr6cz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziamien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesigcy spetialo wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewni¢ jednorodno$é i ciaglo$¢ uziarnienia
mieszanek.
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Tablica 4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawartos¢ ziamn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym

zageszezeniu metoda Proctora.

Por6wnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)

nl:gc‘:?ankaa B _ Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
ean 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
| 0/31,5 £5 | &5 +7 +8 - | =8 - +8 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spelia¢ takze wymagania ciaglo$ci uziarnienia zawarte w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas badan

kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach,
Mieszanka [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 | 16/31/5
0315 min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. mm|max min. | max. | min. | max.
’ 4 |15 ] 7 ]2 | - - 10 [ 25 | - - |10 25 | - - - -

2.5.4. Wrazliwo$¢ na mroz, wodoprzepuszczalnosé
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow zasadniczych powinny spelnia¢ wymagania tablicy 6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnoénie wrazliwosci na mroz
(wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedlug PN EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zaggszczonej mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadnicze;.

2.5.5. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.

2.5.5. Wskaznik noénosci CBR
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej metoda Proctora do
wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.

Wymaganie wg tablicy 6.
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych
' Wymagane wilasciwosci mieszanki niezwigzanej o

Rozdziat przeznaczonej do: Odmes“?me
w PN-EN Wiasciwosé podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej ?:Pt?\?léz

13285

KR 1 : KR 1 _ 13285
KR 2 KR3-KR6 KR 2 KR3-KR6
43.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 0/31,5 Tablica 4
niezwiazanej
Maksymalna zawarto$¢ pylow: .
432 kategoria UF UFy, UF, Tablica 2
Minimalna zawarto$¢ pylow: .
432 kategoria LF LFwr LFnr Tablica 3 “
Zawarto$¢, nadziarna: . .
433 Kategoria OC: 0OCy 0OCy Tablica416
44.1 | Wymagania wobec uziarnienia rys. 1 Tys. 2 Tablica5i 6
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegodlnych partii - wg. tablicy 2 wg. tablicy 4 Tablica 7
poréwnanie z deklarowana [

przez producenta warto$cia (S)
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Wymagania wobec
Jjednorodnosci uziarienia na
sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach
Wrazliwos$¢ na mréz;

4.5 wskaznik piaskowy SE¥*), 40 45 -
CO najmnie;

442 wg. tablicy 3 w. tablicy 5 Tablica 8

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14
- odsianej z mieszanki) wg PN- LAy LAs;s -
EN 1097-1, kategoria nie
WYZSZa niz:

Odpornos¢ na §cieranie

; (dotyczy frakcji 10/14 )
odsianej z mieszanki) wg PN- Deklarowana Deldarowana

EN 1097-1, kategoria Mpg

Mrozoodporno$é (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej
z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zaggszczenin
do wskaznika zageszczenia
I=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmnie;j

Wodoprzepuszczalnos$é
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu
4.5 wg metody Proctora do brak wymagan brak wymagan -
wskaznika zaggszczenia
I=1,0, wspétczynnik filtracji,
€O najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m),
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80-100 80-100 -

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2.

2.6. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spelniajaca wymagania PN-EN 1008.

2.7. Kontrola jako$ci materialow w okresie dostaw
Kontrola jako$ci materiatéw polega na przeprowadzeniu badafi cech fizycznych materialéw na reprezentatywnych
prébkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogolne”.

3.2. Sprze¢t do wykonania robdt
Do wykonania warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastepujace rodzaje sprzgtu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodsg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j.
Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.
b) rowniarki lub ukfadarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od KR3 mozna dopuscié¢ spycharki.
¢} plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania,
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d) inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogoélne".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robdt

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Jezeli podloze wykazuje jakickolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej STWiORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Przed zageszczeniem rozécielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochyleri podiuznych.
W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne zaglebienia za pomoca cigzkiego szablonu skrzynkowego lub
spycharki.

5.5 Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 (drogi klasy KR 3 — KR 6) oraz 1,0 dla pozostatych drog.
Zageszczenie kontroluje sie ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) no$no$é¢ podbudowy po jej zageszezeniu badana wg ,Instrukcja badan podloza gruntowego czesc 2” (badanie plytg
VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli 7.

Tabela. 7 Wymagania dla no$nosci

Podbudowa z kruszywa o wskazniku | Minimalny modu} odksztatcenia mierzony ptyta
nos$nosci wy,; nie mniejszym niz o $rednicy 30 cm, MPa

pierwsze obciazenie, E; drugie obciazenie, E;
60 (zjazdy, chodniki itp.) 60 120
120 (drogi) 100 180

Dla zakladanego obcigzenia ruchem modul odksztalcenia nalezy wyznaczy¢é dla przyrostu obcigzenia
od 0,15+0,25 MPa, a koncowy nacisk 0,45 MPa.
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EI,E2= ——*D
4 AS

AP — r6znica nacisku w MPa
AS — przyrost osiadan odpowiadajacy tej rézinicy naciskow w milimetrach
D — $rednica plyty w milimetrach

b) wskaznik zageszczenia Io mierzony ptyta VSS zgodnie z zaleznoscia:
E
I,==2
E;
powinien mie¢ warto$¢ nie wieksza niz 2,2,
Jakos¢ zageszczenia ocenia Inzynier.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 8. Czestotliwos$¢ oraz zakres badari przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Lp Wyszczegolnienie badan Cagatotiwosc badan
' 4 & Minimalna liczba badafn | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na
roboczej iedno badanie (m?)

1 [Uziarnienie mieszanki

2 600
2 | Wilgotnos$¢ mieszanki
3 | Zaggszczenie warstwy 2 1000
4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce roboczej za
pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wedlug PN-EN 13286-2 z czestotliwoscia podana w pkt. 6.3.

6.3.3. Wiasciwosci kruszywa
Whasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wladciwosci okreslonych w pkt. 2. nalezy bada¢ dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 9. Czestotliwod¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szerokosé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 |Rzgdne wysokoéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie*’
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
8 | Nosnosé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
hukéw poziomych.

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100 m. Szerokos¢
podbudowy nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Réwnosé podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podiuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
nieréwnosci pod tata 10 mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrows lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchylki
pod tata 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowa z poziomicg, co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchylki -1 em, +0 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gléwnych lukéw
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.4.
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna gleboko$é do polowy szerokoéci pasa ruchu, dolozenie materiatu i
ponowne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢ zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelienie nowym materiatem o odpowiednich wiaciwosciach i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar Robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB STO00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest jeden metr kwadratowy (m”) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbidér Robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogdlne".

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem rob6t i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogéine”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie migjsca robot,

—  zastosowanie niezbednych materialéw pomocniczych,

—  zakup i transport kruszywa na miejsce skladowania,

—  przygotowanie kruszywa,

— transport i rozlozenie kruszywa,

—  profilowanie,
—  zageszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materialow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, préb i badan,

— uporzadkowanie terenu robdt,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1744-1
BN-68/8931-04
PN-EN 13242
PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 9334
PN-EN 933-5

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-1

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziamowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika
plaskosci.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. oznaczenie ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosdci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na cieranie.

50



PN-EN 1097-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 13285
PN-EN 1008

STO5

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wladciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciaggéw przez wymywanie
kruszyw.

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodpornosci.

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartoéci wody. Zageszezanie metodg Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia
liniowego.

Mieszanki niezwiazane. Specyfikacja.

Woda zarobowa do betonu.

wInstrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze§¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa

1998 1.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM 1997.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Zalgcznik nr 3 do Zarzadzenia

nr 102.
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ST06 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1120K Dluzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Diuzec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmujg zasady prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z betonu asfaltowego.
Zakres robét obgjmuje;
—  wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P grubosci 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami podanymi w STWiORB ST00 ,Wymagania
ogolne” oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM ST00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem robot, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB STO00 ,,Wymagania
ogélne”,

Poszczegélne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowana recepte.

2.2. Kruszywo
Rodzaje materialow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy podano ponizej.

Tablica 1a. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego.

Wymagania w zaleznoéci od kategorii ruchu

Wihasciwosci kruszywa
KR1-KR2 [KR3-KR4| KR5-KR6

Uziamienie wediug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Ge 85/20 G 85/20 G 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wediug G G G
kategorii: 20117,5 2017,5 2017,5
Zawarto$¢ pylow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza £,
niz:
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN Flsg Fl; FI;,
933-4, kategoria nie wyzsza niz: Iub S, lub SI;, lub SI;,
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C C C
tamanej wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie niZsza niz: e 30730 30730
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-
2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LAs LAy LAy
kategoria nie wyZzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gestosé nasypowa wedtlug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie

F,
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WYyZsza niz:
»Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug

PN-EN 1367-3, kategoria: SBra

gﬁ?]g I\c;hge;rzli_c;zny — uproszczony opis petrograficzny wedlug deKlarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.

14.2, kategoria nie wyzZsza niz: mrecOl
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odpornosé
1744-1 p. 19.1

Rozpad zwiazkoéw zelaza w kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odpornosé
1744-1 p. 19.2

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedhug Ves

PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 1b. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8 mm do
odbudowy z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR1-KR2 |KR3-KR4| KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G485 Gg85
Toleranfj'a uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedlug GreNR Grc20 [ G20
kategorii: ]
Zawarto$¢ pytéw wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza £
.. 10

niz:
Jako$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz: MBf10
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedlug PN- E.s Dextarowana
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gesto$¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasiakliwo§¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W As4 Dedarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.

. . . Tl mLPC091
14.2, kategoria nie wyZsza niz:

Tablica 1c. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o cigglym uziamieniu do D < 8 mm do
odbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-KR2 |[KR3-KR4 | KR5-KR6
Uziarnienie wedhug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedlug
kategorii: GrcNR Grc20 Grc20
Zawarto$é pytéw wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie wyZsza £
.. 16

niz:
Jako$é pylow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyZsza
niz: MB10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedlug PN- E s Deklarowana E.30 E.30
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W As4 Deldarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.

o . P my pc0,1
14.2, kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica 1d. Wymagane wlasciwosci kruszywa o cigglym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

kategoria nie wyzsza niz:

KR 1-KR2 KR3-KR4 | KR5-KR &6
Uziamienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G85/20 G85/20 GA85/20
Zgwartoéé pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza fio
niz:
Jakos$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz: MBr10
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN Fls FI3 Flsq
933-4, kategoria nie wyzsza niz: Iub SIs lub SI;, lub Sl
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C C C
lamanej wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie wyZsza niz: Hsiowam e 5030
Odpornoé¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-
2, rozdzial 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LAs LAy LAy

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7 § lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gestos¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Mrozoodpornoé¢ wedlug PN-EN 1367-1 badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie F,
WYyZSza niz:
~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3,
- SBra
kategoria:
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 072
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wediug PN- Ecspedarowana Ecs30 Ecs30

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedlug
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.

1744-1p. 19.1

14.2, kategoria nie wyzsza niz: mypcO,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN wymagana odporno$cé

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie 2z Zzuzla
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1p. 19.2

wymagana odpornosc

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wediug
PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:

Vs

2.3. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy nalezy stosowac wypelniacz zgodny z tabelg nr 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwos$ci wypehiacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 |KR3-KR4| KR5-KR6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10

zgodne z tablicag 24 w PN-EN 13043

Jako$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz:

MB10

Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1 % (m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypelniaczu

wedlug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vagas
Przyrost temperatury mieknienia wedhug AvenB/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria RS
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedhug WS
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PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ CaCO; w wypehiaczu wapiennym wedhug PN-
EN 196-2, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypehiaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: aDeldarowana
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

CCyp

BNDeklarowana

2.4. Asfalt

Nalezy zastosowac asfalt 35/50 oraz 50/70 zgodnie z PN-EN 12591.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Inzynierowi, Deklaracje zgodnodci (z dokumentem odniesienia) od
producenta lub dystrybutora dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny).

Asfalt powinien spelnia¢ wymagania podstawowe podane w tabeli 3.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltu PMB 35/50

i Metoda .

Wtasciwosé badania Jednostka | Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 35-50
Temperatura migknienia EN 1427 °C 50 - 58
Odporno$¢ na starzenie w
163°C
Pozostata penetracja % >53
Wzrost temperatury migknienia EN 12607-1 °C <8
Zmiana masy * o
(warto$¢ bezwzgledna) - % <05
Temperatura zapionu EN ISO 2592 °C > 240
Rozpuszczalnosé EN 12592 % (m/m) >99,0

a) Zmiana masy moze by¢ warto$cia dodatnia lub ujemna

Tablica 3b. Wymagania wobec asfaltu PMB 50/70

- Metoda .

Wiasciwosé badania Jednostka | Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura migknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odpornos¢ na starzenie w
163°C
Pozostala penetracja % >50
Wzrost temperatury migknienia | EN 126071 °C <9
Zmiana masy * | o
(wartoé¢ bezwzgledna) % <0,5
Temperatura zaplonu EN ISO 2592 °C >230
Rozpuszczalnoéé EN 12592 % (m/m) >99,0

a) Zmiana masy moze by¢ wartoécig dodatnia lub ujemna

2.5. Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowa¢ s$rodek adhezyjny, ktory pozwala na uzyskanie parametréw MMA opisanych w pkt. 5
zaakceptowany przez Inzyniera na podstawie wynikéw badan mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i whasciwosci powinny by¢ deklarowane.

Srodek adhezyjny-i jego ilo§¢ powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnosci
mozna okreslié na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11,metoda A po 6h obracania ,stosujac kruszywo 8/11 jako
podstawowe(dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagania
przyczepnosci nie mniej niz 80%.

2.6. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych nalezy stosowaé asfalty zwykle lub modyfikowane polimerami wedlug
norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami
wedtug PN-EN 14023 ,,metoda na goraco”, albo inne lepiszcza wedlug aprobat technicznych.
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2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Skltadowanie kruszywa
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy skladowaé oddzielnie wedlug wymiaru i chronié przed
zanieczyszczeniem.

2.7.2. Sktadowanie wypelniacza
Wypehiacz nalezy sktadowa¢ w suchych warunkach.

2.7.3. Skladowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.

3. Sprzet

3.1.Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktory gwarantuje uzyskanie parametréw
wykonania robdt zgodnych ze STWiORB,

Sprzet stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Spos6b i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych skladnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny byé
wigksze od + 2%.

3.3. Sprzgt do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa¢ rozkladarki, przeznaczone do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego,
wyposazone w elektroniczny uklad sterowania grubo$cia wbudowywanej warstwy oraz z mozliwoécia podgrzewania
spoiny podtuzne;j.

3.4. Sprzet do zaggszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa¢, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gladkie lekkie i srednie, walce
ogumione cigzkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4, Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypeliacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypelniacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4, Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podigczenie
cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robét. Mieszanki podczas
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transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doplywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone
pojazdami samowyladowczymi. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien
przekraczaé 2 godzin z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zaggszczenia.

W wyladowywane]j do kosza ukladarki mieszance nie powinny znajdowaé si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywacé tylko srodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. Wykonanie Robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept

Recepta powinna by¢ opracowana z materiatoéw o cechach i wymaganiach okreslonych w STWiORB.

Do projektowania betonu asfaltowego przyjeto wymagania empiryczne.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

—  doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

—  okresleniu wlasciwosci mieszanki i por6wnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej
STWIiORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego oraz

orientacyjna zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy
(projektowanie empiryczne).

Wymiar oczek sit # Rzedne krzywych Rzedne krzywych
wmm, granicznych uziarnienia | granicznych uziamienia
zawarto$¢ asfaltu mieszanki mineralnej mieszanki mineralnej
KR1-KR2 KR3-KR6
AC22P AC22P
‘Wymiar sita #, [mm]
45 - - - -
31,5 100 - 100 -
224 90 100 90 100
16 65 i 93 65 90
11,2 - - - -
8 42 72 42 68
2 15 45 15 45
0,125 5 13 4 12
- 0,063 4 10 4 8
Zawarto$¢ lepiszcza B.. B..
wWzOr (4) min 4,0 min 3,8

Wihasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy powinny spelia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5a. Wymagane wilasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR 1 —KR 2

Wihasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC22P

Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, . . Vinin4,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.4 Vinax 8.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijjanie, VFBuin 50
wypehione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8,p.5 VEB ax 74
Zawarto$¢ wolnych C.1.2. ubiianie
przestrzeni w mieszance 1+, UDY e PN-EN 12697-8, p.5 VMAin 14

. . 2 x 50 uderzen
mineralnej
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Odpornosé na dzialanie
wody

C.1.1, ubijanie,
2 x 35uderzen

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w
40°C z jednym cyklem
zamrazania, badanie
w 25°C

ITSR7

Tablica 5b. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR 3- KR 4

Whasciwos¢ Warunki zaggszezania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC22P
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijjanie, Vmin 4,0
przestrzeni 2 x 75uderzen PN-EN 12697-8, p-4 Vinax 7.0
Odpornos¢ na deformacje PN-EN 12697'.22’
. metoda B w powietrzu,
trwale C.1.20, walowanie, PN-EN 13108-20 WTSaRr10
(gruboéé pmy P98_ PIOO D.1.6. 60°C. 10 00,0 PRDA]R Deklarowana
AC 22: 60 mm) e .
cykli
PN-EN 12697-12,
L . przechowywanie w
Odporno$é na dziatanie C.1.1, ubljamc?, 40°C 7 jednym cykiem ITSRy,
wody 2 x 35uderzett zamrazania, badanie
w 25°C
Tablica Sc. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR 5—- KR 6
Wiasciwosé Warunki zaggszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC22 P
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vinin 4,0
przestrzeni 2 x 75uderzen PN-EN 126978, p.4 Vimax 7.0
o . PN-EN 12697-22,
Odpornos¢ na deformacje metoda B w powietrzu
trwale C.1.20, walowanie, PN-EN 1 3pl 08-20 ’ WTSamo,60
(grubosé pb’ty P98_ PlOO D.1 6 600C 10 00’0 PRDAIR Deklarowana
AC 22: 60 mm) e ;
cykli
PN-EN 12697-12,
. S _— przechowywanie w
Odpornos¢ na dziatanie C.l1.1, ubljame’:, 40°C 7 jednym cyklem ITSR,
wody 2 x 35uderzen .. .
zamrazania, badanie
w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ w oparciu o recepte laboratoryjng, zatwierdzona
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidlowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczaé wartosci:
190°C,
180°C,
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperatur¢ wilasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od

- dla 35/50
- dla 50/70

najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki

[°C]
35/50 od 155 do 195
50/70 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwg z betonu asfaltowego powinno byé oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w

STWiORB ST04 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
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5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C. Nie
dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16 m/s).

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

5.6. Préba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostac
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidiowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zatadowaé na
samochéd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okre$lonag w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynik6w Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o dlugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawcg w warunkach zblizonych do warunkow
budowy w celu sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zageszczania. Wiasciwosci wykonanej warstwy musza by¢ spelnione wg. wymagan tabeli 7.
Odchylki zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego skiadu musza spelnia¢
wymagania okre§lone w p.6 niniejszej STWiORB.

Jezeli przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego to, co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem roboét,
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidiowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.7. Whudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i zaggszczanie

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona w uklad automatycznego
sterowania grubos$cia warstwy i utrzymywania niwelety. W miejscach niedostgpnych dla sprzg¢tu dopuszcza sig
wbudowywanie reczne.

Rozktadarka powinna poruszaé sie ze stala predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochéd z goraca mieszanka).

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone ciezkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowaé walce drogowe
stalowe gtadkie z mozliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.

Ziacza w podbudowie powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Zlacza podluznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kol. Nalezy unika¢ umiejscawiania zlgczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Z1acza podhuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwa¢ wzglgdem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunaé wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podhuznym do osi jezdni.

Wezesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie zaggszczona,
bez peknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skoéna. Przygotowanie krawedzi polega na odcigciu
waskiego pasa wzdluz krawedzi cieplej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nadaé spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich §rodkéw technicznych
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(np. zamontowanych na walcu drogowym elementow wykariczajacych) wykonaé krawedzie w linii prostej i docisnaé
réwnomiernie na calej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a
w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy pokryé goracym
lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly
zabrudzeniu. Nizej potozona krawgdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.

KrawedzZ kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy ukladane sa bezposrednio
Jjedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno ukladane warstwy sg uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy
réwniez uszczelnic na szerokosci co najmniej 10 cm.

Wihasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spelniaé wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wlasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . . , . . Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar m1e§zank1, Wskaznik iage;szczema przEstrzeni W warztwie

przeznaczenie [%] [% (v/¥)]
AC22P(KR1-KR4) >98 4,0-10,0
AC22P(KR5-KR 6) >98 5,0-10,0

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1.0go6lne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB STO00 ,,Wymagania og6lne”.
Badania nalezy wykonywaé zgodnie z przywolanymi normami.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—  przedlozy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, owiadczenia zgodnosci, badania
wykonane przez dostawcéw) na materiaty i wyroby budowlane,

— wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania warstwy podbudowy, okreslone
przez Inzyniera,

— wykona¢ projekt recepty oraz przedstawi¢ wyniki badan z zarobéw prébnych wykonanych na podstawie
opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badant Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy (nizej wymienione) sa wykonywane w celu sprawdzenia czy jakoéé wykonanej warstwy spelnia
wymagania STWiORB.

Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji robét z niezbedna starannoscia i w wymaganym zakresie.

Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do wymagan ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usuna¢.

Wyniki badan nalezy przekazywaé Inzynierowi.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem warstwy:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  wykaz ilosci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowe;j,
— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.
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Rodzaj i zakres badan kontrolnych wykonywanych przez Inzyniera przedstawia Tabela 8.

Tabela 8 Rodzaj i zakres badan kontrolnych

. , Warstwa Typ mieszanki
Lp Rodzaj badan P W | AC MA | PA
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie + +
1.2 | Zawarto$¢ lepiszcza + +
1.3 | Temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego | + +
1.4 | Gestos¢ i zawartoSci wolnych przestrzeni + +
1.5 | Zaglgbienie trzpienia (wlacznie z przyrostem po | - -
. kolejnych minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa + +
2.1 | Wskaznik zaggszczenia + + |
2.2 | Spadki poprzeczne + +
2.3 | Réwno§é + +
2.4 | Grubo$¢ lub ilo$¢ materialu + +
2.5 | Zawarto§¢ wolnych przestrzeni + +
2.6 | Wilasciwosci przeciwpo$lizeowe - -

Inzynier moze réwniez zlecié wykonanie badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (w porozumieniu z
Wykonawcg) do niezaleznego laboratorium.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badai i pomiaréw

Tablica 9 Zakres oraz czestotliwo$¢ badai i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki AC

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
BADANIA MATERIALOW
1. Uziarnienie mieszanki mineralne;j Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji.
2. Wiasciwoscei wypelniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza
3. Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
4. Wiasciwos$ci kruszywa Przy kazdej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5. Temperatura skladnikow Dozér ciagly
6. Temperatura mieszanki Kazdy samocho6d przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. Zawarto$¢ lepiszcza i uziamienie mieszanki 1 prébka przy produkeji do 500 Mg,
2 prébki przy produkeji ponad 500 Mg.
8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO
9. Grubos¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m
wolna przestrzen w warstwie

6.3.2. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé¢ kazdy rodzaj i frakcje¢ dostarczanego kruszywa. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2,

6.3.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Z czestotliwo$cig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé dostarczany wypelniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.4. Badanie wlasciwos$ci asfaltu
Z czestotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.
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6.3.5. Wlasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢
wartosci dopuszczalnych:

— dla35/50 66°C

- dla50/70 63°C

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrét sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynie$¢ co najmniej 40%. Dotyczy to réwniez przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy
czym nalezy wtedy poda¢ warto$é wydluzenia.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki.

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé temperature skladnikéw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazan odpowiednich termometr6w zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zaladunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchni¢. Zaleca sig¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wglebna.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.8. Zawarto$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza w kazdej probce pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo x
probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegaé od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych wynikéw badan z danego odcinka budowy.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

. . Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki 1 2 od3do4 | 0d5do8? [0d9do197]  >20
. +0,6 +0,55 +0,50 + 0,40 +035 +0,30
gruboziamiste

® dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, spos$réd wynikéw badan wzigtych z obliczenia $redniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej odchylki srednicj arytmetycznej, lecz nie przckracza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.9. Uziarnienie
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luZnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.
W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:
zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm
— zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm
— zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm
—~ zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm
— zawartos$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm
— zawartos$¢ kruszywa grubego o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem
to zadna prébka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajacego o wiecej niz wartos¢ dopuszczalnych oscypek
podanych w tablicach.
Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypeliacza powinny byé spelnione jednoczesnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy zawarto$é kruszywa o wymiarze ponizej
0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m).

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno -
asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 | 0d9do19 >20
+7,0 +6,7 + 6,4 + 6,1 +5,8 +35,5
piedd 23,0 2.7 24 22,1 -1.8 -15
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Tablica 12. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno -
asfaltowe;j 1 2 od3do4 od5do8 | od9do19 >20
+7,0 + 6,7 +6,4 + 6,1 +35,8 +35,5
ACP 230 2.7 2.4 21 138 1,5

Tablica 13. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od9do 19 >20
ACP, AC WMS +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 | od%9do19 >20
ACP, AC WMS +9,0 +6,8 +5,5 +4,5 +3,5 +32

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa grubego o najwigkszym wymiarze wraz z nadziarnem [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
1 2 od3do4 od5do8 | od9do19 >20
ACP + 8,0 + 6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

6.3.10. Zawartos$¢ wolnych przestrzeni
Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w prébkach Marshalla wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie moze
przekraczaé wartosci dopuszczalnych podanych w tabeli 5 o wiecej niz:

-ACP 1,0 % (v/v).

6.3.11. Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$ci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoécia podang w tablicy 9.

Za grubo$¢ warstwy przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na
calym odcinku budowy lub odcinku czg$ciowym.

Niezaleznie od $redniej grubosci, grubosé okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie moze by¢é mniejsza od
projektowane] grubosci o wigcej niz 2,5 cm, a asfaltowej grubosé catego pakietu warstw w pojedynczym oznaczeniu o
wiecej niz 3,0 cm.

6.3.12. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartoéci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

6.4. Badania cech geometrycznych warstw podbudowy z betonu asfaltowego
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6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 16

Tablica 16. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstw podbudowy z AC

Lp. | Wyszczegélnienie badan Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni

2. Réwnos¢ podtuzna co 10 m

3. Rownos¢ poprzeczna coSm

4. Spadki poprzeczne co 20 m ' na kazdej jezdni

5. Rzgdne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 10 m na prostych i co
10 m na lukach

6. Ziacza podiuzne i poprzeczne | kazde zlacze

7. Wyglad zewnetrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w gléwnych punktach tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwodcia podang w tablicy 16 nalezy sprawdzaé szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, tasma miernicza, odleglosci przeciwleglych bocznych krawedzi.

Szerokos$¢ wykonanej warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podhuzna warstwy

Pomiary réwno$ci podtuzmej nalezy wykonaé w $rodku kazdego ocenianego pasa.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty i klina (planograf). Pomiar ata wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m.

Wymagana réwno$¢ podluzna (okreslona metoda taty i klina) jest okre§lona przez wartosci odchyleri réwnosci, ktdre
nie mogg by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Przez odchylenie réwnoéci rozumie si¢ najwicksza odleglos¢ miedzy 1ata a mierzong powierzchnia.
Wartosci odchylen, wyrazone w mm okresla tabela 17

Tabela 17.
Klasa drogi Element nawierzchni 95% | 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
S ; - <11
dodatkowe, wlaczania i wylaczania
A, S, GP
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone ) <13

pobocza

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G Z wlaczania i wylgczania, postojowe, jezdnie - <13
tacznic i utwardzone pobocza

6.4.4. Ré6wnos¢ poprzeczna

Do oceny réwnosci poprzecznej nalezy stosowaé metode¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu.

Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona przez warto$ci odchyler pomiar6w stanowiacych 90% i 100% albo 95%
i 100% liczby wszystkich pomiar6w na badanym odcinku. Odchylenie réwnoséci oznacza najwickszg odlegtosé miedzy
fata a mierzong powierzchnia w danym profilu. Wartoéci odchylen, wyrazone w mm okresla tabela 18.

Tabela 18.
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, ) ) <11
dodatkowe, wlaczania i wylaczania -
A, S, GP
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone ) ) <13

pobocza

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G, Z wiaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie - - <18
acznic i utwardzone pobocza
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6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z tolerancja +0,5%.

6.4.6. Rzedne wysoko$ciowe warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 16 nalezy sprawdza¢ rzedne wysoko$ciowe warstwy. Sprawdzenie polega na
wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru.. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ - 1cm, +0 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiar6w
nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.7. Ztacza podiuzne i poprzeczne
Z czestotliwoscig podang w tablicy 16 nalezy sprawdzaé prawidtowo$¢ wykonania zlacza podiuznego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na ogledzinach. Zlacza powinny by¢ réwne i zwigzane.

6.4.8. Wyglad warstwy

Z czestotliwoscia podang w tablicy 16 nalezy sprawdza¢ wyglad warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni
wykonanego odcinka. Wyglad warstwy podbudowy powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i
wykruszen.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.
W przypadku wystapienia nieprawidtowosci wykonania robét , Wykonawca ma obowiazek usuna¢ wady na wlasny
koszt. Sposdb, zakres i termin wykonania rob6t poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem

7. Obmiar Robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m®) wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego z wszystkimi
robotami towarzyszacymi.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB ST00 "Wymagania ogélne”.

Dokonujacy odbioru robét ocenia ich jako$é na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wedlug oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét
nie sg gotowe do odbioru, odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupeniajace powinny by¢ spisane i potwierdzone przez obie strony.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB - daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami lub przekroczenia wartosci dopuszczalnych
w badaniach, roboty uznaje si¢ za niezgodne z przedmiarem robét i obarczone wada.

9. Podstawa platnosci

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materialow,

—  zastosowanie niezbednych materiatéw pomocniczych,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
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—  wykonanie proby technologiczne;j i odcinka prébnego,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i potaczenia z warstwa
istniejacej nawierzchni,

~ rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- uszczelnienie ztgczy poprzecznych i podtuznych,

—  uporzagdkowanie terenu robot; wywoéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane
do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592

PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania podstawowych wihasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Ocena zawartoéci drobnych czastek — Badania
blekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwoscei kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypekiacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czes$é 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgéé 7. Ozmaczanie gestosci
wypelniacza ~ Metoda piknometryczna

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierécien i Kula
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypemiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$é 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem

ciepla i powietrza — Cze$é 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgsc¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
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PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13587
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
BN-68/8931-04
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Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czeé¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czgé¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgé¢ 1:" Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeliaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgsé¢ 1: Badanie
metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypemhiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba
bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwoéci lepiszezy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwosci
Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czgsé 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypekniacze ziaczy i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i latg

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalei na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

‘Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych autostrad platnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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ST07 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1120K Dhuzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Dhuzec” .

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy
wigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypehiacza kamiennego o okreslonym skladzie i uziarnieniu.

14.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob, spelniajaca okre§lone wymagania.

143. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona i
zageszczona.

1.44. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB STO00.
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania Ogoélne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIORB
i poleceniami Inzyniera.

2, Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB ST00. "Wymagania
ogdlne".

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1.

Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1a. Wymagane whasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania
Wiasciwosci kruszywa

KRI1I-KR2 [KR3-KR4| KR5-KR6
Eizzi:amienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza Ge 85/20 Ge 85/20 Ge 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedlug G G G
kategorii: 20117,5 20115 20/15
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie £
WYZS7a NiZ: 2
Ié;f?;;iuli:{;;zrzei}:iﬁpzljzfizg33 3 lub wed}ug PN F135 Iub SI35 Flzs lub SIZS FIzs Iub 8125
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej C C c
i tamanej wedlug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz: Deklarowana 5010 kg
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzial LAss LA;, LAjp
5, kategoria nie wyZsza niz:
Gestos§¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
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Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Gestos¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3

WA24 Deklarowana
deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1, badana na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16 kategoria nie F,

wyzsza niz:

~Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SB
LA

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny
wedtug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.

14.2, kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN- wymagana odpornosé
EN 1744-1 p. 19.1

Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie z Zuzla

wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN- wymagana odpornos¢
EN 1744-1 p. 19.2

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug Vis

PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 1b. Wymagane wiasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8 mm do

warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

‘Wymagania
Wiasciwosci kruszywa
KR1-KR2 KR3-KR 4 KR5-KR 6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 Gu85 Gg85 Gg85
Eoleral{g.a uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wediug G1cNR Grc20 G20
ategorii:
Zawarto$¢ pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie £
wyZsza niz: 10
Jako$¢ pytéw wedhug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MB.10
. F
niz: :
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedtug Ecspekiarowana
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gesto$¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 ub 9 deklarowana przez producenta
Nasiakliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8§ lub 9 W A4 Dekdarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1
ool o my pc0,1
p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 1c. Wymagane wia$ciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziamieniu do D < 8 mm do warstwy

wiazacej z betonu asfaltowego.

. . Wymagania
Wiasciwoséci kruszywa
KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G485
Tolerancja uziamienia, odchylenie nie wicksze niz wedhug
kategorii: GrcNR Grc20 Grc20
Zawarto$¢ pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie £
WYZsZa niz: 16
Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz: MB10
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedhg E cspekiarowana Ecs30 Ecs30
PN-EN 933-6, rozdz. 8 kategoria nie nizsza niz:
Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasiakliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A4 Deldarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.

LT R . mypc0,1
14.2, kategoria nie wvZsza niz:
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2.3. Wypehiacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wiazaca nalezy stosowa¢ wypehiacz spelniajgcy wymagania tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypeiacza dla warstwy wiazacej

Wymagania w zaleznoéci od kategorii ruchu
Whasciwosci wypelniacza
KR 1-KR2 KR3-KR4 | KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodnie z tablica 24 w PN-EN 13043
Jako$¢ pyléw wedlug PN-EN 933-9, kategoria
L - MBE10
nie wyzsza niz:
Za'v.vartoslé. 'wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1% (m/m)
WYZSZa niz:
Gestos¢ ziaren wedlug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypehliaczu wedhg PN-EN 1 097-4, V28/45
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedhug Aven8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria R&B
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie nizsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypeliaczu wapiennym
wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza CCp
niz:
Zawarto§¢  wodorotlenku  wapnia @ w
wypelniaczu mieszanym, wymagana K. Derarowana
kategoria:
»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Dekdarowana

2.4. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70 dla KR 1 — KR 4 oraz asfalt PMB 25/55-60 KR 5 i KR 6 zgodnie z norma
PN-EN 12591 i PN-EN 14023.

Wymagane jest orzeczenie zgodnosci z PN-EN 12591:2004 dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie
polimeroasfaltéw z réznych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spelnia¢ wymagania podstawowe podane w tabeli 3a. Polimeroasfalt powinien speliaé wymagania
podane w tabeli 3b.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy wiazacej
. Metoda .
Wlasciwos¢ badania Jednostka | Wymaganie
Penetracjia w 25°C EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura migknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odporno$¢ na starzenie w
163°C
Pozostala penetracja % >50
— -1
Wazrost temperatury migknienia EN 12607 °C <9
Zmiana masy * o
(warto$é bezwzgledna) & <05
Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C > 230
Rozpuszczalno$é EN 12592 % (m/m) >99,0

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscia dodatnia lub ujemna
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Tablica 3b. Wymagania wobec polimeroasfaltu PMB 25/55-60

Wymagania s g Metoda i .
podstawowe Wiasciwose badania Jednostka | Wymaganie | Klasa
Konsystencja w
posrednich Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 25-55 3
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura migknienia EN 1427 °C > 60 6
temperaturach
eksploatacyjnych
Sila rozciggania (mala EN 13589 Tem? >1 4
predko$¢ rozciagania) EN 13703 w 5°C
. Sita rozciagania w 5°C (duza EN 13587 2 a
Kohezja predkosé rozeiggania) EN 13703 J/em NPD 0
Wahadig Hialit (metoda EN 13588 Vem? NPD* 0
uderzenia)
SEOR Zmiana masy % <05 3
konsystencji
(odpornosé na Pozostala penetracja EN 1426 % >60 7
starzenie wg EN —
12607-1 lub -3) Wazrost temperatury migknienia EN 1427 °C <8 2
Inne wlasciwosci | Temperatura zaplonu ENISO 2592 °C >235 3
Temperatura tamliwosci EN 12593 °C <-10 5
Nawrét sprezysty w 25°C o >50 5
Nawrot sprezysty w 10°C EN 1998 N NPD* 0
Zakres plastycznosci FEE S °C TBR® 1
normy
Stabilno$¢ magazynowania EN 13399 oC <5 »
Réznica temperatur micknienia EN 1427 -
Stabilno$¢ magazynowania EN 13399 a
Wymagania Réznica penetracji EN 1426 0,1 mm NPD 0
dodatkowe Spadek temperatury migknienia
po starzenin wg EN 12607-1 EN 126071 °C TBR® 1
EN14274
lub -3
Nawrét sprezysty w 25°C po
starzeniu wg EN 12607-1 lub > 50 4
-3 EN 12607-01 Y
Nawr6t sprezysty w 10°C po EN 163398 ?
starzeniu wg EN 12607-1 lub NPD? 0
-3
a) NPD — No Performance Determined (wlasciwosé uzytkowa nie okreslana)
b) TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.6. Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowaé srodek adhezyjny, ktory pozwala na uzyskanie parametréw MMA opisanych w pkt. 5 zaakceptowany
przez Inzyniera na podstawie wynikéw badant mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wlasciwosci powinny byé deklarowane.

Srodek adhezyjny i jego ilo§¢ powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene przyczepnosci
mozna okre$li¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania ,stosujac kruszywo 8/11 jako
podstawowe(dopuszcza sie inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagania
przyczepnosci nie mniej niz 80%.

2.7. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polgczen technologicznych nalezy stosowaé asfalty zwykle lub modyfikowane polimerami wedlug norm
lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami
wedtug PN-EN 14023 ,;metoda na goraco”, albo inne lepiszcza wedtug aprobat technicznych.
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2.8. Dostawy materialow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiORB
ST00 ,,Wymagania ogélne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialéw do wytwarzania mieszanki, aby zapewni¢
nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedlug
PN-EN-45014, wydang przez dostawcg.

2.9. Skladowanie materiatow

2.9.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.9.2. Skltadowanie wypelniacza
Wypemiacz nalezy sktadowa¢ w suchych warunkach w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.9.3. Skladowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnosciag + 5°C.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktory gwarantuje uzyskanie parametréw
wykonania robét zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.2. Sprzgt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Sposéb i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchylki masy dozowanych skladnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych skladnikéw zarobu) nie powinny by¢
wigksze od £ 2%.

3.3. Sprzet do wbudowania i zaggszczenia mieszanki mineralno- asfaltowe;

Nalezy stosowa¢ rozkladarki, przeznaczone do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zaggszczanego,
wyposazone w elektroniczny uklad sterowania gruboscia wbudowywanej warstwy oraz z mozliwoscia podgrzewania
spoiny podtuzne;j.

Do zaggszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowadé:

stalowe walce wibracyjne - $rednie i cigzkie, wyposazone w urzadzenia do zraszania watéw woda,

walce ogumione o regulowanym cisnieniu w oponach,

inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne".

4.2, Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
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4.3. Transport wypelniacza
Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw sypkich,

umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypeiniacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4 4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podtaczenie
cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postgpu robét. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnigciem i doptywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone
pojazdami samowyladowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza byé zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nalezy
réwniez kierowa¢ sie informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zaladunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zageszczenia. W wyladowywanej do kosza uk}adarki mieszance nie powinny znajdowac
sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogblne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakoséci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania recepty laboratoryjnej na mieszank¢ mineralno-asfaltowa.

Do projektowania betonu asfaltowego przyjgto wymagania empiryczne.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

—  doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

—  okresleniu wlasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej
STWiORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wigzacej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralne] i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiagzacej
(projektowanie empiryczne).

Wymiar oczek sit # Rzedne krzywych Rzedne krzywych
W mm, granicznych uziarnienia granicznych uziarnienia
zawarto$¢ asfaltu mieszanki mineralnej mieszanki mineralnej
KR1-KR2 KR3-KR6
ACI6 W AC16 W
Wymiar sita #, [mm]
31,5 - -
224 100 - 100 -
16 90 100 90 100
11,2 65 80 70 90
8 - - 55 85
2 25 55 25 50
0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza Biin 44 Boin 4.4

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 5a. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej KR 1 — KR 2

Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania ACl6 W
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vinin 3.0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p-4 V a0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB i 60
wypelnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VFB pax 50
Zawartoé¢ wolnych C.1.2, ubijanie
przestrze.m W mieszance 2 x 50 uderzef PN-EN 12697-8, p.5 VMA i 14
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
, L o howywanie w
Odpornos$é na dziatanie C.1.1, ubijanie, porzec .
wody 2 x 35 uderzen 40°C zj,edl.lym cykl.em [TSRs
zamrazania, badanie
w 25°C
Tablica Sb. Wymagane wilasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej KR 3 — KR 4
Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania ACl6 W
Zawartoé¢ wolnych C.1.3, ubijanie, V min 4,0
przestrzeni 2 x 75uderzen PN-EN 12697-8, p-4 Vomax 7
» . PN-EN 12697-22,
Odporno$¢ na deformacije metoda B w powietr
trwale C.1.20, watowanie, 004 ® W powielrzu, WTSaros
. PN-EN 13108-20, -
(grubos¢ plyty Pgs— P00 o PRD arpeitarowane
] D.1.6, 60°C. 10 000
AC 16: 60 mm) ;
cykli
Pn-EN 12697-12,
o S i przechowywanie w
Odpornosé na dzialanie C.1.1, ubuamc?, 40°C 7 jednym cyklem ITSRq,
wody 2 x 35uderzen . .
zamrazania, badanie
w 25°C
Tablica 5c. Wymagane wladciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej KR 5— KR 6
Whasciwos¢ Warunki zageszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC16 W
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vin 4,0
przestrzeni 2 x 75uderzeni PN-EN 12697-8, p-4 V nax 7
. . PN-EN 12697-22,
Odporno$¢ na deformacje metoda B w powietr
trwale C.1.20, walowanie, 4 D W powietrzu, WTSARo 15
PN-EN 13108-20, :
(grubos¢ plyty Pgg— P00 o PRD arpetarowane
D.1.6, 60°C. 10 000
AC 16: 60 mm) .
cykli
Pn-EN 12697-12,
(s S S howywanie w
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, I::)rzec .
wody 2 x 35uderzen 40°C ZJ.edI.lym cykl.em ITSRs
zamrazania, badanie
w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie w oparciu o recepte laboratoryjna, zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe dozowanie
skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci:

- dla 50/70 180°C,

- dla PMB 25/55-60 180°C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wlasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.
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Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe wigzaca powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB ST04;
powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbgdnym na
odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia emulsja
asfaltowg bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikéw, wiazéw, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone materialami termoplastycznymi (ta$my, pasty itp.) uzgodnionymi z
Inzynierem.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest minimum + 5 °C
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do rob6t oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i obramowania
(np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki warstwy wiazacej na wilgotnym lub oblodzonym podiozu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Préba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sklad wejéciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostac
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci whasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;
Z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skladu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zaladowa¢ na
samochéd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o dlugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawce w warunkach zblizonych do warunkow
budowy w celu sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zaggszczania.

Odchyiki zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego skladu muszg spemia¢
wymagania pkt. 6 niniejszej STWiORB.

Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona
odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okre$lenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.8. Wbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania gruboscia warstwy i utrzymywania niwelety. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza sig
wbudowywanie reczne.

Rozktadarka powinna poruszaé si¢ ze stala predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
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samochdd z goraca mieszanka).

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone ciezkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowaé walce
drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.

Zlacza w warstwie wigzacej powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Zlacza podiuznego nie nalezy umiejscawia¢ w sladach kol Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.

Zlacza podiuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zigcza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunagé¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, rownomiernie zageszczona,
bez peknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie krawedzi polega na odcieciu
waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieplej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich srodk6éw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykonaé krawedzie w linii prostej i docisnaé
réwnomiernie na catej dlugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnié krawedz potozong wyzej, a
w strefie zmiany przechylki — obie krawgdzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokryé goracym
lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m’. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly
zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna zostaé nieuszczelniona.

Krawed? kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio jedna
po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno ukladane warstwy s3 uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy
réwniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

Wiasciwo$ci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spelnia¢ wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wiasciwo$ci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . . L . . Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar mle§zanlq, Wskaznik iagc;szczema przestrzeni w warstwie
przeznaczenie [%] (% (v/v)]
AC16 W(KR1-KR 2) >98 3,0-6,0
AC16 W (KR 3 —KR 6) >98 4,0-70

6. Kontrola jako$ci Robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.
Badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami przywolanymi w STWiORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

-  przedlozy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, o§wiadczenia zgodnosci, badania
wykonane przez dostawcéw ) na materialy i wyroby budowlane,

—  wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania warstwy wigzacej, okreslone przez
Inzyniera,

— wykona¢ projekt recepty oraz przedstawi¢ wyniki badan z zarobéw prébnych wykonanych na podstawie
opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy (nizej wymienione) s3 wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ wykonanej warstwy spelnia
wymagania STWiORB.

Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji rob6t z niezbedng starannoscia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagati, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usungé. Wyniki badan nalezy przekazywaé Inzynierowi.
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6.2.2. Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem warstwy:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych

6.2.3 Rodzaj i zakres badan kontrolnych wykonywanych przez Inzyniera przedstawia tabela 8.

Tabela 8 Rodzaj i zakres badan kontrolnych

. , Warstwa Typ mieszanki
Lp Rodzaj badan Pl W/ AC | MA | PA
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie + +
1.2 | Zawartoé¢ lepiszcza + +
1.3 | Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego + +
1.4 | Gesto$¢ i zawarto$ci wolnych przestrzeni + +
1.5 | Zaglebienie trzpienia (wlacznie z przyrostem po - -
kolejnych minutach badania)
2. | Warstwa asfaltowa + +
2.1 | Wskaznik zageszczenia + +
2.2 | Spadki poprzeczne + +
2.3 | Réwnosé + +
2.4 | Grubosé lub ilo¢ materiatu + +
2.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni + +
2.6 | Wlasciwosci przeciwposlizgowe - -

6.3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Tablica 9 Zakres oraz czestotliwo§¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki AC

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwosé badan
BADANIA MATERIALOW

1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji.

asfaltowej
2. Wihasciwosci wypemiacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza
3. Wihasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
4. Wiasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERAI NO-ASFALTOWE]
5. Temperatura skladnikéw Dozér ciggly
6. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. Zawarto$¢ lepiszcza i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcii ponad 500 Mg
8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO
9. Grubos¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, wolna | 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m’
przestrzeh w warstwie

6.3.1. Badanie wiasciwosci kruszywa

Z czestotliwo$cig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego kruszywa. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.2. Badanie wlasciwosci wypeiacza

Z czestotliwoécig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
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6.3.3. Badanie wlasciwos$ci asfaltu

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé temperature skladnikéw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazai odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperaturg mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wglgbna. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3,

6.3.6. Zawartos¢ asfaltu

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza w kazdej probee pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo x
probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegaé od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych wynikéw badan z danego odcinka budowy.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

. . Liczba wynikéw badafi
Rodznj micszani 1 2 od3do4 | 0d5do8Y |0d9do19? >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0.40 £ 0,35 +0,30
gruboziamiste

* dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badari wzigtych z obliczenia sredniej
arytmetycznej, ktérego odchylka jest wigksza od dopuszezalnej odchylki éredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kazdej proébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek.

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

— zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm

—  zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm

—  zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm

—  zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm

— zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm

—  zawartos¢ kruszywa grubego o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem

to zadna prébka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajacego o wiecej niz wartos¢ dopuszczalnych oscypek
podanych w tablicach.

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spelnione jednoczesnie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzacej zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej
0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m).

Tablica 11. Dopuszczalne odchykki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badari
mineralno -
asfaltowe] i 2 od3do4 | od5do8 | 0d9do19 | 220
ACW +3,0 + 27 +2,4 +2.1 +1,8 +1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno -
asfaltowej 1 2 od3do4 0od5do8 | od9do 19 >20
ACW +3,0 +2,7 +24 +2,1 +1,8 +1,5
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Tablica 13. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynik6éw badan
mineralno -
asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9 do 19 >20
ACW + 8,0 +6,1 +5,0 +4,] +3,3 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikéw badaf
zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno -
asfaltowej 1 2 od3do4d od5do8 | od9do19 >20
ACW +8,0 + 6,1 +5,0 +4,1 +33 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa grubego o najwigkszym wymiarze wraz z nadziarnem [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
1 2 od3do4 0od5do8 | od9do19 >20
ACW +9,0 + 6,8 +5,5 +4,5 +3,5 +32

6.3.8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w prébkach Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych podanych w tabeli 5 o wigcej niz:

-ACW 1,0 % (v/v).

6.3.9. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre$lac z czestotliwoscia podana w tablicy 9.

Za grubos¢ warstwy przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Niezaleznie od $redniej grubosci, grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od
projektowanej gruboéci o wiecej niz 2,5 cm, a asfaltowej grubosé catego pakietu warstw w pojedynczym oznaczeniu o
wigcej niz 3,0 cm.

6.3.10. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

6.3.11. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura micknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢
warto$ci dopuszczalnych:

— dlaPMB 25/55-60 78°C

- dla 50/70 63°C

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawr6t sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynie$é co najmniej 40%. Dotyczy to réwniez przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym
nalezy wtedy podaé wartos¢ wydtuzenia.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy wiazacej wykonanej z mieszanki betonu asfaltowego
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6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw podaje tablica 16.

Tablica 16. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw warstwy wiazacej wykonanej z mieszanki AC.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwos¢ badari i pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni

2 Réwnos¢ podiuzna co10m

3 Réwnosé poprzeczna ni¢ rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne co 20 m ' na kazdej jezdni

5 Rzedne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20 m na prostych i co
6 Uksztaltowanie osi w planie 10 m na tukach

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze

8 Wyglad zewnetrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w gtéwnych punktach
hukéw poziomych

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 16 nalezy sprawdzaé szeroko$é warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, ta$ma miernicza, odleglosci przeciwleglych bocznych krawedzi.

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.3. Rownos$¢ warstwy

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w srodku kazdego ocenianego pasa.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu taty i klina (planografu).

Pomiar lata wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m.

Wymagana réwno$¢ podiuzna (okreslona metods laty i klina) jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie
moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiar6w na badanym
odcinku. Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwigksza odleglos¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia. Wartosci
odchylen, wyrazone w mm okresla tabela 17

Tabela 17. -
Klasa drogi Element nawierzchni 95% | 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <7 <8
dodatkowe, wiaczania i wylgczania - -
A, S, GP
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <9 <10

pobocza

F Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G, Z wiaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie | <9 <10
lacznic i utwardzone pobocza

6.3.4. Réwno$¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnoéci poprzecznej nalezy stosowa¢ metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu.

Wymagana ré6wnos¢ poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen pomiaréw stanowiacych 90% i 100% albo 95%
i 100% liczby wszystkich pomiar6w na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwigksza odlegloéé miedzy
fata a mierzong powierzchnia w danym profilu. Wartosci odchylefi, wyrazone w mm okre§la tabela 18.

Tabela 18.
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <6 i <3

dodatkowe, wlaczania i wylaczania - -

A, S,GP )
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone N <9 <10
pobocza
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

G,Z wiaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie <9 - <12

lacznic i utwardzone pobocza |
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6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.6. Rzgdne wysokosciowe warstwy

Z czestotliwoscia podang w tablicy 16 nalezy sprawdza¢ rzgdne wysokosciowe warstwy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0cm,
-lcm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Z czestotliwoscig podang w tablicy 16 nalezy sprawdzaé¢ uksztattowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie polega na
wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punktéw osi i poréwnaniu wynikéw pomiaru z
Dokumentacja Projektowg. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5 cm.

6.4.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne
Z czestotliwoscia podang w tablicy 16 nalezy sprawdzaé prawidlowo$¢ wykonania zlacza podiuznego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na ogl¢dzinach. Ziagcza powinny by¢ réwne i zwiazane.

6.4.9. Wyglad warstwy
Z czestotliwoscig podang w tablicy 16 nalezy sprawdzaé wyglad warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni
wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wiazacej powinien byé jednoredny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wystapienia nieprawidtowosci wykonania robét, Wykonawca ma obowigzek usunaé¢ wady na wiasny
koszt. Sposéb, zakres i termin wykonania robot poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB STO00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego z wszystkimi
robotami towarzyszacymi.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogélne”.

Dokonujacy odbioru robét ocenia ich jakosé na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

Jezeli wedlug oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie sg gotowe do odbioru, odbierajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupehiajgce powinny by¢ spisane i potwierdzone przez obie strony.

8.2. Sposdb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem robot, STWiORB i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choé jednego elementu rob6t z wymaganiami lub przekroczenia wartosci dopuszczalnych w
badaniach, to roboty uznaje si¢ za niezgodne z przedmiarem robét i obarczone wada.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie niezbednych materialéw pomocniczych,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—  wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe; i jej transport na miejsce wbudowania,

- pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych,

— uszczelnienie emulsja krawedzi bocznych kraweznikow,

— rozfozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

~ uszczelnienie zlaczy poprzecznych i podluznych,

~  obcigcie krawedzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,

— uporzadkowanie terenu robét; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane
do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 9334

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze§¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania
blgkitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornoséci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$é 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgéé 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypehiacza — Metoda piknometryczna

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych —
Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych —
Czgs$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula

trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czg$é 4: Oznaczanie podatnosci wypemiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
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PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Qznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem
ciepta i powietrza — Cz¢s¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —

Czeéc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$€ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgéc¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze4¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czeéé 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$é 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czeé€ 36: Oznaczanie grubodci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czegs¢é 1. Oznaczanie indeksu rozpadu

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypemiaczem mineralnym
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgé¢ 1: Badanie
metodg PierScienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeiajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy asfaltowych metoda pomiaru
ciggliwosci

PN-EN 14188-1 Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$é 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypehniacze zlaczy i zalewy — Cze$é 2: Specyfikacja zalew na zimno

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych autostrad ptatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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ST08 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1120K Diuzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Diuzec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowig cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypemliacza mineralnego o okre$lonym skladzie i
uziarnieniu,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaltu Ilub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spehiajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia klasa asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob, spelniajaca okre$lone wymagania.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona i
zageszczona.

1.4.6. Proba technologiczna ~ wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej whasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.7. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogélne".

2 Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB ST00. ,,Wymagania
ogdlne”.

Zastosowane materialy musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tabeli 1. Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
KR1-KR2 KR3-KR4
}lliz;almeme wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza Gc85/20° Ge90/20°
Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie wicksze niz Goons Gss/15
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wedhug kategorii:

Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie

- 5] f
WYyZsza niz:
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug FIL; Fly
PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz lub SI,s lub SI,,
Procentowa  zawarto§¢ ziaren o  powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedhig Chbeldarowana Cosn

PN-EN 933-5, kategoria nie niZsza niz:

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy
PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarze LA;, LAj
10/14, rozdziat 5, kategoria nie nizsza niz

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na
normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-

asfaltowej) wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza PSVbektarowowane PSVbektarowane nie i iz 48
niz:
Gestos¢ ziaren wedfug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A4 Dekdarowana
Gesto$¢ nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, w 1% NaCl,
kategoria nie wyzsza niz: Fraci?
~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedhug PN-EN 1367-3, SB
wymagana kategoria: LA
Sklad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny
wedlug PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1,

mypc0,1

p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wymagana odpornos¢
wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.1

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN- wymagana odpornosé
EN 1744-1p.19.2

Statosé objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza Vis
niz:

a)D/d<4

Tabela 1b. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznoéci od
Wihasciwodci kruszywa kategorii ruchu
KR 1
KR 2
Uzmm@rye wedlug PN-EN 933-1, wymagana G¢85 Tub GA85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz G~NR
wedhug kategorii: e
Zawarto$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie £
wyZsza niz: 10
Jakos$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie
s b MBr10

WYyZsza niz:
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu E
wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza ESEsowans
niz:
Gestos$¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub
9 deklarowana przez producenta
Nasiakliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A4 Deklarowana
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Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1

I . 2 mypc0,1
p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: el

Tabela 1c. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

e Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa ymag &

KR1-KR?2 | KR3-KR 4
GASSIUbGFSS

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz
wedlug kategorii:

Zawarto$¢ pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie
WYyZzsza niz:

Jako$¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie
WYyZsza niz:

Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziamieniu E Er30
wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza CSDekiamewans s
niz:

S¢sto§é ziaren wedtlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A2 Deidarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1
p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

GrcNR G120

fis

MBr10

my pc0,1

2.3. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt 50/70 zgodnie z normg PN-EN 12591.

Wymagana jest Deklaracja Zgodnosci dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltéw z réznych rafinerii
jest zabronione.

Asfalt powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy $cieralnej

s Metoda .

Wihasciwosé badania Jednostka | Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura micknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odpomo$¢ mna starzenie w
163°C
Pozostata penetracja % >50
Wzrost temperatury migknienia EN 12607-1 °C <9
Zmiana masy * o
(warto$¢ bezwzgledna) % <0,5
Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C >230
Rozpuszczalnosé EN 12592 % (m/m) >99,0

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscia dodatnig lub ujemna

2.4. Wypehiacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng nalezy stosowaé wypehiacz spehiajacy wymagania podanie
w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagane wiasciwosci wypelniacza do warstwy s$cieralnej z betonu asfaltowego

Whasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-KR2 | KR3-KR4
Uziamienie wedlug PN-EN 933-10 zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jako$¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MB:10
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WYZsza niz:

Z_av'vartoéf:. .wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1 % (m/m)
WYyZ§za niz:

Gestos$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagg¢szczonym

wypehiaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vagius
kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedlug AwenB/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalnosé w wodzie wedhug WS
PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz: 10
Zawarto§¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym cc
wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: "
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypemiaczu K
mieszanym, wymagana kategoria: EDeklaowans
»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deldarowana

Przechowywanie wypeiacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w PN-EN 13808.

2.6. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polaczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w roznym
czasie nalezy stosowa¢ materialy termoplastyczne, ta§my asfaltowe wedlug norm lub aprobat technicznych - spoin
stanowiacych polaczenia réznych materiatéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajgcymi, nalezy stosowa materialy termoplastyczne, tasmy asfaltowe wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

Skiadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub asfalt
modyfikowany polimerami wedlug PN-EN 14023 ,metoda na goraco”, albo inne lepiszcza wedlug aprobat
technicznych.

3.Sprzgt

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktéry gwarantuje uzyskanie parametrow
wykonania rob6t zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzefi dozowania,
podgrzewania i mieszania skfadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie.

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomieme otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchylki masy dozowanych skladnikéw (w stosunku do masy poszczegolnych skladnikéw zarobu) nie powinny by¢
wieksze od + 2%.

3.3. Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowaé rozkladarki, przeznaczone do ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego,
wyposazone w elektroniczny uklad sterowania gruboscia wbudowywanej warstwy oraz z mozliwo$cia podgrzewania
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spoiny poduzne;j.

3.4. Sprzet do zaggszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa¢, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gladkie lekkie i $rednie, walce
ogumione ci¢zkie o regulowanym cinieniu w oponach.

4 Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 "Wymagania og6lne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypehiacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materialéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przeladunku oraz transportu wypehiacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podiaczenie
cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w
Aprobacie Technicznej.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowg w zaleznosci od postepu robét. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny byé zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone
pojazdami samowyladowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nalezy
réwniez kierowa¢ si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do rozladunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zaggszczenia. W wyladowywanej do kosza ukladarki mieszance nie powinny
znajdowac si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonywania Rob6t

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,

—~ doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okredleniu jej whasciwosci i por6wnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w
terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany skiad mieszanki betonu asfaltowego. Recepta powinna
by¢ opracowana z materialéw, zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania, przy wykorzystaniu
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reprezentatywnych prébek tych materiatow.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartoéci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralne;.

Wymiar oczek sit # w Rzedne krzywych Rzgdne krzywych
mm, granicznych uziarnienia granicznych uziarnienia
zawarto$¢ asfaltu mieszanki mineralnej mieszanki mineralnej
KR1-KR2 KR3-KR 4
AC11S AC11S
Wymiar sita #, [mm]
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100
8 70 90 60 90
5,6 - - - -
2 30 55 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 5 12 5 11
Zawarto$¢ lepiszcza Buins s Bruinsa |

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5a. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla KR 1 —KR 2

Wihasciwosé Warunki zageszczania wg | Metoda 1 warunki | Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania ACI11S
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijjanie, Vinini,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p4 V max
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBainzs
wypekione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VFB 11203
Zawartosé wolnych C.1.2. ubjianic
przestrzeni w mieszance <-4, U0y ,’ PN-EN 12697-8, p.5 VMA pin14
. . 2 x 50 uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
. . . howywanie W
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, przoec .
wody 2 x 35 uderzen 40°C " _]f:dnym cyklex.n TTSRs
zamrazania, badanie
w 25°C

Tablica 5b. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy §cieralnej KR 3 — KR 4

Wihasciwosé Warunki zageszczania wg | Metoda 1 warunki | Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania ACI11S
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vimin2,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen PN-EN 12697-8, p4 Vimaxd
PN-EN 12697-22,

Odpomosé na deformacje metoda B w powietrzu,

C.1.20, walowanie,

trwale (grubo$¢ plyty P _p PN-EN 13108-20, WTSARros
40 mm) %10 D.1.6, 60°C, 10000| PRDARDedsrowane
cykli

PN-EN 12697-12,
lecz przechowywanie w

Odporno$¢ na dzialanie C.l.l,ubl]am? 40°C 7 jednym cyklem ITSRs,
wody 2 x 35 uderzen . .

zamrazania, badanie w

15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa¢é si¢ w oparciu o recept¢ laboratoryjng, zatwierdzona
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidiowe
dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci:

- dla asfaltu 50/70 180°C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wilasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumiczne;

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

50/70 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe $cieralng powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB
ST04; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbgdnym
na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia emulsja
asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie krawgznikéw, wiazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone materiatami termoplastycznymi (ta$my, pasty itp.) uzgodnionymi z
Inzynierem.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest minimum + 5°C.

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

5.6. Zardb probny i odcinek probny

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzié w silosie lub zaladowaé na
samochdd. Probki do badan nalezy pobierac¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okre$long w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o dhugosci 50 m powinien byé wykonany przez wykonawce w warunkach zblizonych do warunkéw
budowy w celu sprawdzenia sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka probnego i
ustalonej technologii zageszczania.

Odchylki zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego skladu musza spehiaé
wymagania zawarte w STWiORB.

Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebne;j ilo$ci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miegjscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.7. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona w uklad automatycznego
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sterowania gruboscia warstwy i utrzymywania niwelety. W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza sig
wbudowywanie reczne.

Rozkladarka powinna poruszaé si¢ ze staty predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochd6d z goraca mieszanka).

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowa¢ walce
drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.

ZYacza w podbudowie powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podhiznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kol Nalezy unikaé umiejscawiania zlaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ziacza podhizne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ziacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesungé wzgledem siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku podluznym do osi jezdni.

Wezesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedZ, réwnomiernie zaggszczona,
bez peknieé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie krawedzi polega na odcigeiu
waskiego pasa wzdluz krawedzi cieplej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikdw)
krawedziom nalezy nadaé spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich §rodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisna¢
réwnomiernie na calej dhugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz polozong wyzej, a
w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnig krawedzi nalezy pokry¢ goracym
lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m’. Lepiszcze powinno byé naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej potozona krawedZ (z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio
jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno ukfadane warstwy sg uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy nalezy
réwniez uszczelni¢ na szerokos$ci co najmniej 10 cm.

Wlasciwoéci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spetia¢ wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wilasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . . L . Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki, V;/skazmk zaggszczenia przestrzeni w warstwie
przeznaczenie [%o] [% (v/%)]
AC11SdlaKR1-KR2 >98 1,0-4,0
AC11SdlaKR3-KR4 >98 2,0-5,0
6.Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ST00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do odbioru i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

~ ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy sg wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnief itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana
mieszanka, polgczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w STWiORB.

Wykonawca powinien wykonaé te badania w czasie realizacji rob6t z niezbgdna staranno$cia i w wymaganym zakresie.
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Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do wymagan ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usungé.

Wyniki badan nalezy przekazywa¢ Inzynierowi.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

- wykaz ilosci materialéw lub grubo$ci wykonanych warstw,

— pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,
—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—~ ocena wiznalna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwo$¢ badari
BADANIA MATERIALOW
1. | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej | Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
2. | Wlasciwosci wypehiacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza
3. | Wlasciwodci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
4. | Wiasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO —~ASFALTOWE]
5. | Temperatura sktadnikéw Dozér ciagly
6. | Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7. | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg,
2 probki przy produkceji ponad 500 Mg
8. | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
9. | Grubo$¢ i wskaznik zaggszczenia warstwy, wolna | 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m’, za
przestrzef w warstwie wyjatkiem obiektéw mostowych

6.3.2. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 8 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i kazda
frakcje grysow. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2,

6.3.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypeliacz. Wyniki powinny byé¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4,

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscia podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnik6w mieszanki

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 8 nalezy kontrolowaé temperature skiadnikéw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zaladunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wglebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
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6.3.7. Temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢
warto$ci dopuszczalnych:
— dla asfaltu 50/70 63°C.

6.3.8. Zawartos¢ asfaltu

Zawarto$é rozpuszczalnego lepiszcza w kazdej probce pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo x
probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegaé od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych wynikéw badar z danego odcinka budowy.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikéw badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)}

Rodzai mieszanki Liczba wynikéw badan

J 1 2 od3do4 |od5do8® |od9do19” |>20
Mieszanki £05 1045 £ 040 0,40 +035 0,30
drobnoziarniste

* dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzigtych z obliczenia $redniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jest wicksza od dopuszczalnej odchytki Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczainej odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.9. Uziamienie mieszanki mineralnej

Uziamienie kazdej probki pobranej z luZnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchylek.

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:

— zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm

—  zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm

—  zawarto$é kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm

—  zawartoé¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm

— zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm

—  zawarto$¢ kruszywa grubego o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem

to zadna prébka nie moze wykazywa¢ uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto$¢ dopuszczalnych oscypek
podanych w tablicach.

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypeiacza powinny by¢ spetione jednoczesnie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiazace] zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej
0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m).

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki | Ljczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od 3do4 od5do 8§ 0d9do 19 |[220
ACS +3.0 X 124 +2,1 +1,8 1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki | Liczba wynikéw badafi

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 0d9do 19 ([>20
ACS + 3,0 +2,7 +24 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 13. Dopuszczalne odchylki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki | Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 0d9do 19 |>20
ACS +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3.0
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Tablica 14. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki | Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do 8 0od9do 19 |[>20
ACS + 8,0 + 6,1 +35,0 +4,1 +33 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa grubego o najwickszym wymiarze wraz z nadziarnem [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
1 2 od3do4 od5do8 | 0od9do19 >20
ACS +5,0 +4,0 +3,4 +29 +2,5 +23

6.3.10. Zawartos¢ wolnych przestrzeni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna wykraczaé
poza dopuszczalne wartosci o wiecej niz:

-ACS 0,5 % (v/v).

6.3.11. Pomiar grubosci warstwy

Grubos$ci wykonane]j warstwy nalezy okreslac z czestotliwoscia podang w tablicy 9.

Za grubo$¢ warstwy przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na
catym odcinku budowy lub odcinku czeéciowym.

Niezaleznie od sredniej grubosci, grubo$¢ okre§lona w pojedynczym oznaczeniu nie moze byé mniejsza od
projektowanej grubosci o wigcej niz 2,5 cm, a asfaltowej grubosé calego pakietu warstw w pojedynczym oznaczeniu o
wigcej niz 3,0 cm.

6.3.12. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

6.3.13. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 16
Tablica 17. Czestotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiar6w wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Uksztaltowanie osi w planie 10 m na tukach

ZYacza podluzne i poprzeczne kazde zlacze

Wyglad zewnetrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

TDodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w giéwnych punktach
tukdéw poziomych

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy co 100 m

2 Roéwno$¢ podluzna co10m

3 Réwno$€ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne co 20 m ' na kazdej jezdni

5 Rzegdne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 10 m na prostych i co
6

7

8

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢  warstwy  dcieralnej z  betonu  asfaltowego powinna byé zgodna z  tolerancjs
+5 cm -0 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢ warstwy na niej polozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.
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6.4.3. Rowno$¢ podluzna warstwy

Pomiary rownosci podluznej nalezy wykona¢ w §rodku kazdego ocenianego pasa.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas, przed uplywem
okresu gwarancyjnego, nalezy stosowaé metode pomiaru umozliwiajgca obliczanie wskaznika roéwnosci IRI. Badanie
wykonuje si¢ w prawym $ladzie kota. Wartosci IRI obliczone z odcinkéw o dlugosci 50 m nie powinny by¢ wigksze niz
podane w tablicy 18.

Tabela 18
Klasa drogi Element nawierzchni | Wartosé

wskaznika
IRI [mm/m]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <9

dodatkowe, wigczania i wylaczania -
A, S, GP
Jezdnie 1acznic, jezdnie MOP, utwardzone <7

pobocza

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wlaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie <4,6
Iacznic i utwardzone pobocza

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég klasy Z, L i D oraz placoéw i parkingdw przed
uplywem okresu gwarancyjnego, naleZy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysoko$é przeswitu w polowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona przez wartos¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktore
nie mogg przekroczy¢ 8 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwigksza odleglos$¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchniga.

6.4.4. R6wnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownoéci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych, przed uplywem
okresu gwarancyjnego, nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej
uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nie powinna by¢ wigksza niz podana w
tabeli 19.

Tabela 19
[ Klasa drogi Element nawierzchni Wartosé
wskaznika
IRI [mm/m]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <6
dodatkowe, wlaczania i wylaczania -
A, S,GP
Jezdnie Yacznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza -
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wlgczania i wylgczania, postojowe, jezdnie <8
tacznic i utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.6. Rzedne wysokoéciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa, z tolerancja +1 cm, -0 ¢cm, przy czym
co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylefi.
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6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.8. Zlacza poprzeczne

Z1acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej prostopadle do osi. Ziacza powinny byé caltkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Zkgcza poprzeczne i podiuzne uszczelnié tasma termoplastyczng.

6.4.9. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sig i spekanych.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek usungé wady na wiasny
koszt. Sposob, zakres i termin wykonania rob6t poprawkowych nalezy uzgodnié z Inzynierem.

7.0Obmiar rob6t

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB ST00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

8.0dbi6r robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Roboty podlegaja odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne”.

Dokonujacy odbioru robét ocenia ich jako$¢ na podstawie przedtozonych dokument6éw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

8.2. Sposéb odbioru robat

Odbioru robét nalezy dokona¢ na podstawie sprawdzen wynikéw, obserwacji przebiegu robét oraz komisyjnej oceny
jakosci.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB STO00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materialéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,
— zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw pomocniczych,
— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,
— wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,
— wytworzenie mieszanki,
—  transport mieszanki do miejsca wbudowania,
— mechaniczne rozlozenie mieszanki,
— zaggszczenie i obcigcie krawedzi,
— uszczelnienie zlaczy poprzecznych i podhuznych,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
~ pokrycie ta$mg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— uporzadkowanie terenu robdt; wywéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do skladowania poza terenem budowy,
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— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10.Przepisy zwigzane
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592

PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wilasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$é 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicziych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoséci kruszyw — Czeéé 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze§¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce Z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw —Czeéé 6: Oznaczanie ggstoéci ziaren
i nastakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wlaéciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpormosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie podatnosci wypetiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem

ciepla i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czeséé 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgsé 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czg$¢é 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czeséé 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —~
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 22: Koleinowanie
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PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592
BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$é 1: Badanie
metoda Pierécienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$é 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezZystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnoéci emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypekiacze zigczy i zalewy — Cze$é 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze zlaczy i zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i latg

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleni na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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ST09 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: »Przebudowa odcinka drogi powiatowe;
r 1120K Dhuzec - Lgota Wolbromska w miejscowosci Dhuzec "

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem frezowania
nawierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gbérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokosé.

1.4.2.  Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno,

1.43.  Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB
STO00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB ST00 »Wymagania Ogélne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem robét, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB ST00 »Wymagania
ogolne”,

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do frezowania nawierzchni na zimno nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowe;j
na zimno na okre$long glebokos¢ z dokladnoscia okreslong w pkt. 5 niniej szej STWiORB.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych
i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagang réwnosé okreslono w pkt. 5 niniejszej STWiORB. Do matych robét
(naprawy) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach szerokosé¢ bebna
moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szerokosé bebna
skrawajacego powinna byé, co najmniej réwna 1200 mm. Przy duzych robotach frezarki musza byé¢ wyposazone w
przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacego €0 z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na terenie
zabudowanym frezarki musza byé Zaopatrzone w systemy odpylania. W terenie niezabudowanym frezarki powinny by¢é
zaopatrzone w systemy odpylania. Sprzet uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiadaé pod wzgledem typu i
ilosci wymaganiom zawartym w PZJ i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewnié wykonanie robét przy jak najmniejszych zakiéceniach ruchu.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialow

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarek bez postoju. Material moze by¢ wywozony
dowolnymi $rodkami transportowymi.

Materiat z frezowania nalezy wykorzysta¢ do sporzadzenia mieszanki MCE.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie frezowania
Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt projektu roboczego zawierajacego:
- plan rzednych powierzchni istniejacej warstwy gérnej w przekrojach prostopadtych do osi drogi i
odlegltych od siebie o nie wigcej niz 10 m,
- naniesieniec na plan rzednych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej, grubosci warstw
nawierzchni, ktére podlega¢ beda frezowaniu.
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu frezowania.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylefi zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z
dokladnoscia £ 5 mm.
Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone tata 4-metrows zgodnie z BN-68/8931-04, przy uzyciu klina pomiarowego
o szeroko$ci 40 mm, nie powinny wynosi¢ wiecej niz 8 mm.
Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowcezas, ze wzgledéw bezpieczenstwa
nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:
a) nalezy usuna¢ écigty material i oczysci¢ nawierzchnig,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysoko$é podhuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczaé
40 mm,
¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawgznika (Scieku) dopuszcza sig
wickszy uskok niz okre§lono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakoficzenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Kontrola jako$ci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa¢ pomiary okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres czestotliwosci badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wilasciwosé Czestotliwo$¢ badan kontrolnych
1. Réwnosé podiuzna lata 4-metrowa co 20 m

2. Réwno$é poprzeczna lata 4-metrowa co 20 m

3. Spadki poprzeczne co50m

4. Szerokos¢ frezowania co50m

5. Gleboko$é frezowania na biezaco

6.3. Dopuszczalne tolerancje
Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna by¢ zgodna z nastgpujacymi tolerancjami:
—  réwnos$¢ podluzna i poprzeczna jak w pkt. 5.2.

99



ST09

—  spadek poprzeczny + 0,5%,
—  szerokos¢ frezowania - pelna,
—  glebokosé frezowania + Smm.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB ST00 »Wymagania ogolne”,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest jeden metr kwadratowy (m?) sfrezowanej powierzchni z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB ST00 "Wymagania ogdlne".

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem robét i STWIiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.6
niniejszej STWiORB daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodno$ci, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
przedmiarem rob6t i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB ST00 »Wymagania og6lne”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe,

— zakup i transport wszystkich niezbgdnych materiatow,

— zastosowanie niezbednych materiatéw pomocniczych,

— oznakowanie robdt,

— oczyszczenie nawierzchni,

— frezowanie na okreslona glebokosé,

~ skladowanie sfrezowanego materiatu,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw nawierzchni po frezowaniu,

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejacego i po frezowaniu w celu okreslenia ilosci pozyskanego
destruktu,

— oznakowanie robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnogci nawierzchni planografem i lata.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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ST10 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowef
nr 1120K Diuzec — Lgota Wolbromska w miejscowosci Diuzec”,

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniy i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbiér kraweznikow betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych si¢ na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej,

- jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami,

- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIiORB ST00 »Wymagania ogélne”,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB ST00 »Wymagania ogélne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za 2godnos¢ z przedmiarem robét, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB ST00 »Wymagania
ogolne”,

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Krawezniki betonowe

2.2.1.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw

Nalezy zastosowaé krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowang przez producenta jako powierzchnia
widoczng grubosci min. 8mm.

Zalecana dlugos¢ prostego odcinka krawgznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm, plaszczyzny czolowe kraweznikow
moga by¢ proste lub uksztattowane w sposéb ulatwiajacy uktadanie lub ryglowanie.

2.2.1.2. Wymagania wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z
sola odladzajacg w warunkach mrozu

| Lp. Cecha ! Zalacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary _
| 1.1 | Wartosci dopuszczalnych ' C Dlugo$é: + 1%, >4 mm i < 10 mm
odchylek od wymiarow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscia do - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
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milimetra

- dla innych czesei: £ 5%, > 3 mm, <10 mm

1.2

Dopuszczalne odchytki od

plaskosci i prostoliniowosci, dla

dlugosci pomiarowej

300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

+ 1,5 mm
+ 2,0 mm
+ 2.5 mm
+ 4,0 mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1

Odpornos$¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udzialem
odladzajacych

soli

D

Ubytek masy po badaniu: warto$¢ §rednia < 1,0 kg/m®, przy
czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’

22

Wytrzymalos¢ na zginanie

Klasa Charakterystyczna

wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 >4.8

Kazdy pojedynczy

23

Trwalo$é¢ ze
wytrzymatos¢

wzgledu

na

Krawezniki maja zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymatos¢) jesli
spelione sa wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane s3
normalnej konserwacji

24

Odporno$¢ na Scieranie

GiH

Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa
odpor-
nosci

szerokiej B&éhmego,
$ciernej, wg zal. wg zal. H normy — badanie
G normy — alternatywne
badanie
podstawowe

4 <20 mm < 18000 mm’/5000 mm’

2.5

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgnigcie

a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej wartosé pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czescei nie zostalo odsloniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne

33

Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcoéw lub
warunk6w dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne
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2.2.1.1. Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajéw, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé
2,5 ¢m, szerokos¢ 5 ecm, dhugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.2. Beton na tawe betonowa
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1.

2.2.3. Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1 :4) nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.2.4. Cement

Na podsypke cementowo-piaskows nalezy stosowaé cement 32,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5.Woda
Nalezy stosowaé wode odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB ST00 »Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
—  wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,

—  innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

RS

. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST00 »Wymagania ogélne”.

4.2, Transport kraweznikéw .

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladagé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowaé w bgbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB ST00 »Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
— roboty przygotowawcze,

-~  wykonanie lawy,

— ustawienie kraweznikéw,

—~  roboty wykoficzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie przedmiaru rob6t, STWiORB lub wskazari Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje roboét,

—  ustali¢ dane niezbedne do szczegélowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usunac przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

—  okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypehione bitumiczng masa zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj.

- 12 cm, zasadnicza wysoko$¢ wystawienia kraweznika wzdhz jezdni,

- 2 cm na odcinku zej$é chodnikowych w miejscach przej$¢ dla pieszych,

- 10 cm na krawedzi wysp srodkowych.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem starannie
ubitym.

Szeroko$é¢ spoin przy ustawianiu kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm. Spoin nie nalezy wypekniaé.

5.5.2. Ustawienie kraweznikoéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po
zageszczeniu.

5.6. Roboty wykoniczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z przedmiarem robét i STWIORB. Do robét wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB ST.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi do akceptacji:

- wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje
zgodnosci z dokumentem odniesienia, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
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- wiasne badania whasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 2 - sprawozdanie z
pomiaru cech zewnetrznych kraweznikow.

Oceng prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej dostarczonej na budowe
partii materiatu.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340,

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt. 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podhuznego gornej powierzchni taw
Profil podluzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosic + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
WYynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
¢) réwnos¢ goérnej powierzchni law.
Rownos¢ gérnej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gormna powierzchnia fawy i przytozong fata nie moze przekraczaé 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdza¢:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 ¢m na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszczyzny kraweznika od niwelety proj ektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— rowno$¢ gomej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, Przy c¢zym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia kraweznika i przylozong tatg nie
moze przekraczaé 1 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB ST00 »Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest jeden metr (m) ustawionego kraweznika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z
wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowg jest metr szescienny (m?) wykonanej tawy betonowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIiORB ST00 »Wymagania ogblne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem robét, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWiORB ST00 ,,Wymagania ogélne” oraz niniejszej
STWiORB.

W przypadku niezgodno$ci, choé¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki ocbmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

zastosowanie niezbgdnych materiatéw pomocniczych,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu pod tawe,

—  wykonanie szalunku pod tawe betonows,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowe;,

—  przygotowanie, rozécielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

-~ ustawienie kraweznikow,

— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewows,

—  oczyszczenie terenu robét z odpadéw, stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcey i usunigeie ich poza pas drogowy,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

—  prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

—  oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1 Cement. Czeé¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

106



