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Dzial Inwestycji
W miejscu

dotyczy: opracowania wytycznych do rozbudowy wezla cieplnego o sekcje
ciepla technologicznego.

W odpowiedzi na pismo informuj¢, ze w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej
W pomieszczeniu wezla cieplnego budynku przy ul. Gdanskiej 5 w Bydgoszczy
stwierdzono, Ze w pomieszczeniu brakuje miejsca na lokalizacje sekcji c.t.
Jedynym mozliwym do zastosowania rozwiazaniem jest montaz jednofunkcyjnego
wiszgcego wezla cieplnego jako sekcja c.t..
Z tego powodu proponuje zakupi¢ urzadzenie na parametry:
- zapotrzebowanie ciepla - 15,2 kW (dane od odbiorcy)
- obliczeniowe parametry po stronie sieci cieplnej — zmienne 130/60°C
- min. ci$nienie po stronie sieci cieplnej — 1,6 MPa
- obliczeniowe parametry po stronie instalacji wewnetrznej — zmienne 70/50°C
- min. cisnienie po stronie instalacji wewnetrznej — 0,6 MPa
- opory hydrauliczne instalacji 40,0 kPa (dane od odbiorcy)
- wysoko$¢ budynku 15,0 m (dane od odbiorcy)
- zawOr bezpieczenstwa poww. — 3,0 lub 3,5 bara
- wezel powinien by¢ wyposazony w regulator pogodowy, silownik zaworu
regulacyjnego z sprezyna zwrotna sterowany sygnalem 3 punktowym na 230V , termostat
zabezpieczajacy przed przekroczeniem nastawionej temperatury (zakres temp. 30-90°C)
mogacy uaktywni¢ funkcje sprezyny zwrotnej sitownika do wymuszonego zamkniecia
Zaworu oraz naczynie wzbiorcze przeponowe
W ofercie, oferent powinien poda¢ takze wymiary gabarytowe wezla cieplnego.
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ czy gabaryty wybranego urzadzenia pozwolg na
jego montaz.
Wezel ten nalezy zamontowaé bez licznika ciepla oraz bez zaworu stabilizacji
cisnienia i wpig¢ do istniejacego wezta cieplnego Wspdlnoty Mieszkaniowej ul. Gdanska 5

w Bydgoszczy.
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