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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji gazowej, wentylacji c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych
nr 2: 2A: 3; 4: 5A; 5B; 6; 9A; 11; 13 w budynku wielorodzinnym przy ul. Topazowej 6 w Bydgoszczy.
1 INSTALACJA GAZU

1.1 Podstawa opracowania

- warunki przylgczenia urzadzen i instalacji gazowych wydane przez Polskg Spolkg Gazowmctwa
sp. z 0.0., Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy, Ty,

- uzgodnienia z Inwestorem, A

- wizja lokalna obiektu,

- opinia kominiarska,

- przepisy i normy branzowe

1.2 Charakterystyka techniczna obiektu
W lokalach mieszkalnych nr 2; 2A; 3; 4; 5A; 5B; 6; 9A; 11; 13 w budynku wielorodzinnym

przy ul. Topazowej 6 w Bydgoszczy Inwestor planuje zamontowanie urzadzen gazowych zgodnie z

wydanymi warunkami przylaczenia do sieci gazowej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowe instalacji gazu z rur stalowych DN40/32/25ST o tacznej dhugosci L=53,0m prowadzaca
od szafki gazowej wraz z kurkiem gléwnym (objeta osobnym opracowaniem) umieszczonej na
zewnetrznej $cianie przedmiotowego budynku do stanowisk projektowanych gazomierzy
umieszczonych na klatce schodowej. Uwaga: przed kazdym pionem gazowym w piwnicy

nalezy zamontowaé zawor odcinajagcy DN32.
- montaz gazomierzy miechowych. Uwaga: przed kazdym gazomierzem nalezy zamontowac

zawor odcinajacy DN25.
- budowe instalacji gazu z rur stalowych DN25ST oraz miedzianych @22Cu i @15Cu o Iacznej

dlugosci L=95,0m prowadzaca od projektowanych gazomierzy znajdujacych si¢ na klatce
schodowej przedmiotowego budynku do urzadzen gazowych znajdujgcych sie¢ w
poszczegdlnych lokalach mieszkalnych. Gazomierze dostarcza PSG sp. z 0.0.
- montaz urzadzen gazowych czyli 2-funkcyjnego kotta gazowego i kuchenki gazowej,
waga:

1) Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obrgb dziatki nr 285
obr. 339 w Bydgoszczy (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie).

2) Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, eksploatacji gorniczej;
planowana inwestycja nie ma niekorzystnego wptywu na $rodowisko,

1.3 Ocena przepustowosci instalacji gazu w budynku

Paczne straty cisnienia na projektowanej instalacji gazu po zamontowaniu urzadzen
gazowych mieszczg sie ponizej dopuszczalnej wartoéci 15 mbar. Tak projektowane odeinki
instalacji posiadajg wystarczajaca przepustowos¢ dla zasilania urzadzen gazowych.

1.4 Dobér i montaz gazomierza

Dla pomiaru gazu do przewidywanych urzadzef gazowych dla poszczegdlnych lokali
mieszkalnych shizy¢ beda projektowane gazomierze miechowe typu G4, zamontowane zgodnie z
przepisami w projektowanych szafkach gazowych na klatce schodowej przedmiotowego budynku w
miejscu wskazanym na rys. S2.



1.5 Urzadzenia gazowe

W kazdym z przedmiotowych lokali w pomieszczeniach kuchni zamontowane bgda:

- dwufunkcyjny wiszacy kociol gazowy z zamknigta komora spalania o mocy 14 kW
(Qmax=1,6 m°/h) z kompletnym osprzetem — 10szt.,

- kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6,0 kW (Qmax 0,7 m3 /h) — 10szt.

Palniki urzadzen gazowych musza by¢ przystosowane do Sp,glama gazu ziemnego
wysokometanowego rodzina 2, grupa E (dawniej GZ 50) o warto$ci opaiowej /ok 36 MJ/m3 przy
ci$nieniu zasilania rzedu 2,0 kPa /ok. 20 mbar/. ‘

Urzadzenia gazowe nalezy podigczy¢ do istniejacej instalacji elektrycznej. Dostosowame
instalacji elektrycznej do potrzeb uzytkowania nowych urzadzen gazowych nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

1.6 Montaz instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej prowadzacej od szafki gazowej na Scianie budynku oraz
wewnatrz budynku w obrebie piwnicy i klatki schodowej zastosowa¢ ksztaltki 1 rury stalowe ze
szwem lub bez szwu, ktore nalezy taczyé przez spawanie gazowe. Zastosowane rury i ksztaltki
powinny posiadaé certyfikat na znak ,B” lub znak CE i $rednice zgodne z rzutem
aksonometrycznym instalacji.

Odcinki instalacji gazu za $ciang oddzielajaca klatk¢ schodowa i przedmiotowe lokale

projektuje sie zastosowanie rur miedzianych, taczonych lutem twardym, przy zastosowaniu zlgczek
z miedzi lub za pomoca certyfikowanych potaczen zaciskowych.
Rury gazowe mocowaé do $cian lub sufitu za pomoca obejm. Przejscia przewodow instalacji
gazowej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o co
najmniej jedng dymensje od $rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypeni¢ materiatami
nieagresywnymi i elastycznymi. W tulei nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne potaczenia przewodu.
Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowaé sferyczne kurki odcinajace i dwuztaczki
lub elastyczne weze w oplocie stalowym réwne $rednicom podej$¢é. Dodatkowo przed kottami
gazowym zamontowa¢ nalezy filtry gazowe.

Probe szczelnosci wykona¢ dla catosci instalacji gazowej bez gazomierzy, sprezonym
powietrzem pod ciénieniem 0,5 bara przez jedng godzing. Kryterium szczelnosei jest brak
jakiegokolwiek spadku ci$nienia na manometrze.

Pozostale wymagania dla instalacji okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75).

1.7 Wentylacja i odprowadzenie spalin

Lokal mieszkalny nr 2; 2A; 3; 4; SB; 6; 11; 13

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano nastgpujgce rozwiazania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywane kotly sa z
zamknieta komora spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspélsrodkowymi przewodami powietrzno-spalinowymi,




- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywa¢ si¢ bedzie przez niezamykane kratki o powierzchni min.
200 cm’ zamontowane pod stropem i przylagczone do istn. kanalow wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin: 2,
spaliny z kottéw gazowych odprowadzane bgdg rurami spalinowymi “do; , ‘;s-péls'rodkowych
przewodéw powietrzno-spalinowych o $rednicach @ 80/110 ze stali k.o. "I')’odiqq_zonych do
projektowanych ~ wkladéw kominowych K.O. w istn. kanalach  wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku

Lokal mieszkalny nr SA

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociot jest z
zamknieta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna.
odprowadzenie powietrza odbywa¢ si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm’ zamontowana pod stropem i przylaczong do proj. izolowanego przewodu
wentylacyjnego o $rednicy ¢150mm wyprowadzonego ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotta gazowego odprowadzane beda rura spalinowa do wspolsrodkowego przewodu
powietrzno-spalinowego o srednicy @ 80/110 ze stali k.o. podlgczonego do projektowanego
wktadu kominowego K.O. w istn. kanale wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach
budynku

Lokal mieszkalny nr 9A

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest z
zamknieta komora spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna.
odprowadzenie powietrza odbywa¢ si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm’ zamontowana pod stropem i przylaczong do proj. izolowanego przewodu
wentylacyjnego o $rednicy ¢150mm wyprowadzonego ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane bedg rurg spalinowa do projektowanego
wspotsrodkowego przewodu powietrzno-spalinowego o érednicy @ 80/110 ze stali k.o.
wyprowadzonego ponad dach budynku.

UWAGA:

1. Projektowane rozwiazania sa zgodne z zalaczona opinig kominiarska.

2. Pomieszczenia posiadajg odpowiednia wysokos¢ (powyzej 2,2m) i kubature (powyzej 6,5m’) dla

montazu przedmiotowych urzadzen gazowych.




1.8 Zestawienie podstawowych materialéw i urzadzen

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary|% - Ilos¢
1 Rura stalowa DN40 mb < o 24,0 n
2 | Rura stalowa DN32 mb "0
3 Rura stalowa DN25 mb 28,0

4 Rura miedziana @22 mb 50,0
5 Rura miedziana @15 mb 25,0
6 Kurek gazowy DN32 szt. 2
7 Kurek gazowy DN25 szt. 10
8 Kurek gazowy DN20 szt. 10
9 Kurek gazowy DN15 Szt. 10

10 Filtr do gazu DN 20 szt 10

11 Przewod powietrzno-spalinowy ©80/125 mb 20,0

12 Przewdd spalinowy @80 mb 52,0

Przewo6d wentylacyjny systemowy o $rednicy wew.0150

13 . . mb 8,0

izolowany zabezpieczony blachg ocynkowang

14 Waz elastyczny w oplocie stalowym L=1,0m szt. 20

15 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 14 kW wraz z kpl 10

osprzetem
Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o
16 mocy 6,0 kV%/ ’ o 4pl 0

2 INSTALACJA C.O. ( poza zakresem wniosku o pozwoleniu na budowg)
2.1 Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy i normy branzowe

2.2 Zrédlo ciepla, bilans ciepla

Zrédlem ciepta dla poszczegoélnych lokai mieszkalnych beda indywidualne kotly gazowe
zasilane gazem ziemnym.
Zapotrzebowanie ciepla wykonano w oparciu o norm¢ PN EN 12831 — Obliczanie
zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.
Parametry przyjete do obliczen i doboru urzadzen:
- II strefa klimatyczna (temp. zewng¢trzna -18°C)
- wspdlczynniki przenikania ciepta poszczego6lnych przegrod: wg obliczen,
- parametry instalacji tz/tp = 75/55°C.
- dla pokoi, przedpokoi oraz kuchni przyjeto wewnetrzng temperatur¢ obliczeniowa na
poziomie +20°C, natomiast dla tazienki +24°C.
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 2 wynosi Q = 3470 W

Lp. Odbior ciepla Wartosé
' : : . . 14,0 kW ( w tym strata
1 | Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr 2 ciepla 3.5 kW)




Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania nr 2A wynosi Q = 3570 W

Lp. Odbior ciepla Wartosé
1  Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr 2A 14’0cli(e\§h§ ?: gyl?\;vs)trata
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 3 wynosi Q = 3570 W
Lp. Odbiér ciepla = Wa«rtosc
1 | Instalacja c.0. i cwu. w mieszkaniu nr 3 14’0(:1;2;/1; ?: gﬁ;ir\;}s,)trata
Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania nr 4 wynosi Q =3570 W
Lp. Odbiér ciepla Wartosé
1 | Instalacja c.o.icwu. w mieszkaniu nr 4 14&:;:;; ;\jgylzr\lys)trata
Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania nr SA wynosi Q = 2800 W
Lp. Odbior ciepla Wartos¢
1  Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr SA 14’001525;[; ;\:gylgvs)trata
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr SB wynosi Q =3570 W
Lp. Odbiér ciepla Wartos¢
1 | Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr 5B 14’0(:1;22;2(1 ;i 6tykn\1vs)trata
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 6 wynosi Q =3870 W
Lp. Odbior ciepla Wartos¢
1 Instalacja c.o.icwu. w mieszkaniu nr 6 14’()01;;;;2(1 ;\thylil\lvs)trata
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 9A wynosi Q =3700 W
Lp. Odbior ciepla Wartos¢
1  Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr 9A 14&;;:;; ;\i;ylirvlvs)trata
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 11 wynosi Q = 3570 W
Lp. Odbior ciepla Wartos¢
1 | Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniunr 11 14,0 kW (w tym strata

ciepta 3,6 kW)




Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 13 wynosi Q = 3870 W

Lp. Odbioér ciepla Wartos¢
. . . . 14,0 kW ( w tym strata
1 | Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr 13 ciepla 3,9 kW)

‘ iy,
7}/

2.3 Stan istniejacy

Aktualnie w lokalu nr 2, 2A, 3, 4, 5A, 5B, 9A, 11 brak jest jakichkolwiek elementoéw instalacji
centralnego ogrzewania. Lokale te ogrzewane sa za pomocg piecy kaflowych umieszczonych w
pokojach. W lokalu nr 6 i 13 istnieja systemy centralnego ogrzewania skladajgce si¢ z pieca na
paliwo state lub piec elektryczny wraz z grzejnikami umieszczonymi w pomieszczeniach jednak sg
one przestarzale i wymagaja modernizacji. W zwigzku z powyzszym dla zapewnienia
odpowiedniego komfortu zamieszkania zaprojektowano systemy centralnego ogrzewania pokazane
narys. S51S6

Uwaga: W zwigzku z montazem projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
gazowego nalezy zdemontowa¢ istniejace piece kaflowe w pokojach, a takze piece centralnego
ogrzewania starego typu wraz z grzejnikami oraz elektryczne podgrzewacze wody.

2.4 Montaz instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewcze]
c.0. regulowana bedzie poprzez automatyke pogodowa dostarczang wraz z kotlem (opisany w
czesci dot. gazu). Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano w ukladzie petli
poziomej z przewodami prowadzonymi po S$cianie tuz nad posadzkg ze spadkiem min. 3%o W
kierunku kotta. Przewody c.o0. zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewngtrznie
taczonych poprzez ztgczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne beda kompensowane zatamaniami na
trasie. Na powrocie z instalacji c.o. zamontowac filtr siatkowy.

Przewody i podejscia do grzejnikow w pokoju i kuchni uktada¢ natynkowo bez izolacji natomiast
w pomieszczeniu tazienki wykona¢ w bruzdach $cian w izolacji. Podejscia do kotla gazowego
wykona¢ w bruzdach w izolacji lub w zabudowie z plyt g-k.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki ptytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact posiadaja
wbudowana wktadke zaworu termostatycznego. W lazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy
typu Santorini firmy PURMO. Przy grzejniku tazienkowym nalezy zamontowal zawor
termostatyczny typu np. RA-N firmy Danfoss.

Grzejniki nalezy podlgczyé za pomoca zaworow katowych z mozliwos$cig odcigeia i spustu
wody np. typu RLV DN15 firmy Danfoss.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna np. typu RAW-K 5135 firmy
Danfoss.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposéb trwaty, a grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Odpowietrzenie instalacji nastepowaé bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedgce na
wyposazeniu kotla oraz na grzejnikach.

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomoca wstepnej nastawy zaworow
grzejnikowych.



Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ plukania calej instalacji do czasu wyptywu
czystej wody. Nalezy dokonaé ogledzin instalacji, szczegdlnie pofaczen gwintowanych i
lutowanych. Nastepnie instalacje podda¢ probie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na

parametry robocze na gorgco.

3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ( poza zakresem wiiiosky o pozwoleniu
na budowe) |
Instalacje c.w.u. nalezy wykona¢ z rur PP-stabi. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg obejm
do konstrukcji $cian. Przewody wody nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych.

Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy
gietkich przewodéw w oplocie metalowym. Stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe na podejsciach do

punktow czerpalnych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie, przy pomocy kotla na gaz ziemny (szczegoty
rozwiazan w odrebnej czgsci opracowania dotyczacej gazu).

Gtéwne przewody i podejécia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach $cian lub

‘zabudowach.
Indywidualne podejscia do armatury czerpalnej wykona¢ w krytej bruzdzie $ciennej. Przewody

prowadzone w bruzdach $ciennych wykona¢ w rurach ostonowych PESZEL
4 INWENTARYZACJA BUDOWLANA
4.1 Podstawa opracowania

= Zlecenie i umowa z Zamawiajacym

= Wizja lokalna i obmiary z natury

4.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych w budynku

wielorodzinnym w Bydgoszczy, zlokalizowanych przy ul. Topazowej 6.
Przedstawiono rzut lokali z podaniem podstawowych wymiaréw oraz opis techniczny.
W inwentaryzacji nie okresla si¢ stanu technicznego poszczegélnych elementow

konstrukcyjnych obiektu.
4.3 Adres obiektu

Inwentaryzowane lokale mieszkalne potozone sg w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Bydgoszczy przy ul. Topazowe;j 6.

4.4 Dane liczbowe

Lokal mieszkalny nr 2, 3, 4, 5B, 11

Pow. uzytkowa: 29,8 m*
Wys. lokalu: 2,70 m
Kubatura: 80,5 m®



Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Pow. uzytkowa [m2]

Lp. Pomieszczenie

1 Przedpokéj 2,9

2 Kuchnia 6,8

3 WC 1,0

4 Pokdj 8,1

5 Pokoj 11,0
RAZEM 29,8

Lokal mieszkalny nr SA

Pow. uzytkowa: 19,5 m?
Wys. lokalu: 2,25m
Kubatura: 44.0 m’

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Kuchnia 16,0

2 Pokoj 15,0

3 WC 2,5
RAZEM 54,0

Lokal mieszkalny nr 6

Pow. uzytkowa: 29,8 m
Wys. lokalu: 2,70 m
Kubatura: 80,5 m®

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Przedpokoj 3,9

2 Kuchnia 5,0

3 L azienka 3,5

4 Pokoj 6,4

5 Pokoj 11,0
RAZEM 29,8

Lokal mieszkalny nr 9A

Pow. uzytkowa: 54,0 m?
Wys. lokalu: 2,25 m
Kubatura: 110,0 m’
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Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

H,‘ ; <
N>
Hoy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Pokoj 27,0

2 Kuchnia 6,0

3 WC 1,4

4 Pokdj 11,0

5 Schowek 8,6
RAZEM 54,0

Lokal mieszkalny nr 13

Pow. uzytkowa: 29,8 m?
Wys. lokalu: 2,70 m
Kubatura: 80,5 m’

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Przedpokdj 2,9

2 Kuchnia 5,8

3 Lazienka 2,0

4 Pokoj 8,1

5 Pokoj 11,0
RAZEM 29,8

4.5 Instalacje wewne¢trzne

e woda — z istniejacego przytacza wodociggowego do budynku
e kanalizacja sanitarna — podlaczenie do lokalnej sieci kanalizacyjnej

e instalacja elektryczna — podlaczenie do lokalnej sieci elektroenergetyczne;j

e instalacja c.0. — piece kaflowe zlokalizowane w pokojach lub piec centralnego
ogrzewania starego typu wraz z grzejnikami
e instalacja gazowa — podlaczenie do lokalnego gazociagu

5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS ROBOT BUDOLANYCH + WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Zakres robdt

- Realizacja obejmuje roboty montazowe. Zakres oraz czas trwania robdt zalezy od ich
skomplikowania i zakresu. Przewiduje si¢ realizacj¢ robot przez czterech monterow w ciggu
dwudziestu dni roboczych. Roboty wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

- poparzenie przez ptomien palnika gazowego lub rozgrzane elementy podczas spawania,

- porazenie pradem podczas obslugi elektronarzgdzi lub montazu,

- powstanie pozaru podczas robdt

11



Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizaciji

roboty budowlane nalezy zorganizowaé i wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — rozdziat 10 §143-162;,

przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownigy. muszq byé-przeszkoleni na
stanowisku pracy i pouczeni o istniejgcych zagrozeniach (szkolenie stanthskoWe)
pracownik obstugujgcy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia do
ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przewidywane zagrozenia podczas robét budowlanych oraz ich skala
skaleczenie sie pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot:
sprawna gasnica proszkowa o tadunku min. 2 kg,
typowy koc gasniczy,
apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow.

UWAGA: Roboty budowlane nie stwarzaja szczegdlnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgoodnie z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obligatoryjnego obowigzku

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robot.

Projektant:

mgr inz
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Bydgoszcz, dnia 06.05.2020

OSWIADCZENIE

W zwiazku z opracowanym projektem budowlanym:

wewngtrznej instalacji gazowej, c.0. wentylacji oraz c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 2;
2A; 3; 4; 5A; 5B; 6; 9A; 11; 13 w budynku wielorodzinnym przy ul. Topazowej 6 w
Bydgoszczy dz. nr 285 obr. 339

zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 o$wiadczam, Ze projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: Sprawdzit:




§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jaglelloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

Dzial Rozwoju | Obslugi Klienta
Sekcja Przylgczania

ul. Jagielloriska 42; 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 53 08, fax 52 328 53 19

Nr sprawy: 100766
Nr warunkéw; W/PSG-W800/DR/ROK/IROKP/460/2017
Data: 22.03.2017

Podmiol wystepujacy o warunki przylaczenla Adres do korespondenc]i

» Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Administracja Doméw Miejskich
Administracje Doméw Miejskich "ADM" "ADM" Spétka z o.0.
Spoétka z o.0. ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1
ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1, 85-011 85-011 Bydgoszcz
Bydgoszcz

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci wiekszej niz
10 m’/h / gazu ziemnego zaazotowanego w iloci wiekszej niz 25 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.03.2017 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
. dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz.U, 2014 r.
poz. 1059, wydaje sig-nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscla z systemu gazowego): lokal mieszkalny,
adres: ul. Topazowa 6 dz. 285, 85-790 Bydgoszcz.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkéw, przygotowanie cieple] wody,
ogrzewanie pomieszczen. '

4. Rodzaj I llos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:
¢ kociol gazowy dwufunkeyjny o mocy 14 [kW], sztuk: 10, suma mocy: 140 [kW]
e kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 6 [kW], sztuk: 10, suma mocy: 60 [kW]
e lgczna moc wszystkich urzadzen: 200 [kW]

5. Charakterystyka dostawy i odbiér paliwa gazowego:
moc umowna 2,4[m3/h], roczny odbiér paliwa gazowego: 24,53 tys.m3/rok

6. Moc przylgczeniowa: 11,8 [m3/h]
7. Ciénienle paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa].
7.2, w punkcle dostarczania i odbioru: minimalne: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa].

8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
* gazoclag niskiego ciénienia, malerial: PE d, 225 [mm], lokalizacja: Bydgoszez, ul. Plastowa
e gazocigg niskiego ci$nienia, material: stal d, 150 [mm], lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Sielska
9. Zakres | parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z
przylgczeniem:
*  cidnienie: niskie, material: PE d, 180 [mm], dlugosé: 360,0 [m], klasa lokalizacji: pierwsza

10. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:

Za z50dnodt lepii 3 orpginates;

Polska Spotka Gazovinichwa sp. z 0.0,, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Er on [iehe! Mmook
Oddzlal Zaklad Gazownlczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85.097 Bydgoszcz \
KRS 0000374001, Sad Rejonovsy dlam, st. Warszavy v Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739619, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 z1
vavpsgaz.pl




27. W przypadku zmiany parametrow odbloru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia
22.03.2019.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule;

28,

29.
30.

30.1,

302,

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.
30.8.

W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych | ich uzgadnianiu) nalezy
stosowaé rozwigzania techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami
PSG sp.zo.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, kidérych odpowlednie czesci
tematyczne bedg udostepnione projektantowi/wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w
formle pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

Projeki wewnetrznej Instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy.

NinieJsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowego.

Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okre$lona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt. 5§ Warunkéw, bedzie podlegad weryfikacji przez PSG sp. z
0.0. przez okres 3 pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa
gazowego do oblektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie
uslug dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilo&ci
Paliwa gazowego, Podmiot zostanie obcigzony oplatg okreslong w Umowie o przylgczenie.
Jezeli Podmiot, w ciggu 30 dni od dnla otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystgpl do PSG
sp. zo0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, azostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjne], dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej
samej przepustowoséci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreSlone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktdre dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w
calosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy zawiera Umowy
o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whioskoéw o zawarcie
Umowy o przylaczenie, w miarg istniejacych warunkéw technicznych w szczegéinoéci wolnych
przepustowoscl technicznych systemu dystrybucyjnego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem,
podjete przed zawarclem Umowy o przylgczenie.

Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przylaczenia.

Wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. zo.0. —
www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Marcih Wolnarowski

Wszelkie uwagl dotyczgce warunkéw nalezy kierowaé do:

Dzlal Rozwoju i Obstugi Klienta Sekcja Przylgczanla, ul. Jagielloiiska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunkl sporzadzil: Dagmara Kuslewicz, telefon: 623285309

adres e-mail: dagmara.kuslewlcz@psgaz.pl




Topazowa 6 kominiarz

= . ltowo., dnia 30,12.2019r.
A Zal{fat{ Kpminiarski
STASKOWIAK

Tfowo 42, §9-100 Sgpélio Krajeriskie s
Regon 092557551, Nip 953-176-58-52 OPINIA NR 119/2019/ADM U 40y
TEL. 601711885

z wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzgdzen grzewczo - kominowych
W roninnone BYAEOSZEZY 1convcoor PTZY Ulsivrorsrereere TOPAZOWE] covconrinesncirions SO T U v e r ...,

dotyczgea lokalu nr 2 administrowarego przez: Administracja Doméw Micjskich "ADM” Sp. z 0.0. W Bydgoszezy. ...
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawniena mistrza koniiniarskiego! Piolr Staskowiak upr, 3861 ... w celu:

Wskazania miejsca podigczenia,

W zwigzku, z ozym stwierdza sig, ¢o nastgpuje:

7 1. Kratke wentylacyjng w pomieszczeniu kuchnia nalezy podigezyé do przewodu kominowego
() ar 13 (patrz szkic na odwrocie opinii).

Kociol centralnego ogrzewania z zamknigta komorg spalania na gaz w pomieszezeniu kuchnia

nalezy podtgezy¢ do przewodu kominowego nr 11 (patrz szkic na odwrocie opinii).

!\)

3, W przewodzie kominowym nr 11 podigczony piec kaflowy na paliwo state nalezy trwale

odlgezyé.

) Zn samowolng Zmiang podlac'z‘e'ﬁ" ;ik]ad kominiarski nie odpowiadal :
Opinig spurzgdzono w oparciu o: Ustawg o Prawie Budowlanym (Dz. UL Nr 75, poz. 690 z dnia 15.V1,2002 R.), Ustawg o Ochronie p.poz.
(D2 UNr. 81 7 dnia 24,V111.199] R,poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonaiweze i obowigzujace novmy.

[NNE UWAGIL s cvvirrremssrcosiasins

T Opinie sporzadzono W.,2..egz. z przeznaczenjem 1 egz.: ROM-4, ...8/Buinsis

i
S’

Potwierdzenie odbjoru opinit:

AN oo consreronsennceenees POUPIS woiriins susmspp s o AT s

7a zgodnoss kepi © orpginatess

gy fiw. M&T’ul % Kzzpmm.r ek
y“ l(‘r ;‘i'!

0z25
2020-02-03, 14:1




Topazowa 6 kominiarz

Itowo, dnia 30.12,2019r,

STASKOWIAK,
Howo 42, 89-400 Sepéluo Krajeriskje )
OPINIA NR 125/2019/ADM

Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL, 601711885

‘f, A Zakfad Kominiarsky

z wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzqdzen grzewczo - keminowych

R R TR TIIooN

Wi Bydgoszezy ... Przy W, »TOPAZOWE] ...ivvvvvi i NORROISTRONE | | froro e
dotyezgea lokal nr 3 administrowanagu przez: Adm inistracja Domdw Migjskich "ADM” Sp. z 0.0. w Bydgosacay......
spotzgdzong przez posiadajacego wymagana uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Stadkowiak upr, 3861 ..., wcelu:

Wskazania miejsca podigczenia,

W zwigzku, z czym stwierdza sig, co nastgpuje:

I. Kratke wentylacyjng w pomieszezeniu kuchnia nalezy pbd{z}czyé do przewodu kominowego

0 ar 20 (patrz szkic na odwrocie opinii),
pomieszezeniu kuchnia
rocie opinii), '

2. Kociol centralnego ogrzewania z zamknigta komorg spalania na gaz w
nalezy podlaczyé do przewodu kominowego nr 22 (patrz szkic na odw

AT

L R T R TR I TP PPN T T T TR TY TN R T L PP TR I e

Za samowolng zmiang podiaezeh zakjad kominiarski nie odpowiada!
arciu o: Ustawe o Prawie Budowlanym (Dz. U, Nr 75, poz. 690 z dnia 15.V1,2002 R.), Ustawg o Ochronie p.poz.
i¢ przepisy wykonaweze i obowiazujgee normny,

Inne uwagi: ........
Opinig sporzgdzono w op
(Dz. UNr. 81 2 dnia 24,VIIL199) R.poz351) ornz wydane na ich podstaw

Opinie sporzadzono W..2..287. z przeznaczeniem | egz.t ROM-4, IYSE: T TR

Potwierdzenie odbioru opinii:

AR cerrvos v, POPIS vvvtscvs st crsicnnsennes

Za zgodnodd kepli z orpginatero
mer fuz, 1 &;1515 Rzcmmarek

YT\

z 25

2020-02-03, 14:1




Topazowa 6 kominiarz

[towo, dnia 30.12,2019r.
Zakfad Kpminiarski
STASKOWIAK,
Ifowo 42, 89-400 S¢pélno Krajeriskye

Regon 092587551, wip 953-176-58-52  OPINIA NR 128/2019/ADM

TEL. 601711885 oy

z wyniku przeprowadzonych ogl¢dzin - ekspertyzy urzgdzen grzewezo - kominowyéh

W oo Bydgoszezy ... PrZY Ul TOPAZOWE] Lvvii it msann i BT v esiBrirns
dolyczz)m lokaly nr SA administrowanego przez: Adminisivacjs Domow Miejskich ”ADM” Sp. 2 0.0, W Bydgoszczy.

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawhienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staskowiak upr. 3861 ..., w celu

Wskazania migjsca podlaczenia,

W zwigzku, z czym stwierdza sig, co nastepuje:
. Kratke wentylacyjna w pomieszczeniv kuchria nalezy podigezy¢ do przewodu kominowego
{ ) nr 31 (patrz szkic na odwrocic opinii),

2. Kocial centralnego ogrzewania z zamknigtg komorg spalania na gaz w pomieszezeniu kuchnia
nalezy podigezy¢ do przewodu kominowego nr 29 (patrz szkic na odwrocie opinii).

3. W przewodzie kominowym nr 29 podigczony piec kaflowy na paliwo state nalezy trwale
odigezy¢. ‘

Inne uwagi: ....... oo esasoommssnestrosns Bredivhchodiis T SRS e
Za sumowolnq zmilang podigczen zakiad kominmrski nie odpowiada! -

Opiniy sporzgdzano w oparcit o Ustawg o Prawie Budowlanym (Dz, U, Nt 75, poz. 690 z dnia [5.V1.2002 R.). Ustawg o Ochronie p.poz,
{ ) (Dz. UNr. 81 7 dnia 24.VIIL 1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonaweze i obowigzujace normy.,
Opinie sporzadzono w..2..egz. z przeznaczeniem | egz.: ROM-4, T -

Potwierdzenie odbioru opinii:

a1y 1R P - podpis
)
Za.zgodnod?: firapi & orpEbnten:
gy taz, M(;hai Hemmarek
1225 l1ae 2020-02-03, 14:1




Topazowa 6 kominiarz

//owo, dnia 30.12.2019r.

STASKOWIAK,
Towo 42, 89-400 Sepdino Kyajeriskje “Hdgy
Regon 092587551, Nip 953-176-5852  OPINIA NR 121/2019/ADM Yoy,

TEL. 601711885

#ﬁ_ . Zakfed Kominiarski

z wyniku przeprowa'dzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewezo - kominowych

S BYdZOSZCZY .vverseesPIZY Uhhinsvsisosssirovens TOPBZOWE] sovcvsivssicamsusmasssisiasmsmesm i OF sssians
dotyezgcea lokalu nr 6 administrowanego przez: Administracjs Doméw Miejskich *ADM” Sp, z o.0. w Bydgoszezy......
3861 ... wcelw

sporzgdzona przez posiadgjgeego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staskowiak upr,

Wskazania miejsca podigczenia,

W zwigzku, z czym stwierdza sig, co nastgpuje:

\ I. Kratke wentylacyjng w pomieszezeniu kuchnia nalezy podigezy¢ do przewodu kominowego
J nr 9 (patrz szkic na odwrocie opinii).

2. Kociol centralnego ogrzewania z zamknigty komorg spalania na gaz w pomieszczeniu kuchnia
nalezy podiaczy¢ do przewodu kominowego nr 7 (patrz szkic na odwrocie opinii).

Y TTYIIRR I LIS PRRYEY

. [ITSSITT

Grvenrararress .--...uu-n.uwn..un;-n.nn..n».n...-:-nw...-.-n4.,..-.u»nuuu-,uun >
: Za samowolng zmlang podigezen zaklad kominlarski nie odpowiadal
Opinig sporzadzono w oparciu o; Ustawg 0 Prawie Budowlanym (Dz. U. Ni 75, poz. 690 z dnia 15.V1.2002 R.), Ustawg o Ochronie p.po2.
f _ ) (Dz. UNr. 81 7 dnia 24,VIILI991 R.po2.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonaweze i obowiazujgee normy.

Opinie spoizgdzono w.2..egz. Z przezuaczenierh 1 egz.: ROM-4, ,.8/201..0n

Potwierdzenie odbioru opinii:

7a zgodnodt igg;fd z orpioelern
6225 mgr b, Mirhel KZ&L%’B:’J:}S
iﬁ&} A 2020-02-03, 14:"
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P Tiowe, dnfa 30.12.2019r,
B Zakfad Kominiarski e~ T,
ﬁ STASKOWIAK
Ifowo 42, 89-400 Sepdino Rrajeriskje
G‘(;'gon 092557551, Nip953-176-58-52  OPINIA NR 126/2019/ADM

TEL. 601711885

z wyniku przeprowadzouych ogledzin - ekspertyzy urzgdzen grzewczo - kominowych

S —— Bydgoszezy .......przy ul., oo OPMZOWE] 1 sesyssayvssssemssmmvvsissusssinpoorsayvssmsisssiseyismses 1] SN T
dotyczaca lokalu nr 11 admmlsrrowanego przez Admimstrncja Domaw Miqsklch "ADM” Sp Z0,0, W Bydgos7czy ore

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staskowiak wpr. 3861 ... w celu

Wskazania miejsca podigczenia,

W zwlgzku, z czym stwierdza sie, co nastgpuje:

. 1. Kratke wentylacyjng w pomieszczeniu kuchnia nalezy podigczy¢ do przewodu kominowego
s nr 25 (patrz szkic na odwrocie opinii).

2. Kociol centralnego ogizewania z zamknigla komorg spalania na gaz w pomieszczeniu kuchnia
nalezy podigezyé do przewodu kominowego nr 27 (patrz szKic na odwrocie opinii).

3. W przewodzie kominowym nr 27 podlaczony piec kaflowy na paliwo stale nalezy trwale
odlgczy¢.

sy et wias

rvrasiens

' Za samowolnq zm |a ne podlaczen zaklad komlmarski nie odpowiadu.
Opinig sporzgdzono w oparciu a: Ustawg 6 Prawie Budowlanym (Dz. U, Nr 75, poz 690 z dnia 15.Y1.2002 R.), Ustawg o Ochronie p.poz.

) . (Dz U.Nt. 81 z dnia 24.VII1L1991 R.poz.351) oraz wydane ma ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujgee normy.

INNE UWAZE: .icerverassrossincns

Opinie sporzgdzono w..2..egz. z przeznaczeniem | egz.; ROM-4, ,..a/a... ' [

Potwierdzenie odbioru opinii:

Za zgodnost ligpil = orpginsiisiy

z25 mgr fx, Hie VI(Z?%WLK 2020-02-03, 14:1!
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MAPA zasadnicza
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Budynek wielorodzinn

4410

przy ul. Topazowej 6 w

ydgoszczy
Proj. przewdd wentylacyjny 277

2745
i

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Topazowej 6; 85-790 Bydgoszcz
-dz. nr 285 obr. 339

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Numer rys.:

S1

1:500

Podzialka:

Projektant: mgr inz. Michat Kaczmarek
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0146/PWOS/13

Sprawdzit: mgr inz. Iwona Kaczmarek

Data: 06.05.2020

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0127/PO0OS/14




