Przekroj konstrukcyjny typowy

skala 1:50
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kruszywo tamane 0/31,5- 8cm
wyrownanie kruszywem tamanym 0/31,5 gr Scm
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B warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr Scm
istniejaca podbudowa z kruszywa
pobocze Jezdnia
pobocze
00000,
0,75 lis} 0,75

UWAGA:

spadki poprzeczne na tukach zgodnie z PZT
szerokos¢ drogi na tukach zgodnie z PZT
szeroko$¢ poboczy 0,75m

Szczegdt B

s

skala 1:20
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1- warstwa §cieralna AC11S gr 4cm

2 - warstwa wigzaca AC16W gr 4cm

5 - warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr Sem
3- istniejgca podbudowa z kruszywa

6 - pobocze utwardzone kruszywem tamanym

0/31,5 gr 8 cm

Szczegot odtworzenia krawezniaka na zjazdach
skala 1:20
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1 - kraweznik typ lekki 15*%22*100 cm
3 - fawa z betonu C12/15
4 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5 - konstrukcja drogi

Inwestor: . . . . Studium:
Gmina Zbrostawice, 42-674 Zbrostawice, ul. Wolnosci 89 PB
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