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Oświadczenie

Ja niżej podpisany:  

oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – prawo 

budowlane( Dz. U z 2015 r. poz. 443 ), że niniejszy projekt jest sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Przedmiot i zakres projektu technicznego. 

Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni.
Montaż siedzisk sportowych.
Przebudowa skarpy. 
Wykonanie utwardzeń terenu.

Podstawa opracowania : 
Zlecenie Inwestora.
Wizja lokalna w terenie
Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016) 
z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) .
Mapa zasadnicza 



Rodzaj inwestycji : 

Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni.
Przebudowa skarpy. 

Montaż siedzisk sportowych.

Wykonanie utwardzeń terenu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

W ramach planowanego remontu zaprojektowano:

- demontaż istniejących siedzeń typu ławka w miejsce ławek 

  zaprojektowano siedziska sportowe montowane bezpośrednio do 

  projektowanych utwardzeń terenu w ilość 198 szt. 

Zapewniono niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepełnosprawne, o których mowa w art.1 konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r., w tym osoby starsze. 

W tym celu zaprojektowano również dostęp osoby niepełnosprawnej do 

siedziska stadionowego uniemożliwiający wykluczenie w/w osoby z ogółu 

kibiców. 

Dostęp do miejsca z istniejącego miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 







Gospodarka odpadami:

Zaprojektowano trójdzielny pojemnik na odpadki (w trakcie  meczu, imprezy) z 

podziałem na rodzaj odpadów (papier, puszki, szkło, odpady organiczne).

Zabezpieczenie p/pożarowe.

Zaprojektowano stojaki na gaśnice podręczne (6 kg) zlokalizowane na środku 

każdego sektora kibiców (gaśnice wystawiane przed każdym meczem) 



Zaprojektowano siedziska sportowe spełniające wymogi :

Minimalna przestrzeń przeznaczona dla każdej osoby siedzącej powinna wynosić:

• szerokość siedzenia-minimum 45 cm,

• wysokość oparcia-minimum 35 cm,

• wysokość siedzenia-45 cm (wysokość podkolanowa),

• głębokość siedzenia-35-45 cm,

• głębokość rzędu siedzeń-minimum 80 cm.

Ponadto:

- liczba siedzeń w rzędzie nie powinna przekraczać 28, jeśli przejście 

  znajduje się po dwóch stronach,

- jeśli przejście znajduje się po jednej stronie, ilość siedzeń nie powinna 

  przekraczać 14,

- minimalna szerokość między przejściami powinna wynosić 40 cm. 



Wymagania szczegółowe: 

Wymagania dodatkowe: 

Zastosowanie:

Zamknięte i otwarte obiekty sportowe i areny wielofunkcyjne.

Certyfikaty:

Wytrzymałość: PN-EN 12727 poziom 4



Odporność ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-2

Montaż:

3 punkty montażowe pozwalają na instalację na betonowych stopniach.  Punkty 

montażowe są zabezpieczone zakrywkami.

Odporność na wandalizm:

Ściśle przylegające do stopnia siedzisko jest bardzo trudne do podważenie a co za 

tym idzie odporne na uszkodzenia/urwania.

Numeracja:

Tabliczki z tworzywa sztucznego, nadruk numerów wg. specyfikacji klienta.



Zaprojektowano siedziska w kolorach:

- czerwonym RAL 3020 

- niebieskim RAL 5010



Mocowanie bezpośrednio do stopni betonowych. 



Wymiary siedzisk oraz wysokość oparcia 

Montaż siedzisk o wysokości oparcia 325 mm pozwoli uniknąć brudzenia

(kopania) kibiców zajmujących siedzenia poniżej, ponadto oparcie

zwiększa komfort zajmowanego miejsca dając osobie siedzącej możliwość 

podparcia części lędźwiowej kręgosłupa.



Ponadto projektowane siedziska charakteryzują się: 



Utwardzenie terenu:

Zaprojektowano utwardzenie terenu kostką brukową gr. 6cm.



Zaprojektowano odgrodzenie strefy kibica od boiska projektowanym ogrodzeniem 

panelowym wys. 1,20m z płytą cokołową betonową

oraz furtką wejściową o wym. 100/120 (szerokość, wysokość). 

Odległość ogrodzenia od linii bocznej boiska winna wynosić minimum 

5,00 m. 





Remont istniejącej widowni. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rysunkami technicznymi 

załączonymi w części graficznej projektu i poniżej. 





Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego 
zabytków i dóbr kultury współczesnej : 

Działka i teren inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego placu i otoczenia nie występują.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu. 

 Urządzenia będą montowane w odległości 34,0 m od linii rozgraniczającej ulicę. 

Obszar oddziaływania urządzeń nie wykracza poza działkę inwestora. 

Odległości wymagane na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. 
zmianami §12. 



Oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi

Urządzenia nie będą źródłem emisji spalin, nadmiernego hałasu, wibracji,

promieniowania,  zanieczyszczeń  gruntu  i  wód,  zanieczyszczeń  powietrza  –  nie

występuje ujemny wpływ.

Wody opadowe odprowadzane będą na teren własny nieutwardzony.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu - urządzeń nie wykracza poza 

działkę inwestora. 

Oddziaływanie ze względu na dostęp do infrastruktury technicznej

Urządzenia nie wpływają na dostęp do drogi publicznej dla działek 

sąsiednich oraz nie powoduje utrudnienia z korzystania z sieci 

wodociągowej, energii elektrycznej i telekomunikacyjnej.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA URZĄDZEŃ POKRYWA SIĘ Z TERENEM

   INWESTYCJI.  

Charakterystyka energetyczna obiektu: 

Urządzenia w swoim wyposażeniu nie posiada urządzeń energetycznych.

Emisja zanieczyszczeń gazowych

Projektowane urządzenia w swoim wyposażeniu nie posiada urządzeń emitujących 

zanieczyszczenia gazowe. 

Media.

Nie dotyczy 

Dojścia, dojazdy.

Istniejący zjazd z drogi publicznej bez zmian. 

Opis do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „BIOZ”



Kierownik budowy sporządzi plan „BIOZ” 
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie planu bezpieczeństwa jest obowiązkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporządzenia planu.
Celem planu bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko 
i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby 
nastąpić podczas realizacji kontraktu.
Działania kierownictwa kontraktu stwarzają system, który zapewnia, że zdrowie, bezpieczeństwo 
i środowisko oraz sprawy socjalne każdego pracownika będą zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć 
chorób zawodowych, obrażeń oraz wypadków.
Podstawa opracowania:

8. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych,
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia 17.09.2002r.
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy ,
11. Projekt budowlany,
12. Obowiązujące przepisy i normy budowlane,

Odpowiedzialność:
Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracowników.
Nadzór techniczny podwykonawców obowiązany jest w szczególności:

13. przestrzegać wymagań BHP na placu budowy i postanowień Planu BIOZ,
14. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
15. zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej
16. organizować, przygotować i prowadzić pracę w sposób eliminujący możliwość zaistnienia wypadku 

przy pracy czy też choroby zawodowe,
17. dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP 
18. rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunków pracy i 

właściwej technologii prowadzonych robót,
19. wykonywać wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,
20. prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń.

W planie  BIOZ uwzględnić  sposób  ochrony  osobistej,  narzędzia  i  sprzęt  roboczy,  znaki  ostrzegawcze i
informacyjne, poruszanie się po terenie budowy, ochronę środowiska, roboty ziemne, rusztowania i pracę na
wysokości ponadto zwrócić szczególną uwagę na ład i porządek ochronę przeciwpożarową.        
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