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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany:

oswiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — prawo
budowlane( Dz. U z 2015 r. poz. 443 ), ze niniejszy projekt jest sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Przedmiot i zakres projektu technicznego.

Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni.
Montaz siedzisk sportowych.

Przebudowa skarpy.

Wykonanie utwardzen terenu.

Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) .

Mapa zasadnicza



Rodzaj inwestyc;ji :

Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni.
Przebudowa skarpy.

Montaz siedzisk sportowych.

Wykonanie utwardzen terenu wraz z infrastrukturg
towarzyszgca.

W ramach planowanego remontu zaprojektowano:

- demontaz istniejgcych siedzen typu tawka w miejsce tawek

zaprojektowano siedziska sportowe montowane bezposrednio do

projektowanych utwardzen terenu w ilos¢ 198 szt.

Zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.1 konwencji o prawach oséb

niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r., w tym osoby starsze.

W tym celu zaprojektowano réwniez dostep osoby niepetnosprawnej do
siedziska stadionowego uniemozliwiajagcy wykluczenie w/w osoby z ogdétu
kibicow.

Dostep do miejsca z istnhiejagcego miejsca parkingowego dla oséb

niepetnosprawnych.
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Legenda:

- projekowane siedziska sportowe
m‘ w iloscéi 198 szt. z podziatem
- dofinansowanie 50 kpl.
- $rodki wiasne 148 kpl.
4 7= - proj. miejsce miejsce na widowni
dla osoby niepetnosprawnej
- proj. ogrodzenie panelowe wys. 1,20m

7| - proj. furtka wejéciowa panelowa 100/120cm

1 - proj. tréjdzielny kosz na odpady ($mieci) - 3 szt.
2 - gasnica proszkowa 6 kg - 3 szt.
3 -do rozplantowania

B - proj. utwardzenie kostkg brukowg gr. 6cm
(=IB| - istniejace miejsce parkingowe

== dla osoby niepetnosprawnej
7




Gospodarka odpadami:
Zaprojektowano tréjdzielny pojemnik na odpadki (w trakcie meczu, imprezy) z

podziatem na rodzaj odpadow (papier, puszki, szkto, odpady organiczne).

Zabezpieczenie p/pozarowe.

Zaprojektowano stojaki na gasnice podreczne (6 kg) zlokalizowane na srodku

kazdego sektora kibicéw (gasnice wystawiane przed kazdym meczem)

“chion

GASNICA




Zaprojektowano siedziska sportowe spetniajgce wymogi :

Minimalna przestrzen przeznaczona dla kazdej osoby siedzgcej powinna wynosic:

e szerokos¢ siedzenia-minimum 45 cm,

e wysokos¢ oparcia-minimum 35 cm,

e wysokos¢ siedzenia-45 cm (wysokosé podkolanowa),
o gtebokosé¢ siedzenia-35-45 cm,

¢ glebokosé rzedu siedzen-minimum 80 cm.
Ponadto:

- liczba siedzen w rzedzie nie powinna przekraczac 28, jesli przejscie
znajduje sie po dwoch stronach,

- jesli przejscie znajduje sie po jednej stronie, ilos¢ siedzen nie powinna
przekraczac 14,

- minimalna szerokos¢ miedzy przejsciami powinna wynosi¢ 40 cm.

PN-EN 13200-4:2007 Obiekty widowiskowe - Czes¢ 4: Siedziska - Wtasciwosci wyrobu.

2 |l. SIEDZISKA STADIONOWE 2.1. Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ materiatow poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg
PN-EN SO :2004 Badania przeprowadza sie w komorze z wymuszong wentylacja. Probke w pazycji pionowej poddaje sie dziataniu pfomienia
znormalizowanego Zrodta podpalania o wysokosci 20 mm. Czas oddziatywania ptomienia 15 s, 30 s lub 60 s. Po uptywie czasu oddziatywania
odsuwa sie palnik. Badania mogg by¢ przeprowadzone dla ekspozycji powierzchniowej lub krawedziowej albo dla obydwoch. Dla kaddej z
badanych probek rejestruje sie: wystapienie zapalenia, osiggniecie przez wierzchotek ptomienia odlegtasci 150 mm powySej punktu przytoSenia
ptomienia i czas po ktoérym to nastapito oraz wystapienie opadu kroplistego. Siedziska stadionowe badano dla powierzchniowej i krawedziowe]
ekspozycji pfomienia. Zapton probek przy powierzchniowym oddziatywaniu ptomienia wymagat 60 s. Wyniki badan przedstawiono w tabelach
2.1 1 2.2. Tabela 2.1. Wyniki badan zapalnosci przy powierzchniowym podpalaniu Probka Wartos¢ Nazwa wielkosci Jednostka srednia Czy
wystapit zapton? Czy wystapit zapton papieru? Czas do osiggnigcia zasiegu 150 mm Zasieg ptomienia Opad kroplisty s mm Tabela 2.2. Wyniki
badan zapalnosci przy krawedziowym podpalaniu Probka Wartos¢ Nazwa wielkosc Jednostka srednia Czy wystapit zapton? Czy wystgpit zapton
papieru? Czas do osiggnigcia zasiggu 150 mm s Zasigg ptomienia mm Opad kroplisty Inne obserwacje : wystepuje opad kroplisty 2



Wymagania szczegotowe:

2.2.1 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV;

Na obiektach otwartych, siedziska na najwicksze niebezpieczenstwo nie sg narazone ze strony pseudo-kibicow, ale ze
strony stonca. Promieniowanie UV moze spowodowac destrukcje tworzyw sztucznych, objawiajaca sie odbarwieniem
siedzisk i pokrywaniem biatym nalotem. Zmniejsza sie rowniez ich wytrzymatlosc i estetyka. Dlatego tez siedziska muszg
by¢:

- odporne na wysokie i niskie temperatury, nie odksztatcac sie w okresie upatow | nie pekal w okresie
najsilniejszych mrozow,
cdporme na promienicwanie UY.
2.2.2  Odpornosc na temperature, okreslenie trudnozapalnosci
Tworzywo, z ktdregoe wykonane sg siedziska musi byc odporne na temp. od -30° C do +80° C.

Tworzywa siedzisk musza zawieraC dodatek opdZniacza ogniowego, gdyz siedziska muszg posiadac cechy trudnozapalnosci
(potwierdzonej swiadectwem klasyfikacji ogniowej przez ITB w Warszawig).

Zwraca sie uwage na wydzielanie substancji toksycznych w przypadku pozaru. Wymaga sie stosowanie siedzisk, ktorych
tworzywo (np. polipropylen) zawiera dodatkows dawke ,uniepalniaczy”, co pozwala uniknac niebezpieczenstwa podsycania
ognia i zatrucia zwigzkami zawartymi w dymie.

2.2.3  Estetyczne i ergonomiczne ksztatty

Powierzchnia siedziska powinna byc gladka, zapewniaC bezpieczenstwo, craz komfort uzytkowania przez ergonomiczne
wyprofilowanie | zaokrgglenie krawedzi.

2.2.4  Odpornosc mechaniczna

Oprocz stosowanego surowca, bardzo wazny wplyw na trwatosc ma konstrukcja siedziska. Odpowiednie przekroje,
wzmocnienia, uZzebrowania i elementy mocujgce sprawiajg, ze krzesetko poddawane nawet ciezkim probom takim jak
uderzanie cigzkim przedmiotem, wylamywanie, czy skakanie po nim, nie ulega zniszczeniu. Dlatego tez siedziska muszg
mie¢ mocna konstrukcig (np. Zebrowo-wsporcza, grube Scianki, podwdijne Scianki oparc oraz specialne wewnetrzne
zebrowania), najwyzsza trwalosc | wytrzymatosc tych siedzisk oraz odpornosé na akty wandalizmu. Siedziska muszg
zapewniac uzytkownikowi wielcletnia i bezawaryjng eksploatacie.

Wymagania dodatkowe:

Zastosowanie:

Zamkniete i otwarte obiekty sportowe i areny wielofunkcyjne.
Certyfikaty:

Wytrzymatosc¢: PN-EN 12727 poziom 4



Odpornosc¢ ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN 1SO11925-2
Montaz:
3 punkty montazowe pozwalajg na instalacje na betonowych stopniach. Punkty

montazowe sg zabezpieczone zakrywkami.

Odpornos¢ na wandalizm:

Scisle przylegajace do stopnia siedzisko jest bardzo trudne do podwazenie a co za
tym idzie odporne na uszkodzenia/urwania.

Numeracja:

Tabliczki z tworzywa sztucznego, nadruk numerdw wg. specyfikacji klienta.
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Zaprojektowano siedziska w kolorach:
- czerwonym RAL 3020
- niebieskim RAL 5010



Mocowanie bezposrednio do stopni betonowych.
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Wymiary siedzisk oraz wysokosc¢ oparcia

Montaz siedzisk o wysokosci oparcia 325 mm pozwoli unikng¢ brudzenia
(kopania) kibicow zajmujacych siedzenia ponizej, ponadto oparcie
zwieksza komfort zajmowanego miejsca dajgc osobie siedzgcej mozliwos¢

podparcia czesci ledzwiowej kregostupa.



Ponadto projektowane siedziska charakteryzujg sie:

Krzesto produkowane technikg wiryskowg z wysokiej jakosci
stabilizowanego polipropylenu - kopolimeru blokowego,
odpornego na niskie i wysokie temperatury.

Powierzchnia siedziska i oparcia jest gladka, co zapewnia bezpieczenstwo
i komfort uzytkowania, dzieki ergonomicznemu wyprofilowaniu a takze
zaokragleniu krawedzi bocznych i oparcia .

Cecha charakterystyczng tego siedziska jest podwojna sciana oparcia ,
ktéra przez swa specyficzna budowe, podnosi wiasciwosci wytrzymatosciowe
krzesta w trakcie uzytkowania .

Tylna i spodnia powierzchnia pod siedziskiem jest zamknigta, co zabezpiecza
przed dostawaniem sie pod krzesto smieci i utatwia sprzatanie.

Krzesto przez zastosowanie specjalnych dodatkow w procesie produkcji,
uzyskuje wysoka odpornosc na promieniowanie UV.

W srodkowej czesci siedziska, znajduje sie otwdr umozliwiajacy
odprowadzanie nadmiaru wody opadowej .

Prosty pewny i bezpieczny sposob mocowania siedziska do podtoza
betonowego przy uzyciu 2 kotkow rozporowych i srub, eliminuje koniecznosc¢
uzywania innych, zbednych elementow wsporczych np. metalowych dystansow
lub podkiadek.

Krzesto posiada specjalnie przygotowane miejsce do zamocowania metalowej
tabliczki z numerem.

Atesty: trudnozapalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowy.



Utwardzenie terenu:

Zaprojektowano utwardzenie terenu kostkg brukowa gr. 6cm.
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Zaprojektowano odgrodzenie strefy kibica od boiska projektowanym ogrodzeniem
panelowym wys. 1,20m z ptytg cokotowg betonowag

oraz furtkg wejsciowg o wym. 100/120 (szerokosc¢, wysokosc).

Odlegto$¢ ogrodzenia od linii bocznej boiska winna wynosi¢ minimum

5,00 m.
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Remont istniejgcej widowni.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami technicznymi

zatgczonymi w czeéci graficznej projektu i ponizej.

Przakrdj - szczegdly podbudowy - s e e

Przekrdj- C-C
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Przekrdj - A

— kostka brukowa 10x20x6 cm

— podsypka cem—piaskowa 1:8 (wagowo) gr. 5c

— mieszanka zwirowo—piaskowad
— grunt rodzimy

0—=3T1,5mm agr. Tocm

Przekroj - B
obrzeze chodnikowe
podsypka cem—piaskowa 1:8
— grunt rodzimy

100x6x20 cm
"(-n .-'-::.-'-x' - N
(wagowo) qr. 20 cm

Przekroj - C

kostka brukowa 10xZ0x6 cm
— podsypka cem—piaskowa 1:8

— mieszanka zwirowo—piaskowa

— podsypka piaskowa gr 20 ¢m

k wago PO; gr. ocm
0—31,5mm qgr. 15cm




Przekroj - szczegoly podbudowy

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
zabytkow i débr kultury wspétczesnej :

Dziatka i teren inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego placu i otoczenia nie wystepuja.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.
Urzadzenia bedg montowane w odlegtosci 34,0 m od linii rozgraniczajgcej ulice.

Obszar oddzialywania urzadzen nie wykracza poza dziatke inwestora.

Odlegtosci wymagane na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z péz.
zmianami §12.



Oddziatywanie na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi

Urzadzenia nie bedg zrodtem emisji spalin, nadmiernego hatasu, wibracji,
promieniowania, zanieczyszczen gruntu i wod, zanieczyszczen powietrza — nie
wystepuje ujemny wptyw.

Wody opadowe odprowadzane bedg na teren wtasny nieutwardzony.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu - urzgdzen nie wykracza poza

dziatke inwestora.

Oddziatywanie ze wzgledu na dostep do infrastruktury technicznej
Urzadzenia nie wptywajg na dostep do drogi publicznej dla dziatek
sgsiednich oraz nie powoduje utrudnienia z korzystania z sieci
wodociggowej, energii elektrycznej i telekomunikacyjnej.

OBSZAR ODDZIALYWANIA URZADZEN POKRYWA SIE Z TERENEM
INWESTYCJLI.

Charakterystyka energetyczna obiektu:

Urzadzenia w swoim wyposazeniu nie posiada urzgdzen energetycznych.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowane urzgdzenia w swoim wyposazeniu nie posiada urzgdzen emitujgcych

zanieczyszczenia gazowe.

Media.

Nie dotyczy

Dojscia, dojazdy.

Istniejacy zjazd z drogi publicznej bez zmian.

Opis do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”



Kierownik budowy sporzadzi plan ,BIOZ”
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.
Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, Srodowisko
i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby
nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu.
Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo
i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposéb, aby unikngc¢
choréb zawodowych, obrazenh oraz wypadkdow.
Podstawa opracowania:

8. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia 17.09.2002r.

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenhstwa i higieny pracy ,
11. Projekt budowlany,
12. Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

Odpowiedzialnosc:
Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegolnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia
bezpieczehstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw.
Nadzér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:
13. przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,
14. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
15. zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualne;j
16. organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujgcy mozliwosé zaistnienia wypadku
przy pracy czy tez choroby zawodowe,
17. dopuszczac do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP
18. rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i
wtasciwej technologii prowadzonych robat,
19. wykonywac¢ wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,
20. prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.
W planie BIOZ uwzglednié sposdb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy, znaki ostrzegawcze i
informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na
wysokosci ponadto zwrdcié szczegdlng uwage na fad i porzgdek ochrone przeciwpozarowa.
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