INSTALACJA GRZEWCZO-CHtODZACA

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze o mocy minimalnej Qgmin. = 12,0 kW przy temp. -20°C
Qchmin. = 18,0 kW np. Daikin, Hitachi lub rownowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF. Jednostka
zewnetrzna musi posiadat tryb ciagtego grzania

- Waga: 252 kg;

- Wymiary[szer. x wys. x gt.: 930 x 1685 x 65 mm;

- CZasilanie: 400V/16,1A76,0kW;

- Nominalna moc grzewcza: 23,0 kW;

- Nominalna moc chtodnicza: 21,0 kW;
Posadowienie jednostki na podkonstrukeji stalowej.

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu Sciennego o mocy minimalnej:
Qgmin. = 0,583 kW
Qchmin. = 1,68 kW
np. Daikin, Hitachi lub réwnowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF.

- Waga 12,0 kg;

- Wymiary[szer. x wys. x gt): 795x290x266 mm;

- Zasilanie: 230V/0,030kW;

- Nominalna moc grzewcza: 2,50 kW;

Nominalna moc chtodnicza: 2,06 kW,

Jednostka wewnefrzna pom;

Qgmin. = 0,931 kW

) GFZ[ 20 132 l [GFZ[ 20 569 l IGFZ[ 20 583 /1 IGFZ[ 20 525 l Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu Sciennego o mocy minimalnej:
Cht[ 25 [ 2160 |[cht] 25 [ 1475 | [cht[ 25 | 1680 /] [Cht[ 25 | 1020 | Qgnin. = 0,525 kW
B Qchmin. = 1,02 kW
_l np. Daikin, Hitachi lub rownowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF.
! - Waga 12,0 kg;
] - Wymiary(szer. x wys. x gt.): 795%290x266 mm;
% - Zasilanie: 230V/0,030kW;
[T} - Nominalna moc grzewcza: 1,9 kW;
o - Nominalna moc chtodnicza: 1,57 kW;
9.5/15,9 Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu Sciennego o mocy minimalnej:
Qgmin. = 0,582 kW
9,5/19,1 19.5/159 KL Qo = 145
6.4/127 np. Daikin, Hitachi lub rownowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF.
T - Waga 12,0 kg;
- Wymiary(szer. x wys. x gt.): 795x290x266 mm;
6,4/12,7 647123 “—:E,/ - Zasilanie: 230V/0,030kW;
- Nominalna moc grzewcza: 1,9 kW;
[— KL10 : KL12 - Nominalna moc Eh(odmtza: 157 kW;
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Qchmin. = - kW
np. Daikin, Hitachi lub réwnowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF.
- Waga: 12,0 kg;
- Wymiary[szer. x wys. x gt.): 795x290x266 mm; AN
- Zasilanie: 230V/0,030kW;
- Nominalna moc grzewcza: 1,9 kW;
- Nominalna moc chtodnicza: 1,57 kW;
Jednostka wewnefrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu kaseta o mocy minimalne
Qgmin. = 0,732 kW [asd
Qchmin. = 2,16 kW (]
np. Daikin, Hitachi lub réwnowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF. 3
- Waga: 16,0 kg; 0|
- Wymiary[szer. x wys. x gt): 575x260x575 mm; KL7
- Zasilanie: 230V/0,043kW; I\
- Nominalna moc grzewcza: 3,2 kW;
- Nominalna moc chtodnicza: 2,56 kW;
Jednostka wewnefrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu kaseta o mocy minimalne
Qgmin. = 153 kW
Qchmin. = 2,16 kW 6.4/12.7
np. Daikin, Hitachi lub réwnowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF. KU
- Waga: 16,0 kg;
- Wymiary[szer. x wys. x gt): 575x260x575 mm;

- Zasilanie: 230V/0,043kW;
- Nominalna moc grzewcza: 2,50 kW;
- Nominalna moc chtodnicza: 2,06 kW;

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu kaseta o mocy minimalnej:
Qgmin. = 153 kW
Qchmin. = 2,16 kW
np. Daikin, Hitachi lub rownowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF
- Waga: 16,0 kg;
- Wymiary[szer. x wys. x gt): 575x260x575 mm;
- Zasilanie: 230V/0,043kW;
- Nominalna moc grzewcza: 3,20 kW;
- Nominalna moc chtodnicza: 2,56 kW;

Kurtyna powietrzna z nagrzewnica
elektryczng 2,0 kW - Zasilanie 230V
L=15m

Sterowanie konftraktonem zamontowanym
w drzwiach
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Jednostka wewnetrzna pom
Qgmin. = 1,20 kW
Qchmin. = 2,85 kW
np. Daikin, Hitachi lub réwnowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF.
- Waga: 16,0 kg;
- Wymiary(szer. x wys. x gt.): 575%260x575 mm;
- Zasilanie: 230V/0,043kW;
- Nominalna moc grzewcza: 3,20 kW;
- Nominalna moc chtodnicza: 2,80 kW;

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu kaseta o mocy minimalnej:

o
o Cht| 25 | 1425
E Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu Sciennego o mocy minimalnej:
=N Qgmin. = 0,569 kW
Qchmin. = 148 kW
w np. Daikin, Hitachi lub réwnowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF.
- Waga: 12,0 kg;
- Wymiary(szer. x wys. x gt.): 795x290x266 mm;
- Zasilanie: 230V/0,030kW;
- Nominalna moc grzewcza: 1,9 kW;
- Nominalna moc chtodnicza: 1,57 kW;
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6,4/12,7
KL1 KL2 KL3 Jedr!osfka wewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu Sciennego o mocy minimalne
Qgmin. = 0,188 kW
i Qchmin. = - kW
np. Daikin, Hitachi lub rownowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF.
- Waga: 12,0 kg;

6,4/12,7
km

Qgmin. = 1,20 kW

Qchmin. = 2,85 kW

np. Daikin, Hitachi lub rownowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF
- Waga: 16,0 kg; -
- Wymiary(szer. x wys. x gt.): 575x260x575 mm; -
- Zasilanie: 230V/0,043kW;
- Nominalna moc grzewcza: 3,20 kW; -
- Nominalna moc chtodnicza: 2,80 kW;

Waga: 12,0 kg;

Wymiary(szer. x wys. x gt.): 795x290x266 mm;
Zasilanie: 230V/0,030kW;

Nominalna moc grzewcza: 1,9 kW;

Nominalna moc chtodnicza: 1,57 kW;

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrz-powietrze typu Sciennego o mocy minimalnej:
Qgmin. = 0,855 kW
Qchmin. = - kW

np. Daikin, Hitachi lub réwnowazna przystosowana do pracy z systemem VRV lub VRF.

- Wymiary(szer. x wys. x gt.): 795%290x266 mm;
- Zasilanie: 230V/0,030kW;

- Nominalna moc grzewcza: 1,9 kW;

- Nominalna moc chtodnicza: 1,57 kW;

Grz| 22 | 855
Cht

LEGENDA:

- instalacja freonowa ciecz + gaz

6,35/3,52 - Srednica instalacji freonowe
KL1 - opis jednostki klimatyzacyjnej wewnefrznej
KL1 - opis jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej

- podejScia zhiorowe przewodow

- jednostka typu kaseta

- jednostaka typu $ciennego

- przejicie p.poz.

Temp. pomieszczen zimg [°C]

5577 Moc grzewcza/chlodzaca (W]

5000

Zaktadana temp. dla okresu letniego [°C]

e - profil stalowy montazowy - wzmocnienie pod jednostki
kasetonowe(np. Niczuk, Gripple, Walraven itp.)

UWAGI:

1. Instalacje
dokumentacja.
2. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym.

3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi
instalacjami, nalezy rozwiazywat je bezpoSrednio na budowie w porozumieniu
z projektantami odpowiednich branz.

L. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic projektowang instalacje nalezy dostosowat do stanu
istniejacego, rownocze$nie koordynujac zmiany z projektantem.

5. Zabrania sie przekraczania dopuszczalnej dtugosci przewoddw pionowych
oraz poziomych zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych przewoddw.
6. Nalezy stosowal przewody miedziane przeznaczone do zastosowania w
chtodnictwie.

7. Po zamontowaniu instalacji nalezy sprawdzic rzeczywisty dtugost
przewodow i w razie koniecznosci uzupetni¢ czynnik freonowy zgodnie z DTR
zastosowanych urzadzen.

8. Wszystkie urzadzenia nalezy montowaC zgodnie z wytycznymi producenta
danego urzadzenia.

9. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat zgodnie
Z przepisami.

10. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowat z
biurem projektowym.

WAZNE:

klimatyzacji nalezy ~zamontowat zgodnie z niniejsza

Ze wzgledu na drewniany strop istniejacy nad pomieszczeniami z jednostkami
kasetonowymi, nalezy przewidziet montaz dodatkowych profili stalowych
wzmacniajacych do  podwieszenia jednostek kasetonowych. Mozliwe do
realizacji wzmocnienia mozliwe s3 w nastepujacych warinatach:

1. Montaz do przeciwlegtych Scian pod stropem.

2. Montaz wzmocnien z profili stalowych na nieuzytkowym poddaszu, i
podwieszanie za pomocg szpilek przez strop drewniany do wzmocnien
na poddaszu.

W przypadku stwierdzenia przed realizacja braku mozliwoSci wykonania
dodatkowych wzmocnie po konsultacji z Projektantem oraz Inwestorem
dopuszcza sie mozliwoS¢ zamiany jednostek kasetonowych na Scienne i
montaz wszystkich jednostek w wykonaniu $ciennym.
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