7 podejcia pod zlew wyprowadzi podejScie rurg ¢75 pod strop i wpiat

skropliny z zasyfonowaniem syfonem z blokada antyzapachowa.
Pion zabudowat ptytami G-K w bruzdzie Sciennej
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Istniejacy pion w pomieszczeniu WC wyprowadzit rurg 8110 pod strop i
wpiat skropliny z zasyfonowaniem syfonem z blokada antyzapachowa.

Pion zabudowat ptytami G-K.

$25- $32-
@ 925

KL1 KL2

Na podej$ciu pod umywalke wykonat pion rurg #75 pod strop i wpiat
skropliny z zasyfonowaniem syfonem z blokady antyzapachowa.
Pion zabudowat ptytami G-K.

LEGENDA:

—_— - instalacja skroplin

@ - opis pionu kanalizacji sanitarnej

- przejScie przez strop i posadzke

=825 - érednica, kierunek spadku
e - profil stalowy montazowy - wzmocnienie pod jednostki

kasetonowe(np. Niczuk, Gripple, Walraven itp.)

UWAGI:

1. Instalacje skroplin nalezy wykonat zgodnie z niniejsza dokumentacja.

2. Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy zweryfikowal rozktad i ilosc
jednostek wewnetrznych z aktualnymi podktadami architektonicznymi.

3. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
roznic, projektowana instalacje nalezy dostosowat do stanu istniejacego, rownocze$nie
koordynujac zmiany z projektem.

L. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, nalezy
rozwigzywat je bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich
branz.

5. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym.

6. Przewody instalacji nalezy wykonat:

- kanalizacja skroplin - z rur PVC oraz PP

7. Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z urzadzed chtodniczych do najblizszych pionow
kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie z blokad3 antyzapachowg - tzn. syfon z kulka.
Rury kanalizacyjne do skroplin uktadaé w sposdb umozliwiajacy ich grawitacyjny odptyw. W
przypadku braku mozliwoSci utrzymania spadku w kierunku pionu nalezy zastosowat pompki
kondensatu.

8. Zabrania sie bezpo$redniego wpiecia skroplin do kanalizacji bez zasyfonowania.

9. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaC zgodnie z aktualnymi
przepisami.

10. Przewody mocowat do konstrukji stropow lub Scian przy pomocy zawiesi systemowych
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

1. Wszystkie zmiany oraz watpliwoSci Wykonawcy nalezy konsultowat z  biurem
projektowym.
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