Podtaczenie zasobnika zgodnie ze schematem.

Pionowy elektryczny podgrzewacz CW.U. V = 300 L z qrzatk3 o mocy 3,0 kW.

DN15 lub #20

Naczynie wzbiorcze instalagi CW.U. V=33 dn’,

wz 32xk4,4 lub DN25
& [wc 32x5,6 1ub DNZ5

cyrk 20x3,4 lub DN15

Pel: 230V/3,0kW

Zasobnik musi by wyposazony w nastepujace elementy
Wielofunkcyjny, cyfrowy sterownik z wyswietlaczem LCD

- Wbudowany procesor ze sztuczng inteligencia SMART, w ktdrym ogrzewacz
uczy sie pofrzeb uzytkownika

- Pokretto do recznej zmiany parametrow pracy

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem do pracy na sucho (bez wody)
- Elektroniczny'system zabezpieczen

- Wizualna informagja o ilosci wody dostepnej do uzytkowania

- Wizualna informatja o koniecznosci wezwania instalatora

- Automatyczny cykl ochrony wody przed bakteriami Legionelli

- |zolacja wykonana z-pianki-poliuretanowej

- Mufka dielektryczna

- Zawdr bezpieczefistwa

=

Projektowany elektryczny podgrzewacz WM

podpiac do istniejacej instalacji przewodami
stalowymi DN25 lub tworzywowymi PP(PN16-woda
zimna, PN20Stabi - woda ciepta i cyrkulacja). W
przypadku braku zaworu bezpieczedstwa na
zasobniku nalezy. zabudowat zawdr zgodnie ze

schematem.

PODtACZENIE ZASOBNIKA

LEGENDA:

1. Zawér odcinajacy kulowy ON25

2. Zawér odcinajacy kulowy DN20

3. Pojemnociowy elektryczny podgrzewacz wody o poj. V= 300 dm®

4. Naczynie wzbiorcze przeponowe uktadu CW.U. o poj. V = 33,0 dnm’
5. Ztaczka przytaczeniowa do naczynia wzbiorczego

6. Zawor bezpieczefistwa instalacji C.W.U. DN25 np. SYR2115 prd. Husty, nastawa 4 bar
7. Zawér spustowy DNT5

8. Zawor termostatyczny 3D mieszajacy na CW.U. DN25 np. ESBE

9. Zawor zwrotny DN25

10. Zmiekczacz wody o przeptywie gnom = 0,8 (/s

1. Zawdr antyskazeniowy typu EA DN25

12. Reduktor cisnienia wody ON25 g=3,0 m’/h, nas. 4,0 bar

13. Filtr siatkowy wody DN 25

14, Zawdr odcinajacy kulowy DN15

15. Filtr siatkowy wody DN 15

16. Pompa cyrkulacyjna o parametrach: V=0,1 m*/h, H= 6,0 kPa np. Wilo
17. Zawér zwrotny DN15

Uwaga:
Wszystkie nowoprojektowane rurociagi wodne oraz istniejace nalezy zaizolowaé otulinami NRO o
grubosciach zgodnych z aktualnymi wymaganiami przepiséw.
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cyrk 20x3,4

Zawdr do requlacji cyrkulacji cw.u. DN15;

/

Miejsce projektowaneqo wpietia instalaji cyrkulacji CW.U /

Whpiecie do istniejacej instalacji wody

technicznym.

/ziemnej zlokalizowanej w pom.

Whpiecie do istniejacej instalacji
CW.U. w korytarzu wraz z zaworem
termostatycznym gequlacji.

Whpiecie do istniejacej instalacji
C.W.U. w pomieszczeniu koftowni.

DN20

n
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LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej z rur PP PN16

- projektowana instalacja wody cieptej z rur PP PN20Stabi

- projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej z rur PP PN20Stabi
- istniejaca instalacja wody zimnej z rur PP PN16

- istniejaca instalacja wody cieptej z rur PP PN20Stabi

E - przejicie p.poz.
® - zawor cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

wz 20x3,4/DN32 - $rednica rury tworzywowej/stalowej

UWAGL:

1. Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz p.poz. nalezy wykonat
zgodnie z niniejsza dokumentacja.

2. Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy zweryfikowat rozktad
i ilo§¢ przyborow sanitarnych z aktualnymi podktadami architektonicznymi.

3. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic, projektowang instalacje nalezy dostosowal do stanu
istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany z projektem.

L. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjy budynku lub innymi
instalacjami, nalezy rozwiazywat je bezposrednio na budowie w porozumieniu
z projektantami odpowiednich branz.

5. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym.

6. Przewody instalacji w budynku nalezy wykonat:

- woda zimna - z rur PP PN16

- woda ciepta i cyrkulacyjna - PP PN20Stabi

1. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjy fermiczng zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

8. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaC przed roszeniem i ogrzaniem
izolacjy z prefabrykowanych otulin gruboSci minimum 6mm spetniajacych
aktualne wymagania.

9. Odcinki wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzi tak, by zachowat
samokompensacje wydtuzen termicznych. W migjscach, gdzie to konieczne,
wykonat kompensacje “U"-ksztattne.

10. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonywat
zgodnie z przepisami w klasie odpornosSci danej przegrody.

11. Przewody mocowat do konstrukcji stropow lub Scian przy pomocy zawiesi
systemowych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

12. Wszystkie zmiany oraz watpliwoSci Wykonawcy nalezy konsultowat z
biurem projektowym.
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