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Zatozenia do obliczenia pompowni sciekow

1.
2.
3.

Rodzaj doptywajacych sciekow
Maksymalny doptyw sciekéw

Scieki bytowe

Q = 3.20 m3/h

Najnizej usytuowany rurociag doprowadzajacy $cieki

- Srednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

. Rurociag ttoczny pompowni

- Srednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- dtugos¢ rurociagu (do odbiornika)
- rzedna dna rurociggu
- na wylocie z pompowni
- na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika
- straty ci$nienia przy obl. przeptywie $ciekdéw Q ¢
- nadci$nienie w odbiorniku Sciekéw

. Rzedna terenu w miejscu posadowienia
. Komora pompowni

- rzedna zwierciadta wod gruntowych

- miejsce montazu szafki sterowniczej

- odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

- kat pomiedzy rurociggiem doptywowym i ttocznym
- usytuowanie pompowni

. Uwagi
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Dop 200.00 (200x4.5) mm
PVC PN 6,3 SDR 34
Hiop = 115.34 m n.p.m
Dy = 75.00 (75x4.5) mm
PE 100 PN 9,5 SDR 17,6
ly = 50.00 m

, ps = 116.40 m n.p.m
Hy, pt 117.52 m n.p.m
A ht’fo = 0.10 m
p, = 0.00 MPa
H = 117.70 m n.p.m
Hygr = 0.00 m n.p.m
na ptycie pompowni

0.00 m

o = 0.00 °

W ciggu komunikacyjnym

Hdop
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Charakterystyki pompowni

1. Wykres pracy pompowni
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2. Charakterystyka mocy P2
P2[kW]
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3. Charakterystyka sprawnosci
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Wyniki obliczen
1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajno$¢ pompowni Q
- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy H =
- wspotczynnik bezpieczenstwa k
- wysokos¢ strat ciSnienia w rurociggu ttocznym (dla Qp)

- W pompowni ANyps =
- za pompownig A hy
- catkowite Ahye =
- Srednia geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp Hg’rﬂ =
- predko$¢ przeptywu Sciekow
- w pionach ttocznych Vptt =
- W rurociggach ttocznych za pompownig Vit =
2. Rzedne
- posadowienia pompowni pr =
- dna komory pompowni Hqg =
- terenu w miejscu posadowienia Hi =
- pokrywy pompowni H pok =
- wlotu rurociggu doptywowego do pompowni qup =
- minimalnego poziomu $ciekow HI'M =
- maksymalnego poziomu $ciekow Ho' ™ =
- alarmowego poziomu $ciekow H, =
3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni h, =
- martwa hm =
- pokrywy ponad terenem h pok =
4. Objetos¢
- retencyjna komory pompowni V, =
- martwa Vo =
5. Rzeczywista maksymalna czestotliwos¢ wigczen pomp Naxr

=

K

1412 m3/h
479 m
4.41

0.34 m
1.72 m
206 m
273 m

0.96 m/s
1.15 m/s

113.91 m n.p.m.
114.06 m n.p.m.
117.70 m n.p.m.
117.70 m n.p.m.
115.34 m n.p.m.
114.64 m n.p.m.
114.94 m n.p.m.
115.24 m n.p.m.

0.30m
0.58 m
0.00 m

0.53m°
1.03m°
2.22 1/h
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Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni PS-IC 2.SW.145D.48.65/65 ZP.Z.150

2. Pompy
- typ wirnika vortex
- typ SW.145D.48.65
- napiecie zasilania 400.00 V
- znamionowa moc silnika P2 0.80 kKW
- prad znamionowy 275 A
- obroty silnika 1450.00 1/min
- Srednica kroéca ttocznego pompy 65.00 mm
- wolny przelot pompy 65.00 mm
- masa pompy 49.00 kg
- liczba i przekrdj kabli zasilajacych 4x1.50 mm2
- liczba i przekrdj kabli zabezpieczajacych 0x0.00 mm2
- Srednica rurociggow ttocznych w pompowni 65.00 mm

3. Obudowa z pokrywa

- typ obudowy Obudowa betonowa w/g DIN
- Srednica wewnetrzna 150 m

- Srednica zewnetrzna 1.80 m

- wysoko$¢ obudowy 3.79 m

- orientacyjna masa (bez pokrywy) 7988 kg

- grubos¢ Scianki 150 mm

- grubos¢ dna 150 mm

- typ pokrywy Pokrywa zelbetowa

4. Uwagi




OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

1. Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,

przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu

CNCQ), przy czym wykonane spawy moga by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem

parametrow spawania,
piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,
piony ttoczne taczone sg kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
trojnik orfowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, zastosowano do potaczen rurociggdéw ttocznych pomp
prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje si¢ taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,
wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sa w calosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotlierzowe z kulg gumowana pokryte trwala farba
epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,

armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe mickkouszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekdw,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociaggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznos$ci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukeji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie uszczelki dla potaczen kotierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie Sciekow,
drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wilaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gbrne uchwyty prowadnic pomp znajdujg si¢ w
Swietle wtazu),

wlaz wykonany z materialéw odpornych na korozj¢ w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301
wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowolane,

wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie w trakcie obstugi
pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatow i niebezpiecznych napi¢é¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), zastosowano polaczenia
wyréwnawcze,

przewo6d wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z konicowym podtaczeniem do gtowne;j
szyny ekwipotencjalne;j.



2. Rozdzielnia sterujaca

obudowa metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien ochrony
nie mniejszy niz IP 54,
posiada znak CE,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowa
wyposazenie rozdzielnie sterujace;j:
sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciaglego pomiaru zwierciadla $ciekdow,
roztacznik gléwny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikdw pomp >5,5 kW - po trzy styczniki (przelacznik gwiazda-trojkat),
= przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrola
suchobiegu,
= wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
= grzatka z termostatem.

R

3. Sterownik mikroprocesorowy

o wysylanie komunikatow SMS i e-mail pod wybrane numery telefonéw komérkowych
powiadamianie uzytkownika, - (urzadzenie wyposazone w modem GSM)

e obustronna transmisja danych - odpytywanie przez uzytkownika - sterownika o aktualne parametry

pracy pompowni Sciekow, (urzadzenie wyposazone w modem GSM)

e zdalny bezpoSredni monitoring pracy urzgdzenia (zdalna zmiana parametrow pracy urzadzenia,
kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urzadzenie wyposazone w modem GSM),

e podlaczenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu calodobowego
nadzoru serwisowego nad praca pompowni Sciekow, (urzadzenie wyposazone w modem GSM)

e dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych 0so6b niepowotanych,

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wylaczania pomp

(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zadawanie poziomow zalaczania i wytaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmian¢ nastaw sterownika,

kontrola poziomu maksymalnego Sciekow w zbiorniku (przepelnienie),

kontrola poziomu minimalnego $ciekoéw w zbiorniku (suchobieg),

ciagly pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-20 mA,

archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarmow w zaprogramowanych przypadkach,

rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamkni¢cia drzwi rozdzielni sterujace;.

wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewngtrznych drzwiach

rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu $ciekdéw w pompowni, pradu pobieranego

przez pracujacg pompe (pompy), czasu pracy pomp oraz zmian¢ nastaw parametréw pracy pompowni
sciekow,

e wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU do podiaczenia
komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

e wbudowany interfejs RS232 do podtaczenia modemu stacjonarnego lub GSM

e archiwizowanie danych charakteryzujacych prac¢ urzadzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy
pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosé wlaczen pomp)

e programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow SMS,

e posiada znak CE.



