
CENTRALA KLIMATYZACYJNA SPS-ECOBOX-3  P-A-NE- PP podwieszana z bypassem

Nr oferty: 0119/DL/18 
Pytający: 
Obiekt:  
2018-03-19

NAWIEW WYCIĄG
Wydatek powietrza 560 [m3/h] 560 [m3/h]
Spręż dyspozycyjny 150 [Pa] 150 [Pa]
Spręż statyczny całkowity 343 [Pa] 399 [Pa]

NAWIEW

Filtr wst ępny FD-400x310x20-G4 87 [Pa]

 Wymiennik przeciwpr ądowy

Typ wymiennika 

Temp./wilg. przed wymiennikiem -20 [OC] 100 [%]

Temp./wilg. za wymiennikiem 13,9 [OC] 8 [%]

Efekt.mokra/sucha 84,7/79,6 [%]

Odzyskana moc 7,1 [kW]

Opór powietrza 106 [Pa]

Nagrzewnica elektryczna
Temp./wilg. przed nagrzewnicą 11,9 [OC]

Temp. za nagrzewnicą 20 [OC]

Moc teoretyczna 1,5 [kW]

Moc zainstalowana 1,5 [kW]

Kod do zamówienia J1,5

Sposób regulacji Płynna

Wentylator z silnikiem EC
Rodzaj wentylatora K3G 225-RE07-03
Moc silnika 0,17 [kW]

Prędkość obrotowa 2860 rpm

Natężenie prądu 1,4  [A]

Zasilanie 1f/200-230  [V]

Napięcie sterujące 9,4  [V]

Stopień ochrony silnika IP54

WYCIĄG

Filtr wst ępny FD-400x310x20-G4 87 [Pa]

 Wymiennik przeciwpr ądowy
Typ wymiennika 

Temp./wilg. przed wymiennikiem 20 [OC] 30 [%]

Temp./wilg. za wymiennikiem -9,4 [OC] 96 [%]

Efekt.mokra/sucha [%]
Opór powietrza 162 [Pa]

Wentylator z silnikiem EC 
Rodzaj wentylatora K3G 225-RE07-03
Moc silnika 0,17 [kW]

Prędkość obrotowa 2860 rpm

Natężenie prądu 1,4  [A]

Zasilanie 1f/200-230  [V]

Napięcie sterujące 9,4  [V]

Stopień ochrony silnika IP54

Y.5.3

Y.5.3

W związku ze stałym rozwojem produktów, producent informuje o możliwości wprowadzania zmian technicznych i elementów 
w wyposażeniu urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. 1



WYMIARY CENTRALI

SPS-ECOBOX-3  z by-passem 1250 900 445 250 97 PP
 

USTAWIENIEWielkość urządzenia L [mm]
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Waga [kg]   

W związku ze stałym rozwojem produktów, producent informuje o możliwości wprowadzania zmian technicznych i elementów 
w wyposażeniu urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. 2



CENTRALA WYPOSAŻONA W:

 - wentylatory z silnikami EC

 - punkt pracy wentylatorów generowany z wyjścia AO sterownika (min.prędkość powietrza 1,5m/s)

 - panel sterujacy th-tune współpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z możliwością:

    wyłączenia, załączenie centrali lub przełączenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametrów, inf.o stanach awaryjnych

 - pomiar temp. wnętrza czujnikiem kanałowym na wywiewie,

 - na sterowniku możliwość wyboru czujnika wiodącego (wywiewu lub nawiewu),

 - nagrzewnica elektryczna sterowana płynnie 

UWAGI KONSTRUKCYJNE:

Obsługa podzespołów od spodu urządzenia (wykonanie podwieszane) lub od góry urządzenia (wykonanie stojące) poprzez panele zdejmowane lub drzwi

Panele zdejmowane: 

 - na dociskach zabezpieczonych poprzez paski jako standard lub drzwi (jako opcja) -  (wykonanie podwieszane)

 - na dociskach - (wykonanie stojące)

Obudowa rozdzielnicy elektrycznej montowana na stronie bocznej (jako opcja wyprowadzenie do kasetki i rozdzielnia luzem)

Króciec spływu skroplin wyprowadzony na wprost po przeciwnej stronie od obudowy rozdzielni (ustawienie współprądowe)

Króciec spływu skroplin wyprowadzony na wprost po  stronie obudowy rozdzielni (ustawienie przeciwprądowe)

POZIOM HAŁASU

Urządzenie spełnia wymogi Rozporządzenia KE 1253/2014 na rok 2018
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W związku ze stałym rozwojem produktów, producent informuje o możliwości wprowadzania zmian technicznych i elementów 
w wyposażeniu urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. 3


