CENTRALA KLIMATYZACYJNA

Nr oferty: 0119/DL/18

SPS-ECOBOX-3 P-A-NE-

PP podwieszana z bypassem

Pytaj acy:
Obiekt:
2018-03-19
NAWIEW WYCIAG
Wydatek powietrza 560 [m3/h] 560 [m3/h]
Sprez dyspozycyjny 150 [Pa] 150 [Pa]
Sprez statyczny catkowity 343 [Pa] 399 [Pa]
NAWIEW
Filtr wst epny FD-400x310x20-G4 87 [Pa]
Wymiennik przeciwpr adowy
Typ wymiennika Y.5.3
Temp./wilg. przed wymiennikiem -20 [°C] 100 [%)]
Temp./wilg. za wymiennikiem 13,9 [°C] 8 [%]
Efekt.mokra/sucha 84,7/79,6 [%)
Odzyskana moc 7,1 [kw]
Opor powietrza 106 [Pa]
Nagrzewnica elektryczna
Temp./wilg. przed nagrzewnicg 11,9 [°C]
Temp. za nagrzewnicg 20 [°C]
Moc teoretyczna 1,5 [kw]
Moc zainstalowana 1,5 [kw]
Kod do zaméwienia J1,5
Sposéb regulaciji Plynna
Wentylator z silnikiem EC
Rodzaj wentylatora K3G 225-RE07-03
Moc silnika 0,17 [kW]
Predkos¢ obrotowa 2860 rpm
Natezenie pragdu 1,4 [A]
Zasilanie 1f/200-230 [V]
Napiecie sterujgce 94 V]
Stopien ochrony silnika IP54
WYCIAG
Filtr wst epny FD-400x310x20-G4 87 [Pa]
Wymiennik przeciwpr adowy
Typ wymiennika Y.5.3
Temp./wilg. przed wymiennikiem 20 [C] 30 [%]
Temp./wilg. za wymiennikiem 9,4 [°C] 96 [%)]
Efekt.mokra/sucha [%]
Opér powietrza 162 [Pa]
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W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.
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Wielko$¢ urzadzenia L [mm] [mmi [mm fi [mm] Waga [kg] | USTAWIENIE
SPS-ECOBOX-3 z by-passem 1250 900 445 250 97 PP
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W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.




CENTRALA WYPOSAZONA W:
- wentylatory z silnikami EC
- punkt pracy wentylatoréw generowany z wyjscia AO sterownika (min.predko$¢ powietrza 1,5m/s)
- panel sterujacy th-tune wspdtpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z mozliwoscig:
wytgczenia, zatgczenie centrali lub przetgczenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametréw, inf.o stanach awaryjnych
- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,
- na sterowniku mozliwo$¢ wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub nawiewu),
- nagrzewnica elektryczna sterowana ptynnie

UWAGI KONSTRUKCYJNE:

Obstuga podzespotéw od spodu urzgdzenia (wykonanie podwieszane) lub od géry urzgdzenia (wykonanie stojgce) poprzez panele zdejmowane lub drzwi
Panele zdejmowane:

- na dociskach zabezpieczonych poprzez paski jako standard lub drzwi (jako opcja) - (wykonanie podwieszane)

- na dociskach - (wykonanie stojgce)

Obudowa rozdzielnicy elektrycznej montowana na stronie bocznej (jako opcja wyprowadzenie do kasetki i rozdzielnia luzem)

Krdéciec sptywu skroplin wyprowadzony na wprost po przeciwnej stronie od obudowy rozdzielni (ustawienie wspétprgdowe)

Kréciec sptywu skroplin wyprowadzony na wprost po stronie obudowy rozdzielni (ustawienie przeciwpragdowe)

POZIOM HALASU

MNAWIEW poziom mocy akustycznej

Liwaz
ohtawy 63 125 250 500 1K 2K 4K K
kanat ssanie 39,5 43,2 53,1 55,4 57,9 55,3 50 43,6 62,2 dB{A)
kanst Hocrenie| 45,5 50,2 50,1 63,4 65,9 54,3 59 52,6 70.4 dB{A}
WYWIEW poziom mocy akustvcznei
Liwaz
oktavy 63 125 250 500 1K 2K 4K K
kanat ssanie 40,5 45,2 55,1 59,4 61,9 60,3 ] 49,6 664 dB(A)
kanat Hoezenie| 46,5 51,2 61,6 65,4 67,9 66,3 &3 56,6 725 dB{A)}

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO na zewnatrz urzadzenia w odlegiogci 1m

Cdlegtoss] 1 [metr]

x| 544 [[@B(A)] | _I

“prientacyjna wartoSC pogiom ciSnienia akustycznege przy zajodenizch (A=2,5m2, Q2, T=0,05)

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.




