KONCEPCJA PROJEKTOWA INSTALACJI WENTYLACJI

MECHANICZNEJ W CZTERECH POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH
BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PABIANICACH
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4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zaprojektowano:

0 monta centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno — wamnej NW o wydajnéci 560m3/h,
o budow uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno — wywieywlia pomieszczaearchiwum,

0 monta agregatu skraplagego dla centrali NW,

o monta nawilSacza parowego dla centrali NW,

5 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH UKLADOW WENTYLACYJ NYCH

5.1 Charakterystyka uktadu wentylacji nawiewno — wywewnej NW

L.p. | Nazwa pomieszczenia nr pomieszczenia Kubatura dwiew Wywiew
1 Archiwum 0/1 150 m3 300 m3/h 300 m3/h
2 Archiwum 0/2 34 m3 70 m3/h 70 m3/h
3 Archiwum 0/3 34 m3 70 m3/h 70 m3/h
4 Archiwum 0/4 34 m3 70 m3/h 70 m3/h
RAZEM 510 m3/h 510m3/h

6 OPIS ROZWIAZAN

Rozwizania projektowe.

Koncepcja wykonania instalacji opierg sia wykonaniu nowej instalacji wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej wykonanej z kanatéw z blachy maywanej

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszoostanie do sufitu w
pomieszczeniu ARCHIWUM 0/1. Czerpnia powietrzatatszlokalizowana na zewtnz budynku
na kanale Cn na wysoka min, 2 m od poziomu terenu. Wyrzutnia powietziakalizowana
zostata na kanale Cw ponad dachem budynku. Centealtylacyjna o wydajr@i powietrza
Vn=560 m3/h i Vv=560 m3/h wyposana ledzie w wymiennik krzygowy, nagrzewni¢
elektryczm 1,5 kW. Centrale wentylacyyrwyposay¢ w automatyk chtodnicz z agregatem
skraplagcym umieszczonym poza budynkiem (miejsce lokalizagjegatu na rysunku). Szafk
sterownicz centrali naley umiesci¢ w pomieszczeniu ustalonym z inwestorem. Automatidk
centrali wentylacyjnej dostarcza producent (np. VBWgineering model SPS-ECOBOX-3 P-A-
NE- PP).

Centrale nalgy podwiest mazliwie najwyzej do stropu piwnicy.
llosci powietrza wentylacyjnego zostaty pokazane namlgach. W celu wyregulowania instalaciji
kratki wentylacyjne naley wyposay¢ w przepustnice powietrza.

Przewody wentylacyjne prowadzpod stropem na konstrukcji wsporczej. Mocowania
kanatow- typowe podpory lub podwieszenia typu Aankty wentylacyjne naky zaizolowa
termicznie wetn mineralry w ptaszczu z foli aluminiowej o gruba 40 mm.

Przewody wentylacyjne Cn i Cw nalezaizolowa& wetng mineralry i obtozy¢ blachy



stalowg ocynkowan.
W pomieszczeniu Archiwum 0/1, ze wegdl na wysoké& budynku zastosowano, klapy
pozarowe wydzielajce pomieszczenie maszynowni.

Szczegobty rozwgzan, przebieg kanatdw, rodzaj nawiewnikéw i wywiewnikéch
wydajnaci pokazano na zadzonych rysunkach i w specyfikacji materiatow.

W pomieszczeniach archiwum najeutrzymywa& odpowiednie warunki wilgotrici na
poziomie 45-65% oraz temperatury w przedziale 14z20V tym celu uktad wentylacyjny naig
wyposay¢ w agregat skraplagy dla uktadu chtodniczego.

Warunki wilgotngci i temperatury powinny ldycodziennie kontrolowane, a wyniki kontroli
rejestrowane.

Po zakaczeniu robot naley przeprowada regulacg wydajnaci dla catej instalacii.

7 WYTYCZNE DLA BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ
Doprowadz¢ zasilanie elektryczne do centrali wentylacyjnej

centrala podwieszana nawiewno-wywiewna

1. Silnik wentylatora nawiewny
2. moc znamionowa— 0,17 kW 1,4 A 200-230 V
3. Nagrzewnica elektryczna moc znamionowa— 1,5 kW
4. Silnik wentylatora wywiewnego— 0,17 kW 1,4 A(2R30 V
5. Agregat chtodniczy np. SINCLAIR typ ASGE-09AINKM SCMI-01- zlokalizowany na
zewnmntrz / nascianie - moc elektryczna — 0,84 kW.
6. urgzdzenia automatycznej regulacji centrali

Jednoczesnosé pracy:
W przypadku poboru max energii elektrycznej przagraewnie elektryczn /zima/ agregat
chtodniczy lgdzie nieczynny

Koncepcg opracowat:
inz. Marcin Babnski



