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Wydziat Humanistyczny - Modernizacja taraséw - roboty sanit®RZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont taraséw Wydziat Humanistyczny
1 Taras od strony Kortosfery
1.1 Roboty sanitarne
1/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.1./0208-05 tyfikowanego PCW o &r. 110 mm
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm fa-  |szt.
d.1.|0217-02 czonych metoda wciskowg
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3na |m3
d.1.|0221-02 odktad w gruncie kat. 11l
1
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm- pod- |m?2
d.1./0501-01 sypka
1
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
1
5 m 5,00
RAZEM 5,00
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm- ob-  |m?2
d.1./0501-02 sypka
1
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
7|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - za- |szt.
d.1.|18 0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|m3
d.1./0320-0202 I11-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m
1
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.1.|0236-02 -v
1
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
10|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 odc. -
d.1.|18 0706-01 mm- kanalizacja 1
1|analogia prob.
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
11/KNR 2-15/ Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach szt.
d.1.|GEBERIT zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o §r. zewn. 110 mm- zaslepie-
1/0403-05 nie wpustéw na tarasie
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.1./18 0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm- zaslepienie istn. przytacza deszcz.
1|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1.|0510-01
1
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
14/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-analogia- wyko- |km
d.1./0119-01 nanie inwetaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1
0,005 km 0,01
RAZEM 0,01
1.2 Taras od strony Ul. Obitza
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15/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.1.|0208-05 tyfikowanego PCW o &r. 110 mm
2
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
16|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm fa-  |szt.
d.1.|0217-02 czonych metoda wciskowg
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie in-  |km
d.1./0119-01 wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
2
0,005 km 0,01
RAZEM 0,01
18/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.|0221-02 odktad w gruncie kat. llI
2
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
19/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm- pod- |m?2
d.1.|0501-01 sypka
2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
2
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
21|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm- ob-  |m2
d.1.|0501-02 sypka
2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - za- |szt.
d.1./18 0517-02 mkniecie rurg teleskopowa
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|m3
d.1./0320-0202 II-1V; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m
2
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.1.|0236-02 -1v
2
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
25|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 odc. -
d.1.|18 0706-01 mm- kanalizacja 1
2|analogia prob.
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
26|KNR 2-15/ Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach szt.
d.1.|GEBERIT zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 110 mm- zaslepie-
2|0403-05 nie wpustéw na tarasie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.1./18 0421-02 wcisk o sr. zewn. 160 mm- zaslepienie istn. przytacza deszcz.
2|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1.|0510-01
2
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
29|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-analogia- wyko- |km
d.1./0119-01 nanie inwetaryzacji geodezyjnej powykonawczej
2
0,005 km 0,01
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