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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 tazienka w Katedrze Mikrobiologii Przemystowej i Zywno $ci - | pi etro PL.Cieszy nhski 1- blok 43
1.1 Roboty ogdlnobudowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.1.|0354-07 do 2 m2
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
1
(1,22*4+0,9*2)*2+(2,45+0,7)*1,6 m?2 18,400
RAZEM 18,400
3|KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek |m?2
d.1.|01 0812-05
1|/uwaga p.
tab.
3,1*3,5-0,5*1,25*2+2,45*3,1 m?2 17,195
RAZEM 17,195
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegietl na zaprawie cementowo-  |m3
d.1./0349-02 wapiennej
1
((3,1-1,25)*3,6-0,9*2,0)*0,12+0,1*0,5*2,1 m3 0,688
RAZEM 0,688
5/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 szt.
d.1./0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m2
d.1./0121-03
1
3,1*3,6+1,0*3,6-0,9*2,1*2 m?2 10,980
RAZEM 10,980
7/KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane systemu H+H m
d.1./0109-01
1
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubo$ci 3 mm na $cia- |mz2
d.1.|0825-01 nach z betonu
1
3,1*1,6+1,0*1,6+0,5*2,1 m?2 7,610
RAZEM 7,610
9/KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1./02 1104-01 20 mm zatarte na ostro
1
poz.3 m2 17,195
RAZEM 17,195
10|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.|202 2805- 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
1|06 niach o pow.do 10 m2
poz.3 m?2 17,195
RAZEM 17,195
11/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-
1102
(3,1*4+(2,45+3,5)*2+1,25*6)*2 m?2 63,600
RAZEM 63,600
12|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
1
poz.11 m?2 63,600
RAZEM 63,600
13|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 33x33 cm na klej metodg zwyktg|m?2
d.1.|0829-08
1
poz.11 m?2 63,600
RAZEM 63,600
14| KNR-W 2- Drzwi ptytowe fazienkowe wraz z o$cieznica stalowg m?2
d.1.|02 1020-01
1|analogia
0,8*2,05*3 m?2 4,920
0,9*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 8,610
-2
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15/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- |m2
d.1.|202 2023- czych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym
1/01 50 - &cianki powyzej drzwi
0,9*1,5*2 m2 2,700
RAZEM 2,700
16| KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1./01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
Sciany
(3,1*4+(2,45+3,5)*2+1,25*6)*1,6 m2 50,880
RAZEM 50,880
17|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.1./01 1204-02 nych $cian
1
poz.16 m2 50,880
RAZEM 50,880
18/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtokien mineralnych z rastrami o wy-  |m2
d.1./0702-02 miarach 600x600 mm
1
poz.9 m?2 17,195
RAZEM 17,195
19 Dostawa i montaz lustra szt.
d.1.|kalk. wkas-
1ina
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
20 Dozownik do mydta, pojemnik na reczniki papierowe, kpl.
d.1. kalk. wtas-
1ina
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|ms3
d.1.|0108-11 na odlegtosé 10 km
1/0108-12
poz.1*0,8*2,05*0,05+po0z.2*0,03+p0z.3*0,03+po0z.4 m3 2,084
RAZEM 2,084
2 tazienka - Katedra Technologii i Chemii Mi esa
22|KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.2|01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Sciany
((3,5+3,1*2)+(3,5+2,4)*2)*3,5 m2 75,250
sufit
3,1%3,5+2,45*3,1 m2 18,445
RAZEM 93,695
23|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m2
d.2/2006-03 cze na $cianach na rusztach
0,9*2*3,6 m2 6,480
RAZEM 6,480
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.2{1204-02 nych $cian
((3,5*2+3,1*2)+(3,5+2,4)*2)*3,5 m2 87,500
RAZEM 87,500
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.2(1204-01 nych sufitow
3,1*3,5+2,45*3,1 m2 18,445
RAZEM 18,445
3 tazienka - Katedra In zynierii Aparatarury Procesowej i Biotechnologii Zywno $éci_Heweliusza 1
3.1 Roboty ogélnobudowlane
26|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m2
d.3./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1|02 m2
1,45*1,6+1,45*0,95+1,65*0,95 m2 5,265
RAZEM 5,265
27|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych winylowych m2
d.3./202 1136-
1|01
poz.26 m?2 5,265
RAZEM 5,265
28|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.3.]01 1204-02 nych $cian
1
(1,6+0,95+1,45+0,95)*2*(3,65-2,25) m2 13,860
RAZEM 13,860
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29|KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.3.|01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
Sciany
(1,6+0,95+1,45+0,95)*2*(3,65-2,25) m?2 13,860
sufit
1,45*1,6+1,45*0,95+1,65*0,95 m?2 5,265
RAZEM 19,125
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.3./1204-01 nych sufitow
1
1,45*1,6+1,45*0,95+1,65*0,95 m?2 5,265
RAZEM 5,265
31/KNR-W 4- Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - analogia - malowa- |m?2
d.3.|01 1213-01 nie oktadziny z ptytek ceramicznych dedytykowana do tego celu farbg
1
((1,45+1,6)*2-0,7*2-1,0+(1,45+0,95)*2-0,7+(1,65+0,95)*2-0,7)*2,25 m?2 27,675
RAZEM 27,675
32|KNR-W 4- Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- |m?2
d.3.|01 1210-10 nad 1.0 m2
1
1,0*2,25*(2+0,50+0,25) m?2 6,188
RAZEM 6,188
33|KNR-W 4- Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- |m?2
d.3./01 1210-10 nad 1.0 m2 - ocieznice tgcznie z éwieréwatkami
1|z.5s2.4.5.4.
9914-07
0,7*2,1 m?2 1,470
RAZEM 1,470
34|kalk. indy- Wymiana skrzydet drzwiowych tazienkowych kompletnyc na istniejg-  |szt.
d.3.|widualna cych oscieznicach stalowych - "60"
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR-W 4- Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 |m?2
d.3.|01 1210-06
1
1,0*2,3*2,0 m?2 4,600
RAZEM 4,600
36/KNR-W 4- Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierz- |szt.
d.3.|01 1214-01 chni do 0.5 m2 - analogia - zeskrobanie farby z szyb
1
1,0*2,3 szt. 2,300
RAZEM 2,300
37|KNR-W 4- Wymiana klamki z rozetg szt.
d.3.|01 0919-21
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.3./2003-03 z. wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02
1|sz.5.1. Scianki 0 pow.mniejszej niz 5 m2. - podwyzszenie $cianek
9929
(1,45+1,65)*1,4 m?2 4,340
RAZEM 4,340
39|kalk. indy- Demontaz i ponowny montaz przyboréw: mydelniczka - 1szt, pojemnik |kpl.
d.3.|widualna na reczniki papierowe - 1szt (?)
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pokoje w budynku przy Oczapowskiego 7
4.1 Pok¢j 10
40 KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.4.]01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
Sciany
(6,2+9,9)*2*3,05 m?2 98,210
RAZEM 98,210
41 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m2
d.4.|2006-03 cze na $cianach na rusztach
1
(1,1+0,5)*5,3+(1,3+0,5)*2,65 m?2 13,250
RAZEM 13,250
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42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.4./1204-02 nych $cian
1
poz.40 m2 98,210
RAZEM 98,210
4.2 Pokgj 22
43| KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.4.|01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Sciany
(6,05+6,4)*2*3,05 m2 75,945
RAZEM 75,945
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.4./1204-02 nych $cian
2
poz.43 m?2 75,945
RAZEM 75,945
5 Klatka schodowa - PI. Cieszy nski 1
45/KNR-W 4- Zerwanie cokolika cementowego m
d.5|01 0804-08
(10,65+3,2)*2*4 m 110,800
RAZEM 110,800
46 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podto- |m2
d.5|1121-01 za
podesty
3,1*2,7+0,45*1,45+2,75*3,2+0,7*1,36+3,15*2,0+4,45*3,2+1,07*1,4+ m2 77,193
2,7*3,20+0,6*1,4+4,7*3,4+1,4*0,6+3,3*2,8+0,6*1,4
biegi
0,16*1,35*14*1 m2 3,024
0,3*1,35*13*1 m2 5,265
0,16*1,45*10*1 m2 2,320
0,3*1,45*9*1 m2 3,915
0,16*1,35*10*1 m2 2,160
0,30*1,35*9*1 m2 3,645
0,16*1,60*13*1 m2 3,328
0,30*1,60*12*1 m2 5,760
0,16*1,35*8*1 m2 1,728
0,3*1,35*7*1 m2 2,835
0,16*1,60*13*1 m2 3,328
0,30*1,60*12*1 m2 5,760
0,16*1,35*8*1 m2 1,728
0,3*1,35*7*1 m2 2,835
RAZEM 124,824
47 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kom-|m2
d.5/1121-05 binowang - spoczniki
podesty
3,1*2,7+0,45*1,45+2,75*3,2+0,7*1,36+3,15*2,0+4,45*3,2+1,07*1,4+ m2 77,193
2,7*3,20+0,6*1,4+4,7*3,4+1,4*0,6+3,3*2,8+0,6*1,4
RAZEM 77,193
48/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kom-|m2
d.5|1121-05 binowang - postopnie
biegi
0,16*1,35*14*1 m2 3,024
0,16*1,45*10*1 m2 2,320
0,16*1,35*10*1 m2 2,160
0,16*1,60*13*1 m2 3,328
0,16*1,35*8*1 m2 1,728
0,16*1,60*13*1 m2 3,328
0,16*1,35*8*1 m2 1,728
RAZEM 17,616
49 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kom-|m?2
d.5/1121-05 binowang - stopnie - ptytka ryflowana
biegi
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0,3*1,35*13*1 m?2 5,265
0,3*1,45*9*1 m?2 3,915
0,30*1,35*9*1 m?2 3,645
0,30*1,60*12*1 m?2 5,760
0,3*1,35*7*1 m?2 2,835
0,30*1,60*12*1 m?2 5,760
0,3*1,35*7*1 m?2 2,835
RAZEM 30,015
50|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - m
d.5/1122-03 przygotowanie podioza
poz.45 m 110,800
RAZEM 110,800
51|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kom-|m2
d.5|1121-05 binowang - cokoliki z ptytek cietych
poz.45*0,3 m?2 33,240
RAZEM 33,240
52/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.5|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome
02
poz.55 m?2 383,880
RAZEM 383,880
53|/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.5/01 1209-08 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
54 KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.5/01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatka schodowa
Sciany
(10,8+3,2)*2*22,85 m?2 639,800
sufit
10,8*3,2*6 m?2 207,360
RAZEM 847,160
55|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.5/1204-02 nych $cian
(10,8+3,2)*2*22,85*0,6 m?2 383,880
RAZEM 383,880
56| KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.5/01 1206-02 Scian bez szpachlowania
(10,8+3,2)*2*22,85*0,4 m?2 255,920
RAZEM 255,920
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.5/1204-01 nych sufitow
10,8*3,2*6 m?2 207,360
RAZEM 207,360
6 Hall gtéwny - PI. Cieszy niski 1
58 KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.6/01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatka schodowa
Sciany
((10,8+14,8*2)+11,9*3+9,5*2+7,0*6)*3 m?2 411,300
sufit
14,8*10,8 m?2 159,840
RAZEM 571,140
59|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.6/01 1206-02 Scian bez szpachlowania
((10,8+14,8*2)+11,9*3+9,5*2+7,0*6)*1,5 m?2 205,650
RAZEM 205,650
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.6(1204-02 nych $cian
((10,8+3,2)*2*22,85*0,6)*1,5 m?2 575,820
RAZEM 575,820
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.6/1204-01 nych sufitéw
14,8*10,8 m?2 159,840
RAZEM 159,840
7 tazienka - Katedra Biochemii  Zywno $éci - PI. Cieszy Aski 1 - blok 30 - malowanie ptytek + wyktadzi-
na PCV
7.1 Roboty ogélnobudowlane
62| KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.7.|01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
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Sciany
(2,38+3,25)*2%(3,5-2,0) m?2 16,890
sufit
2,38*3,25 m?2 7,735
RAZEM 24,625
63|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrz- |m?2
d.7.]01 1204-02 nych $cian
1
(2,38+3,25)*2%(3,5-2,0) m?2 16,890
RAZEM 16,890
64|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.7.|01 1204-01 nych sufitow
1
2,38*3,25 m?2 7,735
RAZEM 7,735
65|KNR-W 4- Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - analogia - malowa- |m?2
d.7.|01 1213-01 nie oktadziny z ptytek ceramicznych dedytykowana do tego celu farbg
1
((2,38+3,25)*2+1,15*4+0,4*2)*2,0 m?2 33,320
RAZEM 33,320
66|KNR-W 4- Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- |m?2
d.7.|01 1210-10 nad 1.0 m2 - oscieznice
1
(2,0*2+0,8)*0,2*3 m?2 2,880
RAZEM 2,880
67|kalk. indy- Wymiana skrzydet drzwiowych tazienkowych kompletnyc na istniejg-  |szt.
d.7.|widualna cych oscieznicach stalowych - 0,6*2,0
1
"60" - 2 szt., "80" - 1szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.7./2003-03 z. wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02
1|sz.5.1. Scianki 0 pow.mniejszej niz 5 m2.- podwyzszenie $cianek
9929
(1,15*2+1,9+0,4*2)*1,2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
69/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - - powierzchnie poziome - m2
d.7.|1202 1134- grunt szczepny
1/01
2,38*3,25 m?2 7,735
RAZEM 7,735
70|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.7.|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1102 m2
poz.69 m?2 7,735
RAZEM 7,735
71|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych winylowych m?2
d.7.|202 1136-
1/01
poz.69 m?2 7,735
RAZEM 7,735
72|kalk. indy- Demontaz i ponowny montaz przyboréw: mydelniczka - 1szt, pojemnik |kpl.
d.7.|widualna na reczniki papierowe - 1szt
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.2 Roboty sanitarne
73|KNR-W 4- Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - pomieszczenia stuzby |szt.
d.7.|02 0132-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2|2.52.3.3.2.
9903-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR-W 2- Wymiana umywalki pojedyncze porcelanowe o wym 60x40cm,z syfo- |kpl.
d.7.|15 0230-02 nem gruszkowym
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 4- Wymiana podej$cia doptywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu szt.
d.7./02 0111-01 lub baterii - potaczenie sztywne o $r. 15 mm - pomieszczenia stuzby
2|z.s2.3.3.2. zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-02
Obmiar dodatkowy - taczna dlugosc
1 m 1,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
76| KNR-W 4- Wymiana ustepu z miskg porcelanowa '‘Kompakt' - obiekty stuzby zdro- |kpl.
d.7.|02 0224-03 wia lub szkolnictwa wyzszego
2|2.52.3.3.1.
9904-2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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