PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY
ZJAZDU BITUMICZNEGO

szer. zmiena

jezdnia zjazdu

dowigzanie do stanu istniejgcego

przepust rurowy PEHD ©400

UMOCNIENIE WYLOTU PRZEPUSTU

skarpy czotowej i bocznych
kamieniem zatopionym w betonie C12/15 gr. 10 cm
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zjazd

w—wa Sciercdlna z betonu asfdtowego AC 11S gr. 4 cm

w—wa wigzqca asfaltowa AC 16W gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

istnicejgce podfoze gruntowe

Jjezdnia

w—wa Scieradna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80—55 gr. 4 cm

w—wa wiqzqca asfaltowa AC 16W gr. 4 cm

geosiatka szklana o wytrzymatosci 120/120 kN/m

w—wa wyrdwnawcza z mieszanki min—asf w ilosci 125 kg/m® AC16W

istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

UWAGA:
* odtworzone istniejqgce pochylenie i%

50
umocnienie dna rowu \/ 40 \/SO

100 narzutem kamiennym
gr. 30 cm
) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
Inwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewddzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno
Zadamie: odc. Wigcbork - Wiele z wylaczeniem "Gabi" i mostu na Orle;j,
od km 424012 do km 49+564 dt. 7,252 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne|  Skala: 1:50 Numer rysunku
Stanowisko: Imieg i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy Jakub Klofczynski 05.2022




