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3
A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Projekt budowy przytgcza cieptowniczego do budynku zlokalizowanego przy
ul. Daru Pomorza 11-13 dz. 1733, 2004, 2007 ,2008 obreb. Osowa, Gdansk

Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500.
GPEC-Warunki techniczne.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgcza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestycji:
ul. Daru Pomorza 11-13 dz. 1733, 2004, 2007 ,2008 obreb. Osowa, Gdansk

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowane cieptociggi utozone bedg bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.6.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym oraz
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg.pkt.1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Przytgcze cieptownicze nalezy wykona¢ z rur i elementéw preizolowanych
DN32/110.

Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDN80/160 nalezy wykonac za
pomocg 2x wcinka na gorgco z naktadkg wzmacniajgcg, 2x zawér do wceinki
petnoprzelotowy 2xDN32 kolano hamburskie DN32 kat 45°, zgodnie ze
schematem montazowym Rys.4.

Na terenie inwestycji zostato zaprojektowane uzbrojenie podziemne wg
odrebnego opracowania. W przypadku budowy projektowanego cieptociggu po
wykonaniu planowanego uzbrojenia, nalezy zachowac catkowitg ostroznosg¢, a
prace prowadzic¢ recznie.

Na przytaczu zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce (ZK) umieszczone w
skrzynkach hydrantowych, do montazu bezposrednio w ziemi.

Przejscie przez przegrody budowlane w gruncie wykonac¢ jako wodo- i
gazoszczelne z pierscieniem uszczelniajgcym (P). W pomieszczeniu wezia
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cieplnego przewody zakonczy¢ pokrywg koncowg izolacji (End-cap) i
zamontowac zawory odcinajgce (ZO) zgodne ze $rednicg przytgcza.

W miejscach wydtuzeh sieci preizolowanej zastosowa¢ poduszki
kompensacyjne ze sztywnej pianki polietylenowej. Rozmieszczenie poduszek
zgodnie z Rys.5 Schemat obliczeniowy.

Przebieg trasy przytgcza cieptowniczego wg Rys.1. Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 3 Profil podtuzny.

1.5. Wymaganiatechniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowaé rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
Z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna
spetnia¢ wymagania PN-B-02421.
Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych. Dla kazdego elementu systemu preizolowanego
(np. trojniki, rury, kolana) izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR).
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tgczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy faczeniu rur stalowych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potaczen nalezy wykonywaé pod ostona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie fukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggdw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢é wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 3 Profil Podtuzny.

1.5.3.Zt3cza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489”Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespo6t zitgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako zigcze nalezy stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwajnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych z polietylenu
nieusieciowanego oraz muf sktadanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).
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Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac¢: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwaré
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.

Rurociggi ukfada¢ tak, aby przewod ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowanej
przewody sygnalizacyjne nalezy potaczyc.

Na konhcu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami kornicowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwaré
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggéw.

Instalacje alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat alarmowy.

1.5.5. Zabezpieczenie tréjnikdw,wcinek i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensacji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposéb utozenia poduszek zostat przedstawiony na Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

W przypadku wykonywania ,,wcinek” do istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy
wykona¢ 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (tzw. wcinek) do istniejgcych rurociggdéw. Badanie spawu mozna
przeprowadzac na czynnym rurociggu.

1.5.6.Uktadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowacé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikacji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewni¢
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéw

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okres$lone na przekroju wykopu.
Gtebokosc¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy kanatéw
przed opuszczeniem do wykopow, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z



1.6.

1.7.

v

ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
| skladowania.
Przed zasypaniem rur nalezy usungC wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.
Rury obsypac¢ warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6t mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
I gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,

e nie moze zawieraC czastek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,

korzeni drzew, grud gliniastych, materiatdw organicznych, itéw, kamieni
oraz innych materiatdw mogacych uszkodzi¢ rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robot przewody istniejgce zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowac¢ jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie jest ujete w ewidencji
geodezyjnej, w tym systemdéw drenazy, w trakcie realizacji robot nalezy
wykonac przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg
e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C
e prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
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przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie
mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz ciSnienie
robocze+0,3 MPa[dla rurociggéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.

obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek
ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.7.1.Plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggoéw preizolowanych

1.8.

1.9.

Ptukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggdw preizolowanych nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi Grupy GPEC , Wytyczne techniczno-eksploatacyjne
do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio w
gruncie”.

Kontrola spoin stalowych
Odpowiednig jakos¢ ztgczy spawanych nalezy zapewnic przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczgcych. Wszystkie badania muszg byé
wykonane przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN
ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczgcych ztgczy:

100% badanh wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzié¢
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,C”

100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan
izotopem Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza.
Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z
EN 489:2009 zatacznik A pkt. A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej
nie jest konieczne

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).
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e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 19909r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
| instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

e Warunkami  technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
| eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

e Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
| eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomié
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robét muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowac¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
I natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w Kkolorze biato czerwonym, oznakowac
| zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytacza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Nalezy zabezpieczy¢ przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robét ziemnych i montazowych.
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1.10. Zestawienie materiatlow

Lp Symbol Nazwa elementu llosé
1 2 3 4
Przytacze cieptownicze (ul. Daru Pomorza 11-13)

Catkowita dtugos¢ przytacza cieptowniczego | 40,40 m
Wigczenie w istniejacg siecig DN80/160 za pomocag

1 2x wcinka na gorgco z naktadkg wzmacniajgca, 5 szt
2x zawor do wcinki petnoprzelotowy DN32, '
2x kolano hamburskie DN32 kat 45°

2 R-80/160 Rura preizolowana z alarmem, DN80/160, L=12 m 1 Szt.

3 R-32/110 Rura preizolowana z alarmem, DN32/110, L=12 m 5 Szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN32/90, kat 90°,

4 K-32/90 2 By sz(l,Om X 1.0m) 4 6 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN32/90, kat 90°,

5 K-32/90 2 By sz(1,7m X 1.0m) 4 2 szt

6 ZK-32 Zawor kulowy odcinajgcy- preizolowany DN32 2 Szt.

7 P-D110 Pierscien uszczelniajgcy D110 + tasma smarna 2 szt.

8 E-D110 Pokrywa koricowa end-cap D110 2 Szt.

9 Przejscie szczelne WGC- D110 2 szt.

10 Zawor progowy DN32 PN25(w budynku) 2 szt.
Ztgcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU

11 NTU-80/160 Z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 4 szt.
korkami ,sieciowane radiacyjne DN80/160
Ztacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU

12 NTU-32/110 Z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 20 szt.
korkami ,sieciowane radiacyjne DN32/110

13 TW-80/32 Tréjnik wznosny preizolowany DN80/160 na DN32/110 2 szt.

14 Tasma znacznikowa 81,0 m

15 Puszka pomiarowa stopieh ochrony IP 65 1 szt.

16 Mata kompensacyjna 40 mm, L=1,0 m 40 Szt.

17 Kable przytgczeniowe w izolacji 3 m

18 Skrzynka uliczna 2 szt.

19 Przedtuzka trzpienia 2 Szt.

20 Arot 2 Szt.

21 Rura ochronna stal.DN219x6,3 L=6,8m 2 Szt.

22 Ptoza typ BR, h=35 mm 16 Szt.

23 Manszeta Dn110/200 4 szt.

24 Nasuwa Koncowa DN80/160 2 szt.
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POMORSKA OKREGOWA
{Z8A INZYNIEROW BUDO‘\‘.“-’IC"Y{'A

#0-369 Gdank, 2l Raecrypaspolise) 47153

], 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

-4- Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt, 141/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U, z 2019 r, poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze
speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Eukasz Jaroslaw Buciora
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 22.03.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/PWBS/20

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodcei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniett budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Jaroslaw Buciora upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moz2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostalnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlo2enia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
ni¢ przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWDDNICZACY
Okregowej is1i Kwalifikagyifiej

drinz solowski

ZASTEPCA PRZ
Okrggowej Komi f cyjnej

mgr inZ. Ma alinowski

CZLONEK
Okregowe) i Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

I.Pan Lukasz Jaroslaw Buciora

80-809 Gdarisk, ul.Lipowicza 42
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budowrictwa oraz wrbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3
art.13 ust.l pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm ./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielrych fankei technicznych
w bodownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu pestgpowania
adminisiracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
uradzony dnia (09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw7glqdmcmcm w catoéci zadania streny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odswigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwwme decyzji.

Pouezenie
Cd niniejszej decyzji shizy odwelanie do Krajowej Komisfi Kwalifikzeyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwsm Pomorskiej Okrggowej Izby Irzypierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczen‘a.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
?’kr&q{”ej Kamisji ]@)(:Iif;l(acyjnej
Et_in . Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Oqugowc%!ﬂkacy_ inej

mgri hlgme“ Drewnowski

czEb ?/ EK
Okrepowe] Komid)i \WB]]{I\HCV_}H)J

dr inz. Maer \\595 Invwk

Otrzymuja:

1Pan Przemystaw Ryszard Dagi! ,
80-119 Gdarisk, ul. Asesora 18 !
2 Okrggowa Rada [zby

1.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

faia
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowainjony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodci instalacyjnel W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotam budowlanymii,

¢) kierowania wytwarzanjem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawic § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnieft

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych

wrzadzenn w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub
remont.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

IZBR LETRIEROW BUDOWHIETWA

80 840 Ghagek, vl Sm*;etciuﬁsk; “'%:4.;

4y Tel 5E-324-85.7F
Fax S8-301-a44.48

ZA ZGODNOSE
) 35
Z ORYGINALEM
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilkcaognym:
POM-I31-MXU-R45 *

Pan tukasz Jarostaw Buciora o numerze ewidencyjnym POM/15/0327/21

adres zamieszkania ul. Niepotomicka 17¢/4, 80-180 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Erzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Igodrie z art. T8 K.c.

§ 1. Do rachowania eleltronicznej formy copnnosici prawne) wystarcza zhoZenie ofwiadczenia wolil w postad elektroniczenej | opatreenie go
kwalificowamym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlofone w formie eleltroniczne] jest rownowaine 1 ofwiadceeniem waoli fazonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawncéd danych w ninigjszym zaiwisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numeny weryfilkacyinege mafwiadczenia na
stronie Palskie) lzby Incynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge =i = biurem wizicee] Okregowej Izhy Indynierde
Budownictwa.
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POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoymyme
POM-1DL-FHA-5DW *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0269/10
adres zamieszkania ul. Asesora 18, B0-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczmie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Krrysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodrie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy copnnasci prawne) wystarcza zhozenie adwiadczenia woli w postac elektronicene) | opatreense go
lkwalificowarym podpisemn elektronicznym.

§ 1. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne| jest rownowaine 1 oéwiadczeniem wali zbazonym w formie pisemne;).

* Weryfikacjg pop ¥o danych w ninigjszym IEMi Modna sprawdeic za pomocy numens weryfikacyjinege sxdwiadcrenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wixicrwe] Okregowej Izhy Indynierce
Budownichwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego przy ul. Daru Pomorza 11-13 dz. 1733, 2004, 2007
,2008 obreb. Osowa, Gdansk ,, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 29A Prawa Budowlanego.

Gdansk, 7.2023r.

Projektant: mgr inz. tukasz Buciora
Upr nr ew. POM/0078/PWBS/20

Sprawdzajacy: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWOS/10
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STADIUM: INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWY PRZYEACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU
" | ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. DARU POMORZA 11-13 DZ. 1733, 2004,
2007 ,2008 OBREB. OSOWA, GDANSK

BRANZA: INSTALACYJNA

INWESTOR: GPEC SP Z 0.0.
UL. SEOWACKIEGO 159 B
80-298 GDANSK

ZESPOL PROJEKTOWY: Specjalnosé: Nr uprawnien: PODPIS:
WYKONANIE: | MGR INZ. INST. W ZAKR. POM/0078/PWBS/20
LUKASZ BUCIORA SIECI, INST.
| URZ. CIEPL.,
WENTYLAC., GAZ.,
WOD. I KAN.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwiazana z realizacja cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przylacza cieplowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagow i innych materiatow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych 2z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystgapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,p0z.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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(GPEC

Gdansk, 2021-08-12

Wspdlnota Mieszkaniowa Daru
Pomorza 11-13

ul. Daru Pomorza 11-13
80-299 Gdarisk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00429/2021

| Dane obiektu: budynek wielorodzinny mieszkalny

ll Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na cieplo*

i Gdansk, ul. Daru Pomorza 11-13

(dz. nr: 2005,2006,2007, 2008, obr.: 0001)
Whioskodawca Wspdinota Mieszkaniowa Daru Pomorza 11-13
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 1122.90
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m*)*

1.

Q c.o. [kW]

62.00

2.

Q c.w.u. 8r [kW]

19.00

W dokumentacji technicznej prosze podac moc cieplng zamdwiona dla ww. obiektu. Wartos¢ ta powinna byc¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej | Umowie Sprzedazy Ciepla.

* wielkosci mocy cieplnej zostaly okresione w oparciu o wniosek ziozony przez Wnioskodawce. Moc do doboru wezla
cieplnego wyznaczy projektant.

I Ogéine warunki dostawy

1.

Miejsce wigczenia

z sieci cieplowniczej wysokoparametrowej preizolowanej 2xDn80
w pkt. A - patrz zalgcznik nr 1

W celu przylgczenia do sieci miejskiej wysokoparametrows] budynku
zlokalizowanego przy ul. Daru Pomorza w Gdansku nalezy:
1) Wykonac projekt i wybudowad przyfgcze cieplownicze preizolowane

zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczenia wezla
ciepinego w budynku. Rzeczywisfy przebieg przylgcza wyznaczy
projektant po najkrétszej moziiwej trasie i uzgodni z GPEC.

T T — 2) Wykonac projekt _i dokonac montazu indywidualnego wezla
wykonania w celu przylaczenia do cieplnego 2-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu ukfadu
sieci GPEC pomiarowo-rozliczeniowego.

3) Uzgodni¢ lokalizacje | wielkoS¢ pomieszczenia wezla ciepinego
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic z GPEC.

5) Realzacja inwestyci mo2liwa pod warunkiem uzyskania zgod
wiascicieN nieruchomosci na trasie planowanych sieci wraz z
przylgczami.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

cisnienie nominalne

1,6 MPa

cisnienie na zasilaniu / powroce (zima)

0.54 MPa /0,38 MPa

cisnienie na zasilaniu / powrocie (lato)

0.31 MPa /0,21 MPa

temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 115°C
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(GPEC

= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65 °C
4. Granice wiasnosci
= ;nmm rozgraniczenia wiasnoéci miedzy GPEC e » Ekincs o DA RcS ZykcTe
ciepine od wezla cieplneqo
GPEC bedzie wiaicicielem przylacza ciepinego oraz
= wlEsnosc ukladu pomiarowo- rozliczeniowego
Klient badzie wisscicielem wezla ciepinego

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1

A0-43

5 Celearvik A .

"Warunki przylgczenia” nie stanowig oferty w rozumieniu art. 85 | nastepnych kodeksu cywilnego i 53 jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do siec cieplowniczych GPEC Sp. z o.o.

Przed zawarciem umorzy przylaczeniowsj GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy isiniejg wananki
ekonomiczne do jej zawarcia, o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego. GPEC zastrzega sobie prawo
ocdmowy zawarcia umowy prrylaczeniows] w przypadku braku istnienia wanenkdw ekonomicznych przylgczenia
na dzief sporzgdzenia analizy.

Warunkiem przysigpienia do realizadji sieci, przylacza cieplowniczego oraz wezla ciepinego jest zawarcie umowy
przytaczeniows]. Przed podpisaniem umowy o przylaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przesirzegania  akiualnych  wytycanych  techmicznych GPEC Sp. z ow. dostepmych na  stronie
hitp=fwww.grnupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniv wuzgodnien brandowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z o.o.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przylaczeniowej na co najmnie] 20 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostswy energii ciepinej jest zawarcie umowy sprzedaiy ciepla z GPEC sp. z oo
Zawarcie umowy sprzedady powinno nastapic po uzgodnieniu dokumentacji techniczne], ale przed zakoficzeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projekiu wezla cieplnego, sieci lub przylgcza do realizacj jest uzyskanie uzgodnienia z
GPEC =p. z o.0. W tym celu naleiy na adres e-mail: boki@gpec.pl przesiac kompletng dokumentacje projekiows.
Projekt w momencie dokomywania uzgodnienia z GPEC powinien speiniad aktuaine wytyczne techniczne GPEC
Sp. z 0.0, dostepne na stronie hitpisww.grupagpec.pl.

Projekiant powinien uzgodnic wielkosé | usyiuowanie pomieszozenia wezla cieplnego z GPEC Sp. z o.o.
Pomieszczenie musi byd wydzielone, zaleca sig aby dostep do niego byl 2 zewngtrz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastrukfury, jeeli nie moina spednic tego warunku naledy uwzgodnic lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiadat wymiary zapewnigjgce latwy dostep do urzgdzen wezla dla wykonania
czynnosc kontrodnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami),
w tym w szczegdlnosci zapewniad praejicia w migjscu przechodzenia obslugi o szerokosci nie mniejszej nik 0,8m
oraz odlegloét miedzy elementami wymagajacymi obshugi, a pozostatymi urzadzeniami lub &cianami, kidra
powinna byé nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla ciapinego powinno znajdowad sig przy pienvsze] scianie
zewnetrzne] od strony wejscia przewidywane| trasy przylacza ciepinego. Wysokodd pomieszczenia powinna
wynosic min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spedniad wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przylacza cieplowniczego (misjsce wprowadzenia, umisjscowienie zawordw odcinajgoych itp.), jak rdwnied w
zakresie zapewnienia prawidlowego montaiu urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

Pomieszczenie powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlnosc powinno
posiadad:
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a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczala 30
st
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej.

b) kratke spustows i studzienke schiadzajgca, lub inne rozwigzanie umoziiwiajgce odplyw gorgcej wody
(min. 6m3/h)

c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i latwo dostepnym, posiadajacy
wylgcznik gigwny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odpoma na wilgoc i wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezis;

e) instalacje polgczen wyrownawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regulami techniki

f) oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepaine otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknigciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajace wezel cieplowniczy
przed dostepem oséb trzecich do wezla

h) izolacje poziomg (na posadzce) i pionows (na scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie polgczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem technicznym Jub pomalowana farbg odpoma na wode, smary, wysoka
temperature,

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weziow dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosila (nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

a) do 90 kW - zaleca sie montaZz wezléw nasciennych dla ktérych wielkos¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezla powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosic 10 m2; jednoczesnie dlugosc 2adnej ze Scian nie moze byE mniejsza niz 2,5m, a wezel musi
by¢ ustawiony przy Scianie

b) od91kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie diugos< Zadnej ze scian nie moze byt mniejsza niz 2,.5m,
a wezel musi byc ustawiony przy scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie diugosc Zadnej ze scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie dlugosc Zadnej ze scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW, wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Kiienta na wezel nie speinia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacii projektowej wezla jest zobowigzany dostarczyc do GPEC oswiadczenie projektanta swojego

wezla o nastepujacej tresci:

"Projfdant . o..iioiiciciivisiiied realizujgcy na zamowienie _...................... projekt urzgdzen
technologicznych wezla ciepinego dla bud................... i g w Gdanisku, oéwiadcza, 2ze zaprojekiuje w
wy2ej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powserzchni................ w budynku przy ul..............c........ w

Gdansku wzgdzenia tachnolog:czne wezla cieplowniczego w taki sposéb, aby spelinione zostaly wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzgiednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przyfgcza
cieplowniczego, jak rowniez zamontowania urzgdzern pomiarowo-roziiczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta iflub Klienta.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel - 58 52 41 580 Sqd Rejanowy Gdodk Pdinoc NIF. 584 63009 13
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Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen weziow opisane sg w Wytycznych do projeklowania, wykonania i

montazu wezléw ciepinych bedacych wiasnoscig Spolek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,

wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego wezldw cieplnych nie bedacych wilasnoscig Spélek Grupy GPEC.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgcy prosimy o kontakt pod numerem tel: 58 52
43 580 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przylgcza i wezla cieplnego nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl
przeslac kompletna dokumentacje projektows. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie
zwalnia ono projektanta odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w
zakresie inwestycji i modemizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezia nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarmne dopuszczenie
urzadzen do wspdlpracy z miejskq siecig cieplowniczg.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia wezidw i wigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowac
drogg pisemng do Kierownika regionu wezléw/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z o.0.

Projekt sieci, przylaczy oraz wezidw powinien spelnia¢ szczegolowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegoinione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploataci rurociagdw ukladanych bezposrednio
W gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu wezlow cieplnych bedacych wiasnoscia Spolek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego wezlow ciepinych nie bedacych
wiasnoscig Spolek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dla-projektanta/

9. Integraing czesciy "Warunkow przylgczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00429/2021" s3 wyszczegolnione ponizej zalgczniki:

Zalgcznik nr 1 - plan sytuacyjny
Termin waznosci "Warunkow ia™:

"Warunki przylgczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00429/2021" s waine
dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Signed by / ed by (
Podpisano praex § s&?’mm% przex
Anita Ewelina eszka
Frackiewicz . =
Date / Data: ( e
2021-08-1311:21 Date / Data: 2021-
08.1210:13
Frackiewicz Anita Woroniecka Agnieszka
dyrektor ds. rozwoju miodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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