Naktadka Konéowa
NK—160
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2x Rura ochronna stal.

DN219x6,3 L=6,8m

Ptoza typ BR , h=35 mm 7x2 szt.
Manszeta Dn110/200 2x2 szt.
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Pomieszczenie wezta

TW—80/32 C2

Potaczyé z istniejqcq siecia

Legenda

2xDN32/110 — sie¢ C.0. o srednicy nominalnej mm
— przewdd: zasilajacy i powrotny
— punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu
'-.'I — zawdr odcinajgcy

h
—'— — mufa

2x R—32/110 — rura preizolowana o sred. 32 mm — 2 szt.

kolano prefabrykowane

ZK—32— zawdr preizolowany DN32 — 2 szt.
WGC—-D110 — przejscie szczelne WGC, D110— 2 szt.

E-D110 - pokrywa koficowa izolacji (End—cap), D110 — 2 szt.
P—D110 — piersciefi uszczelniajgcy, D110 — 2 szt.
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DN80/160 za pomocq mufy C1
termokurczliwe;j
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Projektowane przytacze cieptownicze

Projekt budowy przytacza cieptowniczego
zlokalizowanego przy ul.Daru Pomorza 11-13

SCHEMAT MONTAZOWY

Biuro Projektow Sanitarnych
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