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2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, przyjete schematy
konstrukcyjne i obcigzenia
Nie dotyczy - nie wprowadza sie zmian w konstrukgji obiektu.

3. Ekspertyza techniczna obiektu
a) Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora

-Wizja lokalna i pomiary

-Inwentaryzacja i projekt budowlany

- Literatura
- Awarie konstrukcji betonowych i murowych A. Mitzel, W.Stachurski J. Suwalski wyd. Arkady
-Wzmacnianie konstrukcji budowlanych E. Mastowski, D.Spizewska wyd. Arkady
-Budownictwo ogdlne tom 3.1 W.Zericzykowski wyd. Arkady

-Systemy renowadji i izolacji starych budynkéw - firma Henkel

b) Cel opracowania

Celem wykonania niniejszej ekspertyzy jest ocena budynku pod katem mozliwosci wykonania prac
termomodernizacyjnych w zakresie docieplenia istniejgcego stropodachu wentylowanego

¢) Opis ogoiny budynku

Istniejgcy budynek wybudowany na jako czes$¢ zespotu koszar na przetomie XIX i XX w petnit funkcje
kasyna. Podczas Il wojny swiatowej w budynku miescito sie getto. W latach powojennych do 1958 r.
petnit funkcje kasyna. Po przekazaniu oobektu przez wojsko miescity sie w nim lokale ustugowe do
1978 r. W latach 1978-1983 r. przeprowadzono remont i adaptacje na potrzeby Panstwowego Domu
Dziecka, ostatecznie przeksztatconym w Placéwke Opiekunczo-Wychowawczg, ktéra to role petni do
dnia dzisiejszego.

d) Opis konstrukcji budynku

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petnej i
silikatowej

Uktad konstrukcyjny —-mieszany.
Rozpietos¢ konstrukcyjna 7,00 m.
e Fundamenty- tawy kamienne na zaprawie cementowej
e Sciany fundamentowe - kamienne na zaprawie cementowe;j

e Stropy typu Kleina na belkach stalowych dwuteowych, z wypetnieniem przestrzeni
miedzybelkowych typu lekkiego z cegly ceramicznej petnej i ptyt betonowych

e Gzymsy i nadproza - wykonane jako murowane z cegty ceramicznej petnej, brak zbrojenia
tego elementu konstrukcyjnego.

e Konstrukcja dachu - stropodach wentylowany w konstrukcji ptyty korytkowej na $ciankach
azurowych.
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o Dach ptaski dwuspadowy o nachyleniu 3-4 stopnie
e) Opis stanu technicznego budynku i uszkodzen konstrukgji

W budynku podlegajgcym ocenie stwierdzono:

1. Sciany fundamentowe - nie stwierdzono uszkodzen

2. Strop nad parterem - nie stwierdzono uszkodzen

3. Sciany parteru - nie stwierdzono uszkodzen

4, Strop nad pietrem - nie stwierdzono uszkodzen

5. Sciany pietra- nie stwierdzono uszkodzen

6. Dach i pokrycie dachowe- nie stwierdzono uszkodzen, papa cze$ciowo wymieniona

f) Wnhnioski i sposob zabezpieczenia konstrukgji

Projektowane roboty budowlane nie ingeruja w strukture budynku, nie zmieniaja schematéw statycznych,
wielkosci obcigzen ani sposobu uzytkowania obiektu.

Stan wizualny jest dobry - brak wyraznych spekan konstrukgji ani zarysowan, miejscami luzna wyprawa
elewacyjna, bez zagrozenia dla struktury budynku, lecz stanowigca istotne oszpecenie elewaciji.
Sporadyczne miejsca nieszczelnosci stropodachu. Kratki wentylacyjne kompletne, brak sladéw bytowania
ptakéw lub gryzoni.

g) Zalecenia

Brak - obiekt nadaje sie do projektowanych robét budowlanych

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

e Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/ Dz. U. 126 poz. 839 / stwierdzam, ze projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej — wystepuja tu proste warunki gruntowe w jednolitych warstwach.

e W granicach posadowienia nie wystepuja grunty stabonosne. Grunt spetnia wymogi do posadowienia
projektowanej inwestycji bez koniecznosci jego wzmacniania.

e Wymagana gtebokos$¢ posadowienia budynku na fawach dla danej strefy wynosi 1,0 m. W razie
stwierdzenia czesciowego lub catkowitego potozenia fundamentu powyzej gtebokosci przemarzania
nalezy précz wzmocnienia wykonac¢ rowniez czesciowe lub catkowite podbicie.

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

a) Fundamenty
Istniejace — bez zmian

Sciany
Istniejace — bez zmian

Stupy i podciagi
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Istniejace — bez zmian

Nadproza
Istniejgce - bez zmian

Schody
Istniejace — bez zmian

Strop
Istniejgce — bez zmian

Wience
Istniejace — bez zmian

Dach
Istniejacy stropodach - projektuje sie wykonanie otwordw rewizyjnych o srednicy 200 mm na wprowadzenie
urzadzenia do nadmuchu

Izolacje
Przeciwwilgociowe:
- brak
Przeciwwodne
- zgrzewana papa wierzchniego krycia z elastomerami SBS z warstwg dolng zabezpieczona folig topliwa;
na warstwie papy izolacyjnej
Cieplne
- nadmuchowy granulat wetny mineralnej o tacznej grubosci 25 cm
Paroizolacja
- istniejaca - nie dotyczy
warstwa rozdzielcza
- brak
paroprzepuszczalna
- brak
akustyczne
- brak
Tynki

Tradycyjne — bez zmian

Posadzki

Gres - bez zmian

Sufity

Sufit tynkowany, malowany na biato farbg zmywalng - bez zmian
Wykonczenie $cian

Bez zmian

Drzwi wewnetrzne

Bez zmian

Projektowany montaz kratek nawiewnych:

Zambroéw 17.04.2024 str. 5




Michat Wojno Biuro Projektowe ARTECH, ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambréw, NIP 7231629256, REGON 200831090

Z powodu kolizji istniejgcych kratek wentylacyjnych z warstwa ocieplenia (znajdowac sie beda ponizej wierzchu
warstwy ociepleniowej), nalezy wykonac¢ ich podniesienie w przestrzeni wewnetrznej jako wykonanie kanatu
zetowego z fur PVC szarych mocowanych do istniejgcych otworéw.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia obiektu produkcyjnego lub ustugowego
Nie dotyczy — nie jest to obiekt produkcyjny.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy

8. Sposodb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi

Nie dotyczy
9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Nie dotyczy
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Bez zmian

11. Warunek wystapienia kondensacji w przegrodzie

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH PN-EN 13788

ArC Uia

FT

1. Wyniki analizy przegréd

1.1 Analiza przegrody typu Strop wewnetrzny

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesiac 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecieh 20 50
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5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.1.2. Budowa przegrody

Nr Nazwa warstwy d A s R >
[m] (Wim'K] [] [m?K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rse 0,100 -
1 Zelbet 2500 0,10 1,700 24 0,059 2,4
2 Folia paroizolacyjna 0,00 0,300 750000 0,003 750,0
3 Podkiad wetna 0,10 0,060 18 1,667 1,8
4 Wetna mineralna granulowana 40 0,25 0,050 2 5,000 0,4
Strona wewnetrzna R 0,100 -

1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Strop wewnetrzny, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13
1.1.4. Wartos¢ minimalnego czynnika frsi
Nr Miesigc fRrsi,min
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167

Zambrow 17.04.2024 str. 7




Michat Wojno Biuro Projektowe ARTECH, ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambroéw, NIP 7231629256, REGON 200831090

10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigcami krytycznymi sg: Styczen, Luty

Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:frsimax = 0,718

1.1.5. Efektywna wartos¢ wspotczynnika temperatury frsi na powierzchni wewnetrzne;j
przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 6,929m2-K/W
Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki AUk) Uc = 0,144W/(m2-K)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,981

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frsi

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,981
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsimax = 0,718

fRsi 2 fRsi,max

0,981 >0,718

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem unikniecia rozwoju plesni.

1.1.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Podktad wetna
Nr Miesigc Kondensacja Je Ma
[kg/m?] [kg/mZ?]
0 Styczen NIE -0,19635 0,00000
1 Luty NIE -0,18355 0,00000
2 Marzec NIE -0,16731 0,00000
3 Kwiecien NIE 0,00000 0,00000
4 Maj NIE 0,00000 0,00000
5 Czerwiec NIE 0,00000 0,00000
6 Lipiec NIE 0,00000 0,00000
7 Sierpien NIE 0,00000 0,00000
8 Wrzesien NIE 0,00000 0,00000
9 Pazdziernik NIE -0,11590 0,00000
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10

Listopad

NIE

-0,13799

0,00000

11

Grudzien

NIE

-0,17650

0,00000

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensaciji pary wodne;.

1.1.8. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegolnych miesiecy

Miesigc: Styczen

Przegroda Powierzchnie stykowe
6n Pn sat Pn Jc
Nr Warstwa
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m?]
Strona zewnetrzna 6e=-1,0°C, ®=88%,
-0,70 562,00 496,52 0,00000
0 Zelbet 2500
-0,52 585,49 499,02 0,00000
1 Folia paroizolacyjna
-0,51 585,98 1283,08 0,00000
2 Podktad wetna
4,52 843,62 1284,93 -0,19635
Wetna mineralna granulowana
3 40
19,61 2283,90 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6i=20,0°C, ®i=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Styczen
1276 m 750,000 m 2,401 m
P oA
hPa
2048
1792|
1636]
1280(
1024]
768
512 \\'pe

Zambrow 17.04.2024

str. 9




Michat Wojno Biuro Projektowe ARTECH, ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambréw, NIP 7231629256, REGON 200831090

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Styczen

1376 m 750,000 m 2401 m
T &
T i

18]

12

4

T

ar

I ™

12. Zalaczniki (oswiadczenia, zaswiadczenia i uprawnienia)

Zambroéw 17.04.2024 str. 10




Michat Wojno Biuro Projektowe ARTECH, ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambréw, NIP 7231629256, REGON 200831090

A BIURD PROJEKTOWE Biuro Projektowe ARTECH Michat Wojno
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= | =

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt techniczny dla projektu pt.

TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO
BUDYNKU CENTRUM OBtUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-

WYCHOWAWCZYCH W ZAMBROWIE
dz. nr 1744/56, jednostka ewidencyjna 201401 1, Zambrow, obreb 0001 Zambrow

Kategoria budynku:
Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
Inwestor:

Centrum Obstugi Placéwek Opiekuriczo-Wychowawczych w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 52/2, 18-300
Zambréw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Autor Podpis
KONSTRUKCJA | Projektant: mgr inz. Stefan Wojno - Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstruktor konstrukcyjnej.
Numer uprawnieri tom 43/86
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BHB-LYR-FG1 *

Pan Stefan Wojno o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/1683/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambrow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSRODER DOKUMENTACII
ZABYTROW w WARSZAWIE
RARTA EWIDENCYJINA ZABYTROW
ARCHITERTURY I BUDOWNICTWA
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Nr
x 5999 PODLASKIE

1. Oblekt 404 Ij,l'

K ASYDNO, ob. Paiistwowy Dom Dziecka

g

2, Czas p Miej

XIX/XX w.

ZAMBRODV

Adres

ul. Wojska Polskiego 52

nr

Y

Y

Praynaleinogé administracyjna

Xomzyriskie
loco

grina

.
pow  CAMBRON
6. Poprzed .ie nazwy miejscowoécs

7. Przynaleinos¢ administracyjna
1V) 1975

biatostockie,
Zambroéw

powiat

8 Wilascictel 1 jego adres
Paristwowy Dom Dziecka
w Zambrowie

9. Uzytkownik i jego adres

JeWa

OZGral, Z.? Osroda 2. 700 5. 14000

10. Rejestr zabytkon

N 382 tare. 26 014888

12, Autorzy, historia obiekiu, okreslente stylu.

Budynek zbudowany na przezomie XIX
i XX w. jako kasyno w koszarach car-|
skiego wojska wg projektu nieznanego
architekta. W okresie migdzywojermym!
réwniez speiniaX funkcjg kasyna
terenie koszar. Podczas Il wojny
swiatowej w budynku miedcio sig get
to. W latach powojennych do 1958 r.
w budynku miescito si¢ kasyno. Po
opuszczeniu budynku przez wojsko,
urzadzono w nim sklepy, restauracje,
sale rekreacyjng. Nastepnie w latach
1978=-1983 przeprowadzono remont kapi
talny budynku adaptujac na potrzeby
Paristwowego Domu Dziecka: Oficjalne

na

kom nastgpito w grudniu 1983 r,

przekazanie budynku nowym uzytkownikbn

18 Opts (sytuacta, matenial { ke L 4 msialacje)

cia, rzut, bryla; slewacie, vocirze. ny cselene alac
Sytuacja: ulica Wojska Polskiego jest zlokalizowana w poudniowej czedci miasta,
'3
przeblega niemal pionowo zpdinocy na potudnie, budynek nr 52 ustawiony po zachodniej
stronle ulicy, kalenica wzgledem jej osi,w 1inii zabudowy, wa dziaZce otoczonej ogrof
dzeniem z metalowej siatki. Meterdak,konstrukcja,techmika: murowany z cegty, pigtro

z pustakéw, na furdamencie z ciosanych kamieni Xgczonych zaprawg cementowo-wapiemnng.
Tynkowany gadko wewngtrz i z zewnatrz. Stropy ogniotrwaie. Dach pokryty papa.Wigzba
i dachowa drewniana, krokwiowa. Parapety i gzymsy blaszane. Schody betonowe oblicowane
'iastr'&ko, d:m‘a'egowe z podestem. Posadzka cementowa, na parterze wyiozona wykiadzing,
w pomieszczeniach gospodarczo=-sanitarnych terakota, w pokojach mieszkalnych, wypoczy

3

j

nkowych= parkiet. W niektérych przégstach korytarza na parterze sklepienia krzyzowe,
beczkowe z lunetaml wzmocnione gurtami, w pozostaiych piaskie sufity. Kominy murowang
z betonowych bloczkdéw, tynkowane. Na parterze otwory okiemme i drzwiowe prostokgtne

| zamknigte *ukiem odcinkowym, wy—2ej prostokgtne. Stolarka okiernna i drzwiowa nowa,
drewniana, o wielokwaterowym podziale. Wewnatrz drzwi standartowe, pilytowe. Drzwi
zewngtrzne z nadswietlem, Rzut: wydiuzony prostokat z pyeaithemnyw elewacji tylnej

na trzech érodkowych osiach i parterowym, prostokgtnym aneksem dostawionym przy poZu-
skraju. Bry*a: niepodpiwniczony, 3-kondygnacyjny, nakryty paskim dachem
dwuspadowym, ryzalit nakryty osobnym dachem pulpitowym, parterowy aneks =~ piaskim da-
chem, Elewacje:frontowa wschodnia = 19-osiowa, 3~-kondygnacyjna, tynkowana gtadko,
podziat poziomy zaznaczony niskim cokolem,pZaskim gzymsem Kordonowym migdzy parterem
a pigtrem,pionowy podzial trzema parami lizen na 2,10 i 18 osi od pin., na osi drzwi

[ dniowgm

wejscliowe osionigte daszkiem z eternitu na metalowych wspornikach. Elewacja tylna
zachodnia = z nileregularnym uk*adem okien,3-kondygnacyjna, podziak poziomy zaznaczo=-
ny partig cokotu i plaskim gzymsem kordonowym, do trzyosiowégo ryzalitu ztéorgslupo-
wy portyk podtrzymujgcy taras na weokosdel I pigtra,o tralkowe] balGstradzie, nakryty
pulpitowym daszkiem wspartym na 4 siupach. W przyziemiu ryzalitu drzwi wejéciowe obif{
te blacha. Glewacje boczne analogiczne, symetryczne, 3-kondygnacyjne, 4-osiowe,
szadko tynkowane, podzial poziomy zaznaczony cokoiem i phaskim gzymsem kordonowym,
w drugich osiach od zachodu drzwl wejsciowe. W elewacj“pln. w 1,2,4 osi od wsch.

blendy, w elewacji pid. w 1 1 2 od wsch. Kolorystyka: podziaxy architektoniczne po=

dkreflone kolorem, tio sciany jasno-zdite, gzyms kordonowy kremowo=biaty, lizeny
ciemniejsze niz txo. Wnetrze: w ukiadzie dwutraktowym z traktami przedzielonymi ko-

rytarzem, trzy klatki schodowe w trakcie zach.,cztery wejscia do gidéwnego budynku,
do aneksau mieszczacego kottownig oddzielne wejscla.lnstalacje:elektryczna, c.o.,
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i T A A e rreesp s

. Kubat 3 SR dinterzehn tnay oM
14. Kubatura 11300 o 15. Powlerzchaia uzgtkows 900 ”[2

16. Przeznaczenie pierwotne 17. Uzjtkowauie olecac

kasyno oficerskie Paristwowy Dom Dziecka

18. Prace budowlsne i konserwatorskie, ich praebleg | dokumentacias budynek by wielo~
krotnie przebudowywany, zachowaia sie¢ dokumentacja z remonty
kapitalnego w latach 1978-1983% w posiadaniu obecnego uzytkor
nika.Gmach byt pilerwotnie pigteowyy; w trakcie prac remonto-
wych obnizono wysokosé parteru z 3,7 m do 2,5 m,d¢budowano
pigtro z pustakéw zachowujgec grubosé muru.Wymieniono stropy
na ogniotrwale,przemurowano kominy,wymieniono stolarke okie-
nng, drzwiowa, posadzki, wigZb¢ dachowg.Zatozono nowe insta
lacje c.o0.,eletryczng,kamalizacyjng. W trakcie tych prac oty
nkowano elewacje, plerwotnie byly nietynkowang. W 1985 r.

przeprowadzono odgrzybianie budynku i zaXozono izolacjg wo-

papa.

ingtrzne cale, tynki w dobrym stanie, stolarka okiemna. i drzwid

docdpcrnqg,pcmalowano elewacje. W 1987 r., pokryto dach nowg!

cieny wewngurzoe, sklepienia, sixopy
i insialacie)
nym: Sciany zewngtrzne i wew=

19. stan zachowan

koustrukeje dack J
Budynek w dobrym stanie technicz
wa szczelna,sklepienia bez spgkan, konstrukcja dachu bez usz-
kodzeri, pokrycle szczelne, instalacje wewngtrzne w dobrym
Stanie.

20, Najpllnmejsze posiulaiy kouserwatosskie
Prace remontowe uzgadniaé z WKZ w Lomzy.

21. Akta archiwaloe (rodzaj aki, numer i wicjsce przechowania)

Paristwowy Dom Dziecka:

- Inwentaryzacja architektoniczno~konstrukcyjna, wyk.Bia=-
Yostockle Przedsig¢biorstwo Budownictwa Komunalnego,1964r.

24. Uwagl ine, o 4, Upis: wod.=kan.,

adaptycj
inz, H,Basiewicz i autorzy branzowi, B.P.B.K. w Bialymsto
ku 1973 r.

==Koncencja wielobranzowa ZTE i 2z rozbudowsg, wyk.

25. Opracowal

na Walkiewicz, vI.1988 r.
Imie, nazwisko, data, podpls
Krzysztof Janikowski, vI,1988 r,
Imle, nazwisko, date, podpis

Jacek Sienko, ¥1.1988 r,
lmig, nazwisko, pats, podplis
DZ.w. Lomzy

Mot
1-4‘%'

tekst

plauy, rysunki

zdjecia fotogr.

0 i i

BB

miejsce |

T lant I na pod

przepiséw prawa autorskiego

Karta po podlega

'UF

22, Bibliograiia

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, z. 23, woj.
izyriskde, ODZ Warszawa 1985 r., s. 114-115
Karajska=-Saeed, Katalog zabytkéw sztuki w Polsce,
woj.Xomzynskie, Ciechanowiec, Zambréw, Wysokie Mazowiec
.0, 2.2,08S PANT1086 1., 8. 97

X
Ay

kia

23. Zrola ikonograficzue 1 fotogratia (rodzaj, miejsca przechovanla. sygnatuny

26. Adnotacje o inspekciach, informacie o zmianach (daty, imiona i nazuiska wypehialgcych)

wkiadka: plan sytuacyjny, fotografie

27, Zalgczaik!

orientacja

ODZ wzér 1975 1.
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WHKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZAEACZNIK NR 1
1. Miejscowos¢ Z A M B R O W 2. Oblekt (nazwa jak w karcie) 3. Zawartoé¢ wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupelniajacego)

i D P PANSTWOWY DOM DZIECKA U Ay f q e o
ul. Wojska Polskiego 52 D. KASYNO Iplan sytuacyjny, fotografie, orientacja

8
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ET ||
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40

N.52
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20

Whiadke salotgh A Walkiewicz, vI.1988 r. Wsor ODZ 1978 r.

(imig, nemwiako,dats)
Miojsse przech BB i DZ w Lomzy
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