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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane os$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pt.
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Wojno
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /PDOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0454.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2023 r. Biatystok.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0454-BA5Y-3D1C-E536-C3YD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 332/PDOKK/2016 Biatystok dnia 25.06.2016r.

DECYZJA nr 27/PDOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL WOJNO

urodzony w dniu 07.02.1989 r. w Zambrowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

15-269 Biatystok, wul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP I O/Biatystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541
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1. Przewodniczacy Maciej Pokorski
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn
3.Wiceprzewodniczgcy Jan Kabac
4. Sekretarz Urszula Gotubowska — Witek
5. Cztonek Zbigniew Glinski
6. Cztonek Andrzej Koé
7. Cztonek Barbara Miron - Kaczyriska
8. Cztonek Grzegorz Borowski sy
l
Otrzymuija:
1. Whnioskodawca: Michat Wojno
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
;’13 I;?adlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BHB-LYR-FG1 *

Pan Stefan Wojno o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1683/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambréw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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% ) Lomza, dnia 15 grudnia 1994 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI
UAN.IL7342-70/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust2 pkt 1, §4 ust.2 oraz §13 ust.1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochromy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zm.),
stwierdza sie, ze

Obywatel Stefan Wojno
ur. dnia 13 stycznia 1959 roku, miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckic
magister inzynier budownictwa
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
projektanta

W specjalnosei architektonicznej

Obywatel Stefan Wojno jest upowazniony do:

sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz w budownictwie innych
budynkéw o kubaturze do 1.000 m3 — projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych i
konstrukcyjno-budowlanych, z wyltaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i
trudniejszych konstrukc;ji statycznie niewyznaczalnych.

criiebtury

cullwlanegs
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3. Opis zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora i umowa o wykonanie prac projektowych
wizja lokalna w terenie
obowigzujace normy i przepisy

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU CENTRUM OBLUGI
PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAMBROWIE
Realizowane beda nastepujace roboty budowlane:

Wykonanie wiertnicg otworéw rewizyjnych w ptytach korytkowych stanowiacych
konstrukcje stropodachu

Wykonanie na scianie wewnetrznej podniesienia wlotéw otworéw wentylacyjnych
Wykonanie nadmuchu izolacji - granulatu wetny mineralnej

Zaslepienie otworéw zaslepkami systemowymi (korkami z PVC na klej montazowy jako
szalunek tracony, wykonanie starteréw z preta fi 6, zalanie masg cementowga szybkoschnaca)
Wykonanie izolacji zdwdch warstw papy - izolacyjnej i wierzchniego krycia.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

a)

W chwili obecnej teren opracowania - dz. nr 1744/56, jednostka ewidencyjna 201401_1,
Zambrow, obreb 0001 Zambrow zabudowana jest przedmiotowym budynkiem placowki
opiekunczo-wychowawczej, budynkiem gospodarczym, placem zabaw oraz boiskami do
gier zespotowych.

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg instalacje:

kanalizacja sanitarna,

T o

kanalizacja deszczowa
wodociggowa wraz z przeciwpozarowa,
elektryczna

telekomunikacyjna

-~ o a n

cieptownicza

d) Teren opracowania graniczy z trzech stron z drogami publicznymi - Alejag Wojska Polskiego i

Ogrodowa oraz z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.3.1. Obiekty budowlane i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi
Nie projektuje sie obiektéw ani urzadzen budowlanych

3.3.2. Sposéb odprowadzenia sciekéw

Bez zmian — w istniejacy sposob do sieci miejskiej

3.3.3. Uklad komunikacyjny
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Bez zmian - w ramach istniejgcego uktadu drog wewnetrznych

3.3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
W istniejacy sposdb - z ul Ogrodowej

3.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Zaopatrzenie w energie elektryczna - istniejagcym przytaczem, brak zmian

e Zaopatrzenie w wode - istniejagcym przytaczem, brak zmian

e Zaopatrzenie w wode do celéw p.pozarowych — w ramach istniejgcej sieci p.poz (w Alei
Wojska Polskiego, bez zmian

e Odprowadzenie sciekdow — w ramach istniejagcego przytacza - bez zmian

e Instalacja gazowa - nie dotyczy

e Instalacja cieptownicza — w ramach istniejgcego wezta cieplengo, bez zmian

3.3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Bez zmian, istniejacy ukfad zieleni i uksztattowanie terenu

3.4. Zestawienie powierzchni
Bez zmian w zagospodarowaniu terenu

3.5. Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie

Przedmiotowe roboty budowlane nie zmieniaja sposobu zagospodarowania dziatki ani
charakterystycznych parametréw obiektu — do ich wykonania nie wystepuja ograniczenia ani
zakazy w zabudowie.

3.6. Informacja dotyczgca wpisu do rejestru zabytkdw i ochronie konserwatorskiej

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie objetym ochrona konserwatorska —,zespot Koszar
Szkoty Artyleryjskiej, ul. Wojska Polskiego- Fabryczna- Magazynowa, 1885-1900, nr rej.: 382 z
26.01.1989.
W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz
niezwtocznie zawiadomic o tym odpowiednie wojewddzkie stuzby konserwatorskie.

3.7. Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej.

3.8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu

Przedmiotowe przedsiewziecie przy nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii — nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Na terenie opracowania projektuje sie pojemniki stuzace do zbierania odpadéw komunalnych
zgodnych z gminnym planem gospodarki odpadami.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze chronionym przyrodniczo oraz nie sprawia
zagrozenia dla uzytkownikow.
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3.9. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
a) Akty prawne stanowiace podstawe opracowania:
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowalnego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci zwymaganiami ochrony przeciwpozarowej
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

b) Charakterystyka pozarowa budynku
e Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Przedmiotem projektu jest TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAMBROWIE

o Zestawienie danych liczbowych - bez zmian:

Powierzchnia (m2) Kubatu | Wys | Liczba Grupa
ra(m?®) | okos | kondygnacji | wysok
¢ do osci
Zabud | Wewn | Uzytk celé6 | Podzi | Nad
owy etrzna | owa w emny | ziem
p.po | ch nych
z(m)
Budynek objety | 954,3 | 2337, | Ok. 10012, [ 11,0 | O 3 N
opracowaniem 0 71 900,0 | 54 2
0

o Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Bez zmian - placéwka opiekunczo-wychowawcza dla statych uzytkownikéw bez ograniczonej
zdolnosci ruchowej zakwalifikowany jako ZLIII.
e Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy
Bez zmian - budynek placéwki opiekunczo-wychowawczej jako ZLIII nalezy do klasy
odpornosci ,C".
e Klasa odpornosci ogniowej
Bez zmian - elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej C, powinny
spetniac co najmniej nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

Element budynku ‘ Klasa odpornosci ogniowej
Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
- El 30
$ciana zewnetrzne ) )

(na powierzchni >65 %)
gtéwna konstrukcja nosna R 60
Strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
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Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
Konstrukcja dachu R15
Przekrycie dachu RE 15

o Rozprzestrzenianie ognia przez sciany zewnetrzne oraz dach budynku
Bez zmian - $ciany zewnetrzne i dachy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Dla dachéw nalezy przyjac klasyfikacje Boort1).

e Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
wystepowanie materiatéw wybuchowych

Bez zmian.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

Nie bedzie wystepowato tu zjawisko mieszania sie substancji, wytworzenia mieszanin
wybuchowych z powietrzem, trujacych mgiet ani oparéw. Brak pomieszczen zagrozenia wybuchem
oraz stref zagrozenia wybuchem.

e Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych, dziatek lub terenéw z uwzglednieniem parametréow wplywajacych na
odlegtos¢

Bez zmian - istniejacy budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 8 m od budynkéw ZL i PM na
dziatkach sasiednich. Wszystkie elementy NRO.
Odlegtos¢ budynku od granic dziatek niebedacych drogowymi ponad 4 m.

c¢) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian - budynek objety opracowaniem wymaga zapewnienia wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wykorzystuje sie istniejgcg, miejska sie¢
hydrantéw - hydrant znajduje sie w odlegtosci 54,98 m od chronionego budynku.

e DrogaPozarowa
Bez zmian - do budynkéw i obiektéw jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej -
wykorzystuje sie istniejgca droge pozarowa przed budynkiem

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

¢ Rozwiagzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

W przedmiotowym budynku nie zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej.

3.10. Inne informacje dotyczace specyfiki obiektu
Stan prawny

Budynek wybudowany na jako cze$¢ zespotu koszar na przetomie XIX i XX w petnit funkcje
kasyna. Podczas Il wojny $wiatowej w budynku miescito sie getto. W latach powojennych do 1958 r.
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petnit funkcje kasyna. Po przekazaniu oobektu przez wojsko miescity sie w nim lokale ustugowe do
1978 r.W latach 1978-1983 r. przeprowadzono remont i adaptacje na potrzeby Paristwowego Domu
Dziecka, ostatecznie przeksztatconym w Placéwke Opiekuriczo-Wychowawczg, ktéra to role petni do
dnia dzisiejszego.

Ekspertyza

Projektowane roboty budowlane nie ingerujg w strukture budynku, nie zmieniaja schematéw
statycznych, wielkosci obcigzen ani sposobu uzytkowania obiektu.

Stan wizualny jest dobry — brak wyraznych spekan konstrukcji ani zarysowan, miejscami luzna
wyprawa elewacyjna, bez zagrozenia dla struktury budynku, lecz stanowiaca istotne oszpecenie
elewacji. Sporadyczne miejsca nieszczelnosci stropodachu. Kratki wentylacyjne kompletne, brak
$ladéw bytowania ptakéw lub gryzoni.

Przedmiotowy obiekt z catg pewnoscig nadaje sie i kwalifikuje do prowadzenia projektowanych
prac.

3.11. Obszar oddziatywania obiektu
Nie projektuje sie prac mogacych zwiekszy¢ obszar oddziatywania inwestyciji.

Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza sie¢ do przedmiotowej dziatki.

4. Sytuacja
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Spis rysunkow:

NR |SKALA|NAZWA
Inwentaryzacja

I-1 |1:100 |Inwentaryzacja |l pietra

I-2 |1:100 |Inwentaryzacja pofaci dachowych

I-3 [1:50 |Inwentaryzacja - przekrdj S1

-4 Inwentaryzacja - fotografia 1i 2

I-5 Inwentaryzacja - fotografia 3i 4

I-6 Inwentaryzacja - fotografia 5i 6
Projekt

A-1 [1:100 |Rzut stropodachu
A-2 [1:50 |PrzekrdjS1
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1. Opis projektu architektoniczno-budowlanego

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
Rodzaj obiektu budowlanego dla zamierzenia projektowego- TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU
WENTYLOWANEGO BUDYNKU CENTRUM OBtUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAMBROWIE

1.2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
W budynku miesci sie placéwka opiekuriczo-wychowawcza stanowigca miejsce statego zamieszkania dla
dzieci i mtodziezy.

Wysokos$¢ pomieszczen

W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pomieszczenia posiadaja wysokos¢
min. 2,5 m,

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu oraz sposéb dostosowania do
warunkéw wymaganych przepisami szczegéInymi
Forma architektoniczna oraz uklad przestrzenny
Budynek o regularnej bryle ztozony w rzucie do prostokata o statej wysokosci. Pierwotnie | pietrowy,
podczas prac remontowych dobudowano Il pietro i przebudowano parter i pierwsze pietro obnizajac wysokos¢
kondygnacji z 3,7 m na 2,5 m. W wyzszych kondygnacjach zachowano grubo$¢ muréw, przemurowano kominy,
wymieniono stolarke i wykonano stropodach. W trakcie prac otynkowano elewacje (pierwotnie nietynkowana),
wykonano nowe przekrycie dachowe i wymieniono instalacje.

Wyglad zewnetrzny — bez zmian

Przegroda Materiat Kolor
Sciana zewnetrzna | Tynk cementowo-wapienny Odcienie rézu.
Cokot Tynk cementowy Odcienie brazu
Orynnowanie Stal ocynkowana malowana Brazowy
Obroébka Stal ocynkowana malowana Brazowy
blacharska
Okna PVC Biaty
Drzwi Aluminium Braz
Dach Papa wierzchniego krycia Szary
Kratki Istniejace - stal ocynkowana Braz
wentylacyjne Projektowana - stal z powitoka

poliuretanowa

Sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw - nie dotyczy.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

Nazwa Wartos¢ Wartos¢ dopuszczalna

Zambroéw 17.04.2024 str. 5




Michat Wojno Biuro Projektowe ARTECH, ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambroéw, NIP 7231629256, REGON 200831090

Powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836 954,30 (m?) - bez zmian -
Powierzchnia uzytkowa wg PN-ISO 9836 Ok. 900,00 (m?) - bez zmian | -
Wysokos¢ budynku w kalenicy 11,02 m - bez zmian -
Szerokos¢ elewacji frontowej 55,80 m - bez zmian -
Dtugos¢ budynku 22,215 m - bez zmian -

Wysokos$¢ elewacji frontowej do wysokosci linii | 18,43 m - bez zmian -
okapu od s$redniego poziomu terenu przed
gtéwnym wejsciem do budynku

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3 - bez zmian -

Poziom posadowienia od otaczajgcego terenu +0,45 m - bez zmian -

Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych Ptaski o nachyleniu 3i4° - | -
bez zmian

Kubatura 10012,54 (m°) - bez zmian | -

Rodzaj zabudowy Budynki opieki spotecznej | -

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
. Wg. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych / Dz. U. 126 poz. 839 /
budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej — wystepuja tu proste warunki gruntowe w
jednolitych warstwach.
. Posadowienie budynku 1,20 m ponizej poziomu gruntu - lll strefa przemarzania (min. 1,20 m). Obiekt
posadowiony jest na tawach fundamentowych, zelbetowych, wylewanych
Nie zmienia sie sposobu posadowienia budynku, nie projektuje sie prac ziemnych zwigzanych z
fundamentowaniem.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych -0
Liczba lokali uzytkowych - 1

1.7. Sposéb dostosowania do potrzeb oséb niepelnosprawnych i starszych

Przedmiotowy budynek nie jest dostosowany jest do potrzeb o0séb niepetnosprawnych, podczas prac
budowlanych polegajacych na dostosowaniu uktadu funkcjonalno-uzytkowego takie dostosowanie powinno
zosta¢ uwzglednione.

1.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego
o Zapotrzebowanie i jakos¢ wody; ilos¢, jakos$c i sposob odprowadzania sciekéw i wéd opadowych
. Bez zmian

e Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie przewiduje sie obecnosci zanieczyszczen gazowych.

¢ Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian

Wytwarzajacy odpady jest zobowigzany do prowadzenia ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji, zgodnie z
przyjeta klasyfikacja odpadoéw, oraz listg odpaddw niebezpiecznych.
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Na obszarze opracowania znajdujg sie pojemniki stuzace do zbierania odpadéw komunalnych
wytwarzanych w budynku.

e Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
W celu ochrony budynku i srodowiska przed hatasem oraz zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
srodowiska przewiduje sie uzycie okien szyba z deklaracja wskaznika RA2 wynoszacego minimum 23 dB.
Poziom izolacyjnosci akustycznej
o Scian murowanych wynosi ok. 43 dB,
o dachuw technologii prefabrykowanej ok. 45 dB,
co spetnia wymienione w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
srodowisku dopuszczalne poziomy hatasu dla budownictwa zwigzanego z pobytem dzieci i mtodziezy - 40 dB
W Ciagu nocy i 50 dB w porze dnia
Budynek wraz z wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan
Bez zmian w istniejgcym drzewostanie i uktadzie zieleni.

1.9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature
Nie dotyczy.
1.10. Informacja o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje wodno-kanalizacyjne
e Istniejace - bez zmian

Zrédto ciepla
e Istniejacy wezet cieplny — bez zmian

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji oraz wentylacji grawitacyjnej
e Istniejgca wentylacja grawitacyjna — bez zmian

Instalacje grzewcze
e Brak, bez zmian

e Brak, bez zmian

Energia elektryczna
e Istniejaca - bez zmian

Kanalizacja
e Istniejaca — bez zmian

Instalacja odgromowa
e Istniejaca - bez zmian

Instalacja teletechniczna
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Istniejgca — bez zmian

Instalacja gazowa - nie dotyczy

Oswietlenie zewnetrzne

Istniejace — bez zmian

Instalacja alarmowo-przyzywowa

¢ Nie dotyczy

Instalacja sygnalizacji dzwonkowej

e Nie dotyczy

1.11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) Akty prawne stanowiace podstawe opracowania:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowalnego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

b) Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji

Zestawienie danych liczbowych:

Powierzchnia (m2) Kubatu | Wys | Liczba Grupa
ra(m?®) | okos | kondygnacji | wysok
¢ do osci
Zabud | Wewn | Uzytk celé | Podzi | Nad
owy etrzna | owa w emny | ziem
p.po | ch nych
z(m)
Budynek objety | 954,3 | 2337, | Ok. 10012, [ 11,0 | O 3 N
opracowaniem 0 71 900,0 | 54 2
0

Zamierzenie projektowe: TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU CENTRUM
OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAMBROWIE

)

Parametry pozarowe wybranych materiatéw palnych

Na terenie zatozenia projektowego nie przewiduje sie sktadowania materiatéw palnych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Nie bedzie wystepowato tu zjawisko mieszania sie substancji, wytworzenia mieszanin wybuchowych z
powietrzem, trujacych mgiet ani oparéw. Brak pomieszczen zagrozenia wybuchem oraz stref zagrozenia
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wybuchem. W budynku nie przewiduje sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo definiowanych w § 2 ust. 1 pkt.1 [5].

d) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania i kategoria zagrozenia
ludzi

o Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Bez zmian - placéwka opiekunczo-wychowawcza dla statych uzytkownikéw bez ograniczonej zdolnosci
ruchowej zakwalifikowany jako ZLIII.

o Klasa odpornosci ogniowej
Bez zmian - elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej C, powinny spetnia¢ co
najmniej nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej

Element budynku Klasa
odpornosci
ogniowej C

gtéwna konstrukcja nosna R 60

Stropy na nad czescig ZL REI 60

$ciany zewnetrzne w pasie miedzy- kondygnacyjnym o EI 30
wysokosci co najmniej 0,8 m

E 30
$ciana zewnetrzne (na powierzchni
>65 %)
$ciany wewnetrzne El 15
konstrukcja dachu R15
przekrycie dachu RE15
Strop oddzielenie przeciwpozarowego ZL REI 60
$ciany wewnetrzne stanowigce oddzielenie ppoz. REI 120
Drzwi miedzy strefami pozarowymi El 60
Obudowa drég ewakuacyjnych El 15
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach),
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach),
| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach).
Dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o minimalnej wysokosci 0,8 m wraz
z potaczeniem ze stropem,
wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, Swietlikbw, Ilukarn i okien potaciowych, jesli otwory

w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyisza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryterium odpornosci ogniowej dla stropu.

dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

e) Przewidywana maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywaé w budynku
Bez zmian - ok. 60 oséb
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f) Pomieszczenia w ktorych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
Drzwi wejsciowe do budynku powinny otwierac sie na zewnatrz

g) Wielkosci stref pozarowych

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa ZLIIl o pow. 2337,31 m2. Maksymalna pow. strefy budynku niskiego ZLIII
8000 m2

h) Oddzielenia przeciwpozarowe
Nie projektuje sie elementéw oddzielenia p.poz

i) Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego
W budynku ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi ZL, gestosci obciagzenia ogniowego nie oblicza sie.
W strefach PM gestos¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosita ponizej 500 MJ/m?.

j) Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku

Wszystkie ww. elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

k) Klasa odpornosci ogniowej przepustow w pomieszczeniach zamknietych

W  rozumieniu pojecia ,pomieszczenia  zamkniete” mieszcza sie  wszelkie  przestrzenie
w budynku, co do ktérych istnieje obowigzek ich zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej
odpornosci ogniowej co najmniej El 60, ale nie stanowigcymi elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku przedmiotowych obiektéw nie bedg wystepowaty pomieszczenia zamkniete.

) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, wystepowanie
materialéw wybuchowych

Nie bedzie wystepowato tu zjawisko mieszania sie substancji, wytworzenia mieszanin wybuchowych z
powietrzem, trujgcych mgiet ani oparéw. Brak pomieszczen zagrozenia wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem.

m) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéow
sasiadujacych

e Budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 8 m od budynkéw ZL i PM na dziatkach sasiednich.
Budynek posiada w scianach zewnetrznych klase E 30 w ponad 65%.

n) Przej$cia ewakuacyjne

Dopuszczalna  dlugos¢  przejs¢  ewakuacyjnych ~w  strefach  ZL  wynosi  maksymalnie
40 m.

Wymagana szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 0,9 m.

Przejscia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajace ww.

Kabiny wc wydzielone z ptyty MDF na niepetng wysokos¢ — nie stanowig wydzielenia jako odrebne
pomieszczenie.

o) Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych strefie ZL Ill, wynosi maksymalnie 30 m przy jednym i 60 m w
przypadku dwoch dojsc¢

Dojscia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajagce ww. wymagania.
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p) Klatki schodowe
Nie projektuje sie wydzielonych klatek schodowych

q) Wyjscia ewakuacyjne
Wymagana szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen oraz z budynku wynosi co najmniej 0,9 m (mierzona
w Swietle oscieznicy).
Dla pomieszczen, w ktérych przebywac bedg maksymalnie 3 osoby, wymagana szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 0,8 m (mierzona w swietle oscieznicy).
W przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydtowych, wymagana szeroko$¢ przynajmniej
jednego nieblokowanego skrzydta wynosi co najmniej 0,9 m. Zalecane jest, aby drzwi ewakuacyjne z budynku
otwieraly sie na zewnatrz.
Wymagana szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z poziomych drég ewakuacyjnych w strefie ZL Ill o
funkcji edukacyjnej na zewnatrz budynku co najmniej 1,8 m (mierzone w $wietle oscieznicy).
Wymagana wysokos$¢ wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2 m (mierzona w $wietle oscieznicy).
Wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano jako spetniajgce ww. wymagania

r) Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Kubatura strefy pozarowej ZL Ill przekracza 1000 m?, wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpozarowej odcinajacy doptyw
pradu do catego budynku tj. wszystkich stref pozarowych nalezy zastosowa¢ do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. tacznik (przycisk) nalezy potaczyc z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu kablem PH9O.

s) Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa

Istniejaca strefa pozarowa wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg hydrantéw
wewnetrznych - bez zmian.

t) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o czasie dziatania minimum 1 godziny, nalezy zastosowac na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie swiattem sztucznym. Pozwoli to na zapewnienie bezpiecznych
warunkoéw ewakuacyjnych na wypadek zaniku pradu z zasilania podstawowego oraz zminimalizowania efektu
paniki.

Oswietlenie powinno zapewniac natezenie:

. min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 Ix w pasie o szerokosci potowy drogi ewakuacyjne do
szerokosci drogi ewakuacyjnej 2 m,
. min. 5 Ix w miejscach lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu, hydrantéw, gasnic oraz

apteczek pierwszej pomocy.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ réwniez pozostate wymagania wskazane w Polskich
Normach. Zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie
opraw zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja drogi ewakuacyjne o$wietlone wytacznie swiattem sztucznym.

u) Urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie z systemu wykrywania dymu
Budynki nie wymagaja wyposazenia w urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamianych samoczynnie z
systemu wykrywania dymu. Nie zaktada sie podziatu na strefy dymowe.
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) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Dla przedmiotowego budynku nie zastosowano rozwigzah zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

1.12, Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

1.13. Rozwigzania materialowe i sposob prowadzenia prac

Fundamenty
Istniejace — bez zmian

Sciany
Istniejace — bez zmian

Stupy i podciagi
Istniejagce - bez zmian

Nadproza
Istniejagce - bez zmian

Schody
Istniejace — bez zmian

Strop
Istniejagce - bez zmian

Wience
Istniejace — bez zmian

Dach
Istniejacy stropodach - projektuje sie wykonanie otwordw rewizyjnych o $rednicy 200 mm na wprowadzenie
urzadzenia do nadmuchu

Izolacje
Przeciwwilgociowe:
- brak
Przeciwwodne
- zgrzewana papa wierzchniego krycia z elastomerami SBS z warstwa dolnga zabezpieczong folig topliwa;
na warstwie papy izolacyjnej
Cieplne
- nadmuchowy granulat wetny mineralnej o tagcznej grubosci 25 cm
Paroizolacja
- istniejaca - nie dotyczy
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warstwa rozdzielcza
- brak
paroprzepuszczalna
- brak
akustyczne
- brak
Tynki
Tradycyjne — bez zmian
Posadzki
Gres - bez zmian
Sufity
Sufit tynkowany, malowany na biato farbg zmywalng - bez zmian
Wykonczenie $cian
Bez zmian
Drzwi wewnetrzne
Bez zmian
Projektowany montaz kratek nawiewnych:

Z powodu kolizji istniejgcych kratek wentylacyjnych z warstwa ocieplenia (znajdowac sie beda ponizej wierzchu
warstwy ociepleniowej), nalezy wykonac ich podniesienie w przestrzeni wewnetrznej jako wykonanie kanatu
zetowego z fur PVC szarych mocowanych do istniejgcych otwordw.
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