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1. Podstawa opracowania
— Mapa ewidencyjna w skali 1:500
— Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze.

zm.).

Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124ze zm.)

Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000

r.nr 63 poz. 735 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych (IBDM W-wa
2001r.)

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych (IBDM W wa
2001r.)

—  Wizja lokalna

— Pomiary uzupetniajgce

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla zadania pn.: "Przebudowa ciggu
pieszego w ciggu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianow (ul. Lubuszan) oraz Sciezki lesnej”, w

zakresie przebudowy:

2.1. Sciezki lesnej o dlugosci 136,5m, zlokalizowanej na dzialce nr 217/2 obreb

ewidencyjny Siandw 5.
Zakres opracowania obejmuije:
a) Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych (stabilizacja i podbudowa),

b) Utozenie nowej warstwy scieralnej- nawierzchnia szutrowa.
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c) wyprofilowanie poboczy i utwardzenie kruszywem tamanym.

2.2. Ciggu pieszego zlokalizowanego na odcinku zlokalizowanym na dziatce nr 216/7

obreb Siandéw 5
Zakres opracowania obejmuje:
a) Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych (stabilizacja i podbudowa),
b) Utozenie nowej warstwy Scieralnej- nawierzchnia szutrowa.

c) wyprofilowanie poboczy i utwardzenie kruszywem famanym.

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Ciag pieszy

Droga powiatowa nr 3546Z (klasa Z) na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni

bitumicznej o szerokosci 5,5m, na ktorej wystepujag 2 pasy ruchu.

Zjazdy indywidualne i publiczne wystepujace w ciggu drogi powiatowe]j posiadajg zréznicowana
szerokos¢ oraz konstrukcje (gruntowe utwardzone i nieutwardzone, z kostki betonowej, z piyt

betonowych, bitumiczne i z kruszywa famanego).
Nawierzchnia zjazdow gruntowa utwardzona i nieutwardzona oraz z kostki betonowe;.
Ciag pieszy posiada nawierzchnie nieutwardzona.
3.2. Sciezka le$na

Posiada na catej dtugosci nawierzchnie nieutwardzong. Przebiega przez teren lesny.

4. Opis stanu projektowanego

Technologia wykonywania robot przedstawiona jest w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot. Przebudowa ogranicza sie do ciggu pieszego zlokalizowanego na dziatce
216/7 obreb Sianéw 5 oraz sciezki lesnej zlokalizowanej na dziatce nr 217/2 obreb ewidencyjny
Sianow 5, ktoérymi przemieszczajg sie piesi, przede wszystkim w celach rekreacyjnych. Nalezy

zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej.
Konstrukcja projektowanego ciggu pieszego i Sciezki lesnej:

> Warstwa $cieralna szutrowa- mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 o grubosci

7cm,
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> Podbudowa z kruszywa famanego C90/3, 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o

grubosci 15¢cm,

> Mieszanka kruszywa zwigzana cementem o grubosci 10cm.

5. Krawezniki i oporniki

Nawierzchnia projektowanego chodnika nie bedzie ograniczona kraweznikami i opornikami.

6. Odwonienie

Odwodnienie nawierzchni pozostaje bez zmian jako powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i

podtuznymi na tereny zielone.

7. Oznakowanie

Brak oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty wymianie istniejgcej podbudowy ciggu pieszego. Nadmiar gruntu

zostanie rozplantowany lub wywieziony na odlegtos¢ 3km. Nasypy bedg wykonane przy zaspaniu

wykopow.
Opracowat: Rozalia Kolenda
Projektowat: Jerzy Bakalarski
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