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 PRZEDMIAR  robót

 CPV:           

 Budowa:  Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 81 - remont klatek schodowych
 Obiekt:  Remont klatek schodowych
 Rodzaj robót:  Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Czarnków

 Inwestor:  Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64-700 Czarnków
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1 Remont klatki schodowej
 

1.1 Remont klatki schodowej - budynek główny

1.1 10 KNR  401-08-20-03-00 Analogia - zerwanioe płyt na suficie i skosie  m² 16,506
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sufit II p.(poddasze) (2,34*2,98) 6,973
2 Skos nad oknem 2,34*(0,86*1,04) 2,093
3 Płyta nad schodami (1,24*3,0)*2 7,440

 

1.1 11  000-00-00-00-00 Kalkulacja własna wyniesienie płyt z poddasza , wywiezienie z utylizacją  kmpl 1,000
 

1.1 20 KNR  202-20-30-01-00 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  m² 16,506
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sufit II p.(poddasze) (2,34*2,98) 6,973
2 Skos nad oknem 2,34*(0,86*1,04) 2,093
3 Płyta nad schodami (1,24*3,0)*2 7,440

 

1.1 30 KNR  401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m²- 
sufity  m² 24,525

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sufit półpiętra nad schodami (0,48*2,65)+(1,55*2,55) 5,225
2 Pod biegiem schodowym (2,05*1,0) 2,050
3 Sufit I pietra (3,8*3,25) 12,350
4 Sufit parter (2,45*2,0) 4,900

 

1.1 40 KNR  401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - 
ściany  m² 88,239

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana z drzwiami p. Kopaniarz (1,19*2,64)-(1,1*2,0) 0,942
3 Ściana skos + ściana z drzwiami na 

strych
(1,52*2,64)+(2,76*2,6)-(0,85*1,9)*2 7,959

4 II piętro (0,9*0,5)+(2,43*1,2) 3,366
5 Ściana z oknem (1,98*1,3) 2,574
6 Ściana przy schodach (3,7*2,64) 9,768
7 Ściana wzdłuż biegu do półpiętra ( 

lamperia)
(2,98*0,98) 2,920

8 Ściana z oknem na pólpietrze (2,5*1,8) 4,500
9 Ściana przy schodach na I p. (1,5*2,5) 3,750

10 Ściana I pietra (3,8*3,25)*2+(2,57*3,25)-(1,0*2,2)*3 26,453
11 Ściana przy schodach na parter (5,4*2,3) 12,420
12 Ściany parteru z drzwiami 

wejśćiowymi do budynku
(2,45*3,18)-(1,5*3,32) 2,811

13 Ściany parteru z drzwiami  do 
Drozdowicz

(1,56*3,35)-(0,99*2,07)+(2,0*3,8) 10,777

 

1.1 50 KNR  401-12-08-03-00 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia  m² 6,670
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana wzdłuż biegu do półpiętra ( 

lamperia)
(2,98*0,98) 2,920

2 Ściana przy schodach na I p. (1,5*2,5) 3,750
 

1.1 60 KNR  401-07-01-08-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² - 10%  m² 1,651
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16,506*0,1 1,651

 

1.1 70 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² - 10 %  m² 8,824
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 88,239*0,1 8,824

 

1.1 80 KNR  401-07-11-13-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III stropów  pow do 1 m²  m² 1,651
 

1.1 90 KNR  401-07-11-01-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m²  m² 8,824
 

1.1 100 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT  m² 41,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sufity poddasza 16,505 16,505
2 Sufity :półpiętra,  I p. parter 24,525 24,525

 

1.1 110 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych (ścian)  preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT  m² 88,239

 

1.1 120 KNR  202-26-09-06-50  Przyklejenie siatki na sufitach i  ścianach  m² 129,269
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sufity 41,03 41,030
2 Ściany 88,239 88,239

 

1.1 130 KNR  202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami  metr 26,980
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Skos na poddaszu 2,64 2,640
2 Przy oknie (1,9*2)+1,3 5,100
3 Wzdłuż biegu na uskoku 3,7 3,700
4 Drzwi Drozdowicz 1,1+(2,22*2) 5,540
5 10 10,000

 

1.1 140 KNR  202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  m² 41,030
 

1.1 150 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych  m² 88,239
 

1.1 160 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 41,030
 

1.1 170 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 88,239
 

1.1 180 KNR  401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi  tynków wewnętrznych 
sufitów  m² 41,030

 

1.1 190 KNR  401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi  tynków wewnętrznych 
ścian nad lamperią  m² 88,239

 

1.1 200 KNR  401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m² oraz 
elementów drewnianych  m² 80,433

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi do lokali  Ip. jednostronnie (1,0*2,2)*1,75+(1,0*2,2)*2*1,75 11,550
2 Drzwi na strych dwustronnie (0,99*1,9)*2*2 7,524
3 Elementy drewniane pod biegiem 

schodowym
(1,25*2,6)+(1,35*1,0)+(1,45*2,68) 8,486

4 Obudowa drewniana przy biegach 
schodowych z Ip. na parter

(3,75*1,9) 7,125

5 Balustrady (2,05+2,05+1,4+0,65+0,8+4,35+5,3)*0,83 13,778
6 Listwa drewniana przy ścianie i 

balustradzie z Ip. na parter
(5,4*0,28)*2 3,024

7 Podłoga drewniana I p. (1,25*3,95)+(2,57*1,05) 7,636
8 Listwa przy biegu z poddasza na do 

piętra i przy balustradzie
(3,0+3,05+1,6)*0,24+(1,96+0,6)*0,60 3,372

9 Stopnie do Ip.z poddasza+ 
podstopnie

(1,05*0,32)*19+(0,14*1,05)*20 9,324

10 Stopnie z Ip. na parter (0,32*0,97)*19+(0,14*0,97)*20 8,614
 

1.1 210 KNR  401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną ruh ø do 50  metr 29,030
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rury 2,42+1,7+(3,2*3)+1,6+1,0+2,7+3,26+2,7+0,65+3,4 29,030

 

1.1 220 KNR  401-12-06-02-00 Malowanie stopni betonowych 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania  m² 2,187
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Stopnie betonowe na parterze w 

rozwinięciu
2,43*0,9 2,187

 

 
2 Remont klatki schodowej - oficyna
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2 1 KNR  401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m²- 
sufity  m² 6,159

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sufit przy Jessa (2,38*1,05) 2,499
4 Sufit parter (1,2*3,05) 3,660

 

2 2 KNR  401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - 
ściany  m² 19,283

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Przy wejści do Jessa (1,05*2,37)+(2,38*2,37)-(0,99*2,07) 6,080
2 Ściana z oknem (1,62*2,37)+(1,13*2,67) 6,857
3 Ściana przy biegu schodowympłyta (1,82*1,78) 3,240
4 Ściana przy Drozdowicz (0,92*0,95)+(1,0*1,08) 1,954
5 Ściana nad drzwiami (1,37*0,55)+(0,12*3,33) 1,153

 

2 3 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m²  m² 1,000
 

2 4 KNR  401-07-11-01-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m²  m² 1,000
 

2 5 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT  m² 6,159

 

2 6 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych (ścian)  preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT  m² 16,176

 

2 7 KNR  202-26-09-06-50  Przyklejenie siatki na sufitach i  ścianach  m² 25,442
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sufity 6,159 6,159
2 Ściany 19,283 19,283

 

2 8 KNR  202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami  metr 8,720
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Uskok 2,37 2,370
2 Przy oknie 1,0*3 3,000
5 Przy drzwiach wejściowych 3,35 3,350

 

2 9 KNR  202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  m² 6,159
 

2 10 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych  m² 19,283
 

2 11 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 6,159
 

2 12 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 19,283
 

2 13 KNR  401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi  tynków wewnętrznych 
sufitów  m² 6,159

 

2 14 KNR  401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi  tynków wewnętrznych 
ścian nad lamperią  m² 19,283

 

2 15 KNR  401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m² oraz 
elementów drewnianych  m² 20,684

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi do lokali  Ip. jednostronnie (1,18*2,37)*1,25+(1,16*2,32)*1,25 6,860
2 Obudowa drewniana przy biegach (2,56*1,4)*0,5 1,792
6 Listwa drewniana przy ścianie i 

wzdłuż biegu schodowego
(0,33*1,7)+(0,27*1,7) 1,020

9 Stopnie + podstopnie (0,33*0,96)*5+(0,14*0,97)*6 2,399
10 Stopnie z Ip. na parter (0,32*0,97)*19+(0,14*0,97)*20 8,614

 

2 16 KNR  401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø do 50  metr 9,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rury 2,0+2,6+(2,4*2) 9,400

 


