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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROZBIORKI
1.1.1 Piwnica- Sciany, podtogi, kominy
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1./0212-01 POSADZKA
1.1|analogia
197,88%0,15 m3 29,682
RAZEM 29,682
2|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
d.1./0103-03 z.  |kat. IV - grunty oblepiajgce narzedzia
1.1|sz. 2.2.
9902-02
analogia
197,88*0,35 m3 69,258
RAZEM 69,258
3/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1.1
(5,89+1,1+4,1+3,21+10)*2,0 m2 48,600
RAZEM 48,600
4|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1.1
(4,140,25*3,0)-(1,04*2,070,25) m3 2,585
RAZEM 2,585
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o |m2
d.1.]0701-11 powierzchni odbicia ponad 5 m2,
1.1
233,94 m2 233,940
RAZEM 233,940
6/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
187,39"2,2 m?2 412,258
RAZEM 412,258
7/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi ms3
d.1./0106-05
1.1
poz.1+p0z.2+p0z.3*0,12+p0z.4+p0z.5*0,02+p0z.6*0,02 m3 120,281
RAZEM 120,281
8|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 5 km
1.1/0108-12
poz.7 m3 120,281
RAZEM 120,281
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
1.2.1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZE
1.2. Roboty budowlane
1.1
9|/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym. Zwir drobny jak |m3
d.1./{1101-07 warstwa filtrujgca - przepuszczajgca wode do drenazu poposadzkowego.
2.1.1
233,9470,1 m3 23,394
RAZEM 23,394
10/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 50-65 mm, |m
d.1./0703-01 Rura drenarska 65 PVC/50 m geowt6knina
2.1.1
350 m 350,000
RAZEM 350,000
11/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 1.0 m z rury karbowanej - ki- |szt.
d.1./0407-01 neta przeptywowa, pkorywa wewnetrza hermetyczna.
2.1.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C12/15 ms3
d.1./1101-01 z.
2.1.1|sz. 5.4. 9913
233,94*0,1 m3 23,394
RAZEM 23,394
13|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - DWIE WARSTWY styropian EPS 100, 2 x10 cm.
2.1.1
233,94 m?2 233,940
RAZEM 233,940
14|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
2.1.1 Krotnos¢ = 2
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233,94 m?2 233,940
RAZEM 233,940
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
2.1.1/1102-03
233,94 m?2 233,940
RAZEM 233,940
16/KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.|1106-07
2.1.1
233,94 m?2 233,940
RAZEM 233,940
17/KNR AT-25 |Iniekcja wielostopniowa wurzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 51 cm - |m
d.1./0109-03 z.  |stopien przesigknigcia wilgocig do 60%, wariant "mokre w mokre"
2.1.1|sz.2.3
analogia
187,39 m 187,390
RAZEM 187,390
18/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich i zebrowanych |kg
d.1./0202-03 0 $r. 10-14 mm
2.1.1
225 kg 225,000
RAZEM 225,000
19/NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./202 0160-01
2.1.1
1,5"24 m 36,000
RAZEM 36,000
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2.1.1
0,8*2,0"0,58 m3 0,928
RAZEM 0,928
21/KNR K-17 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubosci 2,0 cm wykonywane recznie na|m?2
d.1./0401-01 powierzchniach pionowych ptaskich
2.1.1
187,39"2,2+p0z.34 m?2 443,033
RAZEM 443,033
22|KNR K-17 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubosci 2,0 cm wykonywane recznie na|m?2
d.1./0402-02 powierzchniach sufitowych wklestych i wypuktych
2.1.1
233,94 m?2 233,940
RAZEM 233,940
23|KNR K-17 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie  |m?2
d.1./0501-01 tynkoéw renowacyjnych na $cianach
2.1.1
187,39"2,2 m?2 412,258
RAZEM 412,258
24/KNR K-17 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie  |m?2
d.1./0501-02 tynkéw renowacyjnych na sufitach
2.1.1
233,94 m?2 233,940
RAZEM 233,940
25/KNR K-17 Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - wykucie spoin w |m2
d.1./0102-01 konstrukcjach murowych-KAMIEN
2.1.1
65,586 <187,39"0,35> m?2 65,586
RAZEM 65,586
26|KNR K-17  |Spoinowanie muréw z kamienia famanego m?2
d.1./0201-03
2.1.1
(2,67+1,25)*2,5 m2 9,800
RAZEM 9,800
27/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1.1
233,94 m?2 233,940
RAZEM 233,940
28/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
211
187,39*2,4+p0z.34 m?2 480,511
RAZEM 480,511
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.1.|1505-03 Sciany
2.1.1
412,258 m?2 412,258
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RAZEM 412,258
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1505-03 tozy z tynku tradycyjnego - sufity
2.1.1|analogia
233,94 m2 233,940
RAZEM 233,940
31/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1.1
233,94 m?2 233,940
RAZEM 233,940
32/NNRNKB (z.1IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu-|m?2
d.1./202 1118-08 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.1.1
233,94 m2 233,940
RAZEM 233,940
33|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej " |m
d.1./202 1122-03 |ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.1.1
187,39 m 187,390
RAZEM 187,390
34|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1./0120-02
2.1.1
2,5%(4,28+2,91+2,87+2,25) m?2 30,775
RAZEM 30,775
35/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 15x15 |mz2
d.1./202 0837-01 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2.1.1
poz.34 m2 30,775
RAZEM 30,775
36/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.1./1016-01
211
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1./{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2.1.1
772*0,9 m?2 12,600
RAZEM 12,600
38|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie |m?2
d.1./1019-02 wykonczone EI30
2.1.1
2*0,9"6 m?2 10,800
RAZEM 10,800
39|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie |m2
d.1./1019-02 wykonczone EI60
2.1.1
270,9*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
40|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzch-|m2
d.1.|0104-02 ni B
2.1.1
233,94*0,1 m?2 23,394
RAZEM 23,394
41|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwusktadni- |m?2
d.1./0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow (pierw-
2.1.1/0201 F 04 sza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 0.1 m2 / dm3)
233,9470,1 m?2 23,394
RAZEM 23,394
42|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- |m2
d.1./0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (druga
2.1.1]0201 C 04 |warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 0.1 m2 / dm3)
233,94*0,1 m?2 23,394
RAZEM 23,394
1.2 Wentylacja mechaniczna
1.2
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43 - piwnica pomieszczenia 127,93 m2 powierzchni, kpl.
d.1.|analiza indy- |- wys 2,5 m
2.1.2|widualna - dwie wymiany powietrza na godzine - wentylacja sanitarna
- ilo$¢ os6b nie wiecej niz 10 oséb
- centrala wentylacyjna o wydajnosci do 3000 m3/h, wymiennik krzyzowy, na-
grzewnica wodna, zasilanie tréjfazowe, montowana w jednym z pomieszczen
piwnicy pod sufitem
- dwie wymiany powietrza na godzine - wentylacja sanitarna
- kanaly stalowe ocynkowane okragte i prostokatne, izolowane wetng mineral-
na,
- ttumiki, kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice, czerpnia, wyrzutnia,
- przekucia $cian bez obrébki wykonczeniowej przejsé przez sciany
- 2 klapy p-poz,
- z konstrukcjg wsporczej do podwieszenia centrali wentylacyjnej,
- z wykonaniem zasilania elektrycznego i doprowadzenia czynnika grzewczego
do centrali wentylacyjnej,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2. Instalacja sanitarna
1.3
1.2 Instalacja wody zimnej, c.w.u,
1.3.1
44|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $r. do 25 mm w cegle m
d.1./1001-11
2.1.|analogia
3.1
75 m 75,0
RAZEM 75,0
45/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2.1.
3.1
18 otw. 18
RAZEM 18
46|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
2.1.
3.1
75 m 75,0
RAZEM 75,0
47/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej m3
d.1./1014-01
2.1.
3.1
0,3 m3 0,3
RAZEM 0,3
48|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 ér. 25x2,0 mmna |m
d.1./0403-03 Scianach w bu- dynkach
2.1.|analogia
3.1
54+18+6+15,5 m 93,500
RAZEM 93,500
49|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do- ptywowych do zaworéw wypty- |szt.
d.1./0107-01 wowych,baterii, hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
2.1.
3.1
20 szt. 20
RAZEM 20
50|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
2.1.
3.1
4 szt. 4
RAZEM 4
51|KNR 2-15 Baterie lekarskie o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-03
2.1.|analogia
3.1
1 szt. 1
RAZEM 1
52|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
2.1.
3.1
230,5 m 230,5
RAZEM 230,5

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41174 Uzytkownik: Jacek Karpowicz




PIWNICA BLUNAKI-02.07.2023_v_economy.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNR 0-31 Zakup i montaz zaworu regulacyjnego na cyrkulaciji szt.
d.1./0210-03
2.1.|analogia
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 15,0 m3/hi ér. |szt.
d.1./0112-04 nominalnej kré¢céw 1 1/4" (32 mm) wraz z podej$ciem
2.1.
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 0-35 Zakup i montaz pompy tadujgcej pojemnosciowy zasobnik cieptej wody. szt.
d.1.|0112-04
2.1
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 0-31 Rurociagi w instalacjach c.o. ok. 35 metréw biezacych m
d.1./0201-03
2.1.
3.1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1./0101-19 wymi gr. 30 mm (S)
2.1.
3.1
38 m 38,000
RAZEM 38,000
58|KNR 13-25 |Zakupi montaz sterownika pracy cyrkulacji szt.
d.1./0308-04
2.1.|analogia
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2.1.
3.1
230,5 m 230,5
RAZEM 230,5
1.2. Instalacja wew. kanalizacji sanitarnej
1.3.2
60|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1.|0205-02 kowg
2.1.
3.2
7,5+5,2+2,3+1,2 m 16,2
RAZEM 16,2
61|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.1.|0205-04 wciskowg
2.1.
3.2
8,7+2,3+4,2+3,3 m 18,5
RAZEM 18,5
62|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
2.1.
3.2
9 szt. 9
RAZEM 9
63|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.1./0208-05 wanego PCW o $ér. 110 mm
2.1.
3.2
1 szt. 1
RAZEM 1
64|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych. Specjalistyczna umywalka szt.
d.1./0221-02 pozwala podjecha¢ na gtebokos¢ 30 cm dla osoby niepetnosprawnej. Wyso-
2.1.]analogia ko$¢ umywalki w obszarze na kolana nie powinna by¢ nizsza niz 67 cm. Bate-
3.2 ria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki pozwalajg na zapewnienie
komfortowej przestrzeni na dtugie lata.Kompletowanie z syfonem podtynko-
wym chromowanym lub biatym
mocowana na srubach.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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65/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.

d.1./0224-03 ny. Kompletne rozwigzanie dla os6b niepetnosprawnych czy starszych. Cera-

2.1. mika tazienkowa,

3.2 dtugos¢ 70 cm, wysokos¢ 46 cm, miska kompaktowa lejowa, odptyw poziomy,

do kompletowania z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych, " system sptuki-
wania w zabudowie"

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2-15 |Ustepy z zaworem sptukujacym kpl.
d.1.]0233-05
2.1.
3.2
1 kpl. 1
RAZEM 1

67|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych  |szt.

d.1./0217-02 metodg wciskowg
2.1.
3.2
3 szt. 3
RAZEM 3
68|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych szt.
d.1./0217-01 metodg wciskowg
2.1.|analogia
3.2
5 szt. 5
RAZEM 5

69|KNR 2-15 Montaz syfonéw napowietrzajacych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych me- |szt.
1./0217-02 todg wciskowg
.1.]analogia

1 szt. 1

RAZEM 1

70/KNR 2-15 Montaz syfonéw napowietrzajacych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych meto-|szt.

d.1./0217-02 dg wciskowg
2.1.|analogia
3.2
7 szt. 7
RAZEM 7
71/KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
2.1.|analogia
3.2
6 szt. 6
RAZEM 6
1.2. Wyposazenie
1.3.3
72 Dostawa i montaz dozownika do mydta. kpl.
d.1.|analiza indy-
2.1.|widualna
3.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
73 Dostawa i montaz suszarki do ragk. kpl.
d.1.|analiza indy-
2.1.|widualna
3.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
74 Dostawa szczotki WC kpl.
d.1.|analiza indy-
2.1.|widualna
3.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
75 Dostawa i montaz lustra 60x120cm kpl.
d.1.|analiza indy-
2.1.|widualna
3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy kpl.
d.1.|analiza indy-
2.1.|widualna
3.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
-7 -
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1.2. Instalacja c.o.
1.4
77/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0338-03 mentowo-wapiennej - wkucie rur w salinr 1.7i 1.8
2.1.4
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0335-11 towo-wapiennej
2.1.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
79/KNR INSTAL | Trojniki stalowe oc. zaciskane o $r. zew. 28 mm - wigczenie do istniejgcej ins- |szt.
d.1./0405-05 talacji w kottowni
2.1.4|analogia
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
80|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe oc. o $r. zew. 28 mm (gr. $cianki 1.5 mm) na $cianach |m
d.1./0301-06
2.1.4|analogia
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
81|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe oc. zaciskane o $ér. zew. 22 mm (gr. $cianki 1.2 mm) na |m
d.1./0301-05 $cianach - piony
2.1.4|analogia
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
82|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe oc. zaciskane o $r. zew. 22 mm (gr. $cianki 1.2 mm) na |m
d.1./0301-05 $cianach
2.1.4|analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
83|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe oc. zaciskane o ér. zew. 18 mm (gr. $cianki 1.2 mm) na |m
d.1.|0301-04 $cianach
2.1.4|analogia
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
84|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stlowe oc. zaciskane o $r. zew. 15 mm (gr. $cianki 1.2 mm) na |m
d.1./0301-03 Scianach
2.1.4|analogia
52,0 m 52,000
RAZEM 52,000
85/KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - obsa- |szt.
d.1./0322-01 dzenie rur ostonowych
2.1.4|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
86|KNR INSTAL |Rury przytgczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kpl.
d.1./0305-01 go lub cztonowego na $cianach
2.1.4
23,0 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
87|KNR 0-35 Zestaw podtgczeniowy do grzejnika proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0215-06
2.1.4|analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
88|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1./0215-04
2.1.4
17,0 szt. 17,000
RAZEM 17,000
89|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-02 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - demontazu
2.1.4
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
90|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - pom. 1.6 i pom. 1.8, pom. 2.10
2.1.4
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
91/KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-01 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - pom. 1.2 i pom. 2.2
2.1.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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92|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 500 mm i dt. 1200 mm, szt.
d.1./0209-05 montaz grzejnikéw na $cianie - pom. 0.3, 1.512.1,2.7i2.9
2.1.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
93|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.1./0209-05 1400 mm, montaz grzejnikow na Scianie - pom. 1.4 1.6, 2.11, 2.3
2.1.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe pionowy o wys. 1500 mm i dt.300 mm, montaz |szt.
d.1./0209-05 grzejnikdw na $cianie - pom. 1,5
2.1.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1./0101-15 wymi gr. 25 mm (P)
2.1.4
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
96|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1./0215-09
21.4
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
97|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1./0436-01
2.1.4
30,0 urz. 30,000
RAZEM 30,000
98| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
2.1.4
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacje elektryczne
1.5
1.2. Podrozdzielnia elektryczna
1.5.1
99|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.1.|0404-02
2.1.
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik gtéwny 40A szt.
d.1./0406-01
2.1.
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Ochronnik typu C szt.
d.1./0406-01
2.1.
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-04 cach
2.1.
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNNR 5 Wytagcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.|0407-02
2.1.
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR 5 Wytagcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.|0407-02
2.1.
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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105/KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
2.1.
5.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
106/ KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
2.1.
5.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
107|KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
2.1.
5.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108/ KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 16 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.1./0517-06
2.1.
5.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2. Instalacja elektryczna
1.5.2
109|kalk. wisna |Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej szt.
d.1.
2.1.
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-0701 |cegtly
2.1.
5.2
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
111/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przycisk GWP szt.
d.1./0406-01
2.1.
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1./0206-04 podfozu innym niz betonowe
2.1.
5.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
113|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
2.1.
5.2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
114|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
2.1.
5.2
145 m 145,000
RAZEM 145,000
115/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0201-02
2.1.
5.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
116/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mmz2 wciggane do rur m
d.1./0201-03
2.1.
5.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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117/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na konstrukcji metalowej; mocowa- |m
d.1./0104-05 nie ptaskownika srubami
2.1.
5.2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
118/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na konstrukcji metalowej; mocowa- |m
d.1./0104-05 nie ptaskownika srubami
2.1.
5.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
119/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1./0103-06
2.1.
5.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
120/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1./0103-06
2.1.
5.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
121/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1./0103-07
2.1.
5.2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
122/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1./0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
2.1.
5.2
123 szt. 123,000
RAZEM 123,000
123|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.1./0304-04
2.1.
5.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
124/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodoéw |szt.
d.1./0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
2.1.
5.2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
125/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla szt.
d.1./0303-03 przewoddw o przekroju do 4 mm2
2.1.
5.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
126 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla szt.
d.1./0303-03 przewoddw o przekroju do 4 mm2
2.1.|analogia
5.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
127/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla szt.
d.1./0303-03 przewoddw o przekroju do 4 mm2
2.1.|analogia
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128/ KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza  |szt.
d.1./0306-05
2.1.
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129/KNNR 5 kaczniki Swiecznikowe natynkowe do przygotowanego podfoza szt.
d.1./0306-06
2.1.
5.2
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
130/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego poditoza szt.
d.1./0306-07
2.1.
5.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
131/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego poditoza szt.
d.1./0306-07
2.1.
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
2.1. mm2
5.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
133|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1./0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
2.1.
5.2
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
134/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe natynkowe szt.
d.1./0308-04
2.1.|analogia
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe natynkowe szt.
d.1./0308-04
2.1.|analogia
5.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
136/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe natynkowe szt.
d.1./0308-04
2.1.|analogia
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.1./0502-01
2.1.|analogia
5.2
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
138/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.1./0502-01
2.1.|analogia
5.2
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
139/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.1./0502-01
2.1.|analogia
5.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
140/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.1./0502-01
2.1.|analogia
5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.1./0502-01
2.1.|analogia
5.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
142/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.1./0502-01
2.1.|analogia
5.2
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.1./0502-01
2.1.|analogia
5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2. Instalacja LAN, TV-SAT
1.5.3
144/KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.1./0110-13
2.1.|analogia
5.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
2.1.|analogia
5.3
180 m 180,000
RAZEM 180,000
146/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
2.1.|analogia
5.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
147/KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel |m
d.1./0101-01
2.1.
5.3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
148|KNR AT-14 |Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1./0102-01 miedziany
2.1.
5.3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.2. Prace dodatkowe
1.5.4
149/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.|1302-04
2.1.
5.4
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
150/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-02
2.1.
5.4
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
151/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
2.1.
5.4
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
152/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1./1305-01
2.1.
5.4
6 préb. 6,000
RAZEM 6,000
153|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
2.1.
5.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.1./1201-01
2.1.
5.4
6 punkt 6,000
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RAZEM 6,000

155/kalk. wtasna |Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt.

d.1.

2.1.

5.4

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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