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1. INFORMACIJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji przy realizacji zadania: ,REMONT
POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA POTRZEBY MIESZKANCOW” w miejscowosci Blunaki dz. nr 28/3 oraz
28/4 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonano na podstawie nastepujgcych podstaw formalnych i materiatéw wyjsciowych:
— Umowa z inwestorem
— Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajaca decyzje przestrzenne i
materiatowe
— Uzgodnienia z biurem architektonicznym
— Wizja lokalna w terenie
— Aktualne normy Budowlane i przepisy prawa

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Na opracowanie sktadajg sie 4 oddzielne czesci réznych instalacji budowlanych. W niniejszym
opracowaniu sg to:

- Czesc¢ sanitarna - obejmuje instalacje drenarska, instalacje zimnej oraz cieptej wody
uzytkowej, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

- Czes¢ hydrantowa - obejmuje wykonanie hydrantéw oraz instalacji potrzebnej do ich
podtaczenia.

- Czesc elektryczna - obejmuje instalacje wewnetrzne oswietlenia, gniazd wtykowych i
wewnetrzna linig zasilajaca.

- Czes¢ wentylacyjna - obejmuje dobdr wentylacji oraz urzadzen wentylacyjnych

Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego.




2.  CZESC SANITARNA

2.1. INSTALACIE | URZADZENIA SANITARNE

2.1.1. Instalacja drenazowa

W opracowywanych pomieszczeniach piwnicznych nalezy wykonac instalacje drenarska. Nalezy
ja wykonac z rur drenarskich PCV z otworami. Zastosowaé rury o $rednicy 50 mm oraz 110 mm
wewnatrz pomieszczen. Wode odprowadzi¢ rurami 110 mm oraz 160 mm do istniejgcego zbiornika
zgodnie z rysunkiem S1_DRN. Warstwe drenazu wykonaé pod powierzchnig wylewki betonowej.

2.1.2. Instalacja zimnej wody

Przewody zimnej wody wykonac¢ z rur wielowarstwowych (PE-Xc,Pe_Xc-Al.-PE) o nastepujacych
parametrach: 18x2,5 mm 26x4,0 mm i PE63. Zamiennie mozna wykona¢ instalacje wody zimnej z rur
stal. ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potgczonych na gwint lub metodg zaciskowg lub tez
zrur PP3 klasy PN10. W takim przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odno$nie
wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewoddw) i zastosowac¢ odpowiednie zamienniki
Srednic.

Projektowane przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢é w bruzdach pod tynkiem (odcinki

pionowe) lub pod posadzka (odcinki poziome) z rozdziatem do poszczegdlnych grup przyborow
sanitarnych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku istn. przytacza.
Wszystkie przejscia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei musza
by¢ o 1 cm wieksze od zewn. Srednicy rur wody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ szczelnie
ubitym sznurem fojowym lub piankg poliuretanowg. Wszystkie podejscia wodociggowe do urzadzen
sanitarnych wykonac jako kryte z rur opisanych j.w.

Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na
ci$nienie P = 0,6 MPa. Wynik préby szczelnosSci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowac przez okres 24h i nastepnie
dobrze przeptukaé. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie prébek
wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z instalacji wody gospodarczej. Wynik analiz
musi by¢ pozytywny bez zastrzezen. W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i
ptukanie nalezy powtdrzyé i zleci¢ ponowne badanie wody.

2.1.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Przewody cieptej wody wykonacé z rur wielowarstwowych (PE-Xc,Pe_Xc-Al.-PE) o nastepujacych

parametrach: 18x2,5 mm oraz 26x4,0 mm. W instalacji c.w.u. projektuje sie cyrkulacje z rur
wielowarstwowych (PE-Xc,Pe_Xc-Al.-PE) 16x2,0 mm.
Dla wyzej wymienionych elementéw instalacji c.w.u. zamiennie mozna wykonac¢ instalacje z rur stal.
ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potgczonych na gwint lub metoda zaciskowg lub tez z rur
PP3 klasy PN20. W takim przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie
wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewoddéw) i zastosowaé odpowiednie zamienniki
Srednic.

Wszystkie przejécia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z stalowych. Srednice tulei
muszg by¢ o 1cm wieksze od zewn. srednicy rur c.w.u. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic szczelnie
ubitym sznurem tojowym lub pianka poliuretanowa. Przewody nalezy prowadzié réwnolegle do zimnej
wody. Wszystkie podejscia cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé jako kryte z rur opisanych j.w.

Préby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz ptukanie wykonaé tak samo jak dla wody zimne;j.
Instalacja c.w.u. bedzie zasilana poprzez cieptocigg poprowadzony z kottowni budynku gtéwnego.




2.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne poziomow i piondw nalezy wykonaé z rur PCV lub PP posiadajgcych
dopuszczenie do uktadania wewnatrz budynkéw wg normatywnych spadkéw i Srednic okreslonych w
niniejszej dokumentacji.
Przejscia poziomoéw kanalizacyjnych w $cianach nosnych wykona¢ w rurach ochronnych PCV o srednicy:
- 160 mmdla rury 110 mm;
- 110 mmdla rury 75 mm;
- 75 mmdla rury 20 mm.
Na odcinkach poziomych nalezy zamontowal czyszczaki kanalizacyjne. Podejscia odptywowe od
urzadzen nalezy wykonad jako kryte.
Odprowadzenie sciekéw z budynku odbywa sie poprzez przytacze kanalizacyjne wtgczone do studni
98.65/97.04. Przytgcze wykonaé z rur PVC Dn 160, SDR 34, SN8.

2.1.5. lzolacje przewodow wody
Izolacje termiczng przewoddw wody zimnej i c.w.u. zaréwno poziomych jak i piondéw wykonac
z otulin cylindrycznych np. systemu STEINONORM 300 typ 310 o nastepujgcych grubosciach:

srednica nominalna 18 21 26 32

ODCINKI PRZEWODOW

woda zimna 20 20 20 20

woda ciepfa 30 30 30 30

Wartos¢ dobrana zgodnie z tablicg Nr 1 i 2 PN-B-02421:2000.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych owingé papierem falistym dwukrotnie. Na przewodach
namalowac kierunki przeptywu.

Strzatki na izolacji zgodnie z PN-84/B-01400 powinny byé w nastepujacych kolorach:

-woda zimna - zieleA

- woda ciepta - pomaranicz

Zamiennie oznakowanie przewodéw mozna wykonac zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

Izolacje nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000.

Szczegdty elementdw urzqdzer sanitarnych przed montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem wnetrz.

2.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1. Zrédto ciepta
Nalezy wykonac przytgcze do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

2.2.2. Armatura i elementy grzejne

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢




zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podparé.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody. W
najwyzszych punktach instalacji zasilajgcych nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
ptywakowe. Ogrzewanie grzejnikiem zaprojektowano dla pomieszczenia 0.9. Dla pozostatych
pomieszczen jako elementy grzejne dobrano petle ogrzewania podtogowego.

Zaprojektowano system ogrzewania podtogowego — rury grzejne (rury wielowarstwowe PE-
RT/AI/PE-RT) mocowane do ptyty styropianowej EPS5 za pomocag klipséw. Petle ogrzewania
podtogowego bedg zasilane za pomocg rozdzielaczy. Na rozdzielaczu zostanie zamontowany zestaw
mieszajgcy umozliwiajacy utrzymanie temperatury zasilania na poziomie wartosci ustawionej na
gtowicy termostatycznej. Komplet obejmuje: zawodr termostatyczny i gtowice z czujnikiem przylgowym,
ogranicznik przeptywu na powrocie, pompe z ograniczajgcym temperature wytgcznikiem
bezpieczeristwa, kolano podfaczeniowe z zaworem odpowietrzajgcym, zawor spustowy %", termometr,
Srubunki z uszczelnieniem ptaskim.

2.2.3. Wykonawstwo

Instalacje winny by¢é wykonane przez uprawnionych monteréw i spawaczy. Podfaczenie i
rozruch automatyki wezta cieplnego, itp. moze dokonac personel posiadajgcy przeszkolenie producenta
urzadzen.

2.3. UWAGI KONCOWE:

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur w inny sposéb ni z podano pod
warunkiem  zachowania wymagan okre$lonych w PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 i
PN-71/H-97053.

Dopuszcza sie wykonanie izolacji termicznej w inny sposéb niz podano pod warunkiem zachowania
zgodnosci z PN-02421:2000.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne muszg posiadac¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

Wszystkie urzgdzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci pracy
materiatéw i urzqdzen zamiennych. W przypadku stosowania urzgdzen zamiennych wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu zamiennego




3. CZESC HYDRANTOWA

3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1.1. Przytacze wodociggowe

W ramach opracowania przewiduje sie budowe 1 szt. przytgcza dedykowanego do obstugi
projektowanej instalacji wody p-poz. z rur PE40 . Przytacza te przewiduje sie podtaczy¢ do istniejacej na
terenie budynku sieci wodociggowej ww110 za pomocg tréjnika kotnierzowego Dn110/110/40. Na
odejsciu do projektowanego przytagcza wody projektuje sie zainstalowaé zasuwe odcinajgca
kotnierzowg Dn40. taczna dtugosc przytgcza wyniesie 26,27 mb.

Przejscie przez istniejgce przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.
W miejscu lokalizacji zasuwy przewiduje sie konieczno$é usytuowania, wg normy PN-86/B-09700,
tabliczek i stupkdw orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

3.1.2. Zrédto zasilania w wode

Projektowana instalacja wody p-poz. bedzie zasilana w wode z istniejgcej sieci wodociggowej
poprzez istniejgce odcinki sieci. Wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie zasilona pierscieniowo, tj.
poprzez projektowane przytacze Dn40.

Wewnatrz obiektu, w celu zabezpieczenia wewnetrznej instalacji wodociggowej przed
przeptywem zwrotnym wody w instalacji, projektuje sie koniecznos¢ montaiu zestawodw
wodomierzowych, w sktad ktérych wchodzi¢ beda: filtr, zawory odcinajgce, wodomierz oraz zawér
antyskazeniowy typu EA. Zestaw wodomierzowy na odcinku zasilajgcym instalacje hydrantowg
przewiduje sie jako zestaw Dn35.

3.1.3. Cisnienie na wylotach instalacji hydrantowej

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantéw wewnetrznych, podczas poboru
normatywnej ilosci wody, cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu
na wysokosc i opory hydrauliczne, nie moze by¢ nizsze niz 0,2MPa.

Obowigzujg nastepujgce wartosci wydajnosci minimalnej hydrantéw wewnetrznych mierzonej na
wylocie pragdownicy podczas poboru wody:

e Hydrantu wewnetrznego Dn25 — 1,0 dm3/s,
e Hydrantu wewnetrznego Dn33 — 1,5 dm3/s,
e Hydrantu wewnetrznego Dn52 — 2,5 dm3/s.

Zasieg zaprojektowanych hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy
pozarowej. Lokalizacja i typ hydrantéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Hydranty nalezy montowac na takiej wysokosci aby zawér hydrantowy byt umieszczony na wysokosci
1350 mm od poziomu podtogi. Dopuszcza sie odchylenia wymiaru w zakresie +/- 100 mm.

3.1.4. Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody (strop lub $ciane) nie wolnho wykonywac
potaczen rur. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu, a tulejg ochronng nalezy
wypetnic szczeliwem, zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.




Instalacje techniczne, w szczegdlnosci rury przechodza wielokrotnie przez przegrody bedace
oddzieleniami przeciwpozarowymi. PrzejScia te — zwane rdéwniez przepustami — podobnie jak
przegrody, w ktérych wystepujg, spetnia¢ muszg kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej.

Przepusty ppoz. nalezy stosowad przy przejsciach przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej przegrody, gdy otwor dla tego przejscia przekracza 0,04 m.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

3.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
W celu zapewnienia wewnetrznej ochrony obiektu przed pozarem zaprojektowano

nawodniong instalacje wody przeciwpozarowej. Woda dla projektowanej instalacji dostarczana bedzie
poprzez istniejgce przytagcze wodociggowe.

Poziome przewody rozprowadzajgce, piony oraz podejScia do punktéw czerpalnych
zaprojektowano pod stropem i po wierzchu scian. Projektowane przewody wykonac z rur stalowych ze
szwem gwintowanych, obustronnie ocynkowanych wg PN-80/H-74200. taczenie rur wykonaé za
pomocg tgcznikéw z zeliwa ciggliwego- ocynkowanych lub poprzez lutospawanie. Potgczenia
gwintowane uszczelnia¢ nalezy przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopni lub past
uszczelniajgcych. Zabronione jest tgczenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie. Instalacja
wyposazona bedzie na kazdej kondygnacji w hydranty wewnetrzne Dn25 z wezem potsztywnym o
dtugosci 20 m kazdy, zakorczone nasadami pozarniczymi wraz z prgdownicami wodnymi.

Projektowane hydranty i zawory hydrantowe zamontowa¢ w szafkach ochronnych tak aby o$
zaworu znajdowata sie na wysokosci 1,35 m nad podtogg. Drzwiczki wyposazy¢ w zamek otwierany za
pomocg dzioba gtowicy lekkiego topora strazackiego. Zawory hydrantowe zamontowac¢ nasadg ttfoczng
do dotu w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytaczanie weza strazackiego i rozwiniecie linii gasniczej oraz
tatwe otwieranie i zamykanie zaworu.

Ptukanie i préba szczelnosci:

Sposéb i zakres badan powinien by¢ zgodny z Polskg Normag PN-81/B-10700.00 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakorczeniu
montazu rurociagi instalacji wody p.poz nalezy poddaé ptukaniu i prébie szczelnosci. Ptukanie wykonaé
czystg wodg lub mieszaning powietrze - woda. Cisnienie proby Ppr = 10,0 bar utrzymywaé w
rurociggach przez okres 60 minut. Po pomyslnych wynikach préby szczelnosci przeprowadzic¢ rozruch
instalacji p.poz. podczas ktérego sprawdzi¢ nalezy wydajnos¢ dwdch jednoczesnie dziatajgcych
hydrantow (na jednym pionie), ktéra powinna wynosié¢ Gp.poz.= 2,5dm3/s dla kazdego oraz cie$nienie
wody na najniekorzystniej potozonym zaworze hydrantowym, ktére powinno wynosi¢ min. P=2,0 bar.
Sprawdzone wydajnosci zawordow hydrantowych wykonaé przeptywomierzem klasy min. 2,5. Do
sprawdzenia cisnienia wody przy otwartych zaworach hydrantowych wykorzystaé¢ nalezy manometry
klasy min. 1,6.

3.3. UWAGI KONCOWE
¢ Projekt budowlany z opisem technicznym, czescig rysunkowg, zatgcznikami stanowig

cato$¢ wraz z Projektem Technicznym (wykonawczym) opracowanym zaleznie od potrzeb przez
wykonawce robot (w przypadku zmiany systemdw i rozwigzan) nalezy je rozpatrywac tacznie.
» Realizacje robot nalezy prowadzi¢ doktadnie wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie




z warunkami pozwolenia na budowe, przy zachowaniu zasad bhp.

e W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych nalezy
skontaktowac sie z autorami dokumentacji.

¢ Niniejszy projekt stanowi podstawe uzyskania pozwolenia na roboty budowlane,

szczegbtowe rozwigzania i detale potgczen zgodnie z Projektem Technicznym (wykonawczym)
opracowanym zaleznie od potrzeb przez wykonawce robot (w przypadku zmiany systemow i
rozwigzan).

¢ W przypadku nie wykonania robot w okresie 2 lat nalezy zweryfikowa¢ dokumentacje

pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi.

¢ Przed rozpoczeciem robot wykonawca robot powinien wraz z projektantem dokonaé
weryfikacji przyjetych w projekcie rozwigzan pod katem mozliwosci ich realizacji czy
wprowadzenia zmian i korekt.




4. CZESC ELEKTRYCZNA

4.1. ROZDZIELNICE

Tablice rozdzielcza nalezy zabudowaé w pomieszczeniu nr 0.6. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢
WLZ'y w kierunku rozdzielnic lokalnych. Na obwodach gniazdkowych, oswietleniowych, z wytgczeniem
komunikacji zainstalowac¢ wytgczniki réznicowopradowe wysokoczute.

4.2. INSTALACJE OSWIETLENIA
Natezenie oswietlenia ogdlnego dla pomieszczen ogélnego przeznaczenia przyjeto zgodnie z

normg PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E_EL. Oprawy oswietleniowe
zastosowane w toaletach muszg spetnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej IP44, natomiast
pozostate oprawy IP20. Przyciski i faczniki oswietlenia instalowac¢ na wysokosci 1,2m od posadzki.
Instalacje w budynku poprowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz nad sufitem podwieszanym w
rurkach ostonowych typu peszla, przewodami YDY 3(4)x1,5mm?. Zaprojektowano energooszczedne
oprawy oswietleniowe ze zrédtami Swiatta typu LED.

W ciggach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje os$wietlenia awaryjnego.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 , Oswietlenie awaryjne” i
PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego zapewniono
wymagane normg natezenie oswietlenia na poziomie min. 1Ix (Srednia wartos¢ w natezenia
o$wietlenia wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix) przy réwnomiernosci Emax/Emin
jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ze zrédtem typu LED o podtrzymaniu 1 godzinnym.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano oprawy
oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwustronnym ze zrédtem typu
LED, podtrzymanie 1 godzinne . Zastosowano oprawy z autonomicznym zrédtem zasilania o
podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym.

Zaprojektowane oprawy spetniajg wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadajg
certyfikat CNBOP. Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmieszczenie
opraw na zatgczonym rysunku nr E_EL.

4.3. INSTALACIJE GNIAZD WTYKOWYCH, SItOWYCH | INTALACJA TELETECHNICZNA
Gniazda ogodlnego przeznaczenia montowa¢ na wysokosci podanej na rysunku E_EL. W

tazienkach, gniazda, o stopniu ochrony IP44, montowac¢ na wysokosci 1,2m. Przewody prowadzi¢ w
Scianach w tynku, oraz w korytach kablowych. Instalacje dla gniazd ogdlnego przeznaczenia wykonaé
przewodami YDY 3x2,5mm?. Do gniazd i wypustow sitowych stosowaé przewdd YDY 5x2,5mmA2,
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono narys. E_EL

Gniazda, zasilania komputeréw 230V, montowaé we wspdlnych ramkach wraz z gniazdami sieciowymi
RJ45 kat 6. Stosowac osprzet elektroinstalacyjny modutowy.

4.4. INSTALACJE DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w ukfadzie sieciowym TN-S. Ochrona

przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego
wyfaczenia zasilania za pomocg wylacznikdéw nadpradowych i wytgcznikéw réznicowoprgdowych.
Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony




przeciwporazeniowej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

4.5. INFORMACIJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego: REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA POTRZEBY MIESZKANCOW
Adres obiektu budowlanego: Blunaki dz. nr 28/3 oraz 28/4 obr. Blunaki, gm. Dzierzgoi.
Inwestor: Gmina Dzierzgon, 82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z
dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegélnego zakresu rodzaju robét budowlanych stwarzajgce
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktére moga
wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowag sieci elektroenergetycznych
zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w Dz.U.):
1.robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:
Opis:
1.Zakres robdt —instalacje wewnetrzne
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: - Budynek centrum wsparcia rodziny
3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajgce zagrozenie:

- elektroenergetyczna linia kablowa
4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

— porazenie pragdem,
5. Sposéb instruktazu pracownikow

— pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP,

- szkolenie stanowiskowe BHP pracownikéw przed przystgpieniem do robdét niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
—Srodki i sprzet ochronny osobistej,
- zabezpieczenia wykopdw przez wygrodzenie,
- wytagczenie obwodu nn spod napiecia.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczyé, przed
rozpoczeciem prac, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”
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5. CZESC WENTYLACYJNA

5.1. INFORMACIE OGOLNE
W omawianym zakresie zaprojektowano wentylacje mechaniczng — rekuperacje decentralng
oraz wentylacje grawitacyjng do istniejgcych kominéw wentylacyjnych.

Do dwdch pomieszczen piwnicznych o duzej wilgotnosci powietrza zaprojektowano rekuperatory
decentralne z dwoma wentylatorami dziatajgcymi jednoczesnie (nawiew oraz wycigg powietrza)
wydajnos$¢ urzadzeri powinna wynosi¢ do 30 m3/h. Rozpatrywane pomieszczenia w catosci znajdujg sie
pod powierzchnig gruntu. Z uwagi na brak mozliwosci bezposredniego kontaktu rekuperatora z
powietrzem zewnetrznym zastosowano przedtuzenie rurami wentylacyjnymi o srednicy 160 mm i
wyprowadzenie go ponad grunt na wysokos$¢ minimum 30 cm. Rury znajdujace sie pod powierzchnig
terenu wykona¢ w rurach PCV250 z izolacjg piankg PUR. Instalacje zakonczy¢ daszkami stalowymi.

W czesci pomieszczen z mniejszg wilgotnoscig powietrza zastosowac rekuperatory decentralne z
pojedynczymi wentylatorami o wydajnosciach urzadzen do 50 m3/h lub 100 m3/h zgodnie z rysunkiem
W_WEN. Rekuperatory wykonaé w przebiciach w Scianie zgodnie z instrukcjg montazu tego typu
urzadzen wentylacyjnych.

Pozostate pomieszczenia wentylowaé przy pomocy wentylacji grawitacyjnej, w tym wentylatoréw
z czujnikiem swiatta oraz czujnikiem wilgoci i higrostatem.

Wentylacje wykonaé zgodnie z rysunkiem W_WEN.

5.2. URZADZENIA WENTYLACYINE
Rekuperator decentralny — dwa wentylatory:
e Wydajno$é do 30 m3/h (8 1/s)
e Sprawnos¢ odzysku ciepta do 85%
e Mocod2,17W
e Poziom hatasu od 24 dB(A)
e Temperatura transportowanego powietrza min. Od -15 do 40 stopni Celsjusza
e Klasa bezpieczenstwa IP24

Rekuperator decentralny — jeden wentylator:
e Wydajnos$é do 50 m3/h ( 14 I/s) [100 m3/h (30 1/s)]
Sprawnos¢ odzysku ciepta do 93% [83%)]
Moc od 4,45 W [3,2 W]
Poziom hatasu od 11 dB(A) [13 dB(A)]
Temperatura transportowanego powietrza min. od -20 do 50 [ -20 do 40] stopni Celsjusza
Klasa bezpieczenstwa IP24

5.3. UWAGI KONCOWE
Materiaty i urzgdzenia powinny spetniaé¢ podstawowe wymagania dla instalacji wentylacyjnej
s-kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnej wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.
Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ i odbierac zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”, Warszawa 2002.

11




6.  SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU RYs;(SII\-lﬁU ';2;'\2:3 STR
S1_DRN INSTALACJA DRENAZOWA 1:50 830 x420 mm 13
S$2_KAN INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50 830x420 mm 14
S3_WOD  INSTALACJA WODNA 1:50 830x420 mm 15
S4_cC.0. INSTALACJA SENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:50 830 x420 mm 16
H1_HYD INSTALACJA HYDRANTOWA 1:50 830 x420 mm 17
E_EL INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:50 830 x420 mm 18
W_WEN INSTALACJA WENTYLACYJNA 1:50 830 x420 mm 19
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INSTALACJA DRENAZOWA

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

)
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NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA DRENARSKA
RURY DRENARSKIE 50MM Z OTWORAMI

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA DRENARSKA
RURY DRENARSKIE 110MM Z OTWORAMI

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA DRENARSKA
RURY DRENARSKIE 110MM BEZ OTWOROW

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA DRENARSKA
RURY DRENARSKIE 160MM BEZ OTWOROW

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

NIEJACE MURY PIWNICY

BRAK PIWNICY - ZASYPANIE MUROW ZIEMIA

LP $REDNICA RURY DRENARSKIEJ DLUGOSC [m]
dr50 Rura drenarska 50 mm z otworami 82,0
dr110 Rura drenarska 110 mm z otworami 17,5

dr.b.ot. 110 Rura drenarska 110 mm bez otworéw 8,2
dr.b.ot. 160 Rura drenarska 160 mm bez otworéw 38,5
LEGENDA.:
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‘
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INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ
skala 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

LP SREDNICA RURY KANALIZACYJNEJ ~ |DLUGOSC [m]
ks75 Rura kanalizacyjna 75 mm z PVC 10,2
ks110 Rura kanalizacyjna 110 mm z PVC 8,1
ks160 Rura kanalizacyjna 160 mm z PVC 62,6

w zestawieniu brak ztaczy miedzy rurami.

LEGENDA:

ks75  NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJNA
RURY KANALIZACYJNE PVC 75 MM

ks710. NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJNA

ks160

ks160

RURY KANALIZACYJNE PVC 110 MM

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJNA
RURY KANALIZACYJNE PVC 160 MM

ISTNIEJACA SIEC KANALIZACJI SANITARNE.
RURY KANALIZACYJNE PVC 160MM

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACY JNA

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACY JNA
KRATKA KANALIZACYJNA

O STUDZIENKA KANALIZACY JNA
®  ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ

2

\
N

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

L]

ISTNIEJACE MURY PIWNICY

~ | BRAKPIWNICY - ZASYPANIE MUROW ZIEMIA
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PE63 Rura wodociggowa polietylenowa PE $rednica 63 mm

Rura wodociagowa z polietylenu sieciowanego,

PE-Xc 26x4 $rednica 26 mm, grubo$¢ $cianki 4 mm
Rura wodociggowa z polietylenu sieciowanego,
PE-Xc 18x2.5 Srednica 18 mm, grubos¢ Scianki 2.5 mm
Rura wodociggowa z polietylenu sieciowanego,
PE-Xc 16x2 $rednica 16 mm, grubos$¢ $cianki 2 mm
LEGENDA.:
Wz NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WODNA
PRZEWOD WODY ZIMNEJ
_we _ NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WODNA
PRZEWOD WODY CIEPLEJ
NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WODNA
PRZEWOD CYRKULACJI

ZW  NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WODNA
ZESTAW WODOMIERZOWY: ZAWOR Gt OWNY, WODOMIERZ,
ZAWOR PROSTY, ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

N NOWOPROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE

NATRYSK
P NOWOPROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
PLUCZKA
Un  NOWOPROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
UMYWALKA
Wh  NOWOPROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
WANNA
Z  NOWOPROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ZAWOR CZERPALNY
~~”| POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
| ISTNIEJACE MURY PIWNICY

| BRAKPIWNICY - ZASYPANIE MUROW ZIEMIA
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CENTRALNEGO
skala 1:50 OGRZEWANIA

skala 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

LP SREDNICA RURY KANALIZACYJNEJ ILOSC
PE-RT |Rura do ogrzewania podtogowego z polietylenu
16x2 | PE-RT, érednica 16 mm, grubos¢ écianki 2 mm| 800 M
PE-Xc |Rura wodociggowa z polietylenu sieciowanego,
26x4 $rednica 26 mm, grubo$é $cianki 4 mm S0m
PE-X¢c |Rurawodociggowa z polietylenu sieciowanego,
18x2.5 Srednica 18 mm, grubos$¢ $cianki 2.5 mm 3m
it 2 989 ¥ Rozdzielacz do instalacji ogrzewania
¥ 693 F 1.728 it 568 } R1 podtogowego, 10 obwody 1 szt
Rozdzielacz do instalacji ogrzewania
o ] ] R1 podtogowego, 3 obwody 1 szt
/ \ / \ Cv22 Grzejnik ptytowy, stalowy,
600x800 wymiary 600 na 800 mm 1 szt
LEGENDA:

— — — o
- % — / \ /=\_ Wz NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
P3 4 , PRZEWOD WODY ZIMNEJ

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PRZEWOD WODY CIEPLEJ

P NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PETLE GRZEWCZE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

R NOWOPROJEKTOWANE URZADZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ew)
D
|
0
C
.k
171
|
B
i

ROZDZIELACZ INSTALACJI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
petia 11- P11 pvetla 13- P13
, 4! m POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
E PE-RT|16x2 PE-RT 1612
——pelad=P4 | ISTNIEJACE MURY PIWNICY
iﬁ m N
wg@ N : , | BRAKPIWNICY - ZASYPANIE MUROW ZIEMIA
—] N | » roZ0zielacz
— , R
=: | o * y e y
elacz | / p/zeb/c/e( | przebicie
] — 2 RE | pIzez Sciane V22 600k pIzez Sciane P
- DE-RT 16x7 we PE-Xc 18x2.5 i
{ . Wz PE-Xc 18x2.5
[{ = </ i pizebicie
[ii= orzebicie PIzez Sciang
||| [P wePEXc2ed  El
[ = 5.9~ - wz PE-Xc 26x4
PE-RT 16x2 | 45m { przyigeze do istnigigee) instalagi
PE-RT 16X centrainego ogrzewania SPEKTRUM Sp2 00,

ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

[\
W/

— INWESTOR:

’
10XZ SPEK'"“'M GMINA DZIERZGON

ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

l
171

I1 {I)‘//) m TYTUL PROJEKTU:
DE DT 41~ Remont pomieszczeh piwnicznych na potrzeby mieszkancow
FLENT 1UAZ - { ) { - { - { NN dz. nr 28/3 oraz 28/4 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon
AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Jacek Karpowicz
\ / \E‘/i mgr inz. Izabela Gruchala-Wesierska
o ] ]
mgr inz. Piotr Karczewski
693 L. 1 728 3 568

NAZWA RYSUNKU:

2 989

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Sel 450 P opg ™™ 092022 M™s4 c0.
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INSTALACJA HYDRANTOWA
skala 1:50

]
E
N
N
[ N
- N
]
| ... Hydrant
vzebicie
p/gez sciang H25-W-20
= ‘| .|, — i
g przebicie W
= przez sciang
W wz St 3x1.5 - PR
przyigeze do Istnigjgeey
HI-W-20 — g wodociagone

171

796

1138

171

INSTALACJA HYDRANTOWA

skala 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

LP SREDNICA RURY KANALIZACYJNEJ ILOSC
Rura stalowa St do podtgczenia hydrantéw,
St 35x1.5 35 mm, grubo&¢ &cianki 1.5 mm 10m
H25-W-20| Hydrant wewnetrzny o diugosci weza 20 m 2 szt.
LEGENDA:

wz__ NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA

PRZEWOD WODY ZIMNEJ

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA

HYDRANT WEWNETRZNY
NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WODNA

ZESTAW WODOMIERZQWY: ZAWOR GLOWNY, WODOMIERZ,
ZAWOR PROSTY, ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJACE MURY PIWNICY

| BRAKPIWNICY - ZASYPANIE MUROW ZIEMIA
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—

SPEKTRUM

"SPEKTRUM" Sp.z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

INWESTOR:

GMINA DZIERZGON
ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

TYTUL PROJEKTU:

Remont pomieszczen piwnicznych na potrzeby mieszkancow
dz. nr 28/3 oraz 28/4 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Jacek Karpowicz

mgr inz. Izabela Gruchata-Wesierska

mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA HYDRANTOWA

Skala: 1 :50

Faza:

PB

Data:

09-2022 "™ H1_HYD




INSTALACJA ELEKTRYCZNA

skala 1:50

2 989

693

1728

568
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

skala 1:50

LEGENDA:

0

®

TR e m e x g

#,
]

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TABLICA ROZDZIELCZA

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WYPUST ZASILAJACY 3-FAZOWY

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY - OPRAWA HERMTYCZNA LED

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WYPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WYPUST OSWIETLENIOWY PODLOGOWY NA CZUJKE RUCHU

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
CZUINIK RUCHU

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
GNIAZDO 230V PODTYNKOWE 1P44, HERMETYCZNE

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
LACZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY HERMETYCZNY

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
LACZNIK SWIECZNIKOWY PODTYNKOWY HERMETYCZNY

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
tACZNIK SCHODOWY DWYBIEGUNOWY HERMETYCZNY

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WYPUST ZASILANIA WENTYLACJI

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ZACISK UZIEMIAJACY

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPRAWA AWARYJNEGO OSWIELTENIA EWAKUACYJNEGO - SUFITOWE

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA .
OPRAWA AWARYJNEGO OSWIELTENIA EWAKUACYJNEGO - SCIENNE

NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPRAWA ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJACE MURY PIWNICY

BRAK PIWNICY - ZASYPANIE MUROW ZIEMIA

[\
W/

\

SPEKTRUM

"SPEKTRUM" Sp.z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

INWESTOR:

GMINA DZIERZGON
ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

TYTUL PROJEKTU:
Remont pomieszczen piwnicznych na potrzeby mieszkancow
dz. nr 28/3 oraz 28/4 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Jacek Karpowicz

mgr inz. Izabela Gruchata-Wesierska

mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Skala: 150 Faza: PB Data:

09-2022 "™E EL




1 368

INSTALACiﬁa\I/ZEI?ISTOYLACYJ NA INSTALACJA WENTYLACYJNA
skala 1:50

2 989 ZESTAWIENIE ELEMENTOW

693 4 1.728 4 568 ¥ LP OPIS ILOSC

RA Rekuperator decentralny, wydajnos$é do 30 nt'/h 3 szt
dwa wentylatory nawiew oraz wyciag sz

R Rekuperator decentralny, wydajnosé 2 szt
do 50 m%/h jeden wentylator sz

Rekuperator decentralny, wydajno$é
ﬁ ﬁ ﬁ R3 do 100 mP/h jeden wentylator 1 szt

— — — — — — N WA Wentylator kanatowy higrosterowny z

| podtrzymaniem, érednica 125 mm 1 szt
W2 Wentylator higrosterowany z podtrzymaniem, 1 szt

— — — | $rednica 125 mm

171

R3ﬁ ERZ Rzﬁ LEGENDA:

N

L) K 125/90

R NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACYJNA
1 7 - REKUPERATOR DECENTRALNY

W NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACYJNA
WENTYLATOR

K NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACYJNA
KOLANKO WENTYLACYJNE, (NP. KL125/90 -@125 MM, KAT 90°)

kw  NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACYJNA
KANAL WENTYLACYJNY, (NP. KW125/205 - @125 MM, Dt.. 205 CM)

r NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACYJNA
TROJNIK WENTYLACYJNY, (NP. TR125 -TROJNIK @125 MM)

an  NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACYJNA
ANEMOSTAT WENTYLACYJNY, (NP. AN125 - ANEMOSTAT @125 MM)

ds  NOWOPROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACYJNA
ZAOKONCZENIE KANALU DASZKIEM STALOWYM

kw 125200

@%
o
1251

kw 125/205

i %

K 125/90 Q!E

w1

i

wyjscie wentyliacig
ponad grunt 5

1 160/90 rura PCY 250
hw 160100 L. 7 otag piankg PUR R1

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

I\

ISTNIEJACE MURY PIWNICY

BRAK PIWNICY - ZASYPANIE MUROW ZIEMIA

wyScie wenlyiacg
ponad grunt

:>2;EZZ

H16090 > rura PCY250
kw 160100 . 7 iz ik PUR R1

171

"SPEKTRUM" Sp.z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

|
|
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|
D

w1kl —

’
\ \ /[ SPEKTRUM | cwvomeseor

TYTUL PROJEKTU:
Remont pomieszczen piwnicznych na potrzeby mieszkancow
dz. nr 28/3 oraz 28/4 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

wyjscie wentyiacig |

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

ponad grunt

mgr inz. Jacek Karpowicz

rura PCV 250
Z izolagji piankg PUR

s

mgr inz. Izabela Gruchata-Wesierska

<]

e

K1 160/90
kw 160/100 mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

693 L 1728 o+ 568 INSTALACJA WENTYLACYJNA

2 989

Se 450 P ope ™™ 092022 ™™ w_WEN




