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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej pn. :

TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy
techniczne;.

OBIEKT: Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a

KATEGORIA OBIEKTU: IX

INWESTOR: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
NUMER DZIALKI: dziatka nr 344/14 obreb 0006 Tczew, jednostka ewidencyjna 221401_1
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DATA: IV.2022 r
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Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0196/POQS/11, ZAP/IS/0023/12

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Projektant

mgr inz. Lukasz Soja

Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Sprawdzajacy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-2SY *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKA-MPU-LW3 *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




TERMOMODERNIZACJA CENTUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a

KATEGORIA OBIEKTU: X

INWESTOR: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
NUMER DZIALKI: dziatka nr 344/14 obreb 0006 Tczew, jednostka ewidencyjna 221401_1
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska
75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9
DATA: V.2022 r
mgr inz. Sylwester Chudy podpis
Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0196/POQOS/11, ZAP/IS/0023/12
Projektant w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
75-323 Koszalin, ul. Budowniczych 9/13




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy
ul. Sobieskiego 10a. Zakresem robét jest:
= przebudowa wezta cieplnego,

= przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
= przebudowa wentylacji w cze$ci dydaktycznej budynku.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 obreb 0006 Tczew, jed. ewid. nr 221401_1 przy ul.
Sobieskiego 10a w Tczewie. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budek szkoty, budynek warsztatowy, plac
parkingowy oraz drogi wewngtrzne.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktdrych wystepujq zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢é umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. . Skutek Skala Mlejsce. . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia . . wystapienia .7
zagrozenia zagrozenia . zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktdrych uderzenie w strefie W trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym D wykonywania wvkonvwania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot yrony
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prqty V\’/ykopywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robét — w wykonywania robot
uzyciu dzwigow . . . .
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w o , .
rakcie robot ziemnveh przygniecenie, w strefie w trakcie
3. . y uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
! L materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
4. sie 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania . .
. L ) wykonywania robot
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie fukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, ,
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na . . w trakcie
S. . . materialnym, D wykonywania . .
budowie — narzedzia - . wykonywania robé6t
porazenie pradem, robét
reczne P
poparzenie fukiem
Prowadzenie wykopow w sirefie w trakcie
6. - yKop Zasypanie ludzi D wykonywania . .
liniowych b6t wykonywania robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):
M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy




S - $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wiasnych oraz
podwykonawcom rob6t budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
= zakresem robdt budowlanych

= technologiami realizacji rob6t budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skal,
czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

=  zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
= zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ
= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien z:
= zarzadcq drogi publicznej lub terenu osiedla
= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robot
=  rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowaé
dojazdéw do stanowisk pracy
=  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:
= taém ostrzegawczych,

= Dbarier,
=  balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkow ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela tych
urzadzen. Prace te mogg sie¢ odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12
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1.1

Dane ogolne

Temat opracowania

Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

1.2

Inwestor

Powiat Tczewski

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

1.3

Obiekt

Centrum Ksztatcenia Zawodowego

1.4  Adres inwestycji
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a, dziatka nr 344/14, jednostka ewidencyjna 221401_1, obreb 0006 Tczew

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

1.7

Stadium opracowania

Projekt wykonawczy

1.8

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem nr WI.032.303.2021 zawarta w dn. 31.12.2021r na wykonanie dokumentacji
projektowej pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie” w ramach zadania
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wrasno$¢ Powiatu Tczewskiego”.
Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608
i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).
Audyt energetyczny budynku nr 59/2020.
Audyt efektywno$ci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej 15-07-2020r.
Audyt efektywnosci energetycznej — modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 15-07-2020r.
Dokumentacja projektowa pn. ,Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkdt Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10
Obowigzujace normy i literatura.



2  Stan istniejacy

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie, na dziatce
nr 344/14 obreb 0006 m. Tczew. Budynek podzieli¢ mozna na dwie czesci. Czes¢ administracyjng ( z gtownym
wejsciem do budynku) oraz dydaktyczng. Cze$¢ administracyjna jest podpiwniczona z jedng kondygnacijg
nadziemna. Na poziomie piwnicy w czesci administracyjnej zlokalizowane sg pomieszczenia szatni,
pomieszczenia magazynowe oraz wezet cieptowniczy. Na poziomie parteru w czesci administracyjnej
zZlokalizowane sg pomieszczenia biurowe. Z czeSci administracyjnej do czeSci dydaktycznej prowadzi
niepodpiwniczony tacznik, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia WC, pomieszczenie socjalne oraz jadalnia
dla ucznidw. Czes¢ dydaktyczna budynku jest parterowa w catosci bez podpiwniczenia. Centralnie przez czes¢
dydaktyczng prowadzi trakt korytarzowy. W czesci dydaktycznej zlokalizowane sq sale lekcyjne, pomieszczenia
nauki zawodu (warsztaty samochodowe, spawalnia, pracownia obrdbki plastycznej metalu, sale fryzjerskie),
trafostacja oraz pomieszczenia WC. Bryta budynku w czeSci dydaktycznej jest nieregularna, pomieszczenia
posiadajg rézng wysoko$¢ (4,97m + 6,55m).

2.2. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku jest dwufunkcyjny wezet cieptowniczy zlokalizowany w pomieszczeniu nr -1/02 na
poziomie piwnicy. Przytacze cieptownicze doprowadzone jest kanatem cieptowniczym od strony potudniowo —
zachodniej. Istniejacy wezet cieptowniczy zasila instalacje centralnego ogrzewania przez cztery wymienniki JAD.
Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w funkcji temperatury zewnetrznej i jest sterowana automatykg
pogodowg. Wezet cieptowniczy zasila réwniez wezownice zasobnika cieptej wody uzytkowej. Za wymiennikami
JAD wykonane sg dwa obiegi grzewcze. W ramach budowy sasiedniego budynku warsztatowego wykonano
dodatkowy obieg centralnego ogrzewania wpigty w istniejacy rozdzielacz.

21 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych. Instalacja prowadzona jest
na poziomie piwnicy pod stropem pomieszczen, na poziomie parteru wzdtuz $cian podtuznych (cze$ciowo po
wierzchu przy podtodze, czesciowo w posadce). Jako elementy grzejne zamontowane sg grzejniki zeliwne
czionowe oraz stalowe panelowe.

2.2  Instalacja wentylacji

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. W cze$ci dydaktycznej powietrze doprowadzane jest do pomieszczen
poprzez nawiewniki okiennej, podokienne oraz poprzez nieszczelno$ci w istniejacej stolarce. Wywiew powietrza
odbywa sie przez zamontowane wywietrzaki dachowe DN500 i DN250. Sale lekcyjne posiadajg sufity
podwieszane, w ktorych zamontowano kratki transferowe. Cze$¢ pomieszczen (spawalnia, warsztaty
samochodowe, pracownia obrobki plastycznej) posiada wentylacje technologiczng (mechaniczng wywiewna).

3  Stan projektowany
W zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku projektuje sie :

= przebudowe istniejacego wezta cieptowniczego,
= przebudowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,
= przebudowe wentylacji w cze$ci dydaktycznej budynku.

3.1 Przebudowa wezta cieptowniczego

Istniejaca technologie wezta cieptowniczego nalezy zdemontowaé. Zdemontowac réwniez istniejacy podgrzewacz
cieptej wody zlokalizowany w zabudowie g-k w pomieszczeniu nr -1/03. Dla potrzeb grzewczy budynku projektuje
sie kompaktowy jednofunkcyjny wezet cieptowniczy. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez
powietrzng pompe ciepta wg. odrebnego opracowania projektowego. Projektowany wezet cieplny posiada



wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sieciowego) od obiegu wtornego (instalacja c.0.) oraz stabilizacje
ci$nienia dyspozycyjnego na progu modutu. Projektowany wezet cieplny wyposazony jest rowniez w jednolity
system oczyszczania no$nikow ciepta z zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegu roboczego. Obieg
centralnego ogrzewania wymuszony jest pracq pompy obiegowej. Krééce podigczeniowe wyposazone sg we
wskazniki temperatury i ci$nienia. Wezet posiadat bedzie mozliwos¢ integralnej zabudowy cieptomierza. Wezet
posiadat bedzie obstuge jednostronng (wezet przyscienny). Projektowany wezet cieptowniczy spetnia nastepujace
zatozenia konstrukcyjne:
= rama no$na,

=  Kkonstrukcja zamknieta w zabudowie stojacej,

= boczny system podejscia przewodow podigczeniowych,

= krdcce przytaczeniowe wyposazone w kulowg armature odcinajaca,

= wskazniki temperatury i cisnienia,

= modut wezta jest spawany a poszczegoine elementy skrecane lub taczone ze sobg kotnierzowo,

= wymiennik ptytowy — lutowany,

= mozliwo$¢ zabudowy cieptomierza,

= potgczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawanej i kotnierzowej,
wsokocisnieniowej,

= rur stalowe,

= pofaczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie, wysokosprawnymi izolacjami
termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie temperatur roboczych,
= filtry siatkowe i filtroodmulnik petnigce role separatoréw istotnych zanieczyszczen nosnikow ciepta.

3.11  Rurociagi

Catos¢ orurowania po stronie wysokiej jak i niskiej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu. Na
zmianach kierunku przeptywu czynnika nalezy montowa¢ kolana hamburskie, zwezki i trojniki.

31.2 Armatura

Jako armature odcinajacg projektuje sie zawory kulowe o potgczeniu spawanym na cisnienie 2,5 MPa i 1,6 MPa
po stronie wysokiej oraz zawory kulowe o potgczeniach gwintowych po stronie niskiej na cisnienie 0,6 MPa.
Termometry przemystowe alkoholowe z koricowkg ze stali nierdzewnej o zakresach odpowiednio 0 — 120°C.
Manometry tarczowe po stronie niskiej i wysokiej o zakresach odpowiednio 0 - 0,6 MPa i 0 - 1,6 MPa.

3.1.3  Préby szczelnosci
Po wykonaniu montazu technologicznego wezta nalezy instalacje poddaé prébie na ci$nienia:

= strona wysoka na cisnienie 1,6 MPa

= strona niska na ci$nienie 1,0 MPa
Urzadzenia nie przystosowane do cisnien na jakie bedzie poddana instalacja wezta, nalezy wytaczy¢ z proby
cisnienia. Praby szczelno$ci nalezy wykona¢ w obecnosci stosownych stuzb GPEC. Czas trwania proby 0,5h. W
czasie montazu przewiduje sie biezace czyszczenie mechaniczne faczonych rurociggéw z piasku, zgorzeliny i
innych zanieczyszczen. Po wykonaniu proby szczelnosci instalacie wezta nalezy podda¢ ptukaniu. Plukanie
wykona¢ wodg wodociggowg minimum dwukrotnie. Instalacje ptuka¢ pod cisnieniem miejskiej sieci
wodociggowej. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez istniejaca kratke.

3.2 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Do zwymiarowania projektowanej instalacji ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia i parametry :

= | strefa klimatyczna - 16°C.
= Stacja meterologiczna — Tczew.
= Obcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy — PN-EN 12831:2006



= Temperatury wewnetrze przyjeto zgodnie z §134 Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.) Teks ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz. U. z 8 grudnia
2017r. poz. 2285.

= Parametr czynnika grzewczego - 70/50°C

= Zapotrzebowanie na moc cieping - 171,203kW

= Ci$nienie dyspozycyjne — 11,67H.0

W zakresie niniejszego opracowania jest kompleksowa przebudowa istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,
wraz z montazem rozdzielaczy obiegéw grzewczych w pomieszczeniu nr -1/02 i podtgczeniem ich do
projektowanego, kompaktowego, jednofunkcyjnego wezta cieptowniczego.

3.21 Rozdziat ciepta

Istniejace rozdzielacze, armature oraz izolacje nalezy zdemontowac. Dla potrzeb ogrzewania budynku projektuje
sie rozdzielacze ciepta wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu DN 100, L =1,5m. Rozdzielacze
wyposazone beda w trzy obiegi grzewcze :

= obieg nr 1 - ogrzewanie czesci dydaktycznej — 147,461kW,
= obieg nr 2 — ogrzewanie cze$ci administracyjnej — 23,742kW,
= obieg nr 3 — ogrzewanie budynku warsztatowego — 20,00kW.

Rozdzielacze zamontowa¢ na wspornikach w pomieszczeniu nr -1/02 na poziomie piwnicy. Rozdzielacze
podtaczy¢ do projektowanego jednofunkcyjnego wezta cieptowniczego. Rozdzielacze oraz obiegi grzewcze
nalezy izolowac¢ termicznie twardg piankg poliuretanowa o gr. 100mm wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK. Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV. Na rozdzielaczach zamontowa¢
termometr tarczowy o zakresie pomiaru do 120°C oraz manometr o zakresie pomiaru do 6bar.

Na poszczegdinych obiegach grzewczych zamontowac :

= obieg 1- ogrzewanie czesci dydaktycznej budynku — 147,461kW

= zawor kulowy kotnierzowy DNB5 - zasilanie,

= zawor regulujacy przeptyw kotnierzowy DN50 — powrot,
= obieg 2 - ogrzewanie czeSci administracyjne — 23,742kW

= zawor kulowy gwintowany DN40 - zasilanie,

= zawor regulujacy przeptyw gwintowany DN25 — powrét,
= obieg 3 - ogrzewanie budynku warsztatowego — 20,00kW

= zawor kulowy gwintowany DN40 - zasilanie,

= zawor regulujacy przeptyw gwintowany DN25 — powrét.

Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym . Armature montowaé zgodnie ze
schematem rozdziatu ciepta (rys. nr S6) i zestawieniem armatury. Przewody wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych galwanicznie faczonych przez zaciskanie. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng
opracowania, z zachowaniem spadkow  zapewniajgcych oproznienie instalacji przez specjalng armature
umieszczong W nhajnizszych miejscach instalacji. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi
przez Branzowy O$rodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ,, Instal *. W najwyzszym punkcie
instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15. Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan :

= QOdlegtosci zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji sasiedniego
przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m.

= Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podiogi pomieszczenia nie powinna
by¢ nizszaniz0,3m .



=  Przewody w miejscach przejciach ( drogi komunikacyjne ) nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci minimum
1,9 m liczac od spodu izolacji .

=  Armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi, armature odcinajacg i pomiarowg
nalezy instalowa¢ na wysokos¢ 0,5-1,5 m nad posadzkg pomieszczenia .

= Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen , zaleceniami producenta oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |1 ,.

Odbiory poszczegdlnych instalacji i urzadzen wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych” Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warszawa 1988r. Proby szczelno$ci
przeprowadzi¢ dla cisnienia 0,6MPa. Po pomys$inej probie szczelnoci wykonaé izolacje cieplng rurociggdw
stosujac otuliny z pianki poliuretanowej o wartosci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz
grubo$ci zgodnie z WT. Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin
powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnagy i nierozprzestrzeniajacy ognia. W przypadku zmiany materiatu o
innym wspotczynniku niz podany nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy ocieplenia.

3.2.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Wszystkie elementy istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (rurociagi, grzejniki, armatura, izolacja termiczna
itp.) nalezy zdemontowac oraz zutylizowac.

= Gtéwne poziomy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach na poziomie piwnicy, prowadzi¢
pod stropem w izolacji termicznej oraz zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym.

= Gléwne poziomy instalacji centralnego ogrzewania w cze$ci dydaktycznej prowadzone bedg pod
stropem traktu korytarzowego w izolacji termiczne oraz zabezpieczone zostang ptaszczem ochronnym.

= Poziomy instalacji centralnego ogrzewania od korytarzy do grzejnikow w salach lekcyjnych (z sufitem
podwieszanym) prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w izolacji termicznej z ptaszczem
ochronnym.

= Poziomy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach w ktorych nie ma sufitow podwieszanych
prowadzi¢ po wierzchu $cian z izolacjg termiczng i w ptaszczu ochronnym.

= Poziomy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach nr 0/44, 0/45, 0/46, 0/47 prowadzi¢ w
posadce.

= Podejscia pod grzejniki wykona¢ bez izolacji termiczne;.

Na odejsciach z gtéwnych poziomdw projekiuje sie zestawy zaworéw podpionowych. Projektowane grzejniki w
wigkszosci zlokalizowane bedg we wnekach pod istniejacymi oknami. W pomieszczeniach wilgotnych
zaprojektowano grzejniki ocynkowane. W pomieszczeniach nr 0/02, 0/03 oraz 0/18 projektuje si¢ ogrzewanie
nagrzewnicami wodnymi. Nagrzewnice podwieszone zostang na $cianach. W $rodkowe] czeSci pomieszczen
projektuje sie montaz destryfikatorow. Regulator sterujacy pracq nagrzewnic zamontowa¢ w stalowej skrzynce
zamykanej na kluczyk. Do regulatora podtaczy¢ wyniesiony poza skrzynke termostat.

3.2.3 Rurociagi

Projektuje sie instalacje z rur stalowych ocynkowanych galwanicznie, faczonych przez zaprasowywanie. Rury
mocowa¢ do przegrdd budowlanych w sposéb trwaly za pomoca uchwytow systemowych. W celu zapewnienia
prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% od najdalej
potozonego odbiornika ciepta w kierunku zrédta ciepta. W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny byé
osadzone tuleje ostonowe. W miejscach przejS¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Tuleje wykonac o Srednicy
wewnetrznej wigkszej 0 20 mm od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé o okoto 6+8 mm
poza obrys sciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym migkkim, ktory umozliwi osiowe ruchy
cieplne przewoddw oraz nie ma negatywnego wptywu na materiat rury. Na przejSciach przez przegrody



budowlane montowaé¢ rozety. Wykona¢ kompensacje przewodéw naturalng lub U-ksztattng lub zastosowaé
kompensatory mieszkowe.

Rozstaw mocowa¢ pomigdzy odcinkami :

Rozstaw mocowania
d [mm] obejm [m]
15 1,25
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 4,00

3.24  Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym oraz dolnym wg. czesci graficznej.
W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie grzejniki ocynkowane. Grzejniki nalezy ustawic i przymocowac do
Sciany uchwytami. Mocowania powinny by¢ wykonany w sposob trwaty. Montaz grzejnikow musi by¢ zgodny z
wytycznymi producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

3.2.5 Nagrzewnice wodne

W pomieszczeniach nr 0/02, 0/03 oraz 0/18 projektuje sie nagrzewnice wodne zamontowane na $cianach. W celu
przettaczania cieptego powietrza z gornej czesci pomieszczen do strefy przebywania ludzi projekiuje sie
destryfikatory zamontowane podstropowo.

Nagrzewnica wodna (pom. nr 0/02 i 0/03) :

= Q=11,3kW,

= Vn=1850/2500/3900m3/h,
= |=1,6A,

= Pel=250W(230/50Hz),

= m=119kg.

Nagrzewnica wodna (pom. nr 0/18) :

= Q=18,8kW,
= Vn=1450/2000/3350m3/h,
= |=1,15A,
= Pel=250W(230/50Hz),
= m=14,8kg.
Destryfikator powietrza :

= Vn=4800m3/h,
= |=1,6A,
= Pel=250W(230/50Hz),



= m=9,2kg.

3.26 Armatura

Przy grzejnikach na gatazkach zasilajgcych zamontowaC zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz
gtowice termostatyczna. Zaprojektowano cieczowe gtowice termostatyczne model instytucjonalny, wzmocniony z
wbudowanym czujnikiem temperatury i bezpiecznikiem mrozu. Gtowica zabezpieczona przed kradziezg przez
$rube imbus. Przy grzejnikach na gatazkach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajace.

Na odejsciach od gtéwnych pozioméw pod stropem korytarza na poziomie parteru oraz piwnicy montowac
zestawy zawordow podpionowych. Kazdy zestaw zawordw podpionowych sktada sie z :

= RRC - automatyczny regulator roznicy cisnienia z funkcjg odciecia przeptywu, montowany na
przewodzie powrotnym o $rednicy i z nastawg zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,

= ZR - zawdr rownowazacy przeptyw wspotpracujacy (potaczony rurkg impulsowg ) z RRC montowany na
przewodzie zasilajacym, o $rednicy i z nastawg zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przy kazdej nagrzewnicy wodnej zamontowac:

= zawdr z sitownikiem Kvs=5,2m3/h — 1szt,
= zawor kulowy odcinajacy DN 25 - 2szt,
= zawor regulacyjny DN20 - 1szt.

3.2.7 Proba szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy poddac prébie cisnieniowej . W celu kontroli zmiany
ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadno$cig do 0,01 MPa. Przygotowana do
préby instalacie nalezy napemni¢ wodg i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia s szczelne.
Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa. Podczas proby
wstepnej ciSnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa . Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg probe gtowng . W tym czasie ci$nienie pozostate po probie
wstepnej nie moze mie¢ wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potaczen.

3.28 Izolacja termiczna
Po pomysinej probie szczelnosci wykonac izolacje termiczng rurociggow :

= rurociggi prowadzone w pod stropem na poziomie piwnicy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej
lub kauczuku o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Na
izolacje termiczng wykonac ptaszcz ochronny z PCV,

= rurociggi prowadzone w pod stropem na poziomie parteru (trakt korytarzowy) zaizolowac otuling z
pianki poliuretanowej lub kauczuku o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz
grubo$ci zgodnie z WT. Na izolacje termiczng wykonac¢ ptaszcz ochronny z PCV,

= rurociggi prowadzone na poziomie parteru (pomieszczenia z sufitem podwieszanym) zaizolowac
otuling z pianki poliuretanowej lub kauczuku o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK,
oraz grubosci zgodnie z WT. Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV, rurociggi
prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy stropowej,

= rurociggi prowadzone na poziomie parteru (pomieszczenia bez sufitu podwieszanego) zaizolowac
otuling z pianki poliuretanowej lub kauczuku o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK,
oraz grubo$ci zgodnie z WT. Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV,



= rurociggi w pomieszczeniach nr 0/44, 0/45, 0/46, 0/47 prowadzi¢ w posadce, zaizolowaé otuling z
pianki poliuretanowej lub kauczuku o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz
grubosci zgodnie z WT.

= podejscia pod grzejniki wykona¢ bez izolacji termiczne;.

Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub
zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.

3.29 Prace towarzyszace

Przewiduje sie remont powierzchni przegrdd na ktdrych zamontowana jest w stanie istniejgcym instalacja
centralnego ogrzewania (grzejniki, rurociagi, armatura). Remont polega¢ bedzie na uzupetnieniu ewentualnych
ubytkdw tynku oraz malowanie powierzchni przegrody w kolorze przegrod w pomieszczeniu. Przewidzie¢ rowniez
ewentualnie remont powierzchni przegrdd budowlanych na ktérych wyktadzine stanowi glazura i terakota.
Przewiduje sig, ze rurociagi poziome instalacji centralnego ogrzewania, w pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym prowadzone bedgq w przestrzeni miedzy stropowej. Istniejacy sufit podwieszany nalezy
zdemontowac¢ w zakresie niezbednym do montazu rurociggéw a nastepnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego po
zakonczeniu prac. Istniejacy sufit podwieszany w pomieszczeniach sal lekcyjnych ( za wyjatkiem pomieszczenia
nr 0/30, 0/31 i 0/32) wykonany jest z ptyt G-K. W pomieszczeniach nr 0/30, 0/31 i 0/32 sufit podwieszany
wykonany jest w postaci kasetondw o wymiarach 60x60cm. Przewidzie¢ nalezy réwniez zdemontowanie
istniejacej zabudowy g-k zasobnika cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu nr -1/03. Powierzchnie Scian i sufitu
po zdemontowanej zabudowie nalezy oczysci¢, nastepnie uzupetni¢ ewentualne ubytki, zagruntowa¢ oraz
malowac dwukrotnie farbg lateksowag w kolorze biatym.

3.3 Przebudowa instalacji wentylacji w czesci dydaktycznej budynku

3.3.1  Montaz kanatéw wentylacyjnych

W zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku przewiduje si¢ przebudowe istniejacej instalacji wentylacii
w czesci dydaktycznej budynku. Przebudowa polegaC bedzie na demontazu istniejgcych wywietrzakéw
dachowych DN500 i DN250 oraz montazu nowych kanatdw wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych
ocynkowanych izolowanych termicznie zakonczonych ponad dachem nasadami obrotowymi. Projekiuje sie
kanaty wentylacyjne o przekroju okragtym DN200 z blachy stalowej ocynkowanej. W pomieszczeniach
zamontowane zostang anemostaty okragte DN200. Ponizej anemostatéw wykona¢ odstojniki z podtaczeniem do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenie kondensatu wykona¢ za pomocq przewodow PE DN32.
Przejécia przez istniejacy stropodach wykona¢ wiertnica. Na dachu zamontowa¢ podstawy dachowe oraz nasady
obrotowe DN200. Kanaly wentylacyjne izolowa¢ wetng mineralng gr 50mm i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym
z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. W pomieszczeniach WC (nr 0/01, 0/24, 0/44, 0/45 i 046) projektuje sie
wentylacje mechaniczng wywiewng. Kanaty prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego (kasetony
60x60cm). Na dachu zamontowa¢ na podstawach dachowych wentylatory dachowe wyposazone w wytgcznik
serwisowy. Wentylator dachowy montowany dla potrzeb pomieszczen WC (nr 0/01, 0/24, 0/44, 0/45 i 046)
charakteryzuje sig : Qmax=455m3/h, dPmax=266Pa, P=230V. Przy montazu przewodow konieczne jest
przestrzeganie zgodnosSci z projektem co do rodzaju materiatu i wymiardéw. Przewody wentylacyjne nalezy
montowa¢ w taki sposob, aby byly szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie gtadkie. Przewody muszg by¢
wykonane z materiatow odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmiany dotyczace materiatbw mozna
dokona¢ jedynie za zgodg projektanta | inwestora. Przewody nalezy montowaé w sposéb trwaty i prawidtowy pod
wzgledem technicznym. Nie wolno zaktada¢ przewodéw uszkodzonych i pogietych. Powierzchnie
poszczegoinych elementdw powinny byé bez zatamar i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow
i wad walcowniczych. Przed montazem nalezy przewody starannie oczySci¢ z zewnatrz i wewnatrz. Przewody
prowadzone w poblizu $cian opiera¢ nalezy na wspornikach umocowanych w $cianie. Wsporniki nie powinny
podpiera przewodéw w miejscach ich pofaczen. Przewody biegnace w wiekszej odlegtosci od $cian i



prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia przewodéw muszg by¢
wykonane w sposéb trwaty i sztywny. Wsporniki powinny usztywnia¢ przewody. Zawieszenia i przymocowania
przewodow do $cian i konstrukcji budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-07/8865-26. Instalacje przed
oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ badaniom i probom wg warunkoéw technicznych wykonania i odbioru.
Regulacje ciagow wywiewnych przez ustawienie anemostatow. Przed przystgpieniem do rozruchu instalacii
nalezy:

sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegoinych urzadzen,
sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach zasilania i sterowania,
wykonac¢ proby szczelno$ci instalaci,
= wykonac izolacje termiczng przewodow instalacj,
W czasie prébnego rozruchu sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementdw instalacji, a w szczegdlnosci:

= sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadow sterowania i automatycznej regulacji,
= wykona¢ sprawdzajace pomiary iloSci powietrza wywiewanego,
= sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniu.

3.3.2  Odprowadzenie kondensatu

Przewiduje sie odprowadzenie skroplin z projektowanych kanatéw wentylacyjnych do kanalizacji. Odprowadzenie
kondensatu wykona¢ za pomocg rur PE Dn32 podigczonych do odstojnikéw  zlokalizowanych ponizej
projektowanych anemostatow. Projektowane przewody odprowadzajace skropliny montowa¢ do przegrod
budowlanych i ukfada¢ ze spadkiem 1% do pionu kanalizacyjnego. PrzejScie pomiedzy salami a korytarzem
wykonac¢ przez gorng cze$¢ doswietla (demontaz szklenia i montaz panelu PCV).

3.3.3  Prace towarzyszace

Po zakohnczonym montazu rurociggdw, przewidzie¢ nalezy odtworzenie istniejacych wyktadzin (tynki, glazura,
itp.). W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym projektuje sie zabudowe rurociggéw odprowadzajacych
kondensat oraz kanatdw wentylacyjnych znajdujacych sie ponizej linii sufitu ptytami G-K. Powierzchnie
zabudowy zagruntowac i malowac dwukrotnie farba silikonowa w kolorze biatym.

4  Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbior instalacji nalezy wykonaC i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych. Dopuszcza sie stosowanie innych normy, ktére zapewniaé beda rowny
lub wyzszy poziom wykonania prac niz normy powotywane w dokumentacji.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12



ZESTAWIENIE MATERIALOW - WEZEL CIEPLOWNICZY



|Nazwa

Lp. | Typ | 1os¢
Wymienniki z plaszczem izolacyjnym
WCo |c.0.- ptytowy lutowany |Przeciwpradowy wymiennik ptytowy 80 piyt, przytacze - 5/4" | 1
|1zolacja wymiennika |1zolacja do wymiennika ptytowego - 80 piyt | 1
Uktad regulacji temperatury - pogodowy
sterownik | 1
RE Regulator pogodowy kostki podtgczeniowe 1
protokét Modbus RTU 1
TZ Czujnik temperatury zewnetrznej 1
TE2 Czujnik temperatury c.o. DN 15 2
S1 Naped elektryczny c.o. 1
ZR1 Zawor regulacyjny c.o. DN20, kv-6,3 1
TS1 Termostat bezpieczenstwa c.o. 1
Uklad reg. réznicy cisnien
RRC Regulator rdznicy cisnien i przeptywu DN20, 30-210kPa 1
2G6 Odciecie rurki impulsowej DN8 gwint 2
Pompa obiegowa
PO |Pompa c.o. |Pompa 40-150 , Qobl.=7,47m3, Hobl.=11,67mH20 | 1
Uktad pomiarowy energii cieplnej - str. Sieciowa
QQ1,FQ1|Cieptomierz gtéwny - wstawka dostarcza Spétka Grupy GPEC DN25, Qn-3,5, gwint 1
Uktad zabezpieczenia instalacji
NW Naczynie wzbiorcze membranowe 200 dm3,PN 6 Tmax 70 stC, DN25 1
7G8 Zacze samoodcinajace DN25, SU 1
ZB1 Zawor bezpieczenstwa c.o. 1915 DN32, 4 bar 1
Uzupetnianie ztadu instalacyjnego
w2 Wodomi.erz cw. Z nadajnikiem impul§éw z mozliwoécia podtaczenia do DN15, JS-90, 1,5-NC, 10I/imp, korpus stal nierdzewna lub mosigdz 1
cieptomierza modutu zdalnych odczytow
ZE Zawor elektromagnetyczny z cewka DN15 1
Uktad pomiaréw miejscowych
M2,P2 Manometry - strona instalacyjna 0-1,6MPa, 20x1,5 2
M1 Manometry - strona sieciowa 0-1,0MPa, 20x1,5 1
T2 Termometry - strona instalacyjna 0-+100°C, DN15 2
T1 Termometry - strona sieciowa 0+150°C, DN15 2
PC Przetwornik cinienia 10 bar, 0-10V AS 10/0-10V z przylaczem ADP-1 (24VAC) 1
Zawory odcinajace do wspawania - str. Sieciowa
755 Odciecie gldwne- poza zakresem wezia DN50, spawany 2
752 Odciecie obiegu c.o. DN32, spawany 2
754,ZG7|Spusty i odpowietrzenia DN15, spawany 5
2G6 Odciecia manometrow DN15, spawany 4
2G7 Odmulanie DN25, spawany 1
KM Kurek manometryczny DN8, gwint 1
Zawory odc. gwintowane - str. instalacyjna
7G2 Odciecia c.o. DN50, gwint 2
7G5, ZG7|Spusty i odpowietrzenia DN15, gwint 7
2G6 Odciecie manometrow DN15, gwint 4
KM Kurek manometryczny DN8, gwint 2
Zawory zwrotne
773 |Zawor zwrotny dla ukt. uzupetniania ztadu |DN15, gwint | 1
Urzadzenia oczyszczajace
FO2 Str. Sieciowa-Filtroodmulnik DN32 z izolacja 1
FG1 Str. instalacyjna c.o.-filtr siatkowy DN50 kotnierz 1
FG4 Uzupetnianie ztadu instalacyjnego-Filtr siatkowy DN15 gwint 1
Uklad ster wezta cieplnego
|Rozdzielnia zasilajaco-sterownicza | 1
Elementy pozostate
Izolacja termiczna w folii PCV 1
Pompa zatapialna z ptywakiem gmax-4m3/h, Hp=10mH20 - montaz w ist. studni schtadzajacej 1




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA C.0.



Lp.  Materiat jednostka ilosc
1 Gtowica termostatyczna cieczowa model instytucjonalny,wzmocniony, z woudowanym czujnikiem temperatury,z bezpiecznikiem mrozu, ograniczenie lub
blokowanie temperatury szt 90,00
2 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 600 x 1120mm ( ostona gérna ,0stony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik kpl. zawieszen $ciennych) . 400
sz !
3 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 600 x 1200mm ( ostona gérna ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen $ciennych) ; 300
sz !
4 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 600 x 1400mm ( ostona gérna ,0stony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik kpl. zawieszen $ciennych) . 200
sz !
5 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 600 x 1600mm ( ostona gérna ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen $ciennych) . 900
sz !
6 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 600 x 2000mm ( ostona géra ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen $ciennych) ; 3700
sz f
7 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 600 x 600mm ( ostona géma ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik kpl. zawieszen $ciennych) ; 100
sz ,
8 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 900 x 1400mm ( ostona géra ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen $ciennych) ; 100
sz ,
9 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 900 x 1600mm ( ostona gérna ,0stony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik kpl. zawieszen $ciennych) . 100
sz ,
10  [Grzejnik bez zaworu typu 22 K 900 x 720mm ( ostona gérna ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen $ciennych) . 400
sz !
1 Grzejnik bez zaworu typu 33 K 600 x 2000mm ( ostona gérna ,0stony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik kpl. zawieszen $ciennych) . 200
sz !
12 |Grzejnik z wktadkg zaworowg typu 22 KV 500 x 1120mm ( wkfadka zaworowa ,ostona géma ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen
- szt 12,00
$ciennych)
13 |Grzejnik z wktadkg zaworowa typu 22 KV 500 x 1320mm ( wkiadka zaworowa,ostona goma ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen
$cienn szt 3,00
ych)
14 |Grzejnik z wktadkg zaworowg typu 22 KV 500 x 920mm ( wktadka zaworowa ,ostona gérna ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik kpl. zawieszen
$cienn szt 1,00
ych)
15 |Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x1120mm ( ostona géra ,ostony boczne kpl. zawieszen $ciennych) szt 5,00
16 Grzejnik ocynkowany bez zaworu typu 22 K 600 x 1400mm ( ostona gérna ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen $ciennych) . 200
sz \
17 Grzejnik ocynkowany z wktadka zaworowa typu 22 KV 500 x 600mm ( wktadka zaworowa ,ostona goma ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl.
zawieszen $ciennych) szt 3,00
18 Nagrzewnica wodna Q=11,3kW,Vn=1850/2500/3900m3/h,=1,6A,Pel=250W(230/50Hz),m=11,9kg szt 2,00
19 Nagrzewnica wodna Q=18,8kW,Vn=1450/2000/3350m3/h,=1,15A,Pel=250W(230/50Hz),m=14,8kg szt 2,00
20  |Destryfikator szt. 1,00
21 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.20m na rury sr. 22mm w pfaszczu z PCV m 23474
22 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.20mm na rury $r.15mm w ptaszczu z PCV m 112,20
23 |Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.40m na rury d=42mm w pfaszczu z PCV m 28,60
24 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.40m na rury
$r.35mm w ptaszczu z PCV m 6,16
25 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.50mm na rury $r.54mm w ptaszczu z PCV m 43,56
26  |Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK gr.100mm na rury $r.100mm w ptaszczu PCV m 4,83
27 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK gr.40mm na rury $r.42mm w ptaszczu PCV m 6,60
28  |Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK gr.60mm na rury $r.64mm w ptaszczu PCV m 189,29
29  |Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035W/mK gr.30mm na rury d=28mm w pfaszczu z PCV m 398,86
30 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej powlekang folig wsp.przewodzenia ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=15mm m 111,54
31 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej powlekang folig wsp.przewodzenia ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=22mm m 72,71
32 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej powlekang folig wsp.przewodzenia ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=28mm m 53,90
33 Rozdzielacz obiegdw grzewczych z rury stalowej czarnej b/szwu $r.100mm ,|I=1,5m m 3,00
34 |Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm m 351,44
35  |Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm m 287,89
36  |Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm m 495,43
37  |Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm m 55,62
38  |Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o $rednicy 42,0x1,5mm m 35,70
39  |Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o $rednicy 54,0x1,5mm m 40,39
40  |Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o $rednicy 64,0x2mm m 197,52
41 Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieptownictwie, $rednie, czarne 20/2,65mm m 1,04
42 |Sitownik termiczny szt 4,00
43 |Szafka stalowa na panel sterujacy szt 2,00
44 |Termometr techniczny prosty o zakresie 0-120st.C(tuleja stal nierdzewna) szt 2,00
45  |Termostat pomieszczeniowy szt 2,00
46  |Zabezpieczenie glowic przed kradzieza szt 90,00
47 |Zawory odcinajace ( na powrocie) z funkcjg napetniania-oprézniania o $rednicy nominainej 15mm szt 90,00
48 |Zawdr do regulacji przeptywu $r.25mm szt 2,00
49 |Zawdr do regulacii przeptywu $r.50mm szt 1,00
50  |Zawdr kulowy odcinajacy $r.25mm szt 8,00
51 Zawor kulowy odcinajacy $r.40mm szt 2,00
52 |Zawdr kulowy odcinajacy $r.65mm szt 3,00
53  |Zawdr kulowy z kurkiem spustowym fi 20 mm szt 2,00
54 |Zawdr regulacyjny $r.20m szt 1,00
55  |Zawdr regulacyjny $r.25m szt 4,00
56  |Zawor regulacyjny $r.32m szt 5,00
57 |Zawdr regulacyjny $r.20mm szt 4,00
58  |Zawdr termostatyczny grzejnikowy 15mm szt 71,00
59  |Zawdr Kvs 5,2 (przy nagrzewnicy) szt 4,00
60  |Zawdr zwrotny $r.65mm szt 1,00




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA WENTYLACJI



Lp.  Materiat jednostk: ilos¢
Ciaa wentvlacvinv 1
1 Cokét dachowy pod podstawe sr.150mm szt 1,000
2  Kolano ocynkowane $r. 125mm >90st. szt 2,000
3 Nypel $r.125 szt 1,000
4 Ptyty gumowe bez przektadek 5mm kg 0,130
5 Podstawa dachowa 150mm szt 1,000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy m2 3,162
125mm
7  Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami szesciokatnymi kg 2,660
Sredniodoktadnymi
8  Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 3,483
9  Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 3,000
10 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 125mm szt 14,461
11 Wentylator dachowy typu Qmax=455m3/h, dPmax=266Pa, P=230V szt 1,000
12 Zawdr wywiewny ocynkowany $r.125 z ramka montazowg szt 4,000
Ciag wentylacyjny 2
1 Cokét dachowy pod podstawe §r.200mm szt 16,000
2  Kolano ocynkowane $r. 200mm <45 st. szt 32,000
3 Nasada dachowa obrotowa typu 200 szt 16,000
4 Nypel $r.200mm szt 16,000
5 Podstawa dachowa $r.200mm szt 16,000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 42,182
200mm
7 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 64,000
Sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 33,369
Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 16,000
10  Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 200mm szt 81,931
11 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 49,920
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.200 z ramkg montazowg szt 16,000
Ciag wentylacyjny 3
1 Cokdt dachowy pod podstawe $r.200mm szt 19,000
2 Kolano ocynkowane $r. 200mm <45 st. szt 38,000
3 Nasada dachowa obrotowa 200 szt 19,000
4 Nypel $r.200mm szt 19,000
5 Podstawa dachowa $r.200mm szt 19,000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 55,921
7 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 76,000
Sredniodoktadnymi
8  Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 41,698




9  Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 19,000
10 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 200mm szt 108,615
11 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 59,280
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.200 z ramkg montazowg szt 19,000
Ciag wentylacyjny 4
1 Cokdt dachowy pod podstawe $r.200mm szt 9,000
2 Kolano ocynkowane $r. 200mm <45 st. szt 18,000
3 Nasada dachowa obrotowa 200 szt 9,000
4 Nypel $r.200mm szt 9,000
5 Podstawa dachowa $r.200mm szt 9,000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o Srednicy m2 25,553
200mm
7 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 36,000
Sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 19,419
Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 9,000
10  Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 200mm szt 49,631
11 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 28,080
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.200 z ramkg montazowg szt 9,000
Ciag wentylacyjny 5
1 Cokdt dachowy pod podstawe $r.200mm szt 1,000
2 Kolano ocynkowane $r. 200mm <45 st. szt 2,000
3 Nasada dachowa obrotowa 200 szt 1,000
4 Nypel §r.200mm szt 1,000
5 Podstawa dachowa $r.200mm szt 1,000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 3,817
200mm
7 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 4,000
Sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 2,507
Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 1,000
10  Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 200mm szt 7,413
11 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 3,120
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.200 z ramkg montazowg szt 1,000
Ciag wentylacyjny 6
1 Cokdt dachowy pod podstawe $r.200mm szt 2,000
2 Kolano ocynkowane $r. 200mm <45 st. szt 4,000
3 Nasada dachowa obrotowa 200 szt 2,000
4 Nypel §r.200mm szt 2,000
5 Podstawa dachowa $r.200mm szt 2,000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 4,014

200mm




7 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 8,000
Sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 3,725
Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 2,000
10 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 200mm szt 7,797
11 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 6,240
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.200 z ramkg montazowg szt 2,000
Ciag wentylacyjny 7
1 Cokdt dachowy pod podstawe $r.200mm szt 1,000
2 Kolano ocynkowane $r. 200mm <45 st. szt 2,000
3 Nasada dachowa obrotowa 200 szt 1,000
4 Nypel $r.200mm szt 1,000
5 Podstawa dachowa §r.200mm szt 1.000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 3,921
7 AS’I:L’J\by fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 4,000
Sredniodoktadnymi
8  Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 2,544
9 Tréinik ocvnkowany $r. 125-125mm. szt 1.000
10  Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 200mm szt 7,615
11 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 3,120
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.200 z ramkg montazowg szt 1,000
Ciag wentylacyjny 8
1 Cokdt dachowy pod podstawe $r.200mm szt 1,000
2 Kolano ocynkowane $r. 200mm <45 st. szt 2,000
3 Nasada dachowa obrotowa 200 szt 1,000
4 Nypel §r.200mm szt 1,000
5 Podstawa dachowa $r.200mm szt 1,000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 3,744
7 AS’I:L’J\by fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 4,000
Sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 2,481
Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 1,000
10  Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 200mm szt 7,272
11 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 3,120
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.200 z ramkg montazowg szt 1,000
Ciag wentylacyjny 9
1 Cokdt dachowy pod podstawe sr.150mm szt 1,000
2 Kolano ocynkowane $r. 125mm >90st. szt 2,000
3 Nypel 8r.125 szt 1,000
4 Plyty gumowe bez przekfadek 5mm kg 0,130
5 Podstawa dachowa 150mm szt 1,000




6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 3,297
125mm
7 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 2,660
Sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 2,391
Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 3,000
10  Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 125mm szt 8,483
11 Wentylator dachowy Qmax=455m3/h, dPmax=266Pa, P=230V szt 1,000
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.125 z ramkg montazowg szt 1,000
Ciag wentylacyjny 10
1 Cokdt dachowy pod podstawe $r.200mm szt 8,000
2 Kolano ocynkowane $r. 200mm <45 st. szt 16,000
3 Nasada dachowa obrotowa 200 szt 8,000
4 Nypel §r.200mm szt 8,000
5 Podstawa dachowa $r.200mm szt 8,000
6 Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 21,091
200mm
7 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 32,000
Sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 16,683
Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 8,000
10  Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 200mm szt 40,966
11 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 24,960
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.200 z ramkg montazowg szt 8,000
Ciag wentylacyjny 11
1 Cokdt dachowy pod podstawe sr.150mm szt 1,000
2 Kolano ocynkowane $r. 125mm >90st. szt 2,000
3 Plyty gumowe bez przektadek 5mm kg 0,130
4 Podstawa dachowa 150mm szt 1,000
5  Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy m2 2,236
125mm
6 Redukcja ocynkowana sr. 150-125mm - szt 2,000
7 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi kg 2,660
Sredniodoktadnymi
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 3,582
Trojnik ocynkowany $r. 125-125mm. szt 3,000
10  Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 125mm szt 14,743
11 Wentylator dachowy Qmax=455m3/h, dPmax=266Pa, P=230V szt 1,000
12 Zawor wywiewny ocynkowany $r.125 z ramkg montazowg szt 5,000

Odprowadzenie skroplin




1 Ksztattki z polietylenu 32mm szt 174,000
2 Ksztattki z polietylenu gwintowane 32mm szt 58,000
3 Ksztaftki z polietylenu $r. 32mm szt 108,031
4 Masa uszczelniajgca ognioodporna kg 1,280
5 Rury z polietylenu 32mm m 191,268
6  Rury z poliproplylenu PP d=40mm m 5,510




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Wojewdaztwo: pomorskie

Powiat: tczewski

Jednostka ewidencyjna: 221401 1 Tczew-M

Obreb: 0006

Dziatka nr: 344/14 - ul Sobieskiego

D zgloszenia: 6640.197.2022

Arkusz mapy zasadniczej 6215271834, 2312

Ukiad wspotrzednych: "2000" - strefa 6

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

W zakresie opracowania mapa aktuaha na dzier: 01022021 r.

Ninejsza mapa zostala sporzadzona w dnhiv 01022022 r.
“Uwaga.' - g | 560000 i
- Mapg dostosowano do celow projeklowych, P \J %

na podstawie materiafow udostepnionych przez PODGK w Tczewie

i wykonanej aktualizacji

- Dane dotyczgce ewidencji gruntow i budynkow zawarte na mapie,

uzyskano na podstawie materialow przekazanych przez Referat Ewidencji Gruntow
Starostwa Powiatowego w Tczewie.

- Dane dotyczace uzbrojenia podziemnego oraz syltuacyi naziemnej,

uzyskano na podstawie udostgpnionej elekironicznej wersji mapy zasadniczej

oraz wykonanego wywiadu w lterene.

- W zakresie opracowania nie badano przebiegu sluzebnosci gruntowych.

- Nie wyklucza sig istmienia w lterenie innych urzgdzer, nie wykazanych na niniejszej mapie,
ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji

- Znakow granicznych nie odnaleziono.

- Me przeprowadzano procedury wznowienia granic. Lokalizacja znakow granicznych spefnia kryteria dokiadnosciowe.

Wykonawca:

Ustugi Geodezyjne "Geoida”

Leszek Rutkowski

ul Retmariska 23A, 83-110 Tczew

tel 606 214 076, e-mail geodeta tczew@wp.pl

s EODEZYJNE

GEDIDA) USLUGI G \
: - -.--—"1 . Leszek Rutkowski
\5‘-111”[-7\‘3:. ! nska 23A

N1P503-218-76-20 £ 192968356 mgrin?.l.,cmrk Rutkowskd
Ll e el 6‘1‘-!‘-’:1 = \%»/

CZESC ADMINISTRACYJINA
CZESC DYDAKTYCZNA +
LOKALIZACNA WEZtA CIEPLOWNICZEGO

NAZWA_OBEKTU BUDOWLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE

Poswiadczam, ze nintgjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny 83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg. ze jestem swiadomy DZ. EWID. NR 344 /14 JED. EWID-221401_1
odpowiedzialnoscikarnej za ziozenie falszywego o$wiadczenia. OBREB’ 0006
gmgétféségglmenra prac 6640.197.2022 PROJEKTANT 5
Organ sluzby geodezyjnej, ktory : mgr inz. Sylwester Chudy
otrzymat zgloszenie wiarosis Temiek nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11
Wykonawca prac geodezyjnych Leszek Rutkowski
Ustugi Geodezyjne ,Geoida” PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
?r:f:]z gfﬁ:&?gz dieen::? niki Pretohol Werghisc) mgr inz. Lukasz Sojo
pgz;minej s Mika’g : gDy 6640.197.2022_18709 z dnia 11.02.2021 nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS/21 c\;)Q_
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Leszek Rutkowski mgr [inZ. Leszek Rur S —
zawodowych Kierownika prac Nr uprawnier) 20309
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DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r - 6
40
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI
SCHEMAT KOMPAKTOWEGO
WEZLA CIEPLOWNICZEGO
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
V.2022r - ST
4
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Symester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukasz Soja
nrupr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

==

RZUT DACHU / RZUT PARTERU (PRZESTRZEN NA
WYSOKOSCI DOSWIETLI GGRNYCH POMIESZCZEN)
WENTYLACJA  CZESCI DYDAKTYCZNE!

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 39
43
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0036/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT DACHU
WENTYLACJA CZESCI DYDAKTYCZNEJ

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

N2022r | 1:100 $10
44




CIAG WENTYLACYINY NR 1

CIAG WENTYLACYINY NR 7

CIAG WENTYLACYINY NR 8
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CIAG WENTYLACYINY NR 9

CIAG WENTYLACYINY NR 10

WENTYLACYINY NR 5

CIAG WENTYLACYINY NR 6

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CIAG WENTYLACYINY NR 11

CENTRUM KSZTALCENIA ZANODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI
PROJEKTOWANE KANALY
WENTYLACYINE — ROZWINIECIE
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
V.2022r 1:100 St
45
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