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.  OPIS TECHNICZNY

. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,
zwigzanych z termomodernizacjg w Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie, ul.
Sobieskiego 10a, 83 -110 Tczew; nr dz. 344/14, obreb 6, jedn. ewid. 221401-01.0006.
Projekt obejmuje podtgczenie pompy ciepta.

1.2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowig:
— umowa z Inwestorem
— wytyczne Inwestora
— wytyczne branzowe
— audyt energetyczny
— inwentaryzacja do celow projektowych
— obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

— linie zasilajgca,

— rozdzielnice,

— instalacje elektryczne,

— podtgczenie komunikacyjne,

— podfgczenie do sieci komputerowej,
— instalacje odgromowg,

— ochrone przepieciowq,

— ochrone od porazen.

1.4. Projekty zwigzane

Z opracowaniem zwigzany jest projekt instalacji elektrycznych dotyczacych
termomodernizacji obiektu opracowany przez MB-MAXIPROJEKT Koszalin.

Budynek jest istniejgcy i posiada czynna instalacje elektryczng. Zasilany jest
kablem Un =0,4kV, doprowadzonym do ztgcza kablowo-pomiarowego (wtasnosé
ZE). Licznik do pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej, zainstalowany jest
w ztgczu. Budynek posiada instalacje oswietleniowg gniazd wtyczkowych
teletechniczng i strukturalng. Obwody zasilane sg z tablic rozdzielczych. Instalacja



odgromowa wykonana jest siatkg zwoddw potgczonych z uziomem, za pomoca
przewodow odprowadzajgcych, ze ztgczami kontrolnymi Uktad TNC-S.

II. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Linia zasilajgca

Linie zasilajgcg wykona¢ kablem YKY w rurce PCV i doprowadzi¢ do rozdzielnicy RPC
z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RG zainstalowaé dodatkowy rozigcznik
bezpieczenstwa R303.

2.2. Rozdzielnica

Do zasilania pompy ciepta projektuje sie wydzielong rozdzielnice RPC. Rozdzielnice
wykonac jako nascienng w obudowie metalowej o stopniu ochrony IP55. Rozdzielnice
zamontowac w piwnicy w pomieszczeniu wezfa cieptowniczego.

2.3. Instalacje elektryczne

Zasilanie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej wykonac jako jednofazowe przewodami
YDY. Do jednostki wewnetrznej przewdd utozy¢ w rurce pod tynkiem. W
pomieszczeniu wykonac¢ wpust na gniazdo wtyczkowe 2x16A/N+PE do podfgczenia
odbiornikdw przenosnych. Pompa tadujgca, pompa cyrkulacyjna oraz czujniki
temperatury podtgczone i sterowane bedg ze sterownika jednostki wewnetrznej.
Zasilanie wykona¢ przewodami YDY na uchwytach.

2.4. Podtaczenie komunikacyjne

Pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzna utozyC kabel komunikacyjny. Kabel
dostarczany jest przez producenta. Kabel utozy¢ w rurce pod tynkiem.

2.5. Podtaczenie do sieci komputerowej

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w modut VI-FI pozwalajgcy na kontrole pracy
pompy. Poniewaz zasieg tego modutu nie jest duzy przewidziano dodatkowe
podtgczenie VI-FI do istniejgcego serwera. Podtgczenie wykonaé przewodem UTP w
rurce pod tynkiem.

2.6. Ochrona odgromowa i uziemiajaca

Do ochrony jednostki zewnetrznej przewidziano iglice h=2,0m. Iglice podtgczy¢ do
siatki zwodow poziomych. Metalowe obudowy oraz rurociggi powietrznej pompy ciepta
podtgczy¢ do szyny wyrownawczej GSM linkami miedzianymi.

2.7. Ochrona przepieciowa.

W rozdzielnicy RPC zamontowaé ochronniki typu 2.



2.8. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym, przyjeto
zgodnie z PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona przeciwporazeniowa”,
dostateczne szybie zasilania.

2.9. Pomiary elektryczne pomontazowe

Po zakonczeniu robdt, wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, rezystancji
izolacji zyt kabli i przewodow, rezystancji uziemiania, skutecznosci ochrony od
porazen i w formie protokotéw, przedstawi¢ przy odbiorze. Pomiary i protokot
winna opracowac osoba posiadajgca wymagane uprawnienia pomiarowe.

2.10. Aspekty srodowiskowe

Zgodnie z Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. budowa
przytgcza kablowego energetycznego 0,4 kV nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, i nie wymaga sporzgdzenia
raportu.

2.11. Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1944 r.- Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania
obiektu, w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy
przepisow pod kagtem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami,
bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1944 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186) art. 5 ust. 1 Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz
z urzgdzeniami, zostat tak zaprojektowany, aby w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewni¢ spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow budowlanych, okreslonych w zatgczniku 1 do Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.,
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczgcych:

e nosnosci i statecznosci konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e higieny, zdrowia i Srodowiska,

e bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e ochrony przed hatasem,

e o0szczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

e zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.



Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza
sie teren wyznaczony otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia uzytkowania
terenéw sasiednich w tym zabudowy tego terenu,

planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen, przeznaczonych na
pobyt ludzi,
planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terenow
sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapytaniem, itp.,
planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczeh terendow
sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej zielni i drzewostanu, przed
Zniszczeniem,
Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktérych
zostata zlokalizowana, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn, zmianami.)
Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete formami
ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie, nie
powoduje ograniczen dla srodowiska.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.) oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013 r.
(Dz.U.2013 poz. 817 zdnia 17 lipca 2013 r.). Inwestycja z uwagi na swojg
skale, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt. 52.
Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.
U z 2007 r Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami).
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (DZ.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
Projektowany obiekt spetnia wymogi ww. rozporzgdzenia.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia

wymogi ustawy.



— Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.
z 2006 r Nr 89, poz. 625 z pdézn. zmianami), rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegolnych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93
poz. 623), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi
normami zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych i warunkow
uzytkowych oraz wymienionymi w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 118 z p6zn. zmianami).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar inwestycji, dotyczy
wytgcznie dziatek, ktére okreslono w projekcie i inwestor posiada tytut
prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz
inne wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych
powstajgcy w trakcie realizacji wykopdéw moze by¢ sktadowany jedynie na
terenie dziatek wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktorych
pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowe] inwestycji nie zostang naruszone interesy
prawne 0soOb trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej oraz dostepu do mediow.

Projektant
Inz. Grazyna Kalita



Il INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) linii zasilajgca,
b) rozdzielnicy,

c) instalacji elektrycznych,

d) instalacji odgromowej i uziemiajgce.

2. Wykaz

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce instalacje w budynku.

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

istniejacych obiektow budowlanych, ktére moga stwarzaé

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych
Skala Miejsce Czas
L Rodzaj zagrozenia Skutek zagroze | wystgpienia wystagpienia
P | zag zagrozenia g_ y q;_) . y q;? .
nia zagrozenia zagrozenia
upadek z
Roboty, przy ktérych wystepuje ﬁﬁi?:g;ic;’ w strefie w trakcie
1. ryzyko upadku z wysokosci spadaiacym D wykonywania | wykonywania
ponad 5m P J_a_y robét robot
czynnikiem
materialnym
. . w strefie .
przygniecenie, Konvwania w trakcie
Roboty wykonywane przy uzyciu uderzenie D Wiobéilv_v W wykonywania
2. dzwigow czynnikiem zasiegu robot przy
materialnym pracy dzwigu uzyciu dzwigu
3 Roboty wykonywane pod lub w porazenie D w strefie w trakcie
' poblizu przewodow linii pradem, wykonywania | wykonywania




elektroenergetycznej, w poparzenie robot robot
odlegtosci liczonej poziomo od tukiem
skrajnych przewodow, mniej niz
3,0m dla linii o napieciu
Znamionowym
nieprzekraczajgcym 15kV
porazenie ) .
Roboty wykonywane w poblizu pradem, vlllosntref;enia vz;;akc;enia
4. | czynnej stacji transformatorowe;j poparzenie wy yw wy yw
tukiemn robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie priﬁiﬁfgﬁzle’ w strefie w trakcie
5. roboét ziemnych przedmioty czynnikiem wykonywania | wykonywania
trudne do identyfikacji : robot robot
materialnym
przygniecenie,
uderzenie
czynnikiem . .
Mozliwos¢ znalezienia sie oséb materialnym, wyvlllofwt;ssfnia wyvzc:rn?;/s;enia
6. . . .
postronnych na terenie budowy p;):j:rr:e robot robét
poparzenie
tukiem
przygniecenie,
uderzenie
Zwigzane ze sprzetem n:;z/enr?:l(rllenr; w strefie w trakcie
7| eksploatacyjnym na budowie — ) y ' wykonywania | wykonywania
: . porazenie X )
narzedzia reczne pradem robot robot
poparzenie
tukiem
w strefie w trakcie
g | Prowadzenie wykopdw liniowych | Zasypanie ludzi wykonywania | wykonywania
robét robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatar redukujgcych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych — Dz. U. nr 7 poz. 41 - Prace
Elektromontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z rozdziatami:




Rozdziat 6 — ,Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”.
Rozdziat 8 — ,Rusztowania i ruchome podesty”.
Rozdziat 10 — ,Roboty ziemne”.

Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw — zgodnie
z ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94
z pbézniejszymi zmianami i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych
szczego6towego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem roboét budowlanych

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych

c) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

e) ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komérkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno

odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem

BIOZ,

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie

wynikajg z uzgodnien z:

— zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

— wilascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzonych robét.



d)

e)

f)

9)
h)

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob
aby nie blokowac¢ dojazdow do stanowisk pracy
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

— tasm ostrzegawczych,

— barier,

— balustrad,

— ogrodzen,

— tablic bezpieczenstwa,

— daszkow ochronnych.
stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywac
z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych nalezy przechowywaé
w miejscu zabezpieczonym, dostepnym tylko dla oséb upowaznionych np.:
w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane
wymaga opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

10.Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegodlnosci z wymienionymi ponizej:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
— Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401,
— Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.
U. z 1997r. nr 129, poz. 884,
— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych — Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912,



— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
W sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez, co najmniej
dwie osoby — Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 228.

Opracowata
inz. Grazyna Kalita



llil At .I' " “'!.,....._,:_ '. Poanefipe omiy .
-ﬁiﬁe:’;u i i Pl Predisess Koszalin, dnia 12 marea . 1979 o
fiind? I AR L

w | i
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 IBt 1 ’ 4 i § 13 ust. 1 pkt b 1t, d ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodow1==k'1 z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwierdza sig, ze

Grazyna KA LITA

Obywatel ...
{\wmlenlo Imlq Imionn l nsrwinko)
:lniyniar e lok tryk
(wymlcnlt" tytut ?uwodo\\v)
codzony dnia 3 listepada 1946 ro w Keszalinie = s

posiada przygolowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji .o

_Prejektanta .

(okredllé¢ rodzaj funkcell

instalacyjno-inzyniargjm;] d zakresie instalacji clcktrycznych

w specjalnosct ...

(okresli¢ rodza) specjalnosel Inchnluun huduv\ Innej Iuh npe(}n H:n(ll ranodnwojl

Grazyna KALITA

... jest upowazniony do:
{imle-lmiona | nazwisko)

1/ _sperzadzania pro;ltkt‘n instalacji -loktrycnnych, N

2/ w budewnictwie eséb fisycznjel ~ de kierewania, nadzerewania i kontrolowania

----------------- Pudowy; kierewania-i- kentrelewania wytwarzania ‘kenstrukcyjnych-elementéw -
instalacji eraz ocenianja i wadania stqnu technicznogo instalacji
................ alaktrycznych,.. T ——— — = A e
""'iﬁ“';;-
£
Olurzymuje:
1/ gb. G;:iyna Kalita B 1 up. dv;. beedy Beszagigohiced
eszalin ! )
ul, Mireckiege 12/2 %y ',Db srpned
2/ "/a'm' """"""""""""""""""""""""""" % ua Eidmaran sy iy Vaipwydeta,

PG Coasalin D=t e Pl Al
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z74-B26-M6F *

Pani Grazyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01

adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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.. | ZACHODNIOPOMORSKA
' OKREGOWA
T \ IZBA INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 79 grudnia 2014 .
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0025(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Jaroslaw Juszkiewicz
urodzony dnia 27 marca 1976 r. w Koszalinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0188/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
eiektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeni, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
-2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowig réwniez podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow; :

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ i J 2 AR

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

cese ‘ odniczacy OKK
. DR8N ‘ :

\ ~ \.}‘[ & Ny / :
\ X prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jarostaw Juszkiewicz
ul. Kolataja 17/4, 75-448 Koszalin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LMG-FU3-FDX *

Pan Tomasz Jarostaw JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
-1/01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 57,35
-1/02 WEZEL CIEPLOWNICZY 44,55
-1/03 SZATNIA 66,15
-1/04 KOMUNIKAC JA 18,15
-1/05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 13,00
-1/06 wC 16,35
-1/07 L AZIENKA 16,05
-1/08 wC 15,70
-1/09 MAGAZYN 11,55
-1/10 MAGAZYN 7,60
POW. UZYTKOWA 266.45

kabel komunikacyjny/PCV18

YDY 3x6/PCV37 do jedn. zew.

uwaga:

Pompe cyrkulacyjng, pompe fadujgcq oraz czujniki

temperatury w zbiornikach zasili¢ z jednostki wewnetrznej

przewodami YDY 3x1,5

[1] - Jednostka wewnetrzna powietrznej pompy ciepta
6,

kW / 230V

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM

KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE

83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_

OBREB 0006

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU
RZUT PIWNICY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022 1:100
r E1 18




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

0/01 WC DLA CHLOPCOW 20,20

0/02 | PRACOWNIA SPAWALNI (NR 20) 63,20

0/03 | PRACOWNIA SPAWALNI (NR 20) 77,60
POMIESZCZENTE SOCJLANE PRACOWNI

/04 SPAWALNL (NR 20) 6,80

0/05 PRACOWNIA SLUSARNI (NR 19 86,00

0/06 | PRACOWNIA FRYZJERSKA (NR 18) 86,00

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

/07 SAMOCHODOWE (NR_17) 865,00
PRACOWNIA NOWOCZESNYCH TECANIK

0/08 LUTOWANIA (NR 15) 7eno

0/09 | PIELEGNIARNA SZKOLNACNR 16) 12,95

0/10 | PRACOVNIA ROZDZIELNT T KRAJALNT | 5575
PRACOWNIA ROZDZIELNT T KRAJALNI

0/11 GoeIEL 44,75

/12 DZIAL REMONTOWY (NR 13) 17,65

0/13 DZIAL REMONTOWY (NR 13) 21,00

0/14 | POMIESZEZENIE SOCPLNE petatd 450 0/23 | SALA KOMPUTEROWA (NR 23A) 43,50 0/44 WC DLA CHLOPCOW 12,60 0/59 BIURD 17,00
0/15 ARCHIWUM 8,55 0/30 | PRACOWNIA OBRABIAREK (NR24) 84,20 0/45 WC DLA MEZCZYZN 4,80 0/60 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,25
0/16 ROZOZIELNIA GEOWNA 12,45 0/31 | PRACOWNIA wécmrmwﬁ%g ENC (NR 54,37 0/46 WC DLA KOBIET 3,70 0/61 KORYTARZ 22,10
0/17 |PRACOWNIA NAPRAV, ELECTRYCZNYCH 2715 0/32 PRACOWNIA CAD/CAM (NR 25) 28,70 0/47 BIURD 17,15 POW. UZYTKOWA 279027
0/18 | PRACDWNIA z%mw% BIEZACYCH (\R| 21810 0/33 | PRACOWNIA FRYZJERSKA (NR 26) 84,20 0/48 BIURD 14,50

0/19 [STACJA KONTROLI POJAZDOW (NR 1) 1170 0/34 | PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 27) 33,40 0/49 BIURD 10,85

0/20 [STACJA KONTROLI POJAZDOW (NR 109 84,75 0/35 | PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 27) 50,10 0/50 KORYTARZ 36,85

0/21 | PRACOWNIA Dmmﬂwm% PLASTYCZNEJ 39,50 0/36 | PRACOWNIA ZAJECIOVA (NR 28) 57,60 0/51 BILRO 20,55

0/22 | PRACDWNIA Dmmﬂwmmw PLASTYCZNEJ 43,70 0/37 | PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 28) 15,60 0/52 POMIESZCZENIE SDCJALNE 12,15

0/23 KORYTARZ 247,50 0/38 SALA WYKLADOWA (NR 29) 84,20 0/53 JADALNIA 28,10

0/24 WC OLA DZIEWCZAT 20,30 0/39 SALA WYKLADDWA (NR 30) 84,20 0/54 KOMUNIKACJA 5,50

0/25 MAGAZYN 4,30 0/40 SALA WYKLADOWA (NR 31) 84,20 0/55 SERWERDWNIA 7,60

0/26 SALA KONFERENCYJNA 144,80 0/41 SALA WYKLADOWA (NR 32) 84,20 0/56 SALA DYDAKTYCZNA 50,20

0/27 SALA KOMPUTEROWA (NR 23) 27,80 0/42 POKGJ NAUCZYCIELSKI (NR 33 50,40 0/57 BIURD 20,75

0/28 KORYTARZ (NR 23) 10,30 0/43 TRAFOSTACJA 29,80 0/58 BIURD 20,55
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83—-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_
OBREB 0006

EEE

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:200 E2
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————

VPBEBY I
U

H NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

H W TCZEWIE
I T # e o 83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a
ednostka zewnetrzna powietrznej pompy ciepfa :
| Y wydanose qrrewcza przy DZ. EWID. NR um%m\mmw N_vww.mmé_o. 221401_
— moc grzewcza przy 7stC/45stC — 13—16kW, PROJEKTANT
L — wymiary : 940x460x820mm, int. Grazyna Kalita
| - scoP >4z nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
— czynnik chfodniczy : R32A, nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
[l || montaz jednostki zewnetrznej na konstrukcji ocynkowane]j PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
systemowe]j (rama z mozliwosciq regulacii mqr in2. Tomasz Juszkiewicz
H oparta na stopach o wymiarach 305x305mm). nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
I nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
TYTUL RYSUNKU
RZUT DACHU
_Iglica odgromowa — podtqczy¢ do zwodu INSTALACJE ELEKTRYCZNE
poziomego, h=2m

kabel komunikacyjny/PCV18 z jednostki wewnetrzne]

YDY 3x6/PCV37 do jedn. zew. z RPC DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r | 1:100 E3
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Rozdzielnica pompy ciepta RPC
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Czujnik temp. w buforze

D‘

Pompa cyrkulacyjna O—
Czujnik temp. w zasobniku c.w.u. ﬁ ]

Pi=Po=13kW

Ochronnik przepieciowy, rozfqcznik, zabezpieczenia i wyfqcznik roznicowo—prgdowy

zamontowa¢ na szynie TH w obudowie metalowe] 400x400x200 IP55.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
85-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_
OBREB 0006

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY
POMPY CIEPLA RPC

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IvV.2022r - E4
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