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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-TT-01 WYMAGANIA
OGOLNE

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane



.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru
robét realizowanych dla projektu pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia
Zawodowego w Tczewie”. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr
0006 przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celéw przetargowych i
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot termomodernizacji przedmiotowego
budynku wraz z robotami towarzyszgcymi. Stanowi ona jeden z dokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i okresla szczegétowe wymagania
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (wtasciwosci materiatéw oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét).

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
W ramach termomodernizacji budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie

przewiduje sie wykonanie :

ocieplenia sciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr.
15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

ocieplenia Sciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 15cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

ocieplenia $ciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] w czesci podpiwniczonej budynku
styropianem XPS gr. 15cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK,
ocieplenia stropodachu nad traktem korytarzowym w czesci dydaktycznej budynku
[STZ1] styropapg EPS 100 gr.16cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0,037W/mK,

ocieplenie stropodachu nad salami dydaktycznymi oraz cze$cig administracyjng
budynku [STZ2] styropapg EPS 100 gr. 22cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,037W/mK,

ocieplenia stropu nad salg konferencyjng wetng mineralng gr 10cm i wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

wymiany wybranych okien zewnetrznych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta
0,900W/m?K,

wymiany wybranych drzwi i bram zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i
wspotczynniku przenikania ciepta 1,300W/ m2K,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejgcych obrébek blacharskich oraz montazu w
ich miejscu po wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych nowych z blachy tytan —
cynk gr. 0,55mm,

odsuniecia przykanalikow kanalizacji deszczowej od elewacji o grubosé
projektowanego ocieplenia,

demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu
po wykonaniu ocieplenia przegrod budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm
oraz odsuniecia przykanalikéw kanalizacji deszczowej o grubosé projektowanego
ocieplenia.

demontazu wszystkich lamp i montazu nowych — wg. projektu branzy elektrycznej,
instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku oraz wezta cieptowniczego — wg. projektu branzy
sanitarnej,

odtworzenia istniejgcego utwardzenia z ptyt chodnikowych wokét budynku,
demontazu i ponownym montazu wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie
istniejgcym na elewacjach budynku (ij. tablice informacyjne, tablice pamigtkowe,
anteny, kamery, klimatyzatory itp.),



demontazu istniejgcych krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym
montazu po wykonaniu prac ociepleniowych,

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszgcych polegajgcych na :

renowacji istniejgcych daszkéw betonowych nad wejsciami do budynku,

odtworzeniu istniejgcego podestu przy wejsciu gtdbwnym do budynku wraz z pochylnig
dla os6b niepetnosprawnych po zakonczonych robotach zwigzanych z ociepleniem
Sciany ponizej poziomu gruntu,

malowaniu sufitow we wszystkich pomieszczeniach budynku,

remoncie istniejgcego podestu przy wejsciu do pomieszczenia sali konferencyjnej,
remoncie kominéw wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych ponad potacig dachowa,
remoncie barierek i balustrad zlokalizowanych przy elewacjach budynku,

wymianie istniejgcego zadaszenia nad zejsciem do pomieszczen szatni na poziomie
piwnicy na nowe z poliweglanu,

wymianie istniejgcych daszkéw nad studniami doswietlajgcymi na nowe z poliweglanu,
wyburzeniu istniejgcych studni doswietlajacych pomieszczenia piwnic oraz
wymurowaniu nowych po wykonaniu ocieplenia $cian ponizej poziomu gruntu,
usunieciu drzewa zlokalizowanego przy elewacji pétnocno-zachodniej,

montazu drabin na elewacji budynku,

remoncie pomieszczenia wezta cieptowniczego.

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

a. Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w
jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

b. Projektant — uprawniona osoba /zespdl/ prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentac;ji technicznej.

c. Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania
W jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

f. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne

z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.



. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng
wyboru stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. i.
Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.
. Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z pdzn.
zm.).
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu, takze dziennik montazu.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,



zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgc mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych

oraz posiada fundamenty i dach.

. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i

urzgdzeniami technicznymi.

Odbiér czeéciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajagcych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalaciji,
urzgdzenh technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako “odbiér koricowy”

. Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez

"odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robé6t budowlanych i
ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, kitére po wykonaniu sg mozliwe do

odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robdt.

. Zarzgdzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Za jakos$¢ wykonania robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do

przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.



1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym
w punkcie 1.1, jest pozwolenie na budowe, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami
uzupetniajgcymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentacji dotgczonej do dokumentoéw przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt,
- Przedmiar robét.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostaC potwierdzone na
pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢
wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji,
wykryte przez Wykonawce winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentow.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar robdt nalezy traktowaé jako element
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu
technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz warunkéw
realizacji zamdwienia. Brak w przedmiarze robot pozycji okreslajacej wykonanie danego
zakresu rob6t opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowej.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie
jednak odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest
okreslona w zadnym z dokumentow nalezy przyjgc tolerancje zwyczajowe dla danego
rodzaju robot.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i
materiaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jakos¢ wykonanego obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zostang one
natychmiast zastgpione wtasciwymi, a wykonany zakres robdt rozebrany na koszt
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia nieScistosci pomiedzy Dokumentacjg Projektowg a
Specyfikacjg Techniczng przyjmuje sie nastepujgca kolejnos¢ w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych. zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
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zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgc mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych

oraz posiada fundamenty i dach.

. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i

urzgdzeniami technicznymi.

Odbiér czeéciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajagcych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalaciji,
urzgdzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako “odbiér koricowy”

. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez

"odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie
bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robé6t budowlanych i
ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robdt.

. Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.5 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze,
wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdt i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sg wliczone w cene umownag.

1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie wykonywania robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i
powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dymow,

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw
chorobotwoérczych i metali ciezkich,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wéd gruntowych,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét.

1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.4.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia (np. materiaty wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg mialty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko).
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez



producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodne ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca robdét.

1.4.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez
zapewnienie wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen przez caly okres trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.10 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenh na o$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

1.4.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenhstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktory okresla szczegotowe wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa warunkéw
pracy oraz ochrony zdrowia i okresla odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace
stanowisk pracy. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia
i utrzymania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej
wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.4.12 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohcowego.



1.4.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym
informowat w sposob ciggly, przedstawiajgc kopie zezwolen oraz inne analogiczne
dokumenty.

1.4.14 Réwnowaznos¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga byc¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije Inspektorowi Nadzoru dotyczgce
proponowanego zrodta ich zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
poszczegodlnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg jej wymagania w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatbw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg
Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i
materiaty z rozbiorek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robot.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty
swojg jakosc i wkasciwosc¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy/rob6t w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegdlnych elementéw
robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.



2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatow, ktére w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na
Srodowisko.

Stosowanie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiadaé
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
wszelkich pozwolen i zezwolen od wiasciwych organéw administracji panstwowej na
uzycie tych materiatdw, jesli zajdzie taka koniecznos$é. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia
dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej
liczbie i wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowac przeprowadzenie robé6t zgodnie
z zasadami okre$lonymi w  dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniami Inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robét bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie informowat Zamawiajgcego.



Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazddéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywréceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wtasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz
drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robét cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do
usuniecia ich na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtownymi
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnosnie akceptacji lub przyjecia materiatéw
oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatdw. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg



wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie,

f) dziennik na budowie,

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢é przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Po zakohczeniu robét i odbiorze kohcowym catg dokumentacije
nalezy przekazac Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

a. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentoéw i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbiér czesciowy

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét i polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

c. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym



powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do Odbioru Korncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
- Instrukcje eksploatacyjne.

- Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika

budowy. d. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét
nie stanowi inacze;j.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w m. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne nie
wymagajg dla kreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakow po przecinku. llosci, ktére maja byé
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetodci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.



DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz.
953) w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010.
138.935 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. 198.2041 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. nr 21 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. 1232,
Z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow w budownictwie (Dz. U. nr 113/98 poz. 728) akt
uchylony 2004.10.11.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych (Dz. U. nr 114/00 poz. 1195 — akt uchylony
2004.03.02.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegodtowego zakresu formy i projektu budowlanego (Dz. U.
nr 140/98 poz. 906) — akt uchylony 2003.07.11.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-TT-02 Wykonanie rusztowan zewnetrznych

CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg i rozbidrkg rusztowan zewnetrznych
realizowanych dla projektu pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego
w Tczewie”. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr 0006 przy ul.
Sobieskiego 10a w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i
oceny prawidlowosci wykonania poszczegoélnych robdét.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg i rozbiorkg rusztowan zewnetrznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowg i rozbiérkg rusztowan zewnetrznych realizowanych dla projektu
pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”.  Budynek
zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr 0006 przy ul. Sobieskiego 10a w
Tczewie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowieh norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach
ogolnych”. Montaz rusztowan zewnetrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ,Wymaganiach ogdélnych”.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadaé atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robo6t ociepleniowych nalezy
zastosowaé rusztowania stojgce, ramowe, elewacyjne, posiadajgce certyfikat
bezpieczenstwa B. Podstawowe elementy skladowe rusztowan to: ramy, podesty
robocze, porecze podituzne i poprzeczne, stezenia, podesty komunikacyjne, elementy
progowe. Kompletnos¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne z
DTR i planem BIOZ.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w ,WWymaganiach ogéinych”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty zawarte w ,Wymaganiach
0golnych”



Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow
rusztowania powinien odbywac¢ sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy
elementéw rusztowania powinien odbywac sie przy pomocy wciggarek elektrycznych o
dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

5. WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN
Ogodlne zasady wykonania robot zawarto ,Wymaganiach ogélnych”

Czynnosci montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania
rusztowan okreslong dla danego systemu. W przypadku obiektéw typowych mozna
positkowa¢ sie schematami montazowymi, okreslonymi przez producenta. W
pozostatych przypadkach nalezy opracowaé projekt techniczny montazu rusztowania, w
ktorym okreslone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stezenie uktadu w
ptaszczyznie rusztowania. Rusztowania musi zapewnia¢ komunikacje pracownikéw na
czas prowadzenia robét — zgodnie z DTR. Rusztowanie musi by¢ podtgczone do
sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy wykonac instalacje
odgromowg dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym
podfozu, na drewnianych podkfadach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji
rusztowania wykonawca musi zapewnié:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do
budynku i ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych
robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”.
Wymagania odnosnie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem
elementdéw tego samego rodzaju jak réwniez wszelkiego typu zitgcza.
- rusztowania muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchowg dla
danego systemu rusztowania,
- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

Rusztowania stojgce podlegaja odbiorowi przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane (kierownika budowy). Dokumentem stwierdzajgcym dopuszczenie
rusztowania do eksploataciji jest protokot odbioru rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-M-47900-1/1998,



PN-M-47900-3/1998,

PN-M-47900-4/1998,

Rozporzadzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-TT-03 Roboty rozbiérkowe CPV 45111100- 9
Roboty w zakresie burzenia



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych i demontazowych realizowanych dla projektu
pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”.  Budynek
zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr 0006 przy ul. Sobieskiego 10a w
Tczewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i
oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych i demontazowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
rozbidrkowych i demontazowych realizowanych dla projektu pn. ,Termomodernizacja
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr
344/14 w obrebie nr 0006 przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie.

- Wyburzenie betonowych studni doswietlajgcych pomieszczenia piwnic od
strony elewacji potudniowe;j,
- demontaz obrébek blacharskich,
- rozbiorka podokiennikow zewnetrznych,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie,
- demontaz istniejgcych krat okiennych,
- demontaz istniejgcej blachodachéwki na potaci dachowej podlegajgcej
wymianie,
- rozbiorka istniejgcych nawierzchni przylegtych do budynkow podlegajgcych
ociepleniu,
Zdemontowane materiaty podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy Robdét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sig tylko
takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
rownorzednym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.
,Wymagania ogolne”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi. Wszystkie
materialy pochodzgce z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany zawies¢ do
odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadow w ramach zaproponowanej ceny umowne;.

2. MATERIALY
Dla robét objetych w niniejszej ST materiaty nie wystepuja.



3. SPRZET

Wszystkie roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek
gruzu powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT
Materialy z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”

Prace demontazowe wykonaé¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe
zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez calty czas trwania robét nalezy pilnowag¢, aby na teren rozbidrki nie
wchodzity osoby postronne,

- przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy opracowaé program rozbiérki, a zatoge
zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét
rozbiérkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na
wysokosci i spadajgce odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych:

- Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia materiatdw z rozbidrki
i sposoby ich zabezpieczania. Materiatdw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje,

- teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,Wymaganiach ogdinych”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét zostaty ujete w ,Wymaganiach ogélnych”. Wszystkie
roboty ujete w niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru robdét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w ,WWymaganiach ogéinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-TT-04 — Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
CPV 45421000-5 — Instalowanie drzwi i okien,
i podobnych elementéw



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej realizowanych dla projektu pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia
Zawodowego w Tczewie”. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr
0006 przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdét.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej realizowanych dla
projektu pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr 0006 przy ul. Sobieskiego 10a
w Tczewie.

W budynku istniejgca stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie (okna i drzwi
podlegajgce wymianie zostaty wskazane w Dokumentacji Projektowej). Istniejacg starg
stolarke okienng i drzwiowg nalezy wymieni¢ nowg. Po zamontowaniu okien i drzwi
nalezy uzupetnic tynk na o$ciezach wewnetrznych i zewnetrznych i pomalowac w kolorze
zgodnym z istniejgcg kolorystyka.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, kidére nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ,Wymagania ogolne”. W ramach termomodernizacji przewiduje sie :

Wymiane okna oznaczonego numerem O1b na nowe o konstrukcji jednoramowej,
okno rozwierno-uchylne, profil pieciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym, okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu),
wspotczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m?K, parapet wewnetrzny PCV
parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Dwa goérne, skrajne, skrzydta
uchylne wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy uchylanie z poziomu podtogi.
Demontaz pakietu szybowego w goérnym skrzydle okna oznaczonego numerem O1c i
wstawienie w jego miejscu panelu PCV. Przez wyznaczone pole przechodzi¢ bedzie
kanat wentylacji technologiczne;j.
Wymiane okien oznaczonego numerem O2b na nowe o konstrukcji jednoramowej,
okno rozwierno-uchylne, profil pieciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym, okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu),
wspotczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m?K, parapet wewnetrzny PCV ,
parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Gérne, skrzydto uchylne
wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy uchylanie z poziomu podtogi. Szyba
mleczna.
Wymiane okien oznaczonego numerem O7b na nowe o0 konstrukcji jednoramowej,
okno rozwierno-uchylne, profil pigciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym, okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu),



wspotczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m2K, parapet wewnetrzny PCV ,
parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Szyba mleczna.

Wymiane okien oznaczonego numerem O9 na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno
rozwierno-uchylne, profil pieciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem
zewnetrznym, okucia obwiedniowe (mikrowentylacia w okuciu), wspodtczynnik
przenikania ciepta okna U<0,900 W/m2K, parapet wewnetrzny PCV , parapet
zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Istniejgcy otwdr nalezy zmniejszyé
(podmurowaé bloczkami z betonu komorkowego) ze wzgledu na projektowane
ocieplenie sciany.

Wymiane okien oznaczonych numerami O13a, O13b, O14a, O14b, O15a, O15b, O17
na nowe o konstrukgji jednoramowej, okno typu fix, profil pieciokomorowy, okucia
obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu), wspétczynnik przenikania ciepta okna
U<0,900 W/m3K, parapet wewnetrzny PCV , parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk
gr. 0,55mm. Istniejgcy otwdr nalezy zmniejszy¢ (podmurowacé bloczkami z betonu
komérkowego) ze wzgledu na projektowane ocieplenie stropodachu.

Wymiane oknien oznaczonych numerem O16 na nowe o konstrukcji jednoramowej,
okno rozwierno-uchylne, profil pieciokomorowy, okucia obwiedniowe (mikrowentylacja
w okuciu), wspétczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m2K, parapet wewnetrzny
PCV , parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm.

Pianka poliuretanowa:

- trwata wytrzymatos¢ na temperature ok. -50°C do +100°C,
- krétkotrwata odpornos¢ na temperature do +250°C,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u ok. 60,

- wytrzymatos¢ na sciskanie 514 kPa,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 608 kPa,

- gestos¢ objetosciowa 60kg/m3+10,

Silikon budowlany:
- temp. obrobki od +50C do +400C,

- odpornos¢ na dziatanie temp. od -40°C do +150°C,
- dopuszczalne catkowite odksztatcenie 25%.

UWAGA:

Przed wykonaniem zaméwienia nalezy wykona¢ pomiary otwordéw okiennych
i drzwiowych. Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie ~ wykonczong wraz  z okuciami
i zamkami.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania odnosnie sprzetu zostaty zawarte w ,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposob wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu drzwi



nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty zawarte w ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty montazowe:

Typ okien i drzwi, wymiary, otwieranie — wg zestawienia stolarki zawartej w projekcie
— po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ dokfadnosé wykonania osciezy. W przypadku wystgpienia wad —
powierzchnie nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie
nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawag
murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu
zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie
ochronng, gdyz po dluzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawié
przebarwienia. Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki. Stolarke zamocowac
wg instrukgji producenta. Szczeling miedzy oscieznicg a murem nalezy wypei¢ piankg
poliuretanowg zapewniajgcg najlepszg izolacje termiczng. Przy temperaturach ujemnych
uszczelnienie nalezy dokonac¢ przy pomocy wetny mineralnej lub pianki dostosowanej do
niskich temperatur. Nalezy zwréci¢ uwage, czy otwory odptywowe sg drozne, a ich wyloty
od strony zewnetrznej pozwalajg na swobodny wyptyw wody na parapet. Wykonhczenie
otworow tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz silikonem.

Prace wykonczeniowe:

Wykohczenie otworéw na osciezach wewnetrznych — ubytki poprzez uzupetnienie
tynkéw cementowo-wapiennych i wykonanie gtadzi gipsowej oraz pomalowanie farbg
emulsyjng w kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Szczegdlne
znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy stolarki z murem.
Eksploatacjg stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu elementéw okué i usuniecia
wszelkich zabrudzen zaprawg murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie
stolarki srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” Wymagana
jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow,
ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jakosci
nalezy sprawdzic:

- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami ST.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac
sprawdzenie:

- zgodnosci wymiaréow,

- jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- wykonczenia powierzchni,

- potagczeh konstrukcyjnych,



- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okué.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementow pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy osciezach,

- dziatania cze$ci ruchomych,

- zgodnosci montazu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na
zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest — m?2. llo$¢é robdt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg
oprocz czynnoéci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robot nad tablicami,

réwniez nastepujgce roboty i czynnosci:

10.

transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi ze
sktadowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania,

dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci
pomocniczych,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlegaja:

- wszystkie roboty wymienione w ST,
- wszystkie materiaty podane w ST.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010

PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010

PN-89/B-06085 PN-80/M-02138

PN-78/M-02138

ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody
projektanta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-TT-05 - Docieplenie scian
CPV 45321000-3 - I1zolacja cieplna
CPV 45410000-4 — Tynkowanie



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwianych z ociepleniem $cian zewnetrznych realizowanych
dla projektu pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr 0006 przy ul. Sobieskiego 10a
w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i
oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robdét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ociepleniem scian realizowanych dla projektu pn. ,Termomodernizacja
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr
344/14 w obrebie nr 0006 przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowieh norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

Ogolne wymagania dotyczgce robét zawarto w ,Wymaganiach ogdinych”.

Docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajagcg wymagania norm oraz warunkami
jakosciowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,Wymaganiach ogdlnych”.

styropian ekspandowany - EPS E
2-TR100 wg normy PN-EN 13163:2013 lub rownowazna:

- wspofczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
70 (270)

- zdolnos¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych
[kPa] - TR 100 (=100)

twardy polistyren ekstrudowany XPS
2-TR100 wg normy PN-EN 13163:2013 lub rownowazna:

- wspofczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
70 (270)

- zdolnosé samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)



- wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych
[kPa] - TR 100 (=100)

- siatka z witdkna szklanego:

- Wymiar oczek w Swietle 4,0x4,0mm.

- Wymagana odpornos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w
warunkach laboratoryjnych): min. 40 N/mm.

- Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w
roztworze alkalicznym): min. 28 N/mm.

- Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity
zrywajgcej wzdtuz osnowy i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach:
maks. 5,2%.

- Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity
zrywajgcej wzdtuz osnowy i watku (w roztworze alkalicznym) po 28 dniach:
maks. 3,0%

- faczniki do mechanicznego mocowania:

- tacznik tworzywowo-metalowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia
oraz eliminacjg mostkow termicznych, trzpien stalowy wkrecany dodatkowo z
zatyczkg z materiatu izolacyjnego do mocowania styropianu.

- gotowy tynk mineralny:

- ziarnistos¢ — 2,0 mm

- gestoéc¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 50-70

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwosc¢ (wspoétczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5

- wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek



UWAGA:

Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i wchodzi¢ w skitad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie
stosowania materialéw pochodzacych z réznych systeméw ocieplenia.

Ptyty ociepleniowe powinny posiada¢ strukture zwartg i spoistg, powierzchnie
szorstkg a krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzeh.

Masy i zaprawy klejgce stosowane do mocowania ptyt ocieplajgcych i formowania
warstwy zbrojonej mogg stanowi¢ jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy
dyspersyjnej lub zaprawy klejgcej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z wiékna szklanego uktadanego w warstwie ochronnej
na izolacji ocieplajace;j.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek siatki, o oczkach
nie mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym
tworzywem sztucznym i posiada¢ okreslong wytrzymatoS¢ na zrywanie. Na catej
wysokosci sciany zewnetrznej do wysokosci 2 m nalezy zastosowac¢ podwaojng warstwe
siatki zbrojgce;j.

Podktad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor gruntujacy
zapobiegajgcy wystepowaniu wykwitow oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu
silnego srodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojgcej. Dodatkowo podkfad zwigksza
przyczepnos¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwor powinien posiadac
wiasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu
ocieplajgcego. Tynk ten powinien by¢é odporny na starzenie naturalne, zmienng
temperature, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i
mechaniczne. Zalecane sg tynki w postaci masy lub zaprawy (gotowej fabrycznie).

Zaleca sie stosowanie tynku mozaikowego w strefie cokotowej budynku oraz
silikatowo-silikonowego na powierzchni $cian ponad cokotem.

Tynk nalezy nanie$¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po
wyschnieciu srodkiem gruntujgcym.

t gczniki mechaniczne do mocowania ptyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym.
Minimalna gteboko$¢ osadzenia kazdego z tgcznikdw w podtozu powinna wynosi¢ co
najmniej 60 mm w ilosci co najmniej 6 sztuki na 1 m? sciany w $rodkowej czesci $ciany
i 8-10 szt. na 1 m? Sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m.

Akcesoria uzupetniajgce listwy naroznikowe — zastosowaé na krawedziach

ocieplajgcych na naroznikach $ciennych. Elementy dylatacyjne systemowe -—
zastosowac do zamkniecia i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogolnych”.

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych niezbedne s3a:

- do wykonywania robét na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen
transportu pionowego , stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejéw budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatdbw suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas i zapraw — pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie,
szpachelki, kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(agregaty, pistolety natryskowe)

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie), pace z papierem sciernym.

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki)
do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych)

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe do ich naktadania, pace z
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢é przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposob wskazany przez producenta towaru.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogoinych”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.
W sktad systemu metody ,lekkiej - mokrej" wchodzg nastepujgce materiaty:

- zaprawa klejgca do styropianu,

- ptyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasngcego,

- plyty izolacyjne ze styropianu ekspandowanego samogasngcego,

- siatka zbrojaca z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m?,

- tgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa wyprawa tynkarska,
- gotowa cienkowarstwowa mozaikowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 334/96 "Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg" oraz
scisle wg wytycznych producenta wybranego systemu.

5.1 Przygotowanie podioza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze
specyfikacjg. Materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm i aprobat technicznych



oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego
wchodzgce w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, tablice
informacyjne, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zostaé zdemontowane, w ich
miejsce po zakonhczeniu robét ociepleniowych nalezy zamontowaé nowe elementy na
odpowiednio dtuzszych uchwytach.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z
kurzu, wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czgstek mineralnych,
zatluczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zostaé poddany réwniez stopien
nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujgce
wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosé.

Wszystkie zarysowania scian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm nalezy
naprawi¢ w nastepujgcy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony
rysy),

- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktéry nalezy na koncu zatrzeé na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podioza, kiére powinno by¢ suche,
nosne i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci,
defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska (podtoze powinno
by¢ réwne w zakresie odchyleh powierzchni i krawedzi). Jesli nierownosé przekroczy 20
mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W
przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niewigzane czgstki muru) warstwy te nalezy usungé. Nierownos$ci i ubytki nalezy
wczesniej wyrownaé zaprawg wyréwnawczo murarskg. Konieczne jest wykonanie proby
przyczepnosci zanim przystgpi sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt
ociepleniowych nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju
oderwaé. Jezeli rozerwanie nastgpi w grubos$ci ptyty oznacza to, ze podtoze posiada
odpowiednig przyczepnosc¢. Jezeli préba zakohczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony
kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji
powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po
zagruntowaniu podfoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.2 Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zaczgé od zamontowania listwy startowej w
dolnej czedci. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokosc 3
mm wiekszg od ptyty ociepleniowej. Nalezy jg mocowac¢ w poziomie i w ptaszczyznie w
odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych fgcznikéw. Nalezy bezwzglednie mocowaé
konce listwy. Listwy tgczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach budynku
mocowac listwy narozne. Piyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do podtoza przy
pomocy kleju, ktérego specyfikacje sg zgodne z przyjetym ociepleniem systemowym.
Klej nalezy nakfada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna byc¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢é min.
60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spojne moze zaj$¢ potrzeba
pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujgcych).
Nierownosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowa.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkow producenta systemu. Plyte izolacji termicznej
z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢é do sciany w wybranym miejscu i
docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie
szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy



klejgcej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktérych nalezy
bezwzglednie unikac). Plyty nalezy uktadaé mijankowo zaréwno na powierzchni scian
jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych
do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m? sciany w srodkowej czesci

Sciany i 8-10 szt. na 1 m? sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble
osadzi¢, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé
lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawac
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji
termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany
powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykonac uszczelnienia stykow izolacji
termicznej ze stolarka, Slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do jego
powierzchni,

- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdéw sgsiednich pityt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV,
nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje
mozliwie szybko przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez
naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojgca.

Przy wykonaniu prac ociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia
pasem styropianu o grubosci min. 3 cm,

- po wykonaniu prac ociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesniej elementy
na zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubosc¢
ocieplenia wspornikach — anteny satelitarne,

- wykonanie nowych elementow elewacji: obrébki blacharskie, system
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne,
itp.,

- wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej wraz z odtworzeniem
uszkodzonej w trakcie prowadzenia robét istniejgcej nawierzchni przylegtej do
budynku,

- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowac
pod warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do ocieplania scian nalezy zdemontowac istniejgce obrdbki
blacharskie. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetéw
zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowg. Parapety zewnetrzne wykonac¢



z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm, boczne krawedzie parapetéw zatopi¢ w
warstwie styropianu na gtebokos$¢ min. 5 cm, brzeg parapetu wypusci¢ min. 5 cm poza
lico $ciany ocieplonej.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju
nalezy zatopic i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne pasma siatki
uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zakfady siatki nie moga
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiaé, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej
terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku
siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed
zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach
osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem
warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w
temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

5.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej
odpowiedniej do zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin.

5.5 Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna byé gotowym tynkiem mineralnym o strukturze ,baranek”
0 uziarnieniu 1,5 mm, oraz gotowym tynkiem mozaikowym — strefa cokotowa o
uziarnieniu 0,8+1,2 mm wykonanym w odpowiednim systemie ociepleh. Czynnosci
naktadania i fakturowania tynkéw mozaikowych i silikatowo-silikonowych mogg byc¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze
rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku sciggnac réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat odkltada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy
pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie swiezo natozonego
materiatu. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naciggac¢ tynk warstwg o
gruboéci ziarna kruszywa i wygtadzaé mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie
zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
Przerwy technologiczne nalezy z géry



zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze byc¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowaé cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby
kazdorazowo sprawdzacé tgczenie elementow elewacji (rynien, parapetow, balustrad,
szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej przygotowaé
mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty
tynku w miejscach pozniej niedostepnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,Wymaganiach ogoinych”

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa
materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi
kontrole  dotrzymania  warunkéw  ogodinych  wykonania roboét  (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacje techniczng, materiaty,
powierzchnie,

- jako$¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady dotyczace obmiaru robdt zostaty zawarte w ,Wymaganiach
ogoinych”.

Obmiar gotowych robdt lub robdt zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na
zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest — m?2. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg
oprocz czynnoéci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robét nad tablicami,
réwniez nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska
przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegadlnieniach robot czynnosci
pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Poszczegodlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia
robét. Prace dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, przyklejenie ptyt
ociepleniowych, wykonanie warstwy zbrojgcej, zagruntowanie powierzchni pod
malowanie — powinny by¢ odebrane przed wykonaniem tynkow i innych robot



wykonczeniowych i podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbiér koncowy
obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z dokumentacjg techniczng,
stan jakosci materiatow wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Techniczna,

Dziennik Budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapdéw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie z

projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogdinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Zastosowania.

PN EN 13163 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
PN-B-20130:1999/Az:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

PN-EN 13162:2013 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty wetny
mineralnej.

Aprobata Techniczna ITB - wiasciwa dla przyjetego systemu.

Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw" | T B 334/200.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-TT- 06 - Docieplenie stropu, stropodachu
CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z dociepleniem stropu oraz stropodachu
realizowanych dla projektu pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego
w Tczewie”. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr 0006 przy ul.
Sobieskiego 10a w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i
oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych robdét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem robét zwigzanych z dociepleniem stropu oraz stropodachu
realizowanych dla projektu pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego
w Tczewie”. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr 0006 przy ul.
Sobieskiego 10a w Tczewie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu, ktoére nie naruszajg postanowieh norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach
ogolnych”.

Ocieplenie stropodachu powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgca wymagania norm wraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogoinych”.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywac¢ sie zgodnie z
trescig zapisow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde
opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrd6b
budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodnoséci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacja Techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrob budowlany oznakowany
znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i
wydat na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg



deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposob
deklarowania przez producenta zgodno$ci wyrobéw budowlanych i ich znakowania
okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Ocieplenie stropu nad salg konferencyjng (nr 0/26) wykona¢ :

1. folie paroizolacyjna gr. 0,4mm i wsp. SD=7,5m,

2. wysokoprzepuszczalng membrang dachowg o gr. 0,6mm i wsp. SD>0,3m,

3. wetna mineralna ukfadana w dwdch warstwach, gr. 10 i 8cm i wsp.
przewodzenia ciepta 0,035W/m?2K.

Ocieplenie stropodachdéw:

Ocieplenie stropodachu nad traktem korytarzowym [STZ1] wykona¢ styropapg gr. 16cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK. Pozostata cze$¢ stropodachu [STZ2]
ocieplona zostanie styropapg gr. 22cm o0 wspoiczynniku przewodzenia ciepta
0,037W/mK. Oktadzina ptyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podktadowej papy asfaltowej
na welonie z wtdkien szklanych.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogolnych”.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposob wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogoinych”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowanego [STW1], [STW2] oraz potaci dachowe;j
[STZ1] przewiduje sie w budynku szkoty w czesci ,A” — wetng mineralng gr. 18cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK. Strop poddasza [STW1] zlokalizowany
jest nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg budynku a dostep do niego odbywa sie
poprzez wylaz zlokalizowany na klatce schodowej. Strop poddasza nieuzytkowanego
[STW2] jest to fragment stropu bez dostepu pomiedzy Sciang kolankowg a $ciang
wewnetrzng pomieszczen i jest zlokalizowany na poziomie Il pietra. Pota¢ dachowa
[STZ1] sa to fragmenty potaci dachowej zlokalizowanej bezposrednio nad ogrzewanymi
pomieszczeniami Il pietra ( min. klatki schodowe).

Strop [STW1] ocieplony jest w stanie istniejgcym dwiema warstwami wetny mineralnej o
tacznej grubosci 10cm. Wetna mineralna zostata utozona bezposrednio na stropie bez
folii ochronnej. Projektuje sie ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego [STW1]
poprzez utozenie na istniejgcej izolacji termicznej dodatkowej wetny mineralnej w dwoch
warstwach o gr. 10cm i 8cm, wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK. Utozong
warstwe wetny mineralnej zabezpieczy¢ wysokoprzepuszczalng membrang dachowg o
gr. 0,6mm i wsp. SD>0,3m. W celu zapewnienia komunikacji na poddaszu projektuje sie
montaz pomostu z ocynkowanej kraty wema o wymiarach modutu : oczka 30x32mm,
1000x1000mm , stopki wykonane z profili 50x50mm i wysokosci 400mm. Przewiduje sie
réwniez demontaz istniejgcego wytazu na poddasze o wymiarach 700x500mm i montaz
W jego miejsce nowego o wymiarach 700x1400mm wyposazony w stalowg drabine
segmentowa. Projektowany wytaz wykonany bedzie w klasie EIG0.

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego, mozliwe bedzie ocieplenie
stropu poddasza nieogrzewanego [STW2] oraz potaci dachowej [STZ1] od zewnatrz
budynku. W celu wykonania ocieplenia stropu [STW2], zdemontowac¢ nalezy istniejaca
blachodachowke oraz deskowanie oparte na krokwiach stalowych. Powierzchnie stropu
oczysci¢ i utozy¢ folie paroizolacyjng gr. 0,4mm i wsp. SD=7,5m. Na folie utozy¢
mijankowo dwie warstwy wetny mineralnej gr 10cm + 8cm. Utozong wetne mineralng
zabezpieczy¢ wysokoprzepuszczalng membrang dachowg o gr. 0,6mm i wsp. SD>0,3m.
Przewiduje sie réwniez ocieplenie scian wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi a przestrzeniami nieogrzewanymi na poziomie Il pietra. Ocieplenie
wykonac poprzez zamontowanie do scian od strony nieogrzewanej profili aluminiowych



pomiedzy, ktére uktadane bedg mijankowo dwie warstwy wetny mineralnej o gr. 10cm +
8cm. Przed utozeniem wetny $ciane zabezpieczyc folig paroizolacyjng gr. 0,4mm o wsp.
SD=7,5m. Na utozong wetne mineralng wykona¢ wysokoprzepuszczalng membrang
dachowg o gr. 0,6mm i wsp. SD>0,3m. Przewidywane warstwy izolacji stanowigcej
ocieplenie potaci dachowej [STZ1] wykona¢ analogicznie jak w przypadku ocieplenia
stropu [STW1]. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia odtworzy¢
istniejgce deskowanie potaci dachowej i zamontowa¢ nowg blachodachéwke.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogélnych”.

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogélnych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w ,WWymaganiach ogoéinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta.

- PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie
granulatu.

- PN-EN I1SO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

- PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow —
stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

- PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspoétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

- PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensac;ji pary wodnej na powierzchni przegrod.

- PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej
w budynkach.

- PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wtasciwosci,
produkcja i ocena zgodnosci.

- PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych.

- Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

- Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-TT-07 Roboty budowlane
CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych towarzyszgcych realizowanych dla projektu pn.
.rermomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”. Budynek
zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 w obrebie nr 0006 przy ul. Sobieskiego 10a w
Tczewie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i
oceny prawidlowosci wykonania poszczegoélnych robdét.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych towarzyszgcych termomodernizacji budynku.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
budowlanych towarzyszacych realizowanych dla projektu pn. ,Termomodernizacja
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr
344/14 w obrebie nr 0006 przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego
przez Inwestora.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania
ogolne zawarte w ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogolnych”.

Materiaty budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty tynkarskie:



Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty poprzedzajgce, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

Roboty malarskie:
Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji technicznej zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny $cian.

Wykonanie robot:

Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wieksza niz 4%.

Gruntowanie:

Emulsje gruntujacg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chfonnych
i stabych podiozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowaé emulsje
rozciehczong czystg wodg w proporcji 1:1.

Do malowania elewacji budynku, ktére nie bedg ocieplone zastosowac nalezy silikonowg
hydrofobowg odporng na zanieczyszczenia farbe posiadajgca sktadniki ochronne przed
powstawaniem glonéw, grzybow oraz plesni.

Malowanie mozna przeprowadzac¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny
by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje.
Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzenh,
smug, plam i sladéw pedzla.

Przemurowanie kominéw ponad dachem:

W ramach prac towarzyszgcych termomodernizacyjnych zwigzanych z ociepleniem
stropodachéw nad czescig ,B” i ,C” oraz nad pomieszczeniami ZPS nalezy réowniez
uwzgledni¢ remont istniejgcych kominéw ponad dachem. Zakres prac remontowych
obejmowat nadmurowanie istniejgcych kominow wentylacyjnych, do wysokosci 0,6m od
ptyty PWD do dolnej krawedzi otworu wentylacyjnego komina.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Powtoki malarskie




Roboty malarskie kontrolowane sg po ich wykonaniu - dla farb emulsyjnych i
krzemianowych po 7 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza

powyzej +50C i wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,
- zgodnosci barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem,
- doboru wiasciwych farb.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr poditoza:

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami ogdlnymi
zawartymi w powyzszej ST. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.



Odbidr tynkow:

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér robdét malarskich:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgcym na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza przez wykonanie proby ostrym
narzedziem o ostrzu chirurgicznym,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polegajgcym na zwilzeniu badanej
powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub
szmatkg, powioka jest odporna na zmywanie wodg jesli na szczotce lub szmatce
nie pozostang Slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystgpig na niej smugi, plamy, zmiany barwy lub potysku w stosunku do
powierzchni nie poddanej probie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem - jak wyzej lecz wode
nalezy zmieszac¢ z mydtem.

Wynik sprawdzenia jakosci robot powinny byé wpisany do protokoty czesciowego.
Jesli wyniki posiadajg pozytywny wynik w kazdym punkcie to prace mogg by¢ odebrane.
Jezeli nie — to powierzchnie malarskg nalezy usungc¢ i wykonac jeszcze raz lub poprawi¢
przez kolejne malowanie — czynno$¢ tg nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.



