PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie

Rodzaj robét Kompleksowa modernizacja energetycna budynkéw stanowigcych wiasno$é Powiatu Tczewskiego
Branza Budowlana

Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne

Lokalizacja Tczew, ul. Sobieskiego 10

Zamawiajacy Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWA MB - MAXIPROJEKT, ul.Morska 60, lok. 9, 75-227 Koszalin.

Sporzadzit mgr inz. Mieczystaw Sienkiewicz

Koszalin, 23.04.2022r.



Rodos 7.0.17 [13621] Strona 2/38

Spis tresci

1. Zatacznik 1 - Charakterystyka obiektu 3

2. Przedmiar robét 4




Rodos 7.0.17 [13621] Strona 3/38

Charakterystyka obiektu
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie

Lokalizacja:

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a na dz. ewidencyjnej nr 344/4 w jednostce
ewidencyjnej 221401_1 w obrebie 0006 m. Tczew

Planowany zakres prac budowlanych:

- ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej strefy cokotu styropianem EPS 70 gr. 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/
mK,

- ocieplenie Scian zewnetrznych w strefie cokotu styropianem XPS gr. 15¢m o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

- ocieplenia $ciany zewnetrznej ponizej terenu w czesci podpiwniczonej budynku styropianem XPS gr. 15¢cm o wsp6tczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

- ocieplenia stropodachu nad traktem korytarzowych w czesci dydaktycznej budynku styropapg EPS 100 gr. 16cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

- ocieplenie stropodachu nad salami dydaktycznymi oraz czeScig administracyjng budynku styropapg EPS 100 gr. 22cm o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

- wymiana wybranych okien zewnetrznych na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta O,900W/m2K,

- wymiana wybranych drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wsp6tczynniku przenikania ciepta 1,300W/ mzK,
Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszagcych polegajacych na :

- malowaniu sufitdw we wszystkich pomieszczeniach budynku,

- remoncie komindw i gtéw kominowych zlokalizowanych ponad potacig dachowa,

- oczyszczeniu i pomalowaniu barierki zlokalizowanej na podescie i schodach prowadzacych do wejscia gtéwnego do budynku,
- remoncie schoddw przy wejsciach do budynku.

- wykonanie i montaz stalowych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne
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Tabela przedmiaru robot
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
ST-TT-01/1.1 Wymiana stolarki okiennej
1 |ST-TT-01 Analogia: Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o
powierzchni ponad 2,5m2, wyposazonych w nawiewniki okienne - okno O1b
oknoO1b  Sz=55
Hz =273
SzxHz m2 15,02
razem| m2 15,02
2 |ST-TT-01|Analogia: Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW,
wyposazonych w nawiewniki okienne o powierzchni ponad 1,5m2 - okno O2b
okno O2b Sz=1,07
Hz=2,73
SzxHzx5 m2 14,61
razem, m2 14,61
3 |ST-TT-01|Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW, wyposazonych w
nawiewniki okienne o powierzchni ponad 1,5m2 - okno O7b,09
oknoO7b  Sz=1,05
Hz=1,77
HzxSzx1 m2 1,86
oknoO9  Sz=1,0=1
Hz=1,77
SzxHzx1 m2 1,77
razem| m2 3,63
4 |ST-TT-01 Analogia: Demontaz i montaz okien statych jednodzielnych z PCW, wyposazonych w nawiewniki
okienne o powierzchni do 1,0m2 - okna O13a/b
oknaO13ai0O13b  Sz=0,930=0,93
Hz = 0,690 = 0,69
SzxHzx4x4 m2 10,27
razem, m2 10,27
5 |ST-TT-01|Analogia: Demontaz i montaz okien statych wielodzielnych z PCW, wyposazonych w nawiewniki okienne
0 powierzchni ponad 1,0m2 - okna 014,015
okna014i015  Sz=227
Hz =0,69
SzxHzx8x4 m2 50,12
razem| m2 50,12
6 |ST-TT-01|Analogia: Demontaz i montaz okien statych wielodzielnych z PCW, wyposazonych w nawiewniki okienne
o0 powierzchni ponad 1,0m2 - okna 016
okna0O16  Sz=545
Hz=0,85
SzxHzx4 m2 18,53
razem| m2 18,53
7 |ST-TT-01|Analogia: Demontaz i montaz okien statych wielodzielnych z PCW, wyposazonych w nawiewniki okienne
0 powierzchni ponad 1,0m2 - okna 017
oknaO17  Sz=545
Hz = 0,69
SzxHzx4 m2 15,04
razem| m2 15,04
8 |ST-TT-01 Analogia: Montaz podokiennikdw .
1+4+2 szt 7
razem| szt 7
9 | ST-TT-01|Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych

Sz=124
Hz=0,77
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Tabela przedmiaru robot
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
SzxHz m2 0,95
razem| m2 0,95
10 |ST-TT-01|Analogia: Szklenie ram okiennych statych metalowych panelem PCV z rdzeniem z pianki na uszczelki
gumowe i listwy
Wymiana szklenia na palel
Sz=1,24
Hz=0,77
SzxHz m2 0,95
razem| m2 0,95
11 |ST-TT-01|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o$ciezy i pasow $ciennych o podiozu betonowym z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm -obrobienie osciezy po wymianie stolarki okiennej
przyjeto szerokos¢  s=0,15
okno O1b Sz=55
Hz =273
(Sz+2xHz)x2xs m2 3,29
oknoO2b  Sz=1,07
Hz=2,73
(Sz+2xHz)x4xs m2 3,92
oknoO7b  Sz=1,05
Hz=1,77
(Hzx2+Sz)x1xs m2 0,69
okno 09 Sz=1,0=1
Hz=1,77
(Sz+2xHz)x1xs m2 0,68
oknaO13aiO13b  Sz=0,930=0,93
Hz =0,690 = 0,69
(Sz+2xHz)x4x4xs m2 5,54
oknaO14i015  Sz=227
Hz = 0,69
(Sz+2xHz)x8x4xs m2 17,52
oknaO16  Sz=545
Hz =0,85
(Sz+2xHz)x4xs m2 4,29
oknaO17  Sz=545
Hz = 0,69
(Sz+2xHz)x4xs m2 41
razem| m2 40,03
12 |ST-TT-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem m2 40,3
ST-TT-01 1.2 Wymiana stolarki drzwiowej
13 |ST-TT-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
drzwi D15,D16  1+1 szt
razem| szt
14 |ST-TT-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2
drzwi D4 Sz=3,13
Hz=2,18
SzxHz m2 6,82
drzwi D5 Sz=221
Hz =3,37
SzxHz m2 7,45
drzwiD6  Sz=2,18
Hz = 3,37
SzxHz m2 7,35
drzwiD8  Sz=3,29
Hz =3,79
SzxHz m2 12,47
drzwiD9 ~ Sz=1,89
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Tabela przedmiaru robot
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
Hz =374
SzxHz m2 7,07
razem, m2 41,16
15 |ST-TT-01 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
drzwiD4  Sz=3,130=3,13
Hz=2,180=2,18
SzxHz m2 6,82
dzwiD5  Sz=210=2,1
Hz = 3,37
SzxHz m2 7,08
dzwiD6  Sz=2,10=2,1
Hz = 3,37
SzxHz m2 7,08
drzwi D8 Sz=329
Hz=3,74
SzxHz m2 12,3
dzwiD9  Sz=3,65
Hz=3,60=3,6
SzxHz m2 13,14
razem, m2 46,42
16 |ST-TT-01|Analogia: Drzwi zewnetrzne peine jednoskrzydiowe bez nadwietli o powierzchni ponad 1,5m2 - El 30
drzwi D15 EI30 Sz=0,920=0,92
Hz=1,820=1,82
SzxHz m2 1,67
drzwi D16 EI30 Sz=1,030=1,03
Hz=1,890=1,89
SzxHz m2 1,95
razem, m2 3,62
17 |ST-TT-01|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw $ciennych o podtozu betonowym z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm -obrobienie osciezy po wymianie stolarki okiennej
$=0,20=0,2
[ = 3,13+2x2,18+2,21+3,37%x2+2,21+2x3,3+3,29+2x 3,4+3,65+2x 3,60+0,92+2x1,2+1,03+2x 1,89 = 54,32
sx| m2 10,86
razem, m2 10,86
18 |ST-TT-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem m2 10,86
ST-TT-01/1.3 Docieplenie stropodachow
19 |ST-TT-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Dachy nasdwietli
7,05%2x12 m 169,2
Dach hali
(5,73%2+5,55%5)x2 m 78,42
Dach zaplecza
7,17+22,76+9,86+6,97 m 46,76
razem, m 294,38
20 |ST-TT-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Dachy nadwietli
1,60x2x12 m 384
Dach hali
6,63x7x2 m 92,82
Dach zaplecza
4x3,50 m 14
razem| m 145,22
21 |ST-TT-01|Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachdéw betonowych
Dachy naswietli
przy obrébce pasa nadrynnowego  0,30%(7,05%2)x12 m2 50,76
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
przy krawedziach dachu  0,30%(15,72x2)x12 m2 113,18
Dach hali
przy obrébce pasa nadrynnowego  (0,30%(5,34x2+5,15x5))x2 m2 21,86
$ciany ogniomuréw  0,30%33,79x2 m2 20,27
Dach zaplecza
0,30%(7,17+22,76+9,86+6,97) m2 14,03
razem, m2 220,1
22 |ST-TT-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
Dachy naswietli
przy obrdbce pasa nadrynnowego  0,30%(7,05%2)x12 m2 50,76
przy krawedziach dachu  0,30%(15,72x2)x12 m2 113,18
Dach hali
przy obrobce pasa nadrynnowego  (0,30%(2x5,34+5,15x5))x2 m2 21,86
Dach zaplecza
0,30%(7,17+22,76+9,86+6,97) m2 14,03
razem, m2 199,83
23 |ST-TT-01|Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Dachy naswietli
obrébka pasa nadrynnowego  0,15%(7,05%x2)x12 m2 25,38
obrébka przy krawedziach dachu  0,30%(15,72x2)x12 m2 113,18
dach hali
obrobka pasa nadrynnowego  (0,15%(2x5,34+5,15x5))x2 m2 10,93
obrébki murka ogniowego m2 43,55
((0,01+0,2+0,03+0,35+0,03+0,02+0,01)x(1,90+2,99+2,97+2,67+2,98+1,77+2,64+1,77+2,98+2,97+2 97+
2,98+1,91))x2
obrobka Sciany naswietla z dachem  0,30%(6,85+15,61x2)x12 m2 137,05
Dach zaplecza
obrébka pasa nadrynnowego  0,15x%(7,17+22,76+9,86+6,97) m2 7,01
obrobka pasa podrynnowego  (0,02+0,05+0,30+0,15)%(7,17+22,76+9,86+6,97) m2 24,32
obrobki murka ogniowego  (0,01+0,2+0,03+0,38+0,03+0,02+0,01)x(13,70+0,05)x2 m2 18,7
razem| m2 380,12
24 |ST-TT-01|Analogia :Rozbidrka gzymséw betonowych
Dach zaplecza
§=0,30=0,3
| =6,97+22,76+7,17 = 36,9
sx| m2 11,07
razem| m2 11,07
25 |ST-TT-01 Rozebranie kominéw wolno stojacych
s=0,38
[=0,70=0,7
h=0,80=08
sx|xh m3 0,21
razem| m3 0,21
26 |ST-TT-01 Analogia:Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku -
demontaz wyrzutni dachowych
Dachy naswietli
4x12 szt. 48
Dach zaplecza
1x4 szt. 4
razem| szt 52
27 |ST-TT-01 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - postumenty podstaw
wyrzutni dachowych
Dachy naswietli
0,60%0,60x0,15%0,5%12 m3 0,32
razem| m3 0,32
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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

28

ST-TT-01

Mechaniczne wykonanie slepych otwordw o gtebokosci do 8cm i Srednicy do 10mm w podtozu
betonowym

Dachy naswietli

4x12

Dach zaplecza

4

razem

otworow

otworéw

48

otworéw

52

29

ST-TT-01

Analogia: Przykrecenie blach zabezpieczajacych otwory po zdemontowanych wyrzutniach dachowych
do stropu

Dachy naswietli
12

Dach zaplecza
1

razem

szt

szt

12

szt

13

30

ST-TT-01

Analogia: Wymiana wpustu dachowego kanalizacji deszczowej

Dach hali
6

razem

szt

szt

31

ST-TT-01

Analogia:Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczkéw odmiany TLMA o
powierzchni gladkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - $ciany o gr. 360 mm - podniesienie $ciany
ogniomuru

Dach hali

mur ogniowy  (1,90+2,99+2,97+2,67+2,98+1,77+2,64+1,77+2,98+2,97+2,97+2,98+1,91)x2x0,24
Dach zaplecza

13,70%0,24x2

razem

m2

m2

16,08

6,58

m2

22,66

32

ST-TT-01

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Il na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych
na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m?2

Dach hali

mur ogniowy  (1,90+2,99+2,97+2,67+2,98+1,77+2,64+1,77+2,98+2,97+2,97+2,98+1,91)x2x0,24
Dach zaplecza

13,70x2x0,24

razem

m2

m2

16,08

6,58

m2

22,66

33

ST-TT-01

Analogia :Ocieplenie $cian ogniomuréw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

Dach hali

mur ogniowy | =(1,90+2,99+2,97+2,67+2,98+1,77+2,64+1,77+2,98+2,97+2,97+2,98+1,91)x2 = 67
h=045

Ixh

Dach zaplecza

[=13,70x2 = 27,4

10,55

razem

m2

m2

30,15

15,07

m2

45,22

34

ST-TT-01

Analogia : Laty drewniane do mocowania blacharek na $cianie attykowe;.
diugosétaty L =(0,02+0,05+0,38+0,015+0,03) = 0,5

szerokos¢  B=0,05

grubos¢ H=0,04

diugos¢ (dach hali) ~ La=33,59x2 = 67,18

dtugos¢ (dach zaplecza)  Lb=13,70x2 = 27 4

LxBxHx(La+Lb)x2

razem

m3

0,19

m3

0,19

35

ST-TT-01

Obsadzenie ptaskownikow ocynkowanych 40x4 o dt. 41,5 cm w odstepach co 50 cm do umocowania
obrébek blacharskich
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
dtugos¢ ptaskownika L =(0,02+0,05+0,38+0,015+0,03+0,03x2) = 0,56
dtugos¢ (dach hali)  La=33,59
dlugo$¢ (dach zaplecza) Lb=13,70x2 =274
(LatLb)x2 szt 121,98
razem| szt 121,98
36 |ST-TT-01 ANALOGIA: Wytozenie przestrzeni miedzy tatami drewnianymi metoda lekka-mokra przez przyklejenie
zy pyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
szerokos¢ b =0,05+0,38+0,15=0,58
dtugos¢ (dach hali)  La=33,59%x2 = 67,18
dtugos¢ (dach zaplecza)  Lb=13,70x2 = 27 4
bx(La+Lb) m2 54,86
razem| m2 54,86
37 |ST-TT-01 Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej tytan cynk przy szeroko$ci w rozwinieciu do
25¢m - obrobki ogniomurow.
szerokos¢ b =0,05+0,38+0,15=0,58
dtugosé(dach hali) ~ La=33,59x2 = 67,18
dtugos¢(dach zaplecza)  Lb=13,70x2 = 27,4
bx(La+Lb) m2 54,86
razem| m2 54,86
38 |ST-TT-01|Analogia : Deski czotowe z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 - krawedzie $cian
Dachy naswietli
0,22x0,025%(6,92+15,81)x2x12 m3 3
Dach hali
0,22%0,025%(2x5,34+5,15x5)x2 m3 04
Dach zaplecza
0,22x0,025%(6,97+9,86+22,76+7,17) m3 0,26
razem| m3 3,66
39 |ST-TT-01 |Krycie dachéw papg termozgrzewalng DKD na podtozu betonowym (styropapa gr. 22 cm)
Dachy naswietli
§=6,92
[=15,81
sx|x12 m2 | 131286
Dach hali
s = (2x5,34+5,15%5) = 36,43
[=(0,22+1,91+2,98+2,97+2,97+2,98+1,63+1,63+2,98+2,96+2,95+2,98+1,90+0,22) = 31,28
sx| m2 | 113953
Dach zaplecza
powierzchnia dachu brutto Ad = (9,35+0,70+2,86)x7,32+13,95%x22,81 = 412,7
powierzchnie kominbw Ak =
0,38x1,22+0,43%0,38x3+0,38x0,98+0,38x1,16+0,38x1,75+0,35%0,38+1,73%0,38+1,40x2,43+0,38x0,38+
0,38x1,16 = 7,21
Ad-Ak m2 405,49
razem| m2 | 2857,88
40 |ST-TT-01 Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD na podtozu betonowym (styropapa gr. 16 cm)
Dach hali
§=2,63
[=7752
sx| m2 203,88
razem| m2 203,88
41 |ST-TT-01 |Przyklejenie klindw z styropianowych.
Dach hali
ogniomury  33,59x2 mb 67,18
naswietla dachowe (6,85+15,81x2)x12 mb 461,64
Dach zaplecza
ogniomury 13,702 mb 274
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
styk dachu zaplecza z dachem hali  9,35+0,70+2,86 mb 12,91
kominy (0,38+(1,22+0,43%3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))x2+(2,43+1,40)x2 mb 25
razem| mb 594,13
42 |ST-TT-01 |Pokrycie papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej
Dach zaplecza
ogniomury  13,70x2x0,40 m2 10,96
styk dachu zaplecza z dachem hali  (9,35+0,70+2,86)x0,40 m2 5,16
kominy (0,38+(1,22+0,43x3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))x2+(2,43+1,40)x2x0,40 m2 20,4
razem| m2 36,52
43 |ST-TT-01 Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej (blacha tytan cynk) przy
szerokoSci w rozwinieciu do 25cm
Dachy naswietli
pas podrynnowy  0,23x6,92x2x12 m2 38,2
pas nadrynnowy 0,15x6,92x2x12 m2 24,91
krawedzie dachu  0,21x15,81x2x12 m2 79,68
Dach hali
pas podrynnowy 0,23x(2x5,34+5,15x5)x2 m2 16,76
pas nadrynnowy 0,15%(2x5,34+5,15x5)x2 m2 10,93
Dach zaplecza
pas podrynnowy 0,23%(9,86+6,97+22,76+7,17) m2 10,75
pas nadrynnowy 0,15%(9,86+6,97+22,76+7,17) m2 7,01
razem| m2 188,24
44 |ST-TT-01|Analogia :Montaz rynien dachowych pétokragtych (rednica 150mm) wykonanych z blachy tytan cynk
Dachy naswietli
7,05%2x12 m 169,2
Dach hali
(2x5,34+5,15x5)x2 m 72,86
razem, m 242,06
45 |ST-TT-01|Montaz sztucerdw koszowych
Dachy naswietli
12 szt 12
Dach hali
7%2 szt 14
razem| szt 26
46 |ST-TT-01 Montaz denka ptaskiego do rynien
Dachy naswietli
24 szt 24
Dach hali
4410 szt 14
razem| szt 38
47 |ST-TT-01 Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 150mm
Dachy naswietli
elewacjaPd  I1=14,22x2 =28,44
elewacja Pn 12 =14,22x2 = 28,44
1,60x2x12 m 38,4
Dach hali
6,63x7x2 m 92,82
razem| m 131,22
ST-TT-01 1.4 Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej terenu
48 |ST-TT-01 Rozebranie balustrad
balustrady dla os6b niepetnosprawnych  7,50x2 m 15
razem, m 15
49 |ST-TT-01 Rozebranie daszkow naswietli okien piwnicznych
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1,50%(10,40+6,40) m2 252
razem| m2 252
50 |ST-TT-01 Rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm
podest  s=(0,14+0,30) = 0,44
A =2,15x3,69+0,40x0,60 = 8,17
Axs m3 3,6
naswietla 0,24x1,63x(1,22x5+1,38+2,85+2,85)+0,30%1,22x(6,42+1,86) m3 8,19
0,24x2,45x%(1,22x4+2,76x3+1,17)+0,30%1,22x10,40 m3 12,23
0,30%1,63x%(1,22%3+2,72x2) m3 4,45
razem| m3 28,47
51 |ST-TT-01 Analogia : Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej
10,40%2,20+1,50%(8,01+1,30) m2 36,85
7,10%2,20 m2 15,62
razem, m2 52,47
52 |ST-TT-01 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1,80%(0,70+1,11+0,90)+0,70x10,80 m2 12,44
1,80%6,33+2,33x1,0+0,60x6,4 m2 17,56
razem| m2 30
53 |ST-TT-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;
8,01+0,98 m 8,99
razem| m 8,99
54 |ST-TT-01 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0,30x0,24x%(8,01+0,98) m3 0,65
razem| m3 0,65
55 |ST-TT-01 Wykopy w gruncie kategorii lll-IV z podnoszeniem urobku zurawiem przesuwnym budowlanym 0,5-0,75t
w pojemnikach i wytadowaniem na odkfad
h1=4,36
h2=2,59
[1=10,40+1,12 = 11,52
12 =0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
s1=(0,98+0,24+0,80) = 2,02
s2 =0,98+0,30+0,40 = 1,68
V1 = h1xs1x11-10,60%(2,45+0,30)x(0,98+0,24) = 65,9
V2 = h2x12xs2-(1,27%(6,34+6,42+1,86)%(0,98+0,24)) = 120,81
V1+V2 m3 186,7
razem| m3 186,7
56 |ST-TT-01 Umocnienie Scian wykopow o gteboko$ci do 6m, w gruntach suchych kategorii IlI-IV pod obiekty
specjalne balami drewnianymi wraz z rozbidrka,
h1=4,36
h2=2,59
[1=10,40+1,12 = 11,52
12 =0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1=h1x|1=50,23
A2 = h2x|2 = 85,39
A1+A2 m2 135,62
razem| m2 135,62
57 |ST-TT-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
okna piwniczne 5 szt
razem| szt
58 |ST-TT-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapienne;
1,26%0,68%x5x%0,38 m3 1,63
razem| m3 1,63
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59

ST-TT-01

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii Il na Scianach ptaskich i stupach prostokatnych
na podtozach z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m?2

1,26%0,98x5x2
razem

m2

12,35

m2

12,35

60

ST-TT-01

Oczyszczenie i zmycie podtoza
h1=4,36

h2=2,59

[1=10,40+1,12 = 11,52

12 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1=h1x11-10,40%2,45 = 24,75

A2 = h2xI2 = 85,39
A1+A2+2,45%(0,98+0,24)

razem

m2

113,13

m2

113,13

61

ST-TT-01

Skucie zmurszatego tynku

h1=4,36

h2=2,59

[1=10,40+1,12 = 11,52

12 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1=h1xI1-10,40%2,45 = 24,75

A2 = h2x|2 = 85,39

przyjeto usuniecie 30% (A1+A2)x0,30

razem

m2

33,04

m2

33,04

62

ST-TT-01

Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie

m2

33,04

63

ST-TT-01

Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;
[1=10,40+1,12= 11,52

12 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
[1+12

razem

44,49

44,49

64

ST-TT-01

Uszczelnienie od zewnafrz Scian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie muru ze starymi
hydroizolacjami bitumicznymi

h1=4,36

h2=2,59

[1=10,40+1,12 = 11,52

12 =0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97

A1=h1x11-10,40x2,45 = 24,75

A2 = h2x|2 = 85,39

A1+A2+(2,45%1,22)x2

razem

m2

116,12

m2

116,12

65

ST-TT-01

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamow uszczelniajacych i szpachlowki uszczelniajacej na wyréwnanym
podfozu - naktadana recznie - wstepne uszczelnienie podtoza

powierzchnia $cian Asp  Asp = 116,12
Asp

razem

m2

116,12

m2

116,12

66

ST-TT-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - naktadana recznie

powierzchnia Scian Asp  Asp = 116,12
Asp

razem

m2

116,12

m2

116,12

67

ST-TT-01

Izolacja pionowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wyrdwnanym podtozu - naktadana recznie
- kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm

powierzchnia Scian Asp  Asp = 116,12
Asp

razem

m2

116,12

m2

116,12

68

ST-TT-01

Izolacja termiczna $cian fundamentowych
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
h1=4,36
h2 =2,59
[1=10,40+1,12 = 11,52
12 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1=h1xI1-10,40%2,45 = 24,75
A2 =h2xI2 = 85,39
A1+A2 m2 110,14
razem| m2 110,14
69 |ST-TT-01 ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu - mata drenazowa
powierzchnia Scian Asp  Asp = 110,14
Asp m2 110,14
razem| m2 110,14
70 |ST-TT-01 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 150mm na $cianach budynku
4 m
razem| m
71 |ST-TT-01 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 150mm w wykopie
2,40%4 m 9,6
razem, m 9,6
72 | ST-TT-01|ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW $rednicy 150 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi | miejsce 4
73 |ST-TT-01 Rury deszczowe z PCW o $rednicy 160 mm o potaczeniach wciskowych
2,40%4 m 9,6
razem, m 9,6
74 |ST-TT-01 |Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o potaczeniu wciskowym, o Srednicy 160mm szt 4
75 |ST-TT-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczno$ci publicznej
Odtworzenie naswietli
s =0,30x2+0,98 = 1,58
[ =0,30+10,40+6,34 = 17,04
h=0,20=0,2
sx|xh m3 5,38
razem| m3 5,38
76 |ST-TT-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym
Odtworzenie naswietli
s =0,30x2+0,98 = 1,58
[ =0,30+10,40+6,34 = 17,04
h=0,08
sx|xh m3 2,15
razem, m3 2,15
77 |ST-TT-01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
Odtworzenie naswietli
s =0,30x2+0,98 = 1,58
[=0,30+10,40+6,34 = 17,04
sx| m2 26,92
razem, m2 26,92
78 |ST-TT-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym
Odtworzenie naswietli
s =0,30x2+0,98 = 1,58
I =0,30+10,40+6,34 = 17,04
h=0,15
sx|xh m3 4,04
razem| m3 4,04
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79

ST-TT-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wyrdwnanym podiozu
- naktadana recznie

Odtworzenie naswietli

§=0,30+0,98 = 1,28

[ =0,30+10,40+6,34 = 17,04

sx|

razem

m2

21,81

m2

21,81

80

ST-TT-01

Sciany naswietli z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;
Odtworzenie naswietli

h = (1,27+0,30) = 1,57

| =6,34+0,98%x3 = 9,28

§=0,24

hxIxs

razem

m3

3,5

m3

35

81

ST-TT-01

Sciany naswietli z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;
Odtworzenie naswietli

h=283

s=0,24

| =10,40+0,98x4 = 14,32

hx|xs

razem

m3

9,73

m3

9,73

82

ST-TT-01

Tynki zwykte kategorii Il $cian ptaskich wykonywane recznie

Odtworzenie naswietli
h1=(1,27+0,30) = 1,57

11 =6,34x2+0,98x3x2 = 18,56
h1x1

h=283

| = 10,40%x2+0,98x4x2 = 28,64
hx|

razem

m2

m2

29,14

81,05

m2

110,19

83

ST-TT-01

Tynki zwykte kategorii |1l osciezy o szerokosci do 30cm wykonywane recznie

Odtworzenie naswietli
s=0,24

[ = 10,40+6,34+0,98x7 = 23,6
[xs

razem

m2

5,66

m2

5,66

84

ST-TT-01

Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm

Odtworzenie naswietli
(10,40%0,24x2+6,43-0,24x2)x0,98

razem

m2

10,72

m2

10,72

85

ST-TT-01

Izolacja pionowa ze sztywnych szlaméw uszczelniajacych i szpachlowki uszczelniajacej na wyréwnanym
podfozu - naktadana recznie - wstepne uszczelnienie podtoza

Odtworzenie naswietli

h1=1,27

[1=6,34+0,98x2 = 8,3

h1xI1

h=245

[ =10,40+0,98x2 = 12,36

hx|

razem

m2

m2

10,54

30,28

m2

40,82

86

ST-TT-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - naktadana recznie
Odtworzenie naswietli

h1=1,27

[1=16,34+0,98x2 = 8,3
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
h1x1 m2 10,54
h=245
[ =10,40+0,98x2 = 12,36
hx| m2 30,28

razem, m2 40,82

87 |ST-TT-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
kategorii I-II
h1=4,36
h2 =2,59
[1=10,40+1,12 = 11,52
12 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
s1=(0,98+0,24+0,80) = 2,02
s2 =0,98+0,30+0,40 = 1,68
V1 = h1xs1x11-10,60%(2,45+0,30)x(0,98+0,24) = 65,9
V2 = h2x12xs2-(1,27%(6,34+6,42+1,86)%(0,98+0,24)) = 120,81
V1+V2 m3 186,7

razem| m3 186,7

88 |ST-TT-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze
przy obstudze 3 samochodéw na zmiane robocza i mechaniczne wytadowanie
naswietla 28,466 m3 28,47
kraweznki +awy 0,15x0,30x8,99+0,647 m3 1,05

razem| m3 29,52

89 |ST-TT-01 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego m3 29,52

90 |ST-TT-01 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci m3 29,52

91 |ST-TT-01 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze
przy obstudze 3 samochoddw na zmiane roboczq i mechaniczne wytadowanie
ziemia z wykopow 186,70 m3 186,7

razem| m3 186,7

92 |ST-TT-01 |Transport ziemi z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
ziemia z wykopéw 186,70 m3 186,7

razem| m3 186,7

93 |ST-TT-01 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci
ziemia z wykopéw 186,70 m3 186,7

razem| m3 186,7
ST-TT-01/1.5 Wykonanie warstwy ocieplenia w strefie cokotowej

94 |ST-TT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz demontaz folii po robotach
okna piwniczne  1,15x1,73x6 m2 11,94
0,99x1,71x4 m2 6,77
drzwi  0,87x1,84 m2 1,6
0,92x1,82 m2 1,67

razem| m2 21,98

95 |ST-TT-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie do
uzytku-parapety zewnetrzne
s=0,25
[ =1,05x6+0,99x4 = 10,26
sx| m2 2,57

razem| m2 2,57

96 |ST-TT-01|Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- oscieza
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
okna (1,05+2x1,73)x6 m 27,06
(0,99+1,71)x2x4 m 21,6
drzwi  (0,87+2x1,82) m 4,51
(0,92+2x1,82) m 4,56

razem| m 57,73

97 |ST-TT-01|Oczyszczenie i zmycie podioza pod systemy izolacji cieplne;j
Budynek zaplecza
cokét  h1=045
[1=747+23,93+10,65+7,47 = 49,52
12=14,0x2=28
ciany nadwietli okiennych ~ An = 2,83%(1,17+2,763)-1,05%1,73x6+2,85%2,72-0,99x1,71x4 = 1,21
Ac = h1x(11+12) = 34,88
zejScia do pomieszczen piwnicznych Az =
0,5%3,36%x2,83+0,4x4,41x2,83+1,37x2,83-0,92x1,82+1,48x2,83-0,92x1,84 = 14,44
An+ActAz m2 50,54
Budynek hali
elewacje podtuzne  h1=045
[1=5,92+5,41x5+5,92 = 38,89
12 =0,72+5,41+(0,59%x2+5,41)x4+6,89 = 39,38
Aelp = (11+12)x2xh1 = 70,44
elewacje poprzeczne  Ap = h1x(11,74-1,07+9,14-0,92+7,03+6,63+6,69+6,68) = 20,66
Aelp+Ap m2 91,11

razem| m2 141,65

98 |ST-TT-01 Sprawdzenie noSnosci podioza przy zastosowaniu zaprawy klejace;

powierzchia $cian cokotu Ac 141,65 m2 141,65
razem| m2 141,65

99 |ST-TT-01 | Jednokrotne gruntowanie podioza pod systemy izolacji ciepinej Srodkiem gruntujacym.
powierzchia $cian cokotu Ac 141,65 m2 141,65
okna piwniczne (1,15+2x1,73)x6x0,15 m2 415
(0,99+2x1,71)x4%0,15 m2 2,65
drzwi  (0,87+2x1,84)x0,15 m2 0,68
(0,92+2x1,82)x0,15 m2 0,68

razem| m2 149,81

100 ST-TT-01 |Przyklejenie ptyt styropianowych XPS (0,035W/m2xK) do Scian w systemie izolacji cieplnej gr 12cm

powierzchia $cian cokotu Ac 141,74 m2 141,74
razem| m2 141,74

101 | ST-TT-01 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie do oSciezy ptyt styropianowych przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych
okna piwniczne (1,15+2x1,73)x6x(0,15+0,13) m2 7,74
(0,99+2x1,71)x4x(0,15+0,13) m2 4,94
drzwi  (0,87+2x1,84)%(0,15+0,13) m2 1,27
(0,92+2x1,82)x(0,15+0,13) m2 1,28

razem| m2 15,23

102 | ST-TT-01|Ocieplenie $cian budynkoéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - wytozenie ocieplenia ze spadkiem pod obrobki blacharskie - cokét
budynku hali
0,34x(71,94+78,68-3,81-0,96-6,65-1,89-3,65) m2 45,44

razem, m2 45,44

103 | ST-TT-01|Analogia :Elementy wykoriczeniowe - obrébki blacharskie z blachy stalowej tytan cynk o szer. ponad 25
cm w rozwinieciu
0,36%(71,94+78,68-3,81-0,96-6,65-1,89-3,65) m2 48,12

razem| m2 48,12

104 | ST-TT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych o$ciezy w systemach

izolacji cieplnej -pod obrobki blacharskie
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
okna piwniczne  1,15x6x(0,15+0,13) m2 1,93
0,99x4x(0,15+0,13) m2 1,11

razem, m2 3,04

105 |ST-TT-01|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - parapety zewnetrzne.

UWAGA: montaz parapetdw wykonaé na klej bitumiczny .
okna piwniczne 1,15x6x(0,15+0,13+0,06) m2 2,35
0,99x4x(0,15+0,13-0,06) m2 0,87
razem, m2 3,22

106 | ST-TT-01|Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w systemach izolacji ciepinej.
okna piwniczne (1,15+2x1,73)x6x(0,15+0,13) m2 7,74
(0,99+2x1,71)x4x(0,15+0,13) m2 4,94
drzwi  (0,87+2x1,84)x(0,15+0,13) m2 1,27
(0,92+2x1,82)x(0,15+0,13) m2 1,28

razem| m2 15,23

107 |ST-TT-01|Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji ciepinej.
okna piwniczne (1,15+2x1,73)x6 mb 27,66
(0,99+2x1,71)x4 mb 17,64
drzwi  (0,87+2x1,84) mb 4,55
(0,92+2x1,82) mb 4,56

razem| mb 54,41

108 | ST-TT-01Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych $cian w systemach izolacji ciepinej.

Budynek zaplecza

cokét  h1=(0,45+0,12) = 0,57

[1=747+23,93+10,65+7,47 = 49,52

[2=14,0x2 =28

Sciany naswietli okiennych ~ An = 2,83%(1,17+2,763)-1,05%1,73%x6+2,85x2,72-0,99%1,71x4 = 1,21

Ac = h1x(11+12) = 44,19

zejScia do pomieszczen piwnicznych Az =

0,5%3,36%2,83+0,4x4,41x2,83+1,37x2,83-0,92x1,82+1,48x2,83-0,92x1,84 = 14,44

An+ActAz m2 59,84

Budynek hali

elewacje podtuzne  h1=(0,45+0,12) = 0,57

[1=5,92+5,41x5+5,92 = 38,89

[2=0,72+5,41+(0,59%x2+5,41)x4+6,89 = 39,38

Aelp = (11+12)x2xh1 = 89,23

elewacje poprzeczne Ap = h1x(11,74-1,07+9,14-0,92+7,03+6,63+6,69+6,68) = 26,17

Aelp+Ap m2 115,4
razem| m2 175,24

109 | ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki w systemach izolaciji ciepinej - dodatkowa warstwa siatki .

Budynek zaplecza

cokét  h1=045

[1=747+23,93+10,65+7,47 = 49,52

12=14,0x2 = 28

Sciany naswietli okiennych ~ An = 2,83%(1,17+2,763)-1,05%1,73x6+2,85%2,72-0,99x1,71x4 = 1,21

Ac = h1x(11+12) = 34,88

zej$cia do pomieszczen piwnicznych Az =

0,5%x3,36x2,83+0,4x4,41x2,83+1,37x2,83-0,92x1,82+1,48x2,83-0,92x1,84 = 14,44

An+ActAz m2 50,54

Budynek hali

elewacje podtuzne  h1=0,45

[1=5,92+5,41x5+5,92 = 38,89

12 = 0,72+5,41+(0,59x2+5,41)x4+6,89 = 39,38

Aelp = (11+12)x2xh1 = 70,44

elewacje poprzeczne  Ap = h1x(11,74-1,07+9,14-0,92+7,03+6,63+6,69+6,68) = 20,66

Aelp+Ap m2 91,11
razem, m2 141,65
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
110 | ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki w
naroznikach otworéw.
okna 10x4 szt 40
drzwi  2x2 szt 4
razem| szt 44
111 |ST-TT-01 |Analogia:Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej
Budynek zaplecza
cokét  h1=045
[1=747+23,93+10,65+7,47 = 49,52
[2=14,0x2 =28
Ac = h1x(11+12) = 34,88
zej$cia do pomieszczen piwnicznych Az =
0,5%3,36%2,83%2+0,5%4,41x2,83%x2+1,37x2,83-0,92x1,82+1,48x2,83-0,92%1,84+0,65%(1,28+4,54+5,37+
1,22) = 34,75
ActAz m2 69,64
Budynek hali
elewacje podtuzne  h1=0,45
[1=5,92+541x5+5,92 = 38,89
[2=0,72+5,41+(0,59%x2+5,41)x4+6,89 = 39,38
Aelp = (11+12)x2xh1 = 70,44
elewacje poprzeczne  Ap = h1x(11,74-1,07+9,14-0,92+7,03+6,63+6,69+6,68) = 20,66
Aelp+Ap m2 91,11
razem| m2 160,75
112 |ST-TT-01 | Analogia:Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
powierzchnie $cian cokotow 160,75 m2 160,75
razem| m2 160,75
113 |ST-TT-01|Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na o$ciezach o szeroko$ci do 30cm
okna piwniczne (1,15+2x1,73)x6x(0,15+0,13) m2 7,74
(0,99+2x1,71)x4x(0,15+0,13) m2 4,94
drzwi  (0,92+2x1,82)x0,25 m2 1,14
(0,87+2x1,84)x0,25 m2 1,14
zej$cie do pomieszczen piwnicznych  0,30%(1,28+4,54+1,22+5,37) m2 3,72
razem| m2 18,68
114 |ST-TT-01 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
Naswietla okien
2,45%(0,98x12+2,72x2+1,17+2,76%3) m2 65,29
razem| m2 65,29
115 |ST-TT-01Malowanie dwukrotne zewnetrznych betonu bez gruntowania
Naswietla okien
2,45%(0,98x12+2,72%2+1,17+2,76%3) m2 65,29
razem| m2 65,29
116 | ST-TT-01 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce piaskowe;
0,70x1,05x7x2 m2 10,29
razem| m2 10,29
117 |ST-TT-01| Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, gtebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii Ill
0,95%0,75%0,75x7x2 m3 7,48
razem| m3 7,48
118 | ST-TT-01Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 150mm na $cianach budynku
7%x2x1 m 14
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem| m 14
119 | ST-TT-01 | Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy 150mm w wykopie
7%x2x1 m 14
razem| m 14
120 | ST-TT-01/ ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW $rednicy 150 mm z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi
7%x2x1 miejsce 14
razem | miejsce 14
121 |ST-TT-01 Rury deszczowe z PCW o $rednicy 160 mm o potaczeniach wciskowych
7x2%x1 m 14
razem, m 14
122 |ST-TT-01|Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o potaczeniu weiskowym, o srednicy 160mm
7x2x1 szt 14
razem| szt 14
123 |ST-TT-01|Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie
kategorii I-I
0,95%0,75x0,75x7x2 m3 7,48
razem| m3 7,48
124 |ST-TT-01|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - odtworzenie nawierzchni po przesunieciu kanalizacji
deszczowej
0,70%1,05x7x2 m2 10,29
razem| m2 10,29
125 | ST-TT-01 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej
grubo$ci warstwy po zageszczeniu do 10cm
10,40x2,20 m3 22,88
razem| m3 22,88
126 | ST-TT-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm m2 23,8
127 | ST-TT-01 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
(0,30x0,1+0,15%0,10)x(8,01+0,98) m3 04
razem, m3 0,4
128 | ST-TT-01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
8,01+0,98 m 8,99
razem| m 8,99
129 | ST-TT-01|Analogia: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej -ponowne utozenie kostki po robotach
10,40%2,20+1,50%8,01 m2 34,9
razem| m2 34,9
130 | ST-TT-01|Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szeSciokatnych o grubosci 12cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem - ponowne utoZenie po robotach
1,80%6,33+2,33x1+0,6%6,40 m2 17,56
razem| m2 17,56
131 |ST-TT-01|Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12cm
10,65%1,30 m2 13,85
razem| m2 13,85
132 | ST-TT-01|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowe;
10,65%1,30 m2 13,85
razem| m2 13,85
133 | ST-TT-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii Il
0,95%0,75%0,75%7x2 m3 7,481
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem| m3 7,481
134 | ST-TT-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0,95%0,75%0,75%7x2 m3 7,481
razem| m3 7,481

ST-TT-01 1.6 Docieplenie $cian powyzej strefy cokofowej

135 |ST-TT-01 Analogia: Montaz i demontaz krat okiennych

5,37%2,61x1 m2 14,02
0,98x1,72x8 m2 13,48
0,45%1,47x1 m2 0,66
1,09%x1,86x2 m2 4,05

razem, m2 32,21

136 | ST-TT-01|Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjsciowego
powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci -kraty okienne

5,37x2,61x1 m2 14,02

0,98x1,72x8 m2 13,48

0,45%1,47x1 m2 0,66

1,09x1,86x2 m2 4,05

razem, m2 32,21

137 | ST-TT-01Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych m2 32,21
138 | ST-TT-01 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych m2 32,21
139 |ST-TT-01 Demontaz i montaz sygnalizatora alarmu kpl 1
140 |ST-TT-01|Demontaz i ponowny montaz kamer z sprawdzeniem dziatania kpl 6
141 |ST-TT-01|Demontaz i montaz dwonka szkolnego kpl 1
142 | ST-TT-01|Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych szt 7
143 |ST-TT-01 Demontaz i montaz znaku drogowego kpl 1
144 | ST-TT-01 Demontaz i ponowny montaz jednostek klimatyzatora z sprawdzeniem dziatania szt 2
145 | ST-TT-01|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10m

Budynek zaplecza

h1=3,68

h2=4,99

[1=7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52

[2=14,0x2 =28

Az = h1x[1+h2xI2 = 321,95

Budynek hali

elewacje podtuzne  h1=4,96

h2 = 6,22

11 =5,92+5,41x5+5,92 = 38,89

12 = 0,72+5,41+(0,59%2+5,41)x4+6,89 = 39,38

Aelp = (h1xI1+h2xI2)x2 = 875,68

elewacje poprzeczne SW  Ap1 = 5,17x33,57+2x9,03-((4,24+3,94)x0,5%x12,69) = 139,71
elewacje poprzeczne NE Ap2 = 5,17x33,57+2x9,03 = 191,62

Az+Aelp+Ap1+Ap2 m2 | 1528,96

razem, m2 | 1528,96

146 | ST-TT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz demontaz folii po robotach.

01 Sz=541
Hz=2,73
SzxHzx18 m2 265,85
o7 Sz=1,06
Hz=1,77
SzxHzx33 m2 61,91
09 Sz=10=1
Hz=1,77

SzxHzx1 m2 1,77
010 Sz=270=27
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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Hz =0,97
SzxHzx1

08 Sz=0,53
Hz =159
SzxHzx1

06 Sz=1,07
Hz=1,93
SzxHzx5

04 Sz=344
Hz=273
SzxHzx1

03 Sz=2,16
Hz=273
SzxHzx1

02 Sz=1,07
Hz=2,73
SzxHzx11

016 Sz=545
Hz=0,69
SzxHzx4

D1 Sz=0,89
Hz=1,89
SzxHzx1

D2 Sz=160=16
Hz=2,16
SzxHzx1

D3  Sz=0,92
Hz=1,88
SzxHzx1

D4 Sz=313
Hz=2,18
SzxHzx1

D13 Sz=1,07
Hz=1,88
SzxHzx1

D12 Sz=3,81
Hz=3,60=3,6
SzxHzx1

D11 Sz=0,96
Hz=210=2,1
SzxHzx1

D10 Sz=3,65
Hz=3,60=3,6
SzxHzx1

D9 Sz=1,89
Hz=3,74
SzxHzx1

D8 Sz=3,29
Hz=3,74
SzxHzx1

D2 Sz=221
Hz = 3,37
SzxHzx1

D6 Sz=218
Hz = 3,37
SzxHzx1

D5 Sz=221
Hz = 3,37
SzxHzx1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,62

0,84

10,33

9,39

59

32,13

15,04

1,68

3,46

1,73

6,82

2,01

13,72

2,02

13,14

7,07

12,3

7,45

7,35

7,45
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Nr | NrST

Opis robot

Jm

llosé

razem

m2

491,98

147 |ST-TT-01

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0,89x5,45%8
razem

m2

38,8

m2

38,8

148 |ST-TT-01

Analogia:Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczkéw odmiany TLMA o
powierzchni gtadkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - $ciany o gr. 360 mm - zamurowanie otworéw

okiennych
pomieszczenia sanitariatéw.  1,06%1,17x2

razem

m2

2,48

m2

2,48

149 | ST-TT-01

Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izolacji cieplnej
Budynek zaplecza

h1=(3,68-0,45) = 3,23

h2 = (4,99-0,45) = 4,54

11 =7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52

[2=14,0x2=28

Az = h1x|1+h2xI2 = 287,07

Budynek hali

elewacje podiuzne

h2 = (6,22-0,45) = 5,77
11 =5,92+5,41x5+5,92 = 38,89

12 = 0,72+5,41+(0,59x2+5,41)x4+6,89 = 39,38

Aelp = (h1x11+h2x12)x2 = 805,23

elewacje poprzeczne SW  Ap1=5,17x33,57+2x9,03-((4,24+3,94)x0,5%12,69) = 139,71
elewacje poprzeczne NE  Ap2 =5,17x33,57+2x9,03 = 191,62

elewacje brutto ~ Abr = Az+Aelp+Ap1+Ap2 = 1 423,63

powierzchnia stolarki ~ As = 491,98

Abr-As

h1 = (4,96-0,45) = 4,51

razem

m2

931,65

m2

931,65

150 | ST-TT-01

Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku-parapety zewnetrzne

szerokos$¢ obrobki blacharskiej parapetu  $=10,35
01 Sz =541

Szxsx18

07 Sz=1,06

Szxsx33

09 Sz=1,0=1

Szxsx1
010
Szxsx1
08
Szxsx1
06
Szxsx5
04
Szxsx1
03
Szxsx1
02 Sz=1,07
Szxsx11
016
Szxsx4

Sz=270=27
Sz=0,53
Sz=1,07
Sz=344

Sz=2,16

Sz=545

razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

34,08
12,24
0,35
0,95
0,19
1,87
1,2
0,76
4,12

7,63

m2

63,39

151 |ST-TT-01

Odbicie pasdw o szerokosci do 15¢cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- o$cieza
01 Sz=541

Hz=273

(Sz+2xHz)x18

195,66
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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

07 Sz=1,06
Hz=1,77
(Sz+2xHz)x33

09 Sz=1,0=1
Hz=1,77
(Sz+2xHz)x1

010 Sz=270=27
Hz =0,97
(Sz+2xHz)x1

08 Sz=0,53
Hz=1,59
(Sz+2xHz)x1

06 Sz=1,07
Hz=1,93
(Sz+2xHz)x5

04 Sz=344
Hz=273
(Sz+2xHz)x1

03 Sz=216
Hz=2,73
(Sz+2xHz)x1

02 Sz=107
Hz=273
(Sz+2xHz)x11
016 Sz=545
Hz = 0,69
(Sz+2xHz)x4

D1 Sz=089
Hz=1,89
(Sz+2xHz)x1

D2 Sz=160=106
Hz=2,16
(Sz+2xHz)x1

D3  Sz=0,92
Hz=1,88
(Sz+2xHz)x1

D4 Sz=313
Hz=2,18
(Sz+2xHz)x1

D13  Sz=1,07
Hz=1,88
(Sz+2xHz)x1

D12  Sz=381
Hz=3,60=3,6
(Sz+2xHz)x1

D11 Sz=0,96
Hz=2,10=2,1
(Sz+2xHz)x1

D10 Sz=365
Hz=3,60=36
(Sz+2xHz)x1

D9 Sz=1,89
Hz =374
(Sz+2xHz)x1

D8 Sz=329
Hz =3,74
(Sz+2xHz)x1

D2 Sz=221
Hz = 3,37
(Sz+2xHz)x1

151,8

4,54

4,64

3,71

24,65

89

7,62

71,83

27,32

4,67

5,92

4,68

7,49

4,83

11,01

5,16

10,85

9,37

10,77

8,95
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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

D6  Sz=2,18
Hz = 3,37
(Sz+2xHz)x1

D5 Sz=221
Hz = 3,37
(Sz+2xHz)x1

razem

8,92

8,95

602,24

152

ST-TT-01

Analogia:Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm - demontaz spadkéw pod obrébki
blacharskie stolarki okiennej
s=0,17

01 Sz =541
Szxsx18

07 Sz=1,06
Szxsx33

09 Sz=1,0=1
Szxsx1

010 Sz=270=27
Szxsx1

08 Sz=053
Szxsx1

06  Sz=1,07
Szxsx5

04 Sz=344
Szxsx1

03 Sz=216
Szxsx1

02 Sz=1,07
Szxsx11

016  Sz=545
Szxsx4

razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

16,55
5,95
0,17
0,46
0,09
0,91
0,58

0,37

3,71

m2

30,79

1563

ST-TT-01

Sprawdzenie no$nosci podioza przy zastosowaniu zaprawy klejacej

Budynek zaplecza

h1=(3,68-0,45) = 3,23

h2 = (4,99-0,45) = 4,54

[1=747+23,93+10,65+7,47 = 49,52

[2=14,0x2=28

Az = h1x|1+h2xI|2 = 287,07

Budynek hali

elewacje podtuzne  h1=(4,96-0,45) = 4,51

h2 = (6,22-0,45) = 5,77

[1=5,92+5,41x5+592 = 38,89

12 = 0,72+5,41+(0,59x2+5,41)x4+6,89 = 39,38

Aelp = (h1xI1+h2x12)x2 = 805,23

elewacje poprzeczne SW  Ap1 =5,17x33,57+2x9,03-((4,24+3,94)x0,5%12,69) = 139,71
elewacje poprzeczne NE Ap2 =5,17x33,57+2x9,03 = 191,62

elewacje brutto  Abr = Az+Aelp+Ap1+Ap2 = 1 423,63

powierzchnia stolarki ~ As = 491,98

powierzchnia kraty wentylacyjnej stacji transformatorowej At =1,90x0,90 = 1,71
Abr-As-At

razem

m2

929,94

m2

929,94

154

ST-TT-01

Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji ciepinej sSrodkiem gruntujacym

powierzchnia elewacji netto 929,94
powierzchnia osciezy  602,24x0,15

razem

m2

929,94
90,34

m2

1020,28

165

ST-TT-01

Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 0,032W/m2xK do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 15¢cm
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
powierzchnia elewaciji netto 929,94 m2 929,94
razem| m2 929,94
156 | ST-TT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych o$ciezy w systemach
izolacji cieplnej -pod obrébki blacharskie
s=0,17+0,15=0,32
01 Sz =541
Szxsx18 m2 31,16
O7r Sz=1,06
Szxsx33 m2 11,19
09 Sz=1,0=1
Szxsx1 m2 0,32
010  Sz=270=27
Szxsx1 m2 0,86
08 Sz=053
Szxsx1 m2 0,17
06 Sz=1,07
Szxsx5 m2 1,71
04 Sz=344
Szxsx1 m2 11
03 Sz=216
Szxsx1 m2 0,69
02 Sz=1,07
Szxsx11 m2 3,77
016 Sz=545
Szxsx4 m2 6,98
krata wentylacji stacji transormatorowej  Sz=1,90=1,9
Szxs m2 0,61
razem| m2 58,56
157 |ST-TT-01|Analogia : Przykrecenie do podtoza z cegty skrzynek dla nietoperzy z wykonaniem $lepych otworéw pod
kotki rozporowe szt 5
158 | ST-TT-01|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25¢m - parapety
zewnetrzne. UWAGA: montaz parapetéw wykona¢ na klej bitumiczny
s =0,17+0,15+0,01+0,03+0,03+0,01 = 0,4
01 Sz =541
Szxsx18 m2 38,95
07 Sz=1,06
Szxsx33 m2 13,99
09 Sz=1,0=1
Szxsx1 m2 0,4
010  Sz=270=27
Szxsx1 m2 1,08
08 Sz=0,53
Szxsx1 m2 0,21
06 Sz=1,07
Szxsx5 m2 2,14
04 Sz=344
Szxsx1 m2 1,38
03 Sz=216
Szxsx1 m2 0,86
02 Sz=1,07
Szxsx11 m2 4,71
016 Sz=545
Szxsx4 m2 8,72
krata wentylacji stacji transormatorowe; Sz=190=19
Szxs m2 0,76
razem| m2 73,2
159 | ST-TT-01 | Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w systemach izolacji cieplnej
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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

dlugosé osciezy  1=602,24
szeroko$¢ §=0,30=0,3
Ixs

razem

m2

180,67

m2

180,67

160

ST-TT-01

Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne

01 Sz=541
Hz=2,73

Szx18

07 Sz=1,06
Hz=1,77
(Sz+2xHz)x33

09 Sz=1,0=1
Hz =177
(Sz+2xHz)x1

010 Sz=270=27
Hz =0,97
(Sz+2xHz)x1

08 Sz=0,53
Hz=1,59
(Sz+2xHz)x1

06 Sz=1,07
Hz=1,93
(Sz+2xHz)x5

04 Sz=344
Hz=273

Szx1

03 Sz=216
Hz=2,73
(Sz+2xHz)x1

02 Sz=107
Hz=273
(Sz+2xHz)x11
016 Sz=545
Hz = 0,69
(Sz+2xHz)x4

D1 Sz=089
Hz=1,89
(Sz+2xHz)x1

D2 Sz=160=106
Hz=2,16
(Sz+2xHz)x1

D3  Sz=0,92
Hz=1,88
(Sz+2xHz)x1

D4 Sz=313
Hz=2,18
(Szt+2xHz)x1

D13  Sz=1,07
Hz=1,88
(Sz+2xHz)x1

D12  Sz=381
Hz=3,60=3,6
(Sz+2xHz)x1

D11 Sz=0,96
Hz=2,10=2,1
(Sz+2xHz)x1

D10  Sz=365
Hz=3,60=36
(Sz+2xHz)x1

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

97,38

151,8

4,54

4,64

3,71

24,65

344

7,62

71,83

27,32

4,67

5,92

4,68

7,49

4,83

11,01

5,16

10,85
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Tabela przedmiaru robot
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
D9 Sz=1,89
Hz =3,74
(Sz+2xHz)x1 mb 9,37
D8 Sz=329
Hz=3,74
(Sz+2xHz)x1 mb 10,77
D2 Sz=221
Hz = 3,37
(Sz+2xHz)x1 mb 8,95
D6  Sz=2,18
Hz = 3,37
(Sz+2xHz)x1 mb 8,92
D5 Sz=221
Hz =3,37
(Sz+2xHz)x1 mb 8,95
narozniki elewacji  (6,22-0,45)x22x2+(4,96-0,45)x2+(3,68-0,45)x4 mb 275,82
razem| mb 774,32
161 |ST-TT-01|Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegty
powierzchnia elewaciji netto 929,94 m2 929,94
razem, m2 929,94
162 |ST-TT-01 ANALOGIA: Montaz profilu dylatacyjnego
3,68x2 mb 7,36
razem| mb 7,36
163 | ST-TT-01 ANALOGIA: Montaz listwy startowej
7,47+0,50+14,0+23,93+4,81+6,14+10,75+7,12+3,18+5,0 mb 82,9
razem| mb 82,9
164 | ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych $cian w systemach izolaciji ciepine;
powierzchnia elewacji netto 929,94 m2 929,94
razem| m2 929,94
165 | ST-TT-01|Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji ciepinej - dodatkowa warstwa siatki w
naroznikach otworéw
stolarka okienna  4x(18+33+1+1+1+5+1+1+11+4) szt 304
stolarka drzwiowa 2x13 szt 26
razem| szt 330
166 | ST-TT-01 ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej $rodkiem gruntujacym -
podklad pod tynk barwiony
powierzchnia elewaciji netto 929,94 m2 929,94
powierzchnia osciezy 180,67 m2 180,67
razem, m2 | 1110,61
167 |ST-TT-01|Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw silikonowych barwionych w masie kolor RAL na
gotowym poditozu na $cianach
powierzchnia elewacji netto 929,94 m2 929,94
powierzchnia osciezy 180,67 m2 180,67
razem| m2 | 1110,61
168 | ST-TT-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety zewnetrzne s =(0,38+0,05) = 0,43
[ = 0,69%x4+2,77x4%x2+5,45%2 = 35,82
(sx1)x12 m2 184,83
razem| m2 184,83
169 | ST-TT-01|Skucie nierdwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na Scianach lub podtogach
parapety zewnetrzne s =(0,38) = 0,38
[ =0,69%x4+2,77x4%x2+5,45%2 = 35,82
(sx1)x12 m2 163,34
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Tabela przedmiaru robot
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 163,34
170 | ST-TT-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2
4x8 szt 32
razem| szt 32
171 |ST-TT-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
8x8 szt 64
razem| szt 64
172 | ST-TT-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0,89%5,45x8 m2 38,8
razem| m2 38,8
173 |ST-TT-01 Analogia: Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczkéw odmiany TLMA o
powierzchni gtadkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - $ciany o gr. 360 mm - zmniejszenie otworéw
okiennych
0,16x5,45%4 m2 3,49
razem| m2 3,49
174 |ST-TT-01 Analogia:Scianki dziatowe systemu H+H, z bloczkéw PPB o powierzchni gtadkiej - $ciany o gr. 150 mm -
zamurowanie otworoéw okiennych
0,69%0,93x4x8 m2 20,53
0,69x2,77x8x8 m2 122,32
0,85%5,45x10 m2 46,33
razem, m2 189,18
175 | ST-TT-01| ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz demontaz folii po robotach
okna naswietli 0,89x0,69x4x4 m2 9,83
2,73%0,69x8x8 m2 120,56
5,45%0,69x4 m2 15,04
razem| m2 145,43
176 | ST-TT-01Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izolacji ciepinej
h=1,76
| = (6,85+2x15,81) = 38,47
elewacje brutto  Abr = hx|x12 = 812,49
powierzchnia stolarki Ao =14543
Abr-Ao m2 667,06
razem| m2 667,06
177 | ST-TT-01 | Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- oscieza
okna naswietli  (0,89+2x0,69)x4x4 m 36,32
(2,73+2x0,69)x8x8 m 263,04
(5,45+2x0,69)x4 m 27,32
razem| m 326,68
178 | ST-TT-01 | Sprawdzenie nosnosci podioza przy zastosowaniu zaprawy klejacej
elewacje naswietli An 667,06 m2 667,06
razem| m2 667,06
179 | ST-TT-01|Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej $rodkiem gruntujgcym
elewacje nadwietliAn ~ An=667,06
powierzchnie osciezy okiennych Ao = 326,68x0,15=49
An+Ao m2 716,06
razem| m2 716,06
180 | ST-TT-01 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS [0,032W/m2xK] do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 15¢cm
elewacje naswietli An ~ An=667,06
An m2 667,06
razem| m2 667,06
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Tabela przedmiaru robot
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
181 | ST-TT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych o$ciezy w systemach
izolacji cieplnej -pod obrobki blacharskie
parapety zewnetrzne  s=(0,32) = 0,32
[ =0,69%x4+2,77x4x2+5,45 = 30,37
(sxl)x4 m2 38,87
razem| m2 38,87
182 | ST-TT-01|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25¢m - parapety
zewnetrzne. UWAGA: montaz parapetéw wykona¢ na klej bitumiczny
parapety zewnetrzne s =(0,38+0,05) = 0,43
[ =0,69%x4+2,77x4x2+5,45 = 30,37
(sxI)x4 m2 52,24
razem, m2 52,24
183 | ST-TT-01 | Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w systemach izolacji cieplnej
powierzchnie osciezy okiennych Ao = 326,68x0,27 = 88,2
Ao m2 88,2
razem| m2 88,2
184 | ST-TT-01|Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne
narozniki okien 326,68 mb 326,68
narozniki cian  1,70%(2+4)x12 mb 1224
elewacje boczne (15,81x2)x12 mb 379,44
razem| mb 828,52
185 |ST-TT-01|Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegty m2 667,06
186 |ST-TT-01|ANALOGIA: Montaz listwy startowej
(6,85+15,61x2)x12 mb 456,84
razem| mb 456,84
187 | ST-TT-01Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych $cian w systemach izolacji ciepinej
elewacje nadwietli An  An =667,06
An m2 667,06
razem| m2 667,06
188 |ST-TT-01|Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki w
naroznikach otworéw
Bx4x2x4 szt 192
razem| szt 192
189 |ST-TT-01 ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej $rodkiem gruntujgcym -
podklad pod tynk barwiony.
elewacje nadwietli An ~ An=667,06
oScieza okienne Ao = 38,87
An+Ao m2 705,93
razem| m2 705,93
190 | ST-TT-01|Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw silikonowych barwionych w masie kolor RAL na
gotowym podtozu na $cianach. m2 705,93
1.7 Docieplenie stropu wetng mineralng
191 | ST-TT-01 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
, pokrycie jednowarstwowe
czescpom.nr0/26  s=6,85
[=15,07
sx| m2 103,23
razem| m2 103,23
192 | ST-TT-01 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
- dodatek za utoZenie warstwy izolacji m2 103,23
ST-PT-01/1.8 Montaz stalowych konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych
193 | ST-PT-01|Rozhiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
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Tabela przedmiaru robot
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
0,30x0,30x4x8 m2 2,88
razem| m2 2,88
194 | ST-PT-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
0,30%0,30x4x8 m2 2,88
razem| m2 2,88
195 Ciecie posadzek i stropdw z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowa z tarczg
diamentowg,
0,08x%(0,30x4x4x8) m2 3,072
razem| m2 3,072
196 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm
0,30%0,30x4x8x0,08 m3 0,23
razem| m3 0,23
197 | ST-PT-01 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukciji stalowych
petnosciennych
RP 140x80 (0,14+0,08)x2x6,20x6x8 m2 130,94
RP 180x100 (0,18+0,10)x2x4,79x2x8 m2 42,92
RK 100x100 0,1x4x0,61x2x8 m2 39
RK 100x100 0,1x4x0,55x2x8 m2 3,52
Bl. 240x240 0,24x0,24x2x4x8 m2 3,69
Bl. 100x6  0,5%0,1x0,1x2x8x8 m2 0,64
razem| m2 185,61
198 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej i pretow
ocynkowanych gwintowanych do podtozy betonowych, $rednica otworu w podtozu 12 mm
4x4x8 szt. 128
razem| szt 128
199 | ST-PT-01 Analogia: Montaz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia
Masa konstrukcji pod panele Mk =0,79652 = 0,8
Mkx8 t 6,37
razem t 6,37
200 | ST-PT-01|Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukciji stalowych t 6,37
201 | ST-PT-01|Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci do 10cm w stropach i $cianach
4x8 szt 32
razem| szt 32
202 | ST-PT-01 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji stalowych
petnosciennych
RP 140x80 (0,14+0,08)x2x6,20x6x8 m2 130,94
RP 180x100 (0,18+0,10)x2x4,79x2x8 m2 42,92
RK 100x100 0,1x4x0,61x2x8 m2 39
RK 100x100 0,1x4x0,55x2x8 m2 3,52
Bl. 240x240 0,24x0,24x2x4x8 m2 3,69
Bl. 100x6  0,5%0,1x0,1x2x8x8 m2 0,64
razem| m2 185,61
203 | ST-PT-01|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukciji stalowych
petno$ciennych
RP 140x80 (0,14+0,08)x2x6,20x6%8 m2 130,94
RP 180x100 (0,18+0,10)x2x4,79x2x8 m2 42,92
RK 100x100 0,1x4x0,61x2x8 m2 39
RK 100x100 0,1x4x0,55%2x8 m2 3,52
Bl. 240x240 0,24x0,24x2x4x8 m2 3,69
BI. 100x6 0,5%0,1x0,1x2x8x8 m2 0,64
razem| m2 185,61
204 | ST-PT-01|Obrobki z papy (kotnierze) elementéw metalowych grubosci 4,7mm
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Tabela przedmiaru robot
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
0,50%0,50x4x8 m2
razem| m2
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
ST-TT-01/2.1 Renowacja betonowych daszkow
205 |ST-TT-01 Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachdw betonowych
§=0,30=0,3
[1=1,28x2+7,80 = 10,36
12 = (1,27x2+3,15)x3 = 17,07
sx(11+12) m2 8,23
razem| m2 8,23
206 | ST-TT-01 Rozbiorka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych m2 8,23
207 | ST-TT-01 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,28x2+7,80 m 10,36
razem, m 10,36
208 |ST-TT-01 Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,55 m 1,55
razem| m 1,55
209 | ST-TT-01|Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
§=0,20=0,2
[1=1,28x2+7,80 = 10,36
12 =(1,27%2)x3 = 7,62
sx(11+12) m2 3,6
razem| m2 3,6
210 |ST-TT-01 Oczyszczenie i zmycie podioza.
1,28x7,80 m2 9,98
1,27x3,15%3 m2 12
razem| m2 21,98
211 |ST-TT-01|Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej $rodkiem gruntujgcym.
1,28x7,80 m2 9,98
1,27x3,15%3 m2 12
razem| m2 21,98
212 |ST-TT-01 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji ciepingj.
[1=1,28x2+7,80 = 10,36
12 = (1,27x2+3,15)x3 = 17,07
[1+2 mb 2743
razem| mb 27,43
213 |ST-TT-01 ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwowa zaprawg, z domieszka wiokien szklanych.
1,28x7,80 m2 9,98
1,27x3,15%3 m2 12
razem| m2 21,98
214 |ST-TT-01/ ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej $rodkiem gruntujacym -
podklad pod tynk barwiony.
1,28x7,80 m2 9,98
1,27x3,15%3 m2 12
razem| m2 21,98
215 |ST-TT-01|Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw silikonowych barwionych w masie kolor RAL na
gotowym podtozu na Scianach.
1,28x7,80 m2 9,98
1,27%3,15%3 m2 12
razem| m2 21,98
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
216 | ST-TT-01Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej tytan cynk przy szeroko$ci w rozwinieciu do
25¢cm
obrobki krawedzi daszkow
§=0,20=0,2
[1=1,28x2+7,80 = 10,36
12 = (1,27x2+3,15)x3 = 17,07
(1+12)xs m2 5,49
styk daszkéw z elewacjq
s=0,25
1=780=738
[2=3,15x3=9,45
(11+12)xs m2 4,31
razem| m2 9,8
217 |ST-TT-01|Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
1,28x7,80 m2 9,98
1,27%3,15%3 m2 12
razem, m2 21,98
218 |ST-TT-01|Montaz z gotowych elementdw rynien dachowych p&tokragtych o $rednicy do 12,5¢m z blachy z
cynkultytanu cynku
1,28x2x7,80 m 19,97
razem, m 19,97
219 |ST-TT-01 Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej tytan cynk rur spustowych okragtych o $rednicy do
12,5cm
1,55 m 1,55
razem| m 1,55
ST-TT-01 2.2 Odtworzenie podestu przy wejsciu gtdwnym i pochylni
220 | ST-TT-01|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczno$ci publicznej
Odtworzenie podestu wejscia do budynku
h=0,20=0,2
A =0,30x3,07+2,15x3,60+0,40%0,60 = 8,9
Axh m3 1,78
Odtworzenie pochylni
razem| m3 1,78
221 |ST-TT-01|Analogia :Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0,18x0,15%(1,65+1,50+6,14+0,38+4,09+0,60) m3 0,39
razem| m3 0,39
222 |ST-TT-01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg,
1,65+1,50+6,14+0,38+4,09+0,60 m 14,36
razem| m 14,36
223 |ST-TT-01|Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej
Odtworzenie podestu wejscia do budynku
h=0,15
A =0,30x3,07+2,15x3,60+0,40%0,60 = 8,9
Axh m3 1,34
Odtworzenie pochylni
(1,50-0,16)x(hx0,5)x6,14 m3 0,62
razem| m3 1,96
224 |ST-TT-01 Anlogia :Obramienia z katownikéw - montaz wycieraczki systemowej kpl 1
225 | ST-TT-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowe;
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
podest 0,30x3,07+2,15x3,60+0,40x0,60-1,0%1,50 m2 74
pochylnia (1,50-0,16)x6,14 m2 8,23
razem| m2 15,63
226 | ST-TT-01|Analogia: Balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem dla 0sob niepetnosprawnych
7,36%2 m 14,72
razem| m 14,72
ST-TT-01/2.3 Remont podestu - elewacja N-E
227 | ST-TT-01|Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych
§=224
[=1,67x2+2,21 =555
sx| m2 12,43
razem| m2 12,43
228 |ST-TT-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
§=224
[=1,67x2+2,21 =555
sx| m2 12,43
razem, m2 12,43
229 |ST-TT-01|Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne
2,24%(1,67%2+2,21) m2 12,43
1,67x2x0,5%0,45+0,45%2,21 m2 1,75
razem| m2 14,18
230 |ST-TT-01|Analogia:Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych
zaprawg cementowo-polimerowq,
1,67x2x0,5%0,45+0,45%2,21 m2 1,75
razem| m2 1,75
231 |ST-TT-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych lub Zzelbetowych zaprawg
cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy szczepnej
2,24%(1,67%2+2,21) m2 12,43
1,67x2x0,5%0,45+0,45%2,21 m2 1,75
razem| m2 14,18
232 | ST-TT-01Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtokg mineraing (cementowo-polimerowa) na
powierzchniach pionowych
1,67x2x0,5%0,45+0,45x2,21 m2 1,75
razem| m2 1,75
233 | ST-TT-01|Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powloka mineralng (cementowo-polimerowa) na
powierzchniach poziomych
§=224
[=1,67x2+2,21 =555
sx| m2 12,43
razem, m2 12,43
234 |ST-TT-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtoka mineralng (cementowo-polimerowa) - dodatkowa
warstwa powtoki
§=224
[=1,67x2+2,21 =555
sx| m2 12,43
razem| m2 12,43
235 |ST-TT-01 Analogia: Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych sufitowych przez dwukrotne
malowanie farbg do betonu
2,24%(1,67%2+2,21) m2 12,43
1,67x2x0,5%0,45+0,45%2,21 m2 1,75
razem| m2 14,18
236 |ST-TT-01 Analogia: Balustrady ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
2,60 m 2,6
razem| m 2,6
ST-TT-01/2.4 Montaz drabin
237 | ST-TT-01|Analogia: Drabiny stalowe zewnetrzne dtugosci do 4m
3,80+1,40 m 52
razem, m 52
ST-TT-01/2.5 Remont pomieszczenia wezta cieptowniczego
238 |ST-TT-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5m2
sufit  7,76x5,80 m2 45,01
Sciany h=233
[ = (7,76+5,80)x2+1,85x2 = 30,82
hx|-1,03x1,89+0,92x1,82 m2 71,54
razem| m2 116,55
239 |ST-TT-01 Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
sufit  7,76x5,80 m2 45,01
§ciany h=233
| = (7,76+5,80)x2+1,85x2 = 30,82
hx|-1,03x1,89+0,92x1,82 m2 71,54
razem| m2 116,55
240 |ST-TT-01|Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych - sufity.
sufit  7,76x5,80 m2 45,01
razem| m2 45,01
241 |ST-TT-01|Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - Sciany
$ciany h=233
[ = (7,76+5,80)x2+1,85x2 = 30,82
hx|-1,03x1,89+0,92x1,82 m2 71,54
razem, m2 71,54
242 | ST-TT-01|Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych sufitow
sufit  7,76x5,80 m2 45,01
razem, m2 45,01
243 | ST-TT-01|Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian
§ciany h=233
[ = (7,76+5,80)x2+1,85x2 = 30,82
hx|-1,03x1,89+0,92x1,82 m2 71,54
razem| m2 71,54
244 | ST-TT-01|Zwilzenie podtoza
7,76x5,80-1,85%0,25 m2 44,55
razem| m2 44,55
245 |ST-TT-01 Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego chtonnego
7,76x5,80-1,85x0,25 m2 44,55
razem| m2 44,55
246 ST-TT-01|Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 10 mm
7,76x5,80-1,85x0,25 m2 44,55
razem, m2 44,55
247 |ST-TT-01|Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwyktg
7,76x5,80-1,85x0,25 m2 44,55
razem, m2 44,55
248 |ST-TT-01|Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wysokosci 10cm uktadanych na klej metoda zwyktg z
przecinaniem ptytek
0,15+0,42+7,76+5,80+2,83+0,15+1,85x2+0,25+3,61+4,35 m 29,02
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem, m 29,02
ST-TT-01/2.6 Usuniecie drzewa
249 ST-TT-01 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20cm szt 1
250 | ST-TT-01Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20cm szt 1
251 |ST-TT-01|Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill w
dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw szt 2
ST-TT-01 2.7 Malowanie stolarki drzwiowej, balustrad stalowych
252 |ST-TT-01|Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych petnosciennych od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
drzwi D1 0,89x1,89x2 m2 3,36
drzwi D2  1,60%2,16x2 m2 6,91
drzwi D3 0,92x1,88x2 m2 3,46
zaluzja stalowa trafostacji  1,90x0,90 m2 1,71
razem| m2 15,44
253 | ST-TT-01|Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukciji stalowych kratowych od stanu wyj$ciowego
powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
balustrada  (4,49+1,06)x0,50 m2 2,78
balustrada  (5,32+1,06)x1,10 m2 7,02
razem, m2 9,8
254 |ST-TT-01|Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
konstrukcje wsporcze daszkéw 0,146x(7,0+5,35)x2+13x1,50 m2 23,11
razem, m2 23,11
255 | ST-TT-01Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych
petnosciennych
drzwi D1 0,89x1,89x2 m2 3,36
drzwi D2  1,60%2,16x2 m2 6,91
drzwi D3 0,92x1,88x2 m2 3,46
zaluzja stalowa trafostacji  1,90x0,90 m2 1,71
razem| m2 15,44
256 |ST-TT-01 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukciji stalowych kratowych
balustrada (4,49+1,06)x0,50 m2 2,78
balustrada (5,32+1,06)x1,10 m2 7,02
razem| m2 9,8
257 |ST-TT-01 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych
szkieletowych
konstrukcje wsporcze daszkéw 0,146x(7,0+5,35)x2+13x1,50 m2 23,11
razem| m2 2311
258 | ST-TT-01|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych
petno$ciennych
drzwi D1 0,89x1,89x2 m2 3,36
drzwi D2  1,60%2,16x2 m2 6,91
drzwi D3 0,92x1,88x2 m2 3,46
zaluzja stalowa trafostacji  1,90x0,90 m2 1,71
razem, m2 15,44
259 |ST-TT-01 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych kratowych
balustrada  (4,49+1,06)x0,50 m2 2,78
balustrada (5,32+1,06)x1,10 m2 7,02
razem| m2 9,8
260 ST-TT-01|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych szkieletowych
konstrukcje wsporcze daszkéw 0,146x(7,0+5,35)x2+13x1,50 m2 2311
razem, m2 23,11
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
ST-TT-01/2.8 Remont kominéw
261 |ST-TT-01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10m (komin wysoki)
4,0 x(2,43+1,40)x2 m2 30,64
razem| m2 30,64
262 |ST-TT-01|Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapienne;
Dach zaplecza
kominy (0,38+(1,22+0,43x3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))x2x0,85 m2 14,74
(2,43+1,40)x2x5,68 m2 43,51
razem| m2 58,25
263 |ST-TT-01|Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu
do 1m2 $cian, loggii, balkondéw o podiozach cegty, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonow
Dach zaplecza
kominy (0,38+(1,22+0,43x3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))x2x0,85 m2 14,74
(2,43+1,40)x2x5,68 m2 43,51
razem| m2 58,25
264 |ST-TT-01|Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntujgcym.
Dach zaplecza
kominy (0,38+(1,22+0,43x3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))x2x0,85 m2 14,74
(2,43+1,40)x2x5,68 m2 43,51
razem| m2 58,25
265 | ST-TT-01 Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi tynkoéw gtadkich elewacii
Dach zaplecza
kominy (0,38+(1,22+0,43x3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))x2x0,85 m2 14,74
(2,43+1,40)x2x5,68 m2 43,51
razem| m2 58,25
266 |ST-TT-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad 0,50m2
Dach zaplecza
daszki na koninach  (0,30+0,30)x(1,22+0,43x3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16)x2 m2 9,95
razem| m2 9,95
267 |ST-TT-01 | Zeskrobanie farby z elementéw metalowych petnych o powierzchni ponad 0,5m?2
Dach zaplecza
daszki na koninach  (0,30+0,30)x(1,22+0,43x3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16)x2 m2 9,95
razem| m2 9,95
268 ' ST-TT-01 Malowanie dwukrotne farba ftalowa powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
Dach zaplecza
daszki na koninach  (0,30+0,30)x(1,22+0,43%3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16)x2 m2 9,95
razem| m2 9,95
ST-TT-012.9 Daszki z ptyt poliweglanowwych
269 | ST-TT-01|Analogia:Pokrycie daszkéw ptytami trapezowymi/falistymi z poliweglanu
daszek 1,50x7,00 m2 10,5
1,50%5,35 m2 8,03
razem| m2 18,53
ST-TT-01/2.10 Malowanie sufitow w pomieszczeniach
270 |ST-TT-01|Zabezpieczenie podidg folig
pomieszczenia piwniczne
57,35+66,15+18,15+13,0+16,35+16,05+15,70+11,55+7,60 m2 2219
pomieszczenia przyziemia
pom. nr 0/02 63,20 m2 63,2
pom. nr0/03 77,60 m2 77,6
pom. nr 0/05 86,00 m2 86
pom. nr 0/06 86,00 m2 86
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
pom. nr 0/07 86,00 m2 86
pom. nr 0/08 72,10 m2 721
pom. nr0/09 12,95 m2 12,95
pom.nr0/10 30,75 m2 30,75
pom. nr0/11 44,75 m2 44,75
pom.nr0/12 17,65 m2 17,65
pom. nr0/13 21,0 m2 21
pom. nr0/14 4,50 m2 45
pom. nr0/15 8,55 m2 8,55
pom. nr0/16 12,45 m2 12,45
pom. nr0/17 27,15 m2 27,15
pom. nr0/18 218,10 m2 218,1
pom. nr0/19 11,70 m2 11,7
pom. nr0/20 84,75 m2 84,75
pom. nr0/21 35,50 m2 35,5
pom. nr 0/22 43,70 m2 43,7
pom. nr0/23 247,50 m2 2475
pom. nr 0/26 144,80 m2 1448
pom. nr 027 27,80 m2 278
pom. nr0/28 10,30 m2 10,3
pom. nr 0/29 43,50 m2 435
pom. nr0/30 84,20 m2 84,2
pom. nr 0/31 54,37 m2 54,37
pom. nr0/32 28,70 m2 28,7
pom. nr 0/33 84,20 m2 84,2
pom. nr 0/34 33,40 m2 33,4
pom. nr0/35 50,10 m2 50,1
pom. nr0/36 67,60 m2 67,6
pom. nr0/37 15,60 m2 15,6
pom. nr 0/38 84,20 m2 84,2
pom. nr0/39 84,20 m2 84,2
pom. nr 0/40 84,20 m2 84,2
pom. nr0/41 84,20 m2 84,2
pom. nr 0/42 50,40 m2 50,4
pom. nr 0/44 12,60 m2 12,6
pom. nr0/45 4,80 m2 48
pom. nr 0/46 3,7 m2 3,7
pom. nr 0/47 17,15 m2 17,15
pom. nr 0/48 14,50 m2 14,5
pom. nr 0/49 10,85 m2 10,85
pom. nr 0/50 36,85 m2 36,85
pom. nr 0/51 20,55 m2 20,55
pom. nr0/52 12,15 m2 12,15
pom. nr 0/53 28,10 m2 28,1
pom. nr 0/54 5,50 m2 55
pom. nr 0/55 7,60 m2 7,6
pom. nr0/56 60,20 m2 60,2
pom. nr 0/57 20,75 m2 20,75
pom. nr0/58 20,55 m2 20,55
pom. nr0/59 17,0 m2 17
pom. nr0/60 6,25 m2 6,25
pom. nr0/61 22,10 m2 221

razem| m2 | 2866,77

271 | ST-TT-01|Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
pomieszczenia piwniczne
57,35+66,15+18,15+13,0+16,35+16,05+15,70+11,55+7,60 m2 2219
pomieszczenia przyziemia
2264,87 m2 | 226487
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Nr | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 | 2486,77
272 | ST-TT-01|Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
pomieszczenia piwniczne
57,35+66,15+18,15+13,0+16,35+16,05+15,70+11,55+7,60 m2 2219
pomieszczenia przyziemia
2264,87 m2 | 226487
razem, m2 | 2486,77
273 | ST-TT-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow
pomieszczenia piwniczne
57,35+66,15+18,15+13,0+16,35+16,05+15,70+11,55+7,60 m2 2219
pomieszczenia przyziemia
2264,87 m2 | 226487
razem, m2 | 2486,77
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