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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sanitariatow na poziomie parteru oraz przebudowa
wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni i pracowni obrobki plastycznej w  budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 10a. Budynek sklasyfikowany sie do
kategorii IX obiektéw budowlanych jako budynek szkolny.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny
z salami lekcyjnymi, pomieszczeniami biurowymi, sanitariatami oraz innymi pomieszczeniami pomocniczymi.
Budynek dzieli sie na dwie czesci, czes¢ administracyjng oraz czes¢ dydaktyczna. Budynek po planowanej
przebudowie nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji oraz przeznaczenia.

2.1. Czes$¢ administracyjna

Czes¢ administracyjna jest podpiwniczona z jedng kondygnacjg nadziemng. Wejscie gtéwne do budynku od strony
potudniowo-wschodniej. Piwnice budynku podzielone na dwie cze$ci o zréznicowanych poziomach posadzek. Od
strony potudniowo-wschodniej znajduje sie zejécie do pomieszczenia wezta cieptowniczego (nr -1/02). W drugiej
czesci piwnic zlokalizowana jest szatnia oraz pomieszczenia WC. Na poziomie parteru zlokalizowane sg
pomieszczenia biurowe. Do cze$ci dydaktycznej prowadzi niepodpiwniczony tacznik, w ktérym zlokalizowane sq
pomieszczenia WC dla kobiet i mezczyzn, pomieszczenie socjalne oraz jadalnia uczniowska.

2.2. Czes¢ dydaktyczna

Obiekt w cato$ci parterowy bez podpiwniczenia. W $rodkowej cze$ci budynku znajduje sie trakt korytarzowy.
Wzdtuz traktu korytarzowego zlokalizowane sg pomieszczenia sal lekcyjnych oraz pomieszczenia zajec
praktycznych (pracownie fryzjerskie, pracownia obrobki metalu, pracownia spawalnictwa, kuznia, warsztaty
samochodowe). Dodatkowo w budynku zlokalizowane jest pomieszczenie przeznaczone na trafostacje.
Pomieszczenia wzdtuz traktu korytarzowego w czesci dydaktycznej sq o zroznicowanej wysokosci ( 4,97m =+
6,55m ). Pomieszczenia wysokie posiadajq dodatkowe doswietla zlokalizowane ponad dachem pomieszczen
niskich. Toalety dla uczniéw zlokalizowane sg w pomieszczeniach 20a i 20b przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku
(elewacja szczytowa, pétnocno-wschodnia). Pracownia spawalni zlokalizowana jest w pomieszczeniach nr 0/02 i
0/03 (wg. czeSci graficznej opracowania). W pomieszczeniach odbywajq sie praktyczne nauki zawodu podczas
ktorych wykonuje sie cigcie, szlifowanie oraz spawanie metalu. W pomieszczeniu spawalni zlokalizowanych jest
10 stanowisk spawalniczych (kabiny o konstrukcji stalowej z zastonami ochronnymi). Uzytkowany jest rowniez
jeden stot do ciecia plazmg oraz dwa stoty szlifierskie. W pomieszczeniu nad stanowiskami spawalniczymi
zamontowane sg stacjonarne odciagi spalin wyposazone w dwa ramiona. Stét do ciecia plazma posiada wiasny
odciag spali. Stan techniczny istniejacych urzadzen jest zty. Wydajnos¢ urzadzen odprowadzania dymu, pytu oraz
kurzu powstajacego podczas odbywajacych sie zajec jest bardzo niska i wynika z wieloletniego uzytkowania.
Pracownia obrobki plastycznej zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 0/21 i 0/22 (wg. czeSci graficznej
opracowania. W pomieszczeniu nr 0/21 odbywajg sie zajecia praktyczne nauki zawodu podczas ktdrych
wykorzystywany jest stot kowalski. Istniejacy stot kowalski wyposazony jest w dwie kotliny. Nad stotem
zamontowany jest okap odprowadzajacy powstajacy w procesie spalania wegla oraz przy rozpalaniu drewna dym.
Z okapu dym odprowadzany jest na zewnatrz przez dach kanatem okragtym. Na dachu zamontowany jest
wentylator wyciggowy. Dodatkowo w pomieszczeniu zlokalizowany jest miejscowy odcigg spalin, wtaczany na czas



rozpalania wegla w kotlinach stotu kowalskiego. Najwieksze zadymienie w pomieszczeniu z ktérym nie radzi sobie
istniejacy system wyciggowy powstaje podczas rozpalania do ktdrego uzywane jest drewno.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Centrum Ksztaicenia Zawodowego zlokalizowany jest na dzialce ewidencyjnej nr. 344/14 w jednostce
ewidencyjnej 221401_1 obreb 0006 Tczew . Na terenie dziatki 344/14 obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania terenu - uchwata nr XXVI11/263/2005 Rady Miasta w Tczewie z dn. 27 stycznia 2005r.

3.1. Czes$¢ administracyjna

Sciany zewnetrzne budynku sg otynkowane bez izolagji termicznej. Okna zewnetrzne o profilu PCV, w czeéci okien
zamontowane sg kraty stalowe. Przed wejsciem do budynku wykonany jest podest wraz z pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych. Do podestu przylega murek oporowy (zejscie do wezia cieptowniczego). Strop nad czescig
administracyjng DMS ocieplony ptytami wiérowo-cementowymi, kryty papg bitumiczna.

3.2. Budynek dydaktyczna

Sciany zewnetrzne murowane, otynkowane bez izolacji termicznej. Stropodach nad czescia dydaktyczng wykonany
z ptyt panwiowych, pokrytych papa bitumiczna. Okna zewnetrzne w wigkszo$ci wymienione na PCV. Bramy i drzwi
w budynku stalowe. Od strony elewacji szczytowej (pdtnocno-wschodniej) zlokalizowane jest wyjcie ewakuacyjne
oraz bramy rolowane prowadzace do pracowni spawalnictwa oraz pracowni frezarek. Nad wejsciami do budynku
wykonane sg zelbetowe zadaszenia pokryte papg bitumiczng. Odprowadzenie wod opadowych z dachu odbywa
sie poprzez zamontowane w dachu wpusty oraz rynny i rury spustowe poditgczone przykanalikami do istniejace;
kanalizacji deszczowej. Teren wokét budynku utwardzony jest ptytami chodnikowymi.

3.3. Zakres przewidywanych robét budowlanych
3.3.1. Przebudowa sanitariatéw na parterze budynku

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego projektuije sie :

= dwa pomieszczenia WC dla chtopcdw (pom. nr 0/01, 0/01a i pom. nr 0/24, 0/24a),
= jedno pomieszczenie WC dla dziewczat ( pom. nr 0/44, 0.44a),
= jedno pomieszczenie WC dla kobiet oraz oséb niepetnosprawnych ( pom. nr 0/46),
=  jedno pomieszczenie WC dla mezczyzn (pom. nr 0/45, 0/45a).

Pomieszczenie WC nr 0/01, 0/01a dla chtopcow powstanie z potaczenia istniejacych toalet dla uczniéw o nr 20a
i 20b oraz czesci pomieszczenia pracowni spawalni nr 20 (na rysunku oznaczonym nr 0/02).

Pomieszczenie WC nr 0/24, 0/24a dla chtopcow zostanie wydzielone razem z pomieszczeniem magazynowym nr
0/25 z istniejacego pomieszczenia frezarek nr 21 (na rysunku oznaczonym nr 0/26).

UWAGA: Rdwnolegle z pracami opisanymi w niniejszym projekcie wykonana zostanie przebudowa
pomieszczen nr 21 (pomieszczenie frezarek) oraz 22 (sala wyktadowa) na sale konferencyjng oznaczong w czesci
rysunkowej nr 0/26. Prace zwigzane z przebudowa pomieszczen nr 21 i 22 wykonane zostang wg. odrebnego
opracowania projektowego.

Pomieszczenia WC nr 0/44, 044a dla dziewczat, 0/45, 045a WC dla mezczyzn oraz 0/46 WC dla kobiet i 0sob
niepetnosprawnych powstang w miejscu istniejacych toalet dla personelu oraz z pomieszczenia zaplecza pracowni
obrébki plastyczne;.

3.3.2. Przebudowa wentylacji technologicznie w pomieszczeniu spawalni

Przewiduje sie kompleksowg przebudowe istniejacej wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni
polegajacej na demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych urzadzen wentylacyjnych (aparaty stacjonarne
zamontowane na $Scianach, ramiona odciggéw miejscowych oraz montazu centralnego systemu odprowadzania



spalin z pomieszczenia). Dla potrzeb usuwania z pomieszczen spawalni zanieczyszczen projektuje sie centrale
filtracyjng zewnetrzng zlokalizowang przy elewacji szczytowej budynku. Zuzyte powietrze z pomieszczenia do
centrali doprowadzone bedzie kanatami z rur ocynkowanych i pogrubionej blachy. Przed centralg zamontowane
zostang dwa separatory iskier, kazdy o $rednicy 560mm (zamontowane na podporach stalowych na gruncie).
Przejscie rurociggow odprowadzajacych zuzyte powietrze z pomieszczenia spawalni na zewnatrz wykonac przez
jedno zdemontowane pole w istniejgcym oknie na elewacji pétnocno-zachodniej. W oknie po zdemontowanym
pakiecie szybowym zamontowac panel z PCV. Oczyszczone powietrze w centrali filtracyjnej kierowane bedzie z
powrotem do pomieszczenia rurociggiem wprowadzonym w miejscu zdemontowanego okna (elewacja pétnocno-
wschodnia). Kanat nawiewny wttaczajgcy oczyszczone powietrze z centrali filtracyjnej do pomieszczen spawalni
wyposazony jest w przepustnice reczng umozliwiajacg ustawienie iloSci powietrza recyrkulacyjnego. Kanat
nawiewny w pomieszczeniu wykonany bedzie z blachy azurowej. Przewiduje sie montaz nowych stanowisk
spawalniczych wykonanych z rur ocynkowanych, na ktorych zawieszone zostang zastony spawalnicze wykonane
z materiatu trudnopalnego kl. 1 zgodnie z DIN 53 438 T2. Wymiary projektowanych stanowisk spawalniczych
wynosi¢ bedg : szerokos¢ 200cm, gtebokos¢ 200cm, wysoko$¢ 220cm. Kazde stanowisko spawalnicze
wyposazone bedzie w ruchome ramie odciggowe z wezem. Do projektowanego centralnego systemu
odprowadzania  zanieczyszczenh z pomieszczenia spawalni podtgczone zostang dodatkowo dwa
nowoprojektowane stoly szlifierskie oraz jeden nowoprojektowany stét do cigcia plazma. Projektowany centralny
system odprowadzania spalin z pomieszczenia spawalni sterowany bedzie panelem sterujgcym zlokalizowanym w
pomieszczeniu nauczyciela nadzorujacego prowadzone zajecia. Projektowana centrala filtracyjna wyposazona jest
w falownik dostosowujacy wydajno$¢ centrali w zalezno$ci od ilosci pracujacych stanowisk. Dodatkowo projektuje
sie sprezarke doprowadzajacg do centrali powietrze sprezone o ci$nieniu 5-6bar w klasie 2:4:2 zgodnie z 1ISO:8573-
1.

3.3.3. Przebudowa wentylacji technologicznej w pracowni obrobki plastycznej

Przewiduje sie demontaz istniejacego stotu kowalskiego, okapu, systemu odprowadzania dymu oraz wentylator
Zlokalizowany ponad dachem budynku. Projektuje sie montaz nowego stotu kowalskiego, okapu wyposazonego w
wentylator wyciggowy oraz system kominowy wykonany ze stali szlachetnej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

= Kubatura obiektu budowlanego : 16 621m3
= Zestawienie powierzchni:

Numer . . Powierzchnia
. .| Nazwa Pomieszczenia .

Pomieszczenia Uzytkowa [m?]
-1/01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 57,35
-1/02 WEZELI CIEPLOWNICZY 44 55
-1/03 SZATNIA 66,15
-1/04 KOMUNIKACJA 18,15
-1/05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 13,00
-1/06 WC 16,35
-1/07 L AZIENKA 16,05
-1/08 WC 15,70
-1/09 MAGAZYN 11,55
-1110 MAGAZYN 7,60
0/01 WC DLA CHLOPCOW 11,60
0/01a PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW 8,20
0/02 PRACOWNIA SPAWALNI (NR 20) 63,20
0/03 PRACOWNIA SPAWALNI (NR 20) 77,60
0/04 POMIESZCZENIE SOCJLANE PRACOWNI SPAWALNI (NR 20) 6,80
0/05 PRACOWNIA SLUSARNI (NR 19) 86,00




0/06 PRACOWNIA FRYZJERSKA (NR 18) 86,00
0/07 PRACOWNIA ELEKTRONIKI SAMOCHODOWE. (NR 17) 86,00
0/08 PRACOWNIA NOWOCZESNYCH TECHNIK LUTOWANIA (NR 15) 72,10
0/09 PIELEIGNIARNA SZKOLNA(NR 16) 12,95
010 PRACOWNIA ROZDZIELNI | KRAJALNI (NR 14) 30,75
01 PRACOWNIA ROZDZIELNI | KRAJALNI (NR 14) 44,75
012 DZIALI REMONTOWY (NR 13) 17,65
013 DZIAL REMONTOWY (NR 13) 21,00
014 POMIESZCZENIE SOCJALNE DZIALU REMONTOWEGO (NR 13) 4,50
0/15 ARCHIWUM 8,55
0/16 ROZDZIELNIA GLOWNA 12,45
017 PRACOWNIA NAPRAW ELEKTRYCZNYCH (NR 11a) 27 15
0/18 PRACOWNIA NAPRAW BIEZACYCH NR 11) 218,10
019 STACJA KONTROLI POJAZDOW (NR 10) 11,70
0/20 STACJA KONTROLI POJAZDOWW (NR 10) 84,75
0121 PRACOWNIA OBROBKI PLASTYCZNEJ (NR 9) 39,50
0/22 PRACOWNIA OBROBKI PLASTYCZNEJ (NR9) 43,70
0/23 KORYTARZ 247 50
0/24 WC DLA CHLOPCOW 26,70
0/24a PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW 11,20
0125 MAGAZYN 4,30
0/26 SALA KONFERENCYJNA 121,30
0127 SALA KOMPUTEROWA (NR 23) 27,80
0/28 KORYTARZ (NR 23) 10,30
0/29 SALA KOMPUTEROWA (NR 23A) 43,50
0/30 PRACOWNIA OBRABIAREK (NR24) 84,20
0/31 PRACOWNIA SYMULATOROW CNC (NR 25) 54,37
0/32 PRACOWNIA CAD/CAM (NR 25) 28,70
0/33 PRACOWNIA FRYZJERSKA (NR 26) 84,20
0/34 PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 27) 33,40
0/35 PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 27) 50,10
0/36 PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 28) 67,60
0/37 PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 28) 15,60
0/38 SALA WYKLADOWA (NR 29) 84,20
0/39 SALA WYKLADOWA (NR 30) 84,20
0/40 SALA WYKLADOWA (NR 31) 84,20
0/41 SALA WYKLADOWA (NR 32) 84,20
0/42 POKAOJ NAUCZYCIELSKI (NR 33) 50,40
0/43 TRAFOSTACJA 29,80
0/44 WC DLA DZIEWCZAT 6,30
0/44a PRZEDSIONEK WC DLA DZIEWCZAT 3,00
0/45 WC DLA MEZCZYZN 3,80
0/45a PRZEDSIONEK WC DLA MEZCZYZN 3,00
0/46 WC DLA KOBIET / OSOBY NIEPELNOSPRAWNE 4,70
0/47 BIURO 17,15
0/48 BIURO 14,50
0/49 BIURO 10,85
0/50 KORYTARZ 36,85




0/51 BIURO 20,55
0/52 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,15
0/53 JADALNIA 28,10
0/54 KOMUNIKACJA 5,50
0/55 SERWEROWNIA 7,60
0/56 SALA DYDAKTYCZNA 60,20
0/57 BIURO 20,75
0/58 BIURO 20,55
0/59 BIURO 17,00
0/60 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,25
0/61 KORYTARZ 22,10

SUMA 272367

= Wysokos¢ budynku : 7,44m
= Liczba kondygnacji : budynek parterowy bez podpiwniczenia — cze$¢ dydaktyczna, budynek z jedng
kondygnacjg nadziemng oraz podpiwniczeniem — cze$¢ administracyjna.

5. Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie dokonanej odkrywki $ciany zewnetrznej ponizej poziomu terenu stwierdza sie ze podioze gruntowe
wykazujg grunty no$ne. Badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt
zalicza si¢ do | klase geotechniczna.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a nie ma lokali mieszkalnych ani
lokali uzytkowych. Obiekt uzytkowany jest jako szkota. Nie przewiduje sie zmiany sposob uzytkowania budynku
oraz jego funkcji poprzez zaplanowang termomodernizacje.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W budynku Centrum Ksztatcenia
Zawodowego przy ul. Sobieskiego 10a nie ma lokali mieszkalnych.

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Dostep do budynku dla 0séb niepetnosprawnych odbywaé sie bedzie jak w stanie istniejgcym poprzez istniejacq
pochylnie zlokalizowang przy wejsciu gtdwnym do budynku.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz waod
opadowych

Woda jak w stanie istniejacym dostarczana bedzie do budynku z miejskiej sieci wodociagowej. Scieki sanitarne
odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej (nie przewiduje sie zmian w tym zakresie). Wody deszczowe z
powierzchni dachu odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej na terenie dziatki
344/14. Sredniodobowe zapotrzebowanie na wode dla budynku wynosi 2m3/dobe. lloé¢ Sciekow sanitarych
odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wynosi 2,5m3/dobe.



9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie przewiduje sie wystepowania zanieczyszczen w skutek funkcjonowania budynku. Budynek Centrum
Ksztatcenia Zawodowego zasilany jest w ciepto z sieci cieptowniczej w zwigzku z powyzszym nie wystepuje zrodto
emitujgce zanieczyszczenia.

9.3. llos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw

Budynek wytwarza wylgcznie odpady komunalne w przyblizonej ilosci  5m® na tydzien. Planowana
termomodernizacja budynku nie spowoduje zmian w tym zakresie.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasigegu ich rozprzestrzeniania sie

W budynku prowadzone sg zajecia praktyczne nauki zawodu w pomieszczeniach takich jak warsztaty
samochodowe, spawalnia, pracownia obrobki plastycznej metali itp. Wystepujacy hatas pracujacych urzadzen
zwigzany jest z codziennym funkcjonowaniem szkoty. Prace urzadzen ogranicza sig wytacznie do czasu w ktorym
prowadzone sg zajecia dydaktyczne a hatas nie wydostaje sie¢ poza pomieszczenia. Projektowana centrala
filtracyjna zlokalizowana na zewnetrz budynku przy elewacji pétnocno — wschodniej posiada zwartg, konstrukcje,
wytlumiong akustycznie a poziom ciSnienia akustycznego wynosit bedzie ok 60dB. Nie przewiduje sie
wystepowania promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.

9.5. Wpltyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycje nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan. W poblizu planowanych robét nie
wystepujq drzewa oraz krzewy. Teren po zakonczeniu robét budowlanych zostanie odtworzony do stanu
istniejacego. Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu majacych wptyw na powierzchnie
ziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
10.1. Zaopatrzenie budynku w ciepto z systeméw alternatywnych o wysokiej wydajnosci

Réwnolegle z pracami zwigzanymi z przebudowa wg. niniejszego opracowania zaplanowano termomodernizacje
budynku, ktora przewiduje wymiane istniejacego wezia cieptowniczego, montaz powietrznej pompy ciepta o mocy
13kW dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej w czesSci administracyjnej budynku. Zamontowana
powietrzna pompa ciepta 0 mocy 13kW produkowaé bedzie energie dla potrzeb instalacji wody cieptej w czesci
administracyjnej budynku ze $rednioroczng sprawnos$cig na poziomie COP>3.

10.2. Zaopatrzenie budynku w energie elektryczna z systeméw alternatywnych o wysokiej
wydajnosci

Réwnolegle z pracami zwigzanymi z przebudowa wg. niniejszego opracowania zaplanowano termomodernizacje
budynku, ktéra przewiduje zamontowanie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 38,4kWp oraz powietrzna
pompa ciepta dla potrzeb przygotowania cieptej wody. Ze wzgledu na konstrukcje dachu mozliwe jest zastosowanie
96 paneli o mocy 400Wp kazdy. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostang na dachu budynku nad czescig
dydaktyczna.

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie
regulujagcych temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej



Réwnolegle z pracami zwigzanymi z przebudowa wg. niniejszego opracowania zaplanowano termomodernizacje
budynku, ktéra przewiduje wymiane istniejacej instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen. Wyodrebnione
zostang trzy obiegi grzewcze osobno dla czesci administracyjnej, dydaktycznej oraz sasiedniego budynku
warsztatowego. Instalacja wyposazona bedzie w uktad sterowania w funkcji temperatury zewnetrznej. W
pomieszczeniach zamontowane zostang przy grzejnikach zawory termostatyczne.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego

12.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie jednofunkcyjny wezet cieptowniczy. Czynnik grzewczy do budynku transportowany
jest siecig cieptownicza, ktora wchodzi do budynku od strony elewacji potudniowo-zachodniej. Instalacja centralnego
ogrzewania dwururowa z rozdziatem dolnym. Pracg instalacji centralnego ogrzewania zarzadza¢ bedzie sterownik w
funkcji temperatury zewnetrzne;.

12.2. Instalacja wodociagowa

Budynek zasilany z przytacza wodociaggowego wchodzacego do budynku od strony pétnocno — wschodniej w czesci
administracyjnej na poziomie piwnicy. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr -1/01. Instalacja
wody zimnej wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych bez izolacji pod stropem piwnicy. Z
instalacji wodociggowe;j.

12.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Na terenie dziatki w chwili obecnej funkcjonuje kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Nie przewiduje sie zmian
w tym zakresie. W ramach termomodernizacji zaktada sie wymiang istniejgcych rynien i rur spustowych. Dodatkowo
planuje sie odsuniecie istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej o grubo$¢ projektowanego ocieplenia.

12.4. Instalacja gazowa

Przez dziatke nr 344/14 przebiega sie¢ gazowa oznaczona na mapie gD45. Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego
posiada przytacze gazowe zlokalizowana na elewacji potudniowo zachodniej. Nie przewiduje sie prac w zakresie budowy
lub przebudowy instalacji gazowe;.

12.5. Instalacja wentylac;ji
W wiekszosci pomieszczen w budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach warsztatow
samochodowych, spawalni, pracowni obrobki plastycznej w stanie istniejagcym pracuje wentylacja mechaniczna
technologiczna (odciagi miejscowe, stot kowalski). W ramach planowanej inwestycji planuje sie przebudowe
wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obrobki plastyczne;.

12.6. Przylacze energetyczne

Istniejace przylacze energetyczne zlokalizowane jest na elewacji pdtnocno — wschodniej w czesci
dydaktycznej. W ramach termomodernizacji nie planuje sie przebudowy lub bodowy nowego przytacza
energetycznego.



13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wysokos¢ budynku wynosi 7,44m — budynek ,niski”. kat. zagrozenia ludzi ZLIII.

Substancje palne - nie wystepuja.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego — budynek ZL.

Liczba os6b w budynku — do 270 oséb,.

Lokalizacja — budynek zlokalizowany na terenie dziatki nr 344/14 w odlegto$ci 4,5m od granicy
dziatki nr 343, w odlegtosci 12m od granicy dziatki nr 349/2, w odlegtosci 39,30m od granicy
dziatki nr 569, w odlegtoéci 14m od granicy dziatki nr 344/10 oraz 15,80m od granicy dziatki
nr 344/3 .

Na terenie dziatki nr 344/14 zlokalizowany jest budynek dydaktyczny oraz warsztatowy Centrum
Ksztatcenia Zawodowego.

Zagrozenie wybuchem — nie wystepuije.

Podziat na strefy pozarowe — budynek w jednej strefie, powierzchnia 2723,67m? < 8000m2.
Klasa odpornosci pozarowej —,C”.

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki, A/PNB/8300/124/79
mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski, UAN/N/7210/296/86
mgr inz. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11

inz. Grazyna Kalita, A/PNB/8300/23/79



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 0242 | PRZEDSIONEK WC DLA CHEOPCOW 1120 0150 KORYTARZ 3685
0125 MAGAZYN 430 0151 BIURO 2055
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0126 SALA KONFERENCYJNA 121,30 052 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1215
001 11,60
\WC DLA CHLOPCOW [ SALA KOMPUTEROWA (NR 23) 2780 053 JADALNIA| 28,10
O01a |  PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW 820 028 KORYTARZ (NR 23) 10,30 o554 KOMUNIKACJA 550
o2 PRACOWNIA SPAWALNI (NR 20) 6320 0129 SALA KOMPUTEROWA (NR 23A) 4350 0555 SERWEROWNIA 760
0103 PRACOWNIA SPAWALNI (NR 20) 7760 030 PRACOWNIA OBRABIAREK (NR24) 84,20 0156 SALA DYDAKTYCZNA 60.20
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0104 'SPAWALNI (NR 20) 680 031 | PRACOWNIA SYMULATOROW ONC (NR25) | 5437 o557 BIURO 2075
0105 PRACOWNIA SLUSARNI (NR 19) 86,00 0/32 PPRACOWNIA CAD/CAM (NR 25) 28,70 0/58 BIURO 20,55
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11a) 0144 WC DLA DZIEWCZAT 630
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UM — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na s$rubach

z pdtpostumentem bez

otworu przelowowego +

jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojqca,
wyposazona w glowice
ceramicznqg
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WC - miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, sptuczka 6 —
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48

3l, pneumatyczny zawdr

odplywowy, przytqcze wodne
z wbudowanym zaworem
kontowym

AR
5
L
4

TOTTRC

s

P — pisuar ceramiczny,
wymiary : 34,5cm x 56cm x
36cm, doptyw z gdry,
natynkowa sptuczka

107

cisnieniowa, odptyw pionowy
poprzez syfon pisuarowy

|

101] .,

Wp — wpust podtogowy DN
75 z syfonem i nasadq do

wyplytkowania z ramkq ze
stali nierdzewnej

K — kran
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

001 WC DLA CHLOPCOW 11,60

oota PRZEDSIONEK WC DLA CHEOPCOW 820

PRIEGRODA PISUAROWA HPL GR. 12mm
WSKOSE 900mm GLEBOKOSE 400mm

o024 WC DLA CHLOPCOW 26,70

0/24a PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW 11.20

0125 MAGAZYN 7,00

PRZEGRODA PISUAROMA HPL GR. 12mm

WISOKOSE S00mm CLEROKOSE 400
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UM — umywalka porcelanowa

§ ZANUROWANIA/SCUANY DZILONE

WYBURZENIA

55x44 mocowana na srubach
z pdlpostumentem bez
otworu przelowowego +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojqca,
wyposazona w gfowice
ceramicznq

WC — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spfuczka 6 —
9l, pneumatyczny zawdr
odptywowy, przyfqcze wodne
z wbudowanym zaworem
kontowym

Wp — wpust podtogowy DN
75 z syfonem i nasadq do
wyplytkowania z ramkq ze
stali nierdzewnej

K — kran

uhanyy

UMT — umywalka porcelanowa
55x66 dla osdb niepefnosprawnych
mocowana na srubach z
péipostumentem bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojqca, wyposazona w gfowice
ceramicznq

WC1 — miska ustepowa dla osdb
niepefosprawnych — zestaw do
montazu przysciennego, rama
stalowa samonosna, sptuczka 6 —
9l, pneumatyczny zawdr odptywowy,
przytqcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

0/44

WC DLA DZIEWCZAT

0/44a

PRZEDSIONEK WC DLA DZIEWCZAT

0/45

WC DLA MEZCZYZN

0/45a

PRZEDSIONEK WC DLA MEZCZYZN

0/46

WC DLA KOBIET
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STW - SUAT PODWISZANY

PG —pytki podlogowe matowe (gris szary) o wymiarach 333x333mm,/8mm, R10

—elastyczny Kej do plytek

~hyfroizolacja— folia w plynie

-warstva gruntujqca

—jostrych cementowy 5 cm

—izolocja ciepina styropian XPS - 10cm A=0,035W/mK
—izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr. min. 0,3mm
~podktad betonowy B10 - 10cm

—piaskowa podsypka wyrdwnujqea 10cm

PRZEKROJ B-B

101
101

32

32

210

205

205

269

ZABUDOWA HPL

269

172

9

PG

L |

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
0BREB 0006

PROJEKTANT

mar in2. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr in2. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUE RYSUNKI

PRZEKROJ A-A
PRZEKRGJ B-B

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:50 M




SYMBOL DW1 DW2 DW3 DW4
SCHEMAT
x nl i -
= =
S 1000 800 1000 1500
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY m 2050 2050 2050 2050
. S 1060 860 1060 1560
WYMIAR W SWIETLE MURU H 2100 2100 2100 2100
ILOSC (SZTUK) - PIWNICA 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PARTER 9 1 1 1
ILDSC (SZTUK) — PARTER — DOSWIETLA 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - SUMA 9 9 1 1
UWAGE

1. PRZED ZAMOWIENIEM DRZW,, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH DRZWI WYPELNIC PIANKA IZOLACYINA ORAZ
OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

Drzwi dwuskrzydtowe "90+50" w $wietle przejscia,
skrzydlo czynne prawe, oscieznica requlowana
przylgowa z plyty drewnopochodnej MDF pokryta
okleing w kolorze zloty dgb, skrzydto frezowane z
plyty drewnopochodnej MDF, pokryte okleing w kolorze
zloty dqb z wypelnieniem plytq widrowo—otworow,
wyposazenie: 3 zawiasy, zamek no wkladkg patentowq,
klamka typowa na wysokosci max. 1,2 m.

drzwi DW1, DW2
-z otworami nawiewnymi w dolnej czesci stolarki o pow. min. 0,022m2,
skrzydta drzwi DW1, DW2 zamykane za zamek tazienkowy z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia,
skrzydta ptytowe petne okleinowane CPL gr.0,7mm. Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego,
wypetnienie z ptyty petnej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem,

drzwi DW3
- skrzydto z blachy aluminiowej gr. min. 0,6mm, ocynk
trzy zawiasy czopowe standard
zamek pod w ktadke patentowg
oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm regulowana pokryta okleing PCV
oscieznica malowana farbg poliestrowa lub laminowana PCV

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM  KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUEL RYSUNKI

ZESTAWIENIE: PROJEKTOWANEJ
STOLARKI DRZWIOWEJ

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:50 AS
18




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0/01 WC DLA CHLOPCOW 11,60
0/01a PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW 8,20
0/24 WC DLA CHLOPCOW 26,70
0/24a PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW 11,20
0/25 MAGAZYN 7,00
LEGENDA

WODA ZMNA — RURA WIELOWARSTWOWA

Z WKLADKA ALUMINIOWA

WEACZENIE DO ISTNIEJACEY

Zwe32

INSTALACJI WODOCIAGOWEY

CIEPLA WODA UZYTKOWA - RURA WIELOWARSTWOWA
Z WKLADKA ALUMINIOWA

ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

UM~ UMYWALKA PORCELANOWA 55X44 MOCOWANA NA SRUBACH 7 POLPOSTUMENTEM BEZ
OTWORU PRZELOWOWEGO

WC — MISKA USTEPOWA — ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO

RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

P — PISUAR CERAMICZNY, WYMIARY : 34,5CM X 56CM X 36CM, DOPCYW Z GORY, NATYNKOWA
SPLUCZKA CISNIENIOWA, ODPLYW PIONOWY POPRZEZ SYFON PISUAROWY

K — KRAN DN 20

Wp = WPUST PODLOGOWY DN75 Z SYFONEM | NASADA DO WYPLYTKOWANIA Z RAMA ZE STALI
NIERDZEWNEY

PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3, 230V
PW1 - ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2KW i POJENNOSCI 20dm3, 230V
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Sywester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS,/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/01, 0/01a

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/24, 0/24a
INSTALACJA ZW. C.W.

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:30 N
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0/44 WC DLA DZIEWCZAT 6,30
0/44a PRZEDSIONEK WC DLA DZIEWCZAT 3,00
0/45 WC DLA MEZCZYZN 3,80
0/45a PRZEDSIONEK WC DLA MEZCZYZN 3,00
0/46 WC DLA KOBIET 4,70

LEGENDA:

UM — UNYWALKA PORCELANOWA 55¥44 MOCOWANA NA SRUBACH Z PGLPOSTUMENTEM BEZ
OTWORY PRZELOWOWEGO

UMT — UMYWALKA PORCELANOWA 55466 DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH MOCOWANA NA
SRUBACH 7 POLPOSTUMENTEM BEZ OTWORU PRZELOWOWEGO

WC - MISKA USTEPOWA — ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO,
RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

WCT — MISKA USTEPOWA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — ZESTAW DO MONTAZU

PRZYSCIENNEGO, RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

P — PISUAR CERAMICZNY, WYMIARY : 34.5CM X 56CM X 36CM, DOPCYW Z GORY, NATYNKOWA
SPLUCZKA CISNIENIOWA, ODPLYW PIONOWY POPRZEZ SYFON PISUAROWY

K — KRAN DN 20

Wp — WPUST PODLOGOWY DN75 Z SYFONEM | NASADA DO WYPLYTKOWANIA Z RAMA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

— PION INSTALACJI WODY CIEPLEJ | CYRKULACU

WODA ZIMNA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA ~ RURA  STALOWA  OCYNKOWANA

CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
2 WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJA — RURA WIELOWARSTWOWA
2 WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/44, 0/44a
RZUT POMIESZCZENIA WC 0/45, 045

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/46
INSTALACJA ZW. C.W.

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:50 S2

20




30,06
28,70

proj. przykanalik

—

kanalizaciji
sanitarnej nr 1

LEGENDA:
KANALIZACJA SANITARNA - RURY PVC

I .
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UM — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na srubach
z potpostumentem bez
otworu przelowowego +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgca,
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wyposazona w gfowice
ceramiczng

WC — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spfuczka 6 —

91, pneumatyczny zawor

odplywowy, przylqcze wodne
z wbudowanym zaworem

kontowym
P — pisuar ceramiczny,
wymiary : 34,5cm x 56cm X

36cm, doptyw z gbry,
natynkowa spfuczka
cisnieniowa, odplyw pionowy
poprzez syfon pisuarowy

Wp — wpust podfogowy DN
75 z syfonem i nasadq do
wyplytkowania z ramkq
stali nierdzewne]

K

— kran

ze

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

0/01

WC DLA CHLOPCOW

0/01a

PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW

0/24

WC DLA CHLOPCOW

0/24a

PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW

0/25

MAGAZYN

30,06
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kanalizacii
sanitarnej nr 2
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS,/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/01, 0/01a

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/24, 0/24a
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:30 S3
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istn. przykanalik

kanalizacjisanitarnej

ARV v

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0/44 WC DLA DZIEWCZAT 6,30
0/44a PRZEDSIONEK WC DLA DZIEWCZAT 3,00
0/45 WC DLA MEZCZYZN 3,80
0/45a PRZEDSIONEK WC DLA MEZCZYZN 3,00
0/46 WC DLA KOBIET 4,70

LEGENDA: —_—
KANALIZACJA' SANITARNA — RURY PVC

D>
$160
UM = UMYWALKA PORCELANOWA 55X44 MOCOWANA NA SRUBACH Z POIPOSTUMENTEM BEZ
OTWORU PRZELOWOWEGO
UMT = UNYWALKA PORCELANOWA 55X66 DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH MOCOWANA NA
SRUBACH 7 POLPOSTUMENTEM BEZ OTWORU PRZELOWOWEGO

WC ~ NISKA USTEPOWA — ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO,

RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

WCT - MISKA USTEPOWA DLA 0SB NIEPELNOSPRAWNYCH — ZESTAW DO MONTAZU

PRZYSCIENNEGD, RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWGR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

P — PISUAR CERAMICZNY, WYMIARY : 345CM X B6CM X 36CM, DOPLYW Z GORY, NATYNKOWA
SPLUCZKA CISNIENIOWA, ODPEYW PIONOWY POPRZEZ SYFON PISUAROWY
K — KRAN DN 20

Wp = WPUST PODLOGOWY DN75 Z SYFONEM | NASADA DO WYPLYTKOWANIA Z RAMA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS,/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/44, 044q
RZUT POMIESZCZENIA WC 0/45, 044a

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/46
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:50 4
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CENTRALA FILTRUJACA
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CENTRALA FILTRACYJNA

- urzqdzenie centraine o zwartej konstrukcji z wewnetrznie
zainstalowanym wentylatorem oraz blokiem filtrdw,

wydajnos¢ urzqdzenia centralnego — 17280 m3/h ( z falownikiem),
los¢ wkiadow filtrujgcych w urzqdzeniu centralnym — 12 sz,
fqczna powierzchnia filtracyjpa urzqdzenia centrainego — 240 m2,
stopiefi oczyszczania urzqdzenia centralnego — > 99,99%,
maksymalne zuzycie prqdu — 15kW,

metoda czyszczenia filtrow — dysza rotacyjna zasilana sprezonym
powietrzem,

~ sterowanie systemu z wewnqtrz za pomocq ekranu dotykowego,
- dwa pojemniki na pyt, kazdy o pojemnosci 192 litrdw, pojemniki
sterowane pneumatycznie.

SEPARATOR ISKIER

~ $rednica DN560mm,

— pojemnik osadowy o pojemnosci 30L,
— podpory do ustawiania.

SSP — STANOWISKO SPAWALNICZE

~ zastony spawalnicze z wtopionymi zatrzaskami do ich fgczenia,
— konstrukcja kabin z rur calowych montowanych na stupkach
kotwionych do podtoza

~wymiary : 2000mm, 2000mm, 2200mm.

RO — RAMIE, ODCIAGOWE

dfugo$¢ ramion 3 m, z umieszczong wewngtrz konstrukcjg noéng,
ramie zachowujqce ustawiong pozycie,

ssawka ramienia z mozliwoscig obrotu w zakresie 360 stopni,
glowica ssawki z wewngtrznq przepustnicq ,

gfowica ramienia z dodatkowym kapturem, zwigkszajgcym pole oraz
ilo§¢ odsysanego dymu,

~ $rednica ramienia odciggowego — 150 mm.

SSZ - STOt SZLIFIERSKI

— wymiary :  szerokos¢ 1010mm, gfebokos¢ 1000mm, wysokost
1700mm,

- wylot powietrza : DN230,

— dwa boczne odchylane Scianki umozliwiajgce szlifowanie dfugich
elementow,

- szuflada na zuzel,

- ukfad zasysania z pod blatu i ze 4ciany tyinej stofu.

SCP - STOt DO CIECIA PLAZMA
— wymiary :  szerokos¢ 1000mm, gtebokos¢ B00mm, wysokos¢ 800mm,

- wylot powietrza : DN160. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
0BREB 0006

PS — PANEL STERUJACY
SP - SPREZARKA

$710 KANAL NAWIEWNY

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

_ KANAL WYWIEWNY nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukesz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA SPAWALNI
NR 0/02, 0/03
WENTYLACJA TECHNOLOGICZNA

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 S5
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SK — STOL KOWALSKI

- stdt wyposazony w dwie kotliny z precyzyjng regulaciq sity nawiewu,
— stof wyposazony w wentylator trojfazowy,

~ wymiary stofu : dfugos¢ 1600mm, szerokos¢ 610mm, wysokos¢
750mm,

- moc wentylatora : 0,53kW,

- masa stofu : 180kg.

0K — OKAP

~ wymiary okapu : dfugos¢ 2000mm, szerokost 900mm, wysokos¢
800mm,

~ zasilanie 230V,

- moc wentylatora 118W,

- wydajnos¢ wentylatora 0,22m3/s.

0S — SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN

~ Srednica 500mm

- materiaf : stal szlachetna

— ponad dachem komin dwuScienny wyprowadzony ponad sgsiednig
pofa¢ dachowg

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukesz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA OBROBKI PLASTYCZNEJ
0/21, 0/22
WENTYLACJA TECHNOLOGICZNA

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 S6
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA SANITARIATOW NA POZIOMIE PARTERU ORAZ
PRZEBUDOWA WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ W POMIESZCZENIU
SPAWALNI | PRACOWNI OBROBKI PLASTYCZNEJ W BUDYNKU CENTRUM
KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE PRZY UL. SOBIESKIEGO 10a

Adres obiektu budowlanego: Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a

Kategoria obiektu budowlanego:  IX

Numer dziatki: dziatka nr 344/14 obreb 0006 Tczew,
jednostka ewidencyjna 221401_4

Inwestor: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2



ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

_ mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki Zakres opracowania | 1V.2022 |  podpis
Projektant Uprawnienia budowlane nr A/PNB/8300/124 branza architektoniczna
w specjalnosci architektoniczne;
Proiektant mgr inZ. arch. Anna Jézefowicz Zakres opracowania | 1V.2022 |  podpis
s ré wdzaiac Uprawnienia budowlane nr:22/ZPOIA/OKK/2007 branza architektoniczna
P 1% | w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski Zakres opracowania | IV.2022 |  podpis
Projektant Uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/296/86 branza konstrukcyjno-
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej budowlana
Proiektant inz. Zdzistaw Baranowski Zakres opracowania 1V.2022 podpis
s rri\ wdzaiac Uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/595/87 branza konstrukcyjno-
P 1Y 1w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j budowlana
mgr inz. Sylwester Chudy 7ak , IV 2022 doi
Uprawnienia budowlane nr: ZAPI0196/POOS/1 |~ FEciena | Pocpis
Projektant w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Lukasz Soja 7ak , IV 2022 doi
oroektant | UPTaWnienia budowlane nr: ZAPIOOBSIPWBSI21 | “pran et | T Pocpis
s ré wdzaiacy | ¥ specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
P jacy instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
inz. Grazyna Kalita : -
Zak IV.2022 d
Uprawnienia budowlane nr A/PNB/8300/23/79 bara;e;a"g;akffy“g;‘:f podpis
Projektant w specjalno$ci Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz 7ak , IV 2022 doi
oroektant | UPTaWnienia budowlane nr ZAP/O18BPWOEM4 |t BEEUEY | Pocpis
) : w specjalno$ci Instalacyjnej w zakresie sieci,
sprawdzajacy

instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sanitariatow na poziomie parteru oraz przebudowa
wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni i pracowni obrébki plastycznej w budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie. Zamierzenie budowlane
polegac bedzie na:

= przebudowie dwdch pomieszczen WC dla chtopcdw (pom. nr 0/01 i pom. nr 0/44),

= przebudowie jednego pomieszczenia WC dla dziewczat ( pom. nr 0/24),

= przebudowie jednego pomieszczenia WC dla kobiet oraz oséb niepetnosprawnych ( pom. nr 0/46),
= przebudowie jednego pomieszczenia WC dla mezczyzn (pom. nr 0/45),

= przebudowie wentylacji technologiczne w pomieszczeniu spawalni,

= przebudowie wentylacji technologicznej w pracowni obrobki plastycznej.

W ramach przebudowy pomieszczen WC przewiduje sie wykonanie dwéch przykanalikéw kanalizacji sanitarnej
oraz jednej studni kanalizacyjnej. Przykanaliki podtaczone zostang do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatki nr 344/14.

Przebudowa wentylacji technologiczne w pomieszczeniu spawalni zwigzana bedzie z montazem zewnetrznej
centrali filtracyjnej przy $cianie szczytowej budynku (elewacja pdtnocno-wschodnia). Centrala umieszczona
zostanie na fundamencie betonowym. Wymiary projektowanej centrali wynoszg : diugo$¢ 424cm, szeroko$c¢
186cm, wysokos¢ 307cm. Centrala filtracyjna zostanie zabezpieczona ogrodzeniem stalowych z bramka.
Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi¢ bedzie 2m.

Przebudowa wentylacji technologicznej w pomieszczeniu pracowni obrdbki plastycznej wigzaC sie bedzie z
montazem komina spalinowego ponad potacig dachowa budynku.

Teren dziatki na ktérym planowana jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych objeta
jest planem miejscowym — Uchwata nr XXVI111/263/2005 Rady Miasta w Tczewie z dn. 27 stycznia 2005r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Lokalizacja

Dziatka objeta niniejszym projektem oznaczona jest numerem 344/14 i potozona jest w obrebie ewidencyjnym m.
0006 m. Tczew w jednostce ewidencyjnej nr 221401_1. Dziatka posiada bezpo$redni dostep do drogi od strony
zachodniej (ul. Sobieskiego — dz. nr 322/2). Na dzialce sasiedniej nr 349/2 zlokalizowana jest szkota
podstawowa. Od potudnia teren graniczy z zalesionymi dziatkami nr 344/3 i 344/10 .

2.2. Istniejace zagospodarowanie

Teren dziatki nr 344/14 na ktérej planowana jest inwestycja jest zagospodarowana. Na terenie dziatki
Zlokalizowany jest budynek szkoly i budynek warsztatowy. Wokot dziatki zamontowano ogrodzenia. Wijazd na
teren dziatki bezposrednio z ul. Sobieskiego.

2.3. Istniejace uksztattowanie terenu i zieleni

Dziatka w cze$ci zachodniej od granicy z dziatkg 332 i 569 stanowi teren zielony. Wokot budynku przebiega
droga wewnetrzna utwardzona plytami chodnikowymi. Bezpo$rednio przy elewacji potudniowo-wschodniej
Zlokalizowane jest dwupniowy $wierk pospolity. Na terenie dziatki 344/14 zlokalizowany jest réwniez utwardzony
ptytami betonowymi plac parkingowy.



2.4. Uzbrojenie terenu
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany na terenie dziatki nr 344/14 posiada przytacza:

= wodociggowe,

= cieptownicze,

= kanalizacji sanitarnej,

= kanalizacji deszczowej,
= energetyczne.

Przez teren dziatki prowadzona jest sieC kanalizacji deszczowej oraz gazociag.

2.5. Warunki planistyczne

Teren dziatki na ktérym zlokalizowany jest budynek Centrum Ksztalcenia Zawodowego objety jest
obowigzujacym planem miejscowym wydanym na podstawie uchwaty Rady Miasta Tczew z dn. 27 stycznia
2005r 0 numerze XXVI11/263/2005.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zwigzku z przebudowa sanitariatow oraz wentylacji technologicznej w wybranych pomieszczeniach budynku
Centrum Ksztatcenia Zawodowego planuije sie:

= budowe dwoch przykanalikéw kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN160 podigczonych do istniejacej
kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki nr 344/14,

= budowe jednej studni kanalizacji sanitarnej DN425 na istniejgcym rurociggu kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatki nr 344/14,

= montaz centrali filtracyjnej 0 wymiarach 424x186¢cm na fundamencie betonowym,

= montaz ogrodzenia stalowego o wysoko$ci 2,2m wraz z bramkg zabezpieczajacego dostep do centrali
0s06b nieuprawnionych.

Po zakonczonych pracach istniejace zagospodarowanie zostanie przywrédcone do stanu pierwotnego.
3.1. Projektowane uksztattowanie terenu

Nie planuje si¢ zmian w tym zakresie. Wszystkie elementy zdemontowane wczesniej w celu wykonania
(utwardzenia drogi wewnetrznej) zostang po zakonczeniu prac odtworzone. Zakres prac nie wptynie na zmiang
istniejacego uksztattowania terenu. Nie planuje sie wycinki istniejacych drzew lub krzewdw.

3.2. Projektowane uzbrojenie terenu

W ramach przebudowy pomieszczern WC planuje sie wykonanie dwéch przykanalikéw kanalizacji sanitarnej z
podigczeniem ich do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 344/14.
Wykonawca podczas prowadzenia prac zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych przytaczy do budynku
przed ich uszkodzeniem.

4. Zestawienie powierzchni

parametry projektowanej zabudowy charakteryzujgce inwestycje:

powierzchnia dziatki: 10925m2,

powierzchnia zabudowy budynku 3 191,20 m2= 29,2 % pow. dziatki,
powierzchnia zabudowy budynku warsztatowego 435,10 m2= 3,98 % pow. dziatki,
nawierzchnia utwardzona: 6 133,98m?2=56,16% pow. dziatki,

powierzchnia biologicznie czynna: 1164,72 m?= 10,66 % pow. dziatki,

wysoko$¢ budynku: czesci administracyjna — 4,95m, cze$¢ dydaktyczna — 7,44m,
kubatura budynku : 16 621 md.



5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkoéw, obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw, nie widnieje réwniez w rejestrze zabytkéw. Dziatka
nr 344/14 na ktdrej zlokalizowany jest budynek nie jest terenem historycznego uktadu urbanistycznego.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Dziatka nr 344/14 w obrebie 0006 m. Tczew nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego budynku i jego otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaC na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 — obowigzuje od dnia 11.10.2019 r.)
funkcjonowanie szkoty oraz prace zwigzane z planowang przebudowa nie kwalifikuje sie do przedsiewzigé
mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywujacych na srodowisko. Wykonawca podejmie wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz débr publicznych a
wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych czynnikéw powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Wykonawca po zakoriczeniu robdt uporzadkuje teren do stanu z przed inwestycii.
Inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska.

8. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego wyposazony jest w instalacje hydrantowa. Zasilanie instalacji
hydrantowej odbywa sie z istniejgcego przytacza wodociggowego zlokalizowanego w piwnicy od strony pétnocno-
wschodniej w  czeSci administracyjnej budynku. Na terenie dziatki nr 344/14 bezpo$rednio przy budynku
Zlokalizowany jest hydrant DN80. Droga wewnetrzna wokét budynku stanowi rdwnoczesnie droge pozarowa.
Prace zwigzane z planowana przebudowg (montaz centrali filtracyjnej przy elewacji szczytowej budynku) nie
spowodujg zmniejszenia jej szerokosci.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

9.1. Analiza obszaru oddzialywania odnosnie funkcji oraz formy okreslajaca obszar oddziatywania
budynku zlokalizowanego na dziatce nr 344/14 w obrebie 0006 m. Tczew

Budynek lokalizowany jest zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (Uchwata nr XXVI11/263/2005 Rady Miasta
w Tczewie z dn. 27 stycznia 2005r). Funkcjonowanie budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego nie bedzie
wigzata sie z powstawaniem emisji hatasu, oparéw, spalin, wibracji i innych ucigzliwosci wykraczajacych poza
granice wiasnej dziatki. Praca projektowanej centrali filtracyjnej nie bedzie powodowaé powstawania hatasu
powyzej 60dB.

9.2. Uwarunkowania formalno-prawne

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) - art. 5 ust. 1 pkt 9 -
prace zwigzane z termomodernizacjgq wykonywane bedg z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym ma zapewniony dostep do drogi
publicznej. Projektowany budynek nie doprowadzi do ograniczenia uzytkowania sasiednich dziatek.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) - Obszar oddziatywania
inwestycji ogranicza sie do dziatki wtasnej Inwestora, tj. dziatki nr 124/1 i jest zgodny z  §12, 13, 23-24,
60, 271-273



= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) - analiza pod katem
umieszczania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — prace zwigzane z termomodernizacjg budynku
nie wykraczajq poza teren dziatki nr 344/14 w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zajecia pasa
drogowego lub umieszczania nowej infrastruktury.

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
zpdzn. zm.) - Teren dziatki nr 344/14 nie jest czesScig historycznego uktadu urbanistycznego. Budynek
nie widnieje w gminnej ewidencji zabytkow ani nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

= Ustawa z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. z
pozniejszymi zmianami) - zostaje zachowane istniejace zadrzewienie.

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839 - obowigzuje od dnia 11.10.2019
r.) — prace zwigzane z planowang przebudowg nie kwalifikujg sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddziatywujacych na $rodowisko. Wykonawca podejmie wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony rodowiska
na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b oraz débr publicznych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych czynnikow powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 27 poz. 401) Zagospodarowanie
budowy, ogrodzenie ioznakowanie oraz wyznaczenie strefy niebezpiecznej zwigzanej z realizacjg
budowy - zgodnie z rozporzadzeniem, podczas wykonywania rob6t budowlanych, nie ma potrzeby
wejscia na teren sasiedniej dziatki.

Na podstawie powyzszej analizy stwierdza sie , iz obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci
sie w granicach dziatki nr 344/14 w obrebie ewidencyjnym 0006 m Tczew.

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki, A/PNB/8300/124/79
mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski, UAN/N/7210/296/86
mgr inz. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11

inz. Grazyna Kalita, A/PNB/8300/23/79



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: tczewski

Jednostka ewidencyjna: 221401 1 Tczew-M

Obreb: 0006

Dziatka nr: 344/14 - ul Sobieskiego

D zgloszenia: 6640.197.2022

Arkusz mapy zasadniczej 6215271834, 2312

Ukfad wspdfrzednych: "2000" - strefa 6

Poziom odnigsienia: PL-EVRF2007-NH

W zakresie opracowania mapa aktuaina na dzieri 01022021 r.
Ninigjsza mapa zostala sporzadzona w dniv 01022022 r.

Uwaga:

- Mape dosfosowano do celdw projektowych,

na podstawie materialow udostgpnionych przez PODGK w Tczewie
i wykonanej aktualizacji

- Dane dotyczace ewidencji gruntow i budynkow zawarte na mapie,

uzyskano na podstawie materialdw przekazanych przez Referat Ewidencji Gruntéw -

Starostwa Powiatowego w Tczewie
- Dane dotyczace uzbrojenia podziemnego oraz syluacji naziemnej

uzyskano na podstawie udostgpnionej elektronicznej wersfi mapy zasadniczej

oraz wykonanego wywiadu w terenie.

- W zakresie opracowania nie badano przebiegu stuzebnosci gruntowych _N_ LOKALIZAGJA WEZLA
- Mie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen, nie wykazanych na niniejszej mapie,

kidre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji
- Znakdw granicznych nmie odnaleziono.

- Nie przeprowadzano procedury wznowienia granic. Lokalizacja znakdw granicznych spefnia kryteria dokladnosciowe.

Wykonawca:

Uslugi Geodezyjne "Geoida"

Leszek Rutkowski

ul Retmariska 23A, 83-110 Tczew

tel 606 214 076, e-mail geodeta.tczew@wp,p!

StUGI GEODEZYJNE
Leszek Rutkowski
1ska 23 A
N1 92968356

geod [

mgr inz. Leszek Rutk

\&ﬂﬂ\muz nr 20399

LEGENDA :

D1 PROJEKTOWANA STUDNIA NIEWLAZOWA DN 425
Z KINETA DN200, RURA TELESKOPOWA Z WEAZEM ZELIWNYM

D400
D2 - STUDNIA ISTNIEJACJA

——F—— RURA KANALIZACYJNA  PCV
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CZESC ADMINISTRACYJNA
CZESC DYDAKTYCZNA

CIEPLOWNICZEGO

POWIERZCHNIA DZIALK! : 10925m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 3191,20m2 (budynek ZKZ7)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 435,10m2 (budynek warsztatowy)
POWIERZCHNIA UTWARDZONA : 6133,98m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA : 1164,72m?
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny 4 @

pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnoscikarnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
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Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych 6640.197.2022
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Organ stuzby geodezyjnej, ktary

otrzymat zgloszenie Starosta Tczewski
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Wykonawca prac geodezyjnych Leszek Rutkowski

Ustugi Geodezyjne ,Geoida”

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wyniki
pozytywnej weryfikacji

Protokét Weryfikacji

6640.197.2022_18709 z dnia 11.02.2021

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien Leszek Rutkowski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 20309

mgt [inz. Leszek w:“;mm\\
3 UDRLAWATS

_Ypr GGK 20309

30,08

7853 D2 CENTRALA FILTRACYINA
WYMIARY : 424cmx186x307cm

PROJEKTOWANE OGRODZENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
83—-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

PROJEKTANT

mgr inz. Rajmund Pluto—Pradzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

>
..o“w?
X0

mgr inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/595/87

0
%
X

PROJEKTANT

X

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

%
%

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

%
BKOY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

IV.2022r

1:500

21
33




OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA SANITARIATOW NA POZIOMIE PARTERU ORAZ
PRZEBUDOWA WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ W POMIESZCZENIU
SPAWALNI | PRACOWNI OBROBKI PLASTYCZNEJ W BUDYNKU CENTRUM
KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE PRZY UL. SOBIESKIEGO 10a

Adres obiektu budowlanego: Budynek Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a

Kategoria obiektu budowlanego:  IX

Numer dzialki: dziatka nr 344/14 obreb 0006 Tczew,
jednostka ewidencyjna 221401_4

Inwestor: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

Spis zawartosci:
1. Uprawnienia i wpis do izby zespotu projektowego

TOM 1
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UPRAWNIENIA | WPISY DO IZBY ZESPOLU PROJEKTOWEGO
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ETWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
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do pelutenie semodzielnpch funkeji techniconpeh 1w hudownicruie

il e s g o . -
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ZAS'WIADCZENIE = ORYGINAg

(wypis > listy architektéw)

Data | Mmiejsce Wygenerowania Zaswiadcy

enia: 18-03-2022 I
Zas&wiadczenie Jjest wazne do dniga:

30-09-2022 r.

Nr weryﬁkacyjny zas’wiadczenia:

ZP-0283-7C4B

-9F44-7CCY-6338
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-02--2f

DOA/INN/6(0/93/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednohity Dz. U.
7z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. N1 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ANNA MARIA JOZEFOWICZ
magister inZynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie) Okrggowej Izby Architektow
z dnia 17 grudnia 2007 r. Nt 22/ZPOIA/OKK /2007
l.dz. 102/2007, sygnatura akt: 7/OKK/UpB/2006
do wykonywania samodzielne) funkgji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne)
obejmujace] projektowanie

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 920/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decvzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownic do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Orrzymuga:

(@ Pani Anna Maria Jozefowicz
ul. Okulickiego 22/17
73-443 Koszalin

2. Zachodnmopomorska Okregowa
Izba Archirekiow

3. a/a
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-6EB1-73Y8-AEFS8-EEF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Koszalin, dnia 1e86-0n-A 2 19 r.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

2 ust.1 , 2
Na podstawie §. .. ..-7..... 1§ 13 ust. 1 pkt ey .. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Rz 3mmnd ’_»:E_.I'""r\-PﬁgDZYRSFI

(vr)m:e'l.é m'ug 1mzona' i mzwnskc)

Obywatel

mgr inzynier budownictws

{wiymlenid |yu.! mwoc:w-')}

18 kwietnis 1956 r. ,  Eytowle

urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce ‘do wykonywania samodzielnej funkcji

Projektanta

‘(okredlie rodza) funkell)

konstrukcygno-budowlanea

(d‘ﬂt.‘-l.\c rodzaj sperjalno.-u technic‘xno budo\»lar ej lub sp(c;all'.'.ucn znuodowej)

‘Rejmund PLUTO-PR@DZY&SI’I

(muq u'nbcma i mz“ukol

1/ do sporzqdzania projektéw w zakreeie rozwigzanh konstrukcyano—budowla-
nych orsz innych budowliy 2 wytgozeniem 1linii,wgzléw i stacji kolejowych
dr6og oraz lotniskowych drég stgrtowych i manipulacygnyoh mostbw,
budowli hydrotechnicznyech i i-wodnomeliorescyjnychy- -

2/ do 8 orzgdzanla w budownictwie o080b fizycznsch progektéw w zakresie
‘rozwigzen srchitektonicznych:
a/ budynkow inwentsrskich 1 gospodarczych,adaptacal projektow typowych
ST powtsrzalnych Innych Yudynkdw orsz sporzgdzanls planow zsgospo-
derowsniz dzisiki zwigzsnych z realizaoj& tych budynkéw,
-~p/vodowli mie bgdgeyeh budynksmiy -
3/ w budownictwie 0306Db fizyoznyeh = do kierOWania,nadzorowanla i kontrolo-
“'wanis budowy,kierowsniz 1 kentrolowsnis wytwarzanis konstrikcyjayeh
elementow hudowlansch oraz ocenianis i badania Btenu technicznego

T ObieEtow budowlanych,

w specjalnosci

Obywatel . jest upowazniony do:

Otrzymuje:

/ Re jmund Pluto—Prqdzyﬁskl
“Koszslin g
ule _Luzycks 70/1 L g

2/ ala

PZGref. Koszalin A-1420 500 A4



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RQI-RPW-TD2 *

Pan Rajmund PLUTO-PRADZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2360/01

adres zamieszkania ul. tuzycka 70/1, 75-839 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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t\",«dz}of Planow~s aa i citrzennega, Koszalin, dniz 1
Urbenistykl, Archits torg i Nodzorw
Budowlonege

o, UAH/N/7210/542/87

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

. o 2 ust. g 2 ' .

Na podstawie § i § 13 ust. 1 pkt rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze: % -

Zdzisiaw BARANOVWSKI

Obywatel o s
{vrymleni¢ Imig-imiona | narwisko)
;

inzynier budownictwa

ssE T {wymieni¢t tywl zawodowy)

wrodzony dmia »Qé__czerwca 1953?.‘ W Koszalin [

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sameodzielnej funkciji [E—

S —- Prajekxianta_
sokreslie rodraj funkefi)
w specjalnoéci ﬂ_é__;Kpnsxrukcyjngzhndnmlgpgjf
" {okredlic rodza} specjalnoici techniczno-budowlane) lub specjalizac)l mwodowe])
Obywatel _.__. Zdzistaw B A R A N WwSKI jest upowazniony do:
tirde-imiona 1 narwisko)

1/ do svorzadzania projektdw w _zakresie rozwiazan konstrukcyjno—budowlanych
budynkéw orez innych budowli, z wyisczeniem 1linii; wgzdw i stacji '
kxolejowych, drég oraz 1otniskowych drég startowych 1 manipulacyjnych,
; scmicznych— I WORITome I oracy JIycly, i

moEtovV, DUdoW

9./_m4powagmmmem—emgwpmm%a_ .
rozwiazan archi tektonicznych: _
—ﬁyf-%udyfﬂéwi-nweﬁtﬁ‘s‘ i =T oﬂ-?mzyc}r,Faﬁaptacﬁimroje}:téwwtypowych

i rowtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania plandw
_zagaspodarowanis gziarki ;_yiazany;;h__z_rﬁalizasgq_tgch_hud_}mkém,__,

b/ budowli nie b¥dacych budynkami « .- e

Otrzyx'ﬁ'u je:

1/ Zdzistay Bzranowski
N Koszalin
ul. Bosmafiska 13 b/59
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X3B-CBT-67Z *

Pan Zdzistaw BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2209/01
adres zamieszkania ul. Jeziorna 4, 76-032 MIELNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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IACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 2 / czerwca 2017 r.

OKK-0055-0125(5)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 21 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 .
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dma 1]
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sylwester Lukasz Chudy
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 6 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0043/WBS/17
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty

jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inZz. Andrzej Gatkigvicz  .....]..ccnince i cinnarinniniien

Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumieléwicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104/1, 76-100 Stawno
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Sylwestrowi Lukaszowi Chudemu
magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 6 stycznia 1984 r. w Stawnie

numer ewidencyjny ZAP/0043/WBS/17
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

1. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

I1. na podstawie § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkieé \)
Przewodniczgcy OKK

megr inz. Edmund Tumielewicz .....=7 ol iy
Z-ca Przewodniczacego OKK /

inz. Stanistaw Kaminski ~ .........0
Cztonek OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-25Y *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0023/12

adres zamieszkania SEAWSKO 104 , 76-100 SLAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieroéw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-

cjalnoscei:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pozn. zm.) - zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie;j
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—

=

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczagcy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymujg:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin

2. Okrggowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKA-MPU-LW3 *

Pan tukasz Btazej Soja 0 numerze ewidencyjnym POM/I1S/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Kr A/PNB/8300/23/79 .
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

. ste . '

Na podstawie §2't'1 ’..1 i § 13 ust. 1 pkt 411!;" rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwierdza sie, ze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-274-B26-M6F *

Pani Grazyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01

adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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i BUDOWNICTWA Szczecin, dnia /9 grudnia 2014 1.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0025(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6w oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Tomasz Jaroslaw Juszkiewicz
urodzony dnia 27 marca 1976 r. w Koszalinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0188/PWOE/14
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowsnis i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
-2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowig réwniez podstawg do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzeksajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

/ J sl W
mgr inz. Andrzej Galkiewicz
= iczacy OKK

mgr inzfGustaw Kordas
onek OKK

\ ’
.
prof. dr hab. inZ. staw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jarostaw Juszkiewicz
ul. Kollataja 17/4, 75-448 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB

4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LMG-FU3-FDX *

Pan Tomasz Jarostaw JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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