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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej pn. :

TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE

MONTAZ POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy
techniczne;.

OBIEKT: Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a

KATEGORIA OBIEKTU: IX

INWESTOR: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
NUMER DZIALKI: dziatka nr 344/14 obreb 0006 Tczew, jednostka ewidencyjna 221401_1
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska

75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9

DATA: IV.2022 r

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0196/POQOS/11, ZAP/IS/0023/12

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Projektant

mgr inz. tukasz Soja

Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Sprawdzajacy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-2SY *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKA-MPU-LW3 *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
MONTAZ POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a

KATEGORIA OBIEKTU: IX

INWESTOR: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
NUMER DZIALKI: dziatka nr 344/14 obreb 0006 Tczew, jednostka ewidencyjna 221401_1
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska
75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9
DATA: 1V.2022 r
mgr inz. Sylwester Chudy podpis
Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0196/POQOS/11, ZAP/IS/0023/12
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
75-323 Koszalin, ul. Budowniczych 9/13




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest termomodemnizacja budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy
ul. Sobieskiego 10a. Zakresem robot jest montaz powietrznej pompy ciepta dla potrzeb przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 obreb 0006 Tczew, jed. ewid. nr 221401_1 przy ul.
Sobieskiego 10a w Tczewie. Na terenie dzialki zlokalizowany jest budek szkoty, budynek warsztatowy, plac
parkingowy oraz drogi wewnetrzne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreSlanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Miejsce .
Lp. Rodzaj zagrozenia SI.(Ut?k Skala_ .. | wystapienia Czas \{vys.tqplenla
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktdrych uderzenie w strefie .
: . . w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajgcym D wykonywania . .
. o ) wykonywania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prqty V\’/ykopywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robot —w wykonywania robot
uzyciu dzwigow . . A
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w o , .
) e przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie robot ziemnych . 4 . .
3. . uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
! L materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o . . w trakcie
4. sig 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania , .
. L ) wykonywania robot
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie fukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, ,
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na ) . w trakcie
S. . . materialnym, D wykonywania , .
budowie — narzedzia - . wykonywania robét
porazenie pradem, robét
reczne L
poparzenie fukiem
6 Prowadzenie wykopdw Zasvoanie ludzi D x Sktgiﬁ(\a/vania w trakcie
' liniowych P ro)()ét y wykonywania robét

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S - $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ smierc lub kalectwo




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wiasnych oraz
podwykonawcom robét budowlanych szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
= zakresem robét budowlanych

= technologiami realizacji robét budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
= zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaC sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ
= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robdt, jakie wynikajg z uzgodnien z:
= zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla
= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robét
= rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopdéw w taki sposéb aby nie blokowaé
dojazddéw do stanowisk pracy
= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
= taém ostrzegawczych,

= Dbarier,
=  balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkow ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i srodkoéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzadzen. Prace te mogg sie¢ odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/1S/0023/12
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1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania

Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a. Montaz powietrzne;
pompy ciepta.

1.2 Inwestor
Powiat Tczewski

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

1.3  Obiekt
Centrum Ksztatcenia Zawodowego

1.4  Adres inwestyciji
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a, dziatka nr 344/14, jednostka ewidencyjna 221401_1, obreb 0006 Tczew

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

1.7 Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania

= Umowa z Inwestorem nr WI.032.303.2021 zawarta w dn. 31.12.2021r na wykonanie dokumentacji
projektowej pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie” w ramach zadania
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wiasno$é Powiatu Tczewskiego”.

= |nwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pdzn. zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608
i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).

= Audyt energetyczny budynku nr 59/2020.

= Audyt efektywnosci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej 15-07-2020r.

= Audyt efektywno$ci energetycznej — modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 15-07-2020r.

= Dokumentacja projektowa pn. ,Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkdt Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10”

= Obowigzujace normy i literatura.



2  Stan istniejacy

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie, na dziatce
nr 344/14 obreb 0006 m. Tczew. Budynek podzieli¢ mozna na dwie czesci. Czes¢ administracyjng ( z gtownym
wejsciem do budynku) oraz dydaktyczng. Cze$¢ administracyjna jest podpiwniczona z jedng kondygnacijg
nadziemna. Na poziomie piwnicy w czesci administracyjnej zlokalizowane sg pomieszczenia szatni,
pomieszczenia magazynowe oraz wezet cieptowniczy. Na poziomie parteru w czesci administracyjnej
zZlokalizowane sg pomieszczenia biurowe. Z czeSci administracyjnej do czeSci dydaktycznej prowadzi
niepodpiwniczony tacznik, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia WC, pomieszczenie socjalne oraz jadalnia
dla ucznidw. Czes¢ dydaktyczna budynku jest parterowa w catosci bez podpiwniczenia. Centralnie przez czes¢
dydaktyczng prowadzi trakt korytarzowy. W czesci dydaktycznej zlokalizowane sq sale lekcyjne, pomieszczenia
nauki zawodu (warsztaty samochodowe, spawalnia, pracownia obrdbki plastycznej metalu, sale fryzjerskie),
trafostacja oraz pomieszczenia WC. Bryta budynku w czeSci dydaktycznej jest nieregularna, pomieszczenia
posiadajg rézng wysoko$¢ (4,97m + 6,55m ).

2.2. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku jest dwufunkcyjny wezet cieptowniczy zlokalizowany w pomieszczeniu nr -1/02 na
poziomie piwnicy. Przytacze cieptownicze doprowadzone jest kanatem cieptowniczym od strony potudniowo —
zachodniej. Istniejacy wezet cieptowniczy zasila instalacje centralnego ogrzewania przez cztery wymienniki JAD.

21 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest czeSciowo przez prace istniejgcego wezta
cieptowniczego (pomieszczenia w czesci administracyjnej) oraz w przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach
wody (pomieszczenia w czesci dydaktycznej). Istniejacy wezet cieptowniczy zasila pojemno$ciowy podgrzewacz
wody z wezownicg zlokalizowany w pomieszczeniu szatni na poziomu piwnicy. Istniejacy podgrzewacz
podwieszony jest pod stropem pomieszczenia szatni i jest zabudowany ptyta G-K.

3  Stan projektowany

W zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku projektuje sie montaz powietrznej pompy ciepta pracujace;
dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach czesci administracyjnej. Projektuje sie
powietrzng pompe ciepta typu split o parametrach :

= moc grzewcza przy 7stC/45stC - 13-16kW,

= SCOP>42,

= czynnik chtodniczy : R32A,

= wymiary jednostki zewnetrznej : 940x460x820mm,
= wymiary jednostki wewnetrznej : 460x318x860mm.

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana zostanie na dachu budynku. Urzadzenia zamontowane zostanie na
konstrukcji ocynkowanej systemowej (rama z mozliwoscig regulacji oparta na stopach o wymiarach 305x305mm).

Jednostka wewnetrzna (montaz nascienny) zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezta cieptowniczego na
poziomie piwnicy.

3.1 Obieg czynnik chtodniczego

Przewody pomiedzy jednostka zewnetrzng a wewnetrzng wykonac z rur miedzianych. Rurociggi nalezy taczy¢
przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad podda¢ prébie ci$nieniowej
i napetni¢ czynnikiem roboczym R32. Zmiany kierunkow trasy przewodéw freonowych wykona¢ delikatnymi
tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowac otulinami o nastepujacych



grubosciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm - gr. otuliny 13mm. Otuliny nalezy
przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Po zakoniczeniu montazu instalacji freonowej
poddac jg prdbie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy
ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”. Wykonywanie rob6t montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajac wytycznych producenta urzadzen.
Dotyczy to takze przeprowadzenia robot rozruchowych. Cato$¢ instalacji powinna wykonywaé firma posiadajaca
aktualny certyfikat autoryzacji producenta do montazu tych urzadzen.

3.2. Obieg czynnika grzewczego

Czynnik grzewczy od jednostki wewnetrznej do bufora oraz do wezownicy pogrzewacza pojemno$ciowego
transportowany bedzie rurociggami stalowymi bez szwu zewnetrzne ocynkowanymi. Montaz przewodéw oraz
armatury wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym . Przewody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
galwanicznie taczonych przez zaciskanie. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czg$cig graficzng opracowania, z
zachowaniem spadkéw  zapewniajgcych oproznienie instalacji przez specjalng armature umieszczong w
najnizszych miejscach instalacji. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branzowy
Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej , Instal ”. Podczas montazu instalacji przestrzegaé¢
wymagan :

= Odlegtosci zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji sasiedniego
przewodu powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,1 m.

= Odlegto$C zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podiogi pomieszczenia nie powinna
by¢ nizsza niz 0,3 m.

=  Przewody w miejscach przejsciach ( drogi komunikacyjne ) nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum
1,9 m liczac od spodu izolacji .

=  Armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi, armature odcinajaca i pomiarowq
nalezy instalowa¢ na wysokos$¢ 0,5-1,5 m nad posadzka pomieszczenia .

= Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen , zaleceniami producenta oraz , Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |1,

Wszystkie przewody systemu nalezy poddac probie ci$nieniowej . W celu kontroli zmiany ciSnienia w najnizszym

punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadnoscig do 0,01 MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy
napemi¢ woda i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia sq szczelne. Nastepnie zwiekszy¢ cidnienie
do wielkosci 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa. Podczas préby wstepnej ciSnienie probne w
ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30
minut proby spadek ciénienia nie moze przekroczy¢é 0,06MPa . Bezpo$rednio po badaniu wstepnym
przeprowadzi¢ 120 — minutowg prébe gtéwng . W tym czasie ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze
mie¢ wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaC wizualnej oceny szczelno$ci
wykonanych potaczen. Po pomys$inej probie szczelnosci wykonaé izolacje termiczng rurociggdw otuling z pianki
poliuretanowej lub kauczuku o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz grubosci zgodnie z WT.
Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV. Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach
mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.

3.3. Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej doprowadzanej do pojemno$ciowego podgrzewacza oraz instalacie wody cieptej i
cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg taczonych przez zaprasowywanie. Po
zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukaé
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s. Po pomy$inej probie szczelnoSci wykonaé
izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub kauczuku o wartosci wspdtczynnika
przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w



technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.
Na zaizolowane termicznie przewody wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV.

3.4. Urzadzenia technologiczne
Dla potrzeb funkcjonowanie powietrznej pompy ciepta projektuje sie :

= Bufor ciepta [3]
Bufor wody grzewczej o pojemnosci 185dm3. Bufor wyposazony w izolacje termiczna z pianki PU.

= Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej [5]

Emaliowany wewnetrznie pojemno$ciowy podgrzewacz wody o pojemno$ci 750dm3 z wezownica. Podgrzewacz
wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU.

Anoda magnezowa.
= Pompa cyrkulacyjna [10]
Pompa cyrkulacyjna 25-60 Q=1,36m3/h, Hp=6mH20, korpus ze stali nierdzewne;.
= Zabezpieczenie podgrzewacza pojemnosciowego
Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosciowe nominalne 33dma3, cisnienie dopuszczalne 10bar [9]
Membranowy zawér bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, cisnienie otwarcia 6bar [8]
Reduktor cisnienia DN 1 %4 [12]
= Zabezpieczenie instalacji grzewczej [4]
Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalne 35dm3, cisnienie dopuszczalne 4bar
= Zabezpieczenie instalacji cieptej wody przed zbyt wysoka temperatura [11]
Termostatyczny tréjdrogowy zawor mieszajacy DN 1 1/4, KVs=3,5m3/h zakres temepratur 45-65stC
= Ladowania wezownicy podgrzewacza pojemnosciowego
Elektroniczna pompa obiegowa 25-40, Qobl.=0,72m3/h, Hp=2,5H20 [5]
3.5. Rohoty towarzyszace

Przewidzie¢ zabudowe projektowanego pionu instalacji chtodniczej na poziomie parteru ptytg G-K. Zabudowe
zagruntowa¢ oraz malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa. Przej$cia przez dach wykona¢ w sposob gwarantujacy
szczelnos¢ za pomocy systemowych przepustow.

4  Uwagi koncowe

Montaz, proby i odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze



zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych. Dopuszcza sie stosowanie innych normy, ktére zapewniaé beda rowny
lub wyzszy poziom wykonania prac niz normy powotywane w dokumentacji.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12
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[1] Jednostka zewnetrzna powietrznej pompy
— wydajnosc grzewcza przy

— moc grzewcza przy 7stC/45stC — 13—16kW,

— wymiary : 940x460x820mm,

— SCOP >4,2

— czynnik chfodniczy @ R32A,

[2] Jednostka wewnetrzna powietrzne] pompy ciepfa:

— montaz $cienny

— wymiary : 460x318x860mm,

[3] Bufor wody grzewcze] o pojemnosci 185dm3. Bufor wyposazony w izolacje termiczng z
pianki PU.

[4] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 35dm3, cisnienie dopuszczalne
4bar.

[5] Elektroniczna pompa obiegowa 25-40, Qobl.=0,72m3/h, Hp=2,5H20

[6] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 750dm3 z
wezownicq. Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU.

D

[7] Anoda magnezowa.

[8] Membranowy zawor bezpieczefstwa 2115 DN 3/4, cisnienie otwarcia 6bar.

[9] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm3, cisnienie dopuszczalne
10bar.

[10] Pompa cyrkulacyjna 25-60 Q=1,36m3/h, Hp=6mH20, korpus ze stali nierdzewne].
[11] Termostatyczny tréjdrogowy zawdr mieszajgey DN 1 i 1/4, KVs=3,5m3/h

zakres temepratur 45-65stC.

[12] Reduktor cisnienia DN 1 i 1/4
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LEGENDA :

Jednostka zewnetrzna powietrznej pompy ciepta

ZASILANIE — RURY MIEDZIANE
POWROT — RURY MIEDZIANE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

— wydajnos¢ grzewcza przy

— moc grzewcza przy 7stC/45stC — 13—16kW,
— wymiary : 940x460x820mm,

— SCOP >4,2

— czynnik chfodniczy : R32A,

montaz jednostki zewnetrznej na konstrukcji ocynkowane]j

systemowe] (rama z mozliwoscig requlacj
oparta na stopach o wymiarach 305x305mm).

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI

RZUT DACHU
LOKALIZACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100 S3
21




OBIEG C.W.U.
ZK15 % T
o

7715 DN40x3,5 i
ZK15 K30 ,
DN20x2,3 m
ey T e |
g 2 o
7K327732 ) ZK25
sl ple ; ]

Fs3p
K32 1

DN40x3.5 7 wopociAcu

LEGENDA

ZK — ZAWOR KULOWY

FS — FILTR SIATKOWY

ZZ — ZAWOR ZWROTNY

ZASILANIE — RURY STALOWE ZEWNETRZNIE OCYNKOWANE

POWROT — RURY STALOWE ZEWNETRZNIE OCYNKOWANE

ZASILANIE — RURY MIEDZIANE
POWROT — RURY MIEDZIANE

WODA ZIMNA — RURY WIELOWARSTWOWE Z WKELADKA ALUKINIOWA
WODA CIEPLA — RURY WIELOWARSTWOWE Z WKLADKA ALUKINIOWA
—~—~—~—~—~— CYRKULACJA — RURY WIELOWARSTWOWE Z WKLADKA ALUKINIOWA

o

DN28 i
- |
DN28
| DN28 _
| ONeE 7K25 m
| — ZK25 &
i 7725
SU 3/4 7K95 | . \\Mw
] [\ ZK25 | v ! Iy
4 i
3 i
- | DN28
Lo B -
DN28
-

[1] Jednostka zewnetrzna powietrznej pompy ciepfa :

— wydajnos¢ grzewcza przy

— moc grzewcza przy /stC/45stC — 13—16kW,

— wymiary : 940x460x820mm,

— SCOP >4,2

— czynnik chfodniczy : R32A,

[2] Jednostka wewnetrzna powietrzne] pompy ciepfa:

— montaz Scienny

— wymiary : 460x318x860mm,

[3] Bufor wody grzewczej o pojemnosci 185dm3. Bufor wyposazony w izolacje termiczng z
pianki PU.

[4] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 35dm3, cisnienie dopuszczalne
4bar.

[5] Elektroniczna pompa obiegowa 25-40, Qobl.=0,72m3/h, Hp=2,5H20

[6] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnasci 750dm3 z
wezownicq. Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU.

[7] Anoda magnezowa.

[8] Membranowy zawdr bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, cisnienie otwarcia 6bar.

[9] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm3, cisnienie dopuszczalne
10

[10] Pompa cyrkulacyjna 25—60 Q=1,36m3/h, Hp=6mH20, korpus ze stali nierdzewne].
[11] Termostatyczny tréjdrogowy zawér mieszajgcy DN 11 1/4, KVs=3,5m3/h

zakres temepratur 45—65stC.

[12] Reduktor cisnienic DN 1 i 1/4
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