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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-IS-01 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane



WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych montazu powietrznej pompy ciepta w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w
Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a w ramach zadania pn. , Termomodernizacja Centrum Ksztaicenia
Zawodowego w Tczewie”.

1.2

1.3

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej jest montaz powietrznej pompy ciepta dla potrzeb
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy
ul. Sobieskiego 10a.

Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu w
sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
techniczne;.

Inspektor nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzehn zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.



b’.

Przedmiarze robdt — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci  technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektdw interesu wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych, spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koAcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjnq zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgc mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;
konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami

technicznymi.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako “odbi6r koricowy”



¢’. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przejéciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony
przez inwestora, ale nie bedacqy inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawcze;.

d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoS$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

€. Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreSlona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okre$lonym w

udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania terenu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawa do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okre$lonym w punkcie 1.1,
jest zgloszenie rob6t budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupetniajgcymi,
Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentaciji dotaczonej do dokumentéw przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét,
- przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez
Wykonawce winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktory dokona niezbednych zmian i
interpretaciji tych dokumentéw.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar robot nalezy traktowac jako element pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot oraz warunkéw realizacji zamowienia. Brak w przedmiarze robot pozycji
okreslajacej wykonanie danego zakresu robot opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowe;.



Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie jednak odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Jezeli ta nie jest okre$lona w zadnym z dokumentow nalezy
przyjac tolerancje zwyczajowe dla danego rodzaju robot.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. W przypadku gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i materiaty nie bedg z nig zgodne i
wptynie to na jako$¢ wykonanego obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i zostang one natychmiast zastapione wiasciwymi, a wykonany zakres robot rozebrany na
koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia nieScistosci pomiedzy Dokumentacjg Projektowg a Specyfikacjg Techniczng
przyjmuje sie nastepujgca kolejno$¢ w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzuije sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie srodki niezbedne do ochrony
rob6t i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajq odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie ze sq wigczone w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow,
- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkow chorobotwérczych i metali

ciezkich,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wdd gruntowych,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- przekroczeniem norm hatasu.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robét.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w



maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia (np.
materialy wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslanego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko). Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania okreslonych przez producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie
jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany
umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do
budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ktdry okre$la szczegotowe wytyczne dotyczace bezpieczeristwa warunkéw pracy oraz
ochrony zdrowia i okre$la odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca
zobowigzuje sig rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywaé roboty w sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposéb ciagly,
przedstawiajac kopie zezwoler oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Rownowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczes$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédita pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje Zamawiajagcemu dotyczace proponowanego zrédta ich
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegolnych
rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg jej wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatdw z odzysku moze nastgpi€ jedynie za zgodg Zamawiajgcego i uzytkownika
realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek powinny byC usuniete z
terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robét.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy/rob6t w migjscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$é zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w



ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatéw, ktére w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na $rodowisko.

Stosowanie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okre$lone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robét powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych
wbudowania. Zamawiajacy powinien zobowigzuje si¢ do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwoler od
wiasciwych organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, je$li zajdzie taka koniecznos¢.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$C wykonywanych robot. Sprzet ten winien byé zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i wydajnosci,
ktéra bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie okre$lonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robét bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentow Swiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do
uzytkowania, jesli taka koniecznos¢ jest okres$lona odpowiednimi przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzuije sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie informowat
Kierownika Budowy.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce si¢ po drogach publicznych muszg spetniac wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegoinosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym
obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezaco i na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq przetargowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robét cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuije sie do usuniecia ich na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtéwnymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru odno$nie akceptacii lub przyjecia materiatéw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedgq wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych
dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji rob6t oraz inne wymagane
projekty. Opracowania te nie podlegajg odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisowa;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP, plan BIOZ,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.
b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i il08¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i rob6t ponosi
Wykonawca.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakoS¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i



wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
maja, wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowigzuije sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1)  certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2)  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig:

a) protokoly przekazania terenu budowy/robét,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robét i odbiorze
koncowym catg dokumentacje nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robat
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. odbiorowi cze$ciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
d. odbiorowi pogwarancyjnemu

a. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym dokonania ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robédt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Gotowo$C danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako$¢ i ilos¢ Robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych



komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbiér czesciowy

Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét i polega on
na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeSci Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

c. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot w
poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagarn przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru
koricowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.
5. Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru rob6t winien
przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowac wedtug systematyki ustalone;



indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogodlne zasady obmiaru robdt dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie ze specyfikacjq
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt.
Powiadomienie powinno nastapi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiorkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej.

8.2 Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe; i
podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla kreslonych robét inaczej,
objetoéci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu

dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku. lloéci, ktore maja
byC obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajq akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane beda zgodnie z zawartg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan technicznych oraz materiatow
niezbednych do wykonania zaméwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudno$ci oraz wszelkich
okoliczno$ci, jakie moga mie¢ wptyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowe;.

Podstawa pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

Cena bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.
Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robét,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robédt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

koszty organizaciji terenu rob6t, ogrodzen, zabezpieczen, drog tymczasowych itp.

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza€ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej

zapfaty.
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac

wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okre$lenia przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane bedg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw
robot w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjne; .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnoéci (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z pozn.
zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1S-02
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna



1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace realizacji robét
montazu powietrznej pompy ciepta w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie przy ul.
Sobieskiego 10a w ramach zadania pn. , Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w
Tczewie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

W ramach robét planuije sie :

montaz jednostki zewnetrznej i wewnetrznej pompy ciepta,
montaz bufora ciepta, podgrzewacza cieptej wody uzytkowej,
montaz pomp obiegowych,

montaz armatury odcinajacej,

montaz rurociggow,

przeprowadzenia prob szczelnosci,

wykonanie izolacji termicznej rurociagow,

uruchomienie instalacji.

1.4 OkresSlenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
UWAGA :

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg
okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania
(oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania instalacji powietrznej pompy ciepta moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



2.1 Uzyte materialy

[1] Jednostka zewnetrzna powietrznej pompy ciepta :

- wydajno$¢ grzewcza przy

- moc grzewcza przy 7stC/45stC - 13-16kW,

- wymiary : 940x460x820mm,

-SCOP >4,2

- czynnik chiodniczy : R32A,

[2] Jednostka wewnetrzna powietrznej pompy ciepta:

- montaz $cienny

- wymiary : 460x318x860mm,

[3] Bufor wody grzewczej o pojemnosci 185dm3. Bufor wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU.
[4] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 35dm3, ci$nienie dopuszczalne 4bar.
[5] Elektroniczna pompa obiegowa 25-40, Qobl.=0,72m3/h, Hp=2,5H20

[6] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 750dm3 z wezownica.
Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU.

[7] Anoda magnezowa.

[8] Membranowy zawor bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, ci$nienie otwarcia 6bar.

[9] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemno$ci nominalne 33dm3, ciSnienie dopuszczalne 10bar.
[10] Pompa cyrkulacyjna 25-60 Q=1,36m3/h, Hp=6mH20, korpus ze stali nierdzewnej.

[11] Termostatyczny trojdrogowy zawdr mieszajacy DN 1 1/4, KVs=3,5m3/h

zakres temepratur 45-65stC.

[12] Reduktor cisnienia DN 1 1/4

3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Materialy mogaq byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres i kolejno$¢ wykonania robét
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
= montaz jednostki zewnetrznej i wewnetrznej pompy ciepta,
montaz bufora ciepta, podgrzewacza cieptej wody uzytkowej,
montaz pomp obiegowych,
montaz armatury odcinajacej,
montaz rurociggow,
przeprowadzenia préb szczelnosci,
wykonanie izolacji termicznej rurociggdw,
uruchomienie instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz instrukcjami producentdw. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan



nie zostato spetione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot, jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowos$ci wykonania robét,

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét,



Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i norm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogdlne”.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych
rob6t wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sg jednostki okreslone w Przedmiarze Rob6t.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogélne”.

8.1.1 Odbiér instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

b) instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacie montazowa oraz
badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktorych zrddto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
ci$nienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koAcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokéty odbiordéw technicznych-cze$ciowych,

g) protokdty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbiordw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.



9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,\WWymagania ogéine”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robot (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. PN-
82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. PN-B-

02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-IS-04 ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazu powietrznej pompy ciepta budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul.
Sobieskiego 10a w ramach zadania pn. , Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego
w Tczewie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
towarzyszacych przy montazu instalacji pompy ciepta.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) zdefiniowane
zostaty w SST - 00, punkt 1.3.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng zaakceptowana przez Inwestora i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego
przez Inwestora.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania ogoine zawarte w
rozdziale 2.4.1 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t budowlanych nalezy zastosowac nastepujace materiaty:

- piasek do betondw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711,

- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,
- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,

- kruszywo do betondw - wedtug normy PN-86/B-06712,

- cement do betonow - wedtug normy PN-88/B-30000,

- woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine”.

Materialy budowlane mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.



5.  WYKONANIE ROBOT

Roboty betonowe:

Roboty betonowe nalezy wykona¢ z betonu niezbrojonego. Przed przystapieniem do betonowania,
powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych
betonowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najpdzniej do 12 godzin od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej 7 dni ( przez
polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

Roboty tynkarskie:

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
poprzedzajace, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podioze pod okfadziny ceramiczne mogag stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Przygotowanie podtozy:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie oktadzin ceramicznych:

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych
nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o
grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow
i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugosci
taty dwumetrowe;.

Roboty malarskie:

- Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej
zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny Scian.
- Wykonanie robdt:



Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawianych. Wilgotnos¢
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz 4%.
- Gruntowanie:

Emulsje gruntujacg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcieficzonej, jednokrotnie watkiem lub

pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego
gruntowania mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.

Farba emulsyjna - gruntuje sie rozcienczong farbg emulsyjng w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
- Malowanie farbami emulsyjnymi:

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢
niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne
na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy

wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét zostaty podane w ,Wymaganiach ogélnych”

Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:;

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieé,

- odporno$ci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrzne)).

Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Roboty malarskie:

Roboty malarskie kontrolowane sg po ich wykonaniu - dla farb emulsyjnych po 7 dniach. Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza powyzej +5°C i wilgotnoéci powietrza mniejszej niz 65%.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego,
- zgodnosci barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem,
- doboru wtasciwych farb.

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ,WWymaganiach ogdinych”.

Jednostka obmiarowa robét jest m2. lloé¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej

zaakceptowanej przez Inwestora z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,WWymaganiach
ogdinych”. Odbiér podioza:
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.4.10.6. Jezeli odbior poditoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkdw:

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr podiozy pod ptytki ceramiczne:

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢

wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na diugo$ci
taty dwumetrowe;.

Odbidr robdt malarskich:

Odbior robét malarskich polega na:

Sprawdzeniu Wygladu zewnetrznego powtok malarskich.

Sprawdzeniu odporno$ci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkkg wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza przez wykonanie proby ostrym narzedziem o
ostrzu chirurgicznym.

Sprawdzeniu odpornosci na zmywanie wodg polegajacym na zwilzeniu badanej powierzchni
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest
odporna na zmywanie wodg jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po
wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy, zmiany barwy lub
potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie.

Sprawdzeniu odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem - jak wyzej lecz wode nalezy zmieszac z
mydtem.

Wynik sprawdzenia jako$ci robot powinny by¢ wpisany do protokoty czesciowego. Jesli wyniki
posiadajg pozytywny wynik w kazdym punkcie to prace mogg by¢ odebrane. Jezeli nie - to
powierzchnie malarskg nalezy usung¢ i wykona¢ jeszcze raz lub poprawi¢ przez kolejne
malowanie — czynno$¢ tg nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,\WWymaganiach ogdlnych”.



