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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy sanitarnej zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-2SY *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKA-MPU-LW3 *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




OPIS TECHNICZNY



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania

Przebudowa sanitariatbw na poziomie parteru oraz przebudowa wentylacji technologicznej w pomieszczeniu
spawalni i pracowni obrébki plastycznej w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy
ul. Sobieskiego 10a.

1.2 Inwestor
Powiat Tczewski

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

1.3  Obiekt
Centrum Ksztatcenia Zawodowego

1.4  Adres inwestycji
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a, dziatka nr 344/14, jednostka ewidencyjna 221401_1, obreb 0006 Tczew

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyiska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

1.7 Stadium opracowania
Projekt techniczny

1.8 Podstawa opracowania

= Umowa z Inwestorem nr WI.032.303.2021 zawarta w dn. 31.12.2021r na wykonanie dokumentacji
projektowej pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie” w ramach zadania
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wtasno$¢ Powiatu Tczewskiego”.

= Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pdzn. zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608
i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).

= Dokumentacja projektowa pn. ,Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkdt Technicznych w Tezewie przy ul. Sobieskiego 10”

= Obowigzujace normy i literatura.



1.9 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej przebudowy sanitariatéw na poziomie
parteru oraz przebudowy wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obrébki plastyczne;
w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

2  Stan istniejacy

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie, na dziatce
nr 344/14 obreb 0006 m. Tczew. Budynek podzieli¢ mozna na dwie czesci. Cze$¢ administracyjng (z gtownym
wejsciem do budynku) oraz dydaktyczng. Cze$¢ administracyjna jest podpiwniczona z jedng kondygnacijg
nadziemna. Na poziomie piwnicy w czesci administracyjnej zlokalizowane sg pomieszczenia szatni,
pomieszczenia magazynowe oraz wezet cieptowniczy. Na poziomie parteru w czesci administracyjnej
zZlokalizowane sg pomieszczenia biurowe. Z czeSci administracyjnej do czeSci dydaktycznej prowadzi
niepodpiwniczony tacznik, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia WC, pomieszczenie socjalne oraz jadalnia
dla uczniéw. Czes¢ dydaktyczna budynku jest parterowa w catosci bez podpiwniczenia. Centralnie przez czes¢
dydaktyczng prowadzi trakt korytarzowy. W czesci dydaktycznej zlokalizowane sg sale lekcyjne, pomieszczenia
nauki zawodu (warsztaty samochodowe, spawalnia, pracownia obrdbki plastycznej metalu, sale fryzjerskie),
trafostacja oraz pomieszczenia WC. Bryta budynku w cze$ci dydaktycznej jest nieregularna, pomieszczenia
posiadajg rézng wysoko$¢ (4,97m + 6,55m ).

21  Pomieszczenia WC w budynku

W stanie istniejgcym w budynku funkcjonuje jedno pomieszczenie WC dla chtopcow zlokalizowane przy wyjsciu
ewakuacyjnym (elewacja potnocno-wschodnia), dwa pomieszczenia WC dla personelu zlokalizowane w fgczniku
pomiedzy czescig administracyjng a czescig dydaktyczng oraz jedno pomieszczenie WC dla dziewczat
zZlokalizowane w piwnicy budynku.

2.2  Wentylacja technologiczna w pomieszczeniu spawalni

Pracownia spawalni zlokalizowana jest w pomieszczeniach nr 0/02 i 0/03 (wg. cze$ci graficznej opracowania). W
pomieszczeniach odbywajg sie praktyczne nauki zawodu podczas ktérych wykonuje sie ciecie, szlifowanie oraz
spawanie metalu. W pomieszczeniu spawalni zlokalizowanych jest 10 stanowisk spawalniczych (kabiny o
konstrukcji stalowej z zastonami ochronnymi). Uzytkowany jest réwniez jeden stét do ciecia plazmg oraz dwa
stoty szlifierskie. W pomieszczeniu nad stanowiskami spawalniczymi zamontowane sg stacjonarne odciagi spalin
wyposazone w dwa ramiona. Stdt do ciecia plazma posiada witasny odcigg spali. Stan techniczny istniejacych
urzadzen jest zly. WydajnoSC urzadzen odprowadzania dymu, pylu oraz kurzu powstajacego podczas
odbywajacych sie zaje¢ jest bardzo niska i wynika z wieloletniego uzytkowania.

2.3  Wentylacja technologiczna w pracowni obrobki plastycznej

Pracownia obrobki plastycznej zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 0/21 i 0/22 (wg. czeSci graficznej
opracowania. W pomieszczeniu nr 0/21 odbywajg sie zajecia praktyczne nauki zawodu podczas ktdrych
wykorzystywany jest stét kowalski. Istniejacy stot kowalski wyposazony jest w dwie kotliny. Nad stotem
zamontowany jest okap odprowadzajacy powstajacy w procesie spalania wegla oraz przy rozpalaniu drewna
dym. Z okapu dym odprowadzany jest na zewnatrz przez dach kanatem okragtym. Na dachu zamontowany jest
wentylator wyciggowy. Dodatkowo w pomieszczeniu zlokalizowany jest miejscowy odciag spalin, wiaczany na
czas rozpalania wegla w kotlinach stotu kowalskiego. Najwieksze zadymienie w pomieszczeniu z ktorym nie radzi
sobie istniejacy system wyciggowy powstaje podczas rozpalania do ktérego uzywane jest drewno.



3 Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji projektuje sie :

3.1

przebudowe sanitariatow na poziomie parteru budynku,

podtaczenie istniejacych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach WC na poziomie piwnicy do
projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

przebudowe wentylacji technologicznej pomieszczenia spawalni,

przebudowe wentylacji technologicznej pomieszczenia obrobki plastyczne;.

Przebudowa sanitariatow na poziomie parteru

Dla potrzeb funkcjonowania budynku projektuje sie :

3141

pomieszczenie WC dla chtopcow (pom. nr 0/01, 0/01a),

pomieszczenie WC dla chtopcdw (pom. nr 0/24, 024a),

pomieszczenie WC dla dziewczat (pom. nr 0/44, 044a),

pomieszczenie WC dla mezczyzn ( pom. nr 0/45, 0/45a),
pomieszczenie WC dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych (pom. nr 0/46).

Bialy montaz

Pom. nr 0/01, 0/01a WC dla chtopcéw

umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na $rubach z potpostumentem bez otworu przelowowego -
4szt.

jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojaca, wyposazona w gtowice ceramiczng — 4szt.
miska ustepowa — zestaw do montazu przysciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 — 9l
pneumatyczny zawér odptywowy, przytagcze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 3szt.

pisuar ceramiczny, wymiary : 34,5cm x 56cm x 36¢m, doptyw z géry, natynkowa sptuczka ciSnieniowa,
odptyw pionowy poprzez syfon pisuarowy — 3szt.

wpust podtogowy DN 75 z syfonem i nasadq do wyptytkowania z ramka ze stali nierdzewnej — 1szt.

kran DN20 - 1szt.

elektryczny podgrzewacz wody o mocy 2kW i pojemnos$ci 10dm3, 230V - 2szt.

Pom. nr 0/24. 024a WC dla chtopcow

umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na $rubach z p&tpostumentem bez otworu przelowowego —
7szt.

jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojaca, wyposazona w gtowice ceramiczng — 7szt.
miska ustepowa — zestaw do montazu przySciennego, rama stalowa samonosna, sptuczka 6 — 9I,
pneumatyczny zawor odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 5szt.

pisuar ceramiczny, wymiary : 34,5cm x 56cm x 36¢m, doptyw z géry, natynkowa sptuczka cisnieniowa,
odptyw pionowy poprzez syfon pisuarowy — 5szt.

wpust podtogowy DN 75 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramka ze stali nierdzewnej — 1szt.

kran DN20 - 1szt.

elektryczny podgrzewacz wody o mocy 2kW i pojemno$ci 20dm3, 230V - 1szt.

Pom. nr 0/44, 0/44a WC dla dziewczat

umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na $rubach z p&ipostumentem bez otworu przelowowego —
2szt.

jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojaca, wyposazona w gtowice ceramiczng — 2szt.
miska ustepowa — zestaw do montazu przySciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 — 9I,
pneumatyczny zawor odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 2szt.



Pom. nr 0/45, 0/45a WC dla mezczyzn

= umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na Srubach z potpostumentem bez otworu przelowowego —
2szt.

=  jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojgca, wyposazona w glowice ceramiczng — 2szt.

= miska ustepowa — zestaw do montazu przySciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 — 9I,
pneumatyczny zawor odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 1szt.

= pisuar ceramiczny, wymiary : 34,5cm x 56¢cm x 36¢cm, doptyw z gory, natynkowa sptuczka cisnieniowa,
odptyw pionowy poprzez syfon pisuarowy — 1szt.

= wpust podtogowy DN 75 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej — 1szt.

= kran DN20 - 1szt.

Pom. nr 0/46 WC dla kobiet i osob niepetnosprawnych

= umywalka porcelanowa 55x66 dla osob niepetnosprawnych mocowana na $rubach z pétpostumentem
bez otworu przelowowego — 1szt.

= jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojaca, wyposazona w glowice ceramiczng — 2szt.

= miska ustepowa dla osob niepetnosprawnych — zestaw do montazu przysciennego, rama stalowa
samonos$na, sptuczka 6 - 9I, pneumatyczny zawor odptywowy, przytgcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym — 1szt.

= elekiryczny podgrzewacz wody o mocy 2kW i pojemnosci 10dm3, 230V - 1szt.

3.1.2 Instalacja wody zimnej i cieplej

Wszystkie istniejgce przybory, punkty poboru wraz z biatym montazem, armatura oraz rurociggi nalezy
zdemontowaC i zutylizowaé. Projektuje sie kompleksowa przebudowe instalacji wody zimnej i cieptej w
pomieszczeniach WC na poziomie parteru budynku. W ramach przebudowy zamontowane zostang nowe punkty
poboru wody z biatym montazem, armaturg oraz rurociggami. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
elektrycznych podgrzewaczach wody (PW) o mocy 2kW, 230V, i pojemnosci 10dm? oraz (PW1) o mocy 2kW,
230V, i pojemnosci 20dm3. Podgrzewacze montowane bedg bezposrednio przy punktach poboru wody i
obstugiwac beda grupe odbiornikdw w pomieszczeniu. W pomieszczeniach nr 0/44, 0/44a, 0/45, 0/45a oraz 046
ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez powietrzng pompe ciepta (wg. odrebnego opracowania).
Instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji wpig¢ do zbiornika cieptej wody, ktory zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu wezta cieptowniczego (pom. nr -1/02) na poziomie piwnicy.

3.1.21 Rurociagi

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadka aluminiowg (PE-
Xc/AI/PE-Xc) faczonych przez zaprasowywanie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o w kierunku przytacza.
Wiaczenie do istniejacej instalacji wody zimnej wykona¢ obrebie istniejacej instalacji wody zimnej (wg. czesci
graficznej opracowania). Rurociagi prowadzié¢ w plytkich bruzdach $ciennych.

Rozstaw mocowaé¢ pomigdzy odcinkami:

d [mm] UtoZenie w poziomie [m] UtoZenie w pionie [m]
16 1,00 1,3
20 1,00 1,3
25 1,50 1,95
32 2,00 2,6
40 2,00 2,6




3.1.2.2 Préba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukaé
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

3.1.2.3 lzolacja termiczna

Po pomysinej prébie szczelno$ci wykonaé izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub
kauczuku o wartosci wspotczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubosci zgodnie z WT. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej izolowac¢ termicznie
izolacjami przeznaczonymi do uktadania w przegrodach.

3.1.3 Kanalizacja sanitarna
Zdemontowac wszystkie elementy instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanych pomieszczen WC.
Odprowadzenie $ciekdw projektuje sie :

=z pomieszczenia WC dla chtopcdw (pom. nr 0/01, 0/01a) projektowanym przykanalikiem do istniejacej
studni D2,

=z pomieszczenia WC dla chtopcow (pom. nr 0/24, 0/24a) projektowanym przykanalikiem do
projektowanej studni D1,

=z pomieszczen WC nr 0/44,0/44a, 0/45, 0/45a i 0/46 do istniejacego przykanalika kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC taczonych przy pomocy zitgczek
kielichowych. Przed wykonaniem pofaczenia nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i zewnetrzng cze$¢ bosego konca
taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ Srodkiem poslizgowym. Nastepnie
bosy koniec rury nalezy wsung¢ do konca w kielich zwracajac uwage na zachowanie wspdtosiowo$ci taczonych
elementow. W celu umozliwienia kompensacji wywotanej wydtuzeniami termicznymi faczonych elementow nalezy
wyciggna¢ bosy koniec rury z kielicha o okoto 1 cm. W przypadku konieczno$ci skrocenia taczonej rury nalezy jq
obcig¢ przy pomocy pitki 0 drobnych zebach lub obcinaka krazkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu
zachowania prostopadtej ptaszczyzny ciecia w stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy
oczysci¢ z opitkdw pozostatych po cieciu i zukosowaé przy pomocy pilnika.

Srednice podejsé:

- umywalki - 40 mm
- WC - 110 mm
- Wpusty podtogowe - 75 mm

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor
statych i przesuwnych. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadce wykona¢ o $rednicy
DN160 na podsypce piaskowej przy zachowaniu spadkéw jak w czesci graficznej opracowania.

Maksymalne odstepy uchwytow dla przewoddw kanalizacyjnych odptywowych wynosza;

Srednica DN [mm] Odstep [m]
32/40 0,7
50/110 1,0

powyzej 110 1,25




Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw HT tgczonych przy pomocy potaczen roztgcznych (kielichowych)
powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz poprzez witasciwg lokalizacie podpdr statych i przesuwnych. W systemie kanalizaciji
wewnetrznej mozliwos¢ kompensacji wydtuzen termicznych zostata przewidziana w konstrukcji kielichow rur i
ksztattek, ktore w tym celu sg fabrycznie wydluzone. Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez strop
budynku nalezy przewdd umiesci¢ w szczelnej tulei ochronnej, ktorej Srednica wewnetrzna powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu. Piony kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢
wywiewka. Dla potrzeb podtgczenia przykanalika kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia WC dla dziewczat,
projektuje sie montaz na istniejgcym rurociggu kanalizacji sanitarnej studzienki rewizyjnej, niewtazowej PP
de425 z kinetg DN200 oraz rurg teleskopowg i wtazem zeliwnym w klasie odporno$ci D400. Po komisyjnym
przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robo6t ziemnych. Istniejace utwardzenie (ptyty chodnikowe ) nalezy
rozebraé. Szczegoing ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ przy wykopach w miejscach skrzyzowania z istniejacymi
uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywa¢ z petng ostrozno$cig i wiasciwym zabezpieczeniem, a
miejsca kolizji nalezy wyznaczyé przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznaé sie z
umiejscowieniem wszelkich istniejacych sieci i urzadzen przed rozpoczeciem prac w miejscach, gdzie moze dojs¢
do uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, wykonawca winien je
niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca powinien z wyprzedzeniem co najmniej 3
dniowym, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu rob6t uzyskac od
niego o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Przed przystapieniem do montazu kanatéw z
rur PVC, nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podioza zgodnie z PN-92/B-10732. W trakcie robot
ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia punktu Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, wykonywane mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem istniejacym wykopy wykonaé recznie.
Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubos¢ zageszczonej podsypki 10 cm.
Podsypke z piasku wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkami. Po zmontowaniu rur
kanalizacyjnych wykonac obsypke rur piaskiem, warstwg grubo$ci 30 cm nad wierzch rur. W celu odpowiedniego
zageszczenia gruntu w wykopie przewiduje sie catkowita wymiane gruntu (zasypka piaskiem, pospdtka lub
zwirem). Grunt zageszcza¢ warstwami 20 + 30 cm. Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi
uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1,0. Obsypke
oraz zasypke rur nalezy zagesci¢ w wykopie za pomoca, ubijakow mechanicznych. Nadmiar ziemi z wykopu
usunaé z placu budowy. Materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
‘INSTAL” Warszawa. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” tom | i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP. Przewody
powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na:

= eksfiltracje Sciekdw do gruntu
= infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” Szczegdling uwage nalezy zwrdci¢ na:

= odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

= zamknigcie wszystkich odgatezien,

= obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

= poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien miec rzedng nizsza, -co najmniej
0 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na eksfiltracje).



Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
wyzej w czasie:

= 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;
= 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacii, jak przy
badaniu na eksfiltracje. Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestycyjnego.

3.1.4 Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach WC przewiduje sie wentylacje mechaniczng wywiewna. Nawiew powietrza do pomieszczen
za pomoca otworéw w drzwiach oraz nawiewnikéw higrosterowanych w stolarce okiennej. Kanaty wentylacii
mechanicznej, montaz anemostatdw oraz wentylatoréw wykona¢ na podstawie projektu termomodernizacii
budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie.

3.2 Podtaczenie istniejacych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach WC na poziomie
piwnicy do projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

W stanie istniejacym ciepta woda uzytkowa w pomieszczeniach tazienek zlokalizowanych na poziomie
piwnicy przygotowywana jest w pojemnos$ciowym podgrzewaczu zasilanym z wezta dwufunkcyjnego.
W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano przebudowe istniejacego wezta cieptowniczego na
wezet jednofunkcyjny oraz montaz powietrznej pompy ciepta dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;.
Istniejacy podgrzewacz wody cieptej pracujacy dla potrzeb pomieszczen tazienek na poziomie piwnicy
zostanie zdemontowany. Projektuje sie instalacie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od zbiornika
pojemno$ciowego z wezownicg (wg. projektu montazu powietrznej pompy ciepta) do urzadzen
sanitarnych w pomieszczeniach WC na poziomie piwnicy oraz parteru w czesci administracyjne;.

. Projektuje sie :
= wymiang istniejacych rurociggdw wody zimnej i cieptej w obrebie istniejacych urzadzen sanitarnych
(umywalki, miski ustepowe, natryski, pisuary),
= wymiana wszystkich istniejacych baterii przy istniejacych urzadzeniach,

Uwaga: w pomieszczeniu nr 0/52 (pom. socjalne) przewiduje sie montaz elektrycznego podgrzewacza cieptej
wody o mocy 2kW i pojemnosci 10dmé.

3.21 Rurociagi

Instalacje wody zimnej i cieptej od podgrzewaczy elektrycznych projektuje sie z rur wielowarstwowych
stabilizowanych wktadkq aluminiowg (PE-Xc/Al/PE-Xc) taczonych przez zaprasowywanie. Instalacje prowadzi¢ ze
spadkiem min. 3%o w kierunku przytacza. Rurociagi prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w zabudowie z ptyt G-K
Podejscia pod urzadzenia wykona¢ w ptytkich bruzdach $ciennych.

3.2.2  Proba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja prébie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukaé
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byfa nie mniejsza niz 1,5 m/s.

3.2.3 lzolacja termiczna

Po pomysinej prébie szczelnosci wykonaé izolacje cieplng rurociggéw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub
kauczuku o wartosci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubosci zgodnie z WT. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny



samogasnacy i nierozprzestrzeniajgcy ognia. Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej izolowaé termicznie
izolacjami przeznaczonymi do uktadania w przegrodach.

3.24  Punkty poboru wody
Przy istniejacych urzadzeniach sanitarnych zamontowac :

jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojgca, wyposazona w gtowice ceramiczng — 17szt.
zawor kontowy chromowany do sptuczki DN % - 3szt.

sptuczka ci$nieniowa do pisuaréw — 2szt.

jednouchwytowa bateria prysznicowa, montowana na $cianie z gtowicg ceramiczna, dzwignig metalowg
z regulowanym ogranicznikiem strumienia przeptywu i powlokg chromowang, przytacze Y-.

3.25 Roboty towarzyszace
Po zakonczonych pracach montazowych przewidzie¢ odtworzenie istniejacych wyktadzin $ciennych (plytki
Scienne — glazura).

3.3 Przebudowa wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni

Przewiduje sie kompleksowa przebudowe istniejacej wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni
polegajacej na demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych urzadzen wentylacyjnych (aparaty stacjonarne
zamontowane na $cianach, ramiona odciggéw miejscowych oraz montazu centralnego systemu odprowadzania
spalin z pomieszczenia). Dla potrzeb usuwania z pomieszczen spawalni zanieczyszczen projekiuje sie centrale
filtracyjng zewnetrzng zlokalizowang przy elewacji szczytowej budynku. Zuzyte powietrze z pomieszczenia do
centrali doprowadzone bedzie kanatami z rur ocynkowanych i pogrubionej blachy. Przed centralg zamontowane
zostang dwa separatory iskier, kazdy o $rednicy 560mm (zamontowane na podporach stalowych na gruncie).
Przejscie rurociggdw odprowadzajgcych zuzyte powietrze z pomieszczenia spawalni na zewnatrz wykonaé przez
jedno zdemontowane pole w istniejgcym oknie na elewacji pdtnocno-zachodniej. W oknie po zdemontowanym
pakiecie szybowym zamontowaé panel z PCV. Oczyszczone powietrze w centrali filtracyjnej kierowane bedzie z
powrotem do pomieszczenia rurociggiem wprowadzonym w miejscu zdemontowanego okna (elewacja pétnocno-
wschodnia). Kanat nawiewny wttaczajacy oczyszczone powietrze z centrali filtracyjnej do pomieszczen spawalni
wyposazony jest w przepustnice reczng umozliwiajgcq ustawienie ilosci powietrza recyrkulacyjnego. Kanat
nawiewny w pomieszczeniu wykonany bedzie z blachy azurowej. Przewiduje sie montaz nowych stanowisk
spawalniczych wykonanych z rur ocynkowanych, na ktorych zawieszone zostang zastony spawalnicze wykonane
z materiatu trudnopalnego kl. 1 zgodnie z DIN 53 438 T2. Wymiary projektowanych stanowisk spawalniczych
wynosi¢ bedg : szeroko$¢ 200cm, gteboko$¢ 200cm, wysokos¢ 220cm. Kazde stanowisko spawalnicze
wyposazone bedzie w ruchome rami¢ odciggowe z wezem. Do projektowanego centralnego systemu
odprowadzania zanieczyszczen z pomieszczenia spawalni podiaczone zostang dodatkowo dwa
nowoprojektowane stoty szlifierskie oraz jeden nowoprojektowany stét do ciecia plazma. Projektowany centralny
system odprowadzania spalin z pomieszczenia spawalni sterowany bedzie panelem sterujgcym zlokalizowanym
W pomieszczeniu nauczyciela nadzorujacego prowadzone zajecia. Projektowana centrala filtracyjna wyposazona
jest w falownik dostosowujacy wydajnosé centrali w zalezno$ci od ilosci pracujgcych stanowisk. Dodatkowo
projektuje sie sprezarke doprowadzajgcq do centrali powietrze sprezone o cisnieniu 5-6bar w klasie 2:4:2 zgodnie
z1S0:8573-1.

3.3.1  Parametry projektowanych urzadzen wentylacji technologicznej

3.3.1.1  Centrala filtracyjna

= urzadzenie centralne o zwartej konstrukcji z wewnetrznie zainstalowanym wentylatorem oraz blokiem
filtrow,

» wydajnos¢ urzadzenia centralnego - 17280 m3/h ( z falownikiem),

= ilo$¢ wktaddw filtrujgcych w urzadzeniu centralnym - 12 szt,



3.3.1.2

3313

3314

taczna powierzchnia filtracyjna urzadzenia centralnego - 240 m?,

stopien oczyszczania urzadzenia centralnego - > 99,99%,

maksymalne zuzycie pradu - 15kW,

metoda czyszczenia filtrow - dysza rotacyjna zasilana sprezonym powietrzem,

sterowanie systemu z wewnatrz za pomocg ekranu dotykowego,

dwa pojemniki na pyt, kazdy o pojemnosci 192 litréw, pojemniki sterowane pneumatycznie.

Ramiona odciggowe

dtugos¢ ramion 3 m, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg nosna,

ramie zachowujace ustawiong pozycje,

ssawka ramienia z mozliwo$cig obrotu w zakresie 360 stopni,

glowica ssawki z wewnetrzng przepustnica ,

gtowica ramienia z dodatkowym kapturem, zwiekszajgcym pole oraz ilo$¢ odsysanego dymu,
Srednica ramienia odciggowego - 150 mm.

Stot szlifierski

wymiary : szeroko$¢ 1010mm, gteboko$¢ 1000mm, wysoko$¢ 1700mm,
wylot powietrza : DN250,

dwa boczne odchylane Scianki umozliwiajace szlifowanie diugich elementow,
szuflada na zuzel,

uktad zasysania z pod blatu i ze $ciany tylnej stotu.

Stot do ciecia plazma

wymiary : szeroko$¢ 1000mm, gteboko$¢ 800mm, wysoko$¢ 800mm,
wylot powietrza : DN160.

Separator iskier

$rednica DN560mm,
pojemnik osadowy o pojemno$ci 30L,
podpory do ustawiania,

Rurociagi

rury z ocynkowanej blachy z fabrycznie montowanymi uszczelkami,
klasa szczelno$ci D.

Kabiny spawalnicze

zastony spawalnicze z wtopionymi zatrzaskami do ich taczenia,
konstrukcja kabin z rur calowych montowanych na stupkach kotwionych do podtoza.



3.4 Przebudowa wentylacji technologiczne w pracowni obrobki plastycznej

Przewiduje sie demontaz istniejgcego stotu kowalskiego, okapu, systemu odprowadzania dymu oraz wentylator
Zlokalizowany ponad dachem budynku. Projektuje sie montaz nowego stotu kowalskiego, okapu wyposazonego
w wentylator wyciggowy oraz system kominowy wykonany ze stali szlachetnej.

341  Stot kowalski
= stot wyposazony w dwie kotliny z precyzyjng regulacjg sity nawiewu,
= stot wyposazony w wentylator trojfazowy,
= wymiary stotu : dlugo$¢ 1600mm, szeroko$¢ 610mm, wysoko$¢ 750mm,
= moc wentylatora : 0,55kW,
= masa stotu : 180kg.

342 Okap
= wymiary okapu : diugo$¢ 2000mm, szerokos¢ 900mm, wysoko$¢ 800mm,
= zasilanie 230V,
= moc wentylatora 118W,
= wydajnos¢ wentylatora 0,22md/s.

3.43 System odprowadzania spalin

Projektuje sie system odprowadzania spalin wykonany ze stali szlachetnej. Ponad dachem komin wykonany
bedzie jako dwuscienny izolowany termicznie. Srednica wewnetrzna projektowanego systemu odprowadzania
spalin powinna wynosi¢ 500mm. Wyrzut spalin wyprowadzi¢ ponad sasiednig pota¢ dachowa. Nie stosowac nad
wyrzutem spalin daszkéw. System spalinowy montowaé trwale do przegréd budowlanych na elementach
systemowych. Przejécie przez strop pomieszczenia zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie do pomieszczenia
wilgoci.

4 Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych. Dopuszcza sie stosowanie innych normy, ktére zapewniaé beda rowny
lub wyzszy poziom wykonania prac niz normy powotywane w dokumentacji.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa sanitariatbw na poziomie parteru oraz przebudowa wentylacji
technologicznej w pomieszczeniu spawalni i pracowni obrébki plastycznej w budynku Centrum Ksztaicenia
Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 obreb 0006 jed. ewid. nr221401_1 przy ul. Sobieskiego
10a w Tczewie. Na terenie dziatki zlokalizowane sg budynki dydaktyczne Centrum Ksztatcenia Zawodowego.
Na terenie dziatki zlokalizowany jest parking oraz drogi wewnetrzne.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikdw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenistwa powinny byé umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. I Skutek Skala Mlejsce. . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia Lo . .| wystapienia e
zagrozenia zagrozenia L zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktorych uderzenie w strefie .
: . . w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajgcym D wykonywania . )
% /4 . wykonywania robét
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. R_obqty vyykopywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robot —w wykonywania robét
uzyciu dzwigdw . . A
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w N , .
) e przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie robot ziemnych . o . .
3. . uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . .
! e materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o . . w trakcie
4. sig 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania , .
. L . wykonywania robot
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie tukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, ,
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na . . w trakcie
> budowie — narzedzia materialnym, D wykonywania wykonywania robét
¢ porazenie pradem, robét yKony
reczne u
poparzenie tukiem
Prowadzenie wykopdw w strefie w trakcie
6. - Zasypanie ludzi D wykonywania , .
liniowych b6t wykonywania robét

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy
S - $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ smierc lub kalectwo




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow wiasnych oraz
podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:

= zakresem rob6t budowlanych

= technologiami realizacji rob6t budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

» zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla

= whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot

» rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopdw w taki sposdb aby nie blokowaé
dojazddw do stanowisk pracy

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= Darier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkdw ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH %gmzoiz\fﬂm@@z ij
Skala 1500 KANALIZACH S

Wojewddztwo: pomorskie

Powial: fczewskf

Jednostka ewidencyjna: 221401 1 Tczew-M

Obreb: 0006

Dziatka nr: 344/14 - ul Sobieskiego

D zgloszenia: 6640.197.2022

Arkusz mapy zasadniczej 6.215.27.1834, 2312

Uklad wspdirzednych: "2000" - strefa 6

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

W zakresie opracowania mapa aktuaina na dzieri 01022021 r.
Niniejsza mapa zostala sporzadzona w dniv 01022022 r.

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK
KANALIZACJI SANITARNEJ NR 2

Uwaga: =
- Mape dostosowano do celdw projektowych, _//_
na podstawie materialow udostgprionych przez PODGIK w Tczewie

i wykonanej aktualizacj

- Dane dotyczace ewidencji gruntow i budynkow zawarte na mapie,

uzyskano na podstawie materiafow przekazanych przez Referat Ewidencji Gruntéw

Starostwa Powiatowego w Tczewie

- Dane dolyczgce uzbrojenia podziemnego oraz sytuac)i naziemney

uzyskano na podstawie udostepnionej elekironiczne] wersji mapy zasadniczef

oraz wykonanego wywiadu w lterenie.

- W zakresie opracowama nie badano przebiegu sfuzebnosci gruntowych.

- Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzer, nie wykazanych na niniejszej mapie,

ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacy

- Znakow granicznych nie odnaleziono.

- Nie przeprowadzano procedury wznowienia granic. Lokalizacja znakdw granicznych spetnia kryteria dokladnosciowe.

Wykonawca:
CZESC ADMINISTRACYJNA

Ustugi Geodezyjne "Geoida"

Leszek Rutkowski

ul Retmariska 234, 83-110 Tczew

tel 606 214 076, e-mait geodeta.tczew@wpp!

D1 PROJEKTOWANA STUDNIA NIEWLAZOWA DN 425
Z KINETA DN200, RURA TELESKOPOWA Z WLAZEM ZELIWNYM

D400
D2 —  STUDNIA ISTNIEJACUA

=S5 USEUGI GEODEZYJNE
: 7 Leszek Rutkowski
nska 23 A

V42965358 mgr inz. Leszek Rutko sk

——}—— RURA KANALIZACYJNA  PCV

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoscikarnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac 6640.197.2022 PROJEKTANT

geodezyjnych

mgr inz. Sylwester Chudy

Organ stuzby geodezyjnej, ktary
nr upr. bud. ZAP/0196,/P00S,/11

otrzymat zgloszenie Starasta Tczewski

Wykonawca prac geodezyjnych Leszek Rutkowski ; ISTNIEJACY PRZYKANALIK
Uslugi Geodezyjne ,Geoida” Vd KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
t i . .
u%xo:,ﬂmmwﬂmwMWMMMMMMW&:,_: Protokot Weryfikacii mgr inz. tukasz Soja
DDNM...;S\DQ S..@ermn_.w mthAQNMOMNl.‘_ 8709z dnia 11.02.2021 " - nroupr. bud. N\%\oom@\témm\f
Imie | nazwisko oraz nr uprawnien Leszek Rutkowski mgr inz. Leszek W:Mﬂ\ T RTSONG
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 20309 T UDLARHHOTTY

Bk nr 20309

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:500 /1
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PW1 — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2K i POJEMNOSCI 20dm3, 230V

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/01, 0/01a
RZUT POMIESZCZENIA WC 0/24, 0/24a

. _ ] ! ! L _ ] ; } | N INSTALACJA ZW. C.W.
WC We We We WC b
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
V.2022r 1:30 N
26




w920

zw$20

w825

—4—~-

@ WC1

zwe20

w825

] cwe?25
D) | o0

| cwe25
cyr$20

AR VA VAV

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0/44 WC DLA DZIEWCZAT 6,30
0/44a PRZEDSIONEK WC DLA DZIEWCZAT 3,00
0/45 WC DLA MEZCZYZN 3,80
0/45a PRZEDSIONEK WC DLA MEZCZYZN 3,00
0/46 WC DLA KOBIET 4,70

w920

LEGENDA:

UM~ UNYWALKA PORCELANOWA 55%44 MOCOWANA NA SRUBACH Z POLPOSTUMENTEM BEZ
OTWORU PRZELOWOWEGO

U1~ UNYWALKA PORCELANOWA 55X66 DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH MOCOWANA NA
SRUBACH Z POLPOSTUMENTEM BEZ OTWORU PRZELOWOWEGO

WC - MISKA USTEPOWA — ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO,

RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWGR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

WCT = MISKA USTEPOWA DLA OSOB NIEPEINOSPRAWNYCH — ZESTAW DO MONTAZU

PRZYSCIENNEGO, RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

P — PISUAR CERAMICZNY, WYMIARY : 34,5CM X 56CM X 36CM, DOPCYW Z GORY, NATYNKOWA
SPLUCZKA CISNIENIOWA, ODPLYW PIONOWY POPRZEZ SYFON PISUAROWY

K - KRAN DN 20

Wp = WPUST PODLOGOWY DN75 Z SYFONEM | NASADA DO WYPLYTKOWANIA Z RAMA ZE STALI
NIERDZEWNEY

a\ PION INSTALACJI WODY CIEPLEJ | CYRKULACUI

WODA ZIMNA — RURA WIELOWARSTWOWA
2 WKLADKA ALUMINIOWA

ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA — RURA STALOWA  OCYNKOWANA

CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
Z WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJA — RURA  WIELOWARSTWOWA

Z WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401
OBREB 0006

_1

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/44, 0/44q
RZUT POMIESZCZENIA WC 0/45, 0450

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/46
INSTALACJA ZW. C.W.

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:30 S2

2]
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LEGENDA:

D>
p16

0

KANALIZACJA' SANITARNA — RURY PVC

UM — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na srubach
z pofpostumentem bez
otworu przelowowego +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgca,
wyposazona w gfowice
ceramiczng

WC — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spluczka 6 —
9l, pneumatyczny zawdr
odplywowy, przytgcze wodne
z wbudowanym zaworem

kontowym
P — pisuar ceramiczny,
wymiary : 34,5cm x 56cm x

56cm, doptyw z gory,
natynkowa spfuczka
cisnieniowa, odpfyw pionowy
poprzez syfon pisuarowy

Wp — wpust podtogowy DN
75 z syfonem i nasadg do
wyptytkowania z ramkqg
stali nierdzewne]

K

— kran

ze

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

0/01

WC DLA CHLOPCOW

0/01a

PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW

0/24

WC DLA CHLOPCOW

0/24a

PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW

0/25

MAGAZYN

UM

28,70
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kanalizacji
sanitarnej nr 2
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/01, 0/01a

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/24, 0/24a
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:50 S3
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istn. przykanalik

kanalizacjisanitarnej

30,33
30,60 28,76
2882
3060 A
287\ T=
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3060 [T 30,60
2830\ E 075 K 28,82
9160 = © =
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UM i ()

LEGENDA:

WC1

ARV VAV

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0/44 WC DLA DZIEWCZAT 6,30
0/44a PRZEDSIONEK WC DLA DZIEWCZAT 3,00
0/45 WC DLA MEZCZYZN 3,80
0/45a PRZEDSIONEK WC DLA MEZCZYZN 3,00
0/46 WC DLA KOBIET 4,70

> KANALIZACJA SANITARNA - RURY PVC
160

UM~ UMYWALKA PORCELANOWA 55X44 MOCOWANA NA SRUBACH 7 POYPOSTUMENTEM BEZ
OTWORU PRZELOWOWEGO

UMT = UMYWALKA PORCELANOWA 55X66 DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH MOCOWANA NA
SRUBACH 7 POLPOSTUMENTEM BEZ OTWORU PRZELOWOWEGO

WC — MISKA USTEPOWA - ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO,

RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

WCT = MISKA USTEPOWA DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH — ZESTAW DO MONTAZU

PRZYSCIENNEGO, RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPYUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR
ODPLTWOWY, PRZYCACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

P - PISUAR CERAMICZNY, WYMIARY : 34,5CM X 56CM X 36CM, DOPLYW Z GORY, NATYNKOWA
SPLUCZKA CISNIENIOWA, ODPLYW PIONOWY POPRZEZ SYFON PISUARQWY
K = KRAN DN 20

Wp — WPUST PODLOGOWY DN75 Z SYFONEM | NASADA DO WYPLYTKOWANIA Z RAMA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nrupr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/44, 044q
RZUT POMIESZCZENIA WC 0/45, 044a

RZUT POMIESZCZENIA WC 0/46
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:50 4
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ISTN. ZASOBNIK CIEPLEJ WODY
PRZEWIDZIANY DO DEMONTAZU
7wp40
cwi40
U cyrg20

L

ZASOBNIK CIEPLEJ WODY

WG. PROJEKTU MONTAZU

POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ

INSTALACJI WODOCIAGOWEY

|

LEGENDA:

ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

WODA ZIMNA ~ RURA  WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CIEPEA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJA — RURA" WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

BU — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA STOJACA
WYPOSAZONA W Gt OWICE, CERAMICZNA

ZWC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2'

BN — JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA, MONTOWANA NA SCIANIE 7 GLOWICA
CERAMICZNA, DZWIONIA METALOWA Z REGULOWWANYM OGRANICZNIKIEM STRUMIENIA PRZEPLYWU
POWOKA CHROMOWANA, PRZYLACZE 1/2

K — KRAN DN 20
7P~ SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

g\ PION INSTALACJ WODY CIEPLEJ | CYRKULACUI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
-1/01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 57,35
1102 WEZEL CIEPLOWNICZY 44,55
-1/03 SZATNIA 66,15
-1/04 KOMUNIKACJA 18,15
-1/05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 13,00
-1/06 we 16,35
-1/07 LAZIENKA 16,05
-1/08 we 15,70
-1/09 MAGAZYN 11,55

110 MAGAZYN 7,60
POW. UZYTKOWA 266.45

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZANODOWEGO
W TCZEWEE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Syester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

POMIESZCZENIE WC -1/06, -1/07, -1/08
INSTALACJA ZW. , C.W.

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 S5

30




w20 wWg32
POMIESZCZENIE NR o\i“ o\ﬁg @\3 o\ﬁp o\ﬁw 925 w95 [ cwoa0
cyrg20 cyrg20 | cyre20
"B " "0 "B
9 025 = W ACZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACJ WODOCIAGOWEY
w825 2 w320 e o~ o w32 | ocws20 | zwe20 2
A S SO [owe20 S S A S| W) AT S
cwp20 — = = cwe20 =
cyrg20 N N N
< | < | VY vy AZ < Y
W | owe o | e UM | UM P K UM | UM Wet UM1
w20 | zwe20 w920 | zwp20 w32 | zwe32 N w20
cwi20 | cw?20 Cw20 | cus20 WEACZENIE DO INSTALACJ NA POZIOMIE PIWNICY
POMIESZCZENIE NR 0/01, 0/01¢ o
) WODA ZMNA — RURA WIELOWARSTWOWA
7 WKLADKA, ALUMINIOWA
CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
WK ACZENIE DO POMIESZCZENIA 7 WKLADKA, ALUMINIOWA
WC NUMER 0/24, 0/24a ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA — RURA- STALOWA OCYNKOWANA
UM — UMYWALKA PORCELANOWA 5544 MOCOWANA NA SRUBACH 7 PGLPOSTUMENTEM BEZ
] —~ OTWORU PRZELOWOWEGO
A A UMT — UMYWALKA PORCELANOWA 55X66 DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH MOCOWANA NA
w940 w940 SRUBACH Z POLPOSTUMENTEM BEZ OTWORU PRZELOWOWEGO
w932 w932 WC - MISKA USTEPOWA — ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO,
RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWGR
o g ow 2 S 2 ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYH
- E E E
WEACZENIE DO ISTNIEJACE ) _
& & @ B J J w. w. w_ w. : & INSTALACJ WODOCIAGOWE WC1 — MISKA USTEPOWA DLA 0SGB NIEPELNOSPRAWNYCH — ZESTAW DO MONTAZU
e b b PRZYSCIENNEGO, RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPYUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZANGR
We We WM UM UM UM PN ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBLDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM
|
25 | 20925 | 932 | w32 P~ PISUAR CERANICZNY, WYMIARY : 34,5CM X 56CM X 36CM, DOPLYW Z GORY, NATYNKOWA
w020 | cwd20 [ cwaZ5 [ cwdZs SPLUCZKA CISNIENIOWA, ODPYYW PIONOWY POPRZEZ SYFON PISUAROWY
K - KRAN DN 20
Wp — WPUST PODLOGOWY DN75 7 SYFONEN | NASADA DO WYPLYTKOWANA 7 RAMA ZE STAL
NIERDZEWNE
PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2KW i POJEMNOSCI 10dm3, 230V
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
POMIESZCZENIE NR @\Eu @\EQ CENTRUMKSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR uﬁ\; JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006
W ACZENIE DO POMIESZCZENIA PROJEKRT
WC NUMER 0,01, 0/01a
mgr inz. Sywester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11
20940 270940 PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
wB52 w840 mgr inz. Lukasz Soja
- nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
s g g gl g gllel g g g ¢
T =I5 B B & = TYTUL RYSUNKI
W ACZENIE DO ISTNIEJACE
.A .& A. .A. .A. .A. A. .& |n._ |n._ |n._ |»._ |m._ .W .T +. +. +. +. INSTALACJI WODOCIAGOWEYJ _..NONE_z_mO__m INSTALACJI ZW. | CW.
UM UM UM UM N UM UM | PW1 WG W W W Wwe K P A POM. NR 0/01, 0/01a 0/24, 0/24q,
7 POM. 0/44, 0/44a, 0/45, 0/45q, 0/46
w820 wwg20 | zwe20 | zw$25 7 wg25 | w932 | zwp3d2
cw920 cwp20 | cwe20 | cwp2d i cwp25 | cwdd?2 | cwdi? DATA 7 SKALA NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 S6 34




LEGENDA:

ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA ~ RURA  STALOWA OCYNKOWANA

WODA ZIMNA ~ RURA WIELOWARSTWOWA
Z WKLADKA ALUMINIOWA

CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
Z WKLADKA ALUMINIOWA

BU — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA STOJACA
WYPOSAZONA W GEOWICE, CERAMICZNA

ZNC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2'

UWAGA : ARMATURE, PRZY ZBIORNIKU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
WYKONAC NA PODSTAWIE PROJEKTU MONTAZU POWIETRZNES POMPY CIEPLA

BN — JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA, MONTOWANA NA SCIANIE Z GLOWICA

CERAMICZNA, DZWIGNIA METALOWA Z REGULOWWANYN OGRANICZNIKIEM STRUMIENIA PRZEPLYWU |
POWEOKA CHROMOWANA, PRZYLACZE 1/2

K — KRAN DN 20
7P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2KW i POJEMNOSCI 10dm3, 230V

WEACZENIE DO

INSTALACJI NA POZIOMIE PARTERU

cwg25
cyré20
r Twe0 .. e || w2 T=esz [ |z |z |
_ P - p et el p o= p et |
_ owdg D [ewdsT owd32 [owd32 owd37 [owd25
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w920 | zwd20 | zwd20 w932 zwe32 w920 w920 w925 w920 | zwd20 | zwg20
ASOBNIK_CIEPYEY <<OU< cwd20 | cwp20 | cws20 cwd20|  cws20 cw$20 cws20 cwid25 cwd20 | cwd20 | cwd20
WG. PROJEKTU MONTAZU
POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA
w925 NYA W
WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ - - - cwi25 cwe25
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W W W cyrg20 cyrg20
IWC IWC Ne BU BU BU BU BU BU BU BU
we25 | zwd25 | zwd2b | zwd32 we20 | zwd20 | zwd25 | zwd25
cwd20 | w20 | cwe20 | cwe2d cwg20 | cwp20 | cweZd | cwp2d

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZANODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mqr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE. INSTALAC! ZW. | CW.
POM. NR -1/06, —1/07, -1/08

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 S7
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POMIESZCZENIE NR 0/01, 0/010

©
s

Fien vemtylaoyjny kandlizagji sanitame #110/160P0 @
— wyprowodzic ponad dach i Zkarczye wywienky .Q

Flon wentylacyjny kandlizagi sanitamej #110/160P0/

Pien vemylacyjny kandizacji senitome] #110/160PCV é
— wyprowadzic ponad dach i zakorezye wywienkq Q

We WC

ge0 N\, 040

— wyprowadze porod doch i zckoncayC wywiewkq

POMIESZCZENIE NR 0/24, 0/240

Flon wertylacyjny kanalizagi sanitamej #110/160R0/

— wprowadzic ponad dech | zdkericzyt wywienkq

©@

8 §

Plon wentylacyjry kandlizegji saritame] #110/160P0/

— wyprowadzic ponad doch i zakoriezye wyvienkq

@ Pion werlyacyjny kandizacj seritomey 110/160P0
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POMIESZCZENIE NR 0/44, 0/44q, 0/45, 0/450, 0/46

Flon wertyeoyjny kandizagji saritameg @110/ 160P0V

&)

— wyprowaczic ponod dach i zakarczye wywienkq

§

= ()

Flon wentlacyjny kandlizacy sonitarmej #110/160PC/

= wyprawodtzic ponad doch i zakoriezye wywiewkg
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Fion wentylocyjny kondizagj santamej ¢110/160°0/ @
— wyprowodzic ponad doch i zakariezye wywiewkq Q

9110
#160

4

Plon wertylacyjny kandiizac soritamej @110/ 160°0/

10
ti
% 4

— wyprowadzc porad dach 1 zckorczye wywiewkq

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196,/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

—
W we =] we = = =1 e
UM UM W UM UM
w 940 m 940 WP @ 940 w
#9110 p110 |0110 0 50 |90 T §110
9110 ¢110 $110 75 110
#7160 #7160 #160 160

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU
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poziom por.24,00 m n.p.m.

Proj. przykanalik kan.

sanitarnej nr 1

kdD200

Projektowana studzienka D1 - De425

Wezet

()
=/

Rzedna terenu [m n.p.m.]

30,06

30,08

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

28,70

28,57

Zagtebienie [m]

1,36

1,51

Materiat,Srednica

PCV160

Dtugos¢ [m]

8,50

Odlegtos¢ [m]

0,00

8,50

poziom por.24,00 m n.p.m.

Proj. przykanalik kan.
sanitarnej nr 2

kdD200

Istniejaca studzienka D2

Wezet

()
&/

Rzedna terenu [m n.p.m.]

30,06

30,08

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

28,70

28,53

Zagtebienie [m]

1,36

1,55

Materiat,Srednica

PCV160

Dtugosc¢ [m]

8,50

Odlegto$¢ [m]

0,00

8,50

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
0OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukesz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI
PROFILE PODELUZNE
KANALIZACJI SANITARNEY
DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r | 1:100/500

9
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CENTRALA FILTRUJACA

SEPARATOR  ISKIER
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CENTRALA FILTRACYJNA

- urzqdzenie centraine o zwartej konstrukcji z wewnetrznie
zainstalowanym wentylatorem oraz blokiem filtrdw,

- wydajnos¢ urzqdzenia centralnego — 17280 m3/h ( z falownikiem),
— ilos¢ wkiaddw filtrujgcych w urzgdzeniu centralnym — 12 szt,

- fqczna powierzchnia filtracyjpa urzqdzenia centralnego - 240 m2,
— stopiefi oczyszczania urzqdzenia centralnego — > 99,99%,

— maksymalne zuzycie prgdu — 15kW,

- metoda czyszezenia filtrdw — dysza rotacyjna zasilana sprezonym
powietrzem,

— sterowanie systemu z wewnqtrz za pomocq ekranu dotykowego,
— dwa pojemniki na pyl, kazdy o pojemnosci 192 litrdw, pojemniki
sterowane pneumatycznie.

SEPARATOR ISKIER

— $rednica DN560mm,

— pojemnik osadowy o pojemnosci 30L,
— podpory do ustawiania.

SSP — STANOWISKO SPAWALNICZE

— zastony spawalnicze z wtopionymi zatrzaskami do ich fqczenia,
— konstrukcja kabin z rur calowych montowanych na sfupkach
kotwionych do podfoza

—wymiary : 2000mm, 2000mm, 2200mm.

RO - RAMIE ODCIAGOWE

dfugos¢ ramion 3 m, z umieszczonq wewngtrz konstrukcjg noéng,
ramie zachowujgce ustawionq pozycje,

ssawka ramienia z mozliwosciq obrotu w zakresie 360 stopni,
gtowica ssawki z wewnetrzng przepustnicq ,

— gfowica ramienia z dodatkowym kapturem, zwigkszajgcym pole oraz
llo§¢ odsysanego dymu,

— $rednica ramienia odciggowego — 150 mm.

SSZ - STOL SZLIFIERSKI

— wymiary :  szeroko$¢ 1010mm, gfebokos¢ 1000mm, wysokost
1700mm,

— wylot powietrza : DN250,

— dwa boczne odchylane Scianki umozliwiajgce szlifowanie diugich
elementow,

- szuflada na zuzel,

— ukfad zasysania z pod blatu i ze Sciany tylnej stofu.

SCP - STO DO CIECIA PLAZMA
— wymiary :  szerokos¢ 1000mm, gfebokos¢ B0Omm, wysokos¢ 800mm,

— wylot powietrza : DN160. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
0OBREB 0006

PS — PANEL STERUJACY
SP - SPREZARKA

¢710 KANAL NAWIEWNY

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy

_ KANAL WYWIEWNY nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

L1 o400

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukesz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI

RZUT POMIESZCZENIA SPAWALNI
NR 0/02, 0/03
WENTYLACJA TECHNOLOGICZNA

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

V.2022r

1:100

S10
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SK — STOL KOWALSKI

- stof wyposazony w dwie kotliny z precyzyjng regulacjq sify nawiewu,
- stof wyposazony w wentylator trojfazowy,

~ wymiary stofu : dfugos¢ 1600mm, szerokost 610mm, wysokos¢
750mm,

- moc wentylatora : 0,53kW,

- masa stofu : 180kg.

0K — OKAP
— wymiary okapu : dfugos¢ 2000mm, szeroko$¢ 900mm, wysokos¢
800mm,
[— 1! - zasilanie 230V,
i 4| - moc wentylatora 118W,
- 1 | - wydajnos¢ wentylatora 0,22m3/s.
m K 0S - SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN
~ 5K — $rednica 500mm
_E 05 - materiaf : stal szlachetna
— ponad dachem komin dwuScienny wyprowadzony ponad sgsiedniq
pofa¢ dachowg
[] []
T
(&)
[] []
q NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
[ ] 9l & OBREB 0006
AN AL S— PROETAT
mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mar inz. Lukesz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
RSd
T _. |_ < o TYTUL RYSUNKI
S RZUT POMIESZCZENIA OBROBKI PLASTYCZNEJ
s 0/21, 0/22
= WENTYLACJA TECHNOLOGICZNA
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
V.2022r 1:100 N
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KOMIN_SPALINOWY ¢500

ODPROWADZENIE SPALIN Z POM. PRACOWNI OBROBKI PLASTYCZNEY
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CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ EWD. NR 344/14, JED. EWD. 221401_1
OBREB 0006

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRANDZAIACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYRL RYSUNK
RZUT DACHU
DATA SKNA | NUMER RYSUNKU
N.2022r 1:100 S12 7
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