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OPIS TECHNICZNY:

do ekspertyzy technicznej budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego oraz projektu
wykonawczego  branzy konstrukcyjnej na wykonanie konstrukcji nosnej pod panele
fotowoltaiczne na dachu budynku czgséci dydaktycznej w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a na
dziatce nr 344/14 obrgb ewid. 0006 m. Tczew, jedn. ewid. 221401 1.

1.0. Podstawa formalna i zakres opracowania.

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem
- projekty branzowe
- obowiazujace przepisy i normy budowlane
e PN-B-02000:1982 (PN-EN 1990-2004) - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-B-02001:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-B-02003:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
1 technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010 wraz ze zmiang Azl z 2006 r. - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogo6lne - Obcigzenie $niegiem.
e PN-90/B-03200 (PN-EN 1993-1-1:2006 ; Eurokod 3 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia
stalowe i projektowanie.
- uzgodnienia branzowe
Zakresem opracowania jest ekspertyza techniczna dla poszczegdlnych segmentow
budynkow Centrum Ksztatcenia Zawodowego oraz opracowanie projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej na wykonanie konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne na dachu budynku
czesci dydaktycznej w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a na dziatce nr 344/14 obreb ewid. 0006
m. Tczew. Konstrukcja nosna pod panele fotowoltaiczne zwigzana jest z projektem
termomodernizacji budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego.

2.0. Opis stanu istniejacego.

Budynek zlokalizowany jest w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a - dziatka nr 344/14
obr. ewid. 0006 Tczew. W rejonie tym przewaza zabudowa zwarta wielorodzinna
sredniowysoka. Obiekt Centrum Ksztatcenia Zawodowego tworzy kompleks sktadajacy si¢ od
strony potudniowo-wschodniej z czesci administracyjnej parterowej catkowicie podpiwniczonej
z dachem ptlaskim dwuspadowym krytym papg asfaltowg termozgrzewalng. Od strony potnocno-
zachodniej budynek tgczy si¢ z czeScig dydaktyczng segmentowg dwunawowa polaczong
w $rodku korytarzem z dachem plaskim w ksztalcie koputy z pokryciem papa asfaltowa
termozgrzewalna.

Caly obiekt jest budynkiem wolnostojacym sktadajacym si¢ z potaczonych ze sobag
segmentow. Budynki sktadajace si¢ na Centrum Ksztalcenia Zawodowego powstaly w latach
powojennych 70-tych XX-ego wieku.



Poszczegdlne  czeSci  Centrum  Ksztalcenia Zawodowego  wykonane  zostaty

z nastepujacych materialow:

1.

Budynek administracyjny:

Budynek jest obiektem parterowym podpiwniczonym na catosci z jedng kondygnacja

nadziemna. Od strony pdinocno-wschodniej do budynku przylega budynek dydaktyczny
Budynek wykonany w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Materialy zastosowane w budynku:

posadowienie budynku - tawy i stopy fundamentowe prawdopodobnie zelbetowe typu
schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)

Sciany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych
danych)

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkow gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. z tynkiem zewngtrznym cem.-wap.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkoéw gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Scianki dziatlowe murowane z bloczkéw z betonu komodrkowego (gazobetonu) na
zaprawie cem.-wap.

nadproza okienne i drzwiowe - zelbetowe prefabrykowane i wylewane na mokro

stropy zelbetowe wylewane na mokro oraz prefabrykowane kanalowe

schody wewnetrzne do piwnicy betonowe wylewane na mokro

dach ptaski dwuspadowy uksztattowany na ptytach stropowych

pokrycie dachu - papa asfaltowa termozgrzewalna

tynki wewnetrzne - cem.-wap. w cze$ci z gladzig gipsowa

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - pcv

stolarka drzwiowa wewng¢trzna - drzwi ptycinowe

podlogi i posadzki - ptytki ceramiczne gres, lastriko, wyktadziny rulonowe, posadzka
betonowa

budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- ogrzewcza

- elektryczna gniazd wtykowych oraz o§wietleniowa

- telefoniczna

- wentylacja pomieszczen - grawitacyjna

Budynek dydaktyczny:

Budynek dydaktyczny stanowi hale dwunawowsg segmentowa z czescig korytarzowg w

srodku taczacg nawy. Jest to budynek niski nie podpiwniczony parterowy przylegajacy do
budynku czesci administracyjnej od strony potudniowo-zachodniej. Budynek stanowi
konstrukcje szkieletowg z wypetnieniem pomiedzy stupami.

Materialy zastosowane w budynku:

posadowienie budynku - tawy i stopy fundamentowe prawdopodobnie zelbetowe typu
schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)



sciany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych
danych)

Sciany zewngtrzne konstrukcyjne murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. z tynkiem zewnetrznym cem.-wap.

nadproza okienne 1 drzwiowe - zelbetowe prefabrykowane i wylewane na mokro

dach ptaski koputowy z konstrukcjg nosng w postaci dzwigarow zelbetowych typu
ramowego opartych na stupach posrednich lub §cianach poprzecznych

pokrycie dachu - papa termozgrzewalna utozona na plytach panwiowych zebrowych
tynki wewnetrzne - cem.-wap. w czesci phytki klinkierowe

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - z profili pcv. W czesci wyzszych segmentow
naw okna stalowe

stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycinowe

podtogi i posadzki - gres, terakota

budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- 0grzewcza

- elektryczna gniazd wtykowych oraz o§wietleniowa

- wentylacja - grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe

3.0. Ocena stanu technicznego budynku.

W celu okreslenia wlasno$ci poszczeg6dlnych elementéw budynku wykonano odkrywki

oraz badania makroskopowe.
W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej 1 ogledzin stwierdzono, Ze:

Fundamenty sa ogolnie we wszystkich segmentach Centrum Ksztalcenia Zawodowego
w stanie dobrym nie wykazujac przemieszczen i zarysowan. Posadowienie fundamentow
jest ponizej poziomu posadzki piwnic lub parteru c.a. 80+120 cm.

Sciany konstrukcyijne piwnic sg ogdlnie w stanie dobrym.

Sciany kondygnacji nadziemnych budynku adm9inistracyjnego oraz dydaktycznego nie
wykazuja zarysowan i s3 w stanie dobrym. Wszystkie $ciany zewngtrzne wymagaja
termomodernizacji.

Stropodach jest w stanie dobrym jednak wymaga termomodernizacji.

Pokrycie dachu jest w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa jest ogoOlnie w stanie dobrym. Calkowitej wymiany
wymagaja okna stalowe w naswietlach segmentow wysokich czesci dydaktyczne;.
Wszystkie instalacje wewngtrzne sg ogodlnie w stanie dobrym jednakze wskazane jest
sprawdzenie i dostosowanie do obecnie obowigzujacych norm.

4.0. Zalecenia.

Wszystkie prace zwigzane z pracami termomodernizacyjnymi poszczegdlnych
segmentow szkoty ujeta jest w projekcie branzy architektoniczne;.

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji no$nej pod panele fotowoltaiczne oraz pomost

roboczy ujeto w pkt 5 powyzszego opisu.

5.0. Zakres projektowanych prac zwiazanych z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne zaprojektowano na czeSci dydaktycznej budynku Centrum

Ksztalcenia Zawodowego, na segmentach wysokich z naswietlami przylegajacych do budynku
cze$ci administracyjnej. Budynek zrealizowany zostal metoda mieszang z zastosowaniem



elementow prefabrykowanych jak dzwigary dachowe, nadproza okienne i drzwiowe. Konstrukcje
nosng dachu stanowig dzwigary zelbetowe typu ramowego, na ktorych oparto plyty panwiowe
zebrowe. Jako pokrycie dachu zastosowano warstwg izolacyjng z zastosowaniem papy asfaltowej
termozgrzewalnej.

Zaprojektowano rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych przyjmujac przekazanie
obcigzen bezposrednio na dzwigary zelbetowe ramowe poprzez wience pomig¢dzy plytami
panwiowymi zebrowymi opartymi na dzwigarach. Ptyt panwiowych zebrowych stropodachu nie
nalezy docigzac.

Ze wzgledu na przejete rozwiagzania konstrukcji wsporczej instalacja paneli
fotowoltaicznych bedzie oddziatywaé jedynie poprzez dzwigary na shupy i bezposrednio na
fundamenty. Oddzialywanie konstrukcji paneli fotowoltaicznych na pozostale elementy
konstrukcyjne budynku jest pomijalnie mata.

Prefabrykowane dachowe plyty zebrowe (panwiowe). Szerokos¢ ptyty wynosi 149 cm,
wysokos¢ 30 cm. Cigzar ptyty dlugosci 587 cm wynosi 1.21 kN.

Charakterystyczne obciazenie rownomiernie roztozone, jakie moze dziala¢ na ptyty, wynosi
1,82 kN/m?.

Dokonano ogledzin makroskopowych konstrukcji nosnej budynku, a w szczegdlnosci
stropodachu na ktorym zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna.

W oparciu 0 ogledziny zewnetrzne, na ktorych wykonano pokrycie dachu nie stwierdzono
zadnych niepokojacych oznak uszkodzenia oraz nadmiernego wytezenia konstrukcji nosnej
dachu. Brak widocznych zarysowan oraz ugig¢ ptyt panwiowych $wiadczy o nie przekroczeniu
stanéw granicznych uzytkowalnosci.

Podobnie z dzwigarami ramowymi, nie stwierdzono ugi¢¢ co swiadczy o nie przekroczeniu
stanéw granicznych uzytkowalnosci. Brak widocznych peknig¢ wyklucza nieréwnomierne
osiadanie budynku. Brak pgknie¢ w okolicach nadprozy okiennych wyklucza przekroczenie
naprezen granicznych w tych miejscach.

Ogolny stan techniczny elementow konstrukcyjnych oceniono jako dobry.

Plyty panwiowe utozone na dachu czgsci dydaktycznej moga przejaé zewngtrzne obciazenie
charakterystyczne 1.82 kN/m2. W chwili obecnej warstwy pokrycia dachowego wraz
z obcigzeniem $niegiem w cato$ci wyczerpuje zapas nosnosci, co nie pozwala na montaz paneli
fotowoltaicznych bezposrednio na ptytach panwiowych. Konieczne jest zatem zamocowanie
konstrukcji wsporczej kolektorow bezposrednio w osiach istniejacych dzwigarow zelbetowych
ramowych.

Zelbetowe dzwigary ramowe moga byé obcigzone stosunkowo znacznymi sitami skupionymi
przytozonymi do gornej powierzchni gornej potki dzwigara. Nalezy uznaé, ze montaz paneli
fotowoltaicznych w ilosciach przewidzianych w koncepcji na dachu segmentéw wysokich
z naswietlami czesci dydaktycznej jest mozliwy po wykonaniu dodatkowej konstrukcji
wsporczej przenoszacej obcigzenia paneli bezposrednio na dzwigary ramowe.

Zaprojektowano konstrukcj¢ nosng ze stali S 355 J2H lub S 235 JRH stosujac jako belke
no$ng rurg prostokatng 140x80x4,0 oparta na belkach gtéwnych z rury prostokatnej 180x100x6,0
przekazujaca obcigzenia poprzez stupki z rury kwadratowej 100x100x5,0 na dzwigary zelbetowe
ramowe segmentéw wysokich czgsci dydaktycznej. W wezle naroznym pomigdzy stupkiem,
a gléwna belka nosng zastosowac blache weztowa 100x100x6.

UWAGI:
e Rozstaw belek nosnych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe
wspornikow trojkatnych
e Stupki konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne rozmiesci¢c w osi dzwigara
zelbetowego ramowego 1 zakotwi¢ w wiencu powyzej dzwigara z zastosowaniem kotew
wklejanych
e  Wszystkie domiary sprawdzi¢ na budowie.



e Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac farb¢ miniowa
dwukrotnie oraz farb¢ ftalowa ogdlnego stosowania dwukrotnie.

Zaznacza sie, Ze rozmieszczenie i iloS¢ paneli fotowoltaicznych musi by¢é zgodna
z zalozeniami i zalaczonym rysunkiem K-1. Usvtuowanie stlupkéw nosnvch paneli
fotowoltaicznych moze by¢ mozliwe tylko w osi dzwigara zZelbetowego ramowego. Shupki
zakotwi¢ w wiencu nad dzwigarami z zastosowaniem kotew wklejanych.

5.0. Uwagi koncowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych oraz wizji lokalnych
stwierdza sie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne w poszczegolnych segmentach budynku
Centrum Ksztalcenia Zawodowego sa ogodlnie w stanie dobrym nie budzacym wig¢kszych
zastrzezen i nie beda stwarzaly zagrozenia bezpieczenstwa przebywania ludzi w budynku.
W trakcie prac zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji no$nej pod panele fotowoltaiczne
oraz montazu samych paneli fotowoltaicznych nie ingeruje si¢ w istotny sposob w istniejaca
konstrukcje no$na budynku. Obcigzenia przekazywane sa bezposrednio z projektowanej
konstrukcji nosnej poprzez dzwigary zelbetowe ramowe i shupy nosne czesci dydaktycznej
na fundamenty.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji Scian piwnic oraz wykonaniem
tynkéw renowacyjnych nie ingeruja i nie wplywaja na konstrukcje poszczegélnych
elementéw budynku szkoty.

Prace zwigzane z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoly nie powoduja
znacznego zwiekszenia obciazenia poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych i nie beda
stwarzaly zagrozenia bezpieczenstwa przebywania ludzi w budynku.

Stwierdza sie¢, ze po dokonaniu przegladu i kontroli sprawnosci technicznej
i wartosci uzytkowej poszczegolnych elementow budynku mozliwy bedzie montaz paneli
fotowoltaicznych na stropodachu segmentow wysokich czesci dydaktycznej. Wszystkie
elementy konstrukcyjne spelniaja warunki bezpieczenstwa dla przebywania ludzi
w obiekcie.

Do montazu paneli fotowoltaicznych na dachu czesci dydaktycznej mozliwe jest
rowniez zastosowanie plyt wgrzewanych nie powodujgcych rozszczelnienia oryginalnej
warstwy termo i hydroizolacyjnej. Zastosowa¢ mozna laczniki np. systemu CWL lub

systemu Corab.
Wymagaé to bedzie ze strony wykonawcy okreslenia czy istniejace pokrycie jest
w stanie przenies¢ sily wyrywajace dzialajace od wiatru.

- _montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, nalezy powiaza¢ z wykonaniem ocieplenia
stropodachu i wykonaniem nowego pokrycia

- wszystkie prace nalezy wykonywaé przez przeszkolone brygady robocze pod nadzorem
i Kierownictwem uprawnionego kierownika budowy

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé w zakresie technologii 1 dopuszczalnych
tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla poszczegdlnych grup robot "warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t"

- zachowa¢ szczegllne S$rodki ostroznos$ci podczas wykonywania robot demontazowych
1 rozbiorkowych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RQI-RPW-TD2 *

Pan Rajmund PLUTO-PRADZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2360/01

adres zamieszkania ul. tuzycka 70/1, 75-839 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYKIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X3B-CBT-67Z *

Pan Zdzistaw BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2209/01

adres zamieszkania ul. Jeziorna 4, 76-032 MIELNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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UWAGI: 1) Wszystkie domiary skorygowa¢ w naturze na placu budowy.

2) Doktadny rozstaw belek nognych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe wspornikéw pod panele.
3) Stupki belek nosnych nr (3)i(4) pod panele fotowoltaiczne rozmiesci¢ w osi wierica nad dzwigarem zelbetowym

azurowym na skraju ptyt zebrowych panwiowych stropodachu.
4) Rozpatrywac razem z rysunkiem K-2.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA!

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

ODBIEKT:

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

ADRES OBIEKTU:

83-110 TCZEW ; UL. SOBIESKIEGO 10a
Dz. nr 344/14 ; obreb 0006 TCZEW ; jedn. ewid. 221401_1

BRANZA KONSTRUKCYJNA

RPROJEKTANT:

mngr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski

L

nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Rzut dachu.
Rozmieszczenie el. nosnych pod panele fotowoltaiczne.

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

IV.2022 1:100 K-1
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KONSTRUKCJI

POD PANELE FOTOWOLTAICZNE DLA JEDNEGO SEGMENTU

14

18

58°

1
L
a1

Nr Profil Diugosc¢ | llosé Masa (kg)
(mm) (szt) 1mb 1 elem razem
Konstrukcja no$na pod panele fotowoltaiczne
1 |rura 140x80x4,0 6200 6 13,00 80,60 483,60
2 | rura 180x100x6,0| 4790 2 24,50 117,36 234,72
3 | rura 100x100x5,0 610 2 14,40 8,78 17,56
4 | rura 100x100x5,0 550 2 14,40 7,92 15,84
5 bl. 12x240 240 4 22,60 5,42 21,68
6 bl. 6x100 100 8 6,71 0,67 5,36
7 | Sruba M12 200 16 0,230 3,68
Masa catkowita konstr. pod panele fotowoltaiczne (kg) 782,44
Dodatek na spoiny (+1,8 %) (kg) 14,08
Masa ogotem (kg) 796,52

Masa ogo6tem dla 8 segmentow

8x796,52=6372,16 kg

UWAGI: 1) Wszystkie domiary skorygowac¢ w naturze na placu budowy.

2) Doktadny rozstaw belek nosnych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe wspornikéw pod panele.
pod panele fotowoltaiczne rozmiesci¢ w osi wiehca nad dzwigarem zelbetowym

3) Stupki belek nosnych nr (3)i
azurowym na skraju ptyt zebrowych panwiowych stropodachu.

4) Rozpatrywac¢ razem z rysunkiem K-1.
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Stal profilowa S 355 J2H lub S 235 JRH
Beton konstr. C 16/20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA!

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

ADRES OBIEKTU:

83-110 TCZEW ; UL. SOBIESKIEGO 10a
Dz. nr 344/14 ; obreb 0006 TCZEW ; jedn. ewid. 221401 1

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj dachu - szczegoly.
Rozmieszczenie el. nosnych pod panele fotowoltaiczne.

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

Iv.2022  |1:100/1:10

K-2




