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o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, wystepujacy w roli projektanta i sprawdzajacego, oswiadczamy, ze:

Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uizytkowania czeéci
budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczna, w ramach inwestycji pod
nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczna,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet2 Kierunek
interwencji 2.1 , Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

zlokalizowany w miejscowosci:

Chréscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodlifiska 39A, dziatka nr 343/8.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-A29-BVE-331 *

Pan OSKAR WOLNY o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0006/15

adres zamieszkania ul. CHOPINA 5A, 47-303 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wyniki ogdine

Wyniki ogoine

llos¢ Zrédet 1
llo$¢ podgrzewaczy 1
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW 27
llos¢ dziatek ZW i CW 65
wtym
llo$¢ dziatek wody zimnej 45
llos¢ dziatek wody cieplej 20
llo$¢ obiegow cyrkulacyjnych 1
llos€ dziatek cyrkulacyjnych 3
Calkowita diugosé rurociggow 1771 m
w tym ZW M,2m
w tym CW 58,3 m
w tym cyrkulacyjnych 27,7m
Catkowita pojemnos¢ rurociaggow 52,7 dm?®
wtym ZW 41,8 dm?
w tym CW 7,8 dm?®
w tym cyrkulacyjnych 3,1dm?
Norma obliczen wodociggu PN-92/B-01706
Zrédta wody
Zrédio: bez nazwy
Rzedna zrédta: -2,2 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkainy
Nazwa Zimna woda Ciepia woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 354,46
Temperatura wody [*C] 5,0
Przeplyw w Zrédle [dm?3/s] 2,000

TWEETOP SAN T 4.13.R21-40.1 ® InstalSoft 1996-2020



Wyniki ogdine

Liczba zrédet
taczna liczba odbiornikéw
kgczna liczba dziatek
tgczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. @ [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczefi:
Norma doboru grzejnikow
Kociot: "0/12", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédia [m]
Temperatura zasilania i powretu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekeyjnych dgrz {w]
taczna wydajnos¢ grzejnikow plaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnosc pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dzialek [W]
Straly ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)...
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa]
Op6r wtasny odbiornika krytycznego [kPa]
Op6r whasny zrodia [kPa]

Przeplyw w zrodle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dlugosé trasy odb. krytycznego [m]

Pojemno$é wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

TWEETOP THERM HCR 4.13.R21-40.1 © InstalSoft 1996-2020

1
38
178

0

0
36458
0
35613

EN 442-2

-2,2
75,0
37957
34787

992
2178

22,5
22,7
3,3
0,0
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G1/9
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[Nazwa projektu:

instalacje1]

[Dane ogélne (dane budynku)

|

Data: 18.01.2022\

Parametry budynku ]
Konstrukcja budynku Klasa osloniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [X] Srednio ostoniety
[X] Niemieszkalny [ 1 Brakostoniecia
Masa budynku Szczelnosé budynku
[ 1 Lekka [ ] Wysoka
[ 1 Srednia [X] Srednia
[X] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury I
Projektowa temperatura 0, -20,0 °C Temperatura wewn. zgodna z horma [X]
zewnetrzna
Eg\xg? 'Zsr::dnla temperatura Ome 76 °C
Wymiary |
Szerokoé¢ budynku bbud 75 m Liczba kondygnacji n 3[]
Diugos$é budynku Qpud 23,5m Wysokos¢ budynku hpud 8,08 m
Powierzchnia podtég na gruncie Abud 253 m?
Dane gruntu [
Srednie zagtebienie budynku z 200 m Gtebokos¢ wdd gruntowych T 10m
Obwad podtogi na gruncie P 197 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp. g1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 257 m Wsp. wpltywu wéd gruntowych Gw 1M+
Wentylacja |
Krotnosé wymian przy réznicy 50 Pa (wartosé $rednia) nso 4,0 1/h
Sprawnos$¢ systemu odzyskiwania ciepla (wartoéé $rednia) Ny 0%
Dodatkowa moc cieplna |
Obliczenia
[ X] z budynku
[ 1 zpomieszczen
Spadek temperatury (w fazie obnizenia) ABgry 30K
Czas nagrzewania tRH 20h
Wspélczynnik nagrzewania fRH 23 Wim?

TWEETOP 0ZC 4.13.R21-40.1 © InstalSoft
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[Nazwa projektu: |

instalacie1|

[Zestawienie wynikow dla budynku |

Data: 18.01 .2022\

Wspélczynniki strat ciepta | WK
Wspélczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrje 776

do otoczenia przez przestrzeri nieogrzewang ZHT e 0

do gruntu ZHr,ig 16

do sgsiedniego budynku ZHrjj 0
Wspdilczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 308
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 1100
Straty ciepta budynku | w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ot 31994

Strata ciepta na wentylacje minimalng Z®V min 12379

Strata ciepta przez inflitracje 0,5 ZDv,inf 0

Strata ciepta przez wentylacjg mechaniczng, nawiewng ZQv sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®v,mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepla na wentylacje Iy 12379
Obciazenie cieplne budynku | w
Sumaryczna strata ciepla budynku pX o) 44373
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskuiek czasowego SO 0
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie ciepine budynku (O] 44373
Wiasnosci budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 645 m? @HL/ Aogrzbud 68,8 Wim?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1810 m? OHL/ Vogzbud 24,5 Wim®
Powierzchnia oddajgca cieplo A 1263 m?

TWEETOP OZC 4.13.R21-40.1 © InstalSoft -2-
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Zestawienie przegrod
Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ U Opis

[W/(m%K)]

Sciana zewnetrzna sz 1,10(8z

Sciana wewnetrzna 29 SwW 0,92|Sw 29

Podioga na gruncie PG 0,20|Png

Sciana wewnetrzna 12 sSw 1,50 |8w 12

Strop nad parterem Stw 0,60 |Str Part

Okno zewnetrzne oz 0,90|0z

Drzwi zewnetrzne Dz 1,30|Dz

Drzwi wewngtrzne DW 1,30

Stropodach SD 0,11|Stropodach

TWEETOP OZC 4.13.R21-40.1 € InstalSoft -3
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Hr Or %Dt Azobl| Y%Az obl
WHm?.K)] [WIK] w] [%] [m?) [%]
Sciana zewnetrzna Sz 1,10 672,64 27182 85,0 584,64 63,0
Okno zewnetrzne 0z 0,90 64,19 2585 8,1 67,57 6,1
Stropodach sD 0,11 30,90 1251 3,9 192,64 17,5
Podloga na gruncie PG 0,20 16,18 647 2,0 252,88 22,9
Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 8,22 329 1,0 6,09 0,6
LSuma | 792,13 31994| 100,0] 1103,81 | 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u (g %Dt Azonl| %Az b
WHm?-K)] w] [%] [m?] [%]
Strop nad parterem Stw 0,60 108 100,0 45,08 77
Sciana wewnetrzna 29 sSwW 0,92 0 0,0 491,42 84,3
Drzwi wewnetrzne DW 1,30 0 0,0 30,24 52
Sciana wewnetrzna 12 SW 1,50 0 0,0 16,05 2,8
|Suma | 1oa| 100,0] 100,0

582,79 ]

TWEETOP OZC 4.13.R21-40.1 © InstalSoft
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Wyniki SZE dla budynku

Bilans ciepiny budynku
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym
Zyski od nastonecznienia

Wewnetrzne zyski ciepta

Wiasnosci budynku

Wskaznik ciepiny budynku - powierzchniowy

Wskaznik ciepiny budynku - kubaturowy

Wskaznik zapotrzebowania na cieplo (powierzchniowy)
Wskaznik zapotrzebowania na cieplo (objetosciowy)

74885 kWh
11353 kWh
8631 kWh

68,8 W/m?
24,5 Wim?*
116,1 kWh/m?
41,36 kWh/m®

Wspélczynnik A/V 0,885 m™!
Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym
Wyniki SZE dla budynku
Miesigc Qs Qprzn. Qg Qsw Qw Qint Qs GLR Qy
[kWh] [kWh] [kWh] [kwh] [kWh] [kWh] [kWh] -1 [kWh]
Styczen 120199 0,0 369.,6 49,0 4674,0 -1205,3 -959,1 0,126 14948,9
Luty 10648,1 0,0 354,6 443 4140,6 -1088,6 -1167,1 0,149 12934,5
Marzec 9191,1 0.0 369,6 49,0 3574,0 -1205,3 -2214,8 0,259 9836,1
Kwiecien 63246 0,0 296,9 474 24594 -1166,4 -2769,8 0,431 5579,3
Maj 681,7 0,0 35,6 7.9 265,1 -194,4 -573,0 0,775 434,0
Czerwiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Lipiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Sierpieni 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Whrzesien 588,5 0,0 12,2 7.9 228,9 -194,4 -420,0 0,734 380,3
Pazdziernik 6246.,8 0,0 135,0 49,0 24291 -1205,3 -1475,3 0,303 6277,7
Listopad 8671,1 0,0 213,8 47.4 3371,8 -1166,4 -987.4 0,175 10157,5
Grudzien 11500,3 0,0 306,8 49,0 4472,0 -1205,3 -786,3 0,122 143370
Podsumowanie 65872,1 0,0 2094,2 350,9 25614,7 -8631,4  -11352,8 0,213 74885,3

TWEETOP OZC 4.13.R21-40.1 @ InstalSoft



OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. DANE OGOLNE

Projekt dotyczy przebudowy i adaptacji zabytkowego budynku dworskiego na gmin-
ng biblioteke publicznag, stanowigcg osrodek kultury nowej generacji. Cze$é instalacyjna
opracowano przy zatozeniu, ze teren pod budowe jest uzbrojony. W budynku w zakresie in-

stalacji zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego.
Zapotrzebowanie na ciepio c.o.: 44373 W

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i tgcznikéw PCV.
Potaczenia rur wykonywane beda jako kielichowe, uszczelniane uszczelka z elastomeru
EPDM i pokryte $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Lokalizacja pionéw kanalizacyj-
nych wynika z przyjetego w projekcie rozmieszczenia przyboréw sanitarnych. Piony kanali-
zacyjne, wykonane z rur PCV @110 [mm)]. Piony prowadzone beda, w kanatach instalacyj-
nych, w bruzdach $ciennych. Zamknigcie bruzdy nie moze byé wykonane jako state, bruzda
powinna by¢ zakryta po przeprowadzeniu prob szczelnosci instalacji. Podej$cia do przybo-
row sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian. Srednice podej$é i spadki wedtug rysunkow i
obowiazujacych norm. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczyé do istniejacej we-
wnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzié¢ ponad dach i
zakoniczy€ rurg wywiewna.

Usytuowanie przyboréw sanitarnych zapewnia zachowanie wymaganych normatyw-
nych powierzchni uzytkowych. Wysoko$é montazu przyboréw sanitarnych i ich odlegto$¢ od
przegréd budowlanych powinna by¢ zgodna z normami lub odpowiadaé wymogom produ-
centa. Przybory sanitarne nalezy przymocowa¢ do $cian lub podtdg w sposéb zapewniajacy
wiasciwe uzytkowanie oraz fatwy demontaz. Srednice dia poszczegoinych odcinkéw instala-
cji nalezy dobiera¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu. Wezly sanitarne zostaty wyposa-
zone w typowe przybory sanitarne, ktérych lokalizacje pokazano na rysunku. Przy przejéciu
instalacji przez stropy nalezy zabudowa¢ rury ochronne, przy czym w miejscach tych nie
wolno stosowac pofgczen przewoddéw. rzy przejSciach przewodéw przez $ciany montowaé
rury ostonowe stalowe, przy przejéciach przez $ciany oddzielenia pozarowego przewody za-
bezpieczyé ogniochronnie poprzez kotnierze ognioochronne PROMASTOP-FC6.



2.1 Studnia schladzajaca

Zasadnicze odwodnienie kottowni przewiduje sie w pomieszczeniu kotlowni do nowej
studzienki schtadzajgcej z kregu betonowego DN 800, h=1m z przykryciem wiazowym typ
250, z ktorej scieki zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Do zamkniecia hydrau-
licznego rury odwadniajgcej studzienke zastosowaé syfon wykonany z ksztattek PVC DN
100. Poziom zamkniecia ustalono na 10 cm stupa wody. Odpompowanie $ciekow ze stu-

dzienki za pomoca pompy z wezem do wody goracej o wydajnos$ci 50 dm3/min i podnosze-
niu hmin.=3m.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W ramach przebudowy pomieszczenn wymienione zostang przybory sanitarne, bate-
rie i podgrzewacze c.w. Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w wymienniku sto-
jacym o pojemnosci 200l, zlokalizowanym w pomieszczeniu kotlowni. Przewody doprowa-
dzajgce wode do przyboréw prowadzone bedg w warstwie wykonczeniowej podiogi i w $cia-
nach. Przykrycie rurociggéw winno wynosi¢ od 2 - 4 [cm] prowadzac przewody w $cianach
pod tynkiem lub w podtodze. Przy przej$ciach przewodéw przez $ciany montowad rury osto-
nowe stalowe, przy przejéciach przez $ciany oddzielenia pozarowego przewody zabezpie-
czy¢ ogniochronnie poprzez kotnierze ognioochronne PROMASTOP-FC6. W przypadku
przewodow prowadzonych w bruzdach dla obudowy wykorzystuje sie siatke oraz masg gip-
sowq. Przy przejsciu instalacji przez stropy i §ciany nalezy zabudowac rury ochronne, przy
czym w miejscach tych nie wolno stosowac potaczen przewodéw. Woda zimna doprowa-
dzona zostanie do podgrzewaczy, nastepnie zostanie ogrzana do temperatury 55 °C i dalej
zostanie rozprowadzona do punktéw czerpalnych.

3.1 Rozwiazania techniczne instalacji wodociagowej

Projektuje sig¢ wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX
w systemie zaciskanym (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur w
posadzkach i bruzdach $ciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ nad posadzka oraz w bruz-
dach $cian budynku w rurze ochronnej lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady mon-
tazu rur, zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podej$cia do przyboréw nalezy
wykonac za pomocg ksztattek. Po montazu instalacji wody wykonaé préby na szczelno$é i

ciSnienie zgodnie z wytycznymi dla systemoéw z rur PEX/AL/PEX.



3.2 Préba szczelnosci

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej, musza by¢ poddane probie szczelnosci,
ktorg przeprowadza sie przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym niz ci$nienie robocze, lecz nie
mniej niz 1,00 MPa. Instalacje kanalizacji sanitarnej poddaé prébie szczelno$ci potgczen na
wysokos¢ stupa wody pionu kanalizacyjnego. Préby przeprowadzié zgodnie z zaleceniami
przyjetego systemu i przepisami dla instalacji z tworzyw sztucznych i stalowych. Z przepro-
wadzonych préb sporzadzié¢ protokét odbioru.

4. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

W budynku nalezy zabudowa¢ dwa hydranty natynkowe o wydajnosci q=1,0 I/s, wypo-
sazonych w waz zwijany potsztywny o dtugosci 30m. Dodatkowo hydrant powinien byé wy-
posazony w zwijak z wychylem i osig wodng, pragdownice typ HW-25 N-20/30. Instalacja hy-
drantowa zapewnia jednoczesno$¢ dziatania dwéch hydrantow H25 i fgczng wydajnosé 2 I/
s. Hydranty nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice. Lokalizacja hydrantéw wedtug czesci
rysunkowej opracowania. Hydranty rozmieszczono w sposéb zapewniajgcy dostep do
wszystkich pomieszczer. Nalezy instalowaé wylacznie hydranty posiadajgce Certyfikat
Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w
instalacjach ppoz. Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposéb pozwalajacy na ich szybkie
odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegiosci ok. 5m od hydrantu i
powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno odpowiadaé wy-
maganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04. Czas dziatania instalacji co
najmniej 60 minut.

4.1 INSTALACJA RUROWA

Na potrzeby budowy instalacji p.poz nalezy przebudowa¢ istniejacy przytacz wodocia-
gowy na PE 50x4,5. Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74200:1998 o potaczeniach gwintowanych. Calg instalacje realizowaé zgodnie z PN-B-
02865. Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowaé¢ za pomocg systeméw zamocowan
przeznaczonych dla instalacji p.poz. Instalacje hydrantowa nalezy wtaczy¢ do istniejgcej in-
stalacji wodociggowej w miejscu wskazanym na rysunku. Przewéd wodociggowy, zasilajacy
budynek, na ktorym zainstalowany jest gtéwny wodomierz, zawor antyskazeniowy, zawor
pierwszenstwa powinien by¢ wykonany ze stali.



4.2 ZABEZPIECZENIA PPOZ
Przejscia przewodéw z rur stalowych wykona¢ jako ogniowe z zaprawy
ogniochronnej wraz z masg ognioochronng (sposéb zabudowy wg aprobaty produktéw) dla

grubosci przegrod budowlanych nie mniejszej niz 12 cm dla $cian i 18 cm dla stropéw.

4.3 PROBY INSTALACJI

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptuka¢ i poddac testowi hydraulicznemu przez
czas 2 godzin przy ci$nieniu 13,8 bar. Zadne przecieki nie sg dopuszczalne. Test nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika. Na podstawie wynikéw testu nalezy sporzadzi¢
protokot, ktory powinien byé podpisany przez Uzytkownika i wykonawce. Inspekcje, testy i
utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PNEN 671-3:2009
~State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantéw we-
wnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym’

oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwaciji systemu.

4.4 PRZEPISY BHP

Rur ani urzagdzen nie wolno malowac i gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do wyko-
nania instalacji materialy oraz spos6b prowadzenia rob6t muszg odpowiadaé warunkom
technicznym i przepisom BHP. Kierownik budowy zobowiazany jest przeszkoli¢ podlegtych
sobie pracownikdéw w zakresie bhp na stanowiskach pracy.

5.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta w projektowanym budynku bedzie kaskada dwéch kotlow gazowych o mocy
znamionowej 45 kW kazdy. Kaskada kottéw bedzie wspotpracowaé z pompg ciepta powie-
trze/woda o mocy 45 kW. Instalacje w kottowni wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem.
Kotty bedg sie znajdowa¢ w pomieszczeniu kottowni. Kondensacyjne kotlty gazowe nalezy
podtaczy¢ do przewodu spalinowego, zgodnie ze specyfikacja urzadzenia, przechodzacego
przez dach oraz zakonczonego systemowg wyrzutnia pionowg. Wktady kominowe wyposa-
zy¢ w drzwiczki rewizyjne zamontowane nad posadzka obstugiwanego pomieszczenia. Po-
ziome przewody spalinowe miedzy kottem a kominem nalezy wykonaé z ksztattek kwasood-
pornych. Nalezy wykonac instalacje gazowa zasilajaca kociot z rury stalowej DN40 zgodnie
z rysunkiem, po instalacji nalezy dokona¢ préb szczelnosci pod ci$nieniem 0,05 MPa w cig-
gu co najmniej 60 minut oraz pod ci$nieniem 0,015 MPa dla instalacji z podiaczonymi urza-

dzeniami. Podej$cia pod urzadzenie zakoriczy¢é zaworami odcinajgcymi. Przewody stalowe



instalacji wewnetrznej oczy$ci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowa¢ farbg podktadowg i na-
wierzchniowsg.

Projektuje si¢ montaz zaworu bezpieczenistwa, naczynia przeponowego na kroéécu
powrotnym, zewnetrznego zabezpieczenia minimalnego stanu wody w postaci ogranicznika
poziomu wody, ktory instalowany jest ponad gérna krawedzig kotta na kroécu odplywowym
tj. na przewodzie wody grzewczej zasilania instalac;ji.

Rurociagi wody grzewczej nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o nastepuja-
cych grubosciach (zgodnie z normg PN-B-02421):

-dla srednicy DN15 — g;,;-20 mm

-dla $rednicy DN20 — 40 - gi.- 25 mm

-dla $rednicy DN50 - 80 - g..- 30 mm

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie rozdzielacz gtéwny na poszczegoélne obiegi
grzewcze wyposazone w indywidualne grupy pompowo — mieszajgce. Zaprojektowano 4
obiegi. Na kazdych projektuje sie zamontowanie pomp obiegowych. Przed pompami projek-
tuje sie zawory kulowe, za pompami zawory zwrotne. Na powrocie z poszczegdinych obie-
gow instalacji c.o. nalezy zainstalowa¢ przynajmniej filtry siatkowe skosne pomiedzy dwoma
zaworami kulowymi odcinajgcymi. Zabezpieczenie instalacji grzewczych nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-021414.

Projektowana instalacja ma pracowaé w ukitadzie zamknietym z przeponowym na-
czyniem wzbiorczym, ktdérego celem jest przejecie nadmiaru wody w wyniku jej rozszerzal-
nosci cieplnej. Zaprojektowano naczynia firmy REFLEX. Instalacje nalezy napetnié przefil-
trowang woda, w zwigzku z tym przed rozdzielaczem na przewodzie zasilania wodg wodo-
ciggowg, nalezy zainstalowaé urzgdzenie zanieczyszczen mechanicznych i zmiekczania
wody. Do tego celu projektuje si¢ zmigkczacz wody firmy Buderus, Loga 30. Aby zapewni¢
petng kontrole uzupetniania wody nie powinno sie faczy¢ przewodu uzupetniajgcego na sta-

te z przewodem wodociggowym.

5.1 Charakterystyka kottowni

Projektuje sie kottownig gazowa dla potrzeb instalacji c.0. czesci projektowanej oraz czesci
poza zakresem opracowania, wentylacji oraz c.w.u. Kottownie wyposazy¢ w kaskade kotiow
gazowych o mocy nominalnej 45 kW. Kaskada wspéipracuje z pompg ciepta poprzez zbior-
nik buforowy 1000I. Ukiad sterowany ma by¢ przez cyfrowy, pogodowy regulator, ktérego
zadaniem jest sterowanie praca palnika i pompami obiegu kotlowego, zabezpieczajacego
kaskade przed zbyt niskg temperatura wody na powrocie. Kociot pracowaé bedzie na
zmiennych parametrach (70/50 °C) w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej. Kaskada ko-



ttow ma by¢ dostarczona z regulatorem, czujnikiem temperatury wody w kotle, czujnikiem
temperatury spalin i podktadkami dZzwiekochtonnymi. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ recznego
zatgczania kaskady niezaleznie od cyklu regulatora.

Na instalacji zabudowano naczynia przeponowe, termometry, manometry, zawory
bezpieczenstwa, zawory odcinajgce, zwrotne oraz filtry wodne. Uzupetnianie ztadu odbywaé
sie¢ ma poprzez stacje uzdatniania wody w postaci np. zmiekczacza. Przewody w kottowni
wykonac¢ z rur stalowych, czarnych, taczonych przez spawanie (rury malowaé dwukrotnie
farbg chlorokauczukowg do rur stalowych). Odpowiedni spadek prowadzenia przewodéw
zapewnic przez dobre odpowietrzenie kottéw i pozostatych elementéw instalacyjnych. Prze;j-
cia przewodow przez ognioodporne $ciany powinny zapewniaé ognioszczelno$é i byé wy-
konane z materiatéw niepalnych, posiadac¢ atesty ppoz. W celu odréznienia poszczegbéinych
rurociggow wykonac opaski identyfikacyjne o wymiarach i odstepach w kolorach:

-Zasilanie — czerwony,
-Powrét — niebieski,

Kierunek przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o dtugosci 50-300 mm niezaleznie od
srednicy. Bezposrednio po zakoniczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci
na zimno i na goraco. Rurociagi i rozdzielacze nalezy zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421.
Jako materiat izolacyjny proponuje si¢ zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otuli-
nach termoizolacyjnych.

5.2 Odprowadzenie spalin

Dla kaskady kottdéw kondensacyjnych zostat dobrany zbiorczy kolektor do odprowa-
dzania spalin z zasysaniem powietrza z pomieszczenia kottowni. Powyzsze rozwigzanie
spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Dla takiego ukfadu palniki kotlowe wyposazone sa w wenty-
latory nadmuchowe doprowadzajgce powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni i wy-
dalajgce spaliny przez jeden kanat zbiorczy i wsp6iny przewédd kominowy. Wylot przewodu
spalinowego wyposazony jest w czujnik zaniku ciagu, wylaczajacy jednocze$nie wszystkie
kotty. Ponowne zatgczenie kottéw jest mozliwe dopiero po skasowaniu stanu blokady przez
konserwatora kottowni. Ponowne uruchomienie kottéw musi by¢ poprzedzone kontrolg po-
prawnosci dziatania systemu odprowadzenia spalin wigcznie z usunieciem przyczyny zani-
ku ciggu. Standardowe rozwigzanie kontrolera spalin sktada sie z:

-rury spalinowej wraz z uktadem pomiarowym zainstalowanym w nadbudowanej ostonie,



przytaczem do szafki z uktadem automatyki kontrolno-pomiarowej do zabudowy nascienne;j.
W kottowni zabudowa¢ aktywny system detekcji GAZEX.
Uwaga ! Dobér systemu odprowadzenia spalin nalezy ostatecznie zweryfikowaé z do-

stawca lub producentem systemu kominowego.

5.3 Rozwigzania techniczne- ogrzewanie grzejnikowe

Grzejniki podigczone oddolnie za pomoca zintegrowanej armatury przytgczeniowej z
mozliwoscig odcigcia i spustu wody. Na zasilaniu zamontowac zawory grzejnikowe podwoj-
nej regulacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Odpowietrzenie
instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kotta, rozdzielaczy oraz
zawory odpowietrzajgce na grzejnikach. Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrane do strat
ciepta poszczegolnych pomieszczen- wg rys. rzutdéw i rozwinieé instalacji. Projektuje sie wy-
konanie instalacji systemem z rur polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AI/PEX. Rury pro-
wadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla,
lub otulinie z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschla minimum
4 cm. W przejsciach przez mury, stropy zastosowa¢ tuleje ochronne. Instalacja jest napet-
niana woda. Instalacje nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej. Préoby
szczelnosci instalacji na zimno i goraco nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
odbioru instalacji. Probe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowa-

niem posadzek.

5.4 Obliczenia instalacji C.O.

Obliczenia instalacji C.O. zatgczono do opracowania za opisem technicznym.

6. INSTALACJA GAZOWA

Instalacie wewnetrzng gazu zaprojektowano z rur stalowych, tgczonych przez
spawanie. Przewody rozdzielcze wprowadzi¢ do budynku przez $ciane i prowadzié nad
instalacjg wody i instalacjg elektryczng. Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w
rurach ochronnych stalowych wypetnionych trwale plastycznym, gazoszczelnym oraz
wodoszczelnym szczeliwem. Uchwyty mocujace przewody instalacji gazowej do konstrukgji
budynku powinny by¢ niepalne. Odlegto$ci mocowania podpér montazowych na rury DN 50
to maksymalnie: 2,0 m. Instalacja bedzie zasila¢ kaskade dwaéch kottéw gazowych o mocy
znamionowej 45 kwW. Podejécia pod urzadzenia zakoriczyé zaworami odcinajgcymi.
Przewody prowadzi¢ wzdiuz $cian wewnetrznych. Odstepy miedzy uchwytami dla $rednic

DN15 - DN25 - nie wigksze niz 1,5 m. Instalacje poprowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych



odlegtosci od urzadzen elektrycznych. Kotty gazowe nalezy podigczyé do droznego
przewodu kominowego w zasugerowany na rysunku sposéb. Poziome przewody spalinowe
miedzy kottem a kominem nalezy wykonac z ksztattek kwasoodpornych. W pomieszczeniu,
w ktérym beda znajdowac sie kotly gazowe, nalezy zamontowaé dwa niezamykalne otwory
wentylacji nawiewnej o wym. 20x20cm, umieszczonych 30cm nad posadzka, zgodnie z
rysunkiem. Wywiew nastepuje poprzez niezamykalny otwér wywiewny o wymiarach
20x20cm, umieszczony mozliwie blisko stropu.

Po wykonaniu instalacji dokonaé¢ préb szczelnosci pod cignieniem 0,05 MPa w ciagu co
najmniej 60 minut oraz pod cisnieniem 0,015 MPa dla instalacji z podtaczonymi
urzadzeniami. Przewody stalowe instalacji wewnetrznej oczyscié¢ do Il stopnia czystosci i
pomalowac farba podktadowa i nawierzchniowa.

W celu zabezpieczenia kottowni przed wyciekiem gazu nalezy zamontowaé aktywny system
detekcji gazu firmy GAZEX. W jego skiad wchodza:

-uktad sygnalizacyjno-sterujgcy zlokalizowany na $cianie kottowni,

-detektor (czujnik) gazu montowany na stropie kottowni w poblizu kotta gazowego,

-kurek z gtowicg samozamykajacq zlokalizowany w szafce na zewnatrz budynku,
-sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na zewnatrz kotlowni w miejscu pokazanym
na rysunku,

Uktad sterujacy zasilany jest z sieci 220V/50Hz. Wyposazony jest w podtrzymanie
bateryjne, z czasem pracy 5 godzin. Centralka potaczona jest kablem dwuzylowym ze
spustem elektromagnetycznym gtowicy samozamykajace;j.

7. WENTYLACJA POMIESZCZEN.

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia sali zebran i utrzymania komfortu
zaprojektowano ukiad instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w oparciu o centrale wentylacyjng
w wykonaniu stojagcym o wydatku powietrza wynoszacym 1600 m%/h. Jest to jednostka stuzgca do
dostarczania swiezego powietrza do pomieszczen oraz usuwania zanieczyszczonego powietrza, z
ktérego dodatkowo odzyskiwane jest ciepto. Centrala posiadajg mozliwoéé ptynnej, niezaleznej re-
gulacji wydajnosci nawiewu i wywiewu.

Powietrze bedzie dostarczane do budynku poprzez czerpnie stalowe, ocynkowane. Powie-
trze bedzie usuwane z pomieszczen przez centrale do wyrzutni dachowej zgodnie z rysunkiem.
Uzdatnione w centrali powietrze (filtrowanie, grzanie) nawiewane bedzie bezposrednio do obstugi-
wanych pomieszczen z sieci kanatéw rozprowadzajacych zlokalizowanych pod stropem przez kratki
nawiewne z przepustnicami ttumigcymi umozliwiajgcymi regulacje strumienia wyptywajgcego powie-

trza z jednoczesnym ttumieniem, automatyka centrali na wyposazeniu urzadzenia. Prowadzenie ka-



natéw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Automatyka i sterowanie dostosowane do centrali
wentylacyjnej. Centrale wentylacyjne nalezy zastosowa¢ z nagrzewnicg wodnag.
Dobér wydajnoéci chtodniczej jednostek oraz agregatéw skraplajacych dokonano na podsta-

wie wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtéd kazdego z pomieszczen.

7.1 Przewody wentylacyjne

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powin-
ny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacji. Jezeli nie ma zadnych przeciwwskazan (wyma-
gania przeciwpozarowe, $rodowisko agresywne, temperatura, itd.) to przewody nalezy wykonaé z
blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokatne faczy¢ za pomocg kotnierzy. Przewody okragte
(spiro) taczy¢ za pomocg pofgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowaé elastycz-
ng tasme klejaca z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Na
potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykonaé otwo-
ry rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczel-
nosci przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Otwory re-
wizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno byé wiecej
jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45. Ponadto nalezy zapewnié dostep (w zaleznosci od
koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic, ttumikow hatasu, filtréw
kanatowych, itd. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, kto-
rych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw
z izolacjg. Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny byé oblozone wetna mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach. Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawio-
nym na rysunku.
Ponadto nalezy:
-przewody, trojniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowaé na montazu. Jako materiat izola-
cyjny nalezy wykorzystac tubolit o grubosci 30 mm;
-wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywaé wedtug domiaru na budowie;
-zwroci¢ uwage by kanaty montowac w taki sposéb by kotnierze nie znajdowaty sie pod podciagami;
-wyrzutnie na dachu nalezy montowa¢ na cokofach/przejéciach dachowych w miejscach wskaza-
nych przez branze budowlang.

7.2 KLIMATYZACJA POMIESZCZEN

Dobér wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz agregatéw skraplajgcych doko-
nano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtdéd kazdego z pomieszczen. Za-
montowane urzadzenia klimatyzacyjne majg wydajnos¢ odpowiednig do zapotrzebowania na chtéd
w rozpatrywanych pomieszczeniach. Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowaé na konstrukcjach
stalowych na dachu budynku. Umiejscowienie klimatyzatoréw oraz rozprowadzenie przewodéw za-

silajgcych czynnikiem chtodniczym przedstawia cze$¢ rysunkowa dotgczona do dokumentaciji. Prze-



wody odprowadzania skroplin wykona¢ z rur PVC o $rednicy @32 tgczonych przez klejenie oraz wia-
czy¢ do piondw instalacji kanalizaciji sanitarnej. Pompka skroplin znajduje sie na wyposazeniu jed-
nostek wewnetrznych. Na kazdym przewodzie odprowadzajgcym skropliny z poszczegélnej jednost-
ki wewnetrznej nalezy zamontowa¢ syfon. Wszystkie przewody chiodnicze rozpatrywanego uktadu
klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych, rury taczy¢ lutem twardym. Przewody freonowe na-
lezy zaizolowa¢ paroszczelng izolacjg typu AF/Armflex lub réwnowazng o grubosci $cianki min.
9mm. Po montazu nalezy wykonaé 24 — godzinnag probe szczelnoséci instalacji chtodniczej pod ci-
snieniem min. 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prace pompek skroplin i szczelno$é instalaciji chiod-
nicze,j.

Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego lub w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Wraz z instalacjg chtodnicza nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce i zasilajg-
ce. Dyspozycje prowadzenia przewodéw chtodniczych i odptywu skroplin przedstawia czes$¢ graficz-
na opracowania. Zasilanie oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych wg oddzielnego opracowa-
nia. Jednostki zewngtrzne posadowione bedg na konstrukcjach wsporczych.

8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ORAZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOZ.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane: $ciany i stropy, nalezy stosowaé tule-
je ochronne. Nie dotyczy to szachtdw instalacyjnych, w ktérych rurociag nie styka sie bezposrednio
z warstwami konstrukcyjnymi przegrody. Tuleja ochronng moze by¢ rura o $rednicy wigkszej co naj-
mniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym (masg plastyczng) obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonana jest rura oraz nie dziatajacym korozyjnie na rurg. W miejscach tych
nie moze by¢ potaczen przewodéw. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé 0,02 [m]
powyzej posadzki. W przypadku przej$cia rurociggu przez przegrode petnigcg funkcje oddzielenia
pozarowego, nalezy wykonac przejscie ppoz. o odpornosci nie mniejszej nize odpornoéé przegrody.
Dia rurociggéw wykonanych z tworzyw sztucznych zaleca sig zastosowanie systemowych kotnierzy
peczniejacych i obejm ogniochronnych np. firmy Hilti lub Niczuk Metal lub réwnowaznych.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy
obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN- |[EC 60364-
5-54:2007.



10. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz wg.
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych ” - cz. Il i,Warun-
kéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” wyd. 1996r. Wszyst-
kie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i ppoz. Wszystkie zastosowane materia-
ty muszg posiadaé aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
Catos¢ robét zwigzanych z budowa przytacza wod - kan wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych czesé |l
,Instalacje sanitarne i przemystowe”
PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8836-02 i PN-
68/B-06050 dotyczace robot przy wykonywaniu podtoza, ukfadania przewodéw oraz robot ziemnych
przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z pézniejszymi zmianami (,Bezpieczen-
stwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”) Dodatkowo przy wykonywaniu robot ko-
rzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warsza-
wa 1994 wydane przez PKTSGGIK.

UWAGA:

Rysunki oraz czesci opisowa sa cze$ciami projektu wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie pokazane na rysun-
kach a ujete w czes$ci opisowej nalezy traktowaé jakby byly zawarte w obu. Zmiany w opraco-
waniu wylacznie za zgoda Inwestora i Projektanta.
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