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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. I.D. Kaczmarka, cze$¢ dz. nr ewid. 33/92

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021r. poz.2351, zmieniony przez Dz.U. z 2022r. poz. 88)

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany terenu dla zamierzenia polegajgcego na budowie
terenu rekreacyjno-sportowego realizowanego na fragmencie dziatki nr 33/92 przy ulicy 1.D.
Kaczmarka w miejscowosci Komorniki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

GLOWNY PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego
1.1.Zamierzenie budowlane
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach
1.2.Inwestor
Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
1.3.Generalny projektant
ARCHIZON — pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan
1.4.Adres inwestycji
Fragment dziatki nr 33/92,
ul. I.D. Kaczmarka, 62-052 Komorniki

1.5. Rodzaj i kategoria obiektu
Przedmiotem opracowania jest budowa placu rekreacyjno-sportowego w Komornikach.

Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany zgodnie z
wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami.

Kategoria obiektu budowlanego:
V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

2. Teren reakcyjno- sportowy — program uzytkowy oraz sposdb prowadzenia prac

2.1.Program uzytkowy

Planowana inwestycja bedzie stanowita uzupetnienie oferty realizowanego na pozostatej
czesci dziatki nr 33/92 placu zabaw. Projektowany teren rekreacyjno-sportowy dedykowany
jest osobom dorostym oraz grupie dzieci starszych.

2.2. Przygotowanie terenu

Przed wykonaniem prac nalezy uporzagdkowad teren, wyznaczy¢ geodezyjne obszar czesci
dziatki przeznaczony pod inwestycje, miejsca planowanych nawierzchni i lokalizacje urzadzen.
Teren ogrodzi¢ oraz wykonac niezbedne prace ziemne.

2.3. Wytyczne dla wykonawcy

¢ Dopuszcza sie zastosowanie urzagdzen dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogow okreslonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia rdznicy wymiaréw
urzadzen na poziomie +2%.

Urzadzenia przedstawione w projekcie sg podglagdowymi i przyktadowymi rozwigzaniami.

® \Wykonawca przedstawiajgc urzgdzenia réwnowazne do zaprojektowanych musi zatgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen i poréwnac zgodnos¢ funkcjonalng oraz technologiczng, tj.:
parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne, wizualizacje produktu, zestawienie
elementéw i opisy poszczegdlnych urzadzen. Wymagane jest rowniez zatgczenie szkicu
koncepcyjnego zagospodarowania terenu z wrysowanymi urzadzeniami; montaz nie moze
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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. I.D. Kaczmarka, cze$¢ dz. nr ewid. 33/92

spowodowac zwiekszenia ksztattu, powierzchni i rodzaju utwardzen zaproponowanych w
pierwotnej wersji. Urzadzenia powinny zachowywad parametry eteryczne, materiatowe,
kolorystyczne i jakoSciowe urzgdzen opisanych w niniejszym projekcie.

¢ Urzadzenia powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty, ktére potwierdzajg zgodnos¢
poszczegdlnych elementéw z obowigzujgcymi normami. Certyfikaty nalezy dostarczy¢ wraz z
ofertg oraz z autoryzacjg ich producenta.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zaprojektowano geometryczny uktad trzech placéw potaczonych wewnetrzna komunikacjg. Kazdy
plac spetnia inna funkcje, rézni sie nawierzchnig i przeznaczony jest do réznych form aktywnosci
fizycznej oraz odpoczynku. Wydzielono plac z nawierzchnig piaskowa pod stacje streetworkout i
linarium, dalej plac z nawierzchnia z mat przerostowych przeznaczony pod sifownig zewnetrzng
oraz cze$¢ rekreacyjng ze stotem do gry w szachy i chiniczyka. Na terenie zaprojektowano réwniez
nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, elementy matej architektury oraz ogrodzenie.

4. Projektowane urzadzenia, elementy matej architektury i zielen - charakterystyczne
parametry

4.1. Street workout
Zaproponowano zestaw sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow:
- drazki do podciggania — 4 szt.,
- porecze rownolegte — 2szt.,
- drabinka pionowa — 1 szt,
- drabinka pozioma —2 szt.,
- stup rurowy wysoki — 1 szt.
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Charakterystyczne dane dla urzadzenia:

- dtugos$¢ —5,30 m,

- szerokos¢ — 4,28 m,

- wysokos¢ —3,9 m,

- wysokos¢ swobodnego upadku 2,6m,

- wymiary powierzchni zderzenia ok.64m?2.
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e Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm zabezpieczona antykorozyjnie, pokryta lakierem
akrylowym strukturalnym lub ze stali nierdzewnej,

e Drazkii porecze do ¢wiczeri z rur @ 33,7mm i @ 38 mm,

e Porecz pionowa @ 48 mm,

o Trwate zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego, sruby ze stalli
nierdzewnej zabezpieczone plastikowymi naktadkami,

e Trwata, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych tablica z instrukcjg ¢wiczen

e Kolor szary.

Urzadzenie montowac na nawierzchni piaskowej — ziarno 2-8mm, grubos¢ min. 30cm na
catej powierzchni zderzenia.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2. Linarium

Projektuje sie linarium - piramide wspinaczkowa

Zestaw skfada sie z:

- konstrukcji wsporczej — 3 szt,

- drabinek — 4 szt.

- dwdch poziomédw z lin potagczonych w pionie drabinakmi.
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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. 1.D. Kaczmarka, cze$é dz. nr ewid. 33/92

191
220

449
807

Charakterystyczne dane dla urzadzenia:
- dtugos¢ — 6,27 m,

- szerokos$¢ — 4,49 m,

- wysokos¢ — 2,2 m,

- wysokos¢ swobodnego upadku 1,9m,
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- wymiary powierzchni zderzenia ok.74m2,
- grupa wiekowa 5-12 lat.

e Konstrukcja stalowa z rur 133 mm piaskowana, zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe trwatymi kolorami

e Drazkizrur @33, 7mmi@ 42,4 mm,

e Siatki z liny polipropylenowych typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

o Trwate zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego, sruby ze stalli
nierdzewnej zabezpieczone plastikowymi naktadkami,

e Trwata, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych tablica z instrukcjg ¢wiczen,

e Kolor konstrukcji szary, pozostatych elementéw limonkowy, liny czarne lub bezowe

Urzadzenie montowac na nawierzchni piaskowej — ziarno 2-8mm, grubos¢ min. 30cm na
catej powierzchni zderzenia.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

4.3.Sitownia zewnetrzna
W sktad projektowanej sitowni zewnetrznej wchodzg 4 zestawy do ¢wiczen, kazde
zwierajgce po dwa urzadzenia:

1. Wahadto i orbitrek

Charakterystyczne dane dla zestawu:

- dtugosé¢ —2,22 m,

- szerokos¢ — 0,88 m,

- wysokos¢ — 1,71 m,

- wymiary powierzchni zderzenia 0k.20,5m2,
- dla 0s6b o wzroscie min. 1,4m.
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e Gtowny stup nosny ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci — rura ¢ 193,7 x
4,0mm.

e  Konstrukcja no$na ze stalowych rur ¢ 60,3 x 3,2 mm.

e Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6 mm, oraz ¢ 48,3 x 3,2 mm.

o Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami kotpakowymi ocynkowanymi, nakretki
samokontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem z nakfadki z tworzywa sztucznego.

e Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podktadem wysokocynkowym. Powtoka
zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe odporne na dziatania atmosferyczne.

e Wszystkie ruchome potgczenia urzadzen wyposazone w trwate i dobrej jakosci tozyska kryte.

e Fundament zelbetowy, gtebokos¢ posadowienia 1,2m

e Trwata, odporna tablica informacyjna z opisem ¢wiczen.
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e Kolor szary i limonkowy.
Urzadzenie montowac na nawierzchni trawiastej stabilizowanej matami przerostowmi.

Montaz i osadzenie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Prasanoznai wioslarz

Charakterystyczne dane dla zestawu:

- dtugos¢ — 2,55 m,

- szerokos$¢ — 0,66 m,

- wysokos$¢ —2,02 m,

- wymiary powierzchni zderzenia ok.20,25m2,

- dla oséb o wzroscie min. 1,4m.
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Gtéwny stup nosny ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci — rura ¢ 193,7 x
4,0mm.

Konstrukcja nosna ze stalowych rur ¢ 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6 mm, oraz ¢ 48,3 x 3,2 mm.

Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami kotpakowymi ocynkowanymi, nakretki
samokontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem z naktadki z tworzywa sztucznego.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podktadem wysokocynkowym. Powtoka
zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe odporne na dziatania atmosferyczne.

Wszystkie ruchome potaczenia urzadzen wyposazone w trwate i dobrej jakosci tozyska kryte.
Fundament zelbetowy, gtebokos¢ posadowienia 1,2m

Trwata, odporna tablica informacyjna z opisem ¢wiczen.

Kolor szary i limonkowy.

Urzadzenie montowac na nawierzchni trawiastej stabilizowanej matami przerostowmi.
Montaz i osadzenie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.
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3. tawka do brzuszkéw i drabinka z podcigganiem

Charakterystyczne dane dla zestawu:

- dtugos¢ — 1,629 m,

- szerokos$¢ — 1,45m,

- wysokos¢ — 2,02 m,

- wymiary powierzchni zderzenia ok. 19,0mz2,
- dla oséb o wzroscie min. 1,4m.
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e  Gtowny stup nosny ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci — rura ¢ 193,7 x
4,0mm.

e  Konstrukcja no$na ze stalowych rur ¢ 60,3 x 3,2 mm.

e Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6 mm, oraz ¢ 48,3 x 3,2 mm.

o Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami kotpakowymi ocynkowanymi, nakretki
samokontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem z nakfadki z tworzywa sztucznego.

e  Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podktadem wysokocynkowym. Powtoka
zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe odporne na dziatania atmosferyczne.

e Wszystkie ruchome potgczenia urzadzen wyposazone w trwate i dobrej jakosci tozyska kryte.

e Fundament zelbetowy, gtebokos¢ posadowienia 1,2m.

e Trwata, odporna tablica informacyjna z opisem ¢wiczen.

e Kolor szary i limonkowy.

Urzadzenie montowac na nawierzchni trawiastej stabilizowanej matami przerostowmi.
Montaz i osadzenie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.
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4. Woyciag gérny i wyciskanie siedzac

Charakterystyczne dane dla zestawu:
- dtugos¢ —2,68 m,

- szerokos$¢ — 0,88 m,

- wysokos¢ — 2,02 m,

- wymiary powierzchni zderzenia ok.22m2,

- dla oséb o wzroscie min. 1,4m.
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e Gtowny stup nosny ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci — rura ¢ 193,7 x
4,0mm.
e  Konstrukcja no$na ze stalowych rur ¢ 60,3 x 3,2 mm.
e Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6 mm, oraz ¢ 48,3 x 3,2 mm.
o Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami kotpakowymi ocynkowanymi, nakretki
samokontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem z nakfadki z tworzywa sztucznego.
e  Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podktadem wysokocynkowym. Powtoka
zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe odporne na dziatania atmosferyczne.
e Wszystkie ruchome potgczenia urzadzen wyposazone w trwate i dobrej jakosci tozyska kryte.
e Fundament zelbetowy, gtebokos¢ posadowienia 1,2m.
e Trwata, odporna tablica informacyjna z opisem ¢wiczen.
e Kolor szary i limonkowy.

.I-l-u-

Urzadzenie montowac na nawierzchni trawiastej stabilizowanej matami przerostowmi.
Montaz i osadzenie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.

4.4.St6t do gier
W czesci rekreacyjnej placu z nawierzchnig z kostki betonowej planuje sie montaz stotu do

gry w chinczyka i szachy.
Planuje sie montaz jednego zestawu sktadajgcego sie ze stotu i dwdch tawek.
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Stét:

- wymiary 160x80x76cm,

- blat betonowy z dwoma planszami do gry, szlifowany i polerowany, zabezpieczony
impregnatem,

- blat wykoriczony aluminiowym profilem,

- podstawa stotu wykonana na bazie kruszyw naturalnych

tawki :

- wymiary 180x42x45cm,

- siedziska z drewna,

- drewno zabezpieczone dwoma warstwami lakierobejcy oraz dwoma warstwami lakieru,
- kolor palisander,

- podstawa stotu wykonana na bazie kruszyw naturalnych.

Montaz i osadzenie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.

4.5, tawki

tawki okragte - 3 szt

Wymiary:

- $rednica: 210 cm

- wysokosc : 45 cm

- gtebokos¢ siedziska : 50 cm

Materiat:

Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejca, wybarweinie lakieru ciemny braz
Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane
proszkowo lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo, kolor czarny

Montaz:

Standard: za pomocg Srub bezposrednio do podtoza
Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie
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tawka parkowa z oparciem — 4 szt.

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita tawki: 180 cm,
- wysokos¢ siedziska: 43 cm

- gtebokos¢ siedziska: 49 cm

- wysokos¢ oparcia: 40 cm

Materiat:

Deski : drewno iglaste, grubosci 45mm, szer. 95mm malowane lakierobejcg, wybarweinie
lakieru ciemny braz

Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane
proszkowo lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo, kolor czarny

Montaz:
Standard: za pomocg Srub bezposrednio do podtoza
Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie

4.6. Kosze na Smieci - 1szt

Kosze 4 elementowe, przeznaczone do selektywnej zbiérki odpaddéw z pokrywa

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita: 143 cm,
- wysokos¢: 55 cm

- gtebokos$¢: 38 cm

- pojemnos¢ 1 kosza: 35 |

Materiat:
Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejcg, wybarweinie lakieru ciemny braz
Konstrukcja: stalowa spawana, piaskowane i malowane proszkowo kolor czarny

Montaz:
Zgodnie z wytycznymi producenta.
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4.7.Stojaki na rowery - 4 elementowy

Wymiary:

- szerokos¢: 50 cm,
- wysokos¢: 80 cm
- gtebokos¢: 8 cm

Materiat:
Konstrukcja: profile 40x80mm ze stali cynkowanej ogniowo. Malowany proszkowo na kolor
czarny.

Montaz:
Zgodnie z wytycznymi producenta.

4.8. Tablice informacyjne 2 szt.

Projektuje sie montaz dwdch tablic informacyjnych: regulaminu strefy rekreacyjno-sportowej
zaraz przy wejsciu na teren oraz tablice z opisem éwiczen strefy street workout.

Forme tablic powinna by¢ spdjng dla pozostatych obiektéw matej architektury.

Wymiary maksymalne 70x8x200 cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z profili stalowych o
maksymalnym przekroju 40x80mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny.
Tablice odporne na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne sporzadzone w czytelnej
technice.

4.9.Nawierzchnie

Na terenie inwestycji projektuje sie trzy, réine rodzaje nawierzchni. Poszczegdlne typy
nawierzchni wydzieli¢ obrzezem betonowym o szerokosci 8 cm, poziom goéry réwno z
terenem.

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnie piaskowg zaprojektowano pod linarium oraz stacje streetworkout na
powierzchni okoto 165m?
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Zastosowac piasek drobnoziarnisty frakcji 0,2-2,0mm (nie stosowac¢ piasku gruboziarnistego
ani zbyt drobnego i miatkiego). Piasek przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, usung¢ kamienie i
inne niebezpieczne elementy.

Z obszaru przeznaczonego pod nawierzchnie z piasku zebra¢ okoto 30 cm warstwy humusu,
wyréwnaé powierzchnie wytozy¢ geowtdkning, a nastepnie wysypac piasek. Warstwa piasku
zgodnie z normg PN-EN 1176 — 1:2009 musi wynosi¢ co najmniej 30 cm gtebokosci.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej projektuje sie w czesci rekreacyjnej placu (przy
stole do gier) oraz na gtéwnym ciggu komunikacyjnym na obszarze o powierzchni okoto 98,5m?
Parametry kostki (wymiary, kolor i sposdb utozenia) dobrac identyczne lub jak najbardziej
zblizone do kostki utozonej na sgsiednim placu.
Pozostate parametry nawierzchni:
- warstwa $cieralna — kostka betonowa grubosci min. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 15cm

podbudowa stabilizowana mechanicznie
- grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2-15cm.
Nawierzchnie wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, spetni¢ wymagania dotyczace nosnosci
i odpowiedniego zageszczenia podbudowy; dopuszcza sie nieréwnosci w granicach 0-3mm.

Nawierzchnia z mat przerostowych

Zaprojektowano nawierzchnie z mat przerostowych na obszarze przeznaczonym pod sitownie
zewnetrzng o powierzchni okoto 154m?2.

Teren przygotowac jak pod montaz trawnika. Nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe ziemi,
wyréwnaé wyréwnujemy czarnoziemem i zwalcowac. Poziom czarnoziemu powinien by¢
2,2cm nizszy niz poziom obrzezy. Bezposrednio na gruncie uktadac siatki stabilizujgce i maty
przerostowe. Maty faczyé ze sobg, co 4-5 oczek, a nastepnie mocowaé do ziemi za pomocga
kotkdw plastikowych po catym zewnetrznym obwodzie nawierzchni; 3-5 kotkéw na kazda
mate. Brzegi ok. 20-25cm wkopujemy z lekkim spadkiem pod ziemie pod katem 45 stopni.
Ostatnim elementem jest wysianie trawy. Nie nalezy uzytkowac placu do momentu gdy trawa
wyrosnie oraz z zasypywa¢ mat ziemia. P

Maty gumowe z krat w kolorze czarnym.

Podstawowe parametry:

Wymiary : 1,5m x 1,0m x 22mm

Materiat NR/SBR

Twardo$é (Shore A) 60°

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 3,0

Wydtuzenie przy zerwaniu 250% Scieralno$¢ (mm?2) 400.0000

Zastosowane maty przerostowe muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz spetniac
wymagania narzucone przez normy. Montaz zgodnie w wytycznymi producenta.

Obrzeze betonowe

Poszczegdlne typu nawierzchni wydzieli¢ obrzezem betonowym. Goérny poziom obrzeza
powinna by¢ na tym samym poziomie co kostka betonowa. Kolor dobrac identyczny jak kostki
betonowej. Wymiary obrzeza 20x6x100cm.

Projektowana dtugosc obrzezy 144m.
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4.10. Ogrodzenie

Projektuje sie wygrodzenie wydzielonej czesci terenu od czesci pdétnocnej, wschodniej i
zachodniej za pomocy ogrodzenia panelowego. Od strony zachodniej projektowanym
ogrodzeniem nalezy dowigzad sie do juz wykonanego ogrodzenia placu zabaw. Ogrodzenie na
podmurdwce, wyposazy¢ w furtke.

Projektowana dtugosc ogrodzenia 80,50m.

Parametry ogrodzenia:

e Panel o wymiarach okoto 250x150cm (dtugo$¢ x wysokos$¢) wykonany z poziomych i
pionowych pretéw @5mm w rozstawie 50mm. Panel montowany na stupkach z profilu 60x40
mm. Gorna krawedz stupkéw zabezpieczona naktadka z tworzywa sztucznego.

e Furtka o szerokosci nie mniejszej niz 120cm i wysokosci jak ogrodzenie; wykonana z profila
zamknietego 30x30mm i wypetnieniem z panela o parametrach j.w. Furtka montowana na
stupkach z profilu 60x40mm. Gérna krawedz stupkéw zabezpieczona naktadka z tworzywa
sztucznego. Furtka wyposazona w system samoczynnego, bezpiecznego zamkniecia.

e Ogrodzenie stalowe, ocynkowane i lakierowane w kolorze zblizonym do istniejgcego.

e Ogrodzenie montowane na betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniem producenta.
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4.11. Zielen

Krzewy idrzewa (gatunki odporne na trudne warunki pogodowe — susze i mrozy):
- brzoza pozyteczna —5 szt.

- brzoza brodawkowata — 6 szt.
Betula pendula, obwadd pnia 10-12 cm i wys. ok. 4,0m
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- deren biaty — 10 szt.

-9

o [ wiecej obrazow

- pecherznica kalinolistna - 4 szt.
Pecherznica kalinolistna Diable D'or Physocarpus opulifolius lub Pecherznica kalinolistna
'Purple Horizon', wysokos¢ ok. 0,6 — 0,8m.

Trawa z siewu

Na pozostaty terenie nalezy zatozy¢ trawnik naturalny.

Zaktadanie trawnika powinno odby¢ sie w zgodzie ze sztukg ogrodniczg. Grunt przeznaczony
pod siew musi by¢ oczyszczony, a takze wyréwnany z nawieziong warstwa ziemi urodzajnej o
grubosci min. 15 cm. Podtoze powinno zostaé zwatowane i delikatne spulchnione przy uzyciu
grabi. Nasiona traw nalezy wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2.

Najlepszym okresem na wykonanie siewu jest wiosna (kwieciei-maj) lub pdzne lato (sierpien-
wrzesien), w dni bezwietrzne i kiedy gleba jest wilgotna. Przy uzyciu grabi lub kolczatki nalezy
przemieszac nasiona z ziemig, nastepnie zwatowaé watem lekkim.

Trawnik powinien zostac obficie podlany. Koszenie pierwszy raz powinno odby¢ sie wtedy, gdy
trawa osiggnie 8-10 cm na wysokos¢ okoto 5-6 cm, a kolejne na wysokos¢ okoto 3-4 cm.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego
Nie dotyczy. Posadowienie poszczegdlnych urzadzen zgodnie z wytycznymi producentdéw.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dla osdb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Inwestycja zapewnia dostep 0séb do ze szczegdlnymi potrzebami do wszystkich przestrzeni
placu. Zadne elementy matej architektury nie zawezajg ciggdw komunikacyjnych. Ciggi
komunikacyjne majg szeroko$¢ wiekszg niz 150cm.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sgsiedniej
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
waéd opadowych
Nie dotyczy w zakresie wody i odprowadzenia sciekdw
Wody opadowe i roztopowe w obrebie fragmentu dz. nr 33/92 sptywajace z
nawierzchni utwardzonych rozprowadzane beda powierzchniowo na terenie
inwestora. Uksztattowanie terenu zabezpieczy tereny sgsiednich dziatek przed
naptywem waéd opadowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych
normach.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
W budynku beda wytwarzane nastepujace odpady niebedace odpadami szkodliwymi
i niebezpiecznymi:
e odpady komunalne — ok 4.000 I/rok;
e poszczegdlne rodzaje odpaddow bedg zabierane selektywnie zgodnie z art. 10 ustawy
o odpadach;
e odpady wytwarzane w budynku bedg magazynowane w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu.
[}
d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w
tym na powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Brak instalacji.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

13. Uwagi koricowe
Prace budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy bezwzglednie uzgodnié z projektantem i wpisaé do dziennika budowy.
Roboty budowlane powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wszelkie materiaty i wyroby zastosowane w realizacji projektu muszg posiada¢ stosowne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, stosowne deklaracje producenta potwierdzajgce ich zgodnoéé z postanowieniami
odpowiednich norm.
Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ogranicze
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