| GW Polsk 1 milion dzwigéw na $wiecie
olska z technologia GMV

GREEN LIFT TRACTION MRL

OMEGA EVO CLASSIC
OMEGA EVO EXTRA SLIM PWERSI
ELEKTRYCZNE DZWIGI OSOBOWE gir Mt

www.gmv.pl



GLOWNE POWODY, DLA KTORYCH WARTO
WYBRAC ELEKTRYCZNY DZWIG GREEN LIFT MRL
OMEGA EVO CLASSIC LUB OMEGA EVO EXTRA

ZMNIEJSZONE WYMIARY SZYBU BEZ OGRANICZEN PRZY
PROJEKTOWANIU
Potrzebna mniejsza przestrzen o szerokosci zaledwie 220 mm dla podzespotdw mechnicznych
po stronie przeciwwagi (GLT Omega Extra Slim).
Firma GMV opracowata "pierscieniowg” rame kabinowg do dzwigow elektrycznych, ktéra
moze by¢ stosowana zaréwno w nowych dzwigach osobowych, jak i modernizowanych.
Na uwage zastuguje ciekawe rozwigzanie: przeciwwaga zostata umieszczona z boku szybu
za prowadnicg, zamiast po stronie tylnej Sciany. Jest to szczegdlnie przydatne podczas
modernizacji / wymiany starego dzwigu, gdyz pozwala na zwiekszenie wymiarow kabiny w
istniejacym szybie windowym ($rednio o 10%) lub zaprojektowanie zmniejszonego szybu
dla zadanej wielkosci kabiny. Jednak optymalne wykorzystanie szybu bedzie mozliwe przy
zastosowaniu teleskopowych drzwi 3-panelowych lub centralnych 4-panelowych.
Dostepna wersja MRL.
Dostepna wersja z zanizonym podszybiem i/lub nadszybiem (PN-EN 81.21).

WYSOKA JAKOSC, KTORA POZWALA NA WYDLUZENIE OKRESU
GWARANCJI DO 10 LAT. BRAK OGRANICZEN PRAW WELASNOSCI

GMV ze swoim dziedzictwem, kompetencjami oraz wiedza jest pewna jakosci swoich produktéw
i jako jedyna firma produkujgcg windy oferuje mozliwosc¢ przedtuzenia gwaranciji do 10 lat. Jest
wierna filozofii Nieograniczania Prawa Wiasnosci (Non-Proprietary) oraz dostepu do czesci
zamiennych i urzadzen diagnostycznych w catym okresie eksploatacji (Open Source).
Elektryczne dzwigi GMV przechodza testy obejmujace 1 milion cykli (jazd gdra /ddf), co
odpowiada ponad 10-letniej eksploatacii.

BEZPIECZENSTWO

Sterowanie dzwigu GLT MRL Omega Evo Smart znajduje sie na zewnatrz szybu, w szafie
sterowej znajdujacej sie na najwyzszym przystanku. tatwy i wygodny dostep umozliwia
bezpieczne przeprowadzanie prac serwisowych, naprawczych i ewakuacyjnych.

Ogranicznik predkosci z funkcja blokady na przystanku zapobiega niezamierzonym ruchom
kabiny podczas zatrzymania sie na przystanku i dzieki temu zapewnia bardzo wysoki poziom
bezpieczenstwa.

Elektryczne dzwigi GMV zostaly zaprojektowane tak, by umozliwi¢ réwnolegte prowadzenie

lin nosnych podczas jazdy. Zapewnia to ich znacznie dtuzsza zywotnos¢ w poréwnaniu do
urzadzen konkurencji. Z tego powodu GMV udziela wydtuzonej gwarancji na liny wykraczajac
poza standardowe prawne zobowigzania (nawet do 10 lat*). GMV stosuje nieopatentowane
ogolnodostepne stalowe liny o srednicy 6,5 mm powlekane poliuretanem.

Wszystkie dzwigi GMV sa wyposazone w system awaryjny, ktéry w przypadku zaniku napiecia
sprowadza kabine na przystanek i otwiera drzwi.

KOMFORT | EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA
Ptynne przyspieszanie, zwalnianie, poziomowanie oraz niski poziom drgan z wykorzystaniem
falownika i enkodera.
Zmniejszone zuzycie energii dzieki:
zastosowaniu bezreduktorowego zespotu napedowego,
oswietlenie LED z funkcja automatycznego przygaszania zapewnia mniejsze zuzycie energii o
nawet 75% oraz 10-krotnie dtuzszg zywotnos¢ w poréwnaniu do tradycyjnych zrédet Swiatta.

“* W ramach wydtuzonej 10-letniej
gwarancji GMV10




DOSTEPNA
WERSJA
ANTYSEJSMICZNA
(PN-EN 81.77)

POZOSTALE ZALETY ELEKTRYCZNYCH DZWIGOW
MRL OMEGA EVO CLASSIC | OMEGA EVO EXTRA
SLIM:

BARDZO KONKURENCYJNA CENA
dla catej gamy dzwigow elektrycznych MRL.

BRAK NEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NA
KONSTRUKCJE BUDYNKU

dzieki umieszczeniu zespotu napedowego na prowadnicach i skie-
rowaniu sit na dno podszybia.

DESIGN | WYKONCZENIE KABINY

Elegancki i minimalistyczny styl.

Podstawowa wersja kabiny posiada sciany wykonane ze szczotko-
wanej stali nierdzewnej. Dostepna jest rdwniez szeroka gama innych
wykonczen: laminaty oraz strukturalna stal kwasoodporna.

LATWE NAPRAWY | DOSTEPNOSC CZESCI ZAMIENNYCH
Instrukcije, czesci zamienne i narzedzia potrzebne do obstugi oraz
programowania sg tatwo dostepne i oferowane w przystepnych

cenach.

NISKI KOSZT INSTALACJI
Dostepny jest innowacyjny i certyfikowany sposob montazu bez
potrzeby budowy rusztowania w szybie.

NIEZAWODNY SERWIS

PRZEDLUZENIE GWARANCJI DO 10 LAT to potwierdzenie
wysokiej jakosci dzwigu - bo gwarancja to jakos¢ oraz
zapewnienie dostepnosci czesci zamiennych przez co
najmniej 10 lat. To zapewnia wysoka wydajnos¢ oraz
kontrole nad kosztami eksploataciji.
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CHARAKTERYSTYKA

TECHNICZNA

Naped

Zespot napedowy

Opis

Maszynownia

Przeznaczenie

Zgodnos¢ z dyrektywami
i normami

Elementy bezpieczenstwa

Wyposazenie elekiryczne

Przeciwwaga

Rodzaj szybu

Elektryczny

Bezreduktorowy

e D7wig MRL z zespotem napedowym osadzonym na prowadnicach z centralng ramg kabinowa (z kotami
przewojowymi pod kabing) dla kabiny nieprzelotowej lub przelotowej na wprost

Naped 2:1

Udzwigi: 350 — 450 — 630 — 900 — 1000 kg (wersja Omega Evo Classic)

Udzwig: 350 — 450 — 630 kg (wersja Omega Evo Extra Slim)

e Koto napedowe zespotu o Srednicy 120 mm

Liny nosne stalowe o $rednicy 6,5mm w powtoce poliuretanowe;j

Przeciwwaga umieszczona wzdtuz prowadnicy kabiny i niecentralne koto linowe przeciwwagi (dla
tadownosci do 630 kg) lub centralne (dla tadownosci 900 / 1000 kg) - umieszczona w tej samej 0Si
symetrii, co kabina (patent GMV)

Niewymagana

Budynki mieszkalne, biurowe, prywatne, uzytecznosci publicznej, hotele, szpitale

Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/UE
Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE
Normy zharmonizowane:
PN-EN 81-20/50:2020 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow
PN-EN 81-28:2019 Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych
[nne normy:
PN-EN 81-21:2022 Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcym budynku
(tylko dla Evo Classic, nie dla Evo Extra Slim)
PN-EN 81-58:2022 Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych
PN-EN 81-70:2022 Dostgpnos¢ dzwigdw dla osob, w tym 0sob niepetnosprawnych
PN-EN 81-72:2020 Dzwigi dla strazy pozarnej
PN-EN 81-73:2020 Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru
PN-EN 81-77:2019 DZwigi w warunkach sejsmicznych

e Chwytacze progresywne dwukierunkowe
e Qgranicznik predkosci A3 z funkcja blokowania kabiny na przystanku

e Szafa sterowa na najwyzszym przystanku (opcjonalne: poziomo nad drzwiami przystankowymi, patrz s.13)
¢ Naped z falownikiem VVVF (system regulacji czestotliwosci)

e Tryby jazdy: przestawny, zbiorczy dot lub zbiorczy gora / dét

o Tryby jazdy specjalnej: szpitalny, pozarowy, uprzywilejowany

e |nstalacja prefabrykowana z transmisjg danych pomiedzy kabing, a sterowaniem

e Enkoder kontrolujgcy potozenie kabiny w szybie

e System rownoczesnego lub selektywnego otwierania drzwi w kabinie przelotowej

e Zasilacz UPS umozliwiajgcy awaryjne uwalnianie pasazerow z kabiny

e Modut telefoniczny zgodny z PN-EN 81.28:2019

e Bramka GSM (opcja)

Boczna z betonowymi / stalowymi klockami (wersja Omega Evo Classic) lub z klockami stalowymi (wersja
Omega Evo Extra Slim)

Betonowy / stalowy strukturalny




KABINA TMC

KABINA TMC

Dzwigi GLT Omega Evo Classic i Omega Evo Extra Slim to optymalne rozwigzania do nowych i modernizowanych budynkdw,
elegancko wykonczone. Kabina jest solidna i lekka, idealna do nowoczesnych urzadzen o niskim zuzyciu energii. Montaz jest
prosty. Sciany kabiny mozna fatwo wymieni¢, co umozliwia prosta i szybka zmiane wygladu.

OPTYMALNE ROZWIAZANIE PODCZAS MODERNIZACJI

Drzwi przystankowe moga by¢ dostarczone bez oscieznic lub z listwami maskujacymi, by zapewni¢ architektom wigksza

swobode podczas projektowania wejs¢ w budynku. To rozwigzanie jest szczegdlnie pomocne podczas modernizacji wind,

gdyz zmniejsza zakres prac remontowych zwigzanych z przystosowaniem szybu windowego.

Nalezy pamietad, ze dZzwig osobowy reprezentuje:

® 50% wizerunku budynku - osoby wchodzace do budynku spedzaja srednio pofowe czasu potrzebnego na dotarcie do celu
w kabinie windy lub oczekujac na jej przybycie.

e Znaczaca poprawa jakosci zycia w budynku — wiemy jak niewygodne jest chodzenie po schodach, gdy winda nie dziata!
Przydatnos¢ windy w naturalny sposéb staje sie kluczowa dla oséb niepetnosprawnych i starszych, ktére czesto nie sg w
stanie funkcjonowac bez tego urzadzenia.

e Nawet 20% wartosci nieruchomosci - przy wycenie / sprzedazy mieszkania cena jest znacznie wyzsza w przypadku
obecnosci windly.

Odwiedz nasz
wirtualny salon
i zobacz wnetrze
kabiny za pomocag
smartfonu, tabletu
lub przegladarki 3D.
Zeskanuj ponizszy
kod QR i poznaj
Swiat GMV

GMV Cabin Designer
to aplikacja,
za pomoca ktorej
mozesz zaprojektowac
wiasng kabine
wybierajac odpowiednie
kolory s$cian,
podtdg oraz drzwi

Green Lift Traction MRL Omega Evo Classic i Omega Evo Extra Slim _



Grupa GMV



AKCESORIA
| WYKONCZENIA

OSWIETLENIE KABINY
Sufit ze stali malowanej i nierdzewnej z oswietleniem LED w wersjach CLASSIC oraz BLADE.

CLASSIC BLADE

PORECZ W KABINIE

Aluminiowe ztgczki pokryte farbg epoksydowa w kolorze czarnym. Porecz ze stali nierdzewnej o srednicy 30 mm zgodna z
norma PN-EN 81.70.

PRZYCISKI

Struktura poliweglanowa z wyttoczonymi cyframi i znakami Braille’a zgodnie z norma PN-EN 81-70. Niebieskie podswietlenie
przyciskow w kabinie i na przystankach.
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KOLORY | MATERIALY

SCIANY W KABINIE

001 BEZOWY

004 JASNOSZARY

LAMINAT PLASTIFIKOWANY

113 NIEBIESKI
(Arpa 0566 R)

120 POMARANCZOWY
(Arpa 0682 R)

114 BIAt O-JASNONIEBIESKI
(Arpa 0010 R)

134 STALOWO-SZARY
(Arpa 0623R)

005 BIALY

115 SZARY KAMIEN
(Arpa 0232 R)

136 CZERWIEN DIABOLO
(Arpa 0561 LU)

006 WISNIA

117 LAWENDOWY
(Arpa 0607 R)

137 KOSC SEONIOWA
(Arpa 0200 R)

118 KWASNO-ZIELONY
(Arpa 0660 R)

138 Z0LTY KOLORADO
(Arpa 0523 R)

139 BUK ALPEJSKI
(Arpa 1286 R)

144 DAB
(Arpa 4512 ALV)

150 PIASKOWY CORTEN
(Arpa 3330 LUN)

140 ORZECH ANTYCZNY
(Arpa 1890 R)

B

145 JESION AMERYKANSK|
(Arpa 4521 ALV)

155 PERFA
(Arpa 2516 LU)

STAL NIERDZEWNA

301 SCOTCH BRITE /
SZLIFOWANA

302 SZACHOWNICA

141 WISNIA AOSTA
(Arpa 1971 R)

146 WIAZ MERKURY
(Arpa 4539 ALY)

156 BEZ ATLANTIS
(Arpa 0737 R)

142 WENGE
(Arpa 4260 R)

147 RDZA
(Arpa 3294 LUN)

157 NIEBIESKI GRECKI

(Arpa 0675 R)

304 SKORA

143 ZEBRANO NATURALNY
(Arpa 4390 R)

149 CZARNY PORFIR
(Arpa 3329 MK)

158 SZARY CORTEN
(Arpa 3331 LUN)

305 5WL




PANELE Z GRAFIKA

Mozliwos¢ zastosowania specjalnych kolorowych folii do pokrycia scian nowych lub modernizowanych kabin TMC. Folia moze
zawiera¢ zaproponowang przez klienta grafike lub zdjecia. Ponadto pomoze ochronic kabine przed dewastacjg, a gdy do takiej
dojdzie utatwi powrdt do stanu poczagtkowego.

DRZWI PRZYSTANKOWE | KABINOWE
STAL NIERDZEWNA

301 SCOTCH BRITE/ .
S7LIFOWANA 302 SZACHOWNICA 303 LEN 304 SKORA

201 BEZOWY 204 JASNOSZARY 205 CIEMNOSZARY 801 SZKtO

STRUKTURA | OSCIEZNICE DRZWI W KABINIE
STAL NIERDZEWNA

301 SCOTCH BRITE / SZLIFOWANA

PO DtOG | MoZliwos¢ przygotowania podfogi kabiny pod materiat kiienta.

601 BIALY 602 JASNOSZARY 603 CZARNY 604 CIEMNONIEBIESKI 605 CZERWONY

KONGLOMERAT GRANITOWY

514 JASNOSZARY 515 CIEMNOSZARY 516 BEZOWY 517 NIEBIESKI
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PANELE WEZWAN

| DYSPOZYCJI

Panel kabinowy
COP o0 pefnej
wysokosci zgodny z
norma PN-EN 81.70

Panel kabinowy
COP o potowie
wysokosci zgodny z
norma PN-EN 81.70

Strzatki kierunku
jazdy PN-EN 81.70

Panele wezwan LOP na przystankach

Panele LOP i COP wykonane sa ze stali nierdzewnej
szlifowanej. Panele LOP moga by¢ dostarczane z matryca
punktowa lub bez niej.

Panele COP o potowie wysokosci sg dostarczane

z dzwigami do 630 kg, a panel o petnej wysokosci

jest opcja. Panele COP o petnej wysokosci majg
zastosowanie w dzwigach 900 - 1000 kg (wymiary kabiny
1400 x 1500 mm lub 1100 x 2110 mm). Na przeciwnej
Scianie moze znalez¢ sie kolumna.




Drzwi 2-panelowe
teleskopowe lub centralne

DRZWI PRZYSTANKOWE

dddy

Drzwi 3-panelowe teleskopowe Drzwi 4-panelowe centralne

Drzwi przystankowe i kabinowe wykonane sg z malowanych arkuszy
blachy (Polimod), stali nierdzewnej lub szkfa zgodnie z opisem

na stronie 9. Sa tatwe w montazu i regulacii, a ich cichg prace
zapewniajg fozyskowane rolki na galwanizowanych prowadnicach.
Dostepne s3 takze drzwi z waskimi progami.

Drzwi o odpornosci ogniowej El sa poddawane testom opisanym w
normie PN-EN 81-58 i wystepuja w klasach EI 30 - EI 60 — EI 90 -
El 120.

Drzwi przystankowe moga by¢ dostarczone bez oscieznic, by
zapewni¢ wigkszg swobode arhitektom podczas projektowania wejsc
do budynkaow.

Nalezy pamietac, ze winda w 50% opowiada za wrazenie, ktorego
doswiadczajg osoby wchodzace do budynku, gdyz srednio 50%
czasu potrzebnego na dotarcie do celu spedzajg w windzie lub
oczekujac na jej przybycie.

Drzwi szklane przystankowe
(2-panelowe teleskopowe, 3-panelowe teleskopowe,
2-panelowe centralne, 4-panelowe centralne)
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Dzwig elektryczny 2:1 z przeciwwaga boczng i z kotem GLT OMEGA EVO CLASSIC I
przewojowym umieszczonym asymetrycznie (udzwig do GLT OM EG A EVO EXTR A SLlM

630 kg) lub symetrycznie (udzwig 900 i 1000 kg — tylko
w wersji GLT Evo Classic) w osi symetrii ramy kabinowej

(patent GMV).
ILOSC PRZYSTANKOW 2+12
WYSOK0SC oo
Y PODNOSZENIA (m) )
PN-EN  Z kabing TMC standardowg 3400
T 81.20  zkabing TMC obnizong 3200
NADSZYBIE (mm) PNEN  Z kabing TMC obnizong 2600
EN81.21 Zkabing ozmiennych 2500
LA wymiarach
£ — - N
s £l % i E“ ;\‘ o Standardowe 1000
P § E 5 MINIMALNE : =
= =| 8 PODSZYBIE (mm) PN-EN  Obnizone 480
= § z 81.21  gspecjalne 450
:E :;c’gT ’ Zgodnos¢ z normg PN-EN 81.21 tylko dla Evo Classic, nie dla Evo Extra Slim)
g = .‘:4
%] N&) -
gl € = SZAFA STEROWA
(=] o B
_é = g Pionowa (standard) Pozioma (opcja)
v v vy = - =l ~
A :
, A
fE
o e| 8
28 el N
- - S
= a2 gl 3]
o - 2| 8
o . gl =
2 b =
S H vy
w
S /\
v 3 Q
A |_’ HH
w : )
= .
= o - VKR /
o T °g
. 4; VD\A §
Y 1 vanl o [l H = wysoko$¢ 2210 mm
w20 g D = glebokos$é 230 mm wysokos¢ 400 mm
o B S = szeroko$¢ 400 mm gtebokosc 250 mm
(*) Na zamdwienie wysokos¢ Sciany malowane w kolorze szeroko$¢ 1200 mm
wejscia 2100mm / o$cieznicy metaliczno-szarym (RAL 7036) lub
2325mm wykonane ze stali nierdzewne;.
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GLT OMEGA EVO
CLASSIC

.

Rozwigzanie z
oscieznica

Panel LOP w oscieznicy

Rozwigzanie bez
oscieznicy

Panel LOP zamontowany
w Scianie

Rozwiazanie
z listwa
maskujaca

Panel LOP zamontowany

WYMIARY - DRZWI 2-PANELOWE TELESKOPOWE

w Scianie

. Wymiary kabiny Szerokos$¢ drzwi Minimalne wymiary szybu dla kabiny z drzwiami
U‘[';;‘;'g llos¢ oscb [mm] llo$é wejsé [mm] 2-panelowymi teleskopowymi [mm]
A B PL C D
1 750 1400 1550
350 4 800 1200
2 przelot 750 1400 1740
1 800 1450 1650
950 1300
2 przelot 800 1450 1840
1 800 1500 1600
450 6 1000* 1250*
2 przelot 800 1500 1790
1 800 1500 1650
1000* 1300*
2 przelot 800 1500 1840
1 900 1600 1750
630 8 1100* 1400*
2 przelot 900 1600 1940
1 900/1000 1910 1850
900 12 1400* 1500*
2 przelot 900/1000 1910 2040
1 900/1000 1600/1760 2450
1000 13 1100* 2110*
2 przelot 900/1000 1600/1760 2650

Informacije zawarte w tabeli majg charakter informacyjny. Wymiary szybu moga sie rézni¢ przy zastosowaniu drzwi 0 odpornosci

ogniowej El. W celu uzyskania szczegdtowych informacji prosimy o kontakt z biurem technicznym GMV. Wymiary kabiny oznaczone
w tabeli symbolem (*) sg zgodne z normg PN-EN 81.70:2022




Idealne rozwiazanie podczas modernizacji GLT OMEGA EVO

GLT Omega Extra Slim z rozwigzaniami opatentowanymi przez

GMV, to kompaktowa i innowacyjna konstrukcja w poréwnaniu EXTRA SLl M
z ofertg konkurenciji, szczegdlnie polecana podczas wymiany

istniejacych wind. W wiekszosci przypadkoéw dla istniejgacego

szybu mozemy zaoferowac wieksza kabine i wyposazy¢ ja w

drzwi automatyczne lub pdétautomatyczne. To produkt, ktdry

utatwia usuwanie barier architektonicznych.

Przykiadowe zastosowanie elektrycznego dzwigu GLT Omega Evo Extra Slim do modernizacji
Udzwigi od 350 kg do 630 kg, kabina i rama dostosowana do wymiardw szybu, drzwi 0 maksymalnej szerokosci
2-lub 3-panelowe teleskopowe.

SZEROKOSC SZYBU 1400

SZEROKOSC STVEL 1400
. pro " KABMA JEWH. 355 . -\?5.
.i T KARNA ZEWH, I55 25
. " [+ .“ 5 .._. .. i v B .-; .: Fa: & g \.".. L
E %: 4
= KABINA WEW, 930 =
S i - 3 g
§ 2 z 5 z
g I 5 x| 8 8 §
b &5 S % i [=}
2 3 S z g
3- - 'E..F; W
) &
. 5 N
i 5 B g
STAFA STHEOWA Ll Y SLANA STEROWA,
SZERDKOSC SIVEU 1400
STEROKOSC SZYEU 1400
I KABRA TEWH 355 =]
. 12 KABINA ZEVAY. 855 1
A R LR P i E 2 2
P = 4 3
’ 1.
A =0
- KABINA WEW, 930 [] -2 2
= ' s Y 5
5] A = a-
2 { .
5 2 N i 5 z
g 5 i ¢ g :
g =1 - 3 [=] 3
| 3 |
{E ]
z # 7 #
B A ATEsa, | —r— - SEAFA STEROWA

MAKSYMALNY WYMIAR ZEWNETRZNY KABINY 1160 mm
MINIMALNY / MAKSYMALNY WYMIAR PRZESTRZENI PRZECIWWAGI 220 mm / 380 mm
MINIMALNY / MAKSYMALNY WYMIAR PRZECIWLEGEEJ PRZESTRZENI 125 mm / 330 mm
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GMV Polska Sp. z o.0.

Diamond Business Park Ursus
ul. Posag 7 Panien 1A
02-495 Warszawa

Tel. 22 651 91 45

E-mail: info@gmv.pl
www.gmv.pl

WYTWORCA

GMV Martini S.p.A. to wioska migdzynarodowa firma dziatajgca na rynku dzwigowym
od ponad 60 lat. Jest jedna z nielicznych swiatowych firm w branzy, ktdre w catosci
projektuja i produkujg wtasne urzadzenia.

JAKOSC

Systemy jakosci w firmie GMV sg certyfikowane. Ponadto wprowadzono metode
zarzgdzania jakoscig "6 sigma”, ktdra kontroluje wszystkie procesy produkcji, az

do koncowego testowania urzadzenia. Jakos¢ i niezawodnos¢ naszych produktéw
potwierdza 1 milion eksploatowanych na catym swiecie dzwigdw z technologia GMV.

PRODUKT
Klienci GMV to tysigce firm dzwigowych na 5 kontynentach, ktére wybieraja, instalujg
i konserwuja nasze urzadzenia. Czes¢ z nich to autoryzowani przedstawiciele, ktérzy

wspdtpracuja z nami w ramach filozofii GLOCAL (GLObal Company Acting Locally), aby

zapewnic¢ najlepszy produkt z najlepsza obstuga i po konkurencyjnych cenach. Serwis
dzwigow GMV moze by¢ przeprowadzany przez dowolng wyspecjalizowang firme,
dzieki czemu wiasciciel urzadzenia nie spotyka sie z réznego rodzaju ograniczeniami.
GMV oferuje dziesigcioletnie przedtuzenie gwarancji (GMV10) na swoje dzwigi do
budynkéw mieszkalnych, odnawialne przez caty okres uzytkowania. Dzieje sie

tak dlatego, ze dzwig jest inwestycja dtugoterminowa wymagajaca dtugotrwatej
konserwaciji. Dostgpnosc oryginalnych czesci zamiennych GMV jest zagwarantowana
przez kolejne 10 lat w ramach umowy GMV10. W celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczenstwa, testy urzadzen GMV sg przeprowadzane przez niezalezne podmioty.
GMV oferuje petng game najnowoczesniejszych urzadzen transportu bliskiego do
nowych i modernizowanych budynkéw: windy domowe, dzwigi osobowe, szpitalne,
towarowo-osobowe i samochodowe.

GMV na swiecie
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Odwiedz nasz
wirtualny salon
i zobacz wnetrze
kabiny za pomoca
smartfonu, tabletu
lub przegladarki 3D.
Zeskanuj ponizszy
kod QR i poznaj
Swiat GMV
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GMV Cabin Designer
to aplikacja,
za pomoca ktorej
mozesz zaprojektowac
wiasng kabine
wybierajac odpowiednie
kolory scian,
podtég oraz drzwi

Obejrzyj video
o Firmie GMV

Niniejsza broszura stuzy wytacznie do celéw informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez
uprzedniego powiadamiania. Zalecamy zapoznanie sie z rzeczywistymi prébkami zastosowanych materiatéw, gdyz moga

wystepowac niewielkie roznice w stosunku do tych przedstawionych w niniejszej broszurze.

* Mozliwosé rozszerzenia gwaranciji do 10 lat © 2023 GMV S.p.A. Wszelkie prawa zastrzezone. 01.2023



