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Opis techniczny

do projektu budowlanego
»Budowa kanalizacji deszczowej”
Krosno 0s.Tysigclecia
rejon ulic Tysigclecia Kolejowa , Naftowa , Mirandoli Pika

1.Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa

-wizja lokalna

-inwentaryzacja rur spustowych z budynkéw wielorodzinnych

-uzgodnienia z inwestorem i wlascicielami posesji

-obowigzujgce normy i przepisy

- Decyzja znak D.7230.3.166.20193.G z dnia 2019-08-08

-Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych

-Protokét z Narady Koordynacyjnej

nr.G.6630.115.2019.L z dnia 30.07.2019 1.

-Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw i kanalizacii
deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wislok na terenie osiedla Tysiaclecia w Krognie
opracowaniez 2016 roku

2.Istniejacy stan uzbrojenia terenu

Teren objety inwestycjg jest terenem mocno zurbanizowanym znajdujacym si¢ w
centralnej czgsci miasta Krosna na osiedlu Tysigclecia .

Trasa kanalizacji usytuowana jest glownie w drogach asfaltowych, ttuczniowych, ptyt
betonowych oraz podwoérzach budynkéw. Jak wynika z projektu zagospodarowania
terenu na kanalizowanym obszarze wystgpuje bardzo duza ilos¢ urzadzen
podziemnych , a to

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),

- sieé telekomunikacyjna.

- sie¢ cieplownicza

Kolizje z poszczegblnymi urzadzeniami uzgodnione zostaly na Naradzie
Koordynacyjnej protokoét nr.G.6630.115.2019.L z dnia 30.07.2019 r.

3.Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany budowy kanalizacji
deszczowej a terenie osiedla Tysigclecia w Kro$nie .
Projekt obejmuje odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych poprzez rury
deszczowe do istniejacej kanalizacji oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej
bedacej w trakcic realizacji na postawie projektu z 2016 r to jest :




~Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkéw i kanalizacji
deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wistok w km 150+240 brzeg lewy (rozdziat
kanalizacji ogélnosptawnej) na terenie Osiedla Tysiaclecia w Krognie”
opracowany przez : TITUTO Sp. z o.0. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszow

4.Projektowana kanalizacja deszczowa.
4.1.Dane ogdlne

Inwestycja polega na wykonaniu odcinkéw kanalizacji deszczowej na osiedlu
Tysigclecia (wg. zalgcznika mapowego) majgcego na celu odprowadzenie wody
deszczowej i roztopowej z rur deszczowych do istniejgeej lub projektowanej sieci
deszczowe;.

Projektowana kanalizacja ma na celu uzupelnienie rozdziatu kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w rejonie w/w osiedla .

Lokalizacja inwestycji

4.2.Trasa kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i
roztopowe z rynien deszczowych budynkéw wykorzystujac kanalizacje istniejaca w
ulicy Kolejowej i Mirandoli Pika , bedaca w realizacji w ulicy Naftowej , w ulicy
Tysigclecia .



Wewngtrz budynkow osiedla , dla rynien zlokalizowanych od strony podworek na
ul.Kolejowej ,Mirandoli Pika , Naftowej zaprojektowano odcinki kanalizacji
deszczowej i wprowadzono je do kanalizacji prowadzonej w/w wymienionych ulicach
Od strony ulicy Naftowej zostaly wykonane trzy odcinki kanalizacji d=315mm w
trakcie realizacji kanalizacji od studni poza granice pasa drogowego .

Przy wlaczeniu kanalizacji z budynkéw nr.5,7,9,11 nie bedzie wymagane wkroczenie

w pas drogowy .

Podigczenie bloku nr.1 przy ulicy Mirandoli Pika do studzienki istniejacej nalezy
wykonaé metodg podwiertu.

Podlaczenie rynien z blou nr.2 i 4 przy ulicy Naftowej do istniejgcej kanalizacji w
drodze bocznej dz.nr.ewiden.516 i 518 wykonaé podwiertem . Pozostate przytacza
prowadzone w pasach drogowych w chodnikach lub pasach zieleni wykonaé
rozkopem.

4.3.Materialy
4.3.1.Rury i ksztaltki

Kanalizacj¢ deszczows projektuje si¢ w ukladzie grawitacyjnym .

Zaprojektowano wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC-U o
Sciance litej typ SDR 34 pod ulica i uliczkami bocznymi oraz SDR 41 w terenie
zielonym o $rednicy kanalizacji d= 315,250, 200 mm .

Dopuszcza si¢ montaz rur w temperaturze ponizej 50°C.

Podlaczenia rur deszczowych do kanalizacii z rur d=160 mm,

Wszystkie rury deszczowe zaopatrzy¢ w osadniki .

Catos¢ kanalizacji i ta objeta niniejszym opracowaniem jak i projektowana w 2016
roku jest odprowadzana do rzeki Wistok poprzez osadnik wirowy .

Do taczenia rur PVC i ksztaltek zastosowano zlacza weiskowe na uszczelke gumows .
Do uktadania rur zastosowaé rury posiadajace dopuszczenie montazu w temperaturze
ponizej+5°C .

Dhugos¢ sieci kanalizacji deszczowej L=970,60m , dlugosé przylaczy L=444.20m

4.3.2. Obiekty na sieci .

. -Studzienki

Studzienki zaprojektowano z tworzyw sztucznych o d=425 mm lub 400mm
Jednak nie mniej niz d=400mm .

Studzienki o d=1000mm zaprojektowano betonowe.

Studzienki kaskadowe , przy r6znicy wlotu i wylotu ze studzienki powyzej 50cm,na
zewnatrz studzienki .

Studzienki z wiazami klasy D400 jak dla jezdni drog (roéwniez ciagi pieszo-jezdne),
utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajéw pojazdow
drogowych , dla pozostatych studzienek wiazy typ B.

Studzienki posadawia¢ na podtozu pozbawionym kamieni , twardych grud .Podloze
powinno by¢ odpowiednio zaggszczone przez ubijanie.

Przyktadowe studzienki d=425mm, d=1000mm i kaskadowe
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Studzienka d=1000mm



UWAGI:

STOSOWAC WLAZ 2ELIWNY Dn 600 WG PN-H~-74051—1 | PN—H—-74051~2
STOSOWAC STOPMIE ZLAYOWE ZELIWNE ZLAZOWE TYPU Zc WG PN—64/H-74086
STOSOWAG KREGI ZELBETOWE PREFABR. K-120/60 (K—144/60) WG KB1-38.4.3(5)-71
STOSOWAC PLYTE ZELBETOWA K—120/60 (K-144/60) WG KB1.38.4.3(1)-73
STOSOWAC PIERSCIEN ODCIAZAJACY PBO

ELEMENTY ZEXBETOWE GRUNTOWAC ASFALTOZA | POKTYC DWUKROTNIE LEPIKIEM
ASFALTOWYM NA GORACO

ELEMENTY ZEUWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM

= PVC ~MASAMI SHIKONOWYMI LUB PLANKA POLIVRETANGWA

USZCZELMIENIE RUR KANALIZACYJNYCH;

STOSOWAC PODSYPKE PIASKOWA GR. 12 CM

10. SYOSOWAC BETON B--15 NA KINETE | KOREK BETONOWY
1%, RZEDNE JERENU | GLEBOKOSGH SUI‘JZIENEK WG PROFILU & SYTUACJH

[ R

~

Kaskada na zewnatrz studzienki

Wykaz studzienek d=1000mm
D23 ,D15 ,D010 ,D38 ,D46 ,D44 D60 ,D61 ,D58 ,D5 D7

-Wpust uliczny
Whpust uliczny istniejacy .Do wymiany .

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kanalizacji musza spelia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.

4.4. Ukladanie przewodéw .

Rurociggi PCV ukfadaé na warstwie podsypki grubosci 20 cm wykonanej z piasku
zaggszezonego do min. 97 % wedhug Proctora a nastepnie obsypaé na wysoko$é
0k.0.30m ponad wierzch rur dokladnie zageszezajge warstwami do 97% wg Proctora.
Zasypke wiasciwg poza strefa prowadzenia rur wykona¢ gruntem rodzimym (pod
warunkiem stwierdzenia jego przydatnosei) pozbawionym kamieni i ostrych
przedmiotéw, zageszezaé warstwami do 97% wg Proctora.

Podsypkg oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku sypkiego drobno lub
Srednioziarnistego odpowiednio zageszczonego . Podloze winno by¢ z gruntu
rodzimego wolne od kamieni .




Przy podtozu naturalnym gdy stanowia go grunty suche piaszezyste — piaski grube
srednie i drobne o Srednicy zastgpczej ziarna 2>d>0.05 mm nie zawierajace kamieni ,
nie stosuje sie podsypki .

Przy podiozu z gliny , itu , skaly , rumosz , wietrzelina lub piaski pylaste nalezy
Zastosowac podsypke z piasku ZAZESZCZONELO .

W pozostatych gruntach nalezy zastosowaé wymiang gruntu na tawe zwirows lub
Thiczniows .

Uktadanie przewodéw na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko rury .

Budowe kanahu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami wezlowymi
od rzednych nizszych do wyzszych odcinkami co 6 m .

W miejscach zigczy nalezy wykona¢ dolki montazowe o glebokosci ok. .10cm .
Glebokos¢ posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci, przy czym glebokosé
przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz
wynosi 1,20 m wiec gleboko$é ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,40 m.

W miejscach gdzie zaglebienie bedzie mniejsze niz 1,4 m, rury nalezy zabezpieczy¢
przed przemarzaniem wykonaé obsypanie rury keramzytem - grubogé warstwy 0,3 m i
przykryciem folia PVC szerokosci 0.8 m.

4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z BN-83/8836-02 »Przewody
podziemne Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze oraz z PN-86/B-
02480 ,,Grunty budowlane . Podziat , nazwy , symbole i okreglenia.”

Przewidziano wykopy o $cianach pionowych, umocnionych przy glebokosci wigkszej
niz 1,0m i w gruntach nawodnionych.

Dla wykopu umocnionego nalezy przyjmowac szeroko$¢ w dnie odpowiednio dla rur
o srednicy :

- f1 300mm= 1,10m

- fi 250mm = 1,05
- 200mm = 1,0m
~160mm = 0.80m

Odlegto$¢ pomiedzy obudowg $cian wykopu a zewneirzng Sciang rury z kazdej strony
powinna wynosié co najmniej 30 cm,

Wszystkie przewody krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
obowigzkowo nalezy wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan projektowanej
kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem,

Przed rozpoczeciem wykopéw na dziatkach nalezy zdjaé warstwe ziemi urodzajnej i
przemiesci¢ na teren wykopéw. Po zakoficzeniu robét grunt ten zostanie w
wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow,

Po zakoniczeniu prac montazowych wykonag zasypke wykopow z dwéch warstw:

- warstwy ochronne;j z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

- warstwy z gruntu rodzimego do rzednej terenu istniejgcego.

Zasypanie wykopow przeprowadza si¢ w trzech etapach :

I —wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach




2 — po prébie szczelnosei ztacz wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polgczen

3 — zasyp wykopu gruntem rodzimym

Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywad
warstwami z jednoczesnym usuwaniem odeskowania .

Grubo$¢ warstwy ubijanej nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury .

W wypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych $cianek szczelnych z drewna nie
usuwa sie. '

Podbijanie nalezy wykonywagé podbijakami z drewna, ubijanie mechaniczne lub
stosowanie ubijakéw metalowych mozna stosowaé w odlegto$ci ok. 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy kanalizacyjnej moze by¢ prowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to centymetrowej watstwie piasku ponad wierzch rury.
Zasypke wykopu ponad warstwa ochronng wykonaé¢ warstwami gruntu rodzimego z
jednoczesnym zageszezaniem i rozbidrkg odeskowan i rozpor,

WioZzenic n w wykopie
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4.6. Ochrona rur przed przemarzaniem

Glebokos¢ utozenia przewodu w strefie przemarzania h=1.20 m ,winna wynosi¢
140 m,
W przypadku koniecznos$ci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach
nalezy rurg ociepli¢ warstwa izolacyjna keramzytu ( wzglednie innym sposobem)
dajacym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

4.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
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4.7.1.Skrzyzowania z istniejgcq siecig gazu Ziemnego .

Nie projektuje si¢ zabezpieczenia skrzyzowania z gazociagiem nie jest ono
wymagane dla krzyzowki gazociagu z kanalizacjg deszczowg .
Projektowang kanalizacje deszczowa poprowadzono pod rurociggiem gazowym.

4.7.2.Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Na istniejagcym kablu nieskanalizowanym nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng
APS160 o diugosci 3.5 m.
W miejscu skrzyzowania z kablem teletechnicznym nie przewiduje si¢ rur ochronnych
, kabel teletechniczny skanalizowany .

4.7.3.8krzyzowanie z siecia wodociggowa
Brak jest mozliwosci okreslenia glebokosei utozenia rury wodociagowej.
4.7.3.Skrzyzowanie z siecig cieplng preizolowang

Nie projektuje si¢ zabezpieczenia skrzyzowania z proj ektowang siecig cieplng
preizolowang nie jest ono wymagane dla krzyzéwki z kanalizacja deszczowy .
W zaleznosci od kolejnosci realizacji zadania inwestycyjnego , prace w miejscu
skrzyzowania prowadzié recznie zachowujgc osiroznosé .

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu
S.Dane geologiczne

5.1.0cena warunkéw geotechnicznych posadowienia kanalizacji.

na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dia projektu ,.Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw i kanalizacji deszczowe]j wraz
z wylotem do rzeki Wistok w km 150+240 brzeg lewy (rozdziat kanalizacii
ogolnosptawnej) na terenie Osiedla Tysigclecia w Krosnie .Opracowanie 2016 r.

5.2. Wstep

Dokumentacja warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych gruntu dla potrzeb
Rozdziatu kanalizacji ogdblnosplawnej na Osiedlu Tysigclecia w Krosnie; zostala
opracowana na zlecenie Firmy "TITUTO Sp. z 0.0. 35-601 Rzeszéw, ul.
Zelwerowicza 52G. Opracowanie ninigjsze zostato wykonane zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posiadania obiektéw
budowlanych (Dz. U, 2012 r. poz. 463). Zgodnie z § 4 ust, 3 POWyZszego
rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia _
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posiadania obiektéw
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budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektowana budowe sieci kanalizacyjnej
zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej(punkt 5.2.P.W.z 2016 1)

5.3. Polozenie terenu badan

Teren badan polozony jest w rejonie Osiedla Tysigclecia w Krosnie.

Pod wzglgdem fizjograficznym teren badafi potozony jest w strefie granicznej Kotliny
Sandomierskiej i Pogérza Karpackiego. Rzgdne terenu w rejonie badan zawieraja sie
w granicach 259,7 - 274,3 m npm. Pod wzglgdem hydrograficznym teren badaf nalezy
catkowicie do zlewni rzeki Wistok (doptyw Sanu).

5.4. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym badany teren potozony jest na Pogérzu Karpackim. Na
obszarze Krosna wystgpujg nastgpujace jednostki tektoniczno - facjalne: skalska,
slaska i podslaskg. Jednostke $laska budujg osady piaskowcowo - lupkowe od dolnej
kredy az do oligocenu i s3 to tupki cieszynski i piaskowce grodziskie. Osady
czwartorzedowe reprezentowane sa przez utwory zwietrzelinowe, koluwialne i
rzeczne.

Podioze budowlane w rejonie projektowanej kanalizacji w miejscowosci Krosno,
zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych zalegajacych na starszych utworach
trzeciorzgdowych. Utwory czwartorzedowe wyksztalcone s3 w postaci pyléw.

5.5. Warunki wodne badanego terenu

W wykonanych otworach badawczych:

- nr 1 zwierciadto wody nawiercono na glgbokosci 3,2 m ppt, a ustabilizowalo sig na
glebokosei 2,5 m ppt.,

- nr 2 zwiercjadio wody nawiercono na gigbokosci 3,0 m ppt, a ustabilizowato sie na
glebokoscei 2,3 m ppt\

- wotworze nr 6 zwierciadlo wody nawiercono na glebokosci 3,6 m ppt, a
ustabilizowato si¢ na gi¢bokosci 3,0 m ppt,

- w otworze nr 7 zwierciadto wody nawiercono na glebokosci 4,6 m ppt, a
ustabilizowato si¢ na glebokosci 3,1 m ppt.

W podtozu budowlanym projektowanej rozbudowie kanalizacji w miejscowosei
Krosno, na osiedlu ,, Tysigclecia” stwierdzono przeprowadzonymi badaniami
wystgpowanie utworéw czwartorzedowych wyksztalconych w postaci pytow
plastycznych i twardoplastycznych. 2. W wykonanych otworach badawczych nr 1
zwierciadlo wody nawiercono na glgbokosci 3,2 m ppt, a ustabilizowalo sie na
glebokosci 2,5 m ppt, w otworze nr 2 zwierciadto wody nawiercono na glebokoscei 3,0
m ppt, a ustabilizowalo si¢ na glgbokosci 2,3 m ppt, w otworze nr 6 zwierciadlo wody
nawiercono na glebokosci 3,6 m ppt, a ustabilizowalo si¢ na glebokosci 3,0 m ppt, w
otworze nr 7 zwierciadio wody nawiercono na gigbokosci 4,6 m ppt, a ustabilizowato
si¢ na glebokosci 3,1 m ppt.

Projektowang budowe kanalizacji zaliczono, po przeanalizowaniu warunkéw
geotechnicznych gruntu wg. DOKUMENTACH warunk6w geologicznych i
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hydrogeologicznych terenu w tym rejonie oraz typowe nieskomplikowane prace
budowlane (sieci kanalizacyjne) do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Po uwzglednieniu wszystkich przepiséw, ktore wprowadzaja jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomogci znajdujgcych
si¢ w otoczeniu projektowanej kanalizacji , obszar oddzialywania projektowanej
inwestycji miesci w catodci na dziatkach nr ewid. obreb Srodmiescie  509/3 , 529,
520, 509/13 , 518, 509/14 516 , 534/3 , 534/5 , 1,2/6

Podstawa prawna sporzadzenia informacji - hsthwa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane.

7. Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow

Teren objety projektem rozdziatu kanalizacji ogdlnosptawnej w rejonie os. Tysigclecia
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej. W
zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnief w zakresie
ochrony konserwatorskie;.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Trasa projektowanej kanalizacji nie przebiega przez tereny gornicze.
9. Informacja o wplywie na §rodowisko

W swietle § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r
w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z
2010r. nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja obejmujgca budowe kanalizacji
deszczowej nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia,

10.Ho$¢ wod deszczowych

Do obliczen przyjeto zlewni¢ obejmujgeg dachy budynkéw wielorodzinnych , ktére
beda odwadnianie kanalizacjg deszczows .

Powierzchnia odwadniana —

Powierzchnia dachu — 5 0503 m?

natgzenie deszczu miarodajnego

q=A/"%

gdzie

A=6,631"VH*C
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Opad $redni roczny na podstawie s»Przewodnik Beskid Niski” wydawnictwo Rewasz
str.28

Stacja wysokodé| Srednl opad (mm) |Dni z pokr, Pigtro
meteorologiczna] n.p.m. [lipca stycznia roczny| éniezng |kiimat.
Komafcza 470 | 113 a2 815 96 |dolna
Wistok Wislki 650 | 124 39 | 873 89 |cze&d
Barwinek 420 | 128 51 239 95 fumiark.
Jasliska | 440 | 129 40 878 92 chk)di’legc
Sanaok - 314 | 108 31 | 718 79 lumiark.
fiymandw Zdrdj 360 | 121 33 818 890 |ciepie
[woniez Zdrsj 410 | 132 39 | sa41 a4

Krosno 270 - - 729 71

gdzie H-suma $rednich opadéw rocznych H=729 mm
C=ilo¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q
przyjeto C=1

A=6.631(729**1)1°=534 76

dla t=15min

q=534.76/6.09=87.81 dm>/s*ha

Qdeszez=F*qm*y

v -wspblezynnik sptywu-0.90 dla terenéw o pow.szczelnej
F-0.55 ha powierzchnia dachu
Qdeszcz=87.81%0.55%0.90= 48.47 |/s

Dlac=5 A=913,92 q=137.83 dm*/s*ha

Qdeszez=137,83*0.55%0.90=68,23 I/s

11. Uwagi konicowe

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Robét budowlano-montazowych oraz Wytycznymi montazu producentow rur i studni.
- Zastosowane do budowy kanalizacji materiaty muszg spetniaé¢ warunki okre$lone
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie wykonawstwa i BHP.

-Roboty ziemne musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

-Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robdt.

- Nalezy odtworzyé nawierzchnie drog wewnetrznych i parkingéw wraz z
konstruke;ji

- uwzgledni¢ karczowania zieleni, rozbiérki

placéw, ogrodzen, nasadzenia krzew6w, objazdy i przejscia tymczasowe,
humusowanie itp.

-Istniejgce odcinki kanalizacji przewidziane do likwidacji pozostaja jako
nieczynne.Projekt nie przewiduje wkraczania na dziatki celem likwidacji kanalizacji .
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Informacja dotycezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os.Tysigclecia w Kroénie -

Budowa kanalizacji deszczowej etap 1

Adres: Krosno, 0s.Tysigclecia

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 KROSNO ul. Lwowska 28a

S dzatacy inf , GOMA CIBU\G!
: 7. G nadz. ingt. sanit,
Porzgdzajacy informacie up b A!\!E:Z ¢ _Nagamt

techn. Maciej Gil / piedzeé i podpis/
nr upr. bud. ANB-2/8346-7/89



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1 . Zakres robot dotyczaca catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéci realizacii

poszczegdlnych obiektow

W zakres robdt zamierzenia budowlanego wchodzi budowa kanalizacji
deszczowej osiedle Tysigclecia w Krosnie .

Kolejnos¢ realizacji :budowa kanalizacji deszczowe;j .

2 . Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynki wielorodzinne .
Istniejgce uzbrojenie terenu :

- Sie¢ gazowa,

- Sie¢ wodociggowa,

- Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),
- Sie¢ telekomunikacyjna.

- Sie¢ cieptownicza

3 . Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu , ktére moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

4 . Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych , okre$lajace skalg i rodzaje oraz miejsce i czas

ich wystepowania .

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia ludzi :
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wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgboko$ci wigkszej
niz 1.5 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz
3.0m.

Powyzsze ryzyko wystepuje przy prowadzeniu robét ziemnych (wykopy) i stwarza
niebezpieczenstwo zasypania i sprowadzenia zgonu .Czas wystepowania — okres
prowadzenia wykopow .

5 . Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t (wykopdw) szczegoblnie niebezpiecznych .

Zaznajomienie pracownikow z robotami ziemnymi prowadzonymi zgodnie z
przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztaltowania
Srodowiska — BN — 83/8836-02 . Norma ta zawiera przepisy dotyczace wykopdw
otwartych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa pracy .

6 . Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajgca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Srodki zapobiegawcze i organizacyjne to plac budowy ogrodzony i zabezpieczony
dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych , o§wietlenia ,
mostkow przejéciowych i przejazdowych .Nastepnie wyposazenie w odpowiedni
sprzet montazowy i zatrudnienie pracownikdw o specjalnych kwalifikacjach
przeszkolonych w budowie rurociagéw .Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami .



