OCHRONA KORZENI

Ochrona korzeni w SOD

Karta jest jedynie streszczeniem zagadnienia. Nie halezy polegaé tylko na tych
ogolnych zaleceniach. Watpliwosci oraz odstapienie od zalecen nalezy zgtaszaé
do Inspektora Nadzoru Dendrologicznego przed podjeciem jakichkolwiek dziatar
mogacych Wptynac na uszkodzenie drzew objetych ochrona. Treéé tych stron jest
chroniona prawem autorskim. Mozna pobra¢ i wydrukowaé kopie wytycznych.
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OCHRONA KORZENI

N R 5 Wyznaczanie Strefy Ochronnej Drzew (SOD)

Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzewa (SOD)

SOD wyznaczana jest zgodnie
z projektem, lub na terenie
w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru dendrologicznego.

SOD obejmuje przestrzen,

' w ktérej rozwijajg sie korzenie
drzewa w odlegtosci promienia
korony powiekszonej o 1 m. Moze
to byc¢ przestrzen nieregularna.,

Rys. Trybe

PROMIEN RZUTU KORONY DRZEWA + 1 METR = STREFA OCHRONNA DRZEW (SOD)
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OCHRONA KORZENI

Wykopy, a uszkodzenie korzeni w SOD

Kopanie otwartych wykopéw w SOD powoduje:

o przycigcie korzeni a przez to zagroienie wykrotem oraz ostabienie
zywotnosci drzewa (zamieranie),

° ruch sprzetu i sktadowanie podioza w SOD powoduje zageszczenie
gleby i na skutek tego ostabienie Zywotnosci i zamieranie drzew.
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NR L OCHRONA KORZENI

AirSpade w Strefie Ochrony Drzew (SOD)

Praact w systemie korzeniowym
drze=wa SOD polegaja na:

A. weoymianie gleby,
koryrtowaniu pod nawierzchnie
lub B<opaniu rowow z uzyciem

AirSgoade,

B. re «<inym wykonaniu
wyke»pow z uzyciem narzedzi
jak s=padel czy topata.
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OCHRONA KORZENI
Prace reczne w Strefie Ochrony Drzew (SOD)

Ocln rona systemu korzeniowego w SOD drzew polega na:

A. pprzycigciu korzeni o $r. do 3 cm (czyste, gtadkie ciecie, bez ich
mal©wania),

B. @ nastgpnie montazu ekranu korzeniowego i nawadnianiu
korzeni.
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| OCHRONA KORZENI
NR 5

Technologie bezwykopowe

CEL:

Momtaz instalacji technologia bezwykopowg w SOD pozwala
na  uniknigcie kolizji pomigdzy sieciami a korzeniami drzew,
a prze€z to zachowanie zywotnosci i statyki drzew.
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OCHRONA KORZENI

Technologie bezwykopowe

Montaz instalacji technologia bezwykopowa w SOD pozwala
na unikniecie kolizji pomiedzy sieciami, a drzewami.
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OCHRONA KORZENI
Technologie bezwykopowe

W  wyjatkowych przypadkach braku dostepnoséci technologii
bezwykopowej mozliwe jest wykonanie przecisku recznie - metoda
ta pozwala na zachowanie korzeni, a przez to izywotnosci drzew
i ich statyki. Zastosowanie technologii uktadania instalacji musi byé¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego. W razie braku
mozliwosci wykonania przekopu lub przewiertu, naleiy wezwaé IND.
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OCHRONA KORZENI

NR 5 Podsumowanie dla uzytkownikow

W trakcie kopania wykopu w Strefie Ochronnej Drzewa (SOD) nie mozna
uszkodzi¢ korzeni drzewa, a korzenie o $rednicy wigkszej niz 3 cm nie moga
by¢ przecinane.

Ochrona korzeni polega na:

* powotaniu Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew
na placu budowy (specjalisty) do monitorowania ochrony drzew,

° wyznaczeniu i wygrodzeniu Strefy Ochronnej Drzew oraz oznaczeniu jej
np. tablica z informacjg o sposobach pracy w jej obrebie. Oznaczenie
powinno znajdowac sie¢ w widocznym miejscu na ogrodzeniu SOD,

° prowadzeniu prac metodg bezwykopowa lub AirSpade w sposéb
bezkolizyjny z korzeniami drzew,

° w przypadku pracy w SOD, wytyczeniu i wykonaniu tymczasowych drég
technologicznych,

» w przypadku wykopu, zabezpieczeniu ucietych korzeni poprzez wykonanie
ekranu korzeniowego oraz nawadnianiu systemu korzeniowego.

SOD musi by¢ ogrodzona i oznaczona na czas robét
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