
SZCZEGÓŁ A

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM

NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10
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 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru  szarego  o wytrzymałości > 50 MPa

 Podsypka grysowa 2/5 mm

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6
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CHODNIK OPASKA

SZCZEGÓŁ A

Obrzeże betonowe  6x20 cm

SZCZEGÓŁ B

OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM

skala 1:10
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Ława z oporem z betonu C8/10

SZCZEGÓŁ

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI

UL. KLONOWICZA Z UL. ŹRÓDLANĄ

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM

NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10
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ężnik

SZCZEGÓŁ B

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru  szarego  o wytrzymałości > 35 MPa

 Podsypka grysowa 2/5 mm

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru grafitowego  o wytrzymałości > 50 MPa

 Podsypka grysowa 2/5 mm

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6
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