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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne dla budowy BUDYNKU
ZEOBKA w Betzycach przy ul. Bychawskiej 15.
W zakres opracowania wchodzi:
Technologia wezta cieplnego
Instalacja ogrzewcza
Instalacja zimnej i cieptej wody z cyrkulacja
Instalacja p.poz.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja klimatyzacji

Nk WD =

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

Projekt architektoniczno-budowlany

Program uzytkowy okres§lony przez Inwestora

Warunki dostawy 1 odbioru mediéw oraz lokalizacji przytaczy

Wizja lokalna

Opracowania branzowe, obowiazujace przepisy, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL) oraz Polskie Normy.

e  Wytyczne producentéw w zakresie projektowanych instalacji

3. OPIS OGOLNY

Projektowany budynek ztobka to obiekt niski, wolnostojacy, 1-kondygnacyjny, bez
podpiwniczenia zlokalizowany w zblizeniu do budynku istniejacego przedszkola. Budynek jest
podzielony funkcjonalno-uzytkowo na cze$¢ ztobkowa 4-oddziatlows, administracyjna, socjalno-
porzadkowgq oraz techniczng z pomieszczeniem wezta cieplnego.

4. TECHNOLOGIA WEZI.A CIEPLNEGO
4.1. Opis ogélny wymiennikowni

Wezet cieplny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu o powierzchni 16,60 m2,

Wejscie do wezta z korytarza, z wyjsciem na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu sa
zaprojektowane 3 okna o wymiarach 80x110 cm oraz drzwi stalowe p.poz. EI 30 o szerokosci
w swietle 90cm, otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia.

Wezet cieplny wydzielono $cianami p.poz. o odpornosci ogniowej EI 60.

4.2. Opis wezla

Do zamiany parametréw wody sieciowe] na parametry wody instalacyjnej zastosowano
2-funkcyjny kompaktowy wezet cieplny c.o. i c.w.u.

Wezet wykona¢ na konstrukcji samonosnej jako skompaktowane elementy (segmenty)
umozliwiajace transport rgczny. Wezet wyposazy¢ w rozdzielnig elektryczng (dla urzadzen
kompaktu) oraz izolacje termiczng. Uktad technologiczny oraz wyposazenie wezla zgodnie
Z zataczonym schematem technologicznym.

Wezet kompaktowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dyrektywa cisnieniowa 97/23/WE.
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Przed przystapieniem do wykonania kompaktu i okre§leniem ostatecznych wymiarow
sprawdzi¢ droge transportu urzadzenia.

Wezet kompaktowy dostarczy¢ w 1 module. Masa pojedynczego modutu nie moze
przekracza¢ 150 kg.

Zgodnie z warunkami przylaczenia, ciepto do budynku bedzie dostarczane projektowanym
przytaczem (wg odrgbnego opracowania).

4.2. Czynnik zasilajacy urzadzenia wezla cieplnego

Wezel cieplny =zasilany bedzie z czteroprzewodowej miejskiej sieci cieplowniczej
o wysokich i niskich parametrach.

Do wezta doprowadzone bedzie przytacze dwuprzewodowe wysokoparametrowe
doprowadzajace cieplo w sezonie grzewczym oraz przylacze niskoparametrowe pracujace
W okresie letnim. Przelaczanie rurociagéw dostarczajacych ciepto pomigdzy sezonami
grzewczymi — reczne zaworami odcinajacymi.

Maksymalne temperatury wody sieciowej:

W zimie Tz/Tp = 135/65 °C

w lecie Tz/Tp= 70/35°C

Tz/Tp = 65/35 °C (do obliczen wymiennikow dla lata)

Cis$nienie maksymalne w sieci 1,6 MPa.
Cisnienie dyspozycyjne dla wezta:

w zimie Haz = 32,0 m H20

w lecie HaL = 27,0 m H20

Obieg wody sieciowej wymuszony bedzie ci$nieniem dyspozycyjnym sieci.

Woda sieciowa doptywajaca do urzadzen technologicznych wezta oczyszczana bedzie
w filtroodmulniku z wktadem magnetycznym (min. 200 oczek/cm?).

Czynnik grzejny (woda) powracajacy z instalacji c.o. do urzadzen technologicznych wezta
oczyszczany bedzie w filtroodmulniku z wktadem magnetycznym (min. 200 oczek/cm?).

Woda instalacyjna cyrkulacji c.w.u. oraz woda zimna doptywajaca do urzadzen
technologicznych wezta oczyszczana bedzie w filtrach siatkowych (min. 200 oczek/cm?).

4.3. Przygotowanie czynnika grzejneqo instalacji c.o.

Czynnik grzejny instalacji c.o. bedzie ogrzewany w wymienniku lutowanym z ptyt ze stali
nierdzewnej. Moc wymiennika 45,2 kW. Wymiennik z izolacja i obudows.

Temp. obliczeniowe wody dla instalacji ¢.0. (zmienne): Tz/Tp = 80/60 °C.

Czynnik grzejny — woda z sieci cieptownicze;.

Obieg wody instalacyjnej wymuszony bedzie pracg pompy z wirnikiem ,,mokrym” 1 ptynng
regulacja predkosci obrotowej. Zasilanie 1x230 V, 50 Hz. Zaprojektowano pomp¢ pojedyncza.

4.4. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Podgrzew wody w instalacji c.w.u. wymagany jest przez caty rok.

Temp. wody wychodzacej z wymiennika do instalacji c.w.u wynosi 55°C.

Do przygotowania cieptej] wody zastosowano wymiennik uszczelkowy skrecany o mocy
49,6 kW z ptyt ze stali nierdzewnej. Wymiennik z izolacja i obudowa.

W celu utrzymania stalej optymalnej temperatury w przewodach instalacji c.w.u.
zastosowano pompe cyrkulacyjng ze stali nierdzewnej, =z wirnikiem ,,mokrym” i ptynna
regulacja predkosci obrotowej. Zasilanie 1x230 V, 50 Hz. Zaprojektowano pompg pojedyncza.

Na przewodzie cyrkulacji c.w.u. zastosowano presostat zabezpieczajacy pompe przed
suchobiegiem.
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Nalezy dokonywaé okresowego wygrzewu instalacji cieptej wody do 70°C zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Czas dezynfekcji wody oraz sposob postepowania ustali¢ z
uzytkownikiem, ktorego nalezy uprzedzi¢ o zagrozeniach wynikajacych z podwyzszenia
temperatury wody w instalacji.

4.5. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciSnienia

Zaprojektowano uktad technologiczny wymiennikowni w systemie zamknigtym zgodnie
Z normg PN-B-02414.
Dla utrzymania wymaganego ci$nienia statycznego w instalacji c.o. i c.w.u. zastosowano
przeponowe naczynia wzbiorcze.
Na rurze wzbiorczej przed zbiornikiem dla  instalacji c.0. zamontowal zlgcze
samoodcinajace 1”.
Dla instalacji c.0. dobrano naczynie wzbiorcze o poj. nominalnej 50 dm?, 6 bar.
Dla instalacji c.w.u. - naczynie wzbiorcze do wody uzytkowej o pojemnosci nominalnej
8 dm?3, 10 bar.
W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajace;j
na eksploatacje naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.
Zabezpieczenie przez przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia stanowig membranowe
zawory bezpieczenstwa:
inst. c.o. - DN25 3 bar - 2 szt.
inst. cw.u. - DN25 6 bar - 1 szt.

4.6. Uklad regulaciji

Utrzymanie parametréw instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
na optymalnym poziomie realizowane bedzie za pomocg regulatora pogodowego do regulacji
2 obiegow grzewczych. Informacje na wys$wietlaczu graficznym sg przekazywane w postaci
tekstowej. Regulator z modutem wizualizacji umozliwiajacym obstuge przez przegladarke na
komputerze.

Regulator na podstawie danych z czujnika temperatury zewngtrznej dla instalacji c.0. oraz
czujnikow zanurzeniowych na przewodach zasilajacych po stronie instalacji c.o. i c.w.u., steruje
pracg zawordéw regulacyjnych zamontowanych na przewodach zasilajacych wody sieciowej
przed wymiennikami.

e Instalacja c.o.:

— zawOr regulacyjny o charakterystyce staloprocentowej, montaz na zasilaniu;

- sitownik ze sterowaniem 3-pkt. z silnikiem synchronicznym i przektadnig bezobstugowa,
z funkcja bezpieczenstwa (przy zaniku napigcia zawor regulacyjny ustawiany jest w
polozeniu bezpieczenstwa), skok nominalny 6 (7,5) mm, sita nacisku 500 N;

- zanurzeniowy czujnik temperatury z tulejg ostonowa PT 1000.

Instalacja c.w.u.

— zawor regulacyjny 0 charakterystyce staloprocentowej, montaz na zasilaniu;

- sitownik ze sterowaniem 3-pkt. z silnikiem synchronicznym i przektadnig bezobstugowa,
z funkcja bezpieczenstwa (przy zaniku napigcia zawdr regulacyjny ustawiany jest w
potozeniu bezpieczenstwa), skok nominalny 6 (7,5) mm, sita nacisku 500 N;

- zanurzeniowy glowicowy czujnik temperatury PT 1000.

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na poinocnej scianie budynku na wysokosci
ok. 3,0 m nad poziomem terenu z dala od okien i innych elementow mogacych zaktoci¢ pomiar
temperatury.

Montaz czujnikdw zanurzeniowych na przewodzie zasilajacym po Stronie instalacyjnej,
mozliwie blisko wymiennika.
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Na przewodzie zasilajagcym instalacji c.0. zastosowano zanurzeniowy termostat
bezpieczenstwa (STW) (zakres 40-100°C), z funkcja automatycznego ponownego wlaczenia.

Na przewodzie zasilajacym instalacji c.w.u. zastosowano przylgowy termostat
bezpieczenstwa (STW) (zakres 35-95°C), z funkcja automatycznego ponownego wlaczenia.

Wymagania dla automatyki wedlug wytycznych SPOMASZ.

4.7. Regulacja ciSnienia

Aby zapewni¢ stale ciSnienie w wezle cieplnym niezalezne od wahan w sieci miejskiej,
zastosowano regulator roznicy ci$nien montowany na glownym przewodzie zasilajagcym.
Zaprojektowano regulator o zakresie nastaw 0,1-1,0 bar.

4.8. Pomiar temperatury i ciSnienia

Do pomiaru temperatury zastosowano:

- po stronie sieciowej - szklane termometry przemyslowe cieczowe proste w oprawie
metalowej, gwint %", wedtug normy PN-80/M-53750 z dziatkg elementarng nie wigkszg
niz 1°C, zakres 0 - 150°C.

- po stronie instalacyjnej — termometry bimetaliczne tarczowe wg PN-EN 13190:2004,
W oprawie metalowej, z dziatka elementarna nie wigksza niz 1°C, zakres 0 - 120°C.

Do pomiaru ci$nienia pos tronie sieciowej i instalacji c.0. zastosowano centralki

Manometryczne manometry tarczowe (tarcza o $rednicy 100 mm) z rurka syfonowg i1 kurkiem

manometrycznym:
strona sieciowa - M 100, zakres 0 - 1,6 MPa, kl. 1,6
strona instalacyjna c.o. - M 100, zakres 0 - 0,6 MPa, kl. 1,6

Do pomiaru temperatury i ci$nienia w instalacji cieptej i zimnej wody zastosowano
termomanometry tarczowe, zakres 0 — 0,6 MPa, zakres 0 - 120°C.

4.9. Uzupeklianie wody w instalacji c.o. i c.t.

Napetnianie i uzupetlnianie wody w instalacji c.0. woda z sieci wysokoparametrowej
zapewniaja przewody DNI15 laczace obieg pierwotny 1 wtorny. Napelianie automatyczne z
redukcja ci$nienia.

Na przewodzie wody uzupetniajacej zaprojektowano filtr siatkowy DN15 (200 oczek/cm?)
zawor uzupetniania ztadu DN15, z reduktorem cisnienia (1,0-5,0 bar) z manometrem i zaworem
zwrotnym. Dodatkowo zawér zwrotny oraz zawory kulowe odcinajace.

Do pomiaru ilosci pobranej wody zastosowano wodomierz do wody goracej DN15 Q3=2,5
m3/h, z nadajnikiem impulsow 10 I/imp.

Na przewodzie wody uzupetniajacej zamontowac kryze dtawigcg DN15- @10.

4.10. Pomiar enerqii cieplnej

Do pomiaru ilosci pobranego ciepta zastosowano cieptomierz, skladajacy sie
Z nastgpujacych elementow:
- licznik ciepta;
- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu, kolnierzowy, montaz na powrocie;
- para czujnikéw temperatury Pt 500;
- zasilanie bateryjne.

Montaz cieplomierza (licznika ciepta) na wysokosci 1,5 m nad posadzky. Przeptywomierz
wymaga odcinkéw prostoliniowych o dtugosci przed 5XDN, natomiast za 3xDN. Pare czujnikow
temperatury Pt 500 cieptomierza, dobieranych i kompletowanych przez producenta, nalezy
montowac¢ na przewodach tej samej $rednicy w jednakowych warunkach, czyli obie czujki na
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odcinkach prostych lub obie w kolanach. Montaz czujnikow w tulejach dostarczanych
w komplecie. Przewody sygnatowe miedzy czujkami i przeplywomierzem, a przelicznikiem
prowadzi¢ w rurach ostonowych tak, aby goly przewod nie dotykal goracego rurociaggu.

4.11. Pomiar ilosci cieplej wody

Do pomiaru ilosci cieptej wody wytworzonej przez wezel zastosowano wodomierz
jednostrumieniowy do wody zimnej typ DN15 Q3=2,5 m3/h. Montaz na przewodzie wody
zimnej doprowadzonej do wezta.

4.12. Przewody technologiczne i armatura

Przewody technologiczne wysokich parametrow wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-EN 10216-1. Potaczenia rur spawane, polgczenia z armaturg spawane
lub kotnierzowe.

Przewody instalacji c.o. (niskie parametry) wykona¢ z rur stalowych, czarnych $rednich
ze szwem wg PN-EN 10217-1, polaczenia spawane. Polaczenia z armaturg gwintowane lub
kohierzowe dla $rednic powyzej DN50.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych $rednich gwintowanych
dwukrotnie ocynkowanych ze szwem wg EN 10224.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur stalowych, $rednich gwintowanych, jednokrotnie
ocynkowanych typu S wg EN 10224. Potaczenia z armaturg gwintowane.

Prowadzenie przewoddéw po $cianach lub pod stropem wezta, spadki w kierunku armatury
odwadniajacej. Mocowanie do $cian za pomoca typowych wspornikow lub podwieszaé
do stropu. Przewody odwadniajace sprowadzi¢ nad kratki Sciekowe.

Do mocowania przewodow stosowaé podpory S$lizgowe przeznaczone do montazu
bezposrednio do przegrody Ilub konstrukcji z profili montazowych. Podpory stalowe
zabezpieczone przed korozja za pomocg ocynku galwanicznego. Dopuszczalne obcigzenie
dostosowac do cigzaru rurociggow.

Rurociagi w przejsciach komunikacyjnych 1 obstugowych prowadzi¢ na wysoko$ci nie
mniejszej od 1,9 m - od podtogi do spodu izolacji rury.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przewodow:

Srednica zewn. rury [mm] 15 20 25 32 40 50

Najwieksza odlegtos¢ [m][ 1,5 1,5 22 2,6 3,0 3.5

Na przewodach instalacyjnych montowa¢ armatur¢ na ci$nienie minimum PN 1,6 MPa
i TmaXZIOOOC.

Na przewodach sieciowych (wysokie parametry) montowa¢ armatur¢ na ciSnienie
minimum PN 1,6 MPa i Tmax=150°C 0 polaczeniach komierzowych lub do wspawania.

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach wg PN-91/B-02420.

4.13. Instalacja wod.-kan. w wezle cieplnym

Odprowadzenie $ciekow z wezta do poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku. Scieki z
posadzki odprowadzane beda za pomoca projektowanych 3 zeliwnych wpustow piwnicznych
DN100 do studzienki schiadzajacej. Studzienka schtadzajaca z kregu betonowego DN 600 z
dnem monolitycznym. Giebokos¢ studzienki 100 cm. Przykrycie wlazem zeliwnym DN 600
klasy A15. Studzienke zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci powtokg bitumiczna.

Scieki ze studzienki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem



S.8

zabezpieczajacym przed przenikaniem zapachu.

W wezle zaprojektowano zlew stalowy. Nad zlew doprowadzi¢ instalacje zimnej wody
zakonczong zaworem czerpalnym Dn 15 ze zlaczka do weza. Odprowadzenie Sciekow
do studzienki schtadzajace;j.

Do odprowadzenia $ciekow ze spustow instalacji ogrzewczej zastosowaé przewody
odptywowe z rur stalowych @50 prowadzone ze spadkiem 2 % nad posadzka, ktére umozliwia
odprowadzenie $ciekoOw z dalej potozonej armatury spustowej do kratek sciekowych.

4.14. Wentylacja wezla

W wezle cieplnym zapewni¢ wentylacje nawiewno-wywiewna grawitacyjna.

4.15. Préby i odbiory

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé:
1. ptukanie rurociaggéw mieszaning wody 1 sprezonego powietrza przy przeptywie minimum 1,5
przeptywu roboczego, az do uzyskania stopnia zanieczyszczen mniejszego od 5 mg/l.
2. prébe na zimno, przez napetienie urzadzen woda zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci
0 50% wyzszej od przewidywanego ci$nienia roboczego:
- 2,4 MPa - po stronie sieciowej przy zamknietych i zaslepionych glownych zaworach
odcinajacych wymiennikowni¢ od sieci zasilajgcej i 0d sieci rur instalacyjnych.
- 0,6 MPa - po stronie instalacyjnej centralnego ogrzewania;
- 1,0 MPa - po stronie cieptej wody uzytkowe;.
3. probe dziatania na gorgco przy normalnych warunkach eksploatacyjnych nadzorujac ruch
probny przez 72 godziny.

Proby, badania 1 odbidr wezta wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Weztéw Cieptowniczych” - Wymagania Techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 8.

UWAGA:
- nalezy wykona¢ atrapy wodomierzy oraz regulatora réznicy ci$nien, ktore nalezy montowac
do ptukania, prob i remontow.

4.16. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ przed korozja.

Przed malowaniem powierzchni¢ rurociagdéw przygotowacé z uzyciem narzgdzi recznych
I z napgdem mechanicznym, np.: skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie, itp.

Farbe nanosi¢ na suche, czyste podtoze przygotowane i oczyszczone do St. 2,0 wg PN-1SO
8501-1. Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pyhu, stabo
przylegajacej zendry, rdzy, powtoki malarskiej 1 obcych zanieczyszczen.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowaé farbe ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
czerwong tlenkowa odporng na temperatury ciagte do 200°C. Farbe do gruntowania naktadaé
pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Powloka wysycha w temperaturze otoczenia. Farba
jest jednoczesnie farbg podktadowa 1 nawierzchniowa. Nalezy wykonaé przynajmniej 2 warstwy
w odstepach 24 godzin od natozenia poprzedniej warstwy. Minimalna grubos¢ powtoki dla
2 warstw wynosi 160 um.

4.17. lzolacja termiczna

Po pomyS$lnym zakonczeniu préb ciSnieniowych, wszystkie przewody zaizolowaé
termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000.
Grubosc¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — z poézniejszymi zmianami.

Do izolacji przewoddéw wysokoparametrowych, instalacji ogrzewczej 1 instalacji cieptej
wody i cyrkulacji stosowaé otuliny z welny mineralnej w ptaszczu ostonowym ze zbrojonej
wioknem szklanym folii aluminiowej.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):

+ dla $rednicy wewngtrznej rury do 22 mm -20mm

. dla $rednicy wewngtrznej rury od 22 do 35 mm -30 mm

« dla $rednic wigkszych — grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
. przewody przechodzace przez przegrody,

oraz skrzyzowania przewodow - %2 wymagan
Srednica rur [mm] Grubos¢ izolacji [mm]
DN 15-20 20
DN 25-32 30
DN 40 40

Przewody zimnej wody zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej 0 grubosci 13 mm.
Przewody odwadniajace i odpowietrzajace bez izolacji.
Opaski izolacji oznakowaé zgodnie z PN-B-01400 w nastgpujacych kolorach:

1. przewody wody sieciowej z/p - cynober/fiolet,
2. przewody wody instalacyjnej z/p - karmin/niebieski,
3. rury bezpieczenstwa - jasnoczerwony.

Na przewodach oznaczy¢ kierunki przeptywu zgodnie z dokumentacja.

4.18. Wykonawstwo

Wezel cieplny wykonaé zgodnie z normg PN-B-02423 ,, Wezly ciepfownicze. Wymagania
| badania przy odbiorze.” oraz “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wezlow
Cieptowniczych” - \Wymagania Techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 8 i Warunkami Technicznymi i
wytycznymi SPOMASZ.

Zaleca si¢ zatrudnienie wykonawcy o kwalifikacjach i referencjach gwarantujacych wysoki
poziom rob6t montazowych.

Przed przystapieniem do wykonania kompaktu, przed okresleniem ostatecznych gabarytéw
sprawdzi¢ droge transportu urzadzenia w budynku do pomieszczenia wymiennikowni.

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentdéw 1 stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Poniewaz moze zaistnie¢ konieczno$¢ demontazu wymiennikéw do czyszczenia lub
ptukania zapewni¢ ich tatwy demontaz.

4.19. Zalecenia eksploatacyjne

Szczegdtowa instrukcje obstugi ukladu regulacyjnego (w jezyku polskim) dolaczy¢
w formie DTR do urzadzen uktadu.

Nalezy zwroci¢ uwage na utrzymanie odmulaczy 1 filtrow w statej czystosci 1 sprawnosci.

Napelnianie rurociggoéw 1 urzadzen wymiennikowni prowadzi¢ ostroznie, pamigtajac
0 zaleceniu, aby zawory wlotowe po obu stronach Sieciowej i instalacyjnej otwierane byty
powoli, jednoczesnie.
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Wszystkie zawory, szczegdlnie kulowe otwiera¢ bardzo powoli, aby uniknag¢ gwattownego
wzrostu cis$nienia. Dla wymiennikéw plytowych wazne jest uniknigcie nadmiaru ci$nienia
po jednej stronie ptyt termicznych.

Na czas przegladow i remontow przewidzie¢ bezpieczne o§wietlenie 24'V.

4.20. Uwagi koncowe

Wezet wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi” dostawcy ciepla, elementy wezta
akceptowane przez dostawce ciepta.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu
W budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.
Nr 92, poz. 881) oraz posiada¢ wymagane atesty, gwarancj¢ producenta, instrukcj¢ obstugi oraz
karty katalogowe w jezyku polskim.

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi speilnia¢ wymagania normy
PN-93/C-4607.

Zabrania si¢ stosowania w instalacji ogrzewczej tacznikéw ocynkowanych.

Wezel kompaktowy przekaza¢ Inwestorowi w stanie zmontowanym, zabezpieczonym przed
korozja oraz =zaizolowanym termicznie, zamontowanym regulatorem oraz automatyka
regulacyjna i pomiarowa oraz kompletnie okablowany. Wezet po podiaczeniu powinien by¢
gotowy do pracy.

Wszelkie zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodnié¢ z projektantem, inspektorem nadzoru
oraz dostawca ciepta.

4.21. Wytyczne branzowe

4.21.1. Wytyczne elektryczne

a) Wykonac rozdzielnicg elektryczng zasilajaca wezet z wytacznikiem gtownym;

b) Zasilanie w energi¢ elektryczng w uktadzie jednofazowym;

C) Przewidzie¢ gniazda serwisowe 230 V oraz 24 V;

d) Zasili¢ tablicg wymiennikow wg schematu elektrycznego automatyki;

e) Wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o$wietlenie pomieszczenia wezla,
minimalne natgzenie o$wietlenia wynosi 100 Ix;

f) Urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ instalacjg przeciwporazeniows;

g) Instalacja elektryczna musi spelnia¢ wymagania wilasciwe dla pomieszczen wilgotnych
I goracych o stopniu ochrony min. IP65;

h) Wykona¢ okablowanie do czujnika temperatury zewnetrznej na potnocnej $cianie;

i) W celu wyrownania potencjatdw elementow budynku: instalacji wod-kan., c.o.
I wszystkich metalowych urzadzen (konstrukcja kompaktu) znajdujacych si¢ w wezle
cieplnym, a mogacych przypadkowo znalezé si¢ pod napigciem - nalezy potaczy¢ je
metalicznie z szyng wyrownawczg z ulozonego wzdluz S$cian plaskownika FeZn
0 przekroju 25x4 mm. Szyne wyréwnawcza wezta potgczy¢ z uziomem wprowadzonym do
pomieszczenia wezla cieplnego;

j) Okablowanie pomig¢dzy rozdzielnicg gléwng w wezle, a tablica wymiennikdw na
kompakcie oraz podtaczenie czujnika temperatury wykona wykonawca wezla;

k) Do regulatora wezta doprowadzi¢ kabel sieciowy umozliwiajacy potaczenie z internetem z
zewnetrznym numerem [P.

4.21.2. \Wytyczne budowlane

a) Wykona¢ drzwi stalowe otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia. Szeroko$é
drzwi w swietle min. 90 cm, wysoko$¢ w swietle — min. 200 cm, w klasie p.poz EI 30.
b) Wykona¢ wentylacj¢ grawitacyjng nawiewna i wywiewng wezla.
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c) W posadzce wykona¢, wedtug czesci graficznej, zeliwne kratki odwadniajgce DN 100 oraz
studzienke schladzajaca. Studzienke zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.

d) Wykona¢ posadzk¢ wylozong plytkami gresowymi, ze spadkami 1,0% do kratek
sciekowych.

e) Sciany wyltozyé glazura do wys. 2,0 m, §ciany powyzej i strop pomalowaé na jasny kolor
powtoka malarska chronigcg przed przenikaniem wilgoci.

5. INSTALACJA OGRZEWCZA

5.1. Obliczenia

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych ustalono wedlug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Wspoélczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych ,,U” zostaly obliczone zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946 ,,0por cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta”.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen obliczono wedlug normy PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 45151 W
Parametry instalacji ogrzewczej 80/60 °C
Ci$nienie dyspozycyjne 18,0 kPa
Pojemno$¢ wodna instalacji 600 dm?®

5.2. Opis rozwiazania

Zrédlem ciepta dla budynku jest projektowany wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany
w wydzielonym pomieszczeniu. Cieplo do ogrzewania §wiezego powietrza dostarczanego przez
wentylacje mechaniczng zapewnione jest przez 2 powietrzne pompy ciepta (dla kazdego uktadu
odrebne urzadzenie).

Zaprojektowano instalacje dwururowa z rozdziatem goérnym. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki stalowe - ptytowe oraz drabinkowe.

Poziomy prowadzone sg w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszanym. Piony w
bruzdach $ciennych lub obudowane ptytami g-k, podejscia do rozdzielaczy w bruzdach
sciennych. Rozdzielacze grzejnikowe w szatkach wnekowych montowanych w §cianach lub na
$cianach obudowane wedlug czesci rysunkowej. Przewody od rozdzielaczy do grzejnikéw
prowadzone w posadzce. Do kazdego grzejnika poprowadzono odrebng gataz, tak zeby nie
wykonywa¢ zadnych polaczen rur w posadzce.

5.3. Przewody glowne

Poziomy, piony, podejscia do rozdzielaczy w instalacji c.o. wykona¢ w systemie rur
cienko$ciennych stalowych. Wykonanie: stal weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg
DIN EN 10305-3, rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci
8-15 pum. Ksztaltki z funkcja sygnalizacji niezaprasowanych polaczen — ,niezaprasowany
nieszczelny”.

Potaczenia rur zaprasowywane. Uszczelnienie potaczen za pomoca O-Ringdéw wykonanych
z EPDM (kauczuk etylenowo—propylenowy). Stosowac narzgdzia akceptowane przez producenta
rur. Potgczenia z armaturg Srubunkowe umozliwiajace demontaz.

Dopuszczalne jest gigcie rur na ,,zimno” do $rednicy @28 mm, pod warunkiem zachowania
minimalnego promienia gigcia (R=3,5%dz).

Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ wg WTWIOIO zeszyt 6 w stalowych
tulejach ochronnych. Srednice rur ochronnych dostosowaé do grubosci izolacji termicznej,
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poniewaz rury musza by¢ izolowane rowniez przy przej$ciu przez przegrody.

Mocowanie przewodow do przegrod, odstepy miedzy podporami oraz wykonanie punktow
statych w instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz WTWIiOIO zeszyt 6,
wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

5.4. Przewody w posadzce

Przewody w posadzce i bruzdach $ciennych zaprojektowano z rur wielowarstwowych
typ PE-RT/AL/PE-RT z wewnetrzng warstwa folii aluminiowej zgrzewana laserem doczotowo.
pokrytg z obu stron PE.

Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek 1 elementéw zlacznych wykonanych z mosigdzu
odpornego na odcynkowanie wg PN-EN 12164:2002. Pofgczenia rur z armaturg za pomocg
potaczen srubunkowych, roztacznych.

Laczenie rur poprzez nasunigcie tworzywowej tulei na rure i ksztattke przy pomocy praski
recznej, hydraulicznej lub akumulatorowej. Ksztaltki z tworzywa PPSU o konstrukeji
bezoringowej.

Zastosowano uktad rozdzielaczowy - od rozdzielacza do kazdego grzejnika biegnie odrgbna
petla utozona w posadzce.

Przewody prowadzone pod posadzka wykonaé zjednego odcinka rury. Nalezy unikac
uktadania rur w linii prostej, zaleca si¢ prowadzenie rur z lekkim tukiem, co zwigksza efekt
,uktadania si¢” rury, szczegoélnie przy dilugich odcinkach. Przewody uktada¢ w podtodze
W gbérnej warstwie styropianu na ptycie stropowej, tak aby uzyska¢ maksymalne przykrycie
wylewka betonowg (minimum 4 cm) i oddzielenie od podtoza. Przewody prowadzi¢ w izolacji
termicznej z pianki polietylenowej o grubo$ci 6 mm, z powloka z folii PE. W przej$ciach przez
Sciany oraz pod progami drzwiowymi przewody zabezpieczy¢ dodatkowo przez natozenie rury
stalowej (lub polowki rury), o dlugosci wigkszej okoto 50 mm poza obrys Sciany. Przed
zabetonowaniem posadzki zainwentaryzowac przebieg przewodow, a szczegolnie przejscia przez
przegrody lub drzwi.

Podejscia do grzejnikow wychodzace ze $ciany. Rury wychodzace ze $ciany zamaskowac
rozetkami. Dla grzejnikéw na stojakach podejscia z posadzki w ostonie z kolana plastikowego.

5.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano:

1. W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, wc) - grzejniki drabinkowe, zasilane od dotu

2. Pozostate pomieszczenia - grzejniki stalowe profilowane ptytowe z wkladka zaworowa,
zasilane od dotu z prawej strony (w celu doktadniejszej regulacji zastosowano 2 rodzaje
wktadek w zaleznosci od mocy grzejnika).

3. W rozdzielni positkéw oraz zmywalni - grzejniki jak wyzej, ocynkowane ogniowo.

Na kazdym grzejniku zamontowac¢ korek i odpowietrznik reczny.

Grzejniki ptytowe montowaé na wysokosci 15 cm nad posadzka. Grzejniki mocowaé
do $cian budynku za pomoca ,,uniwersalnego zestawu montazowego” (zamawiany oddzielnie).
Zapewni¢ odleglos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

Przy $cianach oszklonych grzejniki montowac na stojakach.

W pomieszczeniach, w ktorych moga przebywac dzieci wszystkie grzejniki obudowane z
wyjatkiem grzejnikéw drabinkowych oraz zamontowanych na wysokosci 1,8 m. Stosowac
obudowy grzejnikoéw ozdobne przeznaczone dla ztobkow.

Jezeli grzejnik jest usytuowany na $cianie malowanej (podatnej na zabrudzenie) — nie pod
oknem, na wysokosci 15 cm nad grzejnikiem montowaé parapet, wystajacy po 10 cm z obu stron
grzejnika, zapobiegajacy powstawaniu ciemnych smug na S$cianie. Gleboko$¢ parapetu
dostosowac¢ do grubosci grzejnika. Materiat parapetu jak parapety podokienne wedtug Proj.
Architektonicznego.



S.13

Grzejniki drabinkowe montowac na wysokosci 0,8-1,0 m, za pomoca zestawu montazowego
dostarczanego z grzejnikiem.

5.6. Armatura i osprzet

W instalacji ogrzewczej stosowac nastgpujace typy armatury i osprzetu:

Stosowaé armaturg gwintowang na minimalne Ci$nienie PN 10.

Grzejniki plytowe zasilane od dotu sg wyposazone we wkladki zaworowe z podwdjng
regulacja. Nazaworach montowa¢ glowice termostatyczne. Na podejsciach pod grzejniki
zaprojektowano zawory odcinajace zespolone %", katowe lub proste (grzejniki na stojakach).

Dla grzejnikéw drabinkowych, na gatazkach zasilajacych zastosowano zawory grzejnikowe
Z nastawg wstepng, Dnl5 katowe, z glowicg termostatyczng. Na galgzkach powrotnych
zaprojektowano zawory odcinajace Dnl5, katowe.

Wszystkie glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres regulacji
7-28 °C, z mozliwoscig ograniczania i blokowania.

Glowice termostatyczne w przedsionku, holu gtownym 1 korytarzu zabezpieczone przed
kradzieza.

Rozdzielacze grzejnikowe ze stali nierdzewnej na profilu 1” z nyplami % do Srubunkow.
Rozdzielacze montowa¢ w szafce podtynkowej lakierowanej. Drzwiczki z zamknigciem.
Rozdzielacze grzejnikowe oraz ztgczki w tym samym systemie co rury.

W celu zrownowazenia ci$nienia w instalacji zastosowano r¢czne zawory rownowazace
proste z gwintem wewnetrznym, z plynng nastawg wstgpna, z kro¢cami do pomiaru przepltywu,
napetniania i oprézniania instalacji. Montaz na rurociggach zasilajacych przed rozdzielaczami.
Na rurociggach powrotnych stosowa¢ zawory odcinajace grzybkowe proste z kréécami do
pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420. Stosowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace z kulowym zaworem odcinajacym ¢15 montowane w najwyzszych punktach
instalacji, a takze reczne zawory odpowietrzajace na grzejnikach oraz odpowietrzniki
z zaworem stopowym na rozdzielaczach grzejnikowych.

Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach oraz armature spustowa.

W projekcie wykonawczym dobra¢ nastawy zawordw termostatycznych oraz zawordéw
réwnowazgacych przez rozdzielaczami.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi stalowe ocynkowane zewngtrznie nie wymagajg zabezpieczenia przed korozja.

5.8. Izolacja termiczna
Po pomys$lnym zakonczeniu prob ci$nieniowych, wszystkie przewody oprocz galazek
grzejnikowych zaizolowa¢ termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-02421:2000. Grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — z p6zniejszymi zmianami.
Do izolacji przewodow instalacji ogrzewczej stosowac otuliny z welny mineralnej w
plaszczu ostonowym ze zbrojonej wioknem szklanym folii aluminiowe;.
Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):
« dla $rednicy wewngtrznej rury do 22 mm -20mm
« dla $rednicy wewnegtrznej rury od 22 do 35 mm -30 mm
« dla $rednic wigkszych — grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
« przewody przechodzace przez przegrody,
oraz skrzyzowania przewodow - /2 wymagan
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Srednica rur [mm] Grubos$¢ izolacji [mm]
DN 20 20
DN 25-32 30
DN 40 40

Przewody do grzejnikow prowadzone w posadzce oraz bruzdach $ciennych izolowane
otuling z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm, z warstwa folii PE zabezpieczajacej przed
wpltywem tynku.

5.9. Plukanie instalacji, proby, odbior

Po zakonczeniu robot montazowych przeprowadzi¢ ptukanie instalacji.

Proby szczelno$ci, badania, regulacj¢ i odbior koncowy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL.

Proby cisnieniowe wykonaé przed zabetonowaniem instalacji w posadzce i zakryciem bruzd
Sciennych. Probe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ pod cisnieniem 6,0 bar.

Po probie szczelno$ci na zimno instalacje zaizolowac termicznie, a nastgpnie wykonaé
nastawy wstepne na zaworach grzejnikowych i rownowazacych. Jezeli warunki obliczeniowe
nie beda odpowiada¢ rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji dokona¢ korekt
W nastawach wstepnych.

Na glowicach termostatycznych wykona¢ nastawy zgodnie z pozadang temperaturg
W pomieszczeniu i zablokowac.

6. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY z CYRKULACJA

6.1. Opis instalacji zimnej wody
Woda doprowadzona do budynku bedzie wykorzystywana na potrzeby bytowo-gospodarcze
oraz p.poz. Pomiar wody oraz rozdziat z instalacjg p.poz. w pomieszczeniu wymiennikowni.
Dobor i montaz zestawu wodomierza gtéwnego wg projektu przytacza wodociggowego.

6.2. Opis instalacji cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda o temperaturze 55 °C bedzie wytwarzana na wymienniku plytowym w wezle
cieplnym. W instalacji zaprojektowano cyrkulacje c.w.u. z pompg cyrkulacyjna.

Do umywalek oraz natryskow w sanitariatach i tazienkach dla dzieci begdzie dostarczana
woda zmieszana o temperaturze 35-40 °C.

6.3. Zestawienie punktow czerpalnych

Wyptyw o

Punkt poboru normatywny | 110S¢ | Suma gn

[dm3/s] [szt] [dm3/s]
zlewozmywak 0,14 3 0,42
zlew 0,14 1 0,14
zmywarka 0,15 2 0,30
umywalka 0,14 26 3,64
natrysk 0,30 4 1,20
brodzik do mycia nocnikéw 0,14 4 0,56
ptuczka zbiornikowa 0,13 17 2,21
zawor czerpalny DN15 0,30 1 0,30
Suma: 8,77
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Maksymalny godzinowy pobor wody:
Qhmax = 0,698*(Zqn)*° — 0,12 [dm3/s]
Ohmax = 0,698*(8,77)%% — 0,12 = 1,95 [dm®/s] = 7,01 [m*/h]

Maksymalny przeptyw zimnej wody: 1,56 [dm®/s] = 5,61 [m®/h]
Maksymalny przeplyw cieptej wody: 1,08 [dm?/s] = 3,91 [m®/h]

Maksymalny godzinowy pobdr wody na cele p.poz. przy 2 dzialajacych hydrantach DN 25:
Uppoz. =2 * 1,0 =2,0dm3/s =7,2 [m3/h]

6.4. Wyposazenie instalacyjne
Instalacja wod. — kan. wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia:

a) Sale zlobkowe, gabinet pielegniarki:
Umywalki fajansowe standardowe lub nablatowe o szerokosci 50 cm z otworem na
bateri¢ i przelewem, syfon umywalkowy.
Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace, ze stala wylewka, wykonanie: mosigdz
chromowany; glowica ceramiczna; wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym.

b) Pomieszczenie socjalne:
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AlISI-304, z syfonem.
Bateria bezdotykowa stojaca jednouchwytowa, z ruchomg wylewka; wykonanie: mosiadz
chromowany; gtowica ceramiczna; wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym.
Umywalka z baterig jak w punkcie a).

¢) WC niepelnosprawnego:

e Umywalka fajansowa dla osob niepelnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon
umywalkowy podtynkowy.

e Bateria mieszajgca stata, stojgca, uruchamiana przez naci$nigcie dzwigni w dowolnym
Kierunku, (z 2 przylaczami PEX, w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 "
i filtrami) 4 stopniowa regulacja wyptywu wody, max 4,0 I/min, czas wyptywu ok. 15s;
gwarancja minimum 10 lat, z systemem antyblokadowym.

e Miska ustgpowa fajansowa lejowa dla oso6b niepetnosprawnych, wiszaca, dtugos¢ 70 cm,
z zamknigtym kolnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem; montaz
miski na stelazu na wysokosci 48 cm
Stelaz podtynkowy do WC j.w. z dodatkowym trawersem montazowym pod uchwyt dla
niepetnosprawnego oraz dodatkowe mocowanie stelaza podtynkowego — 3 szt.

e Zastosowano pochwyty dla niepelnosprawnego zgodnie z projektem architektonicznym;
material stal nierdzewna, gtadka, polerowana; $rednica $32; porecz stata prosta L=60 cm;
porgcz Scienna tukowa uchylna L=70 cm przy misce ustgpowe;.

d) Wezly sanitarne zlobka:

e Umywalki fajansowe prostokatne o wymiarach 45x35 cm z otworem na bateri¢ 1
przelewem, syfon umywalkowy; z potpostumentem fajansowym; montaz na wysokoSci
50 cm;
Zawory umywalkowe do wody zmieszanej przeznaczone dla matych dzieci, ze stalg
wylewka, stojace, czasowe, uruchamianie dzwignia samopowrotng, wykonanie: mosiadz
chromowany; kolorowa dzwignia, we¢zyk przytaczeniowy nierdzewny 3/8”.
Na podejsciach do zaworow umywalkowych stosowac kurki katowe chromowane.

e Miska ustgpowa fajansowa lejowa, z krawedzia, przeznaczona dla dzieci do lat 3 (baby),
stojaca 0 wysokosci 26 cm z odptywem poziomym,
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Sptuczka wiszaca do montazu natynkowego dostosowana do w/w miski ustepowej, z
przyciskiem. Przed sptuczkg zbiornikowa kurek kulowy ¢wiercobrotowy;

Deska sedesowa z PUR, antybakteryjna dla niemowlat, ksztalt nocnika.

Brodzik akrylowy o wymiarach 90x90 cm, bialy z syfonem

Zawor katowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacja wyptywu
wody max. 6,0 1/min oraz regulacjg czasu wyptywu, wykonanie: mosigdz chromowany;
Zestaw natryskowy ze stuchawka min. 3-strumieniowa, z wezem gumowym i uchwytem
punktowym. Obudowa z kabing wg proj. architektonicznego.

Brodzik do mycia nocnikéw gleboki

Bateria mieszajaca $cienna, z ruchoma wylewka, wykonanie: mosigdz chromowany;
glowica ceramiczna.

e) Pomieszczenie porzadkowe

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm,
z kratg, ze $cianka tylng i zestawem przelewowo-odptywowym, montowany do $ciany
na wysokos$ci 50 cm nad posadzka, z syfonem

Bateria $cienna, z ruchomg wylewka, wykonanie: mosigdz chromowany; glowica
ceramiczna. Montaz na wys. 110 cm, umozliwiajacy napetnienie wiadra.

Umywalka z baterig jak w punkcie a).

f) WC ogolnodostepne

Umywalka fajansowa 0 szerokosci 50 cm z otworem na bateri¢ i przelewem, syfon
umywalkowy; potpostument fajansowy.

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojaca, ze stala wylewka, wykonanie: mosiadz
chromowany; glowica ceramiczna; wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym.

Miska ustepowa fajansowa lejowa, wiszaca, z zamknigtym kotnierzem; deska sedesowa
antybakteryjna, twarda z metalowym zawiasem., montaz na wysoko$ci 40 cm.

Stelaz podtynkowy do WC ze spluczka podtynkowa uruchamiang z przodu; stelaz
stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 | (standardowe
ustawienie ilosci sptukujacej wody 6 1) z izolacja przeciwwilgociowa ze styropianu;
mozliwo$¢ ustawienia min. 2 iloéci splukiwanej wody; spluczka z zamontowanym
zaworem odcinajagcym 1 przylaczem Dnl5; przyciski sptukujace wandaloodporne,
podwojne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umozliwiajace wyplyw 2 ilosci
splukiwanej wody.

g) Toalety

Umywalka z baterig jak w punkcie d).

Zestaw kompaktowy WC z miskg ustepowa fajansowa lejowa, stojaca, z zamknietym
kohierzem; odplyw poziomy, deska sedesowa antybakteryjna, twarda z metalowym
zawiasem.

Spluczka z armatura sptukujaca 3/6 1.

h) Armatura przewodowa

Dla weztow sanitarnych ztobka zastosowano zbiorowe mieszacze termostatyczne G 3/4”,
dla p=3,0 bar — przeptyw qmax=30 1/min. wydatek minimalny nie wigcej niz 5 I/min,
nastawa temperatury w zakresie 20-60 0C, na wejs$ciach do termostatu — zawory zwrotne
I filtry siatkowe; Oddzielne zawory dla umywalek i natryskow.

Na odgalezieniach stosowac¢ grzybkowe zawory odcinajgce skosne PN 16,

W instalacji cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne z
termostatyczng regulacjg temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35—
60°C; automatyczna dezynfekcja realizowana w stalej temperaturze > 65°C z
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jednoczesnym  zabezpieczeniem instalacji  cyrkulacyjnej przed przekroczeniem
temperatury 75°C (automatyczne odciecie cyrkulacji); z mozliwos$cia odcigcia obiegu w
odgatezieniu dzigki opcjonalnym zlagczkom montazowym z wbudowanym zaworem
kulowym; z zamontowanym termometrem (wWyposazenie opcjonalne).

« Podejscia do baterii z wezykiem w oplocie stalowym oraz kurki katowe chromowane

o Przy zabudowie przewodéw, montowaé drzwiczki stalowe emaliowane w kol. bialym
z zamknigciem, w celu zapewnienia swobodnego dostepu do armatury przewodowe;.

6.5. Przewody

Przewody gléwne wody zimnej wykona¢ z rur stalowych, $rednich gwintowanych,
jednokrotnie ocynkowanych typuS wg EN 10224. Polgczenia rur gwintowane lgczone za
pomoca typowych tacznikéw ocynkowanych, wg PN-H-74392 lub z zeliwa ciagliwego, wg kat.
SWW - 0614. Polaczenia z armaturg gwintowane.

Przewody gtowne instalacji c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ w systemie rur cienkosciennych ze
stali nierdzewnej. Material: stal odporna na korozje, chromowo-niklowo-molibdenowa
X2CrNiMo17-12-2, nr 1.4404 wg DIN-EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AlISI
316L.

Ksztattki z funkcja sygnalizacji niezaprasowanych polaczen — ,niezaprasowany
nieszczelny”.

Polgczenia rur zaprasowywane. Uszczelnienie polaczen za pomocg O-Ringéw wykonanych
z EPDM (kauczuk etylenowo—propylenowy). Stosowac narzedzia akceptowane przez producenta
rur. Potgczenia z armaturg $rubunkowe umozliwiajagce demontaz.

Podejscia do przyboréw - lokalowki (ciepta i zimna woda) zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z wewng¢trzng warstwa folii aluminiowej, pokrytg z obu
stron PE. Polaczenia rur nierozlagczne za pomocy zlaczek zaprasowywanych PPSU oraz
pierscieni tworzywowych. Polgczenia uzyskuje si¢ poprzez nasunigcie tworzywowego
pierScienia na ztaczke i1 rurg. Polgczenia rur z armaturg za pomocg potaczen Srubunkowych,
roztgcznych. Podejécia do armatury za pomocg mosi¢znych kolan zaprasowywanych, ze srubg
mocujaca do ptytki montazowe;.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem nad sufitem podwieszanym. Piony po wierzchu $cian —
obudowane ptytami g-k lub w bruzdach. Pozostate przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych lub
zabudowane ptytami g-k. Wszystkie przewody kryte. Przed zatynkowaniem zainwentaryzowac
przebieg przewodow.

Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Przewody mocowac do
przegrod za pomocg typowych podpoér. Uchwyty oraz kotwy =z materialow niepalnych.
Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przewodow (wg WTWIiOIO zeszyt 7).

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ (wg WTWiOIO zeszyt 7) w stalowych
lub z PE tulejach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm (Sciany) od zewnetrzne;j
$rednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé okoto 20 mm poza obrys $ciany.

6.6. 1zolacja termiczna

Po pomys$lnym zakonczeniu prob cisnieniowych wszystkie przewody instalacji cieptej wody
i cyrkulacji zaizolowaé termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-02421:2000. Do izolacji przewodéw cieptej wody i cyrkulacji stosowaé otuliny
z welny mineralnej oraz w plaszczu ostonowym ze zbrojonej folii aluminiowej.

Srednica nom. rur [mm] Grubo$¢ izolacji [mm]
DN 15-20 20
DN 25-32 30
DN 40 40

Instalacje wody zimnej wykonac¢ w otulinie z pianki PE o grubosci 13 mm.
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Wszystkie przewody ,,lokalowki” zimnej i cieptej wody prowadzone bruzdach $ciennych lub
zabudowane izolowane otuling z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm z warstwa folii PE
zabezpieczajacej przed wptywem tynku.

6.7. Plukanie instalacji, préby, odbior

Po zakonczeniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ ptukanie oraz dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu.

Proby cisnieniowe wykona¢ przed zakryciem instalacji. Prébe szczelno$ci na zimno
przeprowadzi¢ pod cisnieniem 10 bar.

Proby szczelnos$ci, badania, regulacj¢ i odbior koncowy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt nr 7, wydanie COBRTI
INSTAL.

7. INSTALACJA P.POZ.
7.1. Hydranty p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), na cele przeciwpozarowe W
projektowanym budynku zastosowano hydranty DN 25 o wydajnosci nominalnej 1,0 /s,
z wezem potsztywnym o dlugosci 20 m. Hydranty zgodne z normg PN-EN 671-2.

Minimalne ci$nienie wody na wyptywie wynosi 0,2 MPa.

Zaprojektowano 4 hydranty w konfiguracji pionowej w tym: 2 hydranty natynkowe oraz
2 hydranty wnekowe (podtynkowe). Szafki wykonane z blachy czarnej malowane farbg
proszkowg poliestrowa w kolorze biatym. Hydranty z dodatkowym miejscem na gasnice
proszkowa 6-12 Kg.

Wysoko$¢ montazu zaworow hydrantowych 1,35 m od podiogi, tolerancja wysokosci
+5 cm.

Hydranty wnekowe obudowac od tytu ptyta g-k.

Przy ostatnim hydrancie H4 zamontowa¢ zawor spustowy DN 15 ze ztaczka do weza,
zabezpieczony przed niepowolanym otwarciem.

7.2. Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7.06.2010r instalacja hydrantowa zostata
oddzielona od instalacji wody bytowo-gospodarczej za wodomierzem glownym - z zasadg
pierwszenstwa. Instalacja p.poz. stanowi odrgbng instalacje zasilajacg wylacznie hydranty p.poz.
w projektowanym budynku.

Za trojnikiem na odgalezieniu do instalacji bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawor
pierwszenstwa DN40. W chwili wystapienia zapotrzebowania pozarowego i spadku ci$nienia
ponizej zaktadanego uktad zapewnia odcigcie dostawy wody gospodarczej kierujac catos¢ wody
dla instalacji hydrantowej. Przed i za zaworem pierwszenstwa zamontowaé¢ zawory odcinajace.

W celu zapewnienia wymagan sanitarnych (przeptyw zwrotny) na instalacji hydrantowej
zastosowano zawor antyskazeniowy typu EA o §rednicy DN 50. Stanowi on zabezpieczenie dla
2 kategorii ptynéw zgodnie z PN-EN1717 ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych 1 ogolne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Instalacje wody p.poz. wykona¢ z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych typu S wg EN
10224 o potaczeniach gwintowanych. Potaczenia gwintowane taczone za pomocag typowych
tacznikow ocynkowanych, wg PN-H-74392 lub z zeliwa ciggliwego, wg kat. SWW — 0614.

Rurociggi mocowacé do przegréod za pomoca typowych podpédr. Uchwyty oraz kotwy
z materiatow niepalnych. Rozstaw podpor jak dla instalacji zimnej wody.
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Rurociagi izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 mm.

Po montazu rurociggdéw, przed zakryciem instalacji, wykona¢ probe ci$nieniowa pod
cisnieniem 10 bar. Nastepnie przeprowadzi¢ plukanie instalacji, dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu oraz izolacje przeciwroszeniowa.

Proby szczelnosci, badania, regulacje 1 odbior koncowy - jak instalacja wodociggowa.

8. INSTALACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
8.1. Kanalizacja sanitarna

W projektowanym budynku beda wytwarzane $cieki bytowo-gospodarcze. Scieki beda
odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi pod posadzka.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej (piony oraz podejscia pod przybory) wykonaé¢ z rur
I ksztattek PP bezcisnieniowych, kanalizacyjnych taczonych na uszczelki dwuwargowe.

Instalacj¢ uktadang w ziemi wykona¢ z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999
taczonych na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania ,,UD”. Przewody pod posadzka
uktada¢ z minimalnym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku o grubos$ci minimum 15 cm.
Wykopy zasypa¢ piaskiem i zaggscic.

Przewody odptywowe z przyborow sanitarnych uktada¢ ze spadkiem minimalnym 2%. Rury
mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych z wkladka gumowsg
zalecanych przez producenta rur. Piony wyposazy¢ w rewizj¢ ok. 50 cm nad posadzka.
Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w indywidualne syfony.

Na kanatach poziomach zastosowano 2 korki rewizyjne wyprowadzone pod posadzke. W
posadzce nad korkiem zamontowaé wilaz rewizyjny posadzkowy do wypetnienia betonem i
wylozenia ptytkami. Przeswit 200x200 mm. Wymiar zewnetrzny 300x300 mm. Wykonanie ze
stali nierdzewnej o grubosci 3,0 mm. Wytrzymato$¢ min. 15 kN. Minimalna grubos¢
wypetnienia betonem C50/60 wynosi 40 mm.

Piony obudowac ptytami g-k. Dla dostepu do rewizji wykonaé¢ drzwiczki w obudowie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji przez piony wyprowadzone ponad dach na
wysoko$¢ 0,5-1,0 m i zakonczone rurg wywiewng PVC 0 $rednicy $160. W celu ograniczenia
ilosci piondw wyprowadzanych ponad dach, potaczy¢ przewody wentylujace najblizszych
piondéw pod dachem w jedng zbiorcza rur¢ wywiewna.

Pozostate piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

Przejscia pionéw kanalizacyjnych w poziomy za pomoca 2 kolan 45°.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1 m. Na pionach na
jednej kondygnacji zastosowa¢ co najmniej jedno mocowanie stale (przenoszenie obcigzen
rurociggdéw) oraz co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Elementy mocujace zawsze
powinny obejmowac rur¢ pod kielichem. Stosowaé uchwyty nie przenoszace halasu na
konstrukcje budynku. PrzejScia przez $ciany oraz przez lub pod fundamentami w rurach
ostonowych PEHD, SDR17, PN10.

Odptywy skroplin z central wentylacyjnych oraz z klimatyzatorow z rur PP (PN 10) o
pofaczeniach zgrzewanych. Wszystkie odptywy z zasyfonowaniem wlaczone do pionow
kanalizacyjnych.

Wykonanie, proby i odbiodr instalacji zgodnie z ‘“Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

9. INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
9.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

[lo§¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie
doprowadzi¢ z poszczegdlnych rodzajow pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430
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,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony
doplyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

Pomieszczenia bez okien przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé
zapewniony doplyw co najmniej 30 m3/h powietrza zewn. dla kazdej przebywajacej osoby.

W $wietle powyzszych wymagan przy zatozeniu, ze w rozpatrywanym budynku nie jest
dopuszczone palenie tytoniu, niezbedny minimalny strumien powietrza $wiezego, jaki nalezy
doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na poziomie co najmniej:

- 30 m3/h powietrza zewnetrznego dla osoby dorosltej przebywajacej w pomieszczeniu,
- 15 m3/h powietrza zewnetrznego dla dziecka przebywajgcego w pomieszczeniu,
- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla korytarzy,

- 1,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen porzadkowych,

- 5,0 — krotnej wymiany powietrza na godzing w sanitariatach,

- 50 m®h dla kazdego oczka w sanitariatach,

- 10 wym/h w zmywalni,

- 8 wym/h w rozdzielni positkow

- 2 wym/h w szatni okry¢ zewnetrznych dla personelu

- 4 wym/h w szatniach dla ztobka

- 1 wym/h w pom. technicznych

9.2. Opis rozwiazania
9.2.1. Wentylacja czesci ztobkowej budynku — uklad nawiewno-wywiewny N1-W1

Dla czgéci zlobkowej zastosowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewnag za
pomoca stojacej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
przeciwpradowym. Wykonanie w wersji zewnetrznej. Szkielet stalowy z izolacja z welny
mineralnej o grubosci 50 mm.

Nawiew: wydatek 4780 m3/h, spr¢z 300 Pa.

Wywiew: wydatek 3680 m3/h, sprez 300 Pa.

Wyposazenie centrali:

« przepustnice dwupotozeniowe od strony powietrza zewnetrznego otwarte podczas pracy,
zamkniete podczas postoju centrali;

« krocce elastyczne po stronie nawiewnej 1 wywiewnej,

« Dblok filtracji z filtrami kieszeniowymi klasy M5 (nawiew) oraz M5 (wywiew),

« blok wymiennika przeciwpragdowego — min. sprawnos¢ odzysku 84,4 %,

« Dblok nagrzewnicy elektrycznej o mocy znamionowej 18,0 kW

« blok chtodnicy freonowej 0 mocy chtodniczej 30,23 KW i mocy grzewczej 29,67 kW,
czynnik R410a

« blok wentylatora nawiewnego EC, moc 2,25 kW

« Dblok wentylatora wywiewnego EC, moc 1,4 kW

« automatyka regulacyjno-sterujgca z przemiennikami czestotliwosci dla  kazdego
wentylatora,

« Czerpniaiwyrzutnia,

« Urzadzenie spelnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 (na rok 2018).

Montaz centrali na dachu na konstrukcji wsporczej na wysokosci min 30cm nad potacia
dachu.

Montaz szafy sterujacej centrali w pomieszczeniu monitoringu (doktadna lokalizacje ustali¢
z Inwestorem).



S.21

Chtodnica freonowa zapewnia ogrzewanie powietrza nawiewanego w zimie do temperatury
24 °C oraz chlodzenie powietrza nawiewanego w lecie do 20°C. Agregat chlodniczy ma
zapewni¢ ogrzewanie powietrza w calym sezonie grzewczym. Na czas ,,defrostu” agregatu
chtodniczego uruchamia si¢ nagrzewnica elektryczna.

W instalacji zastosowano kanaty prostokatne typu A/l oraz kanaly okragle ,,SPIRO” dla
mniejszych przekrojow. Kanaly prowadzone pod stropem pomieszczen nad sufitem
podwieszonym.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczen zastosowano thumiki
hatasu.

Czerpnia i wyrzutnia zamontowana na centrali wentylacyjne;j.

Nawiew i wywiew za pomocg zaworow (anemostatow) nawiewnych i wywiewnych
z regulacja wydajnosci na przepustnicy zamontowanej na kanale.

Dziatanie wentylacji ciaggle podczas pracy obiektu. Po godzinach pracy dzialanie z
ograniczong wydajnos$cia.

Praca centrali wentylacyjnej zblokowana z wentylatorami kanatlowymi wywiewnymi
systeméw W-1la, W-1b, W-1c, W-1d. Uruchomienie centrali powoduje jednoczesne
uruchomienie wentylatorow wywiewnych.

9.2.2. Wentylacja czesci socjalno-administracyjnej — uklad nawiewno-wywiewny N2-W2

Dla czesci socjalno-administracyjnej zastosowano wentylacje¢ mechaniczng nawiewno-
wywiewng za pomoca podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla na
wymienniku przeciwpragdowym. Konstrukcja samonosna z izolacja z welny mineralnej 0
grubosci 25 mm.

Nawiew: wydatek 770 m3/h, sprez 200 Pa.

Wywiew: wydatek 400 m3/h, sprez 200 Pa.

Wyposazenie centrali:

« przepustnice dwupotozeniowe od strony powietrza zewngetrznego otwarte podczas pracy,

zamkniete podczas postoju centrali;

« krocce elastyczne po stronie nawiewnej 1 wywiewnej,

« blok filtracji z filtrami dziatkowymi klasy M5 (nawiew) oraz M5 (wywiew),

« blok wymiennika przeciwpragdowego z by-passem — min. sprawnos¢ odzysku 58,04 %,

« blok chtodnicy freonowej 0 mocy chtodniczej 2,79 kW i mocy grzewczej 5,6 kW,

czynnik R410a

« blok wentylatora nawiewnego EC, moc 0,5 kW

« blok wentylatora wywiewnego EC, moc 0,5 kW

« automatyka regulacyjno-sterujaca z przemiennikami czestotliwosci dla  kazdego

wentylatora,

« Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 (na rok 2018).

Montaz centrali do konstrukcji dachu w przestrzeni powyzej sufitu podwieszanego.
Wykona¢ rozbieralng zabudowe sufitu podwieszanego w sposoéb umozliwiajacy swobodny
dostep dla konserwacji elementéw centrali.

Montaz szafy sterujacej centrali w pomieszczeniu monitoringu (doktadng lokalizacj¢ ustalié
z Inwestorem).

Chtodnica freonowa zapewnia ogrzewanie powietrza nawiewanego w zimie do temperatury
20 °C oraz chtodzenie powietrza nawiewanego w lecie do 24 °C. Agregat chtodniczy ma
zapewni¢ ogrzewanie powietrza w catlym sezonie grzewczym. Podczas ,,defrostu” agregatu
chtodniczego nastgpi krotka przerwa w wymianie powietrza.

Zastosowano kanaly okragte ,,SPIRO” dla mniejszych przekrojow. Kanaty prowadzone pod
stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.
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Na kanatach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczen oraz powietrza
zewngtrznego zastosowano ttumiki hatasu.

Czerpnia Scienna okragta lub prostokatna. Wyrzutnia dachowa na podstawie dachowej z
cokotem izolowanym termicznie.

Nawiew i wywiew za pomocg zaworow (anemostatow) nawiewnych i wywiewnych
z regulacja wydajnosci na przepustnicy zamontowanej na kanale.

Dzialanie wentylacji ciagle podczas pracy obiektu. Po godzinach pracy dziatanie z
ograniczong wydajnoscia.

Praca centrali wentylacyjnej zblokowana z wentylatorami kanalowymi wywiewnymi
systeméw W-2a, W-2b, W-2c. Uruchomienie centrali powoduje jednoczesne uruchomienie
wentylatoréw wywiewnych.

9.2.3. Wentylacja wywiewna sanitariatow, toalet, lazienek, pom. porzadkowego szatni —
uklady W-1a,b,c,d oraz W-2a,b,c

Wywiew z sanitariatow za pomocg wentylatorow kanatowych. Nawiew z korytarza lub
pomieszczen sgsiednich przez kratki transferowe lub otwory wentylacyjne w dolnej cze$ci drzwi.
Nawiew do szatni przez uktady nawiewne z klapa zwrotng na kanale nawiewnym.

Dobrano wentylatory osiowe kanatowe wyposazone standardowo w trojbiegowy ($rednica
160 mm) lub dwubiegowy (srednice 100 i 125 mm) silnik przystosowany do pracy w trzech
(dwoch) predkosciach obrotowych. Obudowa i wirnik z tworzywa sztucznego. Lozyska kulkowe
w silniku. Silnik w stopniu ochrony 1P44 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Posiada termiczne
zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem - bezpiecznik topikowy. Napigcie zasilania 230
V, 50 Hz.

Potaczenie wentylatora z instalacja za pomoca ztaczy przeciwdrganiowych.

Do ustawienia wymaganej wydajno$ci wentylatora zastosowano 3-stopniowy (lub 2-
stopniowy dla $rednic 100 i 125 mm) przetacznik obrotdéw, montowany w pomieszczeniu
monitoringu na wys. 1,5 m.

Zasilanie wentylatorow podiaczy¢ do sterownika centrali wentylacyjnej. Zalaczanie
I wylgczanie wentylatora wywiewnego bedzie odbywato si¢ z poziomu centrali. Praca centrali i
wentylatoréow kanatowych wywiewnych zblokowana — jednoczesne zataczanie i wytaczanie.

Zastosowano kanaty okragte ,,SPIRO”. Kanaty prowadzone pod stropem pomieszczen nad
sufitem podwieszonym.

Po stronie ssawnej wentylatorow od strony pomieszczen zastosowano thumiki hatasu.

Wywiew za pomocg zaworéw wywiewnych montowanych w suficie podwieszonym.

Wyrzutnie dachowe na podstawie dachowej z cokotem izolowanym termicznie.

9.2.4. Wentylacja korytarza 1/41

Nawiew S$wiezego powietrza przewiduje si¢ za pomocg hawiewnika $ciennego
higrosterowanego z okapem z siatka na owady, z regulowang automatycznie powierzchnig
czynng szczeliny naptywu powietrza. Przepust okragly ®©100. W $cianie zamontowaé klape
p.poz. motylkowa EIS 120.

W nawiewniku o zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia nastepuje
automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotnosci wzglgednej powietrza w
pomieszczeniu.

Wywiew powietrza grawitacyjny za pomoca wywietrzaka dachowego na podstawie
dachowej z cokolem izolowanym termicznie. W stropie zamontowa¢ klape p.poz. motylkowsa
EIS 60. W suficie zamontowac¢ kratke wywiewng o wym. 200x200 mm.
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9.2.5. Wentylacja pomieszczenia wezla cieplnego

Nawiew powietrza przez $ciang za pomoca kanatu nawiewnego typu ,,Z” o s$rednicy 160
mm. Czerpnia $cienna ®160. Kratka wewnetrzna 0 wym. 200x200 mm, z przepustnicg
regulacyjng na wysokosci maksymalnie 50 cm nad posadzka. W $cianie zamontowac¢ klape
p.poz. motylkowg EIS 120.

Wywiew powietrza grawitacyjny za pomoca wywietrzaka dachowego na podstawie
dachowej z cokotem izolowanym termicznic. W stropie zamontowa¢ klape p.poz. motylkowsa
EIS 60. W suficie zamontowac¢ kratke wywiewng o wym. 200x200 mm.

9.2.6. Kurtyna powietrzna

Nad glownymi drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng o
dhugosci 1000 mm z nagrzewnica elektryczng o mocy 5,0 kW, 3x400/50Hz, z wbudowanym
uktadem sterowania: czujniki ruchu; przetacznik zmiany biegow; wiacznik grzania. Urzadzenie
uruchamia si¢ automatycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika.

Kurtyng zamontowac nad szerszym skrzydiem drzwi.

9.3. Kanaly

Kanaty prostokatne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l taczone na kotnierze,
uszczelnione gumg mikroporowatg samoprzylepng na catej dtugosci kotnierza. Kanaty zgodnie
z normg PN-B-76001 ,,Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢, Wymagania i badania”, oraz PN-
EN 1507 ,,Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow”.
Minimalna klasa szczelnosci przewodow A wg PN-EN 1507.

Kanaty okraglte wykonaé¢ ze spiralnie zwijanych kanatdéw wentylacyjnych o przekroju
okragtym typu ,,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-EN 12237.
L.aczenie na uszczelki gumowe EPDM.

9.4. Elementy wentylacyjne na kanalach

Zakonczenia wentylacyjne:

- elementy nawiewne i wywiewne nie mogg przekroczy¢ poziomu hatasu powyzej 35 dB(A).

- kratki nawiewne i wywiewne aluminiowe 1-rzedowe, z ruchomymi kierownicami powietrza.
Wykonanie z profili aluminiowych pomalowanych na bialo w kolorze RAL 9010.
Przepustnica regulacyjna z przeciwbieznymi lamelami. Ramka montazowa.

- zawory nawiewne i wywiewne (anemostaty) z ramka montazowa, z regulowanym stopniem
otwarcia. Materiat: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze biatym.

Elementy na kanalach:

o Klapy rewizyjne do czyszczenia wewngtrznych powierzchni przewodow montowane na
kanatach w miejscach dostepnych dla obstugi.

« Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe na kanatach przed zaworami nawiewnymi i
wywiewnymi.

« Czerpnie Scienne z blachy aluminiowej prostokatne, lakierowane proszkowo w kolorze
elewacji (fabrycznie). Powierzchnia czynna czerpni musi zapewnia¢ predkos¢ powietrza
ponizej 2,5 m/s.

« Wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, z wyrzutem pionowym wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej. Montaz na podstawie dachowej i izolowanym termicznie
cokole.

. Wywietrzaki dachowe z blachy stalowej ocynkowanej na podstawie dachowej z cokotem
izolowanym termicznie.
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Inne:
« Przeptyw powietrza do pomieszczen sanitarnych (sanitariaty oraz pom. porzadkowe)
zapewni¢ za pomocg kratek transferowych w $cianach lub otworow i kratek w drzwiach.

9.5. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna kanaldow matami lamelowymi z welny mineralnej z jednostronng
oktadzing ze wzmocnionej folii aluminiowe;j:

e od czerpni do centrali wentylacyjnej wewnetrznej grub. 80 mm
e od centrali do wyrzutni grub. 50 mm
e kanaly nawiewne grub. 30 mm
e kanaly wywiewne grub. 20 mm

9.6. Zabezpieczenia p.poz.

W instalacji wentylacji zaprojektowano klapy ppoz. motylkowe EIS 60 oraz EIS 120,
uruchamiane za pomoca wyzwalacza termicznego, ktore nalezy zamontowaé w nastepujacych
miejscach:

- klapy p.poz. EIS 60 w stropodachu na wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w
pomieszczeniach 1/38 i 1/41,

- klapy p.poz. EIS 120 w $cianie zewnetrznej na kanatach nawiewnych w pomieszczeniach
1/381i 1/41.

Wykonanie klap p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aprobatg techniczng wedtug
wytycznych producenta klap.

9.7. Ochrona przed halasem

Zastosowane elementy ttumigce zabezpieczajg uzytkownikow przed nadmiernym hatasem
od strony urzadzen wentylacyjnych.

Na kanatach przed centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami od strony pomieszczen
zastosowano kanatowe tlumiki hatasu. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory laczy¢ z
instalacjg za pomoca lacznikow elastycznych. Montaz urzadzen na podktadkach ttumigcych
zgodnie z wytycznymi producentow.

9.8. Wytyczne branzowe
9.8.1. Wytyczne elektryczne

« wykona¢ zasilenie w energi¢ elektryczng wszystkich urzadzen wentylacyjnych,

« montaz przewodow w rurkach ochronnych lub korytkach,

« w zakres robot firmy montujacej instalacje wentylacji wchodzi okablowanie i wykonanie
potaczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami, a skrzynkami zasilajgcymi 1 elementami
automatyki sterujacej instalacji wentylacji.

. wykonawca instalacji wentylacji dostarcza i montuje fabryczne szafy =zasilajgco-
sterownicza central oraz wszystkie elementy automatyki zabudowane na centrali oraz
elementy na zewnatrz centrali tj. termostaty, czujniki temperatury, regulatory, sterownik,
zawory, pompy, tacznie z utozeniem kabli do tych urzadzen.

« przy wycenie uwzgledni¢ okablowanie zasilajgce 1 sterownicze pomigdzy szafg
sterowniczg central, a elementami central.

« Wwykonawca instalacji elektrycznej powinien wykona¢ zasilanie szaf zasilajgco-
sterowniczych central oraz zasilanie wentylatorow wyciggowych.

9.8.2. Wytyczne budowlane
. wykona¢ otwory na kanaty w $cianach i stropach;
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. wykona¢ podwiesia do zamocowania urzadzen,

. wykona¢ obudowy kanatow z ptyt g-k, wszystkie kanaty jako kryte,

. zapewni¢ dostep do klap rewizyjnych oraz przepustnic na kanatach wentylacyjnych,

. wykona¢ rozbieralng zabudowe sufitu podwieszanego pod centralag wentylacyjna w sposob

umozliwiajacy swobodny dostep dla konserwacji elementow central.

. skrzydta drzwi do pomieszczen sanitariatow oraz pomieszczen pomocniczych z wentylacja

wywiewna wyposazy¢ w kratki transferowe lub otwory o powierzchni netto 200 cm?,
umieszczone w dolnej czgséci skrzydla.

9.8.3. Wykonawstwo robot

Montaz instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” Zeszyt nr 5, wydanie COBRTI INSTAL.

urzadzenia 1 elementy instalacji montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
dostarczang przez producenta,

catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami,

przed przystapieniem do wykonywania instalacji wentylacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie,

kanaty w budynku mocowa¢ do stropéw i $cian za pomocg uchwytdéw z obejmami —
podwieszenia lub podpory. Kanaly oddziela¢ od podpoér przektadkami gumowymi, dla
zabezpieczenia przez przenoszeniem hatasu na konstrukcje budynku,

na kanatach wykona¢ otwory rewizyjne do okresowego czyszczenia, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,

przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane oblozy¢ wetng mineralna,

przed oddaniem do uzytku wykona¢ regulacje instalacji.

10. INSTALACJA KLIMATYZACJI

10.1. Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewngtrzna tw=+24°C [+ 2°C/
ZIMA
- temperatura zewngtrzna tz =-20°C
- temperatura wewngtrzna tw=+20°C /+2°C/ pomieszczenia
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C [+£2°C/ sale ztobkowe i pokoje

odpoczynku dzieci

10.2. Opis Ogélny

Dla zapewnienia wymaganego komfortu cieplnego w pomieszczeniach administracyjnych

ztobka zaprojektowano instalacje klimatyzacji pracujacy w systemie VRF. Jednostka zewngtrzna
systemu VRF zostanie potaczona z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodnicze;.
Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano urzadzenia kasetonowe montowane w suficie
podwieszonym. Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato si¢ za pomocg sterownikow
przewodowych po jednym na kazde pomieszczenie oraz sterownika centralnego. Doktadna
lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czgsci opracowania.

Schiadzanie w lecie pomieszczen ztobka bedzie realizowane za pomocg systemu wentylacji

nawiewnej N1 z chtodnica freonowa w centrali wentylacyjnej zasilang przez rewersyjna pompg
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ciepta zlokalizowang na dachu. Schtadzanie nie zapewni pelnego komfortu jednak obnizy
temperatur¢ wewnatrz pomieszczen.

Ograniczone schtadzanie w lecie pomieszczen administracyjnych (nie uruchamiajgc systemu
VRF) mozna realizowaé¢ za pomocg systemu wentylacji nawiewnej N2 z chtodnicg freonowag w
centrali wentylacyjnej zasilang przez rewersyjng pompe ciepta zlokalizowang na dachu. Pompa
ciepta jest przewidziana do ogrzewania nawiewanego powietrza w sezonie grzewczym.

Agregaty chtodnicze posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokos$ci
minimum 30 cm, umieszczonych na dachu.

10.3. Parametry techniczne urzadzen wewnetrznych systemu klimatyzacyjnego VRF
Jednostka wewnetrzna kasetonowa 0 wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy kompaktowy
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,2 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,4 KW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. nie wigkszy niz 0,035 kW
- wymiar jednostki wewngtrznej nie wiekszy niz 630%x260x570 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom glosnosci 19-25 dB(A)
Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chlodniczej 3,6 KW:

- model jednostki wewngtrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 3,6 KW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 4,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. nie wigkszy niz 0,04 KW

- wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 630x260x570 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glo$nosci 30-33 dB(A)

Jednostki wewnetrzne wyposazone standardowo w pompke skroplin.

10.4 Parametry techniczne urzadzen zewnetrznych

Jednostka zewng¢trzna systemu VRF o wydajnos$ci chtodniczej 12,3 KW:
jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang W technologii inwerteroweyj,
wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,78
wspotczynnik ESEER (kW) niemniejszy niz 7,1
moc chtodnicza nie mniej niz 12,3 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 13,2 kKW,
wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 900x1327x400 [mm]
poziom glosnosci nie wiecej niz 57 dB(A)
wydatek powietrza min. 5499 m3/h
waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 95 kg
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 3,25 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 3,47 KW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400V, 50/60Hz
zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -15~ +43 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +27C
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czynnik chlodniczy R410A
certyfikat PZH
certyfikat Eurovent

Jednostka zewnetrzna dla centrali wentylacyjnej N1-W1 o wydajnosci chtodniczej 40 kKW:
jednostka wyposazona w spre¢zarki wykonane w technologii inwerteroweyj,
wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 4,05
moc chlodnicza nie mniej niz 40 KW,
moc grzewcza nie mniej niz 40 kW,
wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 1340x1635x850 [mm]
poziom glosnosci nie wigcej niz 62 dB(A)
wydatek powietrza min. 13000m3/h
waga jednostki zewngtrznej nie wiecej niz 304 kg
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 9,9 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 8,5 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -23~ +24C
czynnik chlodniczy R410A
certyfikat PZH
certyfikat Eurovent
sprezarka EVI

Jednostka zewnetrzna dla centrali wentylacyjnej N2-W2 wydajnosci chtodniczej 10,5 KW:
klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”,
klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”
jednostka sktadajaca si¢ z jednego modulu wyposazonego w Sprezarke wykonang w
technologii inwerterowej,
wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 2,69
wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,1
moc chtodnicza nie mniej niz 10,5 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 11,1 kKW,
wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 946x410x810 [mm]
poziom glosnosci nie wiecej niz 63 dB(A)
wydatek powietrza min. 4000 m*/h
waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 81,5 kg
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 3,9 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 2,97 KW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ + 50 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24 C
czynnik chlodniczy R410A
certyfikat PZH
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10.5. Sterowanie indywidualne

Jednostki wewngtrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
przewodowe do montazu na $cianie. Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy oraz
na nastawe temperatury.

Podstawowe funkcije sterownika przewodoweqo:

e zmiana trybu pracy,

e zmiana biegu wentylatora (7 biegoéw),
e sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
e tryb ekonomiczny,

blokada klawiszy,

blokada trybu pracy,

odbiornik sygnatu zdalnego,
przypomnienie o czyszczeniu filtra,
funkcja follow me,

adresowanie,

nastawa temperatury(co 0,5°C)

10.6. Instalacja freonowa

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych 1aczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zadnym wypadku nie wolno uzywacé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Potaczenia rur lutowane.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej diugosci izolacja
termoizolacyjng ze spienionego kauczuku do stosowania w instalacjach chtodniczych i
klimatyzacyjnych (odporna na temp od -40 do 110°C) o grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé izolacja jak wyzej o grubosci
2x13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody stosujac element ,,przepust
dachowy — przejscie dachowe dla klimatyzacji”.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociagow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

10.7. Montaz instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtoé¢ $cianki rury lub izolacji od S$ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i1 odgalezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢c w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglosé¢
zewngetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po S$cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m
dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m
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Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o
srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pozioma,
co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypelniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstaniec w niej naprezen S$cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
W celu zapewnienia prawidtowego wykonania, montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢
przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora przez producenta systemu.

10.8. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin  z  klimatyzatorow =z zasyfonowaniem
do kanalizacji sanitarnej. Wysoko$¢ syfondw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP o polaczeniach zgrzewanych. Rury prowadzi¢ w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym oraz bruzdach $ciennych, ze spadkiem 1-2 % w kierunku
odplywu. Mocowanie do $cian za pomocg uchwytow stalowych z wkladka gumowa.

Przewody skroplin zaizolowa¢ wewnatrz budynku na catej dlugosci izolacja
przeciwwilgociowa z pianki PE lub spienionego kauczuku do stosowania w instalacjach
chtodniczych i klimatyzacyjnych (odporna na temp od -40 do 110°C) o grubosci 13 mm.

10.9. Préby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napeli¢ freonem R410A 1 przeprowadzi¢ rozruch
instalacji. Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawiciela producenta.

11. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przepusty przeciwpozarowe El 60 stosowaé przy przejSciu rurociggdéw przez S$ciany
pomieszczenia wezta cieplnego / wodomierza gtownego.

Przepusty przeciwpozarowe na kanatach wentylacyjnych zgodnie z punktem 9.6.

Wykonanie przej$¢ instalacyjnych wedtug instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Zabezpieczenia p.poz. oznakowac tabliczkg znamionowg CP.

12. UWAGI

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Z p6zniejszymi zmianami.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentdéw i stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.



S.30

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5.

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 12.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

- Wytycznymi montazu producentow zastosowanych materiatow.

Zaprojektowane instalacje sanitarne zrealizowa¢ na podstawie projektu wykonawczego.

Opracowat
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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II. TABELA OBLICZEN INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nr Pomieszcz. F H \ N Vn Y V Vn Vw System UWAGI
- - M2 M M3 0sS. m3/h 1/h m3/h m3/h m3/h nawiewl wywiew
System nawiewno-wywiewny N1-W1
101 [Hol gtéwny 57,70 | 3,00 173 0,5 87 90 90 N1 W1
101a |Korytarz 66,80 | 3,00 200 0,5 100 100 100 N1 W1
103 |Pokdj odpoczynku 31,00 | 3,00 93| 16 15 2,6 240 240 240 N1 W1 |16dz.
104 |[Sala ztobkowa 1 56,20 | 3,00 169| 18 30 3,2 540 540 410 N1 W1 |[16dz.+20piek.
106 |Gabinet opiekunek 11,40 | 3,00 34 2 30 2,0 68 70 70 N1 W1
107 [Szatnia 12,10 | 3,00 36 4,0 145 145 N1 W1a
108 |Zmywalnia 6,10 | 2,75 17 10,0 168 170 170 N1 W1
110 |Rozdzielnia positkéw | 6,10 | 2,75 17 8,0 134 135 135 N1 W1
111 [Szatnia 12,10 | 3,00 36 4,0 145 145 N1 W1a
112 |Gabinet opiekunek 11,40 | 3,00 34 2 30 2,0 68 70 70 N1 W1
113 |Pokdj odpoczynku 31,00 | 3,00 93| 16 15 2,6 240 240 240 N1 W1 |16dz.
115 |Sala Ztobkowa 2 56,20 | 3,00 169| 18 30 3,2 540 540 410 N1 W1 |[16dz.+20opiek.
116 |Sala ztobkowa 3 56,20 | 3,00 169| 18 30 3,2 540 540 410 N1 W1 |[16dz.+20piek.
117 |Pokdj odpoczynku 31,00 | 3,00 93| 16 15 2,6 240 240 240 N1 W1 |16dz.
118 |Gabinet opiekunek 11,40 | 3,00 34 2 30 2,0 68 70 70 N1 W1
119 [Szatnia 12,10 | 3,00 36 4,0 145 145 N1 W1b
120 |Zmywalnia 6,10 | 2,75 17 10,0 168 170 170 N1 W1d
124 |Rozdzielnia positkéw | 6,10 | 2,75 17 8,0 134 135 135 N1 W1d
125 |[Szatnia 12,10 | 3,00 36 4,0 145 145 N1 W1b
126 |Gabinet opiekunek 11,40 | 3,00 34 2 30 2,0 68 70 70 N1 W1
127 |Pokdj odpoczynku 31,00 | 3,00 93| 16 15 2,6 240 240 240 N1 W1 |16dz.
128 |Sala ztobkowa 4 56,20 | 3,00 169| 18 30 3,2 540 540 410 N1 W1 |[16dz.+20opiek.
SUMA: [ 4765 4780 3680 4780
System wywiewny W1a, W1b
107 |[Szatnia 12,10 | 3,00 36 4,0 145 145 W1a [naw. N1
111 [Szatnia 12,10 | 3,00 36 4,0 145 145 W1a [naw. N1
SUMA: [ 290 290
119 [Szatnia 12,10 | 3,00 36 4,0 145 145 W1b |naw. N1
125 |[Szatnia 12,10 | 3,00 36 4,0 145 145 W1b |naw. N1
SUMA: [ 290 290
System wywiewny W1c i W1d
105 |Wezet sanit. dzieci 8,50 | 3,00 26 5,0 128 130 W1c |naw. z p. 104
114 |Wezet sanit. dzieci 8,50 | 3,00 26 5,0 128 130 W1c |naw. zp. 115
SUMA: | 255 260
121 |Wezet sanit. dzieci 8,50 | 3,00 26 5,0 128 130 W1d |naw.zp. 116
123 |Wezet sanit. dzieci 8,50 | 3,00 26 5,0 128 130 W1d |naw. zp. 128
SUMA: | 255 260
System nawiewno-wywiewny N2-W2
129 |Pokdj socjalny 21,20 | 3,00 64 5 30 2,4 150 150 100 N2 W2
131 |Szatnia/monitoring 15,60 | 3,00 47 2,0 94 95 N2 W2c
132 |Gabinet pielegniarek | 15,90 | 3,00 48 3 30 1,9 90 90 40 N2 W2
134 |Sekretariat 17,20 | 3,00 52 4 30 2,3 120 120 120 N2 W2
135 |Gabinet dyrekgiji 25,30 | 3,00 76 2,5 190 190 140 N2 W2
137 |[Korytarz 26,40 | 3,00 79 1,6 125 125 N2 - |wyw.139+140
SUMA: | 768 770 400 770
System wywiewny W2a
130 [Toaleta/poksjsoci. | 2,10 [3,00] 6| | 5 [ 79 [ 5 | [ 50 | | w2a [naw. z p. 129
I I I I I I I I I I I I I
System wywiewny W2b
133 |Toaleta/gab.piel. 2,80 | 3,00 8 50 6,0 50 50 W2b [naw. z p. 132
136 |Toaleta/po. dyrekgiji 6,50 | 3,00 20 50 2,6 50 50 W2b [naw. zp. 135
139 |Pom. porzgdkowe 7,10 | 3,00 21 1,2 26 25 W2b [naw. z p. 137
140 |Toaleta ogdlnodostepr| 10,70 | 3,00 32 50+50 3,1 100 100 W2b [naw. zp. 137
SUMA: | 226 225
System wywiewny W2c
131 [Szatnia/monitoring | 15,60 [ 3,00 47| | [ 20 [ 94 | [ 95 | | w2c [naw w2
I I I I I I I I I I I I I
Wentylacja grawitacyjna
102 |Przeds./ wozkownia 19,50 | 3,00 59 1,0 59 60 graw.
138 |Pom. techniczne 16,60 | 3,00 50 1,0 50 50 graw.

141 |tacznik wewnetrzny 19,00 | 2,58 49 0,5 25 25 graw.
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, Report to perforreance date

Typ Przeptyw powietrza 4780 3680 m3/h

Wielkoé¢ 2500 Ciénienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Obudowa Szkielet stalowy Predkos¢ powietrza 2 1.5 m/s
lzolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatoréw \< 1.58 0.96 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatorow \< 225 14 kW
Wersja Zewngtrzna Prad catkowity wentylatoréw \< 35 6 A
Automatyka Tak Strona obstugi Prawa Lewa

Kablowanie Tak Gestos¢ powietrza 1,2 kg/m3
Szeroko$¢ . 1390 mm Napiecie 3x400/50 V/Hz
Wysokos¢ 1470 mm SFPy < 1782 W/m3/s
Dhugos¢ - 4230 mm SFPe L 1913 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm

Masa 9001000 ke

?Sgg/\%/érmgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnodci energetycznej we. Eurovent A(2016)

FARAMETRY 0BUDX , R

Y‘}y{g&“ g?éc mechaniczna <2mm D1(M) ” arametry powitrza zewnetrznego
Klasa izolacji termicznej £ k = 0,94 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/90.0 °C/%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%

Szczelnosé obudowy -400 Pa & 0,11/0,26 /(sm?) L1 (M)/L2 (R) ' Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnost obudowy +700 Pa <&,0,29/045 1/(sm®) 12 (M)/L2 (R) - Zima 22.0/40.0 °C/%
Szczeinose mocowania fitrow & 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%
Recyrkulacja 0 %

A
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FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Czerpnia Pofaczenie elastyczne
Szeroko$c/Wysokoéé/Diugosé 1200/580/210  mm Szeroko$é/Wysokos¢ 1200/580  mm
Przepustnica Filtr
Szerokodé/Wysokos¢/Diugosc 1200/580/115 mm Nazwa
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr ;
. Predko$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Nazwa ! Spadek ciénienia 86 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ciénienia czysty filtr 43 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniow Maksymalny spadek ciénienia 129 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s Klasa energetyczna N/A
Spadek ci$nienia 108 Pa
Spadek-ciénienia czysty filtr : 58 Pa
Maksymalny spadek ciénienia 158 Pa Wymiennik przeciwpradowy
Klasa energetyczna N/A Nazwa
Spadek ciénienia powietrza Zima 170 Pa
%’_owietrze wk/)\tN | . 22/40 °C/%
e . 2 emperatura/Wilgotno$é Zima
%] Wymiennik przeciwpradowy Do STEYIYREY
. Temperatura/Wilgotnos¢ Zima
Nazwa ‘ Spadek ciénienia odkraplacz . 10 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 177 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Powietrze wlot _ o /9,
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/90 /%




Wymiennik przeciwpradowy

Powietrze wylot oC /9,
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 154/64  °C/%
Sprawnos¢ odzysku zima (sucha) 84.30 %
Sprawnos¢ odzysku Zima 84.40 %
Moc Zima 54.9 kw
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Nagrzewnica elektryczna
Nézwa
Spadek ciénienia 24 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.6 m/s
Temperatura/Wilgotnosc 10.5/124 °C/%
wejéciowa Zima ’ ’
Temperatura/Wilgotnosc 15/9.2 °C/%
wyjéciowa Zima i
Moc Zima 7.2 kW
Temperatura/Wilgotnos¢ 32/45 °C/%
wejsciowa Lato
Temperatura/Wilgotnos¢ 32/45 °C /%
wyjéciowa Lato
Napiecie 400 \%
Moc znamionowa sekcji 18.00 kw
Natezenie pradu 10.43 A
Liczba sekcji 2
Wentylator
Nazwa
Przeptyw powietrza 4780 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Ciénienie dynamiczne 64 Pa
Ciénienie statyczne 723 Pa
Ciénienie catkowite 787 Pa
Obroty 2522 1/min
Moc na wale 1x1.49 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x1.39 kW

5.35

Wentylator

Nazwa

Przeptyw powietrza 3680 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 300 Pa
Ciénienie dynamiczne 38 Pa
Cisnienie statyczne 566 Pa
Ciénienie catkowite 604 Pa
Obroty 2097 1/min
Moc na wale 1x0.8 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.74 kW
II;fglé\sywne zapotrzebowanie 0.96 KW
(Snpsr\./\\//\)/entylatora dla JSW 39.26 %
SFP 869  W/m3/s
)/I\\//levv\\;.hjﬁd. moc Wentylétora 450 W/m3/s
Sprawnos¢ statyczna 7221 %
Sprawno$¢ catkowita 77.06 %
Moc akustyczna wentylatora 84.20 dB
Napiecie sterujace 7.97 \%
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 63.9 73.4 73 70.1 689 655 619  [dB]
Wylot 653 746 759 782 752 711 668  [dB]
SILNIK

MotorType EC
Moc . 1x14 kw
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x6 A
Nominalne obroty 2450 1/min
Sprawno$c silnika 83.21 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony ' P54

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

A




Wentylator

Efektywne zapotrzebowanie 1.58 KW
mocy
Spr. wentylatora dla JSW . 9
(nsW) 4180 %
SFP 1112 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
IMWint 470 W/m3/s
Sprawno$c statyczna 64.64 %
Sprawno$¢ catkowita 70.36 %
Moc akustyczna wentylatora . 88.82 dB
8.47 \

Napiecie sterujgce

Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 66.8 79.5 75.6 72.9 742 70.1 68.1  [dB]
Wylot 68.4 789 80 826 81 76.1 725  [dB)
SILNIK
MotorType EC
Moc 1x2.25 kw
Napiecie 400 V/Hz
Natezenie pradu 1x3.5 A
Nominalne obroty 2800 1/min
Sprawno$c silnika 94.11 %
Klasa IEC ' EC
IP54

Klasa ochrony

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali ’

Chtodnica freonowa

Nazwa

Spadek ci$nienia 87 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Moc Lato 30.23 kw
Moc jawna 19.22 kw
Ie{nperatura/Wilgotnoéc’ wejsciowa 32/45 °C/%
'Ll’aetr(rjmperatura/WiIgotnoéc’ wyjsciowa 20/741 °C/%

ato

Temperatura parowania

Wentylator

* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

Przepustnica

Szeroko$¢/Wysokosé/Diugosc 1200/580/115 mm

Wyrzutnia

Szeroko$¢/Wysokosé/Dtugosc 1200/580/210 mm

S.36




Chtodnica freonowa

6 °C

Temperatura/Wilgotno$c wejsciowa
Zima

5.5/124 °C/%

Temperatura/Wilgotno$¢ wyjsciowa
Zima

24/38 °C/%

Moc Zima 29.67 kW
Temperatura skraplania 45 °C
Typ czynnika R410a
llos¢ czynnika 7.5 |
Spadek ciénienia odkraplacz 27 Pa
Spadek cisnienia - wymiennik suchy 64 Pa
Liczba sekcji 1
Wielko$¢ podtaczenia zasilanie 1x18 mm

1x28 mm

Wielko$¢ podtaczenia Powrdt

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokosé

1200/580 mm

5.3




AKUSTYKA

5.38

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwosé Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu dB 61.8 73.5 67.6 62.9 60.2 53.1 50.1 75.2
Wiot nawiewu dB (A) 457 64.9 64.4 62.9 61.4 54.1 49.0 69.8
Wylot nawiewu dB 674 759 76.0 77.6 76.0 66.1 59.5 82.7
Wylot nawiewu dB (A) 51.3 67.3 72.8 77.6 77.2 67.1 584 81.5
Wilot wywiewu dB 58.9 67.4 65.0 60.1 54.9 48.5 43.9 704
Wiot wywiewu dB (A) 42.8 58.8 618 60.1 56.1 49.5 42.8 65.8
Wylot wywiewu dB 65.3 74.6 75.9 78.2 752 711 66.8 - 82.7
Wylot wywiewu dB (A) 49.2 66.0 72.7 78.2 764 72.1 65.7 818
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 544 56.0 49.0 53.8 514 36.1 335 60.6

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGOSCI 1M

(15M2; Q2; TO,01)

dB (A)

47.0

48.5

41.6

464

43.9

28.6

26.1

53.1
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DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelfu

¢) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 84.30 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.33/1.02 [m3/s]
h) efektywny pobdr mocy 1.48/0.89 [kw]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 919.4/1262.7 [Wi(m3/s)
j) predko$¢ czotowa 2/15 [mi/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 300 [Pa)
) spadek ciénienia wewnetrznego czeéci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 2757271 Pa)
m) spaclek ciénienia wewnetrznego czedci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps,add 148 /-5 [Pa]
n) sprawnoé¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 60.8 / 60.1 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza (w %) przez obudO\;ve 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r} poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 57.2 [dB(A)]
s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

Ay




AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 5

5.40

Symbol

Nazwa Index

tacznik bezpieczeAstwa

Czujnik temperatury kanatowy 3
Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1
i Presostat roznicowy 4
Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 1
...... Sterownica automatyki 1
Whkiadka bezpiecznikowa 1
‘ 1

Wkiadka bezpiecznikowa

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy
ustuga kablowania 1
2

Wktadka bezpiecznikowa

A




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukfadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sig
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chfodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwfoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwiera¢ przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi'i gazowYmi,
w pierwsze] kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawione]
zwioce- wentylatory i zaczynajg sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodng wyposazone s3 w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Ukiady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone s
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia Jub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm

pracy. Po przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO

PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperatura w oparciu ¢ wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktérym moze byé:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

¢) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwo$¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury
nawiewu.

S,

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WYpPOSazZony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza - dodatkowe (jeden dla
uktadéw SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki cisnienia;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego ~ dodatkowy presostat;
¢) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

12. W kazdym ukladzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada wiasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikow CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuja jako:

- ukfady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chiodniczej i elekiryczne;.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej: ’

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chiodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.




16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracujg wytacznie przy 20. Mozliwos¢ wspdtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub S [{_'L

maksymalnej wydajnoéci centrali. BACnet MS/TP.

17. Ukfady z nagrzewnicg elektryczng wyposazone sa w oddzielny 21. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym sterownic, niewymiennych z rozwigzaniem standardowym.
przewodem. '

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytgcznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wiasng automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa
w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Ukiad utrzymania statego wydatku powietrza. Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w

ukfadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje Nawiew

poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielkoé¢

ciénienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza b 5 %

o




Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepla,

nagrzewnicq elektryczny i chtodnicy
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llosé (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,11, 12 4
03 | Termostatzabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sttownlk przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
06 | Falownik siinlka wentylatora — dostarczany luzem 4,10 2
07 | Rozdzlelnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Modut sterowania nagrzewnicg elekiryczng zasilany 3x400V 8 1
09 | Panelzdalnego sterowanla 18 1

Nastawa parametréw pracy centralf z rozdzlelnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwarcle przepustnicy po starcle wentylatora.

2. Regulacja temperatury powletrza nawlewanego przy pomocy wiodacego cau-
nika temperatury Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejécia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica elektryczna i chtodnicg DX, Czujnik temperatury
T {13) ogranicza max/min temperature nawlewu. Czujnik tempetatury ze-
wnetrzne] To (1) zezwala na prace chlodnicy DX w zaleinoscl od temperatury
zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4, Zabezpleczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronfenlem — presostat (7).
Wazrost ciénienia powyiej nastawy /zaszronlenie wymiennika/ powoduje piyn-
ne otwarcie przepustnicy ebejécla wymiennika krzyzowego.

5. Zahezpleczenle nagrzewnicy elektryczne) przed przegrzaniem — termostat Tz
(9).Wzrost temperatury powletrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponlie] nastawy, nagrzewnica zatyczana
jest autornatycznle.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeplywu powie-
trza — presostat (11).

Zadziatanie presostatu powoduje wylaczenie nagrzewnlcy i slinika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awatii. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu
awardi.

7. Regulacja wydajnosci powletrza (przemiennik czestotliwosci)

8. Sygnaly (15) umozliwlaj zatyczenle do 2 agregatdw chiodniczych.

Wiadciwoéci dodatkowe ukdadu:

+ Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

+ Infarmacja o stanach alarmowych

+ Zabezpleczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem.

+ Mozliwosd pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU fub BACnet MS/TP
» Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 215tr.18

+ Zasllanie rozdzielnicy { nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE ~ patrz rozdziat ,0GGLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI,

« Sygnalizacja zanleczyszezenla filtra dodatkowego

+ Utrzymante stalego wydatku
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DANE URZADZENIA
Centrele we,yﬂ'jLavc/j }'na N2-LJ2

S WYy

Przeptyw powietrza 770 400 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 200 200 Pa
Predkoé¢ powietrza 1.5 0.8 m/s
Pobér mocy wentylatoréw \< 0.18 - 0.08 kw
Moac silnikéw wentylatoréw \< 0.5 0.5 kW
Prad catkowity wentylatorow \< 2.2 2.2 A
Strona obstugi Prawa Prawa

Gestos¢ powietrza 1,2 kg/m3
Napiecie 1x230/50 V/Hz
SFPv £ 1037 W/m3/s

~N
SFPe < 1208 W/m3/s

Typ

Wielkos$¢ 8000
Obudowa Konstrukcja samonosna
Izolacja Wetha mineralna 25mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Kablowanie Tak
Szerokost 1012 mm
Wysokosé 355 mm
Diugost 2360 mm
Masa /{bo -200 ke
?;gg/\gér{wzgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnoéci energetyczne] we. Eurovent A+(2016)

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -20.0/ 90.0 °C/%

Lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/30.0 °C/%

Lato 26.0/50.0 °C/ %
0 %

Recyrkulacja

ES




Widok z boku

Widok z gory

RZUTY

1860 500
2360

1860
]
A Y
~ [x] =

i 3
N
2360




A

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne : Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokosé 465/290  mm Szerokost/Wysokosé 465/290 mm
Przepustnica Filtr
Szeroko$¢/Wysokoée/Diugosé 445/270/115  mm Nazwa
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
- . Rodzaj filtra Dziatkowy
Filtr
Predko$¢ przeptywu powietrza 0.8 m/s
Nazwa ' Spadek ci$nienia 34 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ciénienia czysty filtr 17 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy Maksymalny spadek ciénienia ' 51 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s Klasa energetyczna N/A
Spadek ciénienia 71 Pa
Spadek ciénienia czysty filtr 36 Pa
Maksymalny spadek ciénienia 107 Pa Wymiennik przeciwpradowy
Klasa energetyczna v N/A Nazwa
Spadek ciénienia powietrza Zima 43 Pa
_Fi’_owietrze Wl(/)\tN | . 20/30 °C/%
. . . emperatura/Wilgotnos¢ Zima
Wymiennik przeciwpradowy Powiatres vorlof e
Temperatura/Wilgotnos$¢ Zima
Nazwa : Spadek ciénienia odkraplacz : 3 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 76 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Powietrze wlot _ o~ /9,
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/90 C/%




Wymiennik przeciwpradowy

%)Tg:/nvi;etg(taugv\?\;ilgotnoéc' Zima 3.2/145 °C/%
Sprawno$¢ odzysku zima (sucha) 79.10 %
Sprawno$¢ odzysku Zima 58.04 %
Moc Zima 5.8 kw
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator
Nazwa
Przeptyw powietrza 770 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Ciénienie dynamiczne ‘ 23 Pa
Ciénienie statyczne 418 Pa
Cisnienie catkowite 441 Pa
Obroty 2562 1/min
Moc na wale 1x0.14 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.12 kW
Efektywne zapotrzebowanie 0.18 KW
mocy
(Snpsr\./\\;\)/entylatora dla JSW 28.55 %
SEP 703 W/m3/s
mevv\\;.iriid. moc wentylatora 291 W/m3/s
Sprawnosc statyczna 62.78 %
Sprawnos$¢ catkowita 66.17 %
Moc akustyczna wentylatora 80.07 dB
Napiecie sterujgce 7 6.83 \%
Czestotliwosé 125 250 500 ‘1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 68 66.8 65.5 65.2 62 574 516  [dB]
Wylot 73 718 70.5 702 67 624 566  [dB]
SILNIK
MotorType EC
Moc 1x0.5 kw
Napiecie 230 V/Hz

Wentylator

547

Nazwa
Przeptyw powietrza 400 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Cisnienie dynamiczne 6 - Pa
Cisnienie statyczne 279 Pa
Ciénienie catkowite 285 Pa
Obroty 1938 1/min
Moc na wale 1x0.06 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.05 kW
Efektywne zapotrzebowanie 0.08 KW
mocy
E}psr\./\\//\;entylatora dla JSW 2503 %
SFP 642 W/m3/s
)/\I\//'evv\\;.irj;ztad. moc wentylatora 311 W/m3/s
Sprawnos$¢ statyczna 55.37 %
Sprawnos¢ catkowita 56.57 %
Moc akustyczna wentylatora 77.20 dB
5.01 \

Napiecie sterujace

Czestotliwos¢

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 63 64.6 57 50.2 421 [dB]
Wylot 68 69.6 62 552 47.1  [dB]
SILNIK
MotorType EC
Moc 1x05 kw
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1/min
Sprawnosc¢ silnika 70.04 % -
Klasa IEC EC
IP55

Klasa ochrony

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

A




Wentylator

Natezenie pradu 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1/min
Sprawnosc silnika 79.77 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP55
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali
Chiodnica freonowa
Nazwa
Spadek ci$nienia 70 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.8 m/s
Moc Lato 2,79 kw
Moc jawna 2,06 kw
'[etmperatura/Wilgotnoéc‘ wejéciowa 32/45 °C/%
'[:etéperatura/Wilgotnoéé wyjsciowa 24/664 °C/%
Temperatura parowania 6 °C
'Zl'gmperatura/WiIgotnoéc’ wejsciowa 11.8/212 °C/%
;%Eperatura/Wilgotnoéé wyjéciowa 19.9/48 °C/%
Moc Zima 5.6 kw
Temperatura skraplania 45 °C
Typ czynnika R410a
lloéé czynnika 0.7 |
Spadek ciénienia - wymiennik suchy 53 Pa
Liczba sekcji 1
Wielko$¢ podtaczenia zasilanie 1x16 mm
Wielko$¢ podtaczenia Powrét 1x16 mm
Potaczenie elastyczne
Szerokosé/Wysokosc 465/290 mm

Wentylator

* Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Przepustnica

Szeroko$¢/Wysokos¢/Diugosc 445/270/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokosé 465/290 mm

A
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AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwosé Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 67.0 65.8 64.5 64.2 61.0 554 49.6 720
Wiot nawiewu dB (A) 50.9 57.2 61.3 64.2 62.2 564 48.5 68.3
Wylot nawiewu dB 710 69.8 67.5 67.2 63.0 554 47.6 75.5
Wylot nawiewu dB(A) 54.9 61.2 64.3 67.2 64.2 564 46.5 71.0
Wiot wywiewu dB 62.0 63.6 65.0 62.1 56.0 48.2 40.1 69.6
Wiot wywiewu dB (A) 459 55.0 61.8 62.1 57.2 49.2 39.0 66.1
Wylot wywiewu dB 68.0 69.6 710 68.1 62.0 55.2 47.1 75.6
Wylot wywiewu dB (A) 51.9 61.0 67.8 68.1 63.2 56.2 46.0 72.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 61.2 55.8 53.8 47.3 43.2 38.2 27.1 63.1

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGtOéCI 1M

(15M2; Q2; TO,01)

dB (A)

57.5

52.1

50.1

43.6

395

344

234

594

5hL3




DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta 79.10 %]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.21/0.11 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.15/0.07 kw]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 602.1/1258.6 [W/(m3/s)
j) predkosc¢ czotowa 1.5/08 [mi/s]
k) znamionowe ciénienie zewnegtrzne ?ps,ext 200/ 200 [Pa]
) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 144 / 120 [Pa]
m) spadek ciénienia wewngtrznego czesci niepetniacych funkeji wentylacyjnych ?ps,add 74/ -41 [Pa]
n) sprawnos¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 50.1/38.8 %]
o) maksymalny stopier zewnetrznych przeciekéw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywno$¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 54.6 [dB{A)]
s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 4

Symbol Nazwa Index “llos¢
Sterownica automatyki 1

bresostat rbamicowy 2
- e 1
Wkiadka bezpiecznikowa o 1

! Sitownik przepustnicy 2

Sitownik przepustnicy 1
ustuga kablowania ) o 1

M

5.5/




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwsze] kolejnosci zatacza sig
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastgpnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sig
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwiera¢ przepustnice.

4. W przypadku ukfaddw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykad przepustnice.

5. Ukfady z nagrzewnica wodng wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotng. -

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chfodnicami wodnymi wyposazone s3
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposdb montazu wezta zasilajgcego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspotbieznego sterowania wentylatorem wyciggowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywroéceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciggowe - dwubiegowe, z mozliwoscig sterowania
sygnhatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczng wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM skiada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementéw sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwosé¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwo$c¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.




Uktad automatyki zespotu nawiewno wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem clepta i chtodnica

gy P gl o Ko e
NASCIENNY STEROWNIK
ON/OFF X 2
agregat
BPO2 »
1% 9 %5 7 3% %0 H1%2%% % »
Specyfikacja dostawy:

lp. ;lops. - Pozycfanaschemacie Tlotelszty
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,10,1 4

02 | Presostat 4,8 2

03 | Stownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2

04 Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1

05 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 7.9 U4

06 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wik 1, 21 3x400V dlawlk 3 1

07 | Panel zdalnego sterowania 15 1

Nastawa parametrow pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Caujnik temperatury zewnetrznejTo{1) zezwala na pracg chiodnicy DX w zalez-
nosci od temperatury zewnetrznej, :

2. Przepustnice otwierajq sie przy starcle wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (11) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz chtodnicg DX. Czujnik temperatury T (10) ogranicza max/min
temperatury nawiewu.

4, Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zahezpleczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tem-
peratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszzajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy / zaszronienie wymiennika/powoduje
plynnie otwarcie przepustnicy obej$cia wymiennika krzyzowego.

6. Regulacja wydajnosci powletrza (przemiennikl czgstotliwosci).

7. Sygnaly {12} umozliwiajg zafgczenie do 2 agregatéw chiodniczych.

Whasédwosdl dodatkowe ukfadu:

+ Praca uktadu wediug kalendarza- temperatura, wydajnos¢, tryb pracy
« Informacje o stanach alarmowych
« Zabezpieczente uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokofach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub

BACNet MS/TP

OPCJA - patrz rozdziat OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-

MATYKI.

+ Sygnalizadja zanfeczyszezenta filtra dodatkowego

+ Kornunikacja przez ETHERNET

i
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IV . Dobér urzadzen w/¢zTa cieplnego
3.1. Podstawowe dane do projektu

a) zapotrzebowanie ciepta c.o. Qo =452kW

b) zapotrzebowanie ciepta c.w.u. Q cypy =496 kW

c) temperatura wody sieciowej: zima 130/65 °C lato  70/35°C
do doboru wymiennika cwu w lecie przyjeto 65/35 °C

d) temperatura wody instalacyjnej c.o. 80/60 °C

e) temperatura wody instalacyjnej c.w.u.  55/10 °C

f) ciénienie dyspozycyjne sieciowe H gysp = 320-kPa H gysp1 =270 °kPa

3.2. Dobor wymiennika c.o.

~ Obliczeniowa moc wymiennika c.o. Qy co =452 kW
Dobrano plytowy, lutowany wymiennik ciepta firmy
(C1,C2) /31bar.
Przeptywy : sieciowy G, ::0.17.1‘—8g instalacyjny G j ¢ co ::0.54-1(5
- m3 m3
G oo =0.64°— G; =1.99°—
s.CO h nst.co h
Straty na wymienniku c.0. po stronie sieciowe; H, o =0.749kPa
Straty na wymienniku c.o0. po stronie instalacji Hy coins = 10.639-kPa
3.3. Dobor wymiennika c.w.u.
o . Q. oy Z49.6:kW
Obliczeniowa moc wymiennika W.cW
Dobrano plytowy, uszczelkowy wymiennik ciepta
o N ke . . ,_ k
Przeptywy : sieciowy - lato G = 0.396-:‘% instalacyjny Ginstow = 0.266--8—“’i
IIil3 Il’l3
Ggewl=144° G inst.cw =0:96°—
h h
. - kg
-zima Gy, ,=0.182—=
S
m3
Gs.ow.z =068 u »
Straty na wymienniku ¢.w.u. po stronie sieci - lato H, oyl =232-kPa
' - zima Hy oz = 0:52:kPa

Straty na wymienniku c.w.u. po stronie instalacji Hy cw.ins = 1-19-kPa

3.4. Obliczenie przeptywu sieciowego c.w.u. dla parametrow w lecie 70/35°C

i ek
Przeptywy : sieciowy - lato G ., :=034~2 3
Ggowl =124
3.5. Dobor licznika ciepta
3
. . « . _ 'm
Przeptyw sieciowy - zima Gy, =G o+ Ggewz Gz =139~
.m3

Przeptyw sieciowy - lato Ggow =124
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Dobrano ultradzwiekowy cieptomierz firmy DN20
Qn=1,5m?/h, wykonanie kotnierzowe, montaz na powrocie.
Strata cisnienia - zima H,, =11.4-kPa
Strata cisnienia - lato H. = 10-kPa

3.6. Dobor filtrow sieciowych ,

Przeplyw sieciowy - zima Gez"Gscot Csowz Gy, = 1.319-’1;l
3
Przeptyw sieciowy - lato G ew] = 1.24-mh
Dobrano dwa filtry magnetyczne firmy : DN25.
Strata ciénienia - zima H¢g, =1.1kPa
Strata cisnienia - lato H; g =1kPa

3.7. Dobor regulatora pogodowego

Dobrano regulator pogodowy firmy z modutem
oraz czujniki:
- temperatury zewnetrznej
- zanurzeniowy temperatury wody zasilajacej instalacje c.o. -
- zanurzeniowy temperatury wody zasilajacei instalacje c.w.u. .
- termostat bezpieczenstwa c.o. . 40-100°C
- termostat bezpieczenstwa c.w.u. 40-100°C.

3.8. Dobor zaworu regulacyjnego c.o.
: 3

Przeptyw sieciowy przez wymiennik c.o. G co =0.637-mh
Opory : na wymienniku H, cos =0.749kPa
rurarz H :=5kPa
Suma: Hma “Hycost Hy H yma = 5:749°kPa
Ap 100 =2.3-H suma Ap 100 = 13.223 *kPa
Wsbét ik K 316:G ¢ 3
spétczynnik Kv K, =——— K, =1752°0
Ap 100 b
Dobrano zawor firmy typu DN15 Kv1,6 Ko™
z sitownikiem z funkcjg powrotu sterowang sprezyna. veo
2
316G .,

Strata cisnienia Ap g = Ap ) = 15.848*kPa
co="5:

Kyco



3.9. Dobor zaworu regulacyjnego c.w.u.

lato Przeplyw sieciowy przez wymiennik c.w.

Opory : na wymienniku
rurarz
Suma: Ap o THy ew1t Hy

Ap 100 = 16.836 *kPa
316-G
Wspodtczynnik Kv Ky =

Ap 100 =2-3AP ¢y

s.cw.l

AAP 100

zima Przeptyw sieciowy przez wymiennik c.w.

Opory : na wymienniku
rurarz
Suma: Ap o THy ewzt Hy
K= 316G oz
Wspbitczynnik Kv vz
‘ /AP 100
Dobrano zawér firmy typu DN15 Kv2,5

z sitownikiem :

2
Ap . 316'Gs.cw.l
w leci CWl1~
Opory w lecie K cw
2
Ap . 316G ey 5
Opory w zimie CWz'~
pory K,cw

z funkcjg powrotu sterowana sprezyna.
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3

m
Ggew1=124 'T

Hy cw1=2-32°kPa
H =5kPa
Ap . =7.32°kPa

3

m
KV]. =3.02+ W

3
G =0.682°2
h

S.CW.zZ
H.y, oz =0-52°kPa
H,=5°kPa

Ap ., =5.52°kPa

3
m
Ky, = 1913

3
o m
Kyow =25

Ap CWyz =7.43kPa

3.10. Poréwnanie zimowych oporow na cieptej wodzie i c.o.

Straty w obiegu c.o. Ap oo "Hy cost Hr+ AP co
Straty w obiegu c.w. zima  Ap .y, , =Hy cwzt Hi+ AP cw o,
Straty w obiegu c.w. lato Ap .y, =Hy w1t Hi+ A0 cwi

3.11. Dobor zaworu roznicy cisnien
Zima Przeptyw sieciowy - zima
Opory : wymiennik
rurarz
na liczniku zima

na filtrze sieciowym - zima

zawor regulacyjny
Suma H, =Hy oot Hp+Hp,+Heg, +Ap o

AH H AH , =285.903 *kPa
316G,

o
fAHZ

z ::desp“ I.c

Wspétczynnik Kv K

Ap ., =21.597kPa
Ap .\ 7 =12.95kPa
Ap .1 =31.893°kPa

3

m
Gy, =1319"

Hy cos = 0749 kPa
H =5%kPa

Hy. ,=11.4°kPa
Heo,=1.1%kPa

Ap o =15.848°kPa
H, . =34.097kPa

m
K. =0.78°
v h




Wspotczynnik Kvs K, = 14K,

Lato Przeptyw sieciowy C.W.U.

Opory : wymiennik
rurarz
na liczniku lato
na filtrze sieciowym - lato
zawor regulacyjny
Suma H.;:=Hy o+ Het Hie+ Heg+ Ap ow

AH| =H dysp.1 ™ H..1 AH | =227.107 *kPa

316:G
Wspotczynnik Kv K= S Vsewl
|AH,
Wspétczynnik Kvs K, =14K,

Dobrano zawér réznicy cisnien firmy

typu DN15 Kv2,5 zakres nastaw 0,1+1,0bar
. o
Opér regulatora - zima  Ap ., = |—-—=| -10
v.rc
G 2
Opor regulatora - lato Ap g = ¥ 10
KV.I'C

3.12. Opor wezta

zima H w - HycostAPcot APzt Hicpzt Hit 2 Heg,

lato  H w1l " Hycwit AP cwilt Ap et Higt Het 2 Heg

Cisnienie dyspozycyjne: zima: H g, =320°kPa lato
3.13. Dobdr filtrow

3
Przeplyw instalacji c.o. G inst.co = 1.988'n;
Dobrano filtr magnetyczny ' DN32.

Strata ci$nienia

3
Jn

Przeptyw wody zimnej G =0.963

inst.cw

Dobrano filtr mufowy DN32.

3
Jn

=0.289

Przeptyw cyrkulacyjny c.w.u. G,

Dobrano filtr magnetyczny . DN25.

Strata ci$nienia na filtrze

K =1151

Strata ci$nienia na filtrze

55%

3
m
Kys = 1092+

3
m

G =1.24-
h

s.cw.l

Hy, cw=232°kPa
H =5kPa
Hj.1=10°kPa
Heg=1%Pa

Ap oy 1 =24.573 *kPa
H, . 1=42.893kPa

3
m

K, 1=0.822 N

3
m

Ap ;5 =27.852°kPa

Ap ;.1 =24.608kPa

H , =63.049kPa
H, ] =68.501 *kPa

H dyspl =270 kPa

Hf.CO =1-kPa

H{inst =0.7-kPa

H ¢ inst = 0-4-kPa



3.14. Dobor pompy obiegowej c.o.
Przeptyw

Straty na wymienniku c.o0. po stronie instalacji
Cisnienie dysp. na rozdzielaczach instalacji c.o.
Straty w wezle (rurarz, filtroodmulnik)

Hpy =Hinstco ™ Hwezla ™ Hw.co.ins

Dobrano pompe obiegowa firmy typu

3.15. Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

G p 703G ipst.ew

Przeptyw

Straty na wymienniku c.w.u. po stronie instalaciji
Straty na instalacji
Straty w wezle (rurarz, filtr)

Hy =Hinstew ™ Hwezlat Hw.cw.ins

Dobrano pompe cyrkulacyjna firmy typu

3.16. Dobor magnetyzera

Przeptyw max. cieptej wody
Dobrano magnetyzer | DN32 firmy
3.17. Dob6r wodomierza wody zimnej

Przeptyw max. cieptej wody
Dobrano wodomierz wody zimnej

5.58

3

m
G inst.co = 1-988*

h
H oo ins = 10.639°kPa
H inst.co '~ 18-kPa
H yezla == »10'kPa
H p =38.639 *kPa

1x230V.
3
G P =0.289° "
Hy cw.ins = 1-19°kPa
Hinstow =29 "kPa
H (o712 = 10-kPa
H P =36.19°kPa
1x230V.

m3

G inst.cw = 0-963*
h

3

G inst.cw = 0-963 °?

2,5-02 DN15 Q3=2,5m%h (Qn1,5)

3.18. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa c.o. (moc wymiennika)

Moc wymiennika Q. co =452°kW
Nadcisnienie przed zaworem p{:=03MPa
Nadci$nienie za zaworem " poi=0.0-MPa
Ciepto parowania wody dla 1,76 MPa  « ::_1909.23~§—
g

Wymagana przepustowos¢ zaworu M>3600N M

r

Wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika
roboczego i jego parametry przed zaworem bezpieczenstwa
Wsp. poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku ciénien przed

i za zaworem bezpieczenstwa

Dla zaworu bezpieczenstwa ' DN25:

Wsp. wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw
Srednica wewnetrzna kanatu doptywowego zaworu bezp.
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezp. An nd

P 1 ::p 1'1.1

_ Qw.co

p 1 =0.33*MPa

M =85.228 ke
r h

K 1=0.533
K2 =1.0

o :=0.67

d0 :=20-mm

A =314.159 *mm’
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Przepustowo$¢ zaworu bezpieczeristwa

m =10-K {-K-0-A- 0.1
1'%2 pit

( ) m =482.414 58

h

Warunek m>M jest spetniony ,
Dobrano zawér bezpieczernstwa DN25 na ci$nienie 0,3MPa.

3.19. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa c.o. (pekniecie $cianki wymiennika)

Powierzchnia peknietej $cianki wymiennika GBS220H A , :=22.4-mm’
Wsp. wyplywu przez peknieta $cianke wymiennika — a:=1

Ciénienie po stronie grzejnej P, :=1.6MPa
Cisnienie po stronie ogrzewanej P, :=0.3MPa
Gestos¢ wody przy temperaturze T P ::916.6-5%

m

Natezenie wyptywu wody przez peknietg $cianke wymiennika

M =503Ay,[(P1-Py)p M =3889.355'%

Dla zaworu bezpieczenstwa - DN25:
Wsp. wyptywu zaworu bezpieczensiwa dla cieczy o =04
Srednica wewnetrzna kanatu doptywowego zaworu bezp.  d:=20-mm
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezp. g o

A A =314.159 *mm’

Cisnienie zrzutowe p1:=03MPa pi:=pqll p 1 =0.33"MPa
Ciénienie odptywowe P =0-MPa
Gestos¢ wody przy cisnieniu p | Pl :=916.6'k—g3

m
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa

m =503A 0 (P1oP2)PL 10993.216'%
Dobrano zawér bezpieczenstwa DN25 na ci$nienie 0,3MPa.

3.20. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa c.o. (uzupefnianie ztadu rurka DN15)

Srednica zewnetrzna rurki D, =21.3-mm
Grubos¢ scianki g:=2.35-mm
Srednica wewnetrzna rurki dy=D,-2g d, =16.6'mm
md 2
‘Powierzchnia przekroju wewnetrznego rurki A := 4W A, =216.424 'mm’
Wspotczynnik wyptywu rurka =1
Cisnienie po stronie grzejnej P :=1.6:MPa
Cisnienie po stronie ogrzewanej P, :=03MPa
Gestos¢ wody przy temperaturze T | P :=916.6-k—§
m

Natezenie wyptywu wody rurka DN15,, .., (P1- P2> P
r M 9= 37578172 '%
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Przy zastosowaniu kryzy 10 mm d, =10-mm
. . . . n-d W2 5
Powierzchnia przekroju wewnetrznego rurki =~ A = A =78.54*mm
4
Wspodtczynnik wyptywu rurkg a:=1

Cisnienie po stronie grzejne;j P, :=1.6MPa

Cisnienie po stronie ogrzewane;j P, :=0.3-MPa

L - kg

Gestos¢ wody przy temperaturze T | p11=9166—

m

Natezenie wyptywu wody rurka DN15 z kryzg 10mm
M, =5.03-Ape,(P1-Po)p

Dla zaworu bezpieczensiwa DN25:
Wsp. wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
Srednica wewnetrzna kanatu doptywowego zaworu bezp.

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezp. 1.4 o
A =

M, =13637.02+<8
h

o, =04

d o :=20-mm

A =314.159 *mm’>

4
Cisnienie zrzutowe pq:=0.3-MPa py:=pyll  pq=033-MPa
Cisnienie odptywowe P, i=0-MPa
Gestos¢ wody przy temperaturze T,  p ;:916.6-1‘—“53
m

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa

m '=5.03-A-0 cm

Warunek jest spetniony
Dobrano dwa zawory bezpieczenstwa

2:m =21986.431+8
2m >My h

DN25 na ci$nienie 3 bary.

3.21. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa c.o. wg PN - B-02414:1999

py=03-MPa 0 29302.X€ A:=224-10"-m”
p, :=0-MPa m’
p3:=1.6:MPa Api=p3-pj Ap = 13 *bar stgd b:=2
wymagana przepustowos¢ zaworu M :=447.3-b-A-4/ Ap-p M =2.204+K8
N * S
dla zaworu DN25 o, =04 o, =090a,,  o,.=036
$rednica kro¢ca odptywowego  d ¢ g, =18382°mm
d 2
. . _Go W 2
powierzchnia wymagana F,:= 7 F , =2.654*cm
powierzchnia zaworu d,’n 2
F,:= 1 F,=3.142*cm
Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa - DN25 3bary
Przyjeto dwa zawory bezpieczenstwa DN25 3bary.
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3.22. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa c.w.u. wg UDT-UC-90/WO

Moc wymiennika Qy cw =49.6°kW
Nadci$nienie przed zaworem P, :=06MPa  P,:=P,-1.1 P, =0.66*MPa
Nadci$nienie za zaworem P :=0-MPa
n-d Zz 5
Dla zaworu DN25 d,:=20mm Api=—y A, =314.159 *mm
o:=03 aR=09a oag =027
Wspotczynniki K; i K, dla P,=0.66MPa i ox:=1 K| :=0.523
P, +0.1-MPa ,
dla p=————— p=0132 i k=131 Kj,:=1
P, +0.1-MPa
Przepustowos¢ zaworu M =10K Koy ogAy, (Py+01) o) ke
, . h
Ciepto parowania wody dla p, r=2068-J
kg
‘x Q
Wymagana przepustowosé zaworu M >3600N M=~ "% M =863 -%
T r
Warunek M>M jest spetniony
Dobrano zawér bezpieczenstwa DN25 na ci$nienie 0,6MPa

3.23. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa c.w.u. wg PN - 76/B-02440

Py~ 06MPa oy 999612 a1 F:=32710 *m’
p o =0-MPa m’
p3:=1.6:MPa Ap:=p3-pq Ap =1°*MPa stgd b:=2
wymagana przepustowos¢ zaworu  G:=1.59-o..;-b-F- f(p 3-P1)Yy  G=11835606 -%
dla zaworu DN25 =03 d, =20-mm
$rednica kr6¢ca odptywowego d = 4G d , =18.484°mm
(o] (o] :
. . d oz'n | 2
powierzchnia wymagana F, = " F , =2.683+cm
. : d 22'TC 2
powierzchnia zaworu F, = F,=3.142:cm
4
- Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa DN25 6bar.

Przyjeto zawor bezpieczenstwa DN25 6bar wg PN-76/B-02440.
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3.24. Dobor naczynia wzbiorczego c.o. wg PN-B-02414:1999

Moc Nco =45.2 kW ,
Pojemno$¢ ztadu instalaciji c.o. (podana przez projektanta instalacji c.o.)
V= 0.6:m
AV - przyrost objeto$ci wody inst. wg. tab.1 PN-B-02414:1999  Av ::().0287-‘11(—m3
p - gestos$¢ wody instalacyjnej w tp=10°C P ::999.6-5gg )
Vu - pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vui=V -p-AV o
Vu = 17213 *dm’
Puax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu P max =3 bar
pst - ciénienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego p =10 bar
p - ci$nienie wstepne w naczyniu pi=pg+02
p=12 bar
Vn - minimalna pojemno$¢ naczynia wzbiorczego Vv :=Vu Emaﬁ;)
max

V , =38.251+dm’

Przyjeto ci$nieniowe naczynie wzbiorcze firmy typu
na ci$nienie otwarcia zawordw bezpieczenstwa 3 bary.



V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii

oraz parametry sprawnosci energetycznej instalaciji

Jako zrodto energii w budynku wykorzystywana jest:

- energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej oraz paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych

na dachu budynku do oswietlenia pomieszczen, zasilania urzgdzenh elektrycznych,

- ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej na potrzeby ogrzewania i wytwarzania cieptej wody
- pompy ciepta powietrze-woda zasilane z systemu PV (fotowoltaika) do ogrzewania powietrza

dla wentylacji pomieszczen.

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [oC] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Lublin Radawiec
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] (W] 45 151,0

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL (W] 45151,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 53,1

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 14,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 850,27
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 3170,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 850,27

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 21 495,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 16 397,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 788,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 185,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 488,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 551,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 19 040,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 25,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 19,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 20,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 21,7
;%DMNOOCS'\'II'IKCC;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kKWh/m2rok] 22,4

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 5445,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 41543
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 3638,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 792,9




ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 684,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2547,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,vV [kWh/rok] 7231,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 6,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 9,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 55
;IE)DMNé)CS'\'lI'I}éC;\\I{VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 8,5

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 5562,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 7 095,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 198,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 223,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 139,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 9 362,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 6,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 8,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 10,8
’JDI(E)DIVIN(;)(:S':‘I'I}EC%\\/(\I(I"EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 11,0

POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 32736,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 10 603,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 603,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 74224
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,C [kWh/rok] 7422,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUC [kWh/m2rok] 38,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKC [kWh/m2rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,7
;IEODMNOO(:S':‘I'I}EC%\chHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
:FI’EODMNOOCS':II'I}E(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPC [KWh/m2rok] 8,7

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 25 508,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 17 855,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 21,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 65 240,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 63 758,7




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4 625,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 68 384,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 57 674,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3237,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 60912,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 75,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 67,8
;%DMNC?CS':‘I'I}EC;%VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 76,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 80,4
;%%Né)cs&lé(;\évaIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 71,6
JZIEZ)ISINOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE; PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT  EpwT 2021 [KWh/m2rok] 95,0

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY

SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY | ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 2,09
35/280C (55%)
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW (45%)
SYSTEM OGRZEWCZY | ELEMENTY SKtADOWE SYSTEMU OPIS sgggﬁg{/%
SPRAWNOSC
PRZESYt. CIEPLA OGRZEWANIE POWIETRZNE (55%) 0,95
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
ISR centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
REDNIA
ééf,{'é;"&gg‘f;%‘ﬁgwg ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU OPIS S:RROA%\?&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - moc nominalna do 100 kW 0,98
PRZESYt CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA | ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - Agregat skraplajacy z chtodnica w centrali 3,58
o0 wydajnosci chtodniczej >= 12kW z czynnikiem R410A (70%)
SYSTEM POSREDNI - Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem - Sprezarki spiralne typu scroll z czynnikiem
R410A (30%)
PRZESYt. CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - 0,91
Jednoprzewodowa instalacja powietrzna (70%)
CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System
VRV i VRF (30%)
AKUMULACIA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACJA T WYKORZYSTANIE |Inna 0,95

CHEODU
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OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

; WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG
WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK PRZEPTSOW TECHNICZNG BUDOWLANYCH

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ ]

o EU = 767 kWh/(m2rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .

ENERGIE KONCOWA 11) EK = 80,4 kWh/(m2rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ } _ .

NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11) P = 71,6 KWh/(m2-rok) EP = 95,0 kWh/(m2-rok)

JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 = 0,010 t CO2/(m2-rok)

UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM _ o

ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KOKNCOWA UOZE = 30,9 %

CZASTKOWY WSKAZNIK ROCZNEGO

ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA

ENERGIE PIERWOTNA - OGRZEWANIE, EPH+w = 41,9 kWh/(m2'rok) |EPu+w = 45,0 kWh/(m2-rok)

WENTYLACJA i CIEPLA WODA

CZASTKOWY WSKAZNIK ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA AEP,
ENERGIE PIERWOTNA - OSWIETLENIE

21,0 KWh/(m2'rok) | AEPL 25,0 kWh/(m2-rok)

CZASTKOWY WSKAZNIK ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA AEPc
ENERGIE PIERWOTNA - CHLODZENIE

8,7 kWh/(m2:rok) |AEPc 25,0 kWh/(m2-rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEB. NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPvsw + AEPL + AEPc = 71,6 kWh/(m2'rok) |EPx+w + AEPL 4+ AEPc = 95,0 kWh/(m2-rok)

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12)

SYSTEM TECHNICZNY Robzﬁggix:&fl"m‘m EN;;gfﬁ':}’ngg:Gn JEDNOSTKA/(m2-rok)
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,062|GJ
Energia elektryczna. 12,155/ kwh
E%Egm‘;VANIA CIEPLEJ WODY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,030|GJ
Energia elektryczna. 0,234/ kWh
CHLODZENIA Energia elektryczna. 12,471|kWh
ggx?gr\ll_\l&";?lli\l)STAl-AUI Energia elektryczna. 30,000 kWh

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2-rok)] 17)

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA el WBUDOWANE UL
[kWh/(m2rok)] 31,7 6,5 38,5 76,7
UDZIAL [%] 41,3 8,5 50,2 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: | 76,7 kWh/(m2-rok) |
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2:rok)] 17)
: OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TG e CHEODZENIE | \yoiinowaNE 11) SUMA
SYS'I_'EMY C_IEPLOWNICZE LOKALNE - 17,2 8,3 0,0 0,0 25,6
Wegiel kamienny
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 12,2 0,2 12,5 30,0 54,9
SUMA [KWh/(m2rok)] 29,4 8,6) 12,5 30,0 80,4
UDZIAL [%] 36,5 10,7 15,5 37,3 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 80,4 kWh/(m2-rok) |
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [KWh/(m2:rok)] 17)
: OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TG e CHEODZENIE | \oiinowANE 11) SUMA
SYS'I_'EMY C_IEPLOWNICZE LOKALNE - 22,4 10,8 0,0 0,0 33,2
Wegiel kamienny
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 8,5 0,2 8,7 21,0 38,4
SUMA [KWh/(m2rok)] 30,9 11,0 8,7 21,0 71,6
UDZIAL [%] 43,1 15,4 12,2 29,3 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 71,6 kWh/(m2-rok)
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b) Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych w pomieszczeniach ogrzewanych:

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

u Umax
LP. SYMBOL RODZAJ S e STAN | WT 2021
1 |D Dach 0,120 0,150 P v
2 |PG Podtoga na gruncie 0,177, 0,300 P v
3 |SzZ44 Sciana zewnetrzna 0,140 0,200 P v
OKNA I DRZWI
U Umax
L.P. SYMBOL OPIS [W/m2K] [Wim2K] STAN | WT 2021
1 [Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v
2 |0z Okno zewnetrzne 0,900 0,900 P v

c) Zaprojektowane przegrody budowlane oraz instalacje spetniajg wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
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VL. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA  WYSOKO-
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO.

a) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
dla ogrzewania i wentylacji Qnvnd = 26 941,6 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
do podgrzania cieptej wody Qwnd = 5562,6 [kWh/rok]

Roczne zapotrzeb. na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania
i wentylacji oraz do podgrzania cieptej wody Quv+wind = 32 504,2 [kWh/rok]

b) Dostepne nos$niki energii
Ze 7zrodet konwencjonalnych dostepnym nosnikiem energii jest energia cieplna z miejskiej sieci
cieplowniczej oraz energia elektryczna z sieci elektroenergetyczne;.

¢) Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych
Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieplowniczej znak TM/12/2021 z dnia 08.02.2021r.

d) Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Do ogrzewania budynku 1 wytwarzania cieptej wody zastosowano wezet cieplowniczy zasilany
z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez projektowane przytacze.
Dodatkowo jako alternatywne zrodlo energii do ogrzewania zastosowano pompy ciepta

powietrze woda oraz system PV (panele fotowoltaiczne) do wytwarzania pradu, zamontowane na
dachu.

e) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

W zwiazku z zaprojektowaniem ogrzewania budynku oraz wytwarzania energii elektrycznej z
wykorzystaniem alternatywnych Zzrddet energii, nie przeprowadzono obliczen oraz analizy
poréwnawczej systemOw zaopatrzenia w energie.
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e H A Bt | B - adres budowy:
BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
} } dziatka nr: 1045/1 gm. Belzyce
| | 060901_4.0004-Betzyce Centrum
— : projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY
L e mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytut rys.
nr ewid. LUB/0291/POOS/12 RZUT PARTERU
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
UWAG I: instglacji i urzq&genJ cieplnych, wentyl,
Proj. odpowietrzenie przytgczy przed zaworami guaokyeh, wodecigg | fonlzacyych RZUT WEZLA CIEPLNEGO
odcinajgcymi - zawory kulowe DN15 do wspawania sprawdzajqcy:
wg BN/8973-07 - na zasilaniu i powrocie mgr inz. Adam Tymosiak branza | sanitarna | nr rys.
nr ewid. 458/Lb/2001
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala | 1:50
Projekt budowlany stuzy wytacznie celom formalno-prawnym. instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz., S 1
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data 04.2021
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} l DN25 X ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELZYCE
Il
adres budowy:
BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
dziatka nr: 1045/1 gm. Betzyce
@ 060901_4.0004-Belzyce Centrum
DN15 DN15 prOJektant faza  [PROJEKT BUDOWLANY
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski ]
nr ewid. LUB/0291/PO0S/ 12 bl o
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, SCHEM AT
= instalacii i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
—_——/) L ___ G R A N ‘ C E |/< O M P A |’< 'I'U gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych TECHNOLOGICZNY
sprawdzajqcy: WEZLA
mgr inz. Adam Tymosiak branza |sanitarna | nr rys.
nr ewid. 458/Lb/2001
w spec. instolacyjnej w zakresie sieci, skala | ———
instalacji i urzqdzef wodocigg. i kanaliz., S 2
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data 04.2021




ZESTAWIENIE
POZIOMO-PARTER

9

drzwiczkjod korytar'z’"é

~obiegéw /

Rozdiielac% 1"
8 obiegow N
drzwiczki od korytarza

/
1. Grzejniki stalowe plytowe profilowane, z wktadkg zaworowa, zasilane od dotu typ KV lub KV2 (KV2 - wkiadka zaworowa dla mniejszych przeptywéw)

Przyktadowy opis grzejnika plytowego: CN-21KV-60-1,2

CN - grzejnik ptytowy; TN

-21 -dwie ptyty w tym jedna z konwektorem; KV -zasilanie od dotu; -60 -wysoko$¢ [cm]; -1,2m -dtugo$¢ [m].

w pomieszcz. rozdzielni positkdw i zmywalni grzejniki ptytowe j.w. ocynkowane ogniowo, oznaczenie; CNC-

2. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano grzejniki drabinkowe. Przyktadowy opis: 110-40 110 -wysokos¢ [cm], -40 -szeroko$¢ [40cm].

3. Instalacja (poziomy, piony i podej$cia do rozdzielaczy) z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych.

Potaczenia rur za pomoca ksztattek zaprasowywanych, a z armaturg gwintowane [podano $rednice zewnetrzng - dn(A)].

4. Przewody w posadzce z rur wielowarstwowych w otulinie z pianki PE grub. 6 mm [podano $rednice zewnetrzng i grubos$¢ Scianki (B)).

Jezeli dla rur nie podano konkretnej $rednicy, $rednica rur w posadzce wynosi 16x2,2. Podejcia rur do grzejnikdw ze Sciany.

5. Na grzejnikach z wktadka zaworowg montowa¢ glowice termostatyczne. Na podejéciach zawory zespolone odcinajace, DN 20, katowe.

6. Na galazkach zasilajacych grzejnikéw drabinkowych - zawory grzejnikowe z nastawg wstepna, katowe z glowicami termostatycznymi.

Na powrocie zawory grzejnikowe stopowe, katowe (w pelni otwarte).

7. Rozdzielacze @1" z nyplami 3/4" w lakierowanych szafkach podtynkowych. Na rozdzielaczach montowa¢ odpowietrzniki.

8. Przed rozdzielaczami grzejnikowymi zastosowano reczne zawory réwnowazace, proste, montowane na zasilaniu. Na powrocie

zawory odcinajace grzybkowe proste o $rednicy zgodnej z przewodem.

10. Wszystkie rurociggi w otulinie termicznej wg opisu technicznego.

11. Odpowietrzenie instalacji przez reczne odpowietrzniki na grzejnikach i rozdzielaczach oraz automatyczne odpowietrzniki z kulowymi

nazwa pomieszczenia wezet sanit. dzieci
NI [Fow. uzytkowa [ material podiog 1/21 8,5 m2 __[terakota/gres
1/01 korytarz gtowny 1/22|  wezetll/sale 3-4/
124,4 m2_[terakota/gres RIS
przedsionek 1/23 wezet sanit. aziecl
1/02 19,6 m2__ [terakota/gres 8,5m2 |_terakota/gres
Oddziaty Ziobkowe 1/24 zmywalnia
1/03 pokéj odpoczynku 6,1m2 [terakotaigres
31,0 m2 |wykladzina 1/25 Szatnia
1/04 sala ztobkowa 1 12,1 m? |terakotalgres
63,1 m2 |wykladzina 1/26 gabinet opiekunek
105 wezet sanit. dzieci 11,4 m2 [wykt.fpanel p.
8,5m2 __[terakota/gres 1/27 pokdj od 3°°Zynku
1/06 gabinet opiekunek 31,0 m2. wyktadzina
11,4 m2 _ [wykt/panel p. 1/28 sala ztobkowa 4
szatnia 63,1 m2 |wyk’:adzina
1/07 12,1 m2 _ [terakota/gres Cze$¢ administracyjna
zmywalnia pom. socjalne
1/08 6,1 m2 |terakota/gres 1/29 21,2 m2 |terakotalgres
1/09 wezet | / sale 1-2 / 1/30 toaleta
2,1 m2 [terakota/gres
rozdzielnia positkow szatnia /monitoring/
1/10 6,1 m2 [terakota/gres 1/31 157 m2 _ Jterakota/gres
szatnia gabinet pielegniarski
111 12,1 m2__|terakota/gres 1/32 150 m2__ [terakotalgres
gabinet opiekunek toaleta
1/12 11,4 m2__ Jwykt./panel p. 1/33 2,8m2  [terakota/gres
pokoj odpoczynku sekretariat
1/13 31,0 m2 _[wykladzina 1/34 17,2 m2 _ [terakota/gres
wezet sanit. dzieci gabinet dyrekcji
1/14 8,5m2 _[terakota/gres 1/35 253 m2__ |wykl/panel p.
sala zlobkowa 2 toaleta
1/15 63,1 m2 |Wykladzina 1/36 6,5 m2 |tErakota/gres
sala ztobkowa 3 korytarz
116 63,1 m2 [wykladzina 137 26,4 m2 _[terakota/gres
pokoj odpoczynku pom. techniczne
1/17 31,0 m2 |wykiadzina 1/38 16,6 m2 |gres
gabinet opiekunek pom. porzadkowe
1/18 11,4 m2 _ [wykt/panel p. 1/39 71m2__ Jterakota/gres
szatnia toaleta ogolna
1/19 12,1 m2 |terakota/gres 1/40 10,7 m2 |terakota/gres
rozdzielnia positkow tgcznik wewnetrzny
1/20 6,1 m2 _[terakota/gres 1/41 19,0 m2 _ [terakota/gres

zaworami odcinajacymi Dn15 w najwyzszych punktach instalacji.

UWAGI:

2 / y
/4 109 Y

A 20°C
= /" 20x2,2(B

/
dni 35 (A

Rozdfzielaci/ 1"
8 obiegow /
drzwiczki od korytarza’

Projekt budowlany stuzy wytgcznie celom formalno-prawnym.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego.
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RZUT PARTERU

INSTALACJA OGRZEWCZA

skala 1:100

ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
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Kompaktowy wezet cieplny c.0.+c.w.u.

| Qco = 45,2 kW
| Qew = 49,6 kW
Qrazem = 94,8 kW
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£ 0,52 m
390 W

pas niepalny
REI20, NRO

100m [Tf
e

150-50
1105 W J|

453 W
™ T |

P .

| |
|

| | |

| S—a e ~—

S Rozdzielacz
g 8 obiegow
S drzwiczki od kovatza 4 PO e 120 £160 Ho83
<
T ! ! ilka REI120 |
Zaw.odc. A Sk | L1 g
dn20  — 2 $
Zaw. regul. 138 ] 2
dn 20 i 16°C/) [l s &
|_dn 42 (A) = cg
-! Zaw. regul. -~~~ ~-—-- -+ -
: dn 20 il
140 . Rozdzielacz 1"
20°C | 8 obiegow iy
silka EI30 Il\q p.p02. silka EI60LAE!
] / -10,02
————111, EI60 _Ji
- +0,00
i CN-21KV2-60 .
L======= 1 080m |
T74W =1y
136 ;‘, u = H
20°C) U
CN-21KV2-60

PROJEKT
BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

instalacja c.o. - przewody gtéwne
instalacja c.o. (w posadzce)
grzejnik ptytowy

grzejnik drabinkowy

grzejnik ptytowy obudowany

nr ewid. LUB/0291/PO0S/12

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
qazowych, wodociqg. i kandlizacyjnych

sprawdzajqey:

o E—— (| @ - |BUDOWA BUDYNKU
ST = | |ZLOBKA W BELZYCACH
CN-33KV-30 CN-21KV2-30 il
e o | B I - |inwestor /adres:
: ' i ) URZAD MIEJSKI w BEZYCACH
~ / crxi-ggv-so Cszgszz-so ) OMINA BELZYCE, siedziba:
/ ) m ,92m -
/ L120m 092m ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELZYCE
N / . adres budowy:

T / N B % : BELZYCE, 24-200 Bychawska 15
. S~/ — dziatka nr: 1045/1 qm. Befzyce
\\\\\ \\\71\ . \ o 060901_4.0004-Befzyce Centrum

(D) 0 ) (B) projektant: foza |PROJEKT BUDOWLANY
VAN h ’ ’ OZNACZENIA: ) mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytut 1ys.

RZUT PARTERU
INSTALACJA OGRZEWCZA

mgr inz. Adam Tymosiak
nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

branza |sanitarna | nr rys.
skala | 1:100 S 3
data | 04.2021




RZUT PARTERU

INSTALACJA WODOCIAGOWA
skala 1:75

OZNACZENIA RUR:

instal. zimnej wody
— — — — instal. przeciwpozarowa
————— instal. cieptej wody
——————— instal. cyrkulacji cieptej wody
instal. wody zmieszanej

OPIS SREDNIC RUR:

@50 - rury stalowe ocynkowane (zimna woda)
42x1,5/28x1,2 - rury ze stali nierdzewnej (ciepta woda
z cyrkulacjg)

dz25/20116 - rury PE-RT/ALIPE-RT (z.w.Jc.w.u.Jcyrkulacia)

UWAGA:

Przejscia rur przez $ciany pomieszczenia

ST1 REN20 ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Kompaktowy wezet cieplny c.o.+c.w.u.
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EO————. wezel sanit. dzieci ~_ / & T S / / / Fj—d%ﬂ;‘ zawor termostatyczny DN 15 — HP25 dz16/16 <, 2. Zawor antyskazeniowy typ EA, DN50 TN
b B ‘ T — . ,
nr. Pow. uzytkowa |materi80 podtogi 1/21 8,5 m2 |terakota/gres J | - J—L J t O— | . 3. Zawory grzybkowe skoéne DN50 -3 szt. (
s Q0 | 1 | . L . ,
korytarz glowny 1/22 wezet Il / sale 34/ \ ‘ — éﬁ_ Sawér skkén dN 15-Asat H ! ‘ 4. filtr siatkowy DN50 na pionie przed zaworem pierwszenstwa
1/01 124,4 m2_|terakota/gres TR \ J O N\ - = ] Jawer te moéaly “zny'DN 15 2 1 5. zawdr pierwszenstwa DN40 + 2 zaw. kulowe DN 50 (na pionie) - na instalacji bytowej
przedsionek wezet sanit. dzieci ) | / y ) . ‘ \, TP ' , L o . .
1/02 |y — 123 55 Toskontyes - L, — / ” , /3 / - L 422016 5 /N 6220116/16 6. Zawor antyskazeniowy typ EA, DNS0 - na instalaciip.poz.
Oddzialy zfobk zmywalnia TR T Y ~ 4 V. - Vo ‘ |
Z;)aozézj zdpz\g:ynku 1/24 6,1 m2 [terakota/gres ™~ NN N\ ISR ) /A o 7 1/31 \ 1/33 | ; i hR | B
1/03 _ szatia ‘ ) NN ( / / ‘ / Ho — — PROJEKT
31,0 m2 _ [wykladzina 1/25 \ . - ~ ) 2S . / / y N y - y - 1| ] 1 /3 4 -
sala ztobkowa 1 12,1 m2 |te.rakota/gres o — ™~ O AN 7 4 j ‘ ’ o i1 dz16/16/16 ( P BUDOWLANY
1/04 1651 m2Twyicaczima 1/26 | gabinet opiekunek I W gl il ] || L/ CE Y ) !
r Wezel santt. dzieci 11,4 M2 JwykiJpanelp. — — obiekt /temat oprac.:
1/05 8,5m2 [terakota/gres 1/27 31p(;)koé0d poczynku dz16/16' 4_:[]& { AN \ }7 =1 1 1 7 T
binet opiek K ,0m wyktadzina ‘ ‘ { | P o “‘ ‘\ “‘ ‘\ “‘ ‘\ “‘ ‘\
T e P - e el BUDOWA BUDYNKU
szatnia ;2 M. wyktadzina - : :
1/07 12,1 m2 _ [terakota/gres Czes$¢ administracyjna 1/ 32 F\L—] \,—J? Z[OBKA W BELZYCACH
zmywalnia pom. socjalne S " -
1/08 6,1 m2 _[terakotalgres 1/29 21,2 m2__[terakotaigres N N/ LJ LJ LJ LJ inwestor /Gdres.
toaleta L || 7
1/09| wezeti/sale 12/ 130 5 Teaomaes O\\ v/ P _ 1/35 ; o Looe gm) BMEIE%%IEW BEL%YC'ACH
/ rozdzielnia positkdw szatnia /monitoring/ VN s L N i}lf , SIEAZIDQ: .
1/10 6,1 m2 |terakota/gres 1/31 15,7 m2 _ [terakota/gres A ﬁ i ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELZYCE
szatnia gabinet pielegniarski [ T .
1/11 12,1 m2 |terakota/gres 1/32 15,9 m2 |terakotalgres Q @ y odre‘s bUdOW}/.
112 gabinet opiekunek 1/33 toaleta “ el \/ BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
11’:orI?62] odL\:;ﬁ(zL)/lTl:LTI = 2,8£ir8tar|i;rakota/gres : ] l‘ \”J ;, dziatka nr: 1045/1 gm. BeIZyce
1/13 31,0 m2 |wykladzina 1/34 17.2 m2 |terakota/gres i — 3 1 X1 I ? ] ‘\\ /. /‘ 060901_40004‘86[2%:3 Ceﬂtrum
1/14 wezet sanit. dzieci 1/35 gabinet dyrekcji = Vi - projektont: faza PROJEKT BUDOWLANY
8,5 m2 |terakota/gres 25,3 m2 |wykl./pane| p. — - -
/ sala Zlobkowa 2 toaleta a mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski tytul rys.
V15 1651 m2_Jwyitaczina 1/36 [65ms  Twaomores | / , | nrewid. LUB/0291/PO0S/12
116 sala ztobkowa 3 1/37 korytarz o2 7 7—‘4 || w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, RZUT PARTERU
63,1 m2 [wykladzina 26.4 m2 [terakotaigres ! - ~ /| instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
117 pokoj odpoczynku 1/38 pom. techniczne - gazowych, wodociqq. i kanalizacyjnych |NSTA|_ACJA
31,0 m2_[wykladzina 16,6 m2__|gres i . .
1/18 gabinet opiekunek 1/39 pom. porzadkowe Spl’GWdZOjQCy’ WODOCIAGOWA | P.POZ.
11,4 m2__ [wyki/panel p. 7,1 m2 __[terakota/gres () (B) A ) 0z . .
1/19 |—=2@mia 1/40 |—eateta ogdina \__/ N mgr inZ. Adam Tymosiak branza |sanitarna | nr rys.
12,1 m2__[terakota/gres 10,7 m2 _ [terakota/gres L - nr ewid. 458/Lb/2001
rozdzielnia positkdw tgcznik wewnetrzny [ [ I W Spec. instalqcyjnej w zakresie 8ieci’ SkGlG 1:75
1720 6,1 m2__|terakota/gres 1/41 19,0 m2__|terakotaigres Projekt budowlany stuzy wytacznie celom formalno-prawnym. \\“ S I instalacji i urzqdzen wodociag. i kanaliz., S 4
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego. — - cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data 04.2021




RZUT PARTERU

INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ
skala 1:100

ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA Sodam sl W Uy 2 poiom
kanatu DN 200 na zewnatrz budynku
POZIOM PIWNIC

~ ~ istniejace przylacze wodociggowe
\ \ / T
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]| sl 1/3318 4Ll—[ 11 Projektowane przylacze kanalizacji
B g|l| e[ 133 <] L J 136 2|, & sanitamej  @160x4,7 =2,0%
ZESTAWIENIE — ooyl 8t T4pe07 S5 1 Z160x4,7 16 | B ai60xa7
POZIOMO-PARTER — 5% || RO| | 134437 F1.5% 1,3¢ =15% 2 149 151 1RO, F15%
nazwa pomieszczenia wezet sanit. dzieci \ Y, So g || M S— ] - — i — e
nr. mew uzytkowa | materiat podiogi 1/21 8,5 m2 [terakota/gres o TN 1/02 Q‘s 1/ 31 ] ( B -1,53=209,62
1/01 korytarz giéwny 1/22 wezet Il / sale 3-4 / L) ) ] \V4 .
1244 m2 -lterakma/gres wezet sanit. dzieci o wyprowadzenie ("”h ﬁ ﬁ ﬁ [ il
1/02 19v6p":26dSIi)‘:reatotalgres 1/23 8,5m2 _terakotalgres pionu ponad dach - 1/34 M\Lv) L R e )r»
Oddzialy Ziobkowe 1/24 5 1zm);walr|1ita — EL," ‘\,j}
pokoj odpoczynku 1 m2___ |terakota/gres VAN —~ = —
1/03 310 mz [wykiadzina 1/25 | fzatzma — N A A PROJEKT
> 1Am erakota/gres . — i
1/04 - J'-sil]a;z’folb:;xjjna 126 gabinet opiekunek » A L,,ﬂ 1/35 T BUDOWI_ANY
* n it. dzieci 11,4 m2 |wyk0./pane| p. ' A : - :
1/05 {55 me Terones 17 |9k odpoczyniu = obiekt /temat oprac.:
1/06 |-—_92binet opiekunek 310 Tz.' ‘?’(Vk'adj”a @ 1 N
Tiame_Twimep | |1/p8 | e oot | (| @ — BUDOWA BUDYNKU
107 (57 me Terakowres Czegé administracyjna e — i £ 7 7
'zmywalnia pom. socjalne o Z[OBKA W BELZYCACH
1/08 6,1 m2 |terakotalgres 1/29 21,2 m2 |terakota/gres inWQStOf /(]dl'eS‘
toaleta [ N .
1/09|  wezel /sale 12/ 1/30 e URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
rozdzielnia positkéw szatnia /monitoring/ 7 A g T
1/10 6,1 m2 _ [terakota/gres 1/31 15,7 m2__[terakota/gres : GM'NA BE[ZYCE, SIedZIbG. .
111 szatnia 1/32 gabinet pielegniarski /1 ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELZYCE
12,1 m2 |terakotalgres 15,9 m2 |terakotalgres / | d b d N
1/12 gabinet opiekunek 1/33 toaleta ! aares puaowy:
11,4 m2 |wyk0./pane| p. 2,8 m2 |terakota/gres ‘ . ~
/ pokdj odpoczynku sekretariat S E———— | BE[ZYCE, 24-200 BYChGWSk(] 15
113 [5i0mz [wyidadeina 134 73 me [eaoages | dziatka nr: 1045/1 gm. Betzyce
1/14 | Wezel sant dziec 1/35 |__gebinet dyrekef ‘ N ) 060901_4.0004-Betzyce Centrum
85m2__Jerakotalgres 253 m2_[wykiJpanclp. . ~ r UWAGA: o gy =) | projektant f PROJEKT BUDOWLANY
sala zlobkowa 2 toaleta e . AN AN N . aza
1/15 63,1 m2__ [wykiadzina 1/36 6,5m2 _[terakota/gres ) / X i i ‘\\ U LU ‘\\ DNy ‘\\ any inz | leni Ki
<ol Sicbkowa 3 Yorytarz — / 1. Piony 1, 2, 3, 5, 6, 7 potaczy¢ pod dachem wspdlng rurg — — — — mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski tytul rys.
1/16 o5n m2__[wykladzina 137 e [terakota/gres / wentylujgcg @110 i wyprowdzi¢ ponad dach przez pion 4 nr ew@. LUB{0?91/ POQS/ 12’
1/17 |-Pokdl odpoczynku 1/38 |-—Pom. techniczne / 2. Piony 8, 9, 10, 12, 13, 14 potaczyé pod dachem wspding rurg . W spec. instalacyjnej w zokresie sieci, RZUT PARTERU
31,0 m2_wykladzina 166m2 [gres / ; i Y ; OZNACZENIA RUR: instalacji i urzqdzed cieplnych, wentyl.,
wentylujacg @110 i wyprowdzi¢ ponad dach przez pion 11 o P
gabinet opiekunek pom. porzadkowe / - : ) ) gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych INSTALACJA KANALIZACJI
118 11,4 m2__[wyki/panel p. 1/39 71m2__ [terakotaigres - 3. Piony 19 20 potgczy¢ pod dachem wspdlng rurg ———— instalacja kanalizacji sanitarnej S ANI.I. ARNE J
119 5 lsza;“'a oo 1/40 |55 ;Oalsta ??e?;::w — T wgntyIUJqqq @110 |Iwypr'owd2|c ponad da(_:h przez pion 18 sprawdzajqcy:
;'ozrgzielnia posilkgw Iécznr]lik wewnetrzn%/ Nl 4. Piony 15121 zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym mgr inz. Adam Tymosiak
1/20 6,1 m2__[terakota/gres 1/41 19,0 m2 _ [terakota/gres 7 UWAGA: . branza |sanitarna | nr rys.
Przejécia rur przez élc?any pomi.eszczenia v? rs;\lcv.“?ﬁsﬁllsa%/(hz/%/oggkresie sieci, skala 1:100
Projekt budowlany sfuzy wylacznie celom formalno-prawnym. wodomierza wykonag jako p.poz. EIS 60 instalacii i urzqdzen wodociqq. i kanaliz., S 5
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié na podstawie projektu wykonawczego. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data 04.2021




INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
skala 1:75
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|
|
|
. SCIANA ZEWN.:SZ1 REIT20 ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
‘E\%Q o T o
: - } = | -
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50 m3/h Y laynan ¥ || Ho45 A <« = =
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ZN-2200 — g g —F 0P 2 5 -
.ﬂ 190 m3fh ( Y U/ —— w stropie klapa T = e -
1/01 0" 1/40 O [p.poz. EIS 60 & o
“\ | | S g | 1/38 =E
‘ ,\“ : ZW-@'] 00 E‘ g LCJGI | / | N
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Wentylator kanatowy - 3 biegi i i g g ”S”ka — i g g ‘ A —
[ N $ £}
s 00 2503, 130 Pa, G160 85 o T 000
ZESTAWIENIE NE 53 W, 230V/50 Hz Sa 1 L/ i‘*
POZIOMO-PARTER TN\ ]S 1/37 ZN-@200 + 0,00 K ot
nr nazwa pomieszczenia 1/21 wezet sanit! dzieci // ‘ // ~ A \\\\ Centrala Wentylacyjna >z \\\ 125 m3/h @) 1= < Urtyna powietrzna
- [Pow. uzytkowa [ materiat podtogi 8,5m2 _ [terakota/gres / J / s N - — 9 / \4 ZW-3100 e|ektryczna’ L=10m
korytarz glowny 1/22 {11/ sale 34 / / / ’ @ £ S nawiewno-wywigwna N2W2| - § — P=5,0kW, 3x400V/50Hz
1/01 124,4 m2_[terakota/gres e S'ae _- . B // // N /5 L \ ' ' ' 50 m3/h H ' ' -
1/02 przedsionek 1235 5wezzet Slanlt-kdtZ;/eCI TN / p Wentylator kanatowy - 2 biegi \‘ ! , ‘ |, : a )
19.6 m2 erakotalgres 5m terakota/gres (N ) \ ] P — AT T P , - -
196 2 Lo o | v JV / / 95 m3/h, 60 Pa, @100 - I ndlltsos [o10_P, S TTE= [ TG of L oznaczenia:
pokéj odpoczynku 6,1 m2 i [terakotalgres // / 29 VV7 230V/50 Hz r‘\’} 1 |19 o 95 m3/h | g; \ / T , sl M'\
1/03 3L0m2 |wykladzina szatnia / N K A w N i N ZW-2160 =] _ PROJEKT
> 125 M5ame [terakota/gres : / Q Vo m S « S ukfad nawiewny N-1, N-2
1/04 sala ztobkowa 1 Ygabinet opiekunek TN // o ; @160 / \1 20 m3/h / ~ - BUDOWI_ANY
63,1 m2_[wykiadzina 1/26 (M Wentylator kanatowy - 2 biegi ® IEnY ZW-2100 . . — = ‘ - i 1 W- -
11,4 m2 _ [wyki/panel p. VI / 3 — ukfad wywiewny W-1, W-2 R
wezel sanit. dzieci Am2__|wyki/panel p Uiy 3 © T obiekt /temat oprac.:
1/05 55 mz Jerakomigres 1/ |_Bokd] odpoczyku N 0 m3/h, 60 Pa, 2100 0 p [ ] Kad wywiewny W-2a, W-2b, W-2
- : 31,0m2  [wykladzina | Al ) ——— uktad wywiewny W-2a, W-2b, W-2¢
06 [y Tojtims] 128 oy 2 To0o0a s (L) 29 W, 230¥)50 e = 2 L2150 — et i s |SUDOWA BUDYNKU
tni ,1 M. wyktadazina S~ raw. ® ( F CEEEEE—— -1a, -
1/07 12;2;:2ma|terakotalgres Cze$¢ administracyjna g V;O®125 B gl m 2200 P — iad . Wete Wo1d Z[OBKA W BELZYCACH
Ini . jal —— uktad wywiewny W-1c, W- -
1/08 6'1223;‘”3 Tt':rakmalgres 1/29 21,2p (r)nn; S(ﬁ?aista/gres 1/02 - +r 1/34 o - inwestor /adres:
toaleta ukfad nawiewne grawitacyjne 7
1/09| wezetl/sale 1-2/ 130 5 Temromaes 3 gﬁﬁﬁ) BMEIE%%IEW ‘BEL%YC'ACH
1/10 rozdzielnia positkow 1/31 szatnia /monitoring/ — 18 uktad wywiewne grawitacyjne Ul LUBFLSKA 3’ 52'2 22'0%' BELIVCE
6,1 m2 [terakota/gres 15,7 m2__[terakota/gres - - L . = J— || KZ . , L4~
/ szatnia : gabriTr:et pielegniariki |/ s / P'S Mmo i - “\ ;“ | # kIapa zwrotna odres bUdOWy:
1/11 12,1 m2 _[terakota/gres 1/32 159 m2  [terakota/gres ¢ s ZW-2125 a N FARAN '\ /'*——lf/ 8
1/17 |__gabinet opiekunek /33 | aea 777100 m3/h | ~ —/ 4160 ZN-@160 afem wmfme  przepustnica regulacyjna BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
IL4m2_Twperelp 28 mz_Jerotlyes @-@160, 3h » Ng120m3h P P dziatka nr: 1045/1 gm. Belzyce
V13 |57 5 ms Tuypinazns 134 775 Jeromges N m3h 060901_4 0004-Belzyce Cenrum
V14 {55me Tomoume]  |Y/35 5o Tty Wi | | — | o [projeort foza__|PROJEKT BUDOWLANY
" sala Zobkowa 2 “toaleta ‘ w77 Ny S AN s i Ii— 1 IR ——t—— || | ) | 1 N mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytut rys.
115 1653 m2_Tupaczis 1136 65 mz _Twratomares | ) ! E ‘ i Y N\ Y N | — nr ewid. LUBI0291/PO0S/12
1/16 sala Ziookowa 3 1/37 korytarz ?2..+H M ZN-@160 N-@160 @~ w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, RZUT PARTERU
63,1 m2__[wykladzina 264 m2 |terakotalgres 770 m3/h 95 m3/h %mih instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
117 pokdj odpoczynku 1/38 pom. techniczne o Fq 2 m m : /7N gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych INSTALACJA WENTYLACJI
31,0 ngz t|wy_k4|a(dzinak 16,6 m2 |gre:jk ‘WWJ %2 Z T—F! (1) MECHANICZNEJ
118 512w wyiirpaneiz 1139 [55o0 eronizes ‘ = NG sprawdzajqcy:
“szatni “foaleta 0gd| mgr inz. Adam Tymosiak ~ :
1/19 12,lsznél‘2ma|terakotalgres 1/40 10,70:12eac|)ti?al::talgres ) nrgeW|d458/Lb/2yOO1 branza |sanitarna | nr rys.
rozdzielnia positkow facznik wewnetrzny TN TN TN TN instalacyine kresie sieci, .
1720 5ims [terakotaigres 1Al 5 0mz Jermkowgres Projekt budowlany stuzy wytgcznie celom formalno-prawnym. ([)) ( () (R ) A im;&zccjil?sugz %%gg? vx} dzoaC I(rlegswl ilgg:] - skala | 1:75 S 6
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego. - ) N - \ / cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data 04.2021




\ T RZUT PARTERU
INSTALACJA KLIMATYZACI
SCIANA ZEWN.:SZ! REN20\ ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA skala 1:100
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silka EI60

pom. porzgdkowe
o odprowadzenie ™ 1/39 7,1 m2 |te(akota/gres
’ do pionu ks 1 P 1/40 toaleta ogdlna
K \

10,7 m2 |terakotalgres

facznik wewnetrzny
1 /361 PPRO3229

- GAS = GAS
|- - 9159,09.53
2 “centrali went.

7 1/ ll 9'0 m2 |terakotalgres
skroplin 1
\—yn

prowadzenie | 7
—do pionu ks
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f PP-R 02512,3
017,035 | oS

ol mafa

[————

T_@ 1/35 |

— Bl

o L]

| PPRO25:23

Qcht=2,2 kW Qchi= o
Qchi=3,6 kW . PROJEKT

- 1 BUDOWLANY

5/ skropliny

PP-R @25x2,3 ] _—
skiopiny | ‘ Q( I . obiekt /temat oprac.:

=== R 1 N BUDOWA BUDYNKU

T — | A . 7tOBKA W BELZYCACH

\ : ./ inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
OMINA BEL/YCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BErZYCE

e adres budowy:

BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
dziatka nr: 1045/1 gm. Belzyce
060901_4.0004-Betzyce Centrum

projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytul rys.

nr ewid. LUB/0291/POOS/12

OZNACZENIA RUR: W spec. instolocyjnej  zaesie seci RZUT PARTERU
. instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
p(rjzewod;(/j frepnol\:/e (i!ecz+gaz gazowych, wodociqq. | kanalizacyjnych INSTALACJA
odprowadzenie skroplin T'Zﬁ

sprawdzajqcy: KLIMA Gl

mgr inz. Adam Tymosiak branza |sanitarna | nr rys.

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala | 1:100
Projekt budowlany stuzy wytgcznie celom formalno-prawnym. instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz., S 7
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data 04.2021
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Projekt budowlany stuzy wytacznie celom formalno-prawnym.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego.

nawiewno-wywiewna N1W1

500x500

Typ: Jednostka zewnetrzna - NTWA1

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 40 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 40 kW
Nominalny pobdér mocy cht.: 9,9 kW
Nominalny pobdér mocy grz.: 8,5 kW
Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 43-62 dB(A)
Masa: 277 kg

Wymiary (szer./wys./gt.): 1340/1635/850mm
Zakres temp. dla cht.; -5~+48°C
Zakres temp. dla grz.: -23~+24°C

Rewersyjna pompa ciepta N1W1

Qcht=40,0 kW
Qgrz=40,0 kW

Wyrzutnia dachowa @160

na podstawie dachowej //
-®- ) /

/

A\ Wyrzutnia dachowa @160
/

rura wywiewna
kanalizacyjna

na podstawie dachowej

N\ INSTALACJE SANITARNE \
skala 1:100
Typ: Jednostka zewnetrzna - N2W2 Typ: Agregat skraplajacy - VRF
Nominalna wydajnosé chiodnicza: 10,4 kW Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 12,3 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 11,2 kW Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 13,2 kW
Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 4,06 kW Nominalny pob6r mocy el. cht.: 3,25 kW
Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 2,99 kW Nominalny pobor mocy el. grz.: 3,47 kW
Zasilanie: 380V/3/50Hz Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom natezenia dzwieku: 64 dB(A) Poziom natezenia dzwieku: 57 dB(A)
Masa: 81,5 kg Masg: 95 kg
Wymiary (Szer./gt./wys.): 946/410/810mm Wymiary : 1327/900/400mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C
UWAGA: Urzadzenie wyposazy¢ w zestaw
do pracy catorocznej.
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|Wyrzutnia dachowa @125 obiekt /temat oprac.:
na podstawie dachowej BUDOWA BUDYNKU
= - LtOBKA W BELZYCACH
&S| 44,61 +] 4,61 ,
= < N inwestor /adres:
= | URZAD MIEJSKI w BEZYCACH
OMINA BELZYCE, siedziba:
. - - ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEt/YCE
adres budowy:
BELZYCE, 24-200 Bychawska 15
dziatka nr: 1045/1 gm. Befzyce
060901_4.0004-Belzyce Centrum
projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PO0S/12
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
qazowych, wodociqg. i kandlizacyjnych

tytul rys.

RZUT DACHU

INSTALACJE SANITARNE

sprawdzajqey:

mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

branza | sanitarna

nrorys.

skala | 1:100

dote | 04.2021
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