Pracownia Projektowo - Budowlana ,POP-ART”" 24-100 Putawy, ul. Skowieszynska 30
Katarzyna Swiecicka-Brzozowska

KOSZTORYS INWESTORSKI
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA W BELZYCACH
ADRES INWESTYCJI . BELZYCE, 24-200; Bychawska 15, Dziatka nr ewid.: 1045/1
INWESTOR : Urzad Miejski w Betzycach , Gmina Betfzyce
ADRES INWESTORA . ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce
BRANZA . sanitarna
DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2021 r.
Stawka roboczogodziny : 23,00 z
Poziom cen © 1 kw. 2021 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....cccovvveeeeiiiiiiiieeeen. 65,00 % R+S
ZYSK [Z] e 15,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e 23,00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 926602,55 zt
Podatek VAT : 213118,59 z
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : 113972114 z

Stownie: jeden milion sto trzydziesci dziewie¢ tysiecy siedemset dwadziescia jeden i 14/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecien 2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wewnetrzne instalacje sanitarne

Podstawa opracowania :

Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - Dziennik Ustaw 130 z dnia 8 czerwca 2004 r . pozycja 1389.

Kosztorys sporzgdzono metodg uproszczong na podstawie kalkulacji szczegétowe;j

Podstawowg baze cenowg stanowi aktualne na czas wykonywania prac kosztorysowych wydawnictwo Sekocenbud oraz ceny regionalne.
POZIOM CEN : Il KWARTAL 2021 r.
Wskazniki narzutéw ustalono na poziomie srednich krajowych dla poszczegdlnych rodzajow robét wg wydawnictwa Sekocenbud.

WSKAZNIK NARZUTOW KOSZTOW POSREDNICH = 65,00 %
Kp = 65,00 % od (R+S)

WSKAZNIK NARZUTOW ZYSKU =15,00 %
Z =15,00 % od R+S+Kp

Stawke roboczogodziny przyjeto jako srednig dla regionu lubelskiego dla poszczegodlnych rodzajow robot wedtug wydawnictwa Sekocenbud

STAWKA ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ = 23,00 zt

Ceny materiatéw podane sg razem z kosztami zakupu.
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Instalacje sanitarne - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE WOD-KAN
1.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od-|m3
d.1.1{0106-01 rzuceniem na odlegto$é do 3 m
<PVC 160>(18,50+30,0+6,0+3,50+4,0+3,0+3,0+4,0)*0,80*0,70 m3 40,32
<PVC 110>(2,0+2,0+1,0+1,0+5*2,0+7,0+3,0+12,0+12,0)*0,80*0,70 m3 28,00
<studzienka >0,80*0,80*1,00 m3 0,64
RAZEM 68,96
2|KNR-W 2-18 |Podtoze z piasku gr. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
(72,0+50,00)*0,7*0,15 m3 12,81
RAZEM 12,81
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160x4,7 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.1|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
18,50+30,0+6,0+3,50+4,0+3,0+3,0+4,0 m 72,00
RAZEM 72,00
4/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $r. 110x3,2 mm w gotowych wykopach, m
d.1.1|0203-03 wewnatrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2,0+2,0+1,0+1,0+5*2,0+7,0+3,0+12,0+12,0 m 50,00
RAZEM 50,00
5/KNR 2-18 Proba szczelnosci poziomow kanalizacyjnych m
d.1.1/0804-01
72,00+50,00 m 122,00
RAZEM 122,00
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gtebo- |m3
d.1.1{0320-0101 kos¢ do 1.5 m, szeroko$c¢ 0.8-1.5 m - obsypanie piaskiem 30 cm nad rure z za-
geszczaniem warstwami
122,00*0,30%0,7 m3 25,62
RAZEM 25,62
7|KNR 4-01 Zasypanie pozostatej wysokosci wykopow piaskiem dowiezionym m3
d.1.1/0106-03
68,96-12,81-25,62-50,00*3,14*0,055*0,055-72,00*3,14*0,08*0,08- 1,0*3,14*0,30* |m3 28,33
0,30
RAZEM 28,33
8|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki i zasypki ubijakami recznymi m3
d.1.1/0236-01
25,62+28,33 m3 53,95
RAZEM 53,95
9|KNR 4-01 Usunigcie ziemi z budynku m3
d.1.1/0106-04
68,96 m3 68,96
RAZEM 68,96
10/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1.1/0108-06
0108-08
68,96 m3 68,96
RAZEM 68,96
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1]0208-03 nych o potgczeniach wciskowych
<piony>14*4,0+5*5,50 m 83,50
<poziomy>55,00 m 55,00
RAZEM 138,50
12|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1|0208-02 nych o potaczeniach wciskowych
<piony>3,50*1 m 3,50
<poziomy>6,50 m 6,50
RAZEM 10,00
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1/0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
30,00+10,00 m 40,00
RAZEM 40,00
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1/0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
15|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 110 mm o potaczeniach pode;j.
d.1.1/0211-03 wciskowych
20,00 pode;. 20,00
RAZEM 20,00
16|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 50 mm o potgczeniach wcis-|pode;.
d.1.1/0211-01 kowych
15,00 pode;. 15,00
RAZEM 15,00
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 40 mm o potgczeniach wcis-|pode;.
d.1.1/0211-01 kowych
26,00 pode;. 26,00
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RAZEM 26,00
18| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1.1/0213-05
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
19|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-02
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
20|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-15 |Zawor napowietrzajgcy z PP o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2-15 |Zawor napowietrzajgcy z PP o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-15 |Automatyczne zawory zwrotne do $Sciekow typ 3 F do zabudowy na przewodzie ka- |szt.
d.1.1/0223-05 nalizacyjnym DN 160
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2-15 |Studzienka schtadzajgca o $r. 600 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw |kpl.
d.1.1]0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci H= 1.0 m przykrycie wtazem zeliw-
nym klasy A15
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4 Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0216-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26 Przewody odptywowe z rur stalowych $r. 50 mm prowadzone ze spadkiem nad po- |m
d.1.1|kalk. wlasna |sadzkg do odprowadzenia $ciekéw z armatury spustowej instalacji ogrzewczej do
kratek sciekowych w pomieszczeniu wezta cieplnego
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
27 Korki rewizyjne na poziomie kanalizacyjnym w posadzce zakonczone wtazem rewi- |m
d.1.1|kalk. wtasna |zyjnym posadzkowym do wypetnienia betonem i wytozenia ptytkami . Przeswit
200x200 mm , wymiar zewnetrzny 300x300 mm. Wykonanie zestali nierdzewnej o
grubosci 3,0 mm. Wytrzymato$¢ min. 15 kN. Minimalna grubo$¢ wypetnienia beto-
nem C50/60 wynosi 40 mm
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
28|/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w stro- [cm
d.1.1]0102-03 pach ( piony kanalizacyjne)
5*35,0 cm 175,00
RAZEM 175,00
29|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w $cia-|cm
d.1.1/0103-04 nie
4*25,00 cm 100,00
RAZEM 100,00
30|KNR-W 2-19 |Rury ochronne PVC o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.1/0306-10
4*0,30+5*0,40 m 3,20
RAZEM 3,20
31|KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentows - przej-|cm
d.1.1]0102-03 $cie poziomdw kanalizacyjnych przez $ciany fundamentowe
6*35,0 cm 210,00
RAZEM 210,00
32|KNR-W 2-19 |Rury ochronne HDPE o $r. nominalnej 250x14,8 mm m
d.1.1/0306-12
4*0,50 m 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR-W 2-19 |Rury ochronne z HDPE o $r. nominalnej 200x11,9 mm m
d.1.1/0306-10
2*0,50 m 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 4-01 Uszczelnienie otworéw w stropach i Scianach pianka elastyczng szt.
d.1.1/0206-02
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
35|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1]0339-03 wo-wapiennej - podejscia pod przybory

-4-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 20020




Instalacje sanitarne - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
36|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.1.1/0325-04 cegiet
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
37|KNR 2-02 Obudowa poziomoéw i piondw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.1.1/2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
20,0*3,2*0,60+2%1,50*0,50 m?2 39,90
RAZEM 39,90
38/KNNR 4 Drzwiczki o wymiarach 200 x 300 mm - do rewizji kanalizacyjnych i zaworéw napo- |kpl.
d.1.1]0142-03 wietrzajgcych
, kpl. 23,00
RAZEM 23,00
39 tancuch uszczelniajgcy na przejsciu pionu kanalizacyjnego o $r. 110 mm przez szt.
d.1.1|kalk. wtasna |strop
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
40/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-06 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
42|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
43|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej , odpor- |m
d.1.2|0402-02 nej na korozje, chromowo niklowo molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg
DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ potaczeh — za-
prasowanie promieniowe o $r. 15 mm
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
44|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej , odpor- |m
d.1.2|0402-02 nej na korozje, chromowo niklowo molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg
DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ potaczenh — za-
prasowanie promieniowe o $r. 18 mm
19,00 m 19,00
RAZEM 19,00
45/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej , odpor- |m
d.1.2|0402-02 nej na korozje, chromowo niklowo molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg
DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ potaczenh — za-
prasowanie promieniowe o $r. 22 mm
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
46|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej , odpor- |m
d.1.2|0402-03 nej na korozje, chromowo niklowo molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg
DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ potaczenh — za-
prasowanie promieniowe o $r. 28 mm
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
47|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej , odpor- |m
d.1.2|0402-03 nej na korozje, chromowo niklowo molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg
DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ potaczenh — za-
prasowanie promieniowe o $r. 35 mm
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
48|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej , odpor- |m
d.1.2|0402-04 nej na korozje, chromowo niklowo molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg
DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ potaczenh — za-
prasowanie promieniowe o $r. 42 mm
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alum m
d.1.2|0112-03 iniowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nieroztagczne za pomoca ztaczek za-
prasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 32x3,0 mm - zimna
woda
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
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50{KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alum m
d.1.2{0112-02 iniowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nieroztgczne za pomocga ztgczek za-
prasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 25x2,5 mm - zimna
woda
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alum m
d.1.2{0112-01 iniowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nieroztaczne za pomocga ztgczek za-
prasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 20x2,8 mm - zimna
woda
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alum m
d.1.2{0112-01 iniowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nieroztaczne za pomocga ztgczek za-
prasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r.16x2,2 mm - zimna
woda
85,00+58,00 m 143,00
RAZEM 143,00
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alum m
d.1.2/0112-03 iniowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nieroztaczne za pomocg ztgczek za-
prasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 32x3,00 mm - ciepta
woda
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
54/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alum m
d.1.2{0112-02 iniowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nieroztaczne za pomocga ztgczek za-
prasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 25x2,5 mm - ciepta
woda
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alum m
d.1.2{0112-01 iniowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nieroztaczne za pomocga ztgczek za-
prasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 20x2,8 mm - ciepta
woda
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alum m
d.1.2{0112-01 iniowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nieroztaczne za pomocga ztgczek za-
prasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 18 mm - ciepta wo-
da
85,00+58 m 143,00
RAZEM 143,00
57 Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o pota- |szt.
d.1.2/0115-03 czeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
59(S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do baterii o $r.zewn.rury 16 mm szt.
d.1.2|01
39,00"2,0 szt. 78,00
RAZEM 78,00
60|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 16 mm szt.
d.1.2|06
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
61|S 215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw czerpalnych i pralki o $r.zewn.rury 18 |szt.
d.1.2|01 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.2/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
20,0+25,0+35,0+40,0+35,0+20,0+50,0+19,0+20,0 m 264,00
RAZEM 264,00
63|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - w budyn- |m
d.1.2|0127-04 kach (rurocigg o $r. do 63 mm)
20,0+56,0+80,00+170,00+116,00 m 442,00
RAZEM 442,00
64|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2/0128-02
264,00+442,00 m 706,00
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RAZEM 706,00
65/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowej odc.
d.1.2/1611-01 200m
706,00/200,00 odc. 3,53
200m
RAZEM 3,53
66 Badanie bakteriologiczne wody proba
d.1.2|kalk. wtasna
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce grzybkowe skosne PN 10 (fig. M83) o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0130-06
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68| KNR-W 2-15 |Zawor kulowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0130-06
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0130-06
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR-W 2-15 |Zawér pierwszenstwa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.2/0130-05
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy typ EA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0130-06
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR-W 2-15 |Wodomierz wielostrumieniowy o $r. nominalnej 32 mm Q=10m3/h na konsoli kpl.
d.1.2/0140-04
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce grzybkowe skosne PN 16, o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0132-04
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
74|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce grzybkowe skosne PN 16 o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0132-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
75|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce grzybkowe skosne PN 16 o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0132-01
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
76|KNR-W 2-15 |Zbiorowe mieszacze termostatyczne G 3/4”, dla p=3,0 bar , przeptyw gmax=30 I/ szt.
d.1.2|0139-02 min. nastawa temperatury w zakresie 20- 60 *C + 2 zawory kulowe $r. 20 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0132-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
78|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0132-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
79|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne z termostatyczng regulacjg temperatury wody |szt.
d.1.2|0130-01 w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35 - 60°C; o $ér. nominalnej 15 mm
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
80|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne z termostatyczng regulacjg temperatury wody |szt.
d.1.2|0130-02 w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35 - 60°C; o $r. nominalnej 20 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe czerpalne niklowane z dtawikiem i dzwignig stalowg ze zlgczkg do we- |szt.
d.1.2/0131-01 za $r. 155 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy typ HA o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0130-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR 0-31 Montaz zaworéw katowych do baterii 0 $r. 15 mm szt.
d.1.2/0109-01
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39,00*2,0 szt. 78,00
RAZEM 78,00
84|KNR 0-31 Montaz zaworéw kgtowych do ptuczek ustepowych o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0109-01
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
85/KNR 0-31 Montaz zaworéw kagtowych do pralki o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0109-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.2/0138-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1.2/0138-03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa z wyposazeniem (waz potsztywny 20m ) szt.
d.1.2/0142-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowa w cegle |[cm
d.1.2/0103-02
<rura fi 50 mm>2*25 cm 50,00
<rura fi 40 mm>3*25 cm 75,00
RAZEM 125,00
90|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.1.2|{0103-01 - przejscia przez Sciany
<rura fi 28 mm>2*25 cm 50,00
<rura fi 25 mm>1*25 cm 25,00
<rura fi 20 mm>10*25 cm 250,00
<rura fi 15 mm>4*25 cm 100,00
RAZEM 425,00
91|KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 80 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnie- |m
d.1.2/0106-08 nie kitem elastycznym
5*0,30 m 1,50
RAZEM 1,50
92|KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 50 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnie- |m
d.1.2/0106-06 nie kitem elastycznym
2%0,30 m 0,60
RAZEM 0,60
93|KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 40 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnie- |m
d.1.2/0106-05 nie kitem elastycznym
1*0,30 m 0,30
RAZEM 0,30
94| KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 32 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnie- |m
d.1.2/0106-04 nie kitem elastycznym
10*0,30 m 3,00
RAZEM 3,00
95/KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 25 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnie- |m
d.1.2/0106-03 nie kitem elastycznym
4*0,30 m 1,20
RAZEM 1,20
96| KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2|0336-01
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
97|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2/0339-01
68,00 m 68,00
RAZEM 68,00
98|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2|/0324-02
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
99|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2|/0325-02
68,00 m 68,00
RAZEM 68,00
100{KNR 2-02 Obudowa rurociggdéw wodociggowych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach ~ |m2
d.1.2{2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo
40*0,60 m?2 24,00
RAZEM 24,00
101|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne do zaworéw o wym. 200x250 mm szt.
d.1.2/0142-03
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10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
102|KNR 2-15/ Przejscie p.poz EIS 120 dla rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.2|GEBERIT
0317-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR 2-15/ Przejscie p.poz EIS 120 dla rur PE o $r. 42 mm szt.
d.1.2|GEBERIT
0317-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR 2-15/ Przejscie p.poz EIS 120 dla rur PE o $r. 28 mm szt.
d.1.2|GEBERIT
0317-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105 Oznakowanie tabliczkg znamionowg CP zabezpieczenia p.poz. szt
d.1.2|kalk. wtasna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3 PRZYBORY SANITARNE | BATERIE ( DOSTAWA | MONTAZ )
106 KNR-W 2-15 |Umywalki fajansowe o szerokosci 50 cm z otworem na baterig i przelewem, syfon |kpl.
d.1.3/0230-02 umywalkowy
5,0+1,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
107|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3/0230-05
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
108 KNR 0-31 Baterie umywalkowe jednouchwytowe bezdotykowe , stojace , ze statg wylewka szt.
d.1.3]0111-02 wykonanie: mosigdz chromowany; glowica ceramiczna; wezyki przytaczeniowe w
oplocie stalowym
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
109|KNR-W 2-15 |Umywalka fajansowa dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon kpl.
d.1.3|0230-02 umywalkowy podtynkowy.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR 0-31 Bateria mieszajaca stata, stojgca, uruchamiana przez nacisnigcie dzwigni w dowol- |szt.
d.1.3/0111-02 nym
kierunku, (z 2 przytgczami PEX, w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 "i filtra-
mi) 4 stopniowa regulacja wyptywu wody, max 4,0 I/min, czas wyptywu ok. 15s;
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa fajansowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych, wiszgca, dtugos¢  |kpl.
d.1.3/0233-02 70 cm,
z zamknietym kotnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem; mon-
taz miski na stelazu na wysokosci 48 cm , stelaz podtynkowy do WC j.w. z dodatko-
wym trawersem montazowym pod uchwyt dla niepetnosprawnego oraz dodatkowe
mocowanie stelaza podtynkowego 3 szt.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112 Pochwyty dla niepetnosprawnego ze stali nierdzewnej, gladkiej , polerowanej , $red- |kpl
d.1.3 nica 32 mm porecz stata prosta L=60 cm , porecz $cienna tukowa uchylna L=70
cm przy misce ustepowe;j.
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR-W 2-15 |Umywalki fajansowe prostokgtne o wymiarach 45x35 cm z otworem na baterie i kpl.
d.1.3/0230-02 przelewem, syfon umywalkowy;
12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
114|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3/0230-05
12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
115/KNR 0-31 Zawory umywalkowe do wody zmieszanej przeznaczone dla matych dzieci, ze statg |szt.
d.1.3]0111-02 wylewka, stojgce, czasowe, uruchamianie dzwignig samopowrotng, wykonanie: mo-
sigdz chromowany; kolorowa dzwignia, wezyk przytgczeniowy nierdzewny 3/8”.
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
116|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa fajansowa lejowa, z krawedzig, przeznaczona dla dzieci do lat 3 kpl.
d.1.3/0233-02 (baby),

stojgca o wysokosci 26 cm z odptywem poziomym, Sptuczka wiszgca do montazu
natynkowego dostosowana do w/w miski ustepowej, z przyciskiem . Deska sedeso-
wa z PUR, antybakteryjna dla niemowlat, ksztatt nocnika.
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12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
117|KNR-W 2-15 |Brodzik akrylowy o wymiarach 90x90 cm, biaty z syfonem z kabing natryskowg kpl.
d.1.3/0232-02
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
118/ KNR 0-31 Zawor katowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacja wyptywu  |szt.
d.1.3]0111-06 wody max. 6,0 I/min oraz regulacjg czasu wyptywu, wykonanie: mosigdz chromowa-
ny; zestaw natryskowy ze stuchawkg min . 3 strumieniowa, z wezem gumowym i
uchwytem punktowym.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
119|KNR-W 2-15 |Brodzik do mycia nocnikéw gteboki kpl.
d.1.3/0232-02
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
120|KNR 0-31 Bateria mieszajgca $cienna, z ruchoma wylewka, wykonanie: mosigdz szt.
d.1.3]0111-06 chromowany; gtowica ceramiczna.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
121|KNR-W 2-15 |Umywalki fajansowe prostokgtne o szerokosci 50 cm z otworem na baterie i przele- |kpl.
d.1.3/0230-02 wem, syfon umywalkowy ;
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
122|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3/0230-05
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
123|KNR 0-31 Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojaca, ze statg wylewka, wykonanie: mo- |szt.
d.1.3]0111-02 sigdz chromowany; gtowica ceramiczna; wezyki przytgczeniowe w oplocie
stalowym.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
124|KNR-W 2-15 |Miska u stepowa fajansowa lejowa, wiszgca, z zamknigetym kotnierzem; deska se- |kpl.
d.1.3|0233-03 desowa antybakteryjna, twarda z metalowym zawiasem, montaz na wysokosci 40
cm. Stelaz podtynkowy do WC ze sptuczka podtynkowg uruchamiang z przodu; ste-
lazstalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 | (stan-
dardowe ustawienie ilosci sptukujgcej wody 6 1) z izolacjg przeciwwilgociowg ze sty-
ropianu; mozliwos$¢ u stawienia min. 2 ilosci sptukiwanej wody; sptuczka z zamonto-
wanym zaworem odcinajgcym i przytaczem Dn15; przyciski sptukujgce wandalood-
porne,
podwdjne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umo zliwiajgce wyptyw 2 ilos-
ci sptukiwanej wody.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR-W 2-15 |Umywalki fajansowe prostokgtne o wymiarach 45x35 cm z otworem na baterie i kpl.
d.1.3|0230-02 przelewem, syfon umywalkowy;
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
126|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3/0230-05
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
127|KNR-W 2-15 |Zestaw kompaktowy WC z miskg ustepowg fajansowg lejowsg, stojaca, z zamknie- |kpl.
d.1.3|0233-03 tym kotnierzem; odptyw poziomy, deska sedesowa antybakteryjna, twarda z metalo-
wym zawiasem.
Spluczka z armaturg sptukujacg 3/6 I.
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
128|KNR-W 2-15 |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AlSI 304 wymiar minimalny 44x33 cm, z |szt.
d.1.3|0229-04 krata, ze $cianka tylng i zestawem przelewowo odptywowym, montowany do $ciany
na wysokos ci 50 cm nad posadzka, z syfonem
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
129|KNR-W 2-15 |Bateria $cienna, z ruchomg wylewka, wykonanie: mosigdz chromowany; gtowica szt.
d.1.3|0137-01 ceramiczna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak jedno komorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AISI 304 z ze-  |szt.
d.1.3/0229-04 stawem przelewowo-odptywowym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AISI 304 z zesta- |szt.
d.1.3/0229-04 wem przelewowo-odptywowym
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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132|KNR-W 2-15 |Bateria Scienna bezdotykowa , z ruchomg wylewka, wykonanie: mosigdz chromo-  |szt.
d.1.3]0137-01 wany; glowica ceramiczna
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
133|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze umywalkowe z tworzywa sztucznego o $r. 40 mm szt.
d.1.3/0218-02
26,00 szt. 26,00
RAZEM 26,00
134 KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0218-02
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
135|KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0218-03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4 IZOLACJIE CIEPLNE
136|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-08
75,00 m 75,00
RAZEM 75,00
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-07
40,00+8,00 m 48,00
RAZEM 48,00
138|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-07
86,00+18,00 m 104,00
RAZEM 104,00
139|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-06
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
140|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-06
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
141|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym |m
d.1.4|0110-14 ze sztywnej folii PVC gr. 30 mm
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
142|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym |m
d.1.4|0110-14 ze sztywnej folii PVC gr. 30 mm
91,00 m 91,00
RAZEM 91,00
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym |m
d.1.4/0108-03 ze sztywnej folii PVC gr. 20 mm
78,00 m 78,00
RAZEM 78,00
144|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 15 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym |m
d.1.4/0108-03 ze sztywnej folii PVC gr. 20 mm
97,00 m 97,00
RAZEM 97,00
145|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 18 mm otulinami gr. 6 mm metodg izolowania po montazu |m
d.1.4|0107-01 rurociggu w bruzdach
176,00+244,00 m 420,00
RAZEM 420,00
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 ROBOTY MONTAZOWE
146|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2.1|0402-04 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa.
Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe o $r 42x1,5 mm
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
147|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2.1]0402-03 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa.
Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe o $r 35x1,5 mm
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
148|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2.1|0402-03 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa.
Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 28x1,5 mm
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
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149|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2.1]0402-02 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa.
Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 22x1,5 mm
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
150 Dostawa ksztattek do systemu j.w kpl
d.2.1|kalk. wtasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
151 Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi C.O. kpl
d.2.1|kalk. wtasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
152|KNR 0-31 Rurociggi z rur wielowarstwowych z wewnetrzng rurg aluminiowg pokrytg z obu m
d.2.1|0202-03 stron PE,max. tem. roboczych do +90*C , Pmax=0,6 MPa , taczone na ksztattki
systemowe o $r. 20x2,8 mm prowadzone w warstwach podtogi
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
153|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych z wewnetrzng rurg aluminiowg pokrytg z obu m
d.2.1|0202-02 stron PE,max. tem. roboczych do +90*C , Pmax=0,6 MPa , tagczone na ksztattki
systemowe o $r. 16 x2,2 mm prowadzone w warstwach podiogi
950,00 m 950,00
RAZEM 950,00
154|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0406-02
Obmiar dodatkowy
1,00 préba 1,00
60,0+50,0+70,00+25,00 m 205,00
RAZEM 205,00
155|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych w bu- m
d.2.1]0218-02 dynkach mieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
100,00+950,00 m 1050,00
RAZEM 1050,00
156 KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.1]0218-03 - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
205,00+1050,00 m 1255,00
RAZEM 1255,00
157|KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm m
d.2.1/0403-06
15*0,35 m 5,25
RAZEM 5,25
158 KNR-W 2-15 |Szafki podtynkowe lakierowane z rozdzielaczami na profilu 1" do centralnego szt.
d.2.1]0410-03 ogrzewania z nyplami do Srubunkéw z odpowietrznikami - komplet (zasilanie i po-
wrot) , liczba wyjs¢: 9, srednica przyt: 1"w , odg: 3/4"z
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
159|KNR-W 2-15 |Szafki podtynkowe lakierowane z rozdzielaczami na profilu 1" do centralnego szt.
d.2.1]0410-03 ogrzewania z nyplami do Srubunkéw z odpowietrznikami - komplet (zasilanie i po-
wroét) , liczba wyjs¢: 8, Srednica przyt: 1"w , odg: 3/4"z
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
160|KNR-W 2-15 |Zawor rownowazacy z gwintem wewn., z ptynng nastawa wstepna z kré¢cami do szt.
d.2.1]0411-02 pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwoscig podtgcze-
nia rurki impulsowej, z tuping izolacyjng o $r. nominalnej 20 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
161|KNR-W 2-15 |Zawdr rownowazgcy z gwintem wewn., z ptynng nastawg wstepng z kré¢cami do szt.
d.2.1]0411-03 pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwoscig podtacze-
nia rurki impulsowej, z tuping izolacyjng o $r. nominalnej 25 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
162|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy z gw. wewn. PN 16 z kré¢cami do pomiaru przeptywu, napetnia- |szt.
d.2.1]0411-02 nia i oprézniania instalacji oraz mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej do regula-
tora réznicy cisnienia o $r. nominalnej 20 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
163|KNR-W 2-15 |Zawoér odcinajgcy z gw. wewn. PN 16 z kroécami do pomiaru przeptywu, napetnia- |szt.
d.2.1|0411-03 nia i oprézniania instalacji oraz mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej do regula-
tora réznicy cisnienia o $r. nominalnej 25 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
164 KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny z kulowym zaworem odcinajacym $r. 15 mm szt.
d.2.1/0412-07
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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165|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.1]0418-03 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-11KV2/600/400
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
166 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.1]0418-03 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-11KV2/600/520
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.1]0418-03 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-11KV2/600/920
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.1]0418-05 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-21KV2/300/1200
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-21KV2/600/400
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
170|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-21KV2/600/800
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
171|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-21KV2/600/1000
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
172|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-22KV/600/1120
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
173|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-22KV/600/1320
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
174 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-22KV/600/1400
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
175|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm - szt.
d.2.1]0418-08 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-22KV/600/1800
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
176 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-22KV2/600/800
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
177|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-22KV2/600/920
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
178 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-07 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-22KV2/600/1000
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
179/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-09 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-33KV/300/1320
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-09 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-33KV/300/1600
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
181|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm - szt.
d.2.1]0418-10 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-33KV/300/2000
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
182|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm - szt.
d.2.1]0418-10 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-33KV/400/1800
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
183|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1]0418-11 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu CN-33KV/600/1400
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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184 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.1]0418-03 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu cynkowane ogniowo CNC-11KV/
600/400
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.1|0418-03 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu cynkowane ogniowo CNC-11KV2/
600/400
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
186/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci do 1800 mm - 1470/498 szt.
d.2.1/0425-03
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
187|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - 714/399 szt.
d.2.1/0425-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
188/ KNR-W 2-15 |Podwojne przytacze grzejnikowe 3/4" do grzejnikéw zaworowych (dolnozasilanych), |kpl.
d.2.1]0427-01 z odcieciem, z nastawg wstepnag, z funkcjg oprdézniania i napetniania, katowe, miek-
kouszczelniane
43,00 kpl. 43,00
RAZEM 43,00
189|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna ze ztgczem zaciskowym z czujnikiem cieczowym. Zakres |szt.
d.2.1/0412-02 nastaw 7-28 C
43,00 szt. 43,00
RAZEM 43,00
190|KNR-W 2-15 |Zawor (Srubunek) grzejnikowy powrotny kgtowy z nastawg wstepng umozliwiajgcy |szt.
d.2.1|0412-02 odciecie grzejnika o $r. nominalnej 15 mm
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
191|KNR-W 2-15 |Zawér termostatyczny katowy z nastawg wstepng o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0412-02
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
192|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym. Zakres nastaw 7-28 C. Gwint M |szt.
d.2.1/0412-02 30x1,5
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
193|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.1/0436-01
50,00 urz. 50,00
RAZEM 50,00
194|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2
d.2.1]0330-07 wapiennej pod szafki rozdzielaczowe
0,90*0,80*6 m?2 4,32
RAZEM 4,32
195|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.2.1]0103-02 - przejscie przewoddw przez $ciany
14*30,0 cm 420,00
RAZEM 420,00
196|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm do odpowietrznikow szt.
d.2.1/0142-03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
197 Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowlang o odpornosci ogniowej |szt
d.2.1|kalk. wiasna |EIS 60 dla rury niepalnej $r. 42 mm
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
198 Oznakowanie tabliczkg znamionowg CP zabezpieczenia p.poz. szt
d.2.1|kalk. wtasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
199|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2.1|0339-04 wapiennej - podejscia do rozdzielaczy szafkowych
6*2*3,20 m 38,40
RAZEM 38,40
200|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.1|0339-01 wo-wapiennej - podejscia do grzejnikow
43,02*0,35+7,0*2*1,0 m 44,10
RAZEM 44,10
201|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.2.1|0326-01 w $cianach z cegiet
38,40+44,10 m 82,50
RAZEM 82,50
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202 Wykonanie obudowy grzejnikéw zgodnie z PT szt
d.2.1|kalk. wtasna
21,00 szt 21,00
RAZEM 21,00
2.2 IZOLACJA TERMICZNA
203|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii {m
d.2.2|0507-01 PVC o grubosci 20 mm o $r. zewnetrznej 22 mm
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
204|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii {m
d.2.2|0507-01 PVC o grubosci 30 mm o $r. zewnetrznej 28 mm
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
205|KNZ 15 28-05 |Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii {m
d.2.2 PVC dla rurociggéw o dn 35 mm, gr. izolacji do 30 mm
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
206|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.2.2|0507-02 PVC o grubosci 40 mm o $r. zewnetrznej 42 mm
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
207|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.16x2,2 mm otulinami gr.6 mm metodg wstepnego izolowaniajm
d.2.2|0106-03 podczas montazu rurociggu w warstwach podtogi
950,00 m 950,00
RAZEM 950,00
208|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.20x2,8 mm otulinami gr.6 mm metodg wstepnego izolowaniajm
d.2.2|0106-04 podczas montazu rurociggu w warstwach posadzki
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
3 WEZEL CIEPLNY
3.1 URZADZENIA W KOMPAKCIE
209|KNNR 4 Kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny Q= c.o. (45,2 kW), c.w.u. (49,6 kW) wed-|kpl.
d.3.1|0506-08 tug zestawienia urzadzen w projekcie.
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 URZADZENIA POZA KOMPAKTEM
210|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze poj. 50 dm3 - 337 zt szt.
d.3.2/0510-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21 Ztacze samoodcinajgce SU 3/4" szt
d.3.2|kalk. wtasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
212|KNNR 4 Manometr do 0,6 MPa z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg montowany |szt.
d.3.2|0531-04 wraz z wykonaniem tulei
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
213 Czujnik temperatury zewnetrznej - montaz na $cianie zewnetrznej szt
d.3.2|kalk. wtasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.3 RUROCIAGI i ARMATURA
214|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, |m
d.3.3/0402-03 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa.
Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 28x1,5 mm
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
215|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.w. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, |m
d.3.3|0402-02 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa.
Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 15x1,2 mm
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
216/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.3.3/0108-05 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - zimna wo-
da
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
217|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.3.3|0108-01 nych, w hydroforniach, pompowniach, kotlowniach i weztach cieplnych - zimna wo-
da
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
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218/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.3/0130-05
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
219/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3/0130-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
220/KNNR 4 Zawory przelotowe ze zlgczkg o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3/0131-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
221|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny z kulowym zaworem odcinajgcym $r. 15 mm szt.
d.3.3/0412-07
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
222|KNNR 4 Ptukanie instalacji mieszaning wody i sprezonego powietrza 3-krotne m
d.3.3/0128-02 Krotnos¢ = 3
4,0+2,0+6,0+3,50 m 15,50
RAZEM 15,50
223|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.3.3/0406-02 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,00
15,50 m 15,50
RAZEM 15,50
224 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.3.3|0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1,00
15,50 m 15,50
RAZEM 15,50
225|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |{m
d.3.3/0507-01 PVC o grubosci 30 mm o $r. zewnetrznej 28 mm
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
226|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |{m
d.3.3/0507-01 PVC o grubosci 20 mm o $r. zewnetrznej 15 mm
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
227|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.3.3/0101-07
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
228|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.3.3/0101-06
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
3.4 ROZRUCH | REGULACJA URZADZEN
229|KNNR 4 Uruchomienie wezta kompaktowego - préba na gorgco (rozruch i regulacja urza- wezet
d.3.4/0529-01 dzen )
1,00 wezet 1,00
RAZEM 1,00
230|KNP 5 0338- |Oznakowanie rurociggow i armatury tabliczkami szt
d.3.4|01
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
231 |kalk. wiasna |System klimatyzacyjny VRF - Jednostka zewnetrzna - nominalna wydajnos$¢ chtod- |kpl.
d.4 nicza 12,3 kW , nominalna wydajnos¢ grzewcza 13,2 kW + jednostki wewnetrzne -
5 szt wraz z niezbednymi akcesoriami zgodnie z PT
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
232|kalk. wtasna |Jednostka zewnetrzna dla centrali wentylacyjnej N1-W1 o wydajnosci chtodniczej  |kpl.
d.4 40 kW wraz z niezbednymi akcesoriami zgodnie z PT
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
233|kalk. wtasna |Jednostka zewnetrzna dla centrali wentylacyjnej N2-W2 wydajnosci chtodniczej kpl.
d.4 10,5 kW wraz z niezbednymi akcesoriami zgodnie z PT
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
234 Montaz na konstrukcji wsporczej systemowej uktadéw chtodniczych j.w kpl.
d.4|kalk. wtasna
3,00 kpl. 3,00
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RAZEM 3,00
235|kalk. witasna |Uruchomienie urzadzen klimatyzacyjnych kpl
d.4
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
236|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 6,35 mm na $cianach m
d.4|0601-01
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
237|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 9,53 mm na $cianach m
d.4|0601-02
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
238|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 12,7 mm na $cianach m
d.4/0601-03
39,00 m 39,00
RAZEM 39,00
239|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 15,9 mm na $cianach m
d.4|0601-04
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
240|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 22,2 mm na $cianach m
d.4|0601-05
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
241|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 6,35 mm szt.
d.4|0606-01
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
242|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 9,53 mm szt.
d.4|0606-02
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
243|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12,70 mm szt.
d.4|0606-03
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
244|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15,9 mm szt.
d.4|0606-03
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
245|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22,2 mm szt.
d.4|0606-05
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
246|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdéw instalacji przy $r.rury 6,35 mm szt.
d.4|0634-01
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
247|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdéw instalacji przy $r.rury 9,53 mm szt.
d.4|0634-03
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
248|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdéw instalacji przy $r.rury 12,7 mm szt.
d.4|0634-04
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
249|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdéw instalacji przy $r.rury 15,9 mm szt.
d.4|0634-05
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
250|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdéw instalacji przy $r.rury 22,2 mm szt.
d.4|0634-07
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
251|KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji chtodniczej azotem kpl
d.4|0633-01
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
252|KNR 2-15 Proba szczelnosci wykonana azotem na max cisnienie robocze zalecane przez pro- |kpl
d.4/0633-02 ducenta w DTR urzadzen na okres 24 h.
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
253 |kpl Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym R410A kpl
d.4
3,00 kpl 3,00
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RAZEM 3,00
254|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32x2,9 mm m
d.4/0111-03
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
255|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25x2,3 mm m
d.4|0111-02
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
256 KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego o $ér. 32 mm szt.
d.4/0218-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
257|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110/32 mm - wigczenie instalacji skroplin w pion ks |szt.
d.4/0211-06
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
258|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw chtodniczych $r. 6,35 mm otulinami z syntetycznego kauczuku |m
d.4/0101-01 gr. 13 mm
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
259|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw chtodniczych $r. 9,52 mm otulinami z syntetycznego kauczuku |m
d.4/0101-01 gr. 13 mm
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
260|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw chtodniczych $r. 12,7 mm otulinami z syntetycznego kauczuku |m
d.4/0101-01 gr. 13 mm
39,00 m 39,00
RAZEM 39,00
261|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw chtodniczych $r. 15,9 mm otulinami z syntetycznego kauczuku |m
d.4/0101-01 gr. 13 mm
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
262|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw chtodniczych $r. 22,2 mm otulinami z syntetycznego kauczuku |m
d.4/0101-01 gr. 13 mm
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
263|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - przewody chtodnicze na zewnatrz budyn- |m2
d.4|0602-01 ku
(5,0+5,0+6,0+5,0+6,0+5,0)*3,14*0,07 m?2 7,03
RAZEM 7,03
264 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw odprowadzenia skroplin $r. 32 mm otulinami z syntetycznego |m
d.4/0101-04 kauczuku gr. 13 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
265|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw odprowadzenia skroplin $r. 25 mm otulinami z syntetycznego |m
d.4|0101-04 kauczuku gr. 13 mm
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
266/ KNR AT-17  |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w beto- |cm
d.4/0102-01 nie niezbrojonym - strop
4*0,30 cm 1,20
RAZEM 1,20
267|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w cegle |cm
d.4/0103-01 dla przewodéw chtodniczych
8*25,00 cm 200,00
RAZEM 200,00
268/ KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.4|0403-05
12*0,30 m 3,60
RAZEM 3,60
269|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4/0339-01 wo-wapiennej
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
270|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.4/0325-02 cegiet
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
271 Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowlang o odpornosci ogniowej |szt
d.4|kalk. wlasna |EIS 60 dla rury niepalnej $r. 15,9 mm
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
272 Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowlang o odpornosci ogniowej |szt
d.4|kalk. wlasna |EIS 60 dla rury niepalnej $r. 9,53 mm
2,00 szt 2,00
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RAZEM 2,00
273 Oznakowanie tabliczkg znamionowa CP zabezpieczenia p.poz. szt
d.4|kalk. wtasna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
274|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.100 mm tgczo- |m?2
d.5/0123-01 ne na uszczelki gumowe EPDM
11,00 m?2 11,00
RAZEM 11,00
275|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm tgczo- |m?2
d.5/0123-01 ne na uszczelki gumowe EPDM
40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
276|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm tgczo- |m?2
d.5(0123-02 ne na uszczelki gumowe EPDM
153,00 m?2 153,00
RAZEM 153,00
277|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm tgczo- |m?2
d.5(0123-02 ne na uszczelki gumowe EPDM
74,00 m?2 74,00
RAZEM 74,00
278|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm tgczo- |m?2
d.5(0123-03 ne na uszczelki gumowe EPDM
33,00 m?2 33,00
RAZEM 33,00
279|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 400 mm tgczo- |m?2
d.5(0123-04 ne na uszczelki gumowe EPDM
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
280|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.5(0102-03 mm #gczone na kotnierze, uszczelnione gumg mikroporowatg samoprzylepng
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
281|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.5/0102-04 mm #gczone na kotnierze, uszczelnione gumg mikroporowatg samoprzylepng
12,50 m?2 12,50
RAZEM 12,50
282|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.5(0102-05 mm #gczone na kotnierze, uszczelnione gumg mikroporowatg samoprzylepng
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
283|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.5/0102-06 mm #gczone na kotnierze, uszczelnione gumg mikroporowatg samoprzylepng
32,50 m?2 32,50
RAZEM 32,50
284|KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewoddéw kotowych o $r. 100 mm szt.
d.5|0153-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
285|KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewoddéw kotowych o $r. 125 mm szt.
d.5|0153-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
286|KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewoddéw kotowych o $r. 160 mm szt.
d.5|0153-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
287|KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewoddéw kotowych o $r. 250 mm szt.
d.5|0153-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
288|KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewodéw prostokgtnych 300x200 mm szt.
d.5|0153-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
289|KNR 2-17 Przytgcza elastyczne z blachy aluminiowej o grubosci 0,10 mm szt.
d.5|0210-01
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
290|KNR 2-17 Ttumik akustyczny AxB=600x400 L=1000, 4 kulisy d=100 mm, typ kulis absorpcyj- |szt.
d.5|0154-03 norezonatorowe,
kulisy zakohnczenie owiewka, materiat: stal oc.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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291|KNR 2-17 Ttumik akustyczny AxB=600x300 L=1000, 4 kulisy d=100 mm, typ kulis absorpcyj- |szt.
d.5/0154-02 norezonatorowe,
kulisy zakonczenie owiewka, materiat: stal oc.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
292|KNR 2-17 Ttumik akustyczny AxB=500x300 L=1000, 3 kulisy d=100 mm, typ kulis absorpcyj- |szt.
d.5|0154-02 norezonatorowe,
kulisy zakohnczenie owiewka, materiat: stal oc.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
293|KNR 2-17 Ttumik akustyczny AxB=500x250 L=1000, 3 kulisy d=100 mm, typ kulis absorpcyj- |szt.
d.5/0154-01 norezonatorowe,
kulisy zakonczenie owiewka, materiat: stal oc.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
294|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne o $r. 125 mm L=600 mm szt.
d.5|0155-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
295/KNR 2-17 Ttumik akustyczny o $r. 160 mm , L=1000 mm szt.
d.5|0155-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
296|KNR 2-17 Ttumik akustyczny o $r. 200 mm , L=1000 mm szt.
d.5|0155-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
297|KNR 2-17 Ttumik akustyczny o $r. 250 mm , L=1000 mm szt.
d.5|0155-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
298|KNR 2-17 Zawor wywiewny 100 mm z ramkg montazowg szt.
d.5|0140-01
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
299|KNR 2-17 Zawor wywiewny 125 mm z ramkg montazowg szt.
d.5|0140-01
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
300|KNR 2-17 Zawor wywiewny 160 mm z ramkg montazowg szt.
d.5|0140-01
29,00 szt. 29,00
RAZEM 29,00
301|KNR 2-17 Zawor wywiewny 200 mm z ramkg montazowg szt.
d.5|0140-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
302|KNR 2-17 Zawor nawiewny 125 mm z ramka montazowg szt.
d.5|0140-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
303|KNR 2-17 Zawor nawiewny 160 mm z ramka montazowg szt.
d.5|0140-01
36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00
304|KNR 2-17 Zawor nawiewny 200 mm z ramka montazowg szt.
d.5|0140-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
305|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o $r. 100 mm szt.
d.5|0131-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
306|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o $r. 125 mm szt.
d.5|0131-01
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
307|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o $r. 160 mm szt.
d.5|0131-01
47,00 szt. 47,00
RAZEM 47,00
308|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna sr. 200 mm szt.
d.5/0131-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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309|KNR 2-17 Nawiewnik $cienny okragty fi 100 mm higrosterowany z okapem z siatkg na owa-  |szt.
d.5/0140-01 dy z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
310|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120 $r.100 mm szt.
d.5|0136-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
311|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120 $r.160 mm szt.
d.5|0136-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
312|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta EIS60 $r.160 mm szt.
d.5|0136-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
313|KNR 2-17 Klapa zwrotna $r.160 mm szt.
d.5|0136-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
314 N1-W1 Stojgca centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku kpl.
d.5|kalk. wlasna |przeciwpragdowym. Wykonanie w wersji zewnetrznej. Szkielet stalowy z izolacjg z
wetny mineralnej o grubosci 50 mm.
Nawiew: wydatek 4780 m3/h, sprez 300 Pa.
Wywiew: wydatek 3680 m3/h, sprez 300 Pa. ( z kompletem automatyki )
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
315 N2-W2 Podwieszana centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta na wymien- [kpl.
d.5|kalk. wtasna |niku przeciwpradowym. Konstrukcja samonos$n a z izolacjg z wetny mineralnej o
grubosci 25 mm.
Nawiew: wydatek 770 m3/h, sprez 200 Pa.
Wywiew: wydatek 400 m3/h, sprez 200 Pa. ( z kompletem automatyki )
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
316/KNR 2-17 Wentylator kanatowy 2 biegi 95 m3/h , 60 Pa fi 100, 29W , 230V /50 Hz szt.
d.5/0202-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
317|KNR 2-17 Wentylator kanatowy 2 biegi 50 m3/h , 60 Pa fi 100, 29W , 230V /50 Hz szt.
d.5|0202-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
318/KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe $r.100 mm szt.
d.5/0210-01
2,00+2,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
319|KNR 2-17 Wentylator kanatowy 3 biegi 290 m3/h , 120 Pa fi 160, 53W , 230V /50 Hz szt.
d.5/0202-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
320|KNR 2-17 Wentylator kanatowy 3 biegi 260 m3/h , 130 Pa fi 160, 53W , 230V /50 Hz szt.
d.5|0202-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
321|KNR 2-17 Wentylator kanatowy 3 biegi 250 m3/h , 130 Pa fi 160, 53W , 230V /50 Hz szt.
d.5|0202-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
322|KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe $r.160 mm szt.
d.5/0210-01
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
323|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 200x200 mm szt.
d.5/0138-03
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
324|KNR 2-17 Czerpnia $cienna o $r. 160 mm szt.
d.5|0147-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
325|KNR 2-17 Czerpnia $cienna o $r. 400 mm szt.
d.5|0147-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
326/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.160 mm na podstawie dachowej z cokotem |szt.
d.5/0152-02 izolowanym termicznie.
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3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
327|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 125 mm na podstawie dachowej z cokotem izolo- |szt.
d.5/0145-01 wanym termicznie.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
328|/KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm na podstawie dachowej z cokotem izolo- |szt.
d.5/0145-01 wanym termicznie.
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
329|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 250 mm na podstawie dachowej z cokotem izolo- |szt.
d.5/0145-02 wanym termicznie.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
330|KNR 2-17 Kurtyna powietrzna o dtugosci 1000 mm z nagrzewnicg elektryczng o mocy 5,0 kW, |szt.
d.5/0320-01 3x400/50Hz, z wbudowanym ukfadem sterowania: czujniki ruchu; przetgcznik zmia-
ny biegéw; wtgcznik grzania. Urzadzenie uruchamia sie automatycznie po wykryciu
ruchu w obszarze czujnika.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
331 Proby szczelnosci przewoddw wentylacyjnych kpl.
d.5|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
332 Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej kpl.
d.5|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
333 Prace regulacyjno-pomiarowe oraz uruchomienie instalacji wentylacji kpl.
d.5|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
334|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragltym samoprzylepng matg z wet- |m2 izo-
d.5/0106-02 ny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 20 mm lacji
403,00*1,20 m?2 izo- 483,60
lacji
RAZEM 483,60
335|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg z  |m?2 izo-
d.5(0101-04 wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 20 mm lacji
39,50*1,15 m?2 izo- 45,42
lacji
RAZEM 45,42
336/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng matg z  |m?2 izo-
d.5/0101-04 wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 50 mm lacji
25,00%1,25 m?2 izo- 31,25
lacji
RAZEM 31,25
337|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg z  |m?2 izo-
d.5(0101-04 wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 80 mm lacji
32,50*1,45 m?2 izo- 47,12
lacji
RAZEM 47,12
338/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika diamentowag w be- |cm
d.5/0102-05 tonie niezbrojonym - przewody wentylacyjne
10*35,0 cm 350,00
RAZEM 350,00
339|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika diamentowg w $cia-|cm
d.5/0103-04 nie dla przewodow wentylacyjnych
26*25,0 cm 650,00
RAZEM 650,00
340/KNR AT-17  |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika diamentowa w $cia-|cm
d.5/0103-05 nie dla przewodow wentylacyjnych
10*25,0 cm 250,00
RAZEM 250,00
341/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm technika diamentowg w ceg- |cm
d.5/0103-07 le - czerpnia
1*25,0 cm 25,00
RAZEM 25,00
342|KNNR 7 Dostawa montaz konstrukcji wsporczej samonosnej pod urzagdzenia wentylacyjne  |kpl
d.5/0209-05
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
343/KNNR 7 Dostawa montaz konstrukcji wsporczej na dachu dla centrali wentylacyjnej na wy- | kpl
d.5/0209-05 sokosci min 30cm nad potacig
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
344|KNR 2-02 Obudowa rurociggéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m?2
d.5/2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo
50,0*0,80 m?2 40,00
RAZEM 40,00
345|/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji kanatéw wentylacyjnych m?2
d.5/0601-03
15,00%1,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 INSTALACJE WOD-KAN
1.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3 68,96 202,94 13994,74
d.1.1]01 wewngtrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2|KNR-W 2-18 Podtoze z piasku gr. 15 cm m3 12,81 199,84 2559,95
d.1.1]0511-02
3|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160x4,7 mm w goto- m 72,00 56,94 4099,68
d.1.1/0203-04 wych wykopach, wewnagtrz budynkéw o potgczeniach wcis-
kowych
4|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $r. 110x3,2 mm w m 50,00 41,94 2097,00
d.1.1/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
5/KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci poziomow kanalizacyjnych m 122,00 16,73 2041,06
d.1.1]01
6|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw |m3 25,62 72,62 1860,52
d.1.1|0101 gruntach kat.I-II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m -
obsypanie piaskiem 30 cm nad rure z zaggszczaniem wars-
twami
7|KNR 4-01 0106- |Zasypanie pozostatej wysokosci wykopéw piaskiem dowie- |m3 28,33 122,85 3480,34
d.1.1]03 zionym
8|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie obsypki i zasypki ubijakami recznymi m3 53,95 6,70 361,46
d.1.1]01
9|/KNR 4-01 0106- |Usunigcie ziemi z budynku m3 68,96 198,14 13663,73
d.1.1]/04
10/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 68,96 241,91 16682,11
d.1.1]06 0108-08 to$¢ 10 km
11|KNR-W 2-15 Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianachw |m 138,50 36,89 5109,26
d.1.1{0208-03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12|KNR-W 2-15 Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w m 10,00 28,31 283,10
d.1.1]0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
13|KNR-W 2-15 Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianachw |m 40,00 20,26 810,40
d.1.1]0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14| KNR-W 2-15 Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianachw  |m 36,00 18,34 660,24
d.1.1/0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP o ér. 110 |pode;. 20,00 82,61 1652,20
d.1.1]0211-03 mm o potgczeniach wciskowych
16| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $ér. 50 |pode;j. 15,00 35,93 538,95
d.1.1]0211-01 mm o potgczeniach wciskowych
17|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP o ér. 40 |pode;. 26,00 33,39 868,14
d.1.1]0211-01 mm o potgczeniach wciskowych
18/KNR-W 2-15 Rury wywiewne o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm |szt. 5,00 111,20 556,00
d.1.1]0213-05
19|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgcze- szt. 19,00 74,71 1419,49
d.1.1]0222-02 niach wciskowych
20|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach |szt. 1,00 39,36 39,36
d.1.1]/0222-01 wciskowych
21|KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajgcy z PP o $r. 50 mm o potagczeniach  |szt. 2,00 41,83 83,66
d.1.1]0222-02 wciskowych
22|KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajacy z PP o $r. 75 mm o potgczeniach  |szt. 1,00 49,32 49,32
d.1.1]0222-01 wciskowych
23|KNR-W 2-15 Automatyczne zawory zwrotne do $ciekéw typ 3 F do zabu- |szt. 1,00 1390,12 1390,12
d.1.1]0223-05 dowy na przewodzie kanalizacyjnym DN 160
24|KNR-W 2-15 Studzienka schtadzajgca o $r. 600 mm z kregéw betono- kpl. 1,00 1910,45 1910,45
d.1.1|0224-01 wych, wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wyko-
pie, o gtebokosci H= 1.0 m przykrycie wiazem zeliwnym kla-
sy A15
25|KNNR 4 0216-02 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt. 3,00 198,88 596,64
d.1.1
26 Przewody odptywowe z rur stalowych $r. 50 mm prowadzo- |m 5,00 89,71 448,55
d.1.1|kalk. wlasna ne ze spadkiem nad posadzkg do odprowadzenia sciekéw z
armatury spustowej instalacji ogrzewczej do kratek $cieko-
wych w pomieszczeniu wezta cieplnego
27 Korki rewizyjne na poziomie kanalizacyjnym w posadzce za-|m 2,00 389,71 779,42
d.1.1|kalk. wiasna konczone wlazem rewizyjnym posadzkowym do wypetnienia
betonem i wytozenia ptytkami . Prze$wit 200x200 mm , wy-
miar zewnetrzny 300x300 mm. Wykonanie zestali nierdzew-
nej o grubosci 3,0 mm. Wytrzymato$¢ min. 15 kN. Minimal-
na grubos¢ wypetnienia betonem C50/60 wynosi 40 mm
28|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm tech-|cm 175,00 5,12 896,00
d.1.1/0102-03 nikg diamentowg w stropach ( piony kanalizacyjne)
29|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm tech-|cm 100,00 5,66 566,00
d.1.1{0103-04 nikg diamentowg w $cianie
30|KNR-W 2-19 Rury ochronne PVC o $r. nominalnej 200 mm m 3,20 77,68 248,58
d.1.1]0306-10
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31|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm tech-|cm 210,00 5,12 1075,20
d.1.1]0102-03 nikg diamentowa - przejscie pozioméw kanalizacyjnych
przez $ciany fundamentowe
32|KNR-W 2-19 Rury ochronne HDPE o $r. nominalnej 250x14,8 mm m 2,00 294,34 588,68
d.1.1]0306-12
33|KNR-W 2-19 Rury ochronne z HDPE o $r. nominalnej 200x11,9 mm m 1,00 243,35 243,35
d.1.1]0306-10
34|KNR 4-01 0206- |Uszczelnienie otworéw w stropach i $cianach pianka elas- |szt. 15,00 87,50 1312,50
d.1.1/02 tyczng
35/KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m 45,00 74,19 3338,55
d.1.1]03 na zaprawie cementowo-wapiennej - podejscia pod przybo-
ry
36|KNR 4-01 0325- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/ |m 45,00 40,85 1838,25
d.1.1]04 2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
37|KNR 2-02 2004- |Obudowa poziomoéw i piondw kanalizacyjnych ptytami gip- |m?2 39,90 138,12 5510,99
d.1.1]01 sowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo
38|KNNR 4 0142-03 |Drzwiczki o wymiarach 200 x 300 mm - do rewizji kanaliza- |kpl. 23,00 71,51 1644,73
d.1.1 cyjnych i zaworéw napowietrzajgcych
39 tancuch uszczelniajgcy na przejsciu pionu kanalizacyjnego |szt. 5,00 489,71 2448,55
d.1.1]kalk. wlasna 0 $r. 110 mm przez strop
1.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
40(KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m 20,00 78,71 1574,20
d.1.2|/0106-06 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych - zimna woda
41|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o m 25,00 60,77 1519,25
d.1.2|/0106-05 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
42|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m 35,00 52,01 1820,35
d.1.2|/0106-04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych - zimna woda
43|KNR 2-15 0402- |Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienko$ciennych ze m 20,00 50,56 1011,20
d.1.2|02 stali nierdzewnej , odpornej na korozje, chromowo niklowo
molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN
10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 15 mm
44 |KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.w.u. z rur cienko$ciennych ze |m 19,00 51,79 984,01
d.1.2|02 stali nierdzewnej , odpornej na korozje, chromowo niklowo
molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN
10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 18 mm
45|KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.w.u. z rur cienko$ciennych ze |m 50,00 52,77 2638,50
d.1.2|02 stali nierdzewnej , odpornej na korozje, chromowo niklowo
molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN
10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 22 mm
46 |KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.w.u. z rur cienko$ciennych ze |m 20,00 70,23 1404,60
d.1.2|03 stali nierdzewnej , odpornej na korozje, chromowo niklowo
molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN
10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 28 mm
47|KNR 2-15 0402- |Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienko$ciennych ze |m 35,00 79,44 2780,40
d.1.2|03 stali nierdzewnej , odpornej na korozje, chromowo niklowo
molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN
10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 35 mm
48|KNR 2-15 0402- |Rurociggi w instalacjach c.w.u. z rur cienko$ciennych ze |m 40,00 98,31 3932,40
d.1.2|04 stali nierdzewnej , odpornej na korozje, chromowo niklowo
molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN
10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 42 mm
49|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrz-|m 10,00 51,91 519,10
d.1.2|/0112-03 ng warstwa folii alum iniowej, pokrytg z obu stron PE. Pota-
czenia rur nieroztgczne za pomocg ztgczek zaprasowywa-
nych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 32x3,0
mm - zimna woda
50|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrz-|m 28,00 41,24 1154,72
d.1.2|/0112-02 ng warstwa folii alum iniowej, pokrytg z obu stron PE. Pota-
czenia rur nieroztgczne za pomocy ztgczek zaprasowywa-
nych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 25x2,5
mm - zimna woda
51/KNR-W 2-15 Rurociggi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrz-|m 40,00 34,87 1394,80
d.1.2|0112-01 ng warstwa folii alum iniowej, pokrytg z obu stron PE. Pota-

czenia rur nieroztgczne za pomocg ztgczek zaprasowywa-
nych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 20x2,8
mm - zimna woda

-25-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 20020




Instalacje sanitarne - koszt inwest

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
52|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrz-|m 143,00 31,52 4507,36
d.1.2|0112-01 ng warstwa folii alum iniowej, pokrytg z obu stron PE. Pota-
czenia rur nieroztgczne za pomoca ztgczek zaprasowywa-
nych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r.16x2,2
mm - zimna woda
53|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrz-|m 10,00 51,91 519,10
d.1.2|0112-03 ng warstwa folii alum iniowej, pokrytg z obu stron PE. Pota-
czenia rur nieroztgczne za pomoca ztgczek zaprasowywa-
nych PPSU oraz pier$cieni tworzywowych PVDF $r. 32x3,00
mm - ciepta woda
54| KNR-W 2-15 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrz-|m 28,00 41,24 1154,72
d.1.2|0112-02 ng warstwa folii alum iniowej, pokrytg z obu stron PE. Pota-
czenia rur nieroztgczne za pomoca ztgczek zaprasowywa-
nych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 25x2,5
mm - ciepta woda
55|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrz-|m 40,00 34,87 1394,80
d.1.2|0112-01 ng warstwa folii alum iniowej, pokrytg z obu stron PE. Pota-
czenia rur nieroztgczne za pomoca ztgczek zaprasowywa-
nych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 20x2,8
mm - ciepta woda
56| KNR-W 2-15 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE z wewnetrz-|m 143,00 31,52 4507,36
d.1.2|0112-01 ng warstwa folii alum iniowej, pokrytg z obu stron PE. Pota-
czenia rur nieroztgczne za pomoca ztgczek zaprasowywa-
nych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r. 18 mm
- ciepta woda
57 Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociagi kpl 1,00 1500,00 1500,00
d.1.2|kalk. wtasna
58| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych |szt. 4,00 37,70 150,80
d.1.2|/0115-03 do hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej
25 mm
59|S 215 0500-01 |Dodatki za podejscia doptywowe do baterii o Sr.zewn.rury  |szt. 78,00 27,28 2127,84
d.1.2 16 mm
60|S 215 0500-06 |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o |szt. 17,00 81,70 1388,90
d.1.2 $r.zewn.rury 16 mm
61|S 215 0500-01  |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych i |szt. 4,00 54,22 216,88
d.1.2 pralki o $r.zewn.rury 18 mm
62|KNNR 4 0126-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych,|m 264,00 3,60 950,40
d.1.2 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rocigg o $r. do 65 mm)
63|KNNR 4 0127-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |m 442,00 3,25 1436,50
d.1.2 sztucznych - w budynkach (rurocigg o $r. do 63 mm)
64| KNNR 4 0128-02 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 706,00 2,43 1715,58
d.1.2
65|KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowej 0dc.200m 3,53 408,70 1442,71
d.1.2
66 Badanie bakteriologiczne wody proba 1,00 600,00 600,00
d.1.2|kalk. wiasna
67|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce grzybkowe skosne PN 10 (fig. M83) o ér. |szt. 3,00 137,84 413,52
d.1.2/0130-06 nominalnej 50 mm
68|KNR-W 2-15 Zawor kulowy o sr. nominalnej 50 mm szt. 2,00 209,46 418,92
d.1.2/0130-06
69|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 50 mm szt. 1,00 266,29 266,29
d.1.2/0130-06
70|KNR-W 2-15 Zawor pierwszenstwa o $r. nominalnej 40 mm szt. 1,00 3736,33 3736,33
d.1.2/0130-05
71|KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy typ EA o $r. nominalnej 50 mm szt. 2,00 614,49 1228,98
d.1.2/0130-06
72|KNR-W 2-15 Wodomierz wielostrumieniowy o $r. nominalnej 32 mm Q= |kpl. 1,00 1017,86 1017,86
d.1.2/0140-04 10m3/h na konsoli
73|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce grzybkowe skosne PN 16, o $r. nominal- |szt. 4,00 98,02 392,08
d.1.2|0132-04 nej 32 mm
74|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce grzybkowe skosne PN 16 o $r. nominal- |szt. 3,00 51,82 155,46
d.1.2]0132-02 nej 20 mm
75|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce grzybkowe sko$ne PN 16 o $r. nominal- |szt. 5,00 40,94 204,70
d.1.2/0132-01 nej 15 mm
76|KNR-W 2-15 Zbiorowe mieszacze termostatyczne G 3/4”, dla p=3,0 bar, |szt. 4,00 2388,38 9553,52
d.1.2|0139-02 przeptyw gmax=30 I/min. nastawa temperatury w zakresie
20- 60 *C + 2 zawory kulowe $r. 20 mm
77|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 20 mm szt. 4,00 47,71 190,84
d.1.2]0132-02
78| KNR-W 2-15 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 4,00 163,15 652,60
d.1.2]0132-02
79|KNR-W 2-15 Wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne z termostatyczng regu- |szt. 5,00 361,47 1807,35
d.1.2|0130-01 lacjg temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie

35 -60°C; o $r. nominalnej 15 mm
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80|KNR-W 2-15 Wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne z termostatyczng regu- |szt. 1,00 463,30 463,30
d.1.2|0130-02 lacja temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie
35 -60°C; o $r. nominalnej 20 mm
81|KNR-W 2-15 Kurki kulowe czerpalne niklowane z dtawikiem i dzwignig szt. 2,00 50,27 100,54
d.1.2{0131-01 stalowg ze zigczkg do weza $r. 15 mm
82|KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy typ HA o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,00 51,74 103,48
d.1.2/0130-01
83|KNR 0-31 0109- |Montaz zaworéw katowych do baterii o0 $r. 15 mm szt. 78,00 15,92 1241,76
d.1.2]01
84|KNR 0-31 0109- |Montaz zaworéw katowych do ptuczek ustepowych o ér. 15 |szt. 17,00 15,92 270,64
d.1.2]01 mm
85|KNR 0-31 0109- |Montaz zaworéw katowych do pralki o $r. 15 mm szt. 2,00 15,92 31,84
d.1.2]01
86|KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na  |szt. 2,00 84,99 169,98
d.1.2/0138-01 Scianie
87|KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we |szt. 2,00 86,37 172,74
d.1.2/0138-03 wnece
88|KNR-W 2-15 Szafka hydrantowa z wyposazeniem (waz potsztywny 20m ) |szt. 4,00 1531,20 6124,80
d.1.2/0142-02
89|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm tech- |cm 125,00 4,28 535,00
d.1.2/0103-02 nikg diamentowg w cegle
90|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm tech- |cm 425,00 3,91 1661,75
d.1.2{0103-01 nikg diamentowg w cegle - przejscia przez sciany
91|KNNR 4 0106-08 |Rury ochronne o $r.nominalnej 80 mm na przejsciach przez |m 1,50 104,56 156,84
d.1.2 przegrody - wypetnienie kitem elastycznym
92|KNNR 4 0106-06 |Rury ochronne o $r.nominalnej 50 mm na przejsciach przez |m 0,60 66,80 40,08
d.1.2 przegrody - wypetnienie kitem elastycznym
93|KNNR 4 0106-05 |Rury ochronne o $r.nominalnej 40 mm na przejsciach przez |m 0,30 39,45 11,84
d.1.2 przegrody - wypetnienie kitem elastycznym
94| KNNR 4 0106-04 |Rury ochronne o $r.nominalnej 32 mm na przejsciach przez |m 3,00 54,06 162,18
d.1.2 przegrody - wypetnienie kitem elastycznym
95/KNNR 4 0106-03 |Rury ochronne o $r.nominalnej 25 mm na przejsciach przez |m 1,20 35,54 42,65
d.1.2 przegrody - wypetnienie kitem elastycznym
96| KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m 80,00 27,93 2234,40
d.1.2]01
97|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m 68,00 48,88 3323,84
d.1.2]01
98|KNR 4-01 0324- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w |m 80,00 29,93 2394,40
d.1.2|02 $cianach z cegiet
99|KNR 4-01 0325- |Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w |m 68,00 26,04 1770,72
d.1.2|02 Scianach z cegiet
100|KNR 2-02 2004- |Obudowa rurociggéw wodociggowych ptytami gipsowo-kar- |m?2 24,00 138,12 3314,88
d.1.2|01 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowars-
twowo
101|KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne do zaworéw o wym. 200x250 mm szt. 10,00 69,02 690,20
d.1.2/0142-03
102|KNR 2-15/GE-  |Przejscie p.poz EIS 120 dla rur stalowych o $r. 50 mm szt. 2,00 409,68 819,36
d.1.2|BERIT 0317-01
103|KNR 2-15/GE-  |Przejécie p.poz EIS 120 dla rur PE o $r. 42 mm szt. 1,00 329,68 329,68
d.1.2|BERIT 0317-01
104|KNR 2-15/GE-  |Przejscie p.poz EIS 120 dla rur PE o $r. 28 mm szt. 1,00 299,68 299,68
d.1.2|BERIT 0317-01
105 Oznakowanie tabliczkg znamionowg CP zabezpieczenia p. |szt 4,00 10,00 40,00
d.1.2|kalk. wlasna poz.
1.3 PRZYBORY SANITARNE | BATERIE ( DOSTAWA | MONTAZ )
106|KNR-W 2-15 Umywalki fajansowe o szerokosci 50 cm z otworem na ba- |kpl. 6,00 296,01 1776,06
d.1.3{0230-02 terie i przelewem, syfon umywalkowy
107 |KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 6,00 118,90 713,40
d.1.3]0230-05
108|KNR 0-31 0111- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe bezdotykowe , stojg- |szt. 6,00 865,84 5195,04
d.1.3|02 ce , ze stalg wylewka
wykonanie: mosigdz chromowany; gtowica ceramiczna; we-
zyki przytgczeniowe w oplocie stalowym
109|KNR-W 2-15 Umywalka fajansowa dla oséb niepetnosprawnych o wymia- |kpl. 1,00 376,89 376,89
d.1.3]/0230-02 rach 55x55 cm, syfon umywalkowy podtynkowy.
110|/KNR 0-31 0111- |Bateria mieszajaca stata, stojgca, uruchamiana przez nacis-|szt. 1,00 676,66 676,66
d.1.3|02 nigcie dzwigni w dowolnym

kierunku, (z 2 przytgczami PEX, w komplecie z zaworami
zwrotnymi GW 3/8 "i filtrami) 4 stopniowa regulacja wyptywu
wody, max 4,0 I/min, czas wyptywu ok. 15s;
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111|KNR-W 2-15 Miska ustepowa fajansowa lejowa dla oséb niepetnospraw- |kpl. 1,00 1413,45 1413,45
d.1.3|0233-02 nych, wiszgca, dtugos¢ 70 cm,
z zamknietym kotnierzem; deska sedesowa twarda z meta-
lowym zawiasem; montaz miski na stelazu na wysokosci 48
cm , stelaz podtynkowy do WC j.w. z dodatkowym trawer-
sem montazowym pod uchwyt dla niepetnosprawnego oraz
dodatkowe mocowanie stelaza podtynkowego 3 szt.
112 Pochwyty dla niepetnosprawnego ze stali nierdzewnej, glad- |kpl 1,00 750,00 750,00
d.1.3 kiej , polerowanej , Srednica 32 mm porecz stata prosta L=
60 cm , porecz $cienna fukowa uchylna L=70 cm przy mis-
ce ustepowe;.
113|KNR-W 2-15 Umywalki fajansowe prostokatne o wymiarach 45x35 cm z  |kpl. 12,00 296,01 3552,12
d.1.3{0230-02 otworem na baterie i przelewem, syfon umywalkowy;
114|KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 12,00 118,90 1426,80
d.1.3]0230-05
115|/KNR 0-31 0111- |Zawory umywalkowe do wody zmieszanej przeznaczone dla |szt. 12,00 865,84 10390,08
d.1.3|02 matych dzieci, ze statg
wylewka, stojgce, czasowe, uruchamianie dzwignig samo-
powrotng, wykonanie: mosigdz chromowany; kolorowa
dzwignia, wezyk przylgczeniowy nierdzewny 3/8”.
116|KNR-W 2-15 Miska ustepowa fajansowa lejowa, z krawedzia, przezna- kpl. 12,00 1615,45 19385,40
d.1.3/0233-02 czona dla dzieci do lat 3 (baby),
stojgca o wysokosci 26 cm z odptywem poziomym, Sptucz-
ka wiszaca do montazu natynkowego dostosowana do w/w
miski ustepowej, z przyciskiem . Deska sedesowa z PUR,
antybakteryjna dla niemowlat, ksztatt nocnika.
117|KNR-W 2-15 Brodzik akrylowy o wymiarach 90x90 cm, biaty z syfonem z |kpl. 4,00 1592,05 6368,20
d.1.3]/0232-02 kabing natryskowg
118|KNR 0-31 0111- |Zawoér katowy natryskowy bezdotykowy do wody szt. 4,00 854,79 3419,16
d.1.3/06 zmieszanej, z regulacjg wyptywu wody max. 6,0 I/min oraz
regulacjg czasu wyptywu, wykonanie: mosigdz
chromowany; zestaw natryskowy ze stuchawka min . 3 stru-
mieniowg, z wezem gumowym i uchwytem punktowym.
119|KNR-W 2-15 Brodzik do mycia nocnikéw gteboki kpl. 4,00 1502,66 6010,64
d.1.3]0232-02
120|KNR 0-31 0111- |Bateria mieszajgca $cienna, z ruchoma wylewkg, wykona- |szt. 4,00 434,39 1737,56
d.1.3/06 nie: mosigdz chromowany; glowica ceramiczna.
121|KNR-W 2-15 Umywalki fajansowe prostokatne o szerokosci 50 cm z kpl. 4,00 296,01 1184,04
d.1.3{0230-02 otworem na baterie i przelewem, syfon umywalkowy ;
122|KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 4,00 118,90 475,60
d.1.3]0230-05
123|KNR 0-31 0111- |Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojaca, ze statg wy- |szt. 4,00 361,36 1445,44
d.1.3|02 lewka, wykonanie: mosigdz chromowany; gtowica ceramicz-
na; wezyki przytgczeniowe w oplocie stalowym.
124|KNR-W 2-15 Miska u stepowa fajansowa lejowa, wiszgca, z zamknietym |kpl. 1,00 1501,57 1501,57
d.1.3/0233-03 kotnierzem; deska sedesowa antybakteryjna, twarda z me-
talowym zawiasem, montaz na wysokosci 40 cm. Stelaz
podtynkowy do WC ze sptuczkg podtynkowg uruchamiang z
przodu; stelazstalowy, malowany proszkowo; zbiornik z two-
rzywa sztucznego o poj. 10 | (standardowe ustawienie ilosci
sptukujgcej wody 6 1) z izolacjg przeciwwilgociowa ze styro-
pianu; mozliwo$¢ u stawienia min. 2 ilosci sptukiwanej
wody; sptuczka z zamontowanym zaworem odcinajgcym i
przytaczem Dn15; przyciski sptukujgce wandaloodporne,
podwdjne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umo
Zliwiajace wyptyw 2 ilosci sptukiwanej wody.
125|KNR-W 2-15 Umywalki fajansowe prostokgtne o wymiarach 45x35 cm z |kpl. 3,00 296,01 888,03
d.1.3]/0230-02 otworem na baterie i przelewem, syfon umywalkowy;
126|KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 3,00 118,90 356,70
d.1.3]0230-05
127|KNR-W 2-15 Zestaw kompaktowy WC z miska ustepowg fajansowa lejo- |kpl. 3,00 996,57 2989,71
d.1.3|0233-03 wa, stojaca, z zamknietym kotnierzem; odptyw poziomy, de-
ska sedesowa antybakteryjna, twarda z metalowym zawia-
sem.
Sptuczka z armaturg sptukujgcg 3/6 I.
128 KNR-W 2-15 Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI 304 wymiar |szt. 2,00 372,19 744,38
d.1.3|0229-04 minimalny 44x33 cm, z kratg, ze Scianka tylng i zestawem
przelewowo odptywowym, montowany do $ciany na wyso-
kos ci 50 cm nad posadzkg, z syfonem
129|KNR-W 2-15 Bateria Scienna, z ruchomg wylewka, wykonanie: mosigdz |szt. 2,00 187,66 375,32
d.1.3|0137-01 chromowany; gtowica ceramiczna
130|KNR-W 2-15 Zlewozmywak jedno komorowy z ociekaczem, ze stali nie- |szt. 1,00 482,18 482,18
d.1.3]/0229-04 rdzewnej AlSI 304 z zestawem przelewowo-odptywowym
131|KNR-W 2-15 Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, ze stali nie- szt. 2,00 420,04 840,08
d.1.3]0229-04 rdzewnej AISI 304 z zestawem przelewowo-odptywowym
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132|KNR-W 2-15 Bateria Scienna bezdotykowa , z ruchomg wylewka, wyko- |szt. 3,00 388,66 1165,98
d.1.3|0137-01 nanie: mosigdz chromowany; gtowica ceramiczna
133|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze umywalkowe z tworzywa sztucznego o |szt. 26,00 30,02 780,52
d.1.3]0218-02 $r. 40 mm
134|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 13,00 21,71 282,23
d.1.3/0218-02
135|KNR-W 2-15 Syfony podwajne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2,00 42,00 84,00
d.1.3]0218-03
14 IZOLACJIE CIEPLNE
136|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociagéw $r. 50 mm otulinami z pianki polietyleno-|m 75,00 18,57 1392,75
d.1.4|08 wej gr. 13 mm
137|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami z pianki polietyleno-|m 48,00 15,36 737,28
d.1.4/07 wej gr. 13 mm
138|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociagow $r. 25 mm otulinami z pianki polietyleno-|m 104,00 13,42 1395,68
d.1.4|07 wej gr. 13 mm
139|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami z pianki polietyleno-|m 25,00 11,54 288,50
d.1.4/06 wej gr. 13 mm
140|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociagéw $r. 15 mm otulinami z pianki polietyleno-|m 22,00 10,98 241,56
d.1.4|06 wej gr. 13 mm
141|KNR 0-34 0110- |lzolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami z wetny mineralnej |m 42,00 38,10 1600,20
d.1.4(14 w ptaszczu ostonowym ze sztywnej folii PVC gr. 30 mm
142|KNR 0-34 0110- |lzolacja rurociagow $r. 25 mm otulinami z wetny mineralnej |m 91,00 37,31 3395,21
d.1.4(14 w ptaszczu ostonowym ze sztywnej folii PVC gr. 30 mm
143|KNR 0-34 0108- |lzolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami z wetny mineralnej |m 78,00 18,18 1418,04
d.1.4/03 w ptaszczu ostonowym ze sztywnej folii PVC gr. 20 mm
144|KNR 0-34 0108- |lzolacja rurociagow $r. 15 mm otulinami z wetny mineralnej |m 97,00 15,98 1550,06
d.1.4|03 w ptaszczu ostonowym ze sztywnej folii PVC gr. 20 mm
145|KNR 0-34 0107- |lzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami gr. 6 mm metodg |m 420,00 9,17 3851,40
d.1.4/01 izolowania po montazu rurociggu w bruzdach
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 ROBOTY MONTAZOWE
146|KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), ze- |m 60,00 102,51 6150,60
d.2.1|04 wnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze
szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potaczen — zaprasowanie promieniowe o $r 42x1,5 mm
147|KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), ze- |m 50,00 81,93 4096,50
d.2.1|03 wnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze
szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r 35x1,5 mm
148|KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), ze- |m 70,00 69,87 4890,90
d.2.1|03 wnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze
szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potagczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 28x1,5 mm
149|KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), ze- |m 25,00 55,15 1378,75
d.2.102 wnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze
szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 22x1,5 mm
150 Dostawa ksztattek do systemu j.w kpl 1,00 1700,00 1700,00
d.2.1|kalk. wiasna
151 Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi C.O. kpl 1,00 1000,00 1000,00
d.2.1|kalk. wtasna
152|KNR 0-31 0202- |Rurociagi z rur wielowarstwowych z wewnetrzng rurg alumi- |m 100,00 22,77 2277,00
d.2.1|03 niowg pokrytg z obu stron PE,max. tem. roboczych do +90*
C, Pmax=0,6 MPa , tagczone na ksztaltki systemowe o $r.
20x2,8 mm prowadzone w warstwach podtogi
153|KNR 0-31 0202- |Rurociagi z rur wielowarstwowych z wewnetrzng rurg alumi- |m 950,00 19,63 18648,50
d.2.102 niowg pokrytg z obu stron PE,max. tem. roboczych do +90*
C, Pmax=0,6 MPa , tgczone na ksztaltki systemowe o $r.
16 x2,2 mm prowadzone w warstwach podtogi
154|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budyn-  |m 205,00 4,26 873,30
d.2.1]0406-02 kach niemieszkalnych
155|KNR 0-31 0218- |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z two- |m 1050,00 2,37 2488,50
d.2.102 rzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych - préba wodna
ci$nieniowa
156|KNR 0-31 0218- |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w bu-  |m 1255,00 1,43 1794,65
d.2.1|03 dynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygoto-
wawcze i zakonczeniowe
157 |KNR-W 2-15 Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm m 5,25 57,71 302,98
d.2.1]0403-06
158|KNR-W 2-15 Szafki podtynkowe lakierowane z rozdzielaczami na profilu |szt. 2,00 768,89 1537,78
d.2.1/0410-03 1" do centralnego ogrzewania z nyplami do $rubunkéw z od-

powietrznikami - komplet (zasilanie i powr6t) , liczba wyjsc:
9, $rednica przyt: 1"w, odg: 3/4"z
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159|KNR-W 2-15 Szafki podtynkowe lakierowane z rozdzielaczami na profilu |szt. 4,00 741,82 2967,28
d.2.1|0410-03 1" do centralnego ogrzewania z nyplami do srubunkoéw z od-
powietrznikami - komplet (zasilanie i powrét) , liczba wyjsé:
8, Srednica przyk: 1"w, odg: 3/4"z
160|KNR-W 2-15 Zawor rownowazgcy z gwintem wewn., z ptynng nastawg szt. 2,00 312,59 625,18
d.2.1|0411-02 wstepng z kréécami do pomiaru przeptywu, napetniania i
oprozniania instalacji oraz mozliwoscig podtgczenia rurki
impulsowej, z tuping izolacyjng o $r. nominalnej 20 mm
161|KNR-W 2-15 Zawor rownowazgcy z gwintem wewn., z ptynng nastawg szt. 4,00 372,89 1491,56
d.2.1]0411-03 wstepng z kré¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i
oprézniania instalacji oraz mozliwoscig podtgczenia rurki
impulsowej, z tuping izolacyjng o $r. nominalnej 25 mm
162|KNR-W 2-15 Zawor odcinajgcy z gw. wewn. PN 16 z kroécami do pomia- |szt. 2,00 64,49 128,98
d.2.1|0411-02 ru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozli-
woscig podtgczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy
ci$nienia o $r. nominalnej 20 mm
163|KNR-W 2-15 Zawor odcinajgcy z gw. wewn. PN 16 z kr6écami do pomia- |szt. 4,00 77,53 310,12
d.2.1]0411-03 ru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozli-
woscig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy
cis$nienia o $r. nominalnej 25 mm
164|KNR-W 2-15 Odpowietrznik automatyczny z kulowym zaworem odcinajg- |szt. 2,00 46,30 92,60
d.2.1]0412-07 cym $r. 15 mm
165|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 6,00 414,43 2486,58
d.2.1|0418-03 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-11KV2/600/400
166 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 1,00 421,50 421,50
d.2.1|0418-03 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-11KV2/600/520
167 |KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 1,00 509,37 509,37
d.2.1|0418-03 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-11KV2/600/920
168|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i |szt. 1,00 641,00 641,00
d.2.1|0418-05 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-21KV2/300/1200
169|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 1,00 580,89 580,89
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-21KV2/600/400
170|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 3,00 738,45 2215,35
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-21KV2/600/800
171|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 1,00 821,27 821,27
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-21KV2/600/1000
172|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 1,00 889,95 889,95
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-22KV/600/1120
173|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 2,00 1046,50 2093,00
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-22KV/600/1320
174 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 2,00 1082,86 2165,72
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-22KV/600/1400
175|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 1,00 1354,14 1354,14
d.2.1|0418-08 dtugosci do 3000 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-22KV/600/1800
176 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 2,00 760,67 1521,34
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-22KV2/600/800
177|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 2,00 841,47 1682,94
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-22KV2/600/920
178 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 4,00 856,62 3426,48
d.2.1|0418-07 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-22KV2/600/1000
179|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i szt. 1,00 1109,63 1109,63
d.2.1|0418-09 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-33KV/300/1320
180|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i szt. 2,00 1191,44 2382,88
d.2.1|0418-09 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-33KV/300/1600
181|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i szt. 2,00 1509,22 3018,44
d.2.1|0418-10 dtugosci do 3000 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-33KV/300/2000
182|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i szt. 3,00 1545,58 4636,74
d.2.1|0418-10 dtugosci do 3000 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-

lane od dotu CN-33KV/400/1800
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183|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 2,00 1562,06 3124,12
d.2.1|0418-11 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu CN-33KV/600/1400
184 |KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 1,00 788,13 788,13
d.2.1|0418-03 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu cynkowane ogniowo CNC-11KV/600/400
185|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 4,00 794,19 3176,76
d.2.1|0418-03 dtugosci do 1600 mm - grzejniki ptytowe kompaktowe zasi-
lane od dotu cynkowane ogniowo CNC-11KV2/600/400
186|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm - szt. 6,00 1041,64 6249,84
d.2.1]0425-03 1470/498
187|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - 714/ |szt. 1,00 819,52 819,52
d.2.1]0425-01 399
188|KNR-W 2-15 Podwadjne przytacze grzejnikowe 3/4" do grzejnikéw zaworo- | kpl. 43,00 110,03 4731,29
d.2.1|0427-01 wych (dolnozasilanych), z odcieciem, z nastawg wstepna, z
funkcjg oprozniania i napetniania, katowe, miekkouszczel-
niane
189|KNR-W 2-15 Gtowica termostatyczna ze ztgczem zaciskowym z czujni-  |szt. 43,00 57,45 2470,35
d.2.1]0412-02 kiem cieczowym. Zakres nastaw 7-28 C
190|KNR-W 2-15 Zawor (Srubunek) grzejnikowy powrotny katowy z nastawg  |szt. 7,00 63,48 444,36
d.2.1|0412-02 wstepng umozliwiajgcy odciecie grzejnika o $r. nominalnej
15 mm
191|KNR-W 2-15 Zawor termostatyczny katowy z nastawg wstepng o $r. no- |szt. 7,00 67,50 472,50
d.2.1]0412-02 minalnej 15 mm
192|KNR-W 2-15 Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym. Zakres szt. 7,00 54,43 381,01
d.2.1]0412-02 nastaw 7-28 C. Gwint M 30x1,5
193|KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrze- |urz. 50,00 15,58 779,00
d.2.1/0436-01 wania (na gorgco)
194 KNR 4-01 0330- |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet |m?2 4,32 0,00 0,00
d.2.1|07 na zaprawie cementowo-wapiennej pod szafki rozdzielaczo-
we
195|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm tech- |cm 420,00 0,00 0,00
d.2.1/0103-02 nikg diamentowa w cegle - przejscie przewodoéw przez Scia-
ny
196|KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm do odpo-  |szt. 2,00 68,07 136,14
d.2.1]0142-03 wietrznikdw
197 Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowla- |szt 2,00 380,00 760,00
d.2.1|kalk. wlasna ng o odpornosci ogniowej EIS 60 dla rury niepalnej $r. 42
mm
198 Oznakowanie tabliczkg znamionowg CP zabezpieczenia p. szt 2,00 10,00 20,00
d.2.1|kalk. wiasna poz.
199|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 38,40 89,90 3452,16
d.2.1|04 na zaprawie cementowo-wapiennej - podejscia do rozdzie-
laczy szafkowych
200|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m 4410 48,88 2155,61
d.2.1|01 na zaprawie cementowo-wapiennej - podejscia do grzejni-
kéw
201|KNR 4-01 0326- |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m 82,50 29,96 2471,70
d.2.1]01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
202 Wykonanie obudowy grzejnikéw zgodnie z PT szt 21,00 600,00 12600,00
d.2.1|kalk. wtasna
2.2 1IZOLACJA TERMICZNA
203|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mi- |m 25,00 16,11 402,75
d.2.2|0507-01 neralnej w ptaszczu z folii PVC o grubosci 20 mm o $r. ze-
wnetrznej 22 mm
204 |KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mi- |m 70,00 16,44 1150,80
d.2.2|0507-01 neralnej w ptaszczu z folii PVC o grubosci 30 mm o $r. ze-
wnetrznej 28 mm
205|KNZ 15 28-05 Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mi- |m 50,00 24,81 1240,50
d.2.2 neralnej w ptaszczu z folii PVC dla rurociggdéw o dn 35 mm,
gr. izolacji do 30 mm
206 |KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mi- |m 60,00 17,64 1058,40
d.2.2|0507-02 neralnej w ptaszczu z folii PVC o grubosci 40 mm o $r. ze-
wnetrznej 42 mm
207 |KNR 0-34 0106- |lzolacja rurociggéw $r.16x2,2 mm otulinami gr.6 mm meto- |m 950,00 4,35 4132,50
d.2.2|03 da wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu w
warstwach podiogi
208|KNR 0-34 0106- |lzolacja rurociggéw $r.20x2,8 mm otulinami gr.6 mm meto- |m 100,00 4,69 469,00
d.2.2|04 da wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu w
warstwach posadzki
3 WEZEL CIEPLNY
3.1 URZADZENIA W KOMPAKCIE
209|KNNR 4 0506-08 |Kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny Q= c.o. (45,2 kpl. 1,00 42858,42 42858,42
d.3.1|analogia kW), c.w.u. (49,6 kW) wedtug zestawienia urzgdzeh w pro-
jekcie.
3.2 URZADZENIA POZA KOMPAKTEM
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210{KNNR 4 0510-01 |Naczynie wzbiorcze poj. 50 dm3 - 337 zt szt. 1,00 506,16 506,16
d.3.2
211 Ztacze samoodcinajgce SU 3/4" szt 1,00 115,00 115,00
d.3.2|kalk. wiasna
212|KNNR 4 0531-04 |Manometr do 0,6 MPa z kurkiem manometrycznym i rurkg |szt. 1,00 182,76 182,76
d.3.2 syfonowg montowany wraz z wykonaniem tulei
213 Czujnik temperatury zewnetrznej - montaz na $cianie ze- szt 1,00 190,00 190,00
d.3.2|kalk. wlasna wnetrznej
3.3 RUROCIAGI i ARMATURA
214|KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), ze- |m 4,00 69,87 279,48
d.3.3/03 wnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze
szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potagczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 28x1,5 mm
215|KNR 2-15 0402- |Rurociagi w instalacjach c.w. ze stali weglowej (1.0034), ze- |[m 2,00 46,04 92,08
d.3.3|02 wnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze
szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe o $r. 15x1,2 mm
216|KNNR 4 0108-05 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o po-|m 6,00 112,45 674,70
d.3.3 taczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach,
kottowniach i weztach cieplnych - zimna woda
217|KNNR 4 0108-01 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o po-|m 3,50 56,45 197,58
d.3.3 taczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach,
kottowniach i weztach cieplnych - zimna woda
218|KNNR 4 0130-05 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm szt. 1,00 93,79 93,79
d.3.3
219|KNNR 4 0130-01 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,00 25,96 51,92
d.3.3
220|KNNR 4 0131-01 |Zawory przelotowe ze ztagczkg o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,00 42,73 42,73
d.3.3
221|KNR-W 2-15 Odpowietrznik automatyczny z kulowym zaworem odcinaja- |szt. 1,00 46,30 46,30
d.3.3/0412-07 cym $r. 15 mm
222|KNNR 4 0128-02 |Ptukanie instalacji mieszaning wody i sprezonego powie- |m 15,50 7,28 112,84
d.3.3 trza 3-krotne
Krotnos¢ = 3
223|KNNR 4 0406-02 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzia- |m 15,50 5,76 89,28
d.3.3 nych w budynkach niemieszkalnych
224|KNNR 4 0126-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych,|m 15,50 5,29 82,00
d.3.3 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rocigg o $r. do 65 mm)
225|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mi- |m 4,00 16,44 65,76
d.3.3|0507-01 neralnej w ptaszczu z folii PVC o grubosci 30 mm o $r. ze-
wnetrznej 28 mm
226 | KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mi- |m 2,00 16,11 32,22
d.3.3|0507-01 neralnej w ptaszczu z folii PVC o grubosci 20 mm o $r. ze-
wnetrznej 15 mm
227|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami z pianki polietyleno-|m 6,00 15,36 92,16
d.3.3/07 wej gr. 13 mm
228|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami z pianki polietyleno-|m 3,50 10,98 38,43
d.3.3|06 wej gr. 13 mm
3.4 ROZRUCH | REGULACJA URZADZEN
229|KNNR 4 0529-01 |Uruchomienie wezta kompaktowego - proba na gorgco (roz- |wezet 1,00 895,85 895,85
d.3.4 ruch i regulacja urzadzen )
230(KNP 5 0338-01 |Oznakowanie rurociggdw i armatury tabliczkami szt 10,00 28,48 284,80
d.3.4
4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
231 |kalk. wtasna System klimatyzacyjny VRF - Jednostka zewnetrzna - nomi- |kpl. 1,00 40705,96 40705,96
d.4 nalna wydajnos¢ chtodnicza 12,3 kW , nominalna wydaj-
nos¢ grzewcza 13,2 kW + jednostki wewnetrzne - 5 szt wraz
z niezbednymi akcesoriami zgodnie z PT
232|kalk. wlasna Jednostka zewnetrzna dla centrali wentylacyjnej N1-W1 o0 |kpl. 1,00 58975,96 58975,96
d.4 wydajnosci chtodniczej 40 kW wraz z niezbednymi akceso-
riami zgodnie z PT
233|kalk. wlasna Jednostka zewnetrzna dla centrali wentylacyjnej N2-W2 wy- |kpl. 1,00 13300,96 13300,96
d.4 dajnosci chtodniczej 10,5 kW wraz z niezbednymi akceso-
riami zgodnie z PT
234 Montaz na konstrukcji wsporczej systemowej uktadéw kpl. 3,00 1500,00 4500,00
d.4|kalk. wiasha chtodniczych j.w
235|kalk. wtasna Uruchomienie urzadzen klimatyzacyjnych kpl 3,00 2471,41 7414,23
d.4
236|KNR 2-15 0601- |Rurociagi miedziane o $r.zew. 6,35 mm na $cianach m 35,00 54,28 1899,80
d.4|01
237|KNR 2-15 0601- |Rurociggi miedziane o $r.zew. 9,53 mm na $cianach m 37,00 62,53 2313,61
d.4/02
238|KNR 2-15 0601- |Rurociagi miedziane o $r.zew. 12,7 mm na $cianach m 39,00 77,80 3034,20

d.4|03
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239|KNR 2-15 0601- |Rurociggi miedziane o $r.zew. 15,9 mm na $cianach m 37,00 76,23 2820,51
d.4|04
240|KNR 2-15 0601- |Rurociagi miedziane o $r.zew. 22,2 mm na $cianach m 5,00 92,13 460,65
d.4|05
241|KNR 2-15 0606- |Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 6,35 mm szt. 18,00 15,07 271,26
d.4|01
242|KNR 2-15 0606- |Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 9,53 mm szt. 20,00 16,25 325,00
d.4/02
243|KNR 2-15 0606- |Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12,70 mm szt. 22,00 13,92 306,24
d.4/03
244|KNR 2-15 0606- |Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15,9 mm szt. 22,00 12,69 279,18
d.4/03
245|KNR 2-15 0606- |Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22,2 mm szt. 4,00 20,35 81,40
d.4/05
246|KNR 2-15 0634- |Potaczenia lutowane elementoéw instalacji przy sr.rury 6,35 |szt. 18,00 10,17 183,06
d.4|01 mm
247 |KNR 2-15 0634- |Potaczenia lutowane elementow instalacji przy $r.rury 9,53 |szt. 20,00 12,22 244,40
d.4|03 mm
248|KNR 2-15 0634- |Potaczenia lutowane elementoéw instalacji przy sr.rury 12,7 |szt. 22,00 13,18 289,96
d.4/04 mm
249|KNR 2-15 0634- |Potaczenia lutowane elementow instalacji przy $r.rury 15,9 |szt. 22,00 14,65 322,30
d.4|05 mm
250|KNR 2-15 0634- |Potaczenia lutowane elementoéw instalacji przy sr.rury 22,2 |szt. 4,00 19,01 76,04
d.4/07 mm
251|KNR 2-15 0633- |Przedmuchanie instalacji chtodniczej azotem kpl 3,00 71,89 215,67
d.4|01
252|KNR 2-15 0633- |Préba szczelnosci wykonana azotem na max cisnienie ro-  |kpl 3,00 205,56 616,68
d.4|02 bocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na
okres 24 h.
253 kpl Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym R410A kpl 3,00 1448,42 4345,26
d.4
254 /KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej m 10,00 58,18 581,80
d.4/0111-03 32x2,9 mm
255|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej m 15,00 31,39 470,85
d.4/0111-02 25x2,3 mm
256 | KNR-W 2-15 Syfon z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm szt. 3,00 26,60 79,80
d.4/0218-02
257|KNR 4-02 0211- |Wstawienie trjnika z PVC o $r. 110/32 mm - wigczenie ins- |szt. 3,00 87,32 261,96
d.4|06 talacji skroplin w pion ks
258|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw chtodniczych $r. 6,35 mm otulinamiz  |m 35,00 14,14 494,90
d.4|01 syntetycznego kauczuku gr. 13 mm
259|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurocigagéw chtodniczych $r. 9,52 mm otulinamiz |m 37,00 14,27 527,99
d.4|01 syntetycznego kauczuku gr. 13 mm
260(KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw chtodniczych $r. 12,7 mm otulinamiz  |m 39,00 14,52 566,28
d.4|01 syntetycznego kauczuku gr. 13 mm
261|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw chtodniczych $r. 15,9 mm otulinami z m 37,00 14,97 553,89
d.4|01 syntetycznego kauczuku gr. 13 mm
262|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw chtodniczych $r. 22,2 mm otulinamiz  |m 5,00 16,10 80,50
d.4|01 syntetycznego kauczuku gr. 13 mm
263|KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - przewody chtod- |m?2 7,03 147,03 1033,62
d.4/0602-01 nicze na zewnatrz budynku
264 |KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw odprowadzenia skroplin $r. 32 mm otu- |m 10,00 15,25 152,50
d.4|04 linami z syntetycznego kauczuku gr. 13 mm
265|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociagéw odprowadzenia skroplin $r. 25 mm otu- |m 15,00 15,25 228,75
d.4|04 linami z syntetycznego kauczuku gr. 13 mm
266 |KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm tech- |cm 1,20 4,32 5,18
d.4/0102-01 nikg diamentowg w betonie niezbrojonym - strop
267|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm tech- |cm 200,00 3,16 632,00
d.4/0103-01 nikg diamentowg w cegle dla przewodoéw chitodniczych
268 |KNR-W 2-15 Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m 3,60 57,53 207,11
d.4|0403-05
269|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m 30,00 48,88 1466,40
d.4|01 na zaprawie cementowo-wapiennej
270(KNR 4-01 0325- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/ |m 30,00 26,17 785,10
d.4/02 4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
271 Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowla- |szt 2,00 360,00 720,00
d.4|kalk. wlasna ng o odpornosci ogniowej EIS 60 dla rury niepalnej $r. 15,9
mm
272 Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowla- |szt 2,00 320,00 640,00
d.4|kalk. wlasna ng o odpornosci ogniowej EIS 60 dla rury niepalnej $r. 9,53
mm
273 Oznakowanie tabliczkg znamionowg CP zabezpieczenia p. |szt 4,00 10,00 40,00
d.4|kalk. wiasna poz.
5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
274|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 11,00 333,46 3668,06
d.5/01 S(Spiro) o $r.100 mm tgczone na uszczelki gumowe EPDM
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275|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m?2 40,00 333,46 13338,40
d.5/01 S(Spiro) o $r.125 mm tgczone na uszczelki gumowe EPDM
276|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 153,00 293,54 44911,62
d.5/02 S(Spiro) o $r.160 mm tgczone na uszczelki gumowe EPDM
277|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m?2 74,00 208,99 15465,26
d.5/02 S(Spiro) o $r. 200 mm tgczone na uszczelki gumowe EPDM
278|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 33,00 188,44 6218,52
d.5/03 S(Spiro) o $r. 250 mm tgczone na uszczelki gumowe EPDM
279|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m?2 4,00 167,29 669,16
d.5/04 S(Spiro) o $r. 400 mm tgczone na uszczelki gumowe EPDM
280(KNR 2-17 0102- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2 22,00 206,12 4534,64
d.5|03 A/l o obwodzie do 1000 mm tgczone na kotnierze, uszczel-
nione gumg mikroporowatg samoprzylepng
281|KNR 2-17 0102- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2 12,50 176,65 2208,12
d.5|04 A/l o obwodzie do 1400 mm tgczone na kotnierze, uszczel-
nione gumg mikroporowatg samoprzylepng
282|KNR 2-17 0102- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2 30,00 157,89 4736,70
d.5|05 A/l o obwodzie do 1800 mm tgczone na kotnierze, uszczel-
nione gumg mikroporowatg samoprzylepng
283|KNR 2-17 0102- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2 32,50 151,66 4928,95
d.5|06 A/l o obwodzie do 4400 mm tgczone na kotnierze, uszczel-
nione gumg mikroporowatg samoprzylepng
284|KNR 2-17 0153- |Pokrywy rewizyjne do przewoddéw kotowych o ér. 100 mm  |szt. 1,00 98,44 98,44
d.5/01
285|KNR 2-17 0153- |Pokrywy rewizyjne do przewoddw kotowych o $r. 125 mm  |szt. 2,00 98,44 196,88
d.5/01
286|KNR 2-17 0153- |Pokrywy rewizyjne do przewoddéw kotowych o ér. 160 mm  |szt. 1,00 134,12 134,12
d.5/02
287|KNR 2-17 0153- |Pokrywy rewizyjne do przewoddw kotowych o $r. 250 mm  |szt. 4,00 143,38 573,52
d.5/02
288|KNR 2-17 0153- |Pokrywy rewizyjne do przewoddw prostokgtnych 300x200  |szt. 4,00 198,04 792,16
d.5/02 mm
289|KNR 2-17 0210- |Przytgcza elastyczne z blachy aluminiowej o grubosci 0,10 |szt. 16,00 251,22 4019,52
d.5|01 mm
290|KNR 2-17 0154- | Ttumik akustyczny AxB=600x400 L=1000, 4 kulisy d=100 |szt. 1,00 2279,50 2279,50
d.5|03 mm, typ kulis absorpcyjnorezonatorowe,
kulisy zakonczenie owiewka, materiat: stal oc.
291|KNR 2-17 0154- | Ttumik akustyczny AxB=600x300 L=1000, 4 kulisy d=100 |szt. 1,00 1904,93 1904,93
d.5|02 mm, typ kulis absorpcyjnorezonatorowe,
kulisy zakonczenie owiewka, materiat: stal oc.
292|KNR 2-17 0154- | Ttumik akustyczny AxB=500x300 L=1000, 3 kulisy d=100  |szt. 1,00 1804,43 1804,43
d.5|02 mm, typ kulis absorpcyjnorezonatorowe,
kulisy zakonczenie owiewka, materiat: stal oc.
293|KNR 2-17 0154- | Ttumik akustyczny AxB=500x250 L=1000, 3 kulisy d=100  |szt. 1,00 1711,20 1711,20
d.5|01 mm, typ kulis absorpcyjnorezonatorowe,
kulisy zakonczenie owiewka, materiat: stal oc.
294|KNR 2-17 0155- | Ttumiki akustyczne o $r. 125 mm L=600 mm szt. 1,00 441,94 441,94
d.5/01
295|KNR 2-17 0155- | Ttumik akustyczny o ér. 160 mm , L=1000 mm szt. 1,00 863,58 863,58
d.5/02
296|KNR 2-17 0155- | Ttumik akustyczny o ér. 200 mm , L=1000 mm szt. 1,00 964,08 964,08
d.5/02
297 |KNR 2-17 0155- | Ttumik akustyczny o ér. 250 mm , L=1000 mm szt. 1,00 1312,64 1312,64
d.5/03
298|KNR 2-17 0140- |Zawor wywiewny 100 mm z ramkg montazowg szt. 7,00 120,19 841,33
d.5/01
299|KNR 2-17 0140- |Zawor wywiewny 125 mm z ramkg montazowg szt. 13,00 123,65 1607,45
d.5/01
300|KNR 2-17 0140- |Zawor wywiewny 160 mm z ramka montazowg szt. 29,00 140,29 4068,41
d.5/01
301|KNR 2-17 0140- |Zawor wywiewny 200 mm z ramkg montazowg szt. 3,00 190,13 570,39
d.5/02
302|KNR 2-17 0140- |Zawor nawiewny 125 mm z ramkg montazowg szt. 4,00 123,65 494,60
d.5/01
303|KNR 2-17 0140- |Zawor nawiewny 160 mm z ramkg montazowg szt. 36,00 140,29 5050,44
d.5/01
304 |KNR 2-17 0140- |Zawor nawiewny 200 mm z ramkg montazowg szt. 3,00 189,20 567,60
d.5/02
305|KNR 2-17 0131- |Przepustnica regulacyjna o $r. 100 mm szt. 4,00 148,18 592,72
d.5/01
306|KNR 2-17 0131- |Przepustnica regulacyjna o $r. 125 mm szt. 10,00 150,19 1501,90
d.5/01
307|KNR 2-17 0131- |Przepustnica regulacyjna o $r. 160 mm szt. 47,00 227,29 10682,63
d.5/01
308|KNR 2-17 0131- |Przepustnica regulacyjna $r. 200 mm szt. 4,00 148,34 593,36
d.5/02
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309|KNR 2-17 0140- |Nawiewnik $cienny okragty fi 100 mm higrosterowany z szt. 1,00 320,23 320,23
d.5/01 okapem z siatkg na owady z regulowang automatycznie po-

wierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza

310|/KNR 2-17 0136- |Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120 $r.100 mm szt. 1,00 443,08 443,08
d.5/01
311|KNR 2-17 0136- |Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120 $r.160 mm szt. 1,00 493,33 493,33
d.5/01
312|KNR 2-17 0136- |Klapa przeciwpozarowa okragta EIS60 $r.160 mm szt. 2,00 593,83 1187,66
d.5/01
313|KNR 2-17 0136- |Klapa zwrotna $r.160 mm szt. 4,00 141,58 566,32
d.5/01
314 N1-W1 Stojgca centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem |kpl. 1,00 59500,00 59500,00
d.5|kalk. wkasna ciepta na wymienniku przeciwprgdowym. Wykonanie w wer-

sji zewnetrznej. Szkielet stalowy z izolacjg z wetny mineral-
nej o grubosci 50 mm.

Nawiew: wydatek 4780 m3/h, sprez 300 Pa.

Wywiew: wydatek 3680 m3/h, sprez 300 Pa. ( z kompletem
automatyki )

315 N2-W2 Podwieszana centrala nawiewno wywiewna z kpl. 1,00 18500,00 18500,00
d.5|kalk. wkasna odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpradowym. Kons-

trukcja samono$n a z izolacjg z wetny mineralnej o grubosci
25 mm.

Nawiew: wydatek 770 m3/h, sprez 200 Pa.

Wywiew: wydatek 400 m3/h, sprez 200 Pa. ( z kompletem
automatyki )

316|KNR 2-17 0202- |Wentylator kanatowy 2 biegi 95 m3/h, 60 Pa fi 100, 29W ,|szt. 1,00 1068,68 1068,68
d.5/01 230V /50 Hz
317|KNR 2-17 0202- |Wentylator kanatowy 2 biegi 50 m3/h , 60 Pa fi 100, 29W ,|szt. 1,00 1068,68 1068,68
d.5/01 230V /50 Hz
318|KNR 2-17 0210- |Ztgcze przeciwdrganiowe $r.100 mm szt. 4,00 187,68 750,72
d.5/01
319|KNR 2-17 0202- |Wentylator kanatowy 3 biegi 290 m3/h , 120 Pa fi 160, szt. 2,00 1169,48 2338,96
d.5/01 53W, 230V /50 Hz
320|KNR 2-17 0202- |Wentylator kanatowy 3 biegi 260 m3/h, 130 Pa fi 160, szt. 2,00 1169,48 2338,96
d.5/01 53W , 230V /50 Hz
321|KNR 2-17 0202- |Wentylator kanatowy 3 biegi 250 m3/h, 130 Pa fi 160, szt. 1,00 1169,48 1169,48
d.5/01 53W, 230V /50 Hz
322|KNR 2-17 0210- |Ztgcze przeciwdrganiowe $r.160 mm szt. 10,00 197,76 1977,60
d.5/01
323|KNR 2-17 0138- |Kratka wentylacyjna 200x200 mm szt. 4,00 263,05 1052,20
d.5/03
324|KNR 2-17 0147- |Czerpnia $cienna o $r. 160 mm szt. 1,00 256,22 256,22
d.5/01
325/KNR 2-17 0147- |Czerpnia Scienna o $r. 400 mm szt. 1,00 467,44 467,44
d.5/02
326|KNR 2-17 0152- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.160 mm na podsta- |szt. 3,00 1346,31 4038,93
d.5/02 wie dachowej z cokotem izolowanym termicznie.
327|KNR 2-17 0145- |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 125 mm na podstawie da- |szt. 1,00 1428,72 1428,72
d.5/01 chowej z cokotem izolowanym termicznie.
328|KNR 2-17 0145- |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm na podstawie da- |szt. 5,00 1633,32 8166,60
d.5/01 chowej z cokotem izolowanym termicznie.
329|KNR 2-17 0145- |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 250 mm na podstawie da- |szt. 1,00 2097,39 2097,39
d.5/02 chowej z cokotem izolowanym termicznie.
330|KNR 2-17 0320- |Kurtyna powietrzna o dtugosci 1000 mm z nagrzewnica szt. 1,00 2177,12 2177,12
d.5/01 elektryczng o mocy 5,0 kW, 3x400/50Hz, z wbudowanym

ukfadem sterowania: czujniki ruchu; przetgcznik zmiany bie-
gow; wigcznik grzania. Urzadzenie uruchamia sie automa-
tycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika.

331 Proby szczelnosci przewoddw wentylacyjnych kpl. 1,00 1500,00 1500,00
d.5|kalk. wlasna
332 Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej kpl. 1,00 2000,00 2000,00
d.5|kalk. wtasna
333 Prace regulacyjno-pomiarowe oraz uruchomienie instalacji |kpl. 1,00 3000,00 3000,00
d.5|kalk. wtasna wentylacji
334|KNR 9-16 0106- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraglym sa- |m?2 izolacji 483,60 28,47 13768,09
d.5|02 moprzylepng matg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii alu-

miniowej gr. 20 mm

335/KNR 9-16 0101- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izolacji 45,42 24,99 1135,05

d.5|04 samoprzylepng matg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej gr. 20 mm

336/KNR 9-16 0101- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izolacji 31,25 39,87 1245,94

d.5|04 samoprzylepng matg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej gr. 50 mm

337|KNR 9-16 0101- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izolacji 47,12 45,82 2159,04

d.5|04 samoprzylepng matg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii

aluminiowej gr. 80 mm
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338/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm tech-|cm 350,00 26,24 9184,00
d.5/0102-05 nikg diamentowg w betonie niezbrojonym - przewody wenty-

lacyjne

339|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm tech-|cm 650,00 6,32 4108,00
d.5/0103-04 nikg diamentowg w $cianie dla przewodéw wentylacyjnych
340|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm tech-|cm 250,00 8,49 2122,50
d.5/0103-05 nikg diamentowg w $cianie dla przewoddw wentylacyjnych
341KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm tech-|cm 25,00 9,08 227,00
d.5/0103-07 nikg diamentowg w cegle - czerpnia
342|KNNR 7 0209-05 |Dostawa montaz konstrukcji wsporczej samonosnej pod kpl 1,00 2000,00 2000,00
d.5 urzgdzenia wentylacyjne
343|KNNR 7 0209-05 | Dostawa montaz konstrukcji wsporczej na dachu dla centra- |kpl 1,00 2500,00 2500,00
d.5 li wentylacyjnej na wysokosci min 30cm nad potacig
344|KNR 2-02 2004- |Obudowa rurociggéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kar- |m?2 40,00 144,22 5768,80
d.5|01 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowars-

twowo

345|KNR 2-16 0601- |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji kana- |m?2 15,00 73,19 1097,85

d.5/03 téw wentylacyjnych
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 926602,55
Podatek VAT 213118,59
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 1139721,14

Stownie: jeden milion sto trzydzie$ci dziewie¢ tysiecy siedemset dwadziescia jeden i 14/100 zt
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Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartos¢
1 2 3 4

1 1-145 INSTALACJE WOD-KAN 281296,70

1.1 1-39 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 97747,27

1.2 40 - 105 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 90891,51

1.3 106 - 135 PRZYBORY SANITARNE | BATERIE ( DOSTAWA | MONTAZ ) 76787,24

1.4 136 - 145 1IZOLACJIE CIEPLNE 15870,68

2 146 - 208 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 138198,84

2.1 146 - 202 ROBOTY MONTAZOWE 129744,89

2.2 203 - 208 IZOLACJA TERMICZNA 8453,95

3 209 - 230 WEZEL CIEPLNY 47024,26

3.1 209 - 209 URZADZENIA W KOMPAKCIE 42858,42

3.2 210-213 URZADZENIA POZA KOMPAKTEM 993,92

3.3 214 - 228 RUROCIAGI i ARMATURA 1991,27

34 229 - 230 ROZRUCH | REGULACJA URZADZEN 1180,65

4 231-273 INSTALACJA KLIMATYZACJI 152510,96

5 274 - 345 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 307571,79

RAZEM netto 926602,55

VAT 213118,59

Razem brutto 1139721,14

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 1139721,14
W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 926602,55

Podatek VAT 213118,59

Stownie: jeden milion sto trzydziesci dziewie¢ tysiecy siedemset dwadziescia jeden i 14/100 zt
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