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GMINA BELZYCE \
ul. Lubelska 3, skr. poczt. 9
24-200 Belzyce

WARUNKI

przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej
Nr WT/02/2021

Na podstawie wniosku z dnia 04.02.2021 r. oraz w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieptowniczych” (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz.92) podajemy warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej
projektowanego wezta cieptowniczego przy ul. Bychawskiej w Betzycach.

A. Whnioskodawca: GMINA BE£ZYCE; 24-200 Betzyce ul. Lubelska 3.

Informacje dotyczace obiektu:

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Bychawska 15 w Betfzycach, numer dziatki: 1045/1.

B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony sieci, mozliwie
centralnie do zasilanej instalacji.

B.3. Dane dotyczace obiektu:

Przeznaczenie obiektu Usfugowy
Kubatura ogrzewanych pomieszczen 2835 m’
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 810 m*

B.4. Moc cieplna zaméwiona:

1 | centralne ogrzewanie Q. = 53,00kw
2 | ciepta woda uzytkowa-$rednia Qe = - kw
3 | ciepta woda uzytkowa-maksymalna Quiina’= 50,00 kW
4 | wentylacja Qu = 20,00 kW
5 | technologia Qeech = - kw
6 | inne Q; = - kw
Catkowita moc cieplna zamdwiona*™ IQ = 123,00 kW ‘
Minimalny pobdér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Quin = - kW “

*wartosc¢ catkowitej mocy cieplnej zamdéwionej jest sumg mocy cieplnej w poz. 1,3,4,5,6 |




C. Granica wiasnoéci: sie¢ cieptownicza CO-2Dn150, CW —2Dn80, ul. Bychawska 15, Betzyce.

D. Granica eksploatacji: jw.

E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach.

E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 135/65°C, lato 70/35°C.

(do obliczert wymiennikéw przyjmowac lata 65/35°C).

E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej: 85/60°C.

E.3. Ci¢nienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym na wyjsciu z kottowni: 0,35 + 0,45 MPa.

F. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego:

F.1. Miejsce wigczenia: punkty ,A”, na projektowanej sieci CO-2Dn 150, CW-2Dn80, zaznaczony
kolorem czerwonym na zatgczonej mapce.

F.2. W miejscu wigczenia: wykonac¢ odgatezienie preizolowane, z zaworami odcinajgcymi przytacze
umieszczonymi w studzience.

F.3. Srednica przytaczenia: wynikajaca z potrzeb cieplnych projektowanego obiektu.

F.4. Szczegdlne wymagania materiatowe podziemnej sieci preizolowane;j:

rury stalowe przewodowe:

- dla sieci wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie $rednic do Dn 125

mm z pogrubiong izolacjg na rurociggu zasilajgcym).

- dla sieci niskoparametrowej (z.i.0.) — rura przewodowa ze stali P235 GH lub P235 TR.
zespoly izolacji pofgczen spawanych

- dla sieci o érednicach do Dn 250/400 stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowe radiacyjne.

G. Wymogi dotyczace wezta cieplnego:

G.1. Wezet ciepiny wiriien dostarczaé ciepto do obiektu jednego odbiorcy, byé dostepny dia siuzb
eksploatacyjnych ,Spomasz” Betzyce S.A. w dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowotanych osab.

G.2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
G.3. Wezet cieplny wykona¢ jako wymiennikowy .

Stosowa¢ nastepujgce urzadzenia:

- co., ¢.t.: wymienniki ptytowe lub rurowe typu JAD,

- instalacje zabezpieczy¢: zaworem bezpieczenstwa,

- pompy: o0 zmiennej predkosci obrotowej,

- zabezpieczenie: za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego lub systemu zgodnego z
obowigzujgcymi normami i przepisami,

- regulatory: elektroniczne typu Schneider Electric, Danfoss lub rownowazne,

- regulatory réznicy cisnieri: bezposredniego dziatania typu Samson lub rownowazne,

- armatura: zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne,

- cieptomierze: ultradzwiekowe z przetwornikiem przeptywu zainstalowanym na powrocie najlepiej
firmy KAMSTRUP typu MULTICAL, lub LANDIS&GYR-SIEMENS typu ULTRAHEAT.

H. Pomiar ciepfa:

Do celéw rozliczeniowych za dostarczone do obiektu ciepto nalezy zaprojektowac cieptomierz oparty
na metodzie pomiaru za pomocg przetwornika ultradiwiekowego, wyposazonego w urzadzenia
zliczajace ciepto w GJ lub MWh.

Stosowaé przeliczniki z wbudowang baterig zasilajacg o trwatosci nie mniejszej niz 5 lat.

Zastosowac cieptomierz z przetwornikiem przeptywu kotnierzowym (monolitycznym) zainstalowanym
na powrocie.




Pomiar iloéci ciepta w wetle cieplnym winien by¢ uzupetniony wodomierzem na doprowadzeniu

wody zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupetnieniu z powrotu m.s.c. strony wtornej wymiennika c.o.

l. Wymagania dotyczgce instalacji centralnego ogrzewania:

1. Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania instalacji Centralnego
Ogrzewania — opracowanymi przez Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w Warszawie.

1.2. Nie stosowac grzejnikow aluminiowych i miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materiaty muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i obowiazujacymi przepisami wykonawczymi wydanymi do
ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przedtozy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieptowniczej, wgzta cieplnego,
AKPIA oraz instalacji wewnetrznej c.o. Projekty przedkfadane do uzgodnienia powinny by¢
opracowane zgodnie z warunkami ,SPOMASZ” Betzyce S.A., posiadac komplet obliczen cieplnych,
hydraulicznych i wytrzymatosciowych.

J.4. Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie ze
 SPOMASZ” Betzyce S.A. umowy o przylaczenie do sieci cieptowniczej przez whasciciela obiektu.

J.5. Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od daty ich okreélenia.

UWAGI:

1. Uzgodnienie dokumentacji przez ,SPOMASZ” Belzyce S.A. nie zastepuje weryfikacji projektu przez
osoby uprawnione, zgodnie z Prawem Budowlanym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia
projektanta w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnoéci za zaprojektowane rozwigzania i
materiaty.

2.,SPOMASZ” Betiyce S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robdt budowlano-montazowych w
zakresie gospodarki cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywajg sie przy udziale naszego
przedstawiciela.

3. W przypadku gdy rzeczywisty $redni miesigczny przeptyw godzinowy bedzie mniejszy od Q;
(granicy podziatu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie moga stanowic¢ podstawy do
rozliczen z nasza spotka.

#SPOM 57" BELZYCE
SPOLKA AKCYJNA
24-200 Belzyce, ul. Fabryczna 2

tel. 81 517 43 00
e-mail: info@spomasz-belzyce.com.pl
NIP 713-291-69-23, Ragon 060079510
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