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1.OPIS TECHNICZNY
1. Za enia.
1.1. Przedmiot.
Opracowanie niniejsze jest ,,Projektem budowlanym BUDOWA BUDYNKU OBKA
W BE YCACH, dzia ka nr: 1045/1 bran y konstrukcyjno-budowlanej.

1.2. Dane ewidencyjne.

Lokalizacja obiektu
Województwo: Lubelskie
Miejscowo  : Be yce (III strefa niegowa; I strefa wiatrowa, g boko  umowna

przemarzania gruntu -1,0m)
Dz. nr. ew. : 1045/1
1.3 Stadium i data opracowania.
Projekt budowlany. Kwiecie  2021.

1.4  Podstawa opracowania.
 Projekt budowlany sporz dzono w oparciu o:
1. Zlecenie wykonania projektu budowlanego
2. Projekt budowlany architektoniczny.

Autor opracowania mgr in .arch. Katarzyna wi cicka-Brzozowska
3. Projekty budowlane bran owe.
4. Obowi zuj ce normy, przepisy i literatura fachowa a w szczególno ci normy:

 PN-82/B-02000 Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci.
 PN-82/B-02001 Obci enia budowli. Obci enia sta e.
 PN-82/B-02003 Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne.

Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe.
 PN-82/B-02004 Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne.

Obci enia pojazdami.

 PN-80/B-02010/Az1 Obci enia w obliczeniach statycznych.
Obci enia niegiem.

 PN-88-B-02014 Obci enia budowli. Obci enia gruntem.

 PN-77/B-02011/Az1 Obci enia w obliczeniach statycznych.
Obci enia wiatrem

 PN-88/B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
 PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
 PN-76/B-03001 Konstrukcje i pod a budowli.
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie .

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
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1.5 Zamawiaj cy.
URZ D MIEJSKI w BE YCACH
GMINA BE YCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BE YCE

1.6 Zakres i cel.

Opracowanie obejmuje rozwi zania konstrukcyjne oraz materia owe w zakresie
projektu budowlanego niezb dnego do uzyskania pozwolenia na budow  zwi zane z

ównymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Do elementów konstrukcji g ównej
zalicza si : stropy, ciany, s upy, podci gi elbetowe, nadpro a, fundamenty.

Opracowanie zawiera cz  opisow  (opis, za enia do oblicze , podstawowe
wyniki) oraz cze  graficzn  obejmuj  rzuty z elementami konstrukcyjnymi g ównej
konstrukcji elbetowej, murowanej i drewnianej.

1.7 Za enia projektowo-materia owe.

1.7.1 Klasa konstrukcji.
Za enia materia owe przyj to zak adaj c przewidywany okres u ytkowania wynosi
50lat.

1.7.2 Klasa expozycji.
XC1. Elementy wewn trz budynku o niskiej wilgotno ci (elementy konstrukcyjne
nadziemne.
XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacj  wodoszczeln .
XC3. rodowisko umiarkowanie wilgotne, np. elementy wewn trz budynku o
umiarkowanej lub du ej wilgotno ci.

1.7.3 Otulina zbrojenia.
Grubo  otulenia powinna zapewnia : bezpieczne przekazanie si  przyczepno ci,
ochron  stali przed korozj , ochron  przeciwpo arow , umo liwia  nale yte u enie
i zag szczenie betonu.
Otulina ka dego elementu zbrojenia jest wyznaczana nast puj co:

cnom = cmin + c
cnom = cmin + cdev

gdzie:
c, cdev – odchy ka wymiarowa, której warto  powinna by  wyznaczana z

uwzgl dnieniem poziomu kontroli jako ci,
cmin – minimalna grubo  otuliny, któr  nale y przyjmowa  jako wi ksz  z warto ci
wyznaczonych z warunku przekazania si  przyczepno ci lub ochrony przed korozj .
Warto ci odchy ek s  nast puj ce:

c = 0-5 mm – w elementach prefabrykowanych,
c = 5-10 mm – w elementach betonowanych na miejscu budowy.

W elementach których powierzchnia mo e by  wykonana jako nierówna i
wykonywana na pod u betonowym to otulina powinna by  nie mniejsza ni  40mm
np. fundamenty
dla fundamentów przyjmuje si  otulin  Cnom.=50mm
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1.7.3.1 Otulina zbrojenia ze wzgl du na klas  ekspozycji i okres u ytkowania.
Cmin.=15mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1.
Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2, XC3.

1.7.4 Klasa betonu ze wzgl du na klas  ekspozycji.
XC1, XC2  -   min.C16/20
XC3  -   min.C20/25

Minimalny stosunek w/c= 0,6
Minimalna zawarto  cementu 280 kg/m3

1.7.5 Klasa stali.
Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastyczno ci fyk(400-600)MPa, klasy ci gliwo ci
C. Do zbrojenia konstrukcji przyjmuje si  stal A-IIIN oraz A-0 (strzemiona).

ebra poprzeczne po obu stronach pr ta u one s  w sposób dwusko ny, czyli
nachylone s  pod dwoma ró nymi k tami do osi pod nej. Pr ty proste maj
przekrój okr y. Dokumentem odniesienia s   Aprobaty Techniczne.

1.7.6 Przerwy dylatacyjne.
Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne betonowane odcinkami nie wi kszymi ni
15m, z pozostawieniem przerw do pó niejszego betonowania, odleg  mi dzy
przerwami dylatacyjnymi d joint do 50m. Przerw  dylatacyjn  projektuje si  w po owie

ugo ci budynku, sposób dylatacji zostanie okre lony w projekcie wykonawczym.
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2 Opinia geotechniczna.
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3 Rozwi zania projektowe.
3.1    Schemat statyczny.

Projektowany obek to obiekt parterowy bez podpiwniczenia ze stropodachem. Bry a
budynku nieregularna,  dach jednospadowy o konstrukcji elbetowej ze cian
attykow . ciany zewn trzne murowane z drobno wymiarowych elementów
konstrukcyjnych, ze wzgl du na wysoko  parteru 3,6m i 4,00m stosuje si  wieniec
fundamentowy nad cian  fundamentow  oraz wieniec po redni w cianie
nadziemia. W budynku wyst puj  ponadto wie ce stropowe oraz wieniec ko cz cy
attyki, nad otworami ciennymi projektuje si  nadpro a monolityczne i
prefabrykowane, usztywnienie pionowe cian stanowi  trzpienie elbetowe. Stropy
zaprojektowano jako prefabrykowane g sto ebrowe na belkach z betonu spr onego
z wype nieniem z pustaków stropowych wsparte na cianach konstrukcyjnych i
podci gach. Nad cz ci  administracyjn  projektuje si  p yt elbetow .
Posadowienie budynku na awach fundamentowych, pod s upami stopy
fundamentowe, na po czeniu z istn. budynkiem podpiwniczonym nale y wykona
przej cie schodkowe w awach projektowanych. Sztywno  budynku zapewniaj
ciany wewn trzne poprzeczne oraz ramy cienne wie cowo trzpieniowe z

wype nieniem z elementów murowych. Nie przewiduje si  przerw dylatacyjnych ze
wzgl du na skurcz betonu.

Wymiary obiektu w osiach konstrukcyjnych:
 Szeroko  : 17,17m
 D ugo  w osiach: 60,84m
 Wysoko  w najwy szym punkcie attyki 4,60m

3.2 Warunki posadowienia.

Kategoria geotechniczna 2, warunki gruntowe zaliczono do prostych. Woda gruntowa
nie zalega w poziomie posadowienia. W poziomie posadowienia wydzielono warstwy:
I -  gliny pylaste wilgotne w stanie twardoplastycznym IL=0,20

II- py y twardoplastyczne IL=0,20 z orientacyjn  warto ci  dopuszczalnych napr
na g boko ci 1,5m, k1,5=200kPa.

III-  piasek drobny

Budynek nale y posadowi  na gruntach warstw I i II w przypadku napotkania w
wykopie  gruntów w stanie plastycznym nale y w miejscu posadowienia fundamentu
grunty te wybra  i uzupe ni  chudym betonem.
Pod e pod fundamenty nale y niezw ocznie przykry  warstw  chudego betonu B10
grubo ci 10cm. Góra chudego betonu powinna by  usytuowana na rz dnej
posadowienia aw i stóp fundamentowych. Na przygotowanym pod u nale y
wykona  fundamenty.
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4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.
4.1 Fundamenty.

Zaprojektowano tradycyjne posadowienie na awach i stopach fundamentowych gr.
40cm fundamenty zaprojektowano z betonu C 16/20,  zbrojenie stal  AIIIN
RB500W.Otulina Cmin.=50mm .

4.2 ciany konstrukcyjne.
4.2.1 ciany konstrukcyjne murowane.
W budynku ciany zewn trzne i wewn trzne projektuje si  z betonu komórkowego klasy
600, gr. 24cm,  murowane na zapraw  cienkowarstwow .

4.3 S upy elbetowe.

upy monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stal  AIIIN . S upy projektuje si  w
miejscu oparcia podci gów i belek elbetowych. Otulina  Cnom.=20mm.

4.4  Nadpro a
Nadpro a monolityczne w cianach konstrukcyjnych z betonu C20/25 zbrojone stal   A-
IIIN oraz poprzecznie strzemionami A-0. Otulina Cnom..=20mm. W otworach o
mniejszych rozpi to ciach lub ma o obci onych stosuje si  nadpro a prefabrykowane
np. L19 lub odpowiednik /alt. inne dopuszczone do stosowania w cianach konstr./.

4.5 Wie ce
W  cianach konstrukcyjnych projektuje si  wie ce elbetowe:
-Wf Wieniec fundamentowy o wymiarach przekroju bxh=24x24cm z betonu  C20/25
zbrojone stal  A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami #6  A-0.

-W1 Wieniec po redni o wymiarach przekroju bxh=24x24cm z betonu  C20/25 zbrojone
stal  A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-0.

-W2 Wieniec stropowy o wymiarach przekroju bxh=24x28cm opuszczony z betonu
C25/30 zbrojone stal  A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-0.

-W3 Wieniec attyk o wymiarach przekroju bxh=24x12cm z betonu  C20/25 zbrojone
stal  A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-0.

4.6 Stropy
4.6.1 Strop g sto ebrowy

W budynku zaprojektowano strop g sto ebrowy (np. typu Tb lub odpowiednik) na
belkach z betonu spr onego, wysoko  konstrukcyjna stropu 24cm, oparcie stropu na
cianach konstrukcyjnych min.7cm, warstwa p yty wylewanej stropu z betonu C 25/30.

Belki uk adane w rozstawie co 60cm z wype nieniem z bloczków z keramzytu. Rzut
konstrukcji stropu wykonany zostanie na etapie projektu wykonawczego. Na etapie
projektu wykonawczego po ustaleniu obci  pod urz dzenia techniczne nale y
wykona  projekt wykonawczy stropu.



23

4.6.2 Strop monolityczny
Nad cz ci  administracyjn  projektuje si  strop monolityczny elbetowy gr. 24cm
zbrojony stal  A-IIIN g ówna siatka górna i dolna #10co 20cm krzy owo z
zag szczeniem do em w cz ci rodkowej pola do #10/10cm i gór  nad podporami w
kierunku prostopad ym do podpory #10/10cm.

4.7 Podci gi
Podci gi elbetowe z betonu  C25/30 zbrojone stal  g ówn  A-IIIN, oraz poprzecznie
strzemionami #6 A-0 . Otulina Cnom.=20mm. Dopuszcza si  wykonanie nadci gów
elbetowych pod warunkiem wykonania cz ci dolnej podci gu o wysoko ci 10cm.

5.Zabezpieczenia konstrukcji .
5.1 Izolacje p. wilgociowe
Projektuje si  hydroizolacje w systemie bitumicznym dyspersyjnym Powierzchnie
boczne fundamentów izolowa  z pow okowych mas bitumicznych (dwukrotna pow oka)-
modyfikowanych lub uelastycznionych. Spód fundamentów 2x folia PE gr. 0.3mm.
Izolacja pozioma cian fundamentowych od fundamentów do po czenia z izolacj
poziom  w cokole wykonana z pow okowych mas bitumicznych (dwukrotna pow oka).
Uwaga. W styku ze styropianem stosowa  wy cznie lepiki nie powoduj ce
rozpuszczania styropianu bez wype niaczy mineralnych.

6.    WYTYCZNE DOT. STROPU

System Stropowy sk ada si  z prefabrykowanych strunobetonowych belek spr onych
dost pnej w wysoko ciach 12 i 13 cm oraz z pustaków betonowych.  Belki maj  kszta t
odwróconej litery T, produkowane s  z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich
zbrojenie spr aj ce ze stali o wytrzyma ci minimum 2060 MPa. Górna powierzchnia
belki jest pofa dowana a ci gna spr aj ce wypuszczone s  na odleg  10 cm od lica
belki. Pustaki 12, 16 i 20 cm, i d ugo ci 20 cm.

Warstwa nadbetonu grubo ci 4 cm pe ni w systemie funkcj  monolityzuj
konstrukcj  stropu. Wykonana jest z betonu klasy minimum C 25/30. W warstwie
nadbetonu zawarta jest siatka zbrojeniowa ( rednica pr ta 3,5 mm i oczko 15 x 15 cm)
oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), które uk ada si  na siatce oczkowej, nad
zako czeniem ka dej belki, a jego ilo  ustalana jest indywidualnie dla ka dego
projektu. Podczas monta u stropu, nale y opiera  belki zachowuj c ich minimalne
oparcie. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek wynosz cego 59,5 cm,
nale y umieszcza  na ka dym ich ko cu jeden pustak (najlepiej deklowany).

Wype nienie stropowe stanowi  pustaki betonowe. Nale y je uk ada  w rz dach
jeden za drugim, szczelnie i równo bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w
przypadku kiedy zajdzie konieczno  ci cia pustaka, powinny by  doci te z d ugo ci lub
szeroko ci pi  tarczow  do betonu. Nale y przy tym pami ta  aby uci ty fragment
zawiera  co najmniej jedno ebro. Oparcie pustaków na cianach wynosi od 0 do 2cm.

Ze wzgl du na mo liwo  wyst powania ujemnych momentów w strefie
przypodporowej, stropy nale y dozbroi  gór  uk adaj c pr ty zbrojenia
przypodporowego nad zako czeniem ka dej belki (ilo , d ugo  oraz rednica pr tów
zaznaczona jest na rysunku monta owym stropu). Mocuje si  je do siatki zgrzewanej,
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któr  stosuje si  na ca ej powierzchni stropu. Uk adana jest na zak ad jednego oczka,
na podk adkach dystansowych.

 Na czas monta u, strop musi by  podparty podporami monta owymi.
Wymaganie jest ustawienie co najmniej jednej, centralnie u onej podpory
monta owej b  w niektórych przypadkach dwóch podpór ustawionych w
odleg ciach wynosz cych 2/5 i 3/5 od miejsca oparcia belek. Podpor  (podpory)
nale y podeprze  stemplami w taki sposób, aby uzyska  ujemna strza  ugi cia o
wielko ci L/500. Podpory monta owe nale y ustawi  przed u eniem pustaków.
 Bezpo rednio przed betonowaniem strop powinien by  polany obficie wod , a
wszystkie zanieczyszczenia powinny by  z niego usuni te. Nale y stosowa  beton
klasy C25/30. Unika  powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas
betonowania zwróci  szczególna uwag  na dok adne wype nienie mieszank
betonow  wszystkich przestrzeni pomi dzy pustakami, czo ami belek u onych w
jednej linii i w wie cach, prawid owe zag szczenie betonu i jego nale yta
piel gnacj . Podpory zlikwidowa  po oko o 3 tygodniach, po osi gni ciu przez beton
85% wytrzyma ci.

6.Warunki BHP

Wszystkie materia y stosowa  zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowuj c technicznych warunków wykonania robót. Wszystkie prace
nale y wykonywa  pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Za oga powinna by
przeszkolona, wyposa ona w odpowiedni sprz t i posiada  wymagane kwalifikacje.
Teren prowadzonych prac powinien by  oznakowany i zabezpieczony przed
dost pem osób trzecich.

7. Uwagi.

W przedmiotowym obiekcie zaproponowano trzy klasy betonu:
C16/20 - fundamenty
C20/25 - elementy konstrukcyjne nadziemme
C25/30 - stropy wie ce stropów, podci gi stropowe.
W celu ujednolicenia klas betonu dopuszcza si  wykonanie elementów
konstrukcyjnych nadziemia z betonu klasy C25/30 (B30) .
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2. OBLICZENIA STATYCZNE
1. Zestawienie norm.

Normy:

PN-82/B-02000 Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci.
PN-82/B-02001 Obci enia budowli. Obci enia sta e.
PN-82/B-02003 Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne.

Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe.
PN-80/B-02010/Az1 Obci enia w obliczeniach statycznych.

Obci enia niegiem.

PN-77/B-02011/Az1 Obci enia w obliczeniach statycznych.
Obci enia wiatrem

PN-88/B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i pod a budowli.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Zestawienie obci .
2.1 Obci enia u ytkowe.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f kd Obc. obl.

kN/m2

1. Obci enie zmienne (stropy poddaszy oraz
stropodachów wentylowanych, w których ci ar
pokrycia dachowego nie obci a konstrukcji
stropu z dost pem poprzez wy az rewizyjny)
[0,5kN/m2]

0,50 1,40 0,80 0,70

.2.1 Obci enie niegiem dachu 3,5% .

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f Obc. obl.

kN/m2

1. Obci enie niegiem po aci bardziej obci onej dachu
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=200
m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie po aci 2,0 st. ->
C2=0,8)  [0,960kN/m2]

0,96 1,50 1,44

2.3 Obci enie wiatrem dachu.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f Obc. obl.

kN/m2

1. Obci enie wiatrem dolnej po aci nawietrznej dachu
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I,
H=200 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren B, z=H=5,0 m, ->
Ce=0,65, budowla zamkni ta, wymiary budynku H=5,0 m,
B=17,0 m, L=40,0 m, k t nachylenia po aci dachowej alfa =
2,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80)  [-0,316kN/m2]

-0,32 1,50 -0,48

2. Obci enie wiatrem górnej po aci nawietrznej dachu
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I,
H=200 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren B, z=H=5,0 m, ->
Ce=0,65, budowla zamkni ta, wymiary budynku H=5,0 m,
B=17,0 m, L=40,0 m, k t nachylenia po aci dachowej alfa =
2,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,5, beta=1,80)  [-0,176kN/m2]

-0,18 1,50 -0,27
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2.4 Obci enia sta e dach.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f Obc. obl.

kN/m2

1. Papa na pod u betonowym bez posypania wirkiem,
podwójnie  [0,100kN/m2]

0,10 1,20 0,12

2. Warstwa wyrównawcza  [21,0kN/m3·0,04m] 0,84 1,30 1,09
3. Styropian grub. 18 cm  [0,45kN/m3·0,18m] 0,08 1,30 0,10

: 1,02 1,29 1,32

2.5 Obci enia leka zabudowa k-g.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f Obc. obl.

kN/m2

1. We na mineralna w p ytach mi kkich grub. 20 cm
[0,6kN/m3·0,20m]

0,12 1,30 0,16

2. yty gk na r. stalowym   [0,220kN/m2] 0,12 1,30 0,16
: 0,24 1,30 0,31

2.6 Obci enie od stropu.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f Obc. obl.

kN/m2

1. Strop g. . na belkach spr anych np.TB lub odpowiednik 3,67 1,20 4,40

2.7 Obci enie od ciany zewn trznej nadziemia.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f Obc. obl.

kN/m2

1. We na mineralna w matach typu BL grub. 20 cm
[1,2kN/m3·0,20m]

0,24 1,20 0,29

2. Mur z drobnych elementów z betonu komórkowego odmiany
06 grub. 24 cm  [9,000kN/m3·0,24m]

2,16 1,20 2,59

3. Tynk wewn trzny cementowo-wapienny grub. 1,5 cm
[19,0kN/m3·0,015m]

0,29 1,30 0,38

: 2,69 1,21 3,26

2.8 Obci enie od ciany wewn trznej nadziemia.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f Obc. obl.

kN/m2

1. Tynk obustronnie cementowo-wapienny grub. 3 cm
[19,0kN/m3·0,03m]

0,57 1,30 0,74

2. Mur z drobnych elementów z betonu komórkowego odmiany
06 grub. 24 cm  [9,000kN/m3·0,24m]

2,16 1,20 2,59

: 2,73 1,22 3,33

2.9 Obci enie od cian fundamentowych.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m2 f Obc. obl.

kN/m2

1. Poliuretan grub. 10 cm  [0,45kN/m3·0,10m] 0,05 1,30 0,07
2. Izol. p. wilgociowa grub. 0,3 cm  [11,0kN/m3·0,003m] 0,03 1,30 0,04
3. Mur z bloczków betonowych grub. 24 cm

[22,000kN/m3·0,24m]
5,28 1,20 6,34

: 5,36 1,20 6,44
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3. OBLICZENIA STATYCZNE.
3.1 KONSTRUKCJA NADPRO Y I PODCI GÓW

NADPRO E N1-300
Prz o A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz owy obliczeniowy  MSd = 57,85 kNm
Przyj to indywidualnie do em 4 16 o As = 8,04 cm2   (  = 1,06%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 57,85 kNm  <  MRd = 88,91 kNm     (65,1%)

cinanie:
Miarodajna warto  obliczeniowa si y poprzecznej VSd = (-)52,20 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuci tymi 6 co 200 mm na ca ej d ugo ci prz a
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = (-)52,20 kN  <  VRd1 = 54,53 kN     (95,7%)
SGU:
Moment prz owy charakterystyczny  MSk = 46,02 kNm
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 39,92 kNm
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,124 mm  <  wlim = 0,3 mm     (41,2%)
Maksymalne ugi cie od MSk:    a(MSk) = 6,80 mm  <  alim = 3240/250 = 12,96 mm     (52,4%)

Miarodajna warto  charakterystyczna si y poprzecznej VSk,lt = 45,63 kN
Szeroko  rys uko nych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
N1/300

Wykona  1 szt.

A B

35

24 300 24

1

1
4 16

2 12

15 x 20 = 300

Nr2   2 12  l=344
344

Nr1   4 16  l=344
344

Nr3   18 6  l=113

31

20

7

Nr 1

Nr 2

35

24

1-1
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NADPRO E N2-460
Prz o A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz owy obliczeniowy  MSd = 163,88 kNm
Przyj to indywidualnie do em 5 16 o As = 10,05 cm2   (  = 0,90%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 163,88 kNm  <  MRd = 168,90 kNm     (97,0%)

cinanie:
Miarodajna warto  obliczeniowa si y poprzecznej VSd = 102,64 kN
Zbrojenie strzemionami dwuci tymi 6 co 100 mm na odcinku 110,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w rodku rozpi to ci prz a
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 102,64 kN  <  VRd3 = 199,22 kN     (51,5%)
SGU:
Moment prz owy charakterystyczny  MSk = 130,33 kNm
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 112,59 kNm
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,198 mm  <  wlim = 0,3 mm     (65,9%)
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,53 mm  <  alim = 4840/250 = 19,36 mm     (69,9%)

Miarodajna warto  charakterystyczna si y poprzecznej VSk,lt = 88,43 kN
Szeroko  rys uko nych:    wk = 0,158 mm  <  wlim = 0,3 mm     (52,6%)

SZKIC ZBROJENIA
N2/460

Wykona  1 szt.

A B

50

24 460 24

1

1
5 16

2 12

11 x 10 = 110 11 x 10 = 11012 x 20 = 240

Nr2   2 12  l=504
504

Nr1   5 16  l=504
504

Nr3   35 6  l=143

46

20

7

Nr 1

Nr 2

50

24

1-1
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NADPRO E N2-600
Prz o A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz owy obliczeniowy  MSd = 136,09 kNm
Przyj to indywidualnie do em 5 16 o As = 10,05 cm2   (  = 0,90%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 136,09 kNm  <  MRd = 168,90 kNm     (80,6%)

cinanie:
Miarodajna warto  obliczeniowa si y poprzecznej VSd = 70,85 kN
Zbrojenie strzemionami dwuci tymi 6 co 100 mm na odcinku 90,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w rodku rozpi to ci prz a
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 70,85 kN  <  VRd3 = 199,22 kN     (35,6%)
SGU:
Moment prz owy charakterystyczny  MSk = 109,76 kNm
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 97,98 kNm
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,171 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,0%)
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 19,53 mm  <  alim = 6240/250 = 24,96 mm     (78,2%)

Miarodajna warto  charakterystyczna si y poprzecznej VSk,lt = 60,39 kN
Szeroko  rys uko nych:    wk = 0,074 mm  <  wlim = 0,3 mm     (24,5%)

SZKIC ZBROJENIA
N2/600

Wykona  1 szt.

A B

50

24 600 24

1

1
5 16

2 12

9 x 10 = 90 9 x 10 = 9021 x 20 = 420

Nr2   2 12  l=644
644

Nr1   5 16  l=644
644

Nr3   40 6  l=143

46

20

7

Nr 1

Nr 2

50

24

1-1
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PODCI G P1
Prz o A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Przyj to indywidualnie do em 2 16 o As = 4,02 cm2   (  = 0,46%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 0,00 kNm  <  MRd = 57,36 kNm     (0,0%)

cinanie:
Miarodajna warto  obliczeniowa si y poprzecznej VSd = (-)25,63 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuci tymi 6 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w rodku rozpi to ci belki
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = (-)25,63 kN  <  VRd1 = 52,47 kN     (48,8%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)27,00 kNm
Moment podporowy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = (-)24,97 kNm
Maksymalne ugi cie od MSk:    a(MSk) = (-)0,49 mm  <  alim = 1640/500 = 3,28 mm     (14,9%)

Miarodajna warto  charakterystyczna si y poprzecznej VSk,lt = 23,90 kN
Szeroko  rys uko nych:    rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)33,05 kNm
Przyj to indywidualnie gór 2 16 o As = 4,02 cm2   (  = 0,46%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = (-)33,05 kNm  <  MRd = 57,36 kNm     (57,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)27,00 kNm
Moment podporowy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = (-)24,97 kNm
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,183 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,9%)

Prz o B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment prz owy obliczeniowy  MSd = 25,01 kNm
Przyj to indywidualnie do em 3 16 o As = 6,03 cm2   (  = 0,69%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 25,01 kNm  <  MRd = 82,69 kNm     (30,2%)

cinanie:
Miarodajna warto  obliczeniowa si y poprzecznej VSd = 35,67 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuci tymi 6 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w rodku rozpi to ci belki
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 35,67 kN  <  VRd1 = 52,47 kN     (68,0%)
SGU:
Moment prz owy charakterystyczny  MSk = 20,44 kNm
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 18,90 kNm
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,062 mm  <  wlim = 0,3 mm     (20,6%)
Maksymalne ugi cie od MSk:    a(MSk) = 4,57 mm  <  alim = 5320/500 = 10,64 mm     (42,9%)

Miarodajna warto  charakterystyczna si y poprzecznej VSk,lt = 31,49 kN
Szeroko  rys uko nych:    rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)33,05 kNm
Przyj to indywidualnie gór 2 16 o As = 4,02 cm2   (  = 0,46%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = (-)33,05 kNm  <  MRd = 57,36 kNm     (57,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)27,00 kNm
Moment podporowy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = (-)24,97 kNm
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,183 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,9%)

Prz o C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Przyj to indywidualnie do em 2 16 o As = 4,02 cm2   (  = 0,46%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 0,00 kNm  <  MRd = 57,36 kNm     (0,0%)

cinanie:
Miarodajna warto  obliczeniowa si y poprzecznej VSd = 25,63 kN
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuci tymi 6 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w rodku rozpi to ci belki
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 25,63 kN  <  VRd1 = 52,47 kN     (48,8%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)27,00 kNm
Moment podporowy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = (-)24,97 kNm
Maksymalne ugi cie od MSk:    a(MSk) = (-)0,49 mm  <  alim = 1640/500 = 3,28 mm     (14,9%)

Miarodajna warto  charakterystyczna si y poprzecznej VSk,lt = 23,90 kN
Szeroko  rys uko nych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
P-876

Wykona  1 szt.

A B C D

40

24 140 24 508 24 140 24

1

1
2 16

2 16
2

2

2 16
3

3
3 16

2 16
4

4

2 16
5

5
2 16

2 16

6x10=60 6x10=601 x 20 = 20 6x10=60 6x10=6022 x 17,5 = 385 6x10=60 6x10=601 x 20 = 20

Nr2   1 16  l=568
568

6,0

Nr1   4 16  l=880
880

Nr3   63 6  l=121

36

20

5

Nr 1

Nr 1

40

24

1-1

Nr 2
Nr 1

Nr 1

40

24

2-2

Nr 2
Nr 1

Nr 1
40

24

3-3

Nr 2
Nr 1

Nr 1

40

24

4-4

Nr 1

Nr 1

40

24

5-5
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3.2. Strop.
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