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I. OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

. Wizja lokalna

. Warunki przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej znak TM/12/2021 wydane przez

»SPOMASZ” Belzyce S.A. dnia 08.02.2021r.

5. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z rur preizolowanych” -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4.

6. “Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociagéw preizolowanych w
ptaszczu HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie” wydanie PZITS, 2013r. - zeszyt 2

7. Obowigzujace normy i wytyczne w zakresie projektowania sieci cieplowniczych

A WNDREP

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza cieptowniczego CO Dn32/125+Dn32/110
i CW Dn32/125+Dn32/110 od punktu ,,A” do projektowanego budynku ztobka zlokalizowanego
przy ul. Bychawskiej 15 w Betzycach.
Zakres opracowania obejmuje:
1. Budowg przytacza CO w systemie rur preizolowanych o $rednicy Dn 32/125+Dn 32/110
naodcinku od istniejacej sieci kanatowej w pkt. ,A” do wezta cieplnego
w projektowanym budynku - punkt ,,B”.
2. Budowg przytacza CW w systemie rur preizolowanych o $rednicy Dn 32/125+Dn 32/110
naodcinku od istniejacej sieci kanatlowej w pkt. ,,A” do wezta cieplnego
w projektowanym budynku - punkt ,,B”.

3. WARUNKI TERENOWE | GRUNTOWE
3.1. Warunki terenowe
Inwestycja znajduje si¢ na terenie istniejgcego przedszkola. Teren przedszkola jest
ogrodzony.
Trasa projektowanych rurociggdw przebiega w placu pieszo-jezdnymi oraz w terenie
zielonym. Na trasie projektowanych rurociagéw nie wystgpuja drzewa oraz krzewy.
Projektowana nawierzchnia terenu: plac pieszo-jezdny z parkingiem.
Istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa.
Teren inwestycji jest ptaski, bez znaczacych réznic wysokosci.

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan gruntu wykonanych dla projektowanej inwestycji, w obrgbie
projektowanych rurociagéw, ponizej warstwy humusu wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

Warstwe geotechniczng 1 tworzy wilgotna glina pylasta w stanie twardoplastycznym,
zalegajaca pod warstwg nasypu niebudowlanego ponizej glebokosci 0,5m, 0,6m i 1,0m ppt.
migzszoscig od 0,6m do 1,0m oraz ponizej glebokosci 2,0m ppt. migzszoscig 0,3m.

Warstwe geotechniczng I tworzy wilgotny pyt w stanie twardoplastycznym, stanowigcy
niewielkie przewarstwienia w strefie podtoza gruntowego pomig¢dzy glebokoscig 0,7m ppt. i
glebokosciag 1,9m ppt.

Warstwe geotechniczng II tworzy wilgotny, w stanie $rednio zaggszczonym piasek drobny
na granicy piasku $redniego i piasek drobny na granicy piasku gliniastego. Ta warstwa o
migzszosci od 0,5m do 0,8m znajduje si¢ na glebokosci 1,5m i 1,8m ppt.

Warstwe geotechniczng IV tworzy zwietrzelina gliniasta margla zawierajgca w swoim
sktadzie ok. 75% gliny pylastej + okruchy rumoszu. Zwietrzeling nawiercono na glebokosci
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ponizej 2,3m, 2,5m i 2,7m ppt. migzszoscig od 0,3m do 0,7m.

Do glebokosci 3 m ppt., wody gruntowej nie stwierdzono. Przewiercane grunty byly
wilgotne. Woda gruntowa moze zalega¢ w spekaniach skaly marglowej, badz w soczewkach
piaszczystych na glebokosci ponizej 5 m.

Szczegotowe informacje dotyczace gruntu znajdujg sie w ,,Opinii geotechnicznej”.

Przyjeto, ze na terenie objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe,
natomiast projektowang budowe zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, o ktérej mowa w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych.

Warunki gruntowo — wodne wystgpujace w rejonie inwestycji sa korzystne i pozwalajg na
bezposrednie posadowienie rurociggdw, w gruntach ponizej warstwy humusu.

Podloze badanego terenu jest niejednorodne, ale dobrej no$nosci za wyjatkiem stabonosne;j
warstwy nasypu pylu wymieszanego z humusem.

W przypadku stwierdzenia gruntdw nieno$nych w poziomie posadowienia lub w przypadku
rurociggu zaglgbionego powyzej poziomu istniejacego terenu, grunty te nalezy usung¢ a rdznice
poziomdw wyrownac zageszczonym piaskiem lub chudym betonem.

Glebokos$¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m.

3.3. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3.4. Oddzialywanie na Srodowisko i ludzi

Po zakonczeniu robot rurociagi nie beda miaty wptywu na inne dziatki, poza tymi przez
ktdre sa prowadzone.

Przy prawidtowej eksploatacji, projektowane rurociggi nie beda mialy negatywnego
odziatywania i nie beda powodowaé zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektow budowlanych.

Podczas budowy gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ochrony
Srodowiska.

3.5. Oddzialywanie gérnicze

Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar znajduje
si¢ poza granicami terenu gorniczego.

3.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 oraz zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku z p6zn. zmianami, a takze § 13a ust. 1) i 2) Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku z p6zniejszymi
zmianami, obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu, okreslono:

3.6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu 0 ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z dnia
1 lutego 2007 r.)



C.5

2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4, czerwiec 2002r.

3.6.2. Informacja, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialce
lub dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany

Obiekt polozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna 060901 4 Belzyce
Obreb 0004 Betzyce-Centrum
Nr dziaki: 1045/1

Miejscowosé: BELZYCE, 24-200; ulica: Bychawska 15

W nawigzaniu do przepisOw prawa wymienionych w punkcie 3.6.1., obszar odziatywania
obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
4.1. Opis rozwigzania

Istniejaca sie¢ cieplownicza kanatowa czteroprzewodowa dostarcza ciepto do odbiorcow
Z podziatem na sie¢ CO Dn 150 oraz sie¢ CW Dn 80.

Do budynku doprowadzone bedzie przylacze dwuprzewodowe wysokoparametrowe CO
doprowadzajace ciepto w sezonie grzewczym oraz przylacze niskoparametrowe CW pracujace
w okresie letnim. Przetaczanie rurociagéw dostarczajacych ciepto pomigdzy sezonami
grzewczymi — reczne zaworami odcinajgcymi w wezle cieplnym.

Do budynku ztobka zaprojektowano przytacze 4-przewodowe z podziatem na:

- przytacze CO w systemie rur preizolowanych o $rednicy Dn 32/125+Dn 32/110 na odcinku
od istniejgcej sieci kanalowej w pkt. ,,A” do wezta cieplnego w projektowanym budynku —
punkt ,,.B”.

- przylacze CW w systemie rur preizolowanych o $rednicy Dn 32/125+Dn 32/110
na odcinku od istniejacej sieci kanalowej w pkt. ,,A” do wezta cieplnego w projektowanym
budynku - punkt ,,B”.

Wiaczenie do sieci kanatlowej przez wspawanie kolan grubosciennych 90°
z zabezpieczeniem odgat¢zienia naktadka wzmacniajaca oraz odcinka rury.

Po wykonaniu prac wiaczeniowych do sieci, uszczelni¢ wykonane otwory i zakry¢ kanat
ptyta nadkanatows (w przypadku zlego stanu wymieni¢ na nowa), nastepnie uszczelni¢ kanat
i zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.

Na przylaczu zaprojektowano preizolowane zawory odcinajace Dn 32 w studzienkach
PP ®©425.

4.2. Podstawowe parametry przylacza

Maks. temperatura wody sieciowej:  zima 135/65 °C,
lato 70/35°C
Cisnienie dyspozycyjne dla wezta: zima 0,32 MPa
lato 0,27 MPa
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: zima (CO+CW) 94,8 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: zima (CW) 49,6 kW
Przeplyw sieciowy zima 1,21 m3/h

lato 1,24 m3/h
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Moc Przeptyw Opor jedn. | Dtugosc | Straty cis.
Nazwa obiektu cieplna Srednica Predkos¢
(kW] [t/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [kPa]
Przytacze CO Dn 32
ZIMA 94,8 1,16 (42,4x3.2) 0,33 71 13 2,1
Przytagcze CW Dn 32
LATO 49,6 1,22 (42,4x3.2) 0,34 77 13 2,3

UWAGA:

1. Przyjeto opor jednostkowy dla chropowato$ci rurociagu k = 0,05 mm (rurociagg nowy)
2. W obliczeniach strat ci$nienia uwzgledniono 15% dodatek na opory miejscowe
3. Podano sume strat ci$nienia dla zasilania i powrotu

Dla przytacza CO i CW zastosowano rury stalowe ze szwem preizolowane o nastgpujacych
$rednicach:
DN 32/125 + DN 32/110
Rury o $rednicy dz*g=42,4x3,2 mm, w ptaszczu PEHD: Dz = 125 mm
Rury o $rednicy dz*g=42,4x3,2 mm, w ptaszczu PEHD: Dz = 110 mm
Dhugos¢ przytacza 13,0 m

4.4. Material i elementy preizolowane

Rurociaggi wykona¢ w systemie stalowych rur preizolowanych z izolacja z pianki PUR
w ptaszczu ostonowym z PEHD.

W rurociggach preizolowanych stosowaé¢ rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym,
wykonane ze stali P235 GH wg PN-EN 10217-2. Wymagania dla rurociggéow preizolowanych
wedhug PN-EN 253:2009+A2:2015. Rury o dtugosciach 6 lub 12m.

Izolacja termiczna ze sztywnej pianki PUR spelniajacej wymagania normy PN-EN 253.
Wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta zastosowanej izolacji termicznej nie moze by¢
wyzszy od Aso = 0,029 W/(m*K). Na zasilaniu stosowac izolacj¢ pogrubiong, na powrocie
izolacja standardowa.

Plaszcz ostonowy z polietylenu wysokiej gestosci PEHD klasy co najmniej PE 80,
spetniajacy wymagania normy PN-EN 253.

Kolana wykonywane przez giecie maszynowe. Kolana i ksztattki preizolowane wg normy
PN-EN 448. Ksztattki typu trojniki wykonane jako kute lub z wyciagang szyjka. Dopuszcza sig
ksztaltki typu tuki formowane na zimno o promieniu wigkszym niz R=1,5xDN.

Potaczenia rur i ksztattek stalowych przez spawanie.

Do zabezpieczenia potaczenia stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, z
dwoma korkami wtapianymi (zgrzewanymi), speilniajace wymagania normy PN-EN 489.
Izolacja cieplna potgczen wykonywana jest przy uzyciu komponentéw poliuretanowych
spienianych na budowie.

Wszystkie elementy preizolowane muszg mie¢ trwate oznakowanie (zgodne z normami
EN253, EN448, EN488, EN489), zawierajace czytelne dane pozwalajace takze na identyfikacje
parametrow materiatowych stalowej rury przewodowej.

4.5. Kompensacja wydluzen termicznych

Wydtuzenia termiczne kompensowane bg¢da poprzez kompensacij¢ naturalna.

Kompensacja wydtuzen rurociagéw preizolowanych wymaga ustalenia i wykonania stref
kompensacji w postaci mat kompensacyjnych utozonych w miejscach wydtuzania si¢ rurociggu.
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Strefy kompensacyjne stosowa¢ w miejscach wystepowania poprzecznego oddziatywania
gruntu na rury preizolowane:

- luki kompensacyjne i niekompensacyjne,

- trzpienie zaworow odcinajacych.

Poduszki uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych, po obu stronach
rurociagéw. Od wewngtrznej strony kolan uktada¢ jedng warstwe poduszek.

Stosowac dostarczane przez producenta rur poduszki kompensacyjne typ 2 ($rednie) wedtug
PN-EN 1394-1 wykonane z pianki polietylenowej o zamknietych komorkach. Przewodnosc¢
cieplna Aso >= 0,05 W/mK Wymiary: dlugos¢ 1000, grubos¢ 40 mm, wysokos$¢ rowna $rednicy
rury ostonowej PE-HD.

Poduszki kompensacyjne zabezpieczy¢é ostong ochronng skladajacg sie¢ z geowldkniny
ztasma filamentowa lub folii piankowej z polietylenu usieciowanego. Ostona ochronna
we wszystkich miejscach przejsciowych musi by¢ trwale potaczona np. poprzez sklejenie albo w
inny sposob, bez luk.

4.6. Wykonawstwo

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

e “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4, czerwiec 2002r.
oraz instrukcja montazu producenta rur.

e “Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociaggéw preizolowanych w
ptaszczu HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie” wydanie PZITS, 2013r. - zeszyt 2

e przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e normg PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

e normg PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

Przed przystagpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta na zlecenie wykonawcy robot
wytyczy trase¢ cieplociggu w terenie. Do obowigzkow wykonawcy nalezy roéwniez organizacja
zagospodarowania placu budowy.

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie, natomiast w poblizu instalacji podziemnych wykopy
wykonywac recznie.

Humus zdja¢ na glgbokos¢ jego zalegania, to jest srednio 20 cm. Zdjety humus sktadowaé w
regularnych pryzmach na sktadowisku przyobiektowym w celu p6zniejszego wykorzystania.

Projektuje si¢ wykopy otwarte szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych za
pomoca plyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w uktadzie
poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz
od dotu w miar¢ wykonywania zasypki. Zabezpieczenie §cian wykopu prowadzi¢ w miar¢ jego
poglebiania.

W miejscach polaczen oraz wystepowania stref kompensacyjnych wykop odpowiednio
poszerzyc.

Pionowe $ciany wykopow o glebokosci powyzej 1,0 m winny by¢ umocnione zgodnie
Z odrgbnymi przepisami bhp. Szeroko$¢ wykopow wedlug rysunku szczegdtowego. Wymiary
wykopy w miejscach potaczen zgodnie z wytycznymi LPEC.

Odktad urobku w odlegtosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu.

Jezeli warunki terenowe pozwola, dopuszcza si¢ zastosowanie Ukosowania $cian
z bezpiecznym nachyleniem skarp. W gruntach rodzimych (grunty mato i $redniospoiste - gliny
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pylaste i pyly lessowe w stanie twardoplastycznym) bezpieczne nachylenie wynosi 1:1,25,
natomiast w wystepujacych nasypach niebudowlanych nachylenie skarp okresla¢ indywidualnie.

Wykop zabezpieczy¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.

Prowadzenie rur w ziemi w systemie bezkanatlowym. Minimalna odleglos¢ miedzy
ptaszczami ostonowymi dwoch rownolegle utozonych rurociggow wynosi 0,15 m.

Rurociagi uktada¢ na wypoziomowanej i zageszczonej podsypce z piasku 0 grubosci 0,10-
0,15 m. Po zakonczeniu robdt montazowych wykonaé obsypke 1 zasypke z piasku
stabilizowanego do wysokosci minimum 0,1 m powyzej gornej powierzchni ptaszcza.

Stosowac¢ piasek niespoisty sredni do grubego o ziarnistosci 0 - 4 mm, ziarna o okraglej
krawedzi, z dopuszczalng zawarto$cia do 10 % ziaren o granulacji 2 - 4 mm. Gorna linia
przesiewu wg EN 489. Piasek pozbawiony w swym skladzie gliny, kamieni i innych
zanieczyszczen oraz odpadéw mineralnych i organicznych. Wspdtczynnik zageszczenia
podsypki, obsypki i zasypki powinien wynosi¢ Is = 0,98 SPD. Zageszczanie gruntu w tej strefie
Sposobem recznym.

Trase przewoddéw na catej dtugosci oznaczy¢ fioletowa lub r6zowa tasma znacznikowa z
folii PVC, uktadang ok. 30 cm nad wierzchem kazdej rury.

Dalsza zasypka rurociggu wykonana warstwami o grubosci 0,2-0,3 m (w zalezno$ci od
projektowanego terenu) piaskiem (grunt grupy G1 lub G2 wg PN-ENV 1046), wymiana gruntu,
zagesci¢ do 1s =1,00 SPD do glebokosci 1,2m, a ponizej Is >=0,98 SPD

Materiat zasypki zsypywaé¢ do wykopu matymi porcjami. Niedopuszczalne jest zsypywanie
tych materiatbw do wykopu jednorazowo, z samochodu — wywrotki wprost do wykopu.
Mechaniczne urzadzenia zageszczajace moga by¢ uzyte, gdy warstwa zasypowa osiggnie poziom
min. 0,2 m nad rurociggiem.

W strefach kompensacji wskaznik zageszczenia zgodnie z wytycznymi producenta rur.

L.aczna grubos¢ przykrycia rur nie moze by¢ mniejsza niz 0,40 m.

Po zakonczeniu robot teren uporzadkowac 1 przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

4.7. Montaz rurociagow

Przy prowadzeniu rurociggéw stosowaé zasade, ze przewdd zasilajacy winien by¢ utozony
po prawej stronie, patrzac w kierunku przeptywajacego w nim czynnika.

Przejscia rurociagéw przez $ciang kanalu wykonywaé jako tzw. gazo- i wodoszczelne.

W przejsciu przez $ciang kanatu zaprojektowano ,,Adapter wejsciowy” umozliwiajacy
poprzeczny ruch rurociaggéw przytacza, wynikajacy z ruchow termicznych sieci.

W przejéciu  przez S$ciang fundamentowa oraz betonowa posadzke w budynku
zaprojektowano podwodjne pierScienie gumowe (dostarczane przez producenta rur)
Z zastosowaniem tasmy poslizgowe;j.

Polietylenowa ostona elementoéw preizolowanych powinna by¢ wprowadzona na minimum
15 cm poza obrys Sciany. Rurociag wyprowadzi¢ min. 30 cm poza §Ciang.

Konce rur preizolowanych od strony wewnetrznej w komorze zabezpieczy¢ termokurczliwg
mufg koncowa w celu ochrony pianki PUR. Dodatkowo zastosowac zabezpieczenie koncoéwek
termokurczliwych poprzez zaci$niecie typowymi opaskami stalowymi ze stali nierdzewnej na
ostonie oraz na rurze przewodowej.

Laczenie stalowych elementow sieci przez spawanie elektryczne metoda spawania
tukowego w oslonie gazéw ochronnych lub elektroda otulong ewentualnie inng metoda
dopuszczona przez uzytkownika Sieci.

Wymagania spawalnicze dla wykonawcow zgodnie z normg PN-EN13941:2006.

Po wykonaniu potgczen rur przewodowych, wykonaniu wymaganych badan spawow, prob
cis$nieniowych oraz po potaczeniu przewodow sygnalizacji alarmowej i jej sprawdzeniu,
wykona¢ mufowanie oraz izolacj¢ termiczng potaczen.
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Do prawidtowego montazu rur i ksztattek preizolowanych wazne jest zachowanie
szczelno$ci  plaszcza ostonowego na calej dtugosci rurociagdéw, a przede wszystkim miejsc
taczenia poszczegdlnych elementéw - nasuwek (muf). Czynno$ci zwigzanych z mufowaniem nie
mozna wykonywa¢ podczas wilgotnej pogody lub w czasie deszczu bez przykrycia namiotem.
Nie mozna ich wykonywa¢ rdéwniez w warunkach pogodowych ekstremalnych, tzn. przy
ujemnych oraz wyzszych od +40 ©C temperaturach zewnetrznych, bez dodatkowego
wyposazenia W hamioty spawalnicze, nagrzewnice do osuszania, itp.

4.8. Rury ochronne w przej$ciu przez obrzeze rampy

W przejéciu pod obrzezem rampy zastosowac rury ochronne stalowe gruboscienne DN200,
zabezpieczone antykorozyjnie. Oba konce zabezpieczy¢ manszetami gumowymi z opaskami ze
stali nierdzewnej na rurze przewodowej oraz ochronnej.

4.9. Studzienki zaworowe

Dostep do zaworéw odcinajacych preizolowanych zapewni¢ za pomoca studzienek
w obudowie z rury karbowanej PP @425 z rurg teleskopowsa z wlazem zeliwnym.

Wiazy zeliwny @425 klasy C250 z pokrywa przykrgcanga. Wiazy zlicowaé z poziomem
jezdni.

Krociec zaworu odcinajgcego zabezpieczy¢ rurg PVC, SN 4, @3200x4,9mm. Rure zamknaé
od gory za pomoca dekla z uchwytem. Przestrzen pomig¢dzy kro¢cem zaworu, a rurg ostonowa
wypelni¢ matami kompensacyjnymi.

Wypetnienie studzienki piaskiem.

Studzienki wedtug rysunku szczegotowego.

Do lokalizacji zaworow w terenie, zastosowac tabliczki z domiarami, umieszczone na
$cianie budynku.

4.10. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane rurociagi krzyzuja si¢ z istniejacym uzbrojeniem: kanalizacja sanitarna
i kanalizacja deszczowa oraz projektowanym wodociggiem i kanalizacjg sanitarng.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych.

Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowaé, odkopaé
sposobem r¢cznym (w odlegtosci min 2,0m od skrzyzowania), z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci 1 wykona¢ zabezpieczenia wystepujacych kolizji z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi wiasciciela uzbrojenia. Zabezpieczenia te
podlegaja odbiorowi przez zarzadce kolidujacej infrastruktury.

Zachowywac¢ obowigzujace odlegtosci minimalne od istniejacego uzbrojenia zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Istniejacag kanalizacje deszczowa DN400 ze studzienka betonowg na trasie przylacza
zdemontowac.

Pozostale skrzyzowania z wodociaggami oraz kanalizacja sanitarng nie wymagaja
dodatkowych zabezpieczen.

5. RUROCIAGI | ARMATURA W WEZLE CIEPLNYM i KANALE CIEPLOWNICZYM
W wezle cieplnym i kanale cieplowniczym stosowaé rury stalowe czarne ze szwem
wzdhuznym oraz ksztaltki wykonane ze stali P235 GH wg PN-EN 10217-2 o $rednicy dz*g =
42,4*3,6 mm.
Kolana hamburskie typ 3D wg DIN 2605-1.
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Stosowa¢ armature ze stali weglowych na cisnienie min. PN 25 (2,5 MPa) i temperaturg
do 150°C.

Armatura Zaporowa.

- Kulowe zawory do wspawania DN 32, PN 25

Odpowietrzenie:
- Kulowe zawory do wspawania DN 15, PN 25 z uchwytem rgcznym

Spinka:
- Zawor grzybkowy fig. 218 - DN 15, PN 25

5.1. Zabezpieczenie antykorozyjne rur w wezle cieplnym i kanale cieplowniczym

Po zakonczeniu robot montazowych rurociagi w wezle cieplnym i kanale cieptowniczym
zabezpieczy¢ przed korozja.

Rurociagi oczys$ci¢ z rdzy i zanieczyszczen. Powierzchni¢ rurociggdw przygotowaé z
uzyciem narzedzi recznych lub z napedem mechanicznym, np.: skrobanie, szczotkowanie,
szlifowanie, itp. Podloze przygotowac i oczysci¢ co najmniej do St. 2,0 wedlug PN-1SO 8501-
1:2008. Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pylu, stabo
przylegajacej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen.

Przy spoinach rurociagi oczysci¢ do St. 3,0 — potysk metaliczny.

Przyjeto kategori¢ korozyjnosci C3 wg normy PN-EN 1SO 12944-5:20009.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowac farbe ,,ftalowo-silikonowg” lub ,,alkidowa
specjalng z antykorozyjnym pigmentem fosforanowym” odporng na temperatury ciagle do
200°C. Farbe naktada¢ pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Farba jest jednoczeénie farba
podktadowa i nawierzchniowa. Nalezy wykona¢ przynajmniej 2 warstwy w odstepach 24 godzin
od natozenia poprzedniej warstwy. Minimalna grubos¢ powtoki dla 2 warstw wynosi 80-120 um.

Dopuszcza si¢ uzycie innej farby o niegorszych parametrach.

5.2. Izolacja termiczna rur w wezle cieplnym

Po pomyslnym zakonczeniu prob cisnieniowych wszystkie przewody nie preizolowane
zaizolowaé termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
02421:2000.

Rurociagi zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej o grubosci 30 mm w plaszczu
ostonowym z folii aluminiowej zbrojonej wtoknem szklanym.

Przewody odpowietrzajace bez izolacji.

6. PROBY I ODBIORY
6.1. Badania

Po zakonczeniu prac spawalniczych, zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi dostawcy
ciepta, przeprowadzi¢ badanie jakosci wykonania:

- probe cisnieniowa i probe szczelnoscei,

- polaczen 100% spawanych rurociggow;

- potaczen mufowych.

6.2. Proba cisnieniowa
Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem termicznym i przeciwwilgociowym
potaczen rurociggdéw i elementow preizolowanych. Cisnienie probne minimum 1,3 cis$nienia
roboczego. Przyje¢to ci$nienie 2,4 MPa. Czas trwania proby minimum 1 h.
Po pomyslnie zakonczonej probie cisnieniowej doktadnie przeptukaé rurociag,
aby zawarto$¢ zanieczyszczen nie przekraczala 5 mg/l.
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6.3. Proba szczelnoS$ci

Przeprowadzenie badania szczelnosci spoin przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13941,
metodg uzgodniong z dostawcg ciepta.

6.4. Badanie spoin

Kontrole i badanie spoin na rurociggach stalowych moze wykonaé¢ jednostka, ktéra posiada
niezbedne instrukcje i personel kwalifikowany wedtug normy PN-EN 1SO 9712:2012 .

Sprawdzi¢ jakos¢ wszystkich (100 %) potaczen spawanych ztacz sieci preizolowanych
podlegajacych zakryciu — poprzez ogledziny zewngtrzne wg PN-EN 970 oraz wg PN-EN 13018,
a nastepnie metodag badan nieniszczacych (ultradzwigkowa) z udokumentowanym wynikiem
badania, zgodnie z PN-EN 1714, PN-EN 583-1.

Spoiny nie spelniajace wymagan jakosciowych w catosci lub w czesci podda¢ naprawie
I ponownie sprawdzic.

6.5. Badanie polaczen mufowych
Badania przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta.

6.6. Odbiér cieplociggu
Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania rurociggu preizolowanego jest protokot
odbioru koncowego, ktorego zatacznikami powinien by¢ komplet protokotow cze$ciowych z
zakonczonych pozytywnie etapéw prac. W trakcie realizacji cieptociggu w ramach nadzoru
technicznego, nizej wymienione etapy wymagaja uczestnictwa i odbioru przez inspektora
nadzoru lub przez pracownika innych upowaznionych stuzb Inwestora:
- wprowadzenie na budowg,
- niwelacja dna wykopu,
- grubos¢ i jakos¢ podsypki piaskowej,
- rzedne posadowienia rurociggéw w charakterystycznych punktach oraz spadkow,
- badanie jakosci potaczen spawanych rurociagdéw,
- proba ci$nieniowa rurociaggow,
- mufowanie oraz izolacja polaczen spawanych,
- wykonanie stref kompensacyjnych,
- wykonanie przejs¢ rurociggow przez sciany,
- ocena naprawy i wykonania elementéw betonowych kanatu,
- wykonanie i zageszczenie zasypki piaskowej, oznaczenia taSmg ostrzegawcza,
- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
- sprawdzenie dokumentow dopuszczenia do stosowania uzytych materiatlow: certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne,
- odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji.

7. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem prac zapoznac¢ si¢ z wszystkimi dokumentami oraz zgodami wiascicieli
gruntéw dotyczacymi przylgcza i stosowac sie¢ do uwag oraz zalecen w nich zawartych.

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ,,Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881)” oraz ,,Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych”,
,,Ustawy — Prawo budowlane” oraz ,,Ustawy o systemie oceny zgodno$ci”.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen bezwzglednie przestrzega¢é wytycznych
producentow zastosowanych materialow i stosowacé si¢ do 0bowigzujacych przepisow.
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Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:
- “Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociagéw preizolowanych w ptaszczu
HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie” wydanie PZITS, 2013r. - zeszyt 2
- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z rur preizolowanych” -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4.
- Wytycznymi montazu producentow zastosowanych materiatow.
Wszystkie elementy sieci preizolowanej muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Po zakonczeniu robot montazowych w terenie zleci¢ do shuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

Opracowal:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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GMINA BELZYCE \
ul. Lubelska 3, skr. poczt. 9
24-200 Belzyce

WARUNKI

przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej
Nr WT/02/2021

Na podstawie wniosku z dnia 04.02.2021 r. oraz w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieptowniczych” (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz.92) podajemy warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej
projektowanego wezta cieptowniczego przy ul. Bychawskiej w Betzycach.

A. Whnioskodawca: GMINA BE£ZYCE; 24-200 Betzyce ul. Lubelska 3.

Informacje dotyczace obiektu:

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Bychawska 15 w Betfzycach, numer dziatki: 1045/1.

B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony sieci, mozliwie
centralnie do zasilanej instalacji.

B.3. Dane dotyczace obiektu:

Przeznaczenie obiektu Usfugowy
Kubatura ogrzewanych pomieszczen 2835 m’
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 810 m*

B.4. Moc cieplna zaméwiona:

1 | centralne ogrzewanie Q. = 53,00kw
2 | ciepta woda uzytkowa-$rednia Qe = - kw
3 | ciepta woda uzytkowa-maksymalna Quiina’= 50,00 kW
4 | wentylacja Qu = 20,00 kW
5 | technologia Qeech = - kw
6 | inne Q; = - kw
Catkowita moc cieplna zamdwiona*™ IQ = 123,00 kW ‘
Minimalny pobdér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Quin = - kW “

*wartosc¢ catkowitej mocy cieplnej zamdéwionej jest sumg mocy cieplnej w poz. 1,3,4,5,6 |




C. Granica wiasnoéci: sie¢ cieptownicza CO-2Dn150, CW —2Dn80, ul. Bychawska 15, Betzyce.

D. Granica eksploatacji: jw.

E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach.

E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 135/65°C, lato 70/35°C.

(do obliczert wymiennikéw przyjmowac lata 65/35°C).

E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej: 85/60°C.

E.3. Ci¢nienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym na wyjsciu z kottowni: 0,35 + 0,45 MPa.

F. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego:

F.1. Miejsce wigczenia: punkty ,A”, na projektowanej sieci CO-2Dn 150, CW-2Dn80, zaznaczony
kolorem czerwonym na zatgczonej mapce.

F.2. W miejscu wigczenia: wykonac¢ odgatezienie preizolowane, z zaworami odcinajgcymi przytacze
umieszczonymi w studzience.

F.3. Srednica przytaczenia: wynikajaca z potrzeb cieplnych projektowanego obiektu.

F.4. Szczegdlne wymagania materiatowe podziemnej sieci preizolowane;j:

rury stalowe przewodowe:

- dla sieci wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie $rednic do Dn 125

mm z pogrubiong izolacjg na rurociggu zasilajgcym).

- dla sieci niskoparametrowej (z.i.0.) — rura przewodowa ze stali P235 GH lub P235 TR.
zespoly izolacji pofgczen spawanych

- dla sieci o érednicach do Dn 250/400 stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowe radiacyjne.

G. Wymogi dotyczace wezta cieplnego:

G.1. Wezet ciepiny wiriien dostarczaé ciepto do obiektu jednego odbiorcy, byé dostepny dia siuzb
eksploatacyjnych ,Spomasz” Betzyce S.A. w dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowotanych osab.

G.2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
G.3. Wezet cieplny wykona¢ jako wymiennikowy .

Stosowa¢ nastepujgce urzadzenia:

- co., ¢.t.: wymienniki ptytowe lub rurowe typu JAD,

- instalacje zabezpieczy¢: zaworem bezpieczenstwa,

- pompy: o0 zmiennej predkosci obrotowej,

- zabezpieczenie: za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego lub systemu zgodnego z
obowigzujgcymi normami i przepisami,

- regulatory: elektroniczne typu Schneider Electric, Danfoss lub rownowazne,

- regulatory réznicy cisnieri: bezposredniego dziatania typu Samson lub rownowazne,

- armatura: zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne,

- cieptomierze: ultradzwiekowe z przetwornikiem przeptywu zainstalowanym na powrocie najlepiej
firmy KAMSTRUP typu MULTICAL, lub LANDIS&GYR-SIEMENS typu ULTRAHEAT.

H. Pomiar ciepfa:

Do celéw rozliczeniowych za dostarczone do obiektu ciepto nalezy zaprojektowac cieptomierz oparty
na metodzie pomiaru za pomocg przetwornika ultradiwiekowego, wyposazonego w urzadzenia
zliczajace ciepto w GJ lub MWh.

Stosowaé przeliczniki z wbudowang baterig zasilajacg o trwatosci nie mniejszej niz 5 lat.

Zastosowac cieptomierz z przetwornikiem przeptywu kotnierzowym (monolitycznym) zainstalowanym
na powrocie.




Pomiar iloéci ciepta w wetle cieplnym winien by¢ uzupetniony wodomierzem na doprowadzeniu

wody zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupetnieniu z powrotu m.s.c. strony wtornej wymiennika c.o.

l. Wymagania dotyczgce instalacji centralnego ogrzewania:

1. Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania instalacji Centralnego
Ogrzewania — opracowanymi przez Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w Warszawie.

1.2. Nie stosowac grzejnikow aluminiowych i miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materiaty muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i obowiazujacymi przepisami wykonawczymi wydanymi do
ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przedtozy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieptowniczej, wgzta cieplnego,
AKPIA oraz instalacji wewnetrznej c.o. Projekty przedkfadane do uzgodnienia powinny by¢
opracowane zgodnie z warunkami ,SPOMASZ” Betzyce S.A., posiadac komplet obliczen cieplnych,
hydraulicznych i wytrzymatosciowych.

J.4. Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie ze
 SPOMASZ” Betzyce S.A. umowy o przylaczenie do sieci cieptowniczej przez whasciciela obiektu.

J.5. Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od daty ich okreélenia.

UWAGI:

1. Uzgodnienie dokumentacji przez ,SPOMASZ” Belzyce S.A. nie zastepuje weryfikacji projektu przez
osoby uprawnione, zgodnie z Prawem Budowlanym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia
projektanta w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnoéci za zaprojektowane rozwigzania i
materiaty.

2.,SPOMASZ” Betiyce S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robdt budowlano-montazowych w
zakresie gospodarki cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywajg sie przy udziale naszego
przedstawiciela.

3. W przypadku gdy rzeczywisty $redni miesigczny przeptyw godzinowy bedzie mniejszy od Q;
(granicy podziatu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie moga stanowic¢ podstawy do
rozliczen z nasza spotka.

#SPOM 57" BELZYCE
SPOLKA AKCYJNA
24-200 Belzyce, ul. Fabryczna 2

tel. 81 517 43 00
e-mail: info@spomasz-belzyce.com.pl
NIP 713-291-69-23, Ragon 060079510
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Betzyce 10.05.2021

Pracownia Projektowo - Budowlana
»POP-ART.”

Katarzyna Swiecicka-Brzozowska

ul. Skowieszynska 30

24-100 Putawy

™/ 39 /2021

,SPOMASZ” Betzyce SA nie wnosi uwag i uzgadnia projekty:
- przytacze cieptownicze CO i CW
- technologia wezta cieplnego
- instalacja ogrzewania
dla obiektu: budowa budynku ztobka w Betzycach,
lokalizacja:
Betzyce, 24-200; Bychawska 15,
Jedn. 060901 _4 Betzyce; gm. Betzyce,
Obr. 060901_4.0004 — Betzyce Centrum,
Dziatka nr ewid.: 1045/1.

PR DU

) G one Wostowicz
»SPOMASZ” BELZYCE
SPOLKA AKCYJNA
24-200 Betzyce, ul. Fabryczna 2
tel. 815174300
e-mail: info@spomasz-belzyce.com.pl
NIP 713-291-69-23, Reaan 050079510

,SPOMASZ" BELZYCE SA Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie 2 Kapitat zakladowy: PLN 2 504 100,-
ul. Fabryczna 2, 24-200 Betiyce siedziba w Swidniku, Vi Wydzial NIP: 713-29-16-923
t 48815174300 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego BDO 000006356

8151722 86 REGON: 060079510 Bank: mBank Konto nr:
il: info@spomasz-belzyce.com.pl KRS: 0000245260 PL 70 1140 1094 0000 4352 4700 1002
www.spomasz-belzyce.com.pi



\\ \‘;ﬁ/ Wé? s ' P ey e e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
\ 1 Nip: 7;/3—241-7%69, Régon:36218?:15286 PLAN SYTUACYJNY
@ skala 1:500

Mapa do celéw projektowych . .
Przytagcze cieptownicze

4 skala 1:500
Dotyczy dziatki nr 1045/1 Betzyce, 24-200, ul. Bychawska 15
w obszarze oznaczonym kolorem zielonym dziatki nr: 1045/1

Jedn. Ewid. : 060901_4 Betzyce-Miasto 060901_4.0004-Betzyce Centrum

Obreb: 060901_4.0004 Betzyce-Centrum

Id dziatki: 060901_4.0004.1045/1

Pow. lubelski

Woj. lubelskie

Nr roboty: 16/09/2020

Kerg: 5960/2020

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60
Uktad odniesien przestrzennych — 2000/8

~\WNie badano tresci ewentualnych obcigzeri dotyczqcych
dziatki nr: 1045/1, Dziatka nr 1045/1 posiada
Jednoznacznie okreslone punkty graniczne przez co
spetnia obowiqzujqce standardy. Niniejszq mape

wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze ELEMENTY PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
objetym zamdwieniem, mapy podstawowego .
zagospodarowania terenu w skali 1:500, TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA
R Proj. przytacze cieptownicze CO i CW
mapa aktualna na dzieri: 07.10.2020r. 9 é ; é Istniejace sieci do demontazu
sporzqdzit: kierownik prac:
Cd 5[ /)
g ‘ 4 2107 w dniu: 13.10.2020 . Pot}merdzam zgodr]osc z orygmah?m mapy do celow
SO0 zylacze cieplownicze CO / projektowych zaewidencjonowanej w PZGIiK
S DN 32/125+DN 321110 , "~/ // Uwaga! pod nr P.0609.2020.6792 dnia 17.11.2020r.
3 “e05, b $ | Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq
2 y ; >
AT > WOl Odc'na. rel ne/ | ¥ wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez
& DN 32w stud ch PP 94 & | | jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
L) )
; \\\ 7 I / ¢ | Nie wyklucza sie istnienia innych, niewykazanych

! & na niniejszej mapie urzqdzern podziemnych,
1 ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji,
lub o ktorych brak jest informacji branzowych.

] AREOGGRE BUROILAY

obiekt /temat oprac.:

i — stafiowista post 0 \
na z kostki N\ -

mio|o|w|>

X[ BUDOWA BUDYNKU
2 X
#mﬁMMwm 15005114 ALOBKR W BELAYOACH

inwestor /adres:

AN

teren utwardzony zejscia, -
- naw:erzchQ:c utﬁardzoc z kostk: \ EL\EMEN% i gSIIZI?/E BMEB%lE WSIEE%EACH
T teren utwar éﬁgny — istn. toras zewnetrzny ! oo PO ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELYCE
\ | = nawierzchnia, utwardz. z pfyt do zochoon/a ms i ne adres budowy:
\ \ L -
— | ter utwordzon\( — istn. przejscia, dojscia ™\ BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
/;’yg L W .nawierzchnia u(wardz z kostki do zachowa opco RiNbrans . 4 ANk dziatka nr: 1045/1
trzna rampa errenowo | istn. zj b\hczny szer. rzewidziony [0 b 20?2 06 192 080901_+0004-Belzyce Centrum
—\ proj. nGW/erzchmo\ utwardzona, rozbie do remo g\)dr opracowa / >\\ 5 A projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY
roj. z ooy - ! i inz. | Jeleniewski
7 7 ter\Qn zieleni (b:o/og:c)ae czynny) . Fz‘ywopfot, _ 209 2020 -11- 17 nmrgerv:/r:g LTSB(/%J;‘;”% 8%%%32' tytul rys.
211.15 to e, g S UZBROJENIE TERENU: ; 0090 W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ZAGOSPODAROWANIE
pro,felg wana rze S e instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl., TERENU
*210 7 I/Sfﬂiéj qj rzedna terenu \\\\\\\ 3 " zchze o‘ = \ Ne— s gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych
ELEM NTY URZADZENIA ERENU:.. =Y\ ' 4% o ‘
At U I j g ke Wietlenie,B %Y 5x10 e sprowdzajacy:
«obrzeza, krawgznikl;: palisady 2 B~ sy 4 o LED 360 ~ stup / mgr inz. Adam Tymosiak branza | sanitarna | nr rys.
ibda V1177 : W ' nr ewid. 458/Lb/2001
e ‘ qws “Oprau Hen owa 2/W - ek o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala 1:500
e Opra W SWLQUQ‘?HQWG LED 10W . = montaz Sciennyir~3n instalacji i urzqazen wodociqg. i kanaliz, C 1
r' mm" Pszka IP 66 zakoriczenie zasilenia \Qrbm /ﬂ ) cieplnych, wentylacyjnych i gazouych. dota | 04.2021
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poziom por. 200,00 m n.p.m.
Wezet

Rzedna terenu istniej. [m n.p.m.]
Rzedna terenu proj. [m n.p.m.]
Rzedna osi rury [m n.p.m.]
Zagtebienie osi [m]

Dtugosé¢ [m] / Spadek [%]
Materiat

Odlegtos¢ [m]

Opis terenu istniejgcego

Plac pieszo—jezdny

kostka bruk.

Proj. odpowietrzenie DN15
| Zawdr kulowy do wspawania

J Proj. zawdr kulowy
do wspawania
/DN 32

R DN32

Przyfqcze CO:
Przylqcze CW:

Proj. wodociqg 9110, rz. osi 209,11 m n.p.m.

miana kierunku kgt 66°

Z

1,10 209,80 210,90 210,90 @_Istniejqca sie¢ kanatowa CO —Dn150, CW —Dn80
209,87

1,06 210,00 211

3,8

o
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o
> <
= =1
N he]
.0 9
I
5 o2
N[> el
n|l 2 o
2|8 al @
1. el
(7]
o= S|
08 xix
0 |x
211,58
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inalliaaayimindliannall;

X

Proj. kan. sanitarna 8160, rz dna 208,16 m n.p.m.
Zawory odcinajqce preizolowane Dn32, w studzience PP ©425

Istniej. kan. sanitarna #160 — do likwidacji
Proj. wodociqg #63, rz. osi 209,28 m n.p.m.

210,04
210,10

,06_ 211,00 @_
®-
0,91 210,15 211,06 211,00 \™>/ Zmiana kierunku 90°

210,03

4,80
i= 3,13

32/1254DN32/110
©l [= e ©
<| | ™~ o)
Trawnik

ks
>
o

reiz. stalowe ze szwem

% 0,00=211,15

Rura ochronna DN 200 — stal gruboscienna, L=0,5 m

(o)
0,73 210,40 211,13 211,10 \_/ $ciana projektowanego budynku

i= 5,68

M

o

—

13,0

Plac pieszo—jezdny
kostka bruk.

/

Istniejgca studzienka betonowa oraz kanalizacja deszczowa DN 400

do demontazu — wykop wypefni¢ piaskiem i zagescic

Proj. "Spinka”
Zawdr grzybkowy
DN 20 - fig. 218

PROFIL PODt.UZNY PRZYLACZA
skala 1:100/1:200

UWAGI:

1. Przed rozpoczgciem robdt sprawdzi¢ rzeczywiste
pofozenie i zagfebienie istniejgcego uzbrojenia terenu

2. Rzedne przewoddw elektroenergetycznych oraz innych
rurociggébw nieokreslone na mapie przyjeto szacunkowo.

3. Zagfebienie istniejgcego kanafu cieptowniczego przyjeto
szacunkowo i moze rdézni¢ sie od rzeczywistego

4. Rozwigzania szczegdfowe wedfug schematu montazowego
5. Profil dotyczy przytgcza CO i CW (4 rurociqgi)

6. Przejscia rur przez Sciane kanatu cieptowniczego
zabezpieczy¢ "adapterem wejsciowym”. Montaz zgodnie
z wytycznymi producenta

7. Przejscie przez sciang fundamentowg i posadzke
zabezpieczy¢ podwdjnymi pierécieniami gumowymi

Oznaczenia:
— — — —— teren istniejgcy

PROJEKT
BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

BUDOWA BUDYNKU
ZtOBKA W BELZYCACH

inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEtZYCE

adres budowy:

BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
dziatki nr: 1045/1, 1053/11
060901_4.0004-Betzyce Centrum

projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytut ys.

nr ewid. LUB/0291/PO0S/12 .
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, PROF'L PODLUZNY
PRZYLACZA

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych

sprawdzajqcy:

mgr inz. Adam Tymosiak branza| sanitarna | nr rys.
nr ewid. ;1‘|58/I_.b_/2001k o o 11:100/1:200

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala | 1: :

instglacji i urzqc%genJ wodociqg. i kanaliz., / C 2
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data | 04.2021




PRZYLACZE CW
Dn32/125+Dn32/110

Rura wyjsciowa do budynku
Dn32/125 L=2,5x1,5m

Rura wyjsciowa do budynku
Dn32/110 L=2,5x1,5m

Pierscien gumowy
2 x Dp 125

Rekaw termokurczliwy

Dp,/Dn 125732

/ Rura L=2,0m
Rekaw termokurczliwy @ Dn32/125
Dp/Dn 110/32 .
tuk 90

[=1,0x2,0m

/2

PierScien gumowy

2 x Dp 10 ruk 90° ‘
L=1, /Zowor Dn32/125
Zawor Dn32 /110 (=15 m
=10 m ¥/ bk 65
L=1,5x1,0m
Rura L=4m
tuk 65° Dn32/125
L=1,5x1,0m

Adapter wejsciowy

SCHEMAT MONTAZOWY
PRZYLACZA

PRZYLACZE CO
Dn32/125+Dn32/110

Pierscien qgumowy
2 x Dp 125

Rekaw termokurczliwy
Dp/Dn 125/32

Rekaw termokurczliwy

Rura L=4m ////// Dp’ /Dp=180/125

me/ﬂo //’ Rekaw termokurczliwy
Adapter wejsciowy ///¢/_I_ Dp/Dn 125/32
Dp’/Dp=160/110 /4

Proj. odgafezienie

Dp/Dn 110/32 {

B [/ @ Dn32/ 25

Piersciei gumowy /
2 x Dp 110

Rura [=2,0m

Dn32,/110 @\7

Zawor Dn32/110

L=1,5m @

tuk 65°
L=1,0x1,0m @
Rura L=4m

Dn32,/110

Adapter wejsciowy
Dp’/Dp=160/110

Rekaw termokurczliwy
Dp/Dn 110/32

Istniejgca kanafowa
sie¢ CW — Dn80

UWAGI:

NA SCHEMACIE OZNACZONO KATY ZAtAMANIA INNE NIZ 90°

Kolano 90" + nakfadka wzmacniajgea

OZNACZENIE SPAWOW
RUR PREIZOLOWANYCH

Rura wyjsciowa do budynku

Dn32/125 L=2,5x1,5m
Rura wyjsciowa do budynku

L=1,0x1,0m
< & Rura L=3m
% & X Dn32/125
N\
\ //
/

DnSQ/MO L=2,5x1,5m
Rura [=3,0m

tuk 90°
L=1,0x2,5m

7 huk 90’

Ox2 5m
Zowor Dnd2 /1
®
/ tuk 65

Adapter we jSciowy
Dp’/Dp=180/125

Rekaw termokurczliwy

Dp/Dn 125/32

Proj. odgafezienie

Kolano 90° + nakfadka wzmacniajgca

Rekaw termokurczliwy
Dp/Dn 110/32

Istniejgca kanafowa
sie¢ CO — Dn130

PROJEKT
BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

BUDOWA BUDYNKU
ZtOBKA W BELZYCACH

inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEtZYCE

adres budowy:
BELZYCE, 24-200, Bychawska 15

dziatka nr: 1045/1 gm. Betzyce
060901_4.0004-Betzyce Centrum

projektant:

foza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PO0S/12

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych

tytut rys.
SCHEMAT
MONTAZOWY

sprawdzajqcy:

PRZYLACZA

mgr inz. Adam Tymosiak
nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz.,

branza| sanitarna | nr rys.

skala |———
data | 04.2021

C3




LOKALIZACJA STREF
KOMPENSACYJNYCH

Zawory preizolowane
w studzienkach PP

Zawory preizolowane
w studzienkach PP

Istniejgca kanafowa
sie¢ CO — Dn130

Istniejgca kanafowa
sie€ CW — Dn80

//
Proj. odgafezienie

PROJEKT
BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

BUDOWA BUDYNKU
ZtOBKA W BELZYCACH

UWAG I inwestor /adres:

NA SCHEMACIE OZNACZONO KATY ZAtAMANIA INNE NIZ 90° gﬁllﬁ\EBMElsz%lEW,BEL%YCACH
)y oz , Sledziba:
PODANO DLUGOSC ORAZ GRUBOSC PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH o LUBELSKA 3, 24-200 BELIYCE

adres budowy:

BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
dziatka nr: 1045/1 gm. Betzyce
060901_4.0004-Betzyce Centrum

projektant: foza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytul rys.
nr ewid. LUB/0291/POOS/12

b | g copyc, et LOKALIZACJA STREF
gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych K OMPENS ACY J NYCH

sprawdzajqcy:

mgr inz. Adam Tymosiak branza| sanitarna | nr rys.
nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala | ———

instalaci i urzqdzen wodociqg. i kandliz., C 4
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data | 04.2021




PRZEKROJ POPRZECZNY

RUROCIAGOW

AN\

zasypka z piasku (grunt G1, G2)

zageszczona do:
Is=1,0 SPD pod ciqgiem pieszo—jezdnym

tasma ostrzegawcza

ok. 30cm nad rurami

RURA PREIZOLOWANA

Podsypka, obsypka i zasypka

piaskowa zageszczona

= @]
O O
— | 5 I
oy oy
nl 5 »l 35
w | & w | b RZEDNA TERENU
S, o S, o W/G PROFILU
. L PR A\
| |- T
- i
A o s
d 1. &
e -
o =
= -
E
Av:% ai

-
(]
—
£
IS

L15 L1115 113115 L1115 113,15 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1L 27 1L 27 4L 27 1L

| 123

S

UWAGI:
1.
2.

3.

4,

. podsypka, obsypka w obrebie stref bocznych i zasypka

. Przy wykonywaniu zasypki uwzgledni¢ docelowg nawierzchnie

Wymiary podano w cm.

Tasma ostrzegawcza w kolorze fioletowym

lub réozowym, szer. 200mm, ok. 30cm nad rurami

Po zakoficzeniu robdt montazowych

odtworzyé nawierzchnie istniejgcq z podbudowg

W terenie zielonym zasypka gruntem (grupa G3 lub G4)
pochodzgcym z wykopu (bez kamieni, gliny

i innych zanieczyszczef)

do wys. 0,im ponad rurami zageszczona do 1s>0,97 SPD
piasek gruby lub sredni (grupa G1, G2) o bardzo dobrym
uziarnieniu i zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5%

cechujacy sie po zageszczeniu kgtem tarcia wewnetrznego
>=32,5°

terenu

W migjscach potgczen elementéw preizolowanych, na potrzeby spawania
oraz mufowania zapewnié stanowisko spemiajgce ponizsze wymagania:

- minimalna diugosé: 1,5 m

- minimalna odlegtosé pomiedzy rurg przewodowa, a dnem wykopu: 0,4 m

- min. odlegtos¢ pomiedzy sciang rury przewodowej, a sciang wykopu: 0,5 m.

PROJEKT

DN/D 32/125
DN/D 32/110
rozstaw osi 27cm

BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

BUDOWA BUDYNKU

ZtOBKA W BEtZYCACH

inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEtZYCE

adres budowy:
BEL7YCE, 24-200, Bychawska 15

dziatka nr: 1045/1 gm. Betzyce
060901_4.0004-Betzyce Centrum

projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytul rys.

nr ewid. LUB/0291/PO0S/12 _

W iplec. instalacc{jnej W zlakre':]sie sieicli. PRZEK RO,J
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,

gazowygh, wodociqg. i k%nzlizacyjnygh POPRZECZ NY

sprawdzajqcy: RUROC |AGOW
mgr inz. Adam Tymosiak branza| sanitarna | nr rys.
nr ewid. :1|58/I__b_/2001k o "

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala |———

inSt(I])|GCji i urzq(igenJ wodociqg. i kanaliz., C 5
ciepnych, wentylacyjnych i gazowych. data | 04.2021




PRZEKROJ A—A

Teleskop @400 z uszczelka
z pokrywg petng C250

jezdnia

Rura karbowana
PP @425 Bt o =
Rura PVC, SN4, @200x4,9 * 5 05
z zaslepka @200 T o
Wypetnienie ig ~ o —— g
piasek lub grys ; L?
E-— — 1 % ]
| UWAGI:
150 \ 1. Wymiary podano w cm.
/ 2. Przestrzen wokdf studzienek (0,3m) wypetnié gruntem
Zawor odcinajgcy Miekka pianka PUR klasy G1 lub G2 wg PN—S—02205:1998. Zageszczenie
preizolowany DN 32 _ gruntu warstwami zgodnie z PN—ENV 1046:2007.
Loze piaskowe 3. Przy ustalaniu odlegtosci pomigdzy zaworami uwzglednic
Dp>97% srednice wtazéw (d=540mm)

RZUT STUDZIENEK ZAWOROWYCH

Studzienka z rury Rura PVC, SN4, 3200x4,9

karbowanej PP @425 z zaslepka @200 PROJEKT
| 15 | BUDOWLANY

o

obiekt /temat oprac.:

Zawor odcinajacy Rura preizolowana Dn32/110

preizolowany DN 32 BUDOWA BUDYNKU
ZYOBKA W BELZYCACH

| [l >\ 1 |
e | S .47 S E— — N N inwestor /adres:
- \/‘L‘ URZAD WIEISKT w BELZYCACH
~ e — — — = 9 GMINA BELZYCE, siedziba:
e ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEtZYCE
— | L fr\ S adres budowy:
S\ 2 BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
, dziatka nr: 1045/1 gm. Betzyce
Rura preizolowana Dn32/125 : Zawor odcinajgcy 060901_4.0004-Belzyce Centrum
preizolowany DN 32 projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY
/| | 150 | |\ mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytut rys.
nr ewid. LUB/0291/PO0S/12 Py
A | / | A W iplec.__ i[lstala%yjnej W zlakre':]sie sieicli, SZCZ EGOL
. instalaci 1 urzqdzen cieplnych, wentyl.,
Eat;JSOZ\I:an:eaJ T: 213425 Rura PVC. SN4. @200x4.9 gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych STU DZIEN EK
z zaslepkg PVC @200 sprawdzajqcy: ZAWOROWYCH
mgr inz. Adam Tymosiak branza|sanitarna | nr rys.

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skalg |——-—
instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz., C 6

ciepinych, wentylacyjnych i gazowych. data | 04.2021




