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CZESC 3. OPIS TECHNOLOGICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest projekt technologii dla projektowanego budynku nauki i
osSwiaty - 4-oddziatowy budynek ztobka z zapleczem administracyjno-socjalnym
i technologicznym (rozdzielnie, zmywalnie, pomieszczenia socjalne i

porzgdkowe) w ramach projektu budowlanego do planowanej inwestycji.

1.2. Lokalizacja obiektu / inwestor

GMINA BELZYCE
Urzad Miejski w Betzycach
siedziba. ul. Lubelska 3; 24-200 Betzyce

Miejscowos$é: BELZYCE, 24-200; ulica: Bychawska 15, gmina: Betzyce
dziatka nr 1045/1, obreb geod.: 060901_4.0004 Betzyce-Centrum

1.3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora oraz oferta na wykonanie zamowienia.

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 12
stycznia 2021r znak MGP.6727.1.3.2021.IM

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 500 do cel6w projektowych.

- Program uzytkowy okreslony przez Inwestora

- Projekt architektoniczny obiektu.

- Ustawa "Prawo Budowlane"

- Rozporzgdzenie w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie w sprawie "ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw", "przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych", "uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej"

- wymagania lokalowe, sanitarne i przeciwpozarowe dla obiektéw ztobkowych
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej - podstawa art.25
ust.3 ustawy z dn. 04.02.2011r. o opiece nad dzie¢mi do lat 3 (Dz.U. z 2016r.
poz. 157 oraz z 2017r. poz. 60 i 1428).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych.
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2. DANE TECHNICZNE OBIEKTU.

Powierzchnie.

Powierzchnia zabudowy 991,5 m°
Powierzchnia uzytkowa parter 859,3 m”
budynku e cze$é administracyjna 106,7 m?
e oddziaty ztobkowe 528,8 m°
pow. wspolna 223,8
m2
Powierzchnia uzytkowa powierzchnia uzytkowa gtébwna  635,5 m*
gtéwna i wspéina e cz. administr. [12,42%] 106,7 m’

e o0ddz. zlobkowe [61,54%] 528,8 m’
powierzchnia wspélna  [26,04%] 223,8 m’

Powierzchnia catkowita powierzchnia catkowita 1034,4 m”
e parter 1034,4 m’
- w tym tarasy w podcieniach 27,4 m
- w tym rampy zewnetrzne 15,5 m’

Powierzchnia Strefa ZLII:
wewnetrzna Parter: 865,1 m*
Razem: 865,1 m’

W tym PM - w trybie 8209 ust.3; 8220 W.T.:
Pom. techniczne: 16,6 m?

Kubatura | 4965 m*

llosé kondygnacji i szerokosé. Podstawowe parametry geometryczne.

Projektowany budynek wznoszony w technologii tradycyjnej udoskonalonej,
konstrukcji zelbetowo-murowej (elementy murowe drobnowymiarowe),
wolnostojgcy, niepodpiwniczony o 1 kondygnacji nadziemnej (parter) w
zblizeniu z istniejgcym budynkiem przedszkola (poza opracowaniem).

szerokosc elewaciji frontowej 61,60 m /wzg. drogi publicznej kat. KL-DP /
szerokos¢ elewacji bocznych 17,45 m; 15,15 m
wysokosc¢ elewaciji frontowej, gzymsu/attyki 4,76 m /wzgledem terenu/
WysoKkoS¢:

do attyki 4,71m (wzgl. terenu przy gt. wejsciu - 0,10)
nachylenie stropodachu 2,0 °=3,5%
projektowany poziom parteru: +0,00 =+ 211,15 m. n.p.m.
poziom terenu przy wejsciu gtdbwnym do budynku -0,10 = 211,05 m. n.p.m.
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Wysokos$é pomieszczen.

Projektowany budynek Zztobka / budynek objety opracowaniem / bedzie liczyt
| kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia.

Wysokos¢ pomieszczenh liczona od poziomu posadzki do stropu / sufitu
podwieszanego bedzie wynosita:

- oddziaty ztobkowe 345-400 cm / 300 cm
- rozdzielnia i zmywalnia /pomieszcz. ponizej 40s6b/ 350-370 cm/ 275 cm
- czes¢ ogolna/wspdina 355-400 cm / 300 cm
- czes¢ administracyjno-socjalna 355-400 cm / 300 cm

Wysokos$¢ w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i porzgdkowych moze
by¢ obnizona do min. 250cm.

Dopuszcza sie obnizenie wysokosci sufitow podwieszanych pod warunkiem
zachowania zgodnosci wysokosci pomieszczen okreslonych w Warunkach
Technicznych oraz przepisach odrebnych dotyczgcych bhp.

3. DANE PROGRAMOWE.
PROGRAM FUNKCJONALNY

Budynek ztobka z pomieszczeniami uzytkowymi zlokalizowanymi na parterze
(budynek 1-kondygnacyjny) o powierzchni uzytkowej tgcznie 859,3 m?, w tym o
powierzchni gtéwnej 635,5 m* (w tym oddziaty Ztobkowe 528,8 m*i cz.
administracyjna 106,7 m?) oraz wspélnej 223,8 m’. Na dzialce istniejgcy
budynek przedszkola z kompleksowo i w petni wyposazong kuchnig z
zapleczem kuchennym i magazynowym znajdujgca sie na Il kondygnaciji
(pietro).

Potfgczenie z budynkiem przedszkola (odrebny budynek o 2 kondygnacjach
nadziemnych oddzielony sciang oddzielenia przeciwpozarowego) za
posrednictwem tgcznika wewnetrznego z wbudowanym dzwigiem kuchennym.
Transport gotowych positkéw odbywa sie za posrednictwem istniejgcej klatki
schodowej przedszkola /poza opracowaniem/ oraz windy kuchennej 2-
komorowej do obstugi oddziatéw ztobkowych w szczelnych termosach i
opakowaniach termicznych.

Na parterze oddziatow ztobkowych pomieszczenia rozdzielni i zmywalni - po 1
pomieszczeniu rozdzielni i zmywalni na kazde 2 lokale Ztobkowe. Zaplecze
sanitarne kazdego z oddziatow ztobkowych zapewniajg osobne wezty sanitarne
zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie z salami.

Komunikacje czesci ztobkowej i administracyjno-socjalnej oraz technologicznej
zapewnia przebiegajacy wzdtuz catego obiektu korytarz z wyjsciami
ewakuacyjnymi.

Na potrzeby utrzymania czystosci w obiekcie przewidziano pomieszczenia
socjalne oraz porzgdkowe obstugujgce oddziaty ztobkowe oraz czesc¢
administracyjng w obiekcie.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER UDZIAL. POW. UZYTKOWEJ
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia < <
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1/01 Korytarz gtéwny 1244 124.,4
1/02 Przedsionek 19,6 19,6
1/03 Pokoj odpoczynku 31,0 31,0
1/04 Sala ztobkowa 1 63,1 63,1
1/05 Wezet sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/06 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/07 Szatnia 12,1 12,1
1/08 Zmywalnia 6,1 6,1
1/09 Wezet |/ sale 1-2 /
1/10 Rozdzielnia positkow 6,1 6,1
1/11 Szatnia 12,1 12,1
1/12 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/13 Pokoj odpoczynku 31,0 31,0
1/14 Wezet sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/15 Sala ztobkowa 2 63,1 63,1
1/16 Sala ztobkowa 3 63,1 63,1
1/17 Pokoj odpoczynku 31,0 31,0
1/18 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/19 Szatnia 12,1 12,1
1/20 Rozdzielnia positkow 6,1 6,1
1/21 Wezet sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/22 Wezet Il / sale 3-4 /
1/23 Wezet sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/24 Zmywalnia 6,1 6,1
1/25 Szatnia 12,1 12,1
1/26 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/27 Pokoj odpoczynku 31,0 31,0
1/28 Sala ztobkowa 4 63,1 63,1
1/29 Pomieszczenie socjalne 21,2 21,2
1/30 Toaleta 2,1 2,1
1/31 Szatnia /monitoring/ 15,7 15,7
1/32 Gabinet pielegniarski 15,9 15,9
1/33 Toaleta 2,8 2,8
1/34 Sekretariat 17,2 17,2
1/35 Gabinet dyrekcji 25,3 25,3
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1/36 Toaleta 6,5 6,5
1/37 Korytarz 26,4 26,4
1/38 Pomieszczenie techniczne 16,6 16,6
1/39 Pomieszczenie porzgdkowe 7,1 7,1
1/40 Toaleta og6lna 10,7 10,7
1/41 tacznik wewnetrzny 19,0 19,0
Razem: 106,7 528,8 223,8
Powierzchnia uzytkowa razem: 859,3

Uwaga: powyZzsza numeracja pomieszczen jest zgodna z numeracjg na rysunkach.
ZAKRES SWIADCZONYCH USLUG

W obiekcie (budynek nauki i oswiaty - 4-oddziatowy ztobek z zapleczem)
Swiadczony bedzie zorganizowany pobyt dzieci w wieku ztobkowym 1+3 lat
potagczony z zabawg, naukg i odpoczynkiem oraz wyzywieniem dostosowanym
do ich wieku i potrzeb, a takze pobyt zespotu administracji placowki. Zywienie
pracownikow placéwki wg upodoban indywidualnych - moze odbywac sie poza
obiektem, w systemie ustug cateringowych lub w wyznaczonych porach w
obiekcie. Obrdbka wstepna i koncowa oraz produkcja dan z wykorzystaniem
istniejgcego zaplecza kuchennego zlokalizowanego w przylegajgcym
istniejgcym budynku przedszkola / odrebny budynek poza opracowaniem /.
Transport gotowych positkéw odbywa sie za posrednictwem istniejgcej klatki
schodowej przedszkola /poza opracowaniem/ lub 2-komorowej windy i fgcznika
wewnetrznego (transport w szczelnych termosach i pojemnikach termicznych).

PODSTAWOWE ZALOZENIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE.

BUDYNEK ZEOBKA:

1/ W budynku ztobka nie prowadzi sie produkcji dan z produktow
nieprzetworzonych ani ich obrébki. Dzieci w wieku ztobkowym spozywajg jedynie
ciepte positki ptynne i potptynne

Dania dostarczane, jako wyroby gotowe wytwarzane poza budynkiem ztobka (w
przylegtym, odrebnym budynku przedszkola) i dostarczane w systemie ustugi
cateringowej do oddziatowych rozdzielni w szczelnych pojemnikach termicznych.

2/ Rodzaj i ilos¢ positku dostosowana do wieku dziecka. Produkty muszg by¢
Swieze i wymaganej jakosci.

3/ W rozdzielniach nie magazynuje sie produktow i pOtproduktow
nieprzetworzonych, jedynie wyroby: suche, stoiczki z pozywieniem, owoce i
napoje w ilosci zaspokajajgcych zapotrzebowanie 1-2 dniowe.

4/ Opiekunowie spozywajg positki w gabinecie opiekunek lub w sali ztobkowej
razem z dzie¢mi, bgdz w systemie ustugi cateringowej w wyznaczonych do tego
celu miejscach lub poza obiektem.
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5/ Ekspedycjg gotowych dan zajmujg sie rozdzielnie oddziatowe zlokalizowane
w bezposrednim sgsiedztwie lokali ztobkowych oraz oddziatowych zmywalni.
Przewiduje sie transport positkbw do ztobkowych rozdzielni za pomocg widny 2-
komorowej i drog komunikacji w szczelnych pojemnikach termicznych.

6/ Zmywanie naczyn wielokrotnego uzytku i przyborow odbywa sie w
wydzielonych zmywalniach z otworami przelotowymi.

BUDYNEK PRZEDSZKOLA /POZA OPRACOWANIEM/ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM:

1/ Istniejgca kuchnia prowadzi produkcje potraw w asortymencie dostosowanym
do wieku, upodoban i aktualnych potrzeb/zapotrzebowania:

- zupy i dania gtdwne,

- dania $niadaniowe

- desery, podwieczorki

- napoje

- obstuga zywieniowa oddziatéw ztobkowych /positki ptynne i potptynne/.

2/ Produkcja dan odbywa sie w oparciu o:

- pétprodukty pochodzenia zwierzecego, ryby, wedliny

- produkty pasteryzowane, hermetyzowane i wekowane

- zupy/kremy wytwarzane sg na miejscu ze swiezych produktow i potproduktow
- produkty pochodzenia mlecznego i produkty zbozowe

- potprodukty surowe: owoce i warzywa do obrébki wtasciwe;.

3/ Kuchnia nie dostarcza ciast oraz wypiekoéw - dostarczane jako wyroby gotowe
z zewnatrz.

4/ Obrobka wstepna produktéw tzw. brudna (dotyczy warzyw i owocéw) odbywa
sie w odpowiednich, wydzielonych od kuchni wtasciwej, pomieszczeniach skad
nastepnie sg one transportowane do kuchni, gdzie nastepuje ich obrdobka
zasadnicza, koncowa lub termiczna.

5/ Systematyczne dostawy swiezych produktow w iloSciach wystarczajgcych na
2-3 dniowe potrzeby dziatalnosci kuchni dla catego kompleksu przedszkolnego i
ztobkowego, bez potrzeby dilugotrwatego magazynowania produktéw w
wiekszych ilosciach.

DANE TECHNOLOGICZNE

1/ Harmonogram pracy: system 1- lub 2-zmianowy, do 10h tgcznie w ciggu doby

2/ Zatrudnienie.
Zatrudnienie obejmuje:
- opiekunki dzieci — 2-3 osoby/oddziat/1zmiana (przelicznik: 1 opiekun /
8dzieci) - tgcznie 8-120s6b/1zmiana
- oddziatowe rozdzielnie i zmywalnie - 1-2 osoby/oddziat - tgcznie 4-80s6b
- czes$¢ administracyjna pomieszczenie biurowe - do 100s6b/1zmiana
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3/ 1los¢€ dzieci :
Oddziat ztobkowy — 16dzieci/oddziat
Powierzchnia Sali wynosi 63,1m?2.
Wg przelicznika dopuszczalna ilos¢ dzieci w 1 oddziale wynosi:
5+(63,1-16):2,5=5+18,84=23,84=~23.
Przyjeto ilos¢ dzieci w pojedynczym oddziale 16 / 1oddziat.

4. OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

W czesci ztobkowej projektowanego obiektu bedg wystepowaly nastepujgce
czynnosci technologiczne:

- transport wewnetrzny i ekspedycja positkow,

- transport i zmywanie naczyn,

- magazynowanie wyroboéw suchych, stoikdbw z positkami, owocow i napoi
zaspokajajgcych potrzeby na 1-2dni

W czesSci administracyjnej projektowanego obiektu bedg wystepowaty
nastepujgce czynnosci technologiczne:

- dostawa , przyjecie i odbior produktéw i surowcéw,
- kontrola dostaw,

- transport wewnetrzny,

- utrzymanie czystosci,

- usuwanie odpadkow.

Dostawa, przyjecie i odbior.

Dostawa produktow i surowcéw odbywac sie bedzie przez wejscie w czesci
administracyjnej z wykorzystaniem rampy roztadunkowej, gdzie nastepuje
kontrola i przyjecie towaru. Wielkos¢ i czestotliwo$¢ dostaw realizowana bedzie
w oparciu o harmonogram, sporzgdzany okresowo na potrzeby zywienia
zbiorowego - osobno dla dzieci przedszkolnych, ztobkowych i obstugi oraz
administraciji.

Po odbiorze surowcéw i potproduktéw sg one kierowane drogami komunikacii
wewnetrznej oraz do 2-komorowego dzwigu kuchennego, a nastepnie
przenoszone do odpowiednich dla tych produktow magazyndéw, przechowalni lub
bezposrednio do produkcji w kuchni.

Magazynowanie produktow i surowcow.

Magazynowanie w  projektowanym budynku Ztobka nie wystepuje.
Magazynowanie odbywa sie w zapleczu magazynowym istniejgcej w budynku
przedszkola /poza opracowaniem/ kuchni.

Przechowywanie w magazynie oraz w urzgdzeniach chtodniczych ustawionych
na zapleczu. Kazdy rodzaj potproduktu w oddzielnej komorze lub szufladzie.
Naczynia, sztucce i zastawa oraz produkty suche przechowywane w
rozdzielniach w oddzielnych regatach, szafkach dolnych i gérnych, szufladach
pod blatami. Meble i wyposazenie tatwo-zmywalne.
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Sytuacja nie wymaga gromadzenia zapasOw lecz zapewnienia rytmicznych
dostaw zgodnie z ustalanym okresowo harmonogramem. Nie przewiduje sie
gromadzenia zapasow na dtuzej niz 2-3 dni.

Obrébka wstepna i przygotowanie surowcow.

W oddziatach ztobkowych nie przewiduje sie obrobki wstepnej produktow
zarowno warzywnych jak i miesnych. Dostarczane, przechowywane i obrabiane
w zapleczu kuchennym istniejgcego budynku przedszkola /poza opracowaniem/.

Obrobka koncowa dan i produktéw spozywczych gotowych.

W oddziatowych rozdzielniach odbywa sie kohcowe przygotowywanie positkow
ptynnych i potptynnych dla dzieci ztobkowych oraz podgrzewanie stoikowanych,
gotowych positkow i napoi (w tym kaszki, napoje mleczne itp.). Gotowe positki sg
wyktadane z pojemnikéw transportowych (szczelne, termiczne) do naczyn i
butelek w wymierzonych porcjach i ewentualnie podgrzewane i przekazywane do
wydania.

Dopuszcza sie aby wyzywienie dzieci najmniejszych dostarczone byfo przez
rodzicébw (posiki ptynne typu: kaszki, mleko). Tak dostarczone posifki
przechowywane sg w chfodziarkach 2-komorowych do pory karmienia dzieci.
Wéwczas sg podgrzewane do odpowiedniej temperatury i dostarczane w
butelkach do sali ztobkowej.

Transport wewnetrzny i ekspedycja positkow.

Przenoszenie positkbw w w/w termosach i szczelnych pojemnikach
zywnosciowych odbywa sie wewnetrznym uktadem ciggéw komunikacyjnych
oraz za posrednictwem 2-komorowego dzwigu kuchennego zlokalizowanego w
taczniku  wewnetrznym miedzy budynkami (projektowanym Ztobkiem, a
istniejgcym przedszkolem z zapleczem kuchennych).

W pomieszczeniu rozdzielni pojemniki sg otwierane, porcjowane, naktadane do
odpowiednich naczyn i butelek i przekazywane do wydania opiekunkom na sale
ztobkowe. Dzieci najmtodsze karmione sg z butelek.

Zmywanie naczyn.

Po spozyciu positku sztuéce, kubki, butelki i talerze z resztkami jedzenia sg
zbierane do szczelnych pojemnikbw i odnoszone/odwozone na wozku
transportowym do zmywalni razem z pustymi pojemnikami zywnosciowymi
(termosami) .

W obiekcie wydzielone, oddziatowe zmywalnie, dostepne z korytarza i
potgczone z rozdzielniami otworem/oknem przelotowym. Brudne naczynia
przenoszone sg recznie lub na woézku kuchennym w szczelnym pojemniku i sg
przekazywane do zmywalni (blat roboczy).
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W zmywalni usuwane sg resztki jedzenia, a nhaczynia poddawane sg wstepnemu
optukaniu (stét odstawczy ze zlewem). Naczynia nastepnie trafiajg do
urzgdzenia myjgcego, gdzie poddawane sg procesowi mycia, ptukania i
wyparzania w temp. 85 st.C.

Po procesie mycia i wyparzania naczynia wstawiane sg do szafek z ociekaczem,
skad wysuszone sg zabierane i sktadowane na nadstawkach w zamykanych
pojemnikach w rozdzielni.

Usuwanie odpadkow.

Wszelkie odpadki konsumpcyjne sg segregowane i usuwane wstepnie do
szczelnie zamykanych pojemnikédw wewnatrz obiektu, a nastepnie przez
wyjscie umieszczane w zamknietych kontenerach na zewnetrz budynku, z
ktorych nastepnie sg systematycznie usuwane na zasadach umowy z
odpowiednimi stuzbami komunalnymi.

Odpadki pokonsumpcyjne ptynne usuwane sg do kanalizacji sanitarnej z
separatorem.

Czas wynoszenia odpadkow nie moze kolidowac z czasem dostaw towardéw.

5. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

e \Wyposazenie technologiczne podstawowe - rozmieszczenie wg czesci
rysunkowej /rys. rzut parteru/.

e Wyposazenie uzupetniajgce:
- drobny sprzet produkcyjny,
- odziez ochronna i robocza,
- srodki do mycia, czyszczenia i dezynfekciji,
- sprzet porzgdkowy,
- sprzet p.poz.
- sprzet zabawowy i wypoczynkowy
- apteczka pierwszej pomocy..

e Zestawienie wyposazenia i urzgdzen oddziatu ztobkowego:

NR/ILOSC | NAZWA POMIESZCZENIA / WYPOSAZENIA / ILOSC SZTUK
1/7, 1/11,
1/19, 1/25 SZATNIA
32 Szafka dwurzedowa (podwajna) z siedziskiem
8 Przewijak rozktadany
4 Kosz na smieci
4 Regat odstawczy wiszacy /ponad przewijakami/
1/6, 1/12,
1/18, 1/26 GABINET OPIEKUNEK
16 Szafa porzgdkowa zamykana z drzwiami przesuwnymi
16 Krzesto tapicerowane, regulowane
4 Stolik 4-osobowy
4 Pogrzewacz do butelek z termostatem
1/10, 1/20 ROZDZIELNIA
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5 Blat roboczy na podstawie szafkowej z drzwiami przesuwnymi i nadstawkg
otwartg

2 Wozek transportowy niski, podblatowy

2 Blat porzgdkowy, odstawczy

2 Szafa chtodnicza 2- komorowa

2 Umywalka do rak/zlew porzgdkowy

2 Podgrzewacz elektryczny, ptytowy, 2-polowy

2 Wolnostojgcy podgrzewacz do butelek

1/10, 1/24 ZMYWALNIA

2 Blat do segregacji, zatadowczy 'brudny' na szkielecie

2 Blat roboczy, odstawczy 'czysty' na szkielecie

2 Otwor/okienko przelotowe do rozdzielni

2 Urzadzenie do zmywania z funkcjg wyparzania 65°/85° / 1szt.

5 Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem na podstawie szafkowej z
rozdrabniaczem i baterig prysznicows.

2 Kosz na odpadki w zabudowie szafkowej, podblatowej

1/4, 1/15, .

1/16, 1/28 SALA ZLOBKOWA

4 Blat porzadkowy na podstawie szafkowej z modutem z drzwiami suwanymi

4 Kredens stojgcy, niski

4 Szafa chiodnicza podblatowa

4 Umywalka z baterig i wtgcznikiem kolanowym

1/3, 1/13, .

117, 1/27 POKOJ ODPOCZYNKU

64 Lezak 70x120cm

1/4, 1/15,

1/16, 1/28 WEZEt SANITARNY

4 Brodzik z prysznicem i sciankg HPL

4 Przewijak rozktadany

4 Szafka wiszgca zamykana z drzwiami przesuwnymi

12 Miska ustepowa typu ‘junior’' <35cm w zabudowie typu slim.

12 Umywalka typu 'junior' /alt. o regulowanej wysokosci/

4 Brodzik porzgdkowy na nocniki

e Zestawienie wyposazenia i urzgdzen czesci administracyjnej:

NR / ILOSC

NAZWA POMIESZCZENIA / WYPOSAZENIA / ILOSC SZTUK

1/31

SZATNIA

Szafka z nadstawkag

Szafa zamykana z drzwiami przesuwnymi /bielizna poscielowa/

Ekran telewizyjny /monitoring/

Biurko na podstawie szkieletowej

Krzesto tapicerowane, regulowane

NN ||| 0

Szafka stojgca niska z drzwiami suwanymi

1/32, 1/33

GABINET PIELEGNIARSKI Z TOALETA

1

Szafa wolnostojgca
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Krzesto tapicerowane, regulowane

Biurko na podstawie szkieletowej

Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi

Przewijak rozktadany

Kozetka

Umywalka nablatowa na podstawie szafkowe]

Miska ustepowa stojgca/wiszgca w kabinie HPL

RlR RPN R|R

Umywalka

1/29, 1/30

POMIESZCZENIIE SOCJALNE Z TOALETA

Szafka dwurzedowa zamykana

Stolik 2-osobowy na podstawie szkieletowej

Krzesto tapicerowane, regulowane

Blat roboczy na podstawie szafkowe]

Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem

Szafa chiodnicza podblatowa

Umywalka

Miska ustepowa stojgca/wiszgca

RlR Rk R AN O

Umywalka

SEKRATARIAT

Szafa wolnostojgca

Krzesto tapicerowane, regulowane

Biurko na podstawie szkieletowej

Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi /alt. stojgca/

1/35, 1/36

GABINET DYREKCJI Z TOALETA

3+10

Krzesto tapicerowane, regulowane

Biurko na podstawie szkieletowej

Stot konferencyjny rozsuwany

Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi /alt. stojgca/

Ekran telewizyjny /monitoring, konferencja/

Toaletka z lustrem

Miska ustepowa stojgca/wiszgca w kabinie HPL

RRRRlWRR

Umywalka

1/39

POMIESZCZENIIE SOCJALNE Z TOALETA

Szafa 3-modutowa z drzwiami suwanymi na srodki chemiczne i do
dezynfekgciji

Zlew porzgdkowy 1-komorowy gteboki na podstawie szkieletowej

Umywalka

Kosz porzgdkowy do segregaciji typu 'brudownik’

1/40

WEZEL SANITARNY OGOLNY / NPSPR

Umywalka

Miska ustepowa wiszgca w zabudowie typu slim

Kosz na $mieci

Miska ustepowa npspr w zabudowie typu slim.

Umywalka dla npspr /o regulowanej wysokosci/

RlRRR|R| R

Pochwyty sktadane
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6. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.

Komunikacja.

Gtéwne wejscia do budynku znajdujg sie w elewacji frontowej oraz tylnej
(korytarz gtdbwny oraz przedsionek). Wyjscie z budynku realizowane jest przez 5
wyjs¢ gtdwnych zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych oraz 4 wyjsciami
dodatkowymi znajdujgcymi sie w salach ztobkowych i prowadzgcymi bezposredni
na zewnatrz obiektu.

W budynku nie przewiduje sie komunikacji pionowej klatkami schodowymi
(budynek 1-kondygnacyjny). Potgczenie z budynkiem przedszkola (odrebny
budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych oddzielony $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego) za posrednictwem tgcznika wewnetrznego z wbudowanym
dzwigiem kuchennym. Transport gotowych positkbw odbywa sie za
posrednictwem istniejgcej klatki schodowej przedszkola /poza opracowaniem/
oraz windy kuchennej 2-komorowej do obstugi oddziatbw ZzZtobkowych w
szczelnych termosach i opakowaniach termicznych.

Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych jest zapewniony.

Zaplecza sanitarne dzieci.

Zaplecze sanitarne kazdego z oddziatéw ztobkowych zapewniajg osobne wezty
sanitarne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie z salami. W kazdym z
weztéw 3 umywalki i kibelki przystosowane do uzytku przez dzieci <3 roku zycia,
brodzik, przewijak, brodzik do mycia nocnikbw. Wyposazenie oddziatow
ztobkowych jak w zestawieniu.

Zaplecza sanitarne.

W czesci administracyjnej jednoprzestrzenna toaleta ogolna (dostosowana dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich)
wyposazony w miske ustepowg z zamocowanymi trwale do scian pochwytami i
umywalke o regulowanej wysokosci.

Sprzety nalezy zamontowaé na wysokosci typowej dla uzytkownikoéw, zgodnie ze
sztuka budowlana.

Zaplecze sanitarne personelu.

Przewidziano jednoprzestrzenne pomieszczenia z kabinami ustepowymi
dostosowane do ilosci pracownikdw administracji i obstugi w wybranych
pomieszczenia administracji budynku i personelu.

Pomieszczenia socjalne personelu.

W czesci administracyjnej budynku zlokalizowano szatnie z magazynem bielizny
poscielowej oraz pomieszczenie socjalne personelu.

Szatnia, a takze pomieszczenie socjalne wyposazona w szafki dwurzedowe (na
odziez wyjsciowg i roboczg) oraz szafki z nadstawkg w ilosci dostosowanej do
liczby zatrudnionych.
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Pomieszczenie porzadkowe.

W czesci administracyjnej budynku Ztobka zlokalizowano czes¢ z
pomieszczeniem porzgdkowym stuzgcym utrzymaniu czystosci w obiekcie.
Pomieszczenie wyposazono w przedsionek z brudownikami /3szt/ oraz szafki do
przechowywania chemicznych srodkow czystosci i do dezynfekciji.

7. UTRZYMANIE CZYSTOSCI W OBIEKCIE.

W celu utrzymania nalezytego poziomu czystosci konieczne jest regularne
mycie i dezynfekcja pomieszczen, urzgdzen i sprzetu przy uzyciu odpowiednich
srodkow myjgcych i dezynfekcyjnych i zastosowaniu wtasciwej techniki. Sposob
mycia i dezynfekcji powinna okresla¢ instrukcja umieszczona w obiekcie w
dostepnym i widocznym miejscu, a wyciag z tej instrukcji winien by¢
umieszczony na poszczegoélnych stanowiskach pracy.

Do utrzymania czystosci stuzy pomieszczenie porzgdkowe nr 1/39
zlokalizowane w czesci administracyjnej obiektu. Wyposazone jest w szafki do
przechowywania sprzetu porzgdkowego i srodkow czystosci oraz srodkéw
dezynfekcyjnych, ponadto w zlew porzgdkowy przeznaczony do mycia sprzetu i
umywalke do rgk. Przedsionek pomieszczenia porzgdkowego wyposazony w
brudowniki.

Odpady usuwane sg do zewnetrznych konteneréw (zalecana segregacja)
umieszczonych na terenie posesji skad sg zabierane przez odpowiednie stuzby
komunalne wg ustalonego harmonogramu.

8. WYTYCZNE PROJEKTOWE.

BUDOWLANE

- Uktad pomieszczen powinien odpowiada¢ uktadowi jak w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

- Dostep do budynku(dojscia i dojazdy) winien by¢ utwardzony i dostosowany
dla os6b niepetnosprawnych. Posadzka zewnetrzna przed wejsciem gtownym do
budynku o powierzchni antyposlizgowej.

- Szklenie drzwi wejsciowych oraz stolarka w obrebie komunikacji ze szkta
odpornego na uderzenia.

- Drzwi nalezy zainstalowac tak, aby kierunek otwierania odpowiadat kierunkowi
zatozonemu na projekcie arch. - bud. Drzwi powinny mie¢ powierzchnie gtadka,
tatwg do mycia. Drzwi zawezajgce swiatto przejscia na drodze ewakuacyjnej
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

- Podtogi w pom. komunikaciji, sanitarnych, szatniach, pom. technicznych muszg
by¢ tatwe do utrzymania w czystosci , wykonane z materiatow trwatych o
powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, nienasigkliwych, odpornych na
dziatanie srodkow myjgco-dezynfekcyjnych, na Scieranie, przebicia i
zarysowania. Zalecane posadzki ceramiczne (terakota, gres) lub powtoki.

- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wymagajgcych czestego mycia i
dezynfekcji o powierzchni zmywalnej, obtozone glazurg do wysokosci min.
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200cm, powyzej pomalowane zmywalnymi farbami emulsyjnymi w kolorze
jasnym.

- Potaczenie cokotow z posadzka, Scian z posadzka oraz wkleste narozniki
scian wykona¢ w sposob bezszczelinowy.

- W pozostatych pomieszczeniach sciany oraz sufity powinny by¢é pomalowane
wodoodpornymi farbami emulsyjnymi. W ciggach komunikacyjnych $ciany
zmywalne do wysokosci 160cm.

- Sciany przy punktach poboru wody (umywalki , zlewozmywaki) o powierzchni
nienasigkliwej, tatwo zmywalnej np. wykonczone glazurg na wysokos¢ min.
160cm i szerokos¢ min. 60cm poza obrys urzgdzenia.

INSTALACYJINE
INSTALACJA WENTYLACJI.

- W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i klimatyzacji. System zapewnia w tych pomieszczeniach wymiane
powietrza, temperature i wilgotno$¢ wg obowigzujgcych normatywow.

- Na otworach wentylacyjnych zamontowac kratki z materialu nierdzewnego,
tatwe do zdjecia i czyszczenia.

Uwaga : wykonac wg projektu branzowego instalaciji.

INSTALACJA C.O.

- Zrodtem ciepta jest wezet cieptowniczy z wymiennikiem ciepta.

- Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢ wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami, zapewniajgca temperature wg. obowigzujgcych
normatywow.

- Grzejniki wiszgce nalezy zainstalowa¢ min. 120 mm nad posadzka.

- Grzejniki winny posiadac konstrukcje zapewniajgca tatwe ich zmywanie.

- Grzejniki lokalizowane w miejscach dostepnych dla dzieci powinny by¢
obudowane uniemozliwiajgc kontakt ze zrédtem ciepta. Obudowy powinny byé
trwate, wykonane z materiatdw tatwozmywalnych i odpornych na dziatanie
srodkow chemicznych.

Uwaga : nalezy wykonac wg projektu branzowego instalaciji.

INSTALACJA WOD - KAN. ORAZ C.W.U.

- Zapotrzebowanie na wode okreslone w odrebnym projekcie branzowym..
Odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Scieki technologiczne winny by¢ odprowadzane kanalizacjg z separatorem.
Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom jakosci wody zdatnej do picia.

- W sanitariatach wyposazonych w pisuary zamontowac¢ kratke sciekowg i
ztgczke do weza.

- Punkty poboru wody z ktérych mogg korzysta¢ dzieci nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia mieszajgce ograniczajgce temperature wody.

Uwaga : nalezy wykonac wg projektu branzowego instalaciji.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

- Instalacja elektryczna zasilana w miejskiej sieci energetyczne] poprzez
istniejgce ztgcze kablowe 1 tablice usytuowang na istniejgcym budynku
przedszkola.
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- Zapotrzebowanie na energie elektryczng okreslone w odrebnym projekcie
branzowym, zapewnione z sieci energetycznej.

- Oswietlenie w pomieszczeniach statego pobytu ludzi powinno wynosi¢ 300
lukséw oraz 200 lukséw w pomieszczeniach dodatkowych.

- Swiatto powinno posiadaé statg niezmienng barwe.

- Punkty oswietleniowe powinny posiada¢ budowe zapewniajgcg tatwe
utrzymanie ich w czysto$ci oraz powinny by¢ zabezpieczone niettukgcymi
ostonami, chronigcymi przed odpryskami szkta.

- Instancje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem
branzowym tak, aby umozliwic swobodne podtgczenie urzgdzen i innych
odbiornikow energii elektryczne;.

OCHRONA P.POZ. | BHP.

- Dilugosci przejs¢ ewakuacyjnych powinny wynosi¢ do 40m w strefach ZL.

- Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ do 40m na poziomej drodze
ewakuacyjnej w przypadku 2 dojs¢ i do 10m dla 1 dojscia.

- Przejscia instalacyjne przed elementy oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac w klasie odpornosci tego elementu.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wyposazenia obiektu muszg posiada¢
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
ludzkiego zdrowia oraz zagrazac srodowisku.

- Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiada¢ instalacje
przeciwporazeniows.

- Skutecznos¢ zabezpieczen instalacji elektrycznej powinna by¢é sprawdzona
przed oddaniem obiektu do uzytku publicznego i kontrolowana zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w odpowiednie instalacje i sprzet gasniczy w
ilosciach i kategoriach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom p.poz.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy w czesci
administracyjnej oraz socjalnej, a takze w kazdym oddziale ztobkowym.
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