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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego do
projektu geotechnicznego opracowano na zlecenie Inwestora: Gminy Belzyce Urzgdu
Miejskiego w Belzycach (24-200 Betzyce, ul. Lubelska 3).
1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

Niniejsza dokumentacja geotechniczna sklada si¢ z czgci zawierajacej opracowanie
opisowe i cz¢Sci zawierajace] opracowanie graficzne wynikéw badan.

Zostala opracowana w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dziennik Ustaw poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.
- PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
- PN- 81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania byly techniczne badania podioza gruntowego.
Celem opracowania bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza w miejscu

projektowanego budynku ztobka.

3.0golna charakterystyka obiektu
Planuje si¢ budowe budynku obiektu nauki i o§wiaty, tj. 4-ro oddzialowy budynek zlobka
z zapleczem administracyjno-socjalnym i technologicznym. Projektowany budynek Zzlobka to
obiekt niski, wolnostojacy, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia zlokalizowany w poludniowo-
centralnej czesci dziatki w zblizeniu do budynku przedszkola. Jego usytuowanie wraz z

zagospodarowaniem terenu przedstawia mapa dokumentacyjna (zal. nr2).

4.0g6lna charakterystyka terenu badan
4.1. Lokalizacja terenu badan
a/ Polozenie administracyjne
Teren badan polozony jest na dziatce nr 1045/1 przy ul. Bychawskiej 15 w Belzycach.
b/ Polozenie geograficzne

Geograficznie jest to Rownina Belzycka podregion Wyzyny Lubelskiej.



4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogélna charakterystyka geologiczna
Teren badan polozony jest na dzialce o trawiastej plaskiej powierzchni, dotychczas
wykorzystywanej na potrzeby placu zabaw tutejszego przedszkola. Wg ,, Szczegbélowej Mapy
Geologicznej Polski ark. Belzyce” teren ten znajduje si¢ na obszarze wystgpowania mutkow,
piaskow i glin zwietrzelinowych. Pod wzgledem geologicznym jest to teren nalezacy do

Niecki Lubelskiej, ktorg buduja od géry utwory czwartorzgdowe, a ponizej kredowe.

S5.Przebieg technicznych badan podloza gruntowego
5.1. Terenowe roboty geotechniczne

W ramach tych prac wykonano tyczenie otworéw wiertniczych metoda domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do istniejacej zabudowy, w oparciu o map¢ w skali 1 500
Rzedne otworéw okreslono za pomoca niwelacji technicznej do punktu o znanej rzednej,
pokrywy kanalizacji sanitarnej.

Dla okreslenia rodzaju i stanu gruntéw, ukiadu przestrzennego warstw, ustalenia
glebokoscei wystgpowania wody gruntowej, wykonano 3 malosrednicowe (23,57) otwory
wiertnicze o glebokosci 3m ppt. kazdy, tj. przewiercono 12 mb gruntu. Po wykonaniu badan,
otwory zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z ubiciem warstwami (w
kolejnosci zalegania warstw). Calo$¢ prac geodezyjnych i geotechnicznych wykonat sporzadzajacy
niniejszg opini¢ w dniu 18 marca 2021 r.

5.2. Prace kameralne.
Prace kameralne objely wykonanie czgsci opisowe]j i czesci graficzne;j.
Podstawa ich opracowania byfa analiza ponizszych problemow:
a) analiza tematu planowanej inwestycji;
b) analiza materialéw archiwalnych i literatury:
- Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. Betzyce;

¢) analiza materialébw z wykonanych wiercen.



6. Warunki geotechniczne terenu badan
6.1. Warunki gruntowe
Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych, w oparciu o normg¢
geotechniczng PN-86/B-02480, biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntu w podlozu
wydzielono 4 warstwy geotechniczne. Z podziatu geotechnicznego wytaczono warstwe gleby i
nasypu niebudowlanego (pylu wymieszanego z humusem).
Warstwa 1
Warstwa geotechniczna I to wilgotna glina pylasta w stanie twardoplastycznym, o
uogélnionym stopniu plastycznosci [1=0,20. Grunt ten zalega pod warstwg nasypu
niebudowlanego ponizej glebokoscei 0,5m, 0,6m i 1,0m ppt. migzszoscig od 0,6m do 1,0m oraz
ponizej glebokosci 2,0m ppt. migzszoscia 0,3m. Glina pylasta jest gruntem mocno
wysadzinowym, potprzepuszczalnym, o wspStczynniku filtracji k = 106+ 108 m/s.
Warstwa Il
Warstwa geotechniczna II to wilgotny pyl w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci I.=0,20. Grunt ten stanowi niewielkie przewarstwienia w strefie podloza
gruntowego pomiedzy glebokoscig 0,7m ppt. i glebokoscia 1,9m ppt. Pyl jest gruntem
makroporowatym, bardzo wysadzinowym, niekiedy skfonnym do osiadania zapadowego
pod wplywem bezposredniego kontaktu z woda. Pod wzgledem wiasciwosei filtracyjnych
zalicza si¢ go do stabo przepuszczalnych, o wspétczynniku filtracji k = 107 + 10 [m/s].
Warstwa III
Warstwa geotechniczna III to wilgotny, w stanie §rednio zaggszczonym piasek drobny na
granicy piasku $redniego i piasek drobny na granicy piasku gliniastego. Grunt ten nawiercono
pod warstwa gliny pylastej, badz pod warstwa pytu, na glebokosci 1,5m 1 1,8m ppt. warstwg o
migzszosci od 0,5m do 0,8m. Piasek drobny i piasek $redni sg gruntami niewysadzinowymi. Pod
wzgledem wiasciwoscei filtracyjnych piasek drobny jest gruntem $rednio przepuszczalnym, o
wspblczynniku filtracji k = 10* + 107 [m/s], a piasek $redni jest gruntem dobrze
przepuszczalnym.
Warstwa IV
Warstwa geotechniczna IV to grunt pochodzenia morskiego. Jet nim zwietrzelina
gliniasta margla zawierajaca w swoim skiadzie ok. 75% gliny pylastej + okruchy rumoszu. Glina
pylasta jest w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,20. Jest to
grunt no$ny. Zwietrzeling nawiercono na glebokosci ponizej 2,3m, 2,5m i 2,7m ppt. migzszoscig
od 0,3m do 0,7m.



6.2. Warunki hydrogeologiczne
W dniu wykonywania prac wiertniczych do glebokosci 3 m ppt., wody gruntowe;j
nie stwierdzono. Przewiercane grunty byly wilgotne. Woda gruntowa moze zalega¢ w

spekaniach skaly marglowej, badz w soczewkach piaszczystych na glgbokosci ponizej 5 m.

7. Wnioski i zalecenia

W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdza sig, ze istniejace warunki
gruntowo-wodne w podlozu projektowanego budynku sg zblizone do prostych, co mogloby
sugerowa¢ zakwalifikowane catej budowli do I kategorii geotechnicznej. Jednak ze wzgledu na
sposdb uzytkowania budynku catos¢ budowli wskazane jest zakwalifikowaé do II kategorii

geotechnicznej.

7.1. Podloze badanego terenu jest niejednorodne, ale dobrej nosnosci za wyjgtkiem stabonosnej
warstwy nasypu pylu wymieszanego z humusem. Rodzime podloze tworzy warstwa
twardoplastycmej gliny pylastej i pytu oraz $rednio zageszczonego piasku drobnego na granicy
piasku $redniego. Zasadniczym podlozem dla tego terenu jest zwietrzelina gliniasta margla w
stanie twardoplastycznym. Biorac pod uwage projektowany poziom zerowy na rzgdnej 211,Im
n.p.m. mozna przypuszczaé, ze lawy fundamentowane beda posadowione na warstwie
twardoplastycznej gliny pylaste;j.

7.2. Wody gruntowej do glebokosci wykonywanych otwordw, tj. 3 m ppt., do rzgdnej 207,30m
n.p.m. w badanych miejscach nie stwierdzono, a przewiercane grunty byly wilgotne. Lokalnie
po wiosennych roztopach, czy po intensywnych opadach deszczu na stropie gliny pylastej moze
czasowo stagnowa¢ woda infiltracyjna.

7.4 Dokumentacj¢ niniejszg nalezy rozpatrywaé lacznie z postanowieniami normy PN-
81/B-03020.

Opracowat: inz Lech Maciqg uprawnienia geologiczne VII-1125
Czlonek Stolecznego Oddzialu Polskiego Komitetu Geotechniki
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Lokalizacja prac geotechnicznych
Budynek zlobka na dzialce nr 1045/1 w miejscowosci Belzyce
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Przekréj geotechniczny
Skala 1 : 50/500
Budynek ztobka

na dziatce nr 1045/1 w miejscowosci Beizyce
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. nr 5
Temat: Budynek zlobka na dzialce nr 1045/1 w miejscowosci Beizyce, gm. Befzyce, pow. lubelski
Data 18-03-2021 |Opracowat: inz. Lech Maciag | otwoér nr 1
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