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Informacje ogdlne

1.1. Inwestor: GMINA BELZYCE, Urzad Miejski w Betzycach, siedziba:

ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce

1.2. Nazwa inwestycji: Budowa Budynku Ziobka w Betzycach

1.3. Lokalizacja: BELZCYE, Bychawska 15, dzialka oznaczona
numerem ewid. 1045/1, obreb 060901_4.0004 Befzyce-Centrum

1.4. Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWO-
BUDOWLANA "POP-ART" Katarzyna Swiecicka-Brzozowska,
24-100 Pufawy, ul. Skowieszynska 30

1.5. Podstawa opracowania:

. Zlecenie Inwestora oraz oferta ha wykonanie zamowienia.

. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z
dnia 12 stycznia 2021r znak MGP.6727.1.3.2021.IM

. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 500 do celéw

projektowych.
Stan prawny

Teren inwestycji stanowi wtasnos¢ inwestora tj. Gmina Betzyce z siedziba:
Urzad Miejski w Betzycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce i zlokalizowany
jest w Betzycach, przy ul. Bychawskiej 15, dz. nr ewid. 1045/1, obreb
060901_4.0004 Betzyce-Centrum.

Przytacza i instalacje projektuje sie wykona¢ wedtug opracowan
branzowych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Zjazdy na
dziatke tj. projektowany oraz istniejgcy remontowany wraz z przeniesieniem
wiaty przestankowej wedtug odrebnego opracowania branzowego /poza
opracowaniem/.

Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu 0 nastepujgce ustawy i
rozporzadzenia:

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi
Zmianami,

. Ustawa z dnia 27.03.2003 O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. mr 80 z 2003 r. poz. 717),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
07.10.2015 r. poz. 1554, z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03. 07.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1126),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2016r. poz. 71),

. Normy budowlane i normy zwigzane.
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PROJEKT

CZESCL | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZESC OPISOWA -

\ 1. Dane ogdlne:

1.1. Przedmiot opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego budynku ztobka
lokalizowanego przy ul. Bychawskiej 15 w Betzycach.

1.2. Lokalizacja.

Teren opracowania obejmuje dziatke nr 1045/1; potozong w Betzycach przy
ulicy Bychawskiej 15, obreb ewid. 060901_4.0004 Betzyce-Centrum
Miejscowosc: Betzyce

Powiat: Lublin

Dziatki: 1045/1

Jednostka: 060901_4

Obreb: 0004 - Betzyce-Centrum

1.3. Lokalizacja obiektu / Inwestor.

GMINA BELZYCE
Urzad Miejski w Betzycach
siedziba. ul. Lubelska 3; 24-200 Betzyce

Miejscowos$é: BELZYCE, 24-200; ulica: Bychawska 15, gmina: Betzyce
dziatka nr 1045/1, obreb geod.: 060901_4.0004 Betzyce-Centrum

2. Stanistniejacy.

2.1.Budynki i obiekty budowlane.

Teren dziatki jest zabudowany. Na terenie opracowania zabudowa kubaturowa -
istniejgcy budynek przedszkola. Ponadto na terenie dziatki: ogrodzenie azurowe
metalowo-betonowe, ogrodzony plac zabaw oraz piaskownica. Przy budynku
przedszkola istniejgca zadaszona rampa zewnetrzna z przybudowka.

2.2.Uzbrojenie terenu.

Teren dziafki jest uzbrojony. Na terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci oraz
sieci uzbrojenia terenu:
— gazocigg niskiego cisnienia gnD200,
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— doziemna linia energetyczna ze ztgczem kablowym,

— doziemna instalacja oswietlenia zewnetrznego,

— siec¢ kanalizacji sanitarnej,

— przytacze kanalizacji sanitarnej,

— przytgcze wodociggowe,

— doziemna instalacji kanalizacji deszczowej,

— kanalizacja wraz z przytgczem teletechnicznym,

— przytacze gazowe ze skrzynkg gazowsg i punktem prp.
Brak innych urzgdzen infrastruktury podziemnej na terenie objetym
opracowaniem. Nie wyklucza sie wystepowania innych, niezinwentaryzowanych
sieci uzbrojenia, ktore nie zostaty wprowadzone do zasobu geodezyjnego.
Poza granicg dziatki nr ew. 1045/1 ( w bezposrednim sgsiedztwie z terenem
opracowania) przebiega/zlokalizowana jest:

— sie¢ gazowa gn150, gn100 oraz gnD250

— sie¢ wodociggowa woD150 oraz woD100

— siec cieptownicza cnD

— doziemne linie zasilajgce oraz instalacje oswietlenia zewnetrznego

— napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia nN

— siec¢ kanalizacji teletechniczne;.

2.3.Uksztaltowanie terenu.

Teren dziatki nr 1045/1 ptaski z niewielkimi wyniesieniami w potudniowej i
potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Teren o niewielkim zréznicowaniu
fizjograficznym i wysokosciowym ze spadkiem gtéwnym niejednostajnym w
kierunku potudniowo-zachodnim. Pod wzgledem topograficznym obszar
charakteryzujg parametry wysokosciowe od 210,35 m do 211,25 m /~212,0 m
na wyniesieniu/. Dziatki sgsiednie ptaskie o zblizonych parametrach
wysokosciowych.

2.4.Zielen.

Na terenie opracowania formy zieleni wysokiej - w granicach opracowania
pojedyncze drzewa wysokie oraz niskie ozdobne drzewa i krzewy.
Na obszarze dominuje roslinnosc¢ niska.

2.5.Komunikacja .

Dziatka objeta obszarem opracowania (nr ew. 1045/1) posiada 1 istniejgcy
zjazd stuzacy do obstugi komunikacyjnej dziatki. Dojazd stanowi lokalna droga
powiatowa ( jezdnia ulicy Bychawskiej - dz. nr 1041, obr.4 Betzyce-Centrum).
Teren dziatki utwardzony z istniejgcymi utwardzeniami w postaci uktadu przejs¢
i dojs¢, dojazddw oraz miejsc postojowych.
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3. Stan projektowany.

3.1.Budynki i obiekty budowlane.

Na terenie opracowania (dz. nr 1045/1) projektuje sie budynek wolnostojacy, o
nieregularnej bryle, szerokosci elewaciji frontowej 61,60m oraz wysokosci gornej
krawedzi elewacji frontowej wynoszgcej wzgledem terenu 4,76m.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o dachu ptaskim,
jednospadowym ze $ciankami attykowymi. Budynek w zblizeniu do istniejgcego
budynku przedszkola i oddzielony od niego $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego.

Projektowany poziom parteru PPP - £ 0,00 = 211,15 m n.p.m.

Istniejgcy budynek przedszkola o Il kondygnacjach nadziemnych z czesciowym
podpiwniczeniem. W potudniowej czesci istniejgcego obiektu przedszkola
zadaszenie rampy zewnetrznej oraz przybuddéwka do rozbiorki.

Teren dziatki ogrodzony. Ogrodzenie azurowe metalowo-betonowe, w zasiegu
zjazdbéw (projektowanego i istniejgcego) ogrodzenie do remontu i dostosowania
do docelowych parametrow zjazdéw.

W pétnocnej czesci dziatki projektuje sie przeniesienie istniejgcego placu
zabaw. Wyposazenie placu zabaw bez zmian.

Uwaga. Rozbiérki wykonac¢ z uwzglednieniem wfasciwej technologii i kolejnosci prac, z
zachowaniem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

3.2.Uzbrojenie terenu.

Do obiektu bedgcym przedmiotem opracowania projektuje sie :

- wewnetrzng linie kablowg wlz od istniejgcego ztgcza kablowego ZK,
- doziemng instalacje oswietlenia zewnetrznego,

- doziemng instalacje zasilajgcg urzgdzenia dodatkowe,

- doziemng kanalizacje teletechniczng,

- przytagcze cieptownicze do proj. wezta cieplnego,

- przytacze kanalizacji sanitarnej do proj. budynku ztobka,

- przebudowe istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego przedszkola,

- zewnetrzna, doziemna kanalizacja sanitarna ks160,

- przytacze wodociggowe do proj. budynku ztobka wraz z zabudowg hydrantu
zewnetrznego, nadziemnego HP80,

- doziemng instalacje kanalizacji deszczowe,.

Przytgcza instalacji teletechnicznej nie projektuje sie /docelowe rozwigzanie
zewnetrznej obsfugi teletechniczna budynku w dalszym etapie prac - wg odrebnego
opracowania/.

W stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu opracowania - instalaciji
doziemnych i przytgczy przewiduje sie:
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e doziemna instalacja oswietlenia zewnetrznego - istniejgca kablowg instalacje
oswietlenia zewnetrznego nalezy po odkopaniu zabezpieczy¢ i zdemontowac
przy istniejgcym budynku przedszkola (wykona¢ wg opracowania branzowego).
Miejsce lokalizacji winno sie odpowiednio oznakowac tasma lokalizacyjng oraz
tabliczkg orientacyjng;

o doziemna instalacja kanalizacji deszczowej - istniejgca kanalizacja deszczowa
w zwigzku z planowang budowg budynku przewidziana do czesciowej rozbiorki
(w miejscu kolizji z projektowanym obiektem) i przebudowy z wtgczeniem
nowego fragmentu kanalizacji deszczowej (wykonac¢ wg opracowania
branzowego).

3.3.Uksztaltowanie terenu.

Przewiduje sie wyréwnanie roznic poziomu terenu w miejscu lokalizaciji
projektowanego obiektu i jego najblizszym otoczeniu. Istniejgce wyniesienie
znajdujgce sie w potudniowej czesci dziatki do usuniecia (grunty
zagospodarowac w granicach obszaru opracowania). Ze wzgledu obecnosci
napowietrznej linii energetycznej nN oraz niwelety drogi powiatowej, poziom
zjazdow, dojazdow projektuje sie dostosowac pod wzgledem wysokosciowym, a
projektowane parkingi zakonczy¢ skarpg o wyniesieniu naziomu (powierzchnia
parkingéw) do 0,4m w stosunku do poziomu terenu przed skarpa.

Projektowane niwelacje nie spowodujg niekorzystnego wptywu i zmian
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich. Odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z terenéw utwardzonych powierzchniowe po terenie dziatki w
kierunku obszarow biologicznie czynnych. Odprowadzenie wéd opadowych z
budynku do instalacji kanalizacji deszczowe.

Niwelete terenu ( w tym obszar biologicznie czynny) przystosowac¢ do ksztattu
utwardzen zapewniajgc mozliwos$¢ odprowadzenia wod od budynku zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu i projektowanych rzednych terenu.
Maksymalny spadek na odcinkach drég i dojazdéw do 4%.

3.4.Zielen.

Ze wzgledu na lokalizacje budynku ztobka oraz projektowane
zagospodarowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu przewiduje sie
usuniecie pojedynczych form zieleni kolidujgcej wg rysunku zagospodarowania.
Ponadto, przewiduje sie uzupetnienie zieleni w zakresie:

- obsadzenie terenu opracowania zielenig izolacyjng niskopienng ozdobng
dostosowang do lokalnych warunkow w ilosci i ksztatcie okreslonym na
rysunku planu zagospodarowania terenu / zabrania sie nasadzenh z zieleni
wysokopiennej w strefach kontrolnych gazociggu oraz w bliskosci
napowietrznych linii energetycznych (rys. zagospodarowania terenu),

- nasadzenia z zieleni, roslin i drzew ozdobnych przystosowanych do
wystepujgcych warunkdw gruntowo-wodnych (krzewy, iglaki, niskie drzewa



OBIEKT NAUKI | OSWIATY - BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA w BEXZYCACH
Cze$c¢ 1 -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

lisciaste i iglaste).

- wydzielenie kacika sportowego do zaje¢ animacyjno-ruchowych o

nawierzchni trawiaste;.

3.5.Komunikacja.

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujgce rozwigzania komunikacyjne:

projektowany zjazd na dziatke z drogi powiatowej klasy L - wg odrebnego
opracowania branzowego /poza opracowaniem/,

remont istniejgcego zjazdu na dziatke w potudniowej czesci dz. nr 1045/1 -
wg odrebnego opracowania branzowego /poza opracowaniem/,
przeniesienie wiaty przestankowej - wg odrebnego opracowania
branzowego /poza opracowaniem/,

w potudniowo-zachodniej czesci dziatki, w odlegtosci min. 6,0 od granicy
dziatki oraz ~11,58,0 m od sciany elewacji frontowej zgrupowane w 1 ciggu
tgcznie 15 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0 m oraz 1 miejsce dla os6by
niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,0 m,

we wschodniej czesci dziatki, w odlegtosci min. 3,00 m od granicy dziatki
oraz min. 7,0 m od okien pomieszczenh na pobyt ludzi zgrupowane w 1
ciggu fgcznie 2 miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0 m oraz 2 miejsca dla
0s6b niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,0 m,

utwardzong zatoke do zatrzymywania i odbioru dzieci przedszkolnych,
plac utwardzony do ustawienia konteneréw na odpady state /sm/,

uktad drog wewnetrznych o szerokosci nie mniejszej niz 4,0 m.

dojazd pozarowy utwardzong drogg o nosnosci 100kN/os z przejazdem bez
zawracania,

uktad przejs¢ idojs¢ gtownych do budynkow o szer. co najmniej 1,8 m.
utwardzong rampe zewnetrznag.

przeniesienie istniejgcego placu zabaw - wyposazenie placu zabaw bez
zmian.

tacznie na dziatce zaprojektowano 17 miejsc postojowych i 3 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych.

Utwardzenia terenu komunikaciji, ukfad dojsc¢ pieszych, drég i placéw wykonac zgodnie
Z rys. zagospodarowania terenu oraz opisami technicznymi nawierzchni.
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4. Bilans terenu.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
m2 %

Powierzchnia dziatki nr ~5781,0 n/d
1045/1
Powierzchnia opracowania ~5781,0 100,0
ozn. A.B.....E..F
Powierzchnia zabudowy Ogotem 1448,6 25,1

w tym:

Istn. do zachowania ~457,1

Istn. do wyburzenia ~8,8

Projektowana 991,5
Powierzchnia komunikacji Ogotem 2162,9 37,4
utwardzona. W tym:

Parkingi 266,5

Drogi, dojscia i dojazdy 1530,1

Podcienie 27,4

Zatoki 79,2

Tarasy 221,2

Rampa zewnetrzna 15,5

Piaskownica 23,0
Powierzchnia biologicznie Ogotem 2169,5 37,5
czynna W tym:

Zielen towarzyszaca, 2161,4

zielen niska, trawniki

Place gospodarcze z 8,1

geokraty

5. Informacje o terenie.

5.1. Warunki szczegolne.

Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
Nie lezy w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej — nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

5.2. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Wptyw eksploataciji gorniczej na terenie niniejszego opracowania nie wystepuije.

5.3. Warunki gruntowo- wodne.

Podtoze gruntowe zakwalifikowac¢ nalezy do prostych warunkoéw gruntowych.
Budynek o prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym schemacie w prostych
warunkach gruntowych - 1l kategoria geotechniczna.

Nosnos¢ gruntu — grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i pyty
twardoplastyczne IL=0,2 z orientacyjng wartoscig dopuszczalnych naprezen na
gtebokosci min. 1,5m p.p.t. wynoszgcg 200kPA oraz piaski drobne. Grunty o
nosnosci wystarczajgcej dla projektowanej inwestyciji.
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Poziom wdd gruntowych - ponizej poziomu posadowienia budynku. Wody
gruntowej nie stwierdzono do 3,0 m ppt. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania wod
na znacznej gtebokosci, tj. ponizej 5m p.p.t.

Strefa przemarzania terenu w tym obszarze wynosi 1,0 m /PN-81 B-03020/.

6. Informacje o inwestycji.

6.1. Wptyw na srodowisko i otoczenie.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz

higiene i zdrowie uzytkownikow proj. obiektu jak i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach terenu inwestyciji.

Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke inwestora.

Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach

sgsiednich. Wody opadowe z proj. budynku zostang odprowadzone do instalaciji

kanalizacji deszczowej, natomiast z terendw utwardzonych powierzchniowo po

terenie dziatki w kierunku obszaroéw biologicznie czynnych zgodnie z planszg

zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen oséb trzecich, a

w szczegolnosci:

- nie utrudnia dostepu do drogi publicznej,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z istn. infrastruktury technicznej,

- nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

- poziom hatasu, wibracji, zaktdcen elektr. oraz innych oddziatywan nie
przekracza wartosci okreslonych w przepisach i normach.

6.2. Kategoria geotechniczna.

Wg rozporzgdzenia Ministra MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 81 poz.463) projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje
zalicza sie do Il kategorii geotechniczne,;.

Budynek ztobka (obiekt nauki i oswiaty) nalezgcy do Il kategorii geotechnicznej,
niski, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowiony na
fundamentach bezposrednich w prostych warunkach gruntowych.

Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan
srodowiskowych:

- Gtebokosc¢ przemarzania gruntu Hz =1,00m

- Strefa obcigzenia sniegiem —ll

- Strefa obcigzenia wiatrem -I
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7. Obszar oddziatywania obiektu

l. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — dz. nr 1045/1

- oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy), ktoére dotyczy:

- przestaniania (analiza na podstawie 813.1. Rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie):
umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczen, przestanianie — budynek
spetnia wymagania.

- zacieniania (analiza na podstawie 860 oraz 840 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
— umozliwione jest nastonecznienie placu zabaw, plac zabaw dla dzieci w
odlegtosci ~11,2 m od budynku przedszkola oraz ~11,7 m od projektowanego
budynku ztobka.

ll. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych moggcych mie¢ wpfyw na
okreslenie obszaru oddziatfywania na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu:

- Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki:

e Rozdziat 1, Usytuowanie budynku 8§ 13.1. Naturalne oswietlenie —
przestanianie: umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczen;

e Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18,

Na terenie dziatki 1045/1 zaprojektowano tgcznie 20 miejsc postojowych w tym
3 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe zgrupowane w 2
ciggach do 10 stanowisk (4 stanowiska) w odlegtosci nie mniejszej niz 3,0 m od
granicy dziatki oraz w ciggu powyzej 10 (16 stanowisk) w odlegtosci ~8,9 m.
Odlegtosci od okien pomieszczen na pobyt ludzi wynosi w przedmiotowym
budynku 7,0 m dla ciggu 4-stanowiskowego i nie mniej niz 11,5m dla ciggu 16-
stanowiskowego;

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. — Na terenie
dziatki wyznaczono plac gospodarczy do ustawienia pojemnikéw na odpady
state /SM/ o nawierzchni z geokraty w odlegtosci ~17,5 m od budynku, 3,6 m od
granicy dziatki z dziatkg drogowag nr 1041 oraz ~53,6 m od placu zabaw dla
dzieci.

e Rozdziat 6, Studnie 8 31 — nie projektuje sie;

e Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekfe, § 36.1., 838 —
nie projektuje sie;
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e Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, 8§ 40 — istniejgcy plac zabaw
dla dzieci do przeniesienia, plac zabaw dla dzieci ogrodzony i w odlegtosci
~11,2 m od budynku przedszkola, ~11,7 m od projektowanego budynku ztobka
oraz ~53,6 m od placu do gromadzenia odpadéw;

- Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia:
e Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60 — umozliwione jest
naturalne doswietlenie i nastonecznienie pomieszczen,;
e Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe:
e Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
8§ 271 — budynek spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego -
budynek ztobka w zblizeniu z istniejgcym budynkiem przedszkola i oddzielony
od niego scianami oddzielenia przeciwpozarowego REI120 od fundamentu do
attyki wyprowadzonej co najmniej 0,3m ponad przekrycie z zachowaniem
pionowych pasow niepalnych REI120;
§ 272 ust.1 - budynek w odl. ~6,70 m od najblizszej granicy dziatki. Odlegtos¢
obiektu od najblizszego budynku z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
wynosi ~9,50 m.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku w stosunku do zabudowy
dziatek sgsiednich spetnia wymogi obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

Strefa oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatki
wiasnej nr ewid. 1045/1 oraz dziatki nr 1053/11 na zasadzie zgody na
umieszczenie przytgcza wodociggowego na ww. dziatce.

Obszar opracowania znajduje sie na terenie, oznaczonym na rysunku planu
zagospodarowania literami A-B-...-E-F.
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