BUDOWA BUDYNKU ZLO[BKAW BELZYCACH
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.— OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE -

1. Stan projektowany.

1.1 Rozwigzania sytuacyjne.

Zaprojektowano uktad komunikacyjny uktadem drog wewnetrznych z miejscami
postojowymi i dojsciami pieszymi. Obstuge zapewniajg 2 zjazdy z drogi publicznej /ul.
Bychawskiej/ - 1 projektowany i 1 do remontu wg odrebnych opracowan branzowych
/poza opracowaniem/. Droga pozarowa wzdtuz dtuzszej sciany elewacji budynku z
przejazdem bez zawracania. Utwardzenia projektuje sie wykona¢ ze spadkami i na
podbudowie kruszywowej oraz podbudowie stabilizowanej spoiwem hydraulicznym.

1.2. Rozwigzania wysokosciowe.

Uksztattowanie nawierzchni zostato powigzane wysokosciowo z naturalnym
uksztattowaniem terenu umozliwiajgc zagospodarowanie wod opadowych z terenéw
utwardzonych po terenie wtasnym, bez zmian fizjografii terenu dziatek przylegtych.

Na obszarze drdg stosuje sie spadki poprzeczne od 0,6% do 4,0%, miejsc postojowych
oraz zatok do 2,0% w kierunku zgodnie z rys. zagospodarowania terenu.

1.3. Konstrukcja nawierzchni.
Grupa nosnosci podfoza - G3 - grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe w dobrych
warunkach wodnych;
Konstrukcja nawierzchni o kategorii ruchu:
o drogi wewnetrznej-KR2
e parkingéw dla samochodéw osobowych- KR1
W podtozu gruntowym wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

. Grupa nos$nosci podtoza dla warunkdw wodnych
Rodzaj gruntéw podtoza -
dobrych przecigtnych ztych
1 2 3 4

Grunty niewysadzinowe: rumosze (niegliniaste), iwiry
i pospotki, piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste, 2uile G1 G1 G1
nierozpadowe
Grunty watpliwe: piaski pylaste G1 G2 G2
Grunty watpliwe: zwietrzeliny gliniaste i rumosze G1 G2 G3
gliniaste, zwiry i pospdtki gliniaste
Grunty mato wysadzinowe*': gliny zwiezte, gliny '

. ; . S : ! G2 G3 G4
piaszczyste i pylaste zwiegzte, iy, ily piaszczyste i pylaste
Grunty bardzo wysadzinowe': piaski gliniaste, pyty piasz-
czyste, pyty. gliny, gliny piaszczyste i pylaste, G3 G4 G4
ity warwowe

*)W stanie zwartym, polzwartym lub twardoplastycznym (/< 0,25).

Tabela. Grupy nosnosci podioza

; ; CEse G4 a4 Kategoria
Lp. Przeznaczenie nawierzchni i jej obciazenie ruchu
1 2 3
1 Parkingi i drogi manewrowe przeznaczone do ruchu pojazdéw cigzarowych KR4 !
| i autobusow
2 Parkingi i drogi manewrowe stale uzywane przez samochody osobowe ze KR2
" | sporadycznym parkowaniem pojazdow ciezarowych lub autobusow
3 Parkingi i drogi manewrowe uzywane wylgcznie przez samochody KR1
" | osobowe
Uwaga: 1) W przypadku sporadycznego parkowania mozna przyjac kategorie ruchu KR3

Tabela. Kategoria ruchu parkingéw i placéw manewrowych
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Konstrukcja nawierzchni drég manewrowych i pozarowych:

8cm Betonowa kostka brukowa /alt. ptyty betonowe lub z posypka
mineralng, niefazowane/
4cm Podsypka wyréwnujgca z grysu 1,0/4,0
20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Rc<6MPa 0,0/31,5
15cm Podbudowa pomocnicza mrozochronna z mieszanki stabilizowanej

cementem Rm<1,5MPa lub z kruszywa tamanego Rc<4MPa 31,5/63,0
Grunt rodzimy nienaruszony lub warstwa odsgczajgca ze zwirem na
gruncie ze spadkiem

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i zatok:

8cm Betonowa kostka brukowa /alt. ptyty betonowe lub z posypka
mineralng, niefazowane/
4cm Podsypka wyréwnujgca z grysu 1,0/4,0
20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Rc<6MPa 0,0/31,5
15cm Podbudowa pomocnicza mrozochronna z mieszanki stabilizowanej

cementem Rm<1,5MPa
Grunt rodzimy nienaruszony lub warstwa odsgczajgca ze zwirem na
gruncie ze spadkiem

Konstrukcja nawierzchni dojsé, przejs¢, tarasow:

6 cm Betonowa kostka brukowa /alt. ptyty betonowe lub z posypka
mineralng, niefazowane/

4cm Podsypka wyréwnujgca z grysu lub zwiru 1,0/4,0

15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem

hydraulicznym Rm=1,5MPa 0,0/31,5
15cm | Podbudowa pomocnicza mrozochronna z piasku sredniego lub mieszanki
stabilizowanej cementem Rm<1,5MPa
Grunt rodzimy nienaruszony lub warstwa odsgczajgca ze zwirem na
gruncie ze spadkiem

1.4. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia

Projektowane utwardzenia terenu i nawierzchnienie tj. parkingi, drogi oraz
dojscia nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Budowa utwardzen nawierzchni nie wptynie na zmiane stanu srodowiska,
stosunkdéw wodnych na dziatkach sgsiednich oraz nie pogorszy warunkow
higieny i zdrowia.
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2. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1. Uwagi ogolne

Nie przewiduje sie ze wzgleddw technologicznych, prowadzenia prac przy
temperaturach nizszych niz -10 C. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ przy zachowaniu
wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2.2. Zakres robot
Zakres robot w kolejnosci ich realizacji
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne (w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prace prowadzic
recznie)
o wykonanie konstrukcji nawierzchni, w tym wykonanie warstw podbudowy i
warstw nawierzchniowych

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robot. W miejscach przylegajgcych do drog
otwartych dla ruchu Wykonawca oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
organem zarzgdzajgcym ruchem.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
zarzgdzajgcym ruchem.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

2.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejgcych instalacji i urzgdzen uzbrojenia.

Jezeli teren budowy przylega bezposrednio do terenéw z zabudowg wykonawca
bedzie realizowat roboty w sposob niepowodujgcy niedogodnosci dla uzytkownikow.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy
e personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych
e prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ dopiero po ich wyfgczeniu.
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