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-  NAWIERZCHNIE  UTWARDZONE  -

1. Stan projektowany.

1.1. Rozwi zania sytuacyjne.
Zaprojektowano uk ad komunikacyjny uk adem dróg wewn trznych z miejscami
postojowymi i doj ciami pieszymi. Obs ug  zapewniaj  2 zjazdy z drogi publicznej /ul.
Bychawskiej/ - 1 projektowany i 1 do remontu wg odr bnych opracowa  bran owych
/poza opracowaniem/. Droga po arowa wzd  d szej ciany elewacji budynku z
przejazdem bez zawracania. Utwardzenia projektuj  si  wykona  ze spadkami i na
podbudowie kruszywowej oraz podbudowie stabilizowanej spoiwem hydraulicznym.

1.2. Rozwi zania wysoko ciowe.
Ukszta towanie nawierzchni zosta o powi zane wysoko ciowo z naturalnym
ukszta towaniem terenu umo liwiaj c zagospodarowanie wód opadowych z terenów
utwardzonych po terenie w asnym, bez zmian fizjografii terenu dzia ek przyleg ych.
Na obszarze dróg stosuje si  spadki poprzeczne od 0,6% do 4,0%, miejsc postojowych
oraz zatok do 2,0% w kierunku zgodnie z rys. zagospodarowania terenu.

1.3. Konstrukcja nawierzchni.
Grupa no no ci pod a - G3 - grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe w dobrych
warunkach wodnych;
Konstrukcja nawierzchni o kategorii ruchu:

drogi wewn trznej-KR2
parkingów dla samochodów osobowych- KR1

W pod u gruntowym wyst puj  proste warunki gruntowo-wodne.

Tabela. Grupy no no ci pod a

Tabela. Kategoria ruchu parkingów i placów manewrowych
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Konstrukcja nawierzchni dróg manewrowych i po arowych:
8 cm Betonowa kostka brukowa /alt. p yty betonowe lub z posypk

mineraln , niefazowane/
4 cm Podsypka wyrównuj ca z grysu 1,0/4,0

20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Rc 6MPa 0,0/31,5

15 cm Podbudowa pomocnicza mrozochronna z mieszanki stabilizowanej
cementem Rm 1,5MPa lub z kruszywa amanego Rc 4MPa 31,5/63,0
Grunt rodzimy nienaruszony lub warstwa ods czaj ca ze wirem na

gruncie ze spadkiem

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i zatok:
8 cm Betonowa kostka brukowa /alt. p yty betonowe lub z posypk

mineraln , niefazowane/
4 cm Podsypka wyrównuj ca z grysu 1,0/4,0

20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Rc 6MPa 0,0/31,5

15 cm Podbudowa pomocnicza mrozochronna z mieszanki stabilizowanej
cementem Rm 1,5MPa

Grunt rodzimy nienaruszony lub warstwa ods czaj ca ze wirem na
gruncie ze spadkiem

Konstrukcja nawierzchni doj , przej , tarasów:
6 cm Betonowa kostka brukowa /alt. p yty betonowe lub z posypk

mineraln , niefazowane/
4 cm Podsypka wyrównuj ca z grysu lub wiru 1,0/4,0

15 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem
hydraulicznym Rm 1,5MPa 0,0/31,5

15 cm Podbudowa pomocnicza mrozochronna z piasku redniego lub mieszanki
stabilizowanej cementem Rm 1,5MPa

Grunt rodzimy nienaruszony lub warstwa ods czaj ca ze wirem na
gruncie ze spadkiem

1.4. Informacje dotycz ce zagro  dla rodowiska oraz  higieny i
zdrowia

Projektowane utwardzenia terenu i nawierzchnienie tj. parkingi, drogi oraz
doj cia nie stwarzaj  zagro enia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia.
Budowa utwardze  nawierzchni nie wp ynie na zmian  stanu rodowiska,
stosunków wodnych na dzia kach s siednich oraz nie pogorszy warunków
higieny i zdrowia.
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2. Informacje dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

2.1. Uwagi ogólne
Nie przewiduje si  ze wzgl dów technologicznych, prowadzenia prac przy
temperaturach ni szych ni  -10 C. Wszystkie roboty nale y wykona  przy zachowaniu
wymogów Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2.2. Zakres robót
Zakres robot w kolejno ci ich realizacji

roboty przygotowawcze
roboty ziemne (w pobli u czynnych sieci uzbrojenia terenu prace prowadzi

cznie)
wykonanie konstrukcji nawierzchni, w tym wykonanie warstw podbudowy i
warstw nawierzchniowych

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji a  do zako czenia i odbioru robot. W miejscach przylegaj cych do dróg
otwartych dla ruchu Wykonawca oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z
organem zarz dzaj cym ruchem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych
przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z
zarz dzaj cym ruchem.
Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y
okres realizacji robót.

2.4. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni w ciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniej cych instalacji i urz dze  uzbrojenia.
Je eli teren budowy przylega bezpo rednio do terenów z zabudow  wykonawca

dzie realizowa  roboty w sposób niepowoduj cy niedogodno ci dla u ytkowników.

2.5. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy bezpiecze stwa i
higieny pracy

personel nie b dzie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych
prace ziemne w pobli u czynnych urz dze  elektroenergetycznych nale y
prowadzi  dopiero po ich wy czeniu.
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